Warszawa, dnia 7 > marca 2017 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W WARSZAWIE

WOOS-I1.4242.456.2016 NL.5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 00$”) oraz
art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 23, ze zm.), w zwigzku z postgpowaniem w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko
przeprowadzanym dla przedsigwzigcia pn. ,Realizacja kompostowni pryzmowej, na dzialce
o nr ew. 100/2 obrgb 4 Debe, gmina Serock”, polegajacego na realizacji sortowni odpadow
opakowaniowych, punktu demontazu odpadow wielkogabarytowych oraz instalacji do biologicznego
przetwarzania odpadow,
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uzgadniam realizacje przedsiewziecia i okreslam nastepujace warunki:

Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia nalezy podjgé
nastepujgce dzialania:

na etapie realizacji inwestycji zabezpieczy¢ materialy pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez
przykrywanie plandekami);

na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji stosowal sprzet sprawny technicznie,
eksploatowany i konserwowany w sposob prawidlowy, ktéry zapewni zabezpieczenie
srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami ptynéw technicznych i paliw;

prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci odwadniania wykopow;

powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia odpady inne niz niebezpieczne magazynowac
selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposob ktory zabezpieczy przed pyleniem,
rozwiewaniem odpadow oraz  zanieczyszczeniem Srodowiska  gruntowo-wodnego,
ww. odpady poddawa¢ procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez uprawnione podmioty;
na etapie realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji wode pobieraé z sieci wodociagowe;;
prowadzi¢ rejestr zuzycia wody;

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji i eksploatacji odprowadza¢ do szczelnego,
istniejacego zbiornika bezodplywowego; zbiornik systematycznie oprdzniaé (nie dopuscié
do jego przepelnienia), a jego zawartos¢ wywozi¢ do oczyszczalni Sciekow;

na etapie eksploatacji teren planowanego przedsigwzigcia wyposazy¢ w srodki do neutralizacji
rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty); w przypadku ich awaryjnego wycieku
zanieczyszczenie niezwlocznie usunaé, a zuzyte srodki do neutralizacji substancji
ropopochodnych przekazywa¢ uprawnionym odbiorcom;

wody opadowe i roztopowe z terenéw dachéw odprowadza¢ na wiasny teren nieutwardzony,
w sposob nie powodujacy zalewania terendw sasiednich oraz niezmieniajacy stanu wody
na gruncie, w szczegolnosci kierunku odplywu wod opadowych ze szkoda dla gruntow
sasiednich;

wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych odprowadza¢ poprzez wewnetrzng siec
kanalizacyjng do szczelnego, planowanego zbiornika ewaporacyjnego; zbiornik systematycznie
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oproznia¢ (nie dopusci¢ do jego przepehienia), a w przypadku jego przepehienia, jego
zawartos¢ wywozic do oczyszczalni $ciekow;

wody z procesu odwadniania powietrza procesowego (usuwania wilgoci) wykorzystywaé
ponownie w procesach technologicznych;

scieki przemystowe (odcieki z procesu kompostowania) odprowadza¢ poprzez planowang sie¢
kanalizacji przemystowej do szczelnych, istniejacych zbiornikéw bezodpltywowych; Scieki
wykorzystywa¢ w procesach technologicznych, a ich ewentualny nadmiar wywozié
do oczyszczalni sciekow;

system wodno-$ciekowy regularnie i terminowo poddawa¢ probom szczelnosci i konserwacjom;
ruch pojazdow po terenie planowanej inwestycji prowadzi¢ w godzinach 6.00 — 22.00;
przykrywa¢ plandekami skrzynie tadunkowe pojazdow transportujacych odpady;

obiekt biurowo-socjalny ogrzewac elektrycznie;

budynek administracyjno-socjalny ogrzewac z wykorzystaniem gruntowych pomp ciepta;
proces biologicznego przetwarzania odpadow prowadzic w zamknigtych kontenerach
z systemem monitoringu parametréw procesowych (kontrolujacym temperaturg, wilgotnos¢,
czas napowietrzania i dlugos¢ procesu kompostowania) — proces intensywnego
kompostowania/stabilizacji tlenowej, a nastgpnie w pryzmach ulozonych w wiatach
(z prowadzeniem przerzucania pryzm) — proces dojrzewania kompostu/stabilizatu;

proces biologicznego przetwarzania odpadéw prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy odpowiednie
warunki (temperaturg, wilgotnos¢, napowietrzanie), niezbedne do jego prawidlowego
przeprowadzenia; ww. proces prowadzi¢ do czasu uzyskania odpowiedniego stopnia dojrzatosci
kompostu;

zmieszane odpady opakowaniowe (o kodzie 15 01 06) po przywiezieniu na teren zakladu
rozladowywa¢ w wydzielonym miejscu pod wiata przeznaczona do prowadzenia procesu
sortownia;

odpady ulegajace biodegradacji przeznaczone do przetwarzania w ramach planowanej
inwestycji magazynowa¢ w szczelnych, zamknigtych lub przykrytych plandeka
kontenerach/pojemnikach, zlokalizowanych na utwardzonym podlozu; odpady drewna
(niezanieczyszczonego substancjami niebezpiecznymi) magazynowaé luzem lub w kontenerach,
na utwardzonym placu magazynowym;

odpady wielkogabarytowe magazynowa¢ w szczelnych kontenerach, zlokalizowanych
na utwardzonym placu lub luzem na utwardzonym podtozu pod zadaszeniem:;

odpady inne niz niebezpieczne powstajace w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadéw
(sortowania, = demontazu) w  ramach planowane;j inwestycji ~ magazynowac
w pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu, o utwardzonym
podtozu lub, w przypadku odpadéw wielkogabarytowych badZ sprasowanych surowcéw
wtornych, luzem/w belach, w wyznaczonym miejscu na utwardzonym podiozu; odpady
powstajace w wyniku biologicznego przetwarzania odpadéw magazynowaé w pryzmach
w wydzielonym miejscu wiaty kompostowni; ww. odpady przekazywaé uprawnionym
podmiotom do zagospodarowania;

odpady inne niz niebezpieczne, powstajace w zwiazku z eksploatacja przedmiotowej inwestycji,
magazynowa¢ w pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu,
o utwardzonym podlozu lub, luzem w wyznaczonym miejscu, o utwardzonym podiozu,
pod zadaszeniem; ww. odpady przekazywa¢ uprawnionym podmiotom do odzysku
lub unieszkodliwienia;

powstajace na etapie realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji odpady niebezpieczne
magazynowa¢ selektywnie w zamknigtych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach
(lub innych opakowaniach), odpornych na dziatanie skfadnikow umieszczanych w nich
odpadow, zlokalizowanych w wyznaczonym do tego celu zadaszonym miejscu, o utwardzonym
podtozu; odpady przekazywaé uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia;
miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed
wstegpem o0s6b nieupowaznionych i zwierzat; ww. odpady przekazywaé¢ uprawnionym
podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.



II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
008 (w projekcie budowlanym) nalezy uwzgledni¢ nast¢pujace wymagania dotyczace
ochrony srodowiska:

1) zaprojektowanie  kontenerowej kompostowni odpaddéw  ulegajacych  biodegradaciji
umozliwiajacej przetwarzanie maksymalnie 7120 Mg odpadoéw/rok, ztozonej z 2 modutow
technologicznych, skladajacych si¢ z zamknigtych konteneréw, wyposazonych w system
napowietrzania;

2) wyposazenie kompostowni kontenerowej w biofiltry;

3) zastosowanie szczelnych powierzchni utwardzonych, wyposazonych w wewnetrzny system
kanalizacji deszczowej;

4) zaprojektowanie wewnetrznej sieci kanalizacji przemystowej, z odprowadzeniem
do istniejacych zbiornikow bezodptywowych;

5) zaprojektowanie szczelnego zbiornika ewaporacyjnego na wody opadowe 1 roztopowe
z terenow utwardzonych;

III. Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia nie stwierdzono Kkoniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko w ramach postgpowania w sprawie
wydania decyzji o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o0os.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Serock pismem z dnia 29 listopada 2016 r., znak: OSRiL.6220.11.33.201 S,
wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwanego dalej
»~Regionalnym Dyrektorem”) o uzgodnienie warunkow realizacji przedsigwzigcia pn. ,,Realizacja
kompostowni pryzmowej, na dzialce o nr ew. 100/2 obrgb 4 Dgbe, gmina Serock™, polegajacego
na realizacji sortowni odpadéw opakowaniowych, punktu demontazu odpadéw wielkogabarytowych
oraz instalacji do biologicznego przetwarzania odpadow.

W ww. piSmie Burmistrz Miasta i Gminy Serock zwrocit si¢ o wykorzystanie dokumentacji ztozonych
do tutejszego urzgdu przy pismie Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 5 sierpnia 2016 r., znak:
OSRiL.6220.11.20.2015 i z dnia 19 sierpnia 2016 r., znak: OSRIL.6220.11.24.2016.AK, w tym:
whniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 wrzeénia 2015 r., raportu
o oddzialywaniu na srodowisko przedsigwzigcia (zwanego dalej ,,raportem 00$™) oraz wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanej inwestycji.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja B,
zatwierdzonym Uchwalq Nr 472/LI11/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8596 z dnia 16 wrzesnia 2014 r.), dziatka o nr ew. 100/2 obreb 4 Debe,
gmina Serock pofozona jest na terenie przeznaczonym pod tereny infrastruktury technicznej
gospodarowania odpadami, oznaczonym na rysunku planu symbolem O1.

Po analizie przedtozonego raportu oos Regionalny Dyrektor stwierdzit, ze zawiera on braki
merytoryczne 1 w zwigzku z tym pismem z dnia 21 grudnia 2016 r., znak: WOOS-1.4242.456.2016.NL
wezwat do uzupehnienia raportu oo$, m.in. w zakresie ochrony powietrza i gospodarki odpadami.

Uzupeknienie raportu 0o§ wplyneto do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie
przy pismie Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 20 stycznia 2017 r., znak:
OSRiL.6220.11.39.2015.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé
na Srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$§ oraz w § 3 ust. 1 pkt 80
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj. ,,instalacje zwiazane z odzyskiem
lub unieszkodliwianiem odpadéw, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41 - 47, z wylaczeniem
instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wigkszej niz
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0,5 MW lub wytwarzajacych ekwiwalentna ilo$¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych
celow niz produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej odpaddéw oraz
rekultywacja sktadowisk odpadow™.

Tres¢ niniejszego postanowienia przygotowana zostata w oparciu o zgromadzony material dowodowy
w sprawie oraz wiedze whasng organu.

Planowane przedsigwzigcie polega na realizacji sortowni oraz kompostowni odpadow, na dzialce
o nrew. 100/2 obrgb 4 Degbe, gmina Serock. Powierzchnia ww. dziatki wynosi ok. 1,5003 ha.

W sgsiedztwie terenu planowanej inwestycji zlokalizowane sa gléwnie tereny wykorzystywane na cele
rolnicze jako taki, pastwiska i grunty orne, zaréwno aktualnie uzytkowane, jak i odlogowane, a takze
sady. Ponadto, teren inwestycji od polocy graniczy bezposrednio ze skladowiskiem odpadow.
Najblizsze budynki mieszkaniowe zlokalizowane sa w odleglosci ok. 220 m od terenu planowanej
inwestycji.

Obecnie na analizowanym terenie Inwestor prowadzi dzialalno$¢ w zakresie zbierania odpadow.
Na terenie zakladu zlokalizowane sg obecnie nastepujace obiekty: rampa wyladowcza, waga, wiata A
(o powierzchni ok. 288 m’) — wyposazona w urzadzenia do sortowania odpadow, wiata B
(o powierzchni ok. 18 m”) — przeznaczona do magazynowania odpadow, plac magazynowy, wiata nr |
(obecnie stanowiaca pomieszczenie gospodarcze, o powierzchni ok. 600 mz) boksy magazynowe, plac
demontazu odpadow Wlelkogabarytowych 3 zbiorniki bezodptywowe i obiekt blurowo -socjalny
(o powierzchni ok. 48 m”). Powierzchnia istniejacych obiektow wynosi facznie ok. 954 m?.

W ramach planowanego przedsigwzigcia nastapi przeorganizowanie przestrzeni na terenie istniejacej
wiaty nr 1, na potrzeby prowadzema przedmlotowego procesu oraz budowa dodatkowej wiaty nr 2
0 pow1erzchm ok. 1152 m? oraz wyposazenie jej w niezbedna infrastrukture. Ponadto, teren zakladu
zostanie wyposazony w kompostownig¢ kontenerowa o charakterze moduiowym Nastapi rowniez
przebudowa infrastruktury scnekowe_] Posadowiony zostanie rowniez budynek administracyjno-
socjalny (o powierzchni ok. 200 m?). Ca%kow1ta powierzchnia zabudowy obiektéw zlokalizowanych
na terenie zaktadu bedzie wynosita ok. 2306 m”.

Na terenie planowanej inwestycji funkcjonowaé bedzie linia do segregacji recznej odpadow.
Na ww. linii prowadzone bedzie rozdzielanie na poszczegdlne frakcje zmieszanych odpadéw
opakowaniowych (o kodzie 15 01 06). Miejscem przetwarzania zmieszanych odpadow
opakowaniowych bedzie wiata, wyposazona w lini¢ do segregacji recznej odpadow oraz prase
do pakietowania odpadéw. Odpady po przywiezieniu na teren zakladu beda wazone na wadze
samochodowej, a nastgpnie roztadowywane w wydzielonym miejscu wiaty. Odpady podawane beda
fadowarka do =zasypu na przenos$nik wznoszaco-sortowniczy, ktory kierowal bedzie odpady
na stanowiska sortowania. Na stanowiskach nastgpowaé bedzie rgczne wydzielenie opakowan
z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metali, szkla itp. Wysegregowane odpady beda
trafiaty do osobnych pojemnikéw, a nastgpnie poddawane bedg prasowaniu na prasie do pakietowania
odpadéw i przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Maksymalna ilo$é
zmieszanych odpadow opakowaniowych przetwarzanych w ramach planowanej inwestycji wynosié
bedzie ok. 2500 Mg na rok.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia prowadzony bedzie takze demontaz odpadow
wielkogabarytowych. Proces przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych bedzie prowadzony
w wydzielonym miejscu usytuowanym w centralnej czesci dzialki inwestycyjnej. Proces ten
prowadzony bedzie przy uzyciu typowych narzedzi rgcznych, a wydzielone frakcje beda gromadzone
selektywnie w pojemnikach lub kontenerach ustawionych przy miejscu demontazu odpadow
wielkogabarytowych. Nastgpnie odpady beda przekazywane podmiotom posiadajacym stosowne
uprawnienia w celu odzysku lub unieszkodliwiania. Maksymalna ilo$¢ odpadow wielkogabarytowych
przetwarzanych w ramach planowanej inwestycji wynosi¢ bedzie ok. 180 Mg na rok.



Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowana zostanie réwniez instalacja do biologicznego
przetwarzania odpadéw. Ww. proces prowadzony bedzie w warunkach tlenowych. Biologiczne
przetwarzanie prowadzone bedzie w kompostowni kontenerowej (intensywne kompostowanie),
a nastgpnie w 2 wiatach, z wykorzystaniem maksymalnie 7 pryzm przerzucanych (dojrzewanie
kompostu). Biologicznemu przetwarzaniu poddawane beda selektywnie zebrane bioodpady
(z wylaczeniem odpadow zielonych) i odpady biodegradowalne innych niz selektywnie zebrane
odpady zielone i inne bioodpady. Rodzaje odpadéow planowanych do przetwarzania w ramach
planowanej inwestycji zostaly przedstawione w raporcie 00s.

Proces intensywnego kompostowania prowadzony bedzie w kontenerach podlaczonych do systemu
na- i odpowietrzajacego. Zaladunek odpadéw odbywal si¢ bedzie przy pomocy tadowarki kolowej.
Ww. proces trwal bedzie ok. 14 dni i sterowany bedzie przez komputer kontrolujacy temperature,
wilgotno$¢, czas napowietrzania i dlugo$¢ procesu kompostowania. Powietrze odprowadzane
z konteneréw przechodzilo bedzie przez filtr biologiczny, ktory oczyszczal je bedzie z odorow.
W czasie fazy intensywnego kompostowania w komorach utrzymywala si¢ bedzie wysoka
temperatura 55-57°C. Jeden modut kompostowni wymaga ok. 350 m” utwardzonego placu, na ktérym
wbetonowane beda szyny pod kontenery. Na terenie zakladu docelowo funkcjonowaty beda 2 takie
moduly. W skiad kazdego z nich wchodzito bedzie 8-10 kontenerdw.

Po fazie intensywnego kompostowania, kompostowany material bedzie wysypywainy z konteneréw
i usypywane bgda z niego pryzmy pod dwoma zadaszonymi wiatami. Material bedzie przerzucany
za pomocq przerzucarki lub tadowarki z czgstotliwoscia ok. 1-3 razy w tygodniu.

Proces dojrzewania selektywnie zebranych bioodpadéw (z wylaczeniem odpaddéw zielonych)
prowadzony bedzie w 3 pryzmach o przekroju trapezowym (pod wiata 1). Kazda z pryzm bedzie miata
podstawg dolna szerokosci ok. 3,5 m, gorna podstawe szerokosci ok. 2 m oraz wysoko$¢ ok. 2,5 m.
Diugos¢ pryzm uzalezniona bedzie od ilosci przetwarzanych odpadéw — maksymalna diugosé
podstawy dolnej wyniesie ok. 38 m, z kolei podstawy gornej ok. 36 m. Proces dojrzewania odpadéw
biodegradowalnych innych niz selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady prowadzony
bedzie w 4 pryzmach o przekroju trapezowym (pod wiata 2). Kazda z pryzm bedzie miata podstawe
dolna szerokos$ci ok. 3,5 m, gorna podstawe szerokosci ok. 2 m oraz wysoko$é ok. 2,5 m. Dhugosé
pryzm uzalezniona bedzie od ilosci przetwarzanych odpadéw — maksymalna dtugos¢ podstawy dolnej
wyniesie ok. 46 m, z kolei podstawy gornej ok. 44 m.

Po zakonczeniu procesu material bedzie przesiewany na przesiewaczu, w ten sposob oddzielana
bedzie frakcja powyzej 20 mm. Maksymalna wydajnos¢ instalacji do przetwarzania biologicznego
odpadéw wynosi¢ bedzie 7120 Mg odpadow w ciagu roku.

W wyniku procesu biologicznego przetwarzania odpadow bedzie powstawal kompost
o wlasciwosciach nawozowych lub srodkéw wspomagajacych uprawg rolin lub bedzie powstawat
odpad — kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy si¢ do wykorzystania).

W trakcie realizacji przedsigwzigcia wystapi emisja substancji do powietrza oraz halasu,
spowodowana eksploatacja sprz¢tu budowlanego i $rodkow transportu. Ucigzliwosci zwiazane
z realizacja przedsigwzigcia beda okresowe i ustapia po zakonczeniu prac budowlanych.

W celu minimalizacji oddzialywania na $rodowisko, w sentencji niniejszego postanowienia
wprowadzono warunki majace na celu ograniczenie emisji substancji pylowych i gazowych oraz
zabezpieczenia Srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, tj.: wykorzystywanie
do prac budowlanych sprzgtu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposob
prawidlowy, ktory zapewni zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami pltynéw
technicznych i paliw oraz zabezpieczenie materiatdw pylistych przed rozwiewaniem (np. poprzez
przykrywanie plandekami).

Ponadto wskazano sposob postgpowania z odpadami powstajacymi na etapie realizacji planowanej
inwestycji, majacy na celu zabezpieczenie S$rodowiska przed oddzialywaniem zwigzanym
z magazynowaniem odpadow.

Na etapie realizacji planowanej inwestycji woda pobierana bedzie z sieci wodociagowej. Prowadzony
bedzie rejestr zuzycia wody. Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji odprowadzane
bedg do istniejacego szczelnego zbiornika bezodplywowego. Zbiornik bedzie systematycznie
oprozniany, a jego zawarto$¢ wywozona przez uprawniony podmiot do oczyszczalni $ciekow.
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Zgodnie z przedlozona dokumentacja realizacja planowanej inwestycji nie bedzie wymagata
prowadzenia odwodnienia wykopow.

Glownymi zrodtami emisji substancji do powietrza na terenie przedmiotowego zaktadu beda: proces
biologicznego przetwarzania odpadéw oraz pojazdy poruszajace si¢ po terenie planowanej inwestycji.
Hermetycznie zamknigte i izolowane kontenery kompostowe wypetione odpadami podlaczone beda
do systemu napowietrzajaco-odpowietrzajacego. Powietrze odprowadzane z kontenerow oczyszczane
bedzie na filtrze biologicznym. Z przedlozonej dokumentacji wynika, iz procesy mechanicznego
przetwarzania odpadéw nie beda Zrédlem emisji substancji do powietrza. Obiekt biurowo-socjalny
ogrzewany bedzie elektrycznie. Budynek administracyjno-socjalny ogrzewany  bedzie
z wykorzystaniem gruntowych pomp ciepta.

Przeprowadzona w przedlozonej dokumentacji analiza rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu
wykazala, Ze przy zachowaniu warunkow okreslonych w sentencji niniejszego postanowienia,
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu beda dotrzymane.

W chwili obecnej w Polsce brak jest mozliwosci oceny uciazliwo$ci odorowej planowanej inwestycji,
gdyz brak jest odpowiednich aktow prawnych regulujacych te kwestie. Jednakze przeprowadzona
ocena oddzialywania planowanej inwestycji na powietrze wykazata, iz na etapie eksploatacji
przedmiotowego przedsigwzigeia, poziomy substancji odoroczynnych, takich jak amoniak,
pochodzacych z procesu biologicznego przetwarzania odpadow, nie spowoduja przekroczenia
aktualnie obowigzujacych norm w tym zakresie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz. U. Nr 16, poz. 87).

7. przedtozonej dokumentacji wynika, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie istotnie wplywaé
na klimat.

Na terenie przedmiotowej inwestycji glownymi zrédltami emisji hatasu beda: przesiewacz, linia
sortownicza, praca do pakietowania odpadow, kontenery stacji sprezarkowych kompostowni oraz
pojazdy i maszyny poruszajace si¢ po terenie planowanej inwestycji. Ruch pojazdéw po terenie
planowanej inwestycji prowadzony bedzie w godzinach 6.00 — 22.00. Przeprowadzona w raporcie 00§
analiza oddziatywania w zakresie emisji hatasu wykazala, Ze eksploatacja planowanego
przedsigwzigcia nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych poziomoéw halasu na terenach
chronionych akustycznie.

Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji woda pobierana bedzie z sieci wodociagowe;.
Prowadzony bedzie rejestr zuzycia wody. Scieki bytowe powstajace na etapie eksploatacji inwestycji
odprowadzane beda do istniejacego szczelnego zbiornika bezodplywowego. Zbiornik bedzie
systematycznie oprézniany, a jego zawarto$¢ wywozona przez uprawniony podmiot do oczyszczalni
Sciekow.

Powietrze procesowe odprowadzane z kontenerow kompostujacych bedzie pozbawiane wilgoci
w urzadzeniach wewnetrznych zlokalizowanych w stacji nadmuchu (kontenerze sterujacym).
Powietrze podawane do konteneréw bedzie nawilzane woda pochodzaca z odwadniania powietrza
procesowego. Woda zawarta w powietrzu procesowym bedzie powtdrnie wykorzystywana,
co ograniczy ilos¢ odprowadzanych odciekow z procesu kompostowania do zbiornikow
bezodptywowych. Odcieki z procesu kompostowania (Scieki przemystowe) odprowadzane beda
poprzez planowang sie¢ kanalizacji przemystowej do szczelnych, istniejacych zbiomikéw
bezodptywowych. Scieki przemystowe wykorzystywane beda w procesach technologicznych
(do nawilzania odpadow), a ich ewentualny nadmiar wywozony do oczyszczalni $ciekow.

Wody opadowe i roztopowe z terenéw dachéw odprowadzane beda na wlasny teren nieutwardzony
w sposob nie powodujacy zalewania terendw sasiednich oraz niezmieniajacy stanu wody
na gruncie, w szczegolnosci kierunku odpltywu wod opadowych ze szkoda dla gruntéw sasiednich.
Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych odprowadzane bedgq poprzez wewnetrzng sie¢
kanalizacyjna do szczelnego, planowanego zbiornika ewaporacyjnego. Zbiornik bedzie



systematycznie oprozniany (Inwestor nie dopusci do jego przepelnienia), a w przypadku jego
przepelnienia, jego zawartos¢ wywozona bedzie do oczyszczalni sciekow.

Ponadto system wodno-$ciekowy bedzie regularnie i terminowo poddawany probom szczelnosci
i konserwacjom, a teren planowanej inwestycji wyposazony zostanie w srodki do neutralizacji
rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w przypadku ich awaryjnego wycieku
zanieczyszczenia bgda niezwlocznie usuwane i przekazywane uprawnionemu odbiorcy.

W przedlozonym raporcie 00s wyszczeg6lniono rodzaje i ilosci odpadéw, ktore przetwarzane beda
w ramach planowanej inwestycji oraz powstana w zwiazku z eksploatacja przedmiotowego
przedsigwzigcia wraz z informacja o sposobie gospodarowania nimi.

Zmieszane odpady opakowaniowe (o kodzie 15 01 06) po przywiezieniu na teren zakladu
roztadowywane beda i ewentualnie magazynowane do czasu przetwarzania w wydzielonym miejscu
pod wiatg przeznaczong do prowadzenia procesu sortownia. Odpady ulegajace biodegradacji
przeznaczone do przetwarzania w ramach planowanej inwestycji magazynowane beda w szczelnych,
zamknietych lub przykrytych plandeka kontenerach/pojemnikach, zlokalizowanych na utwardzonym
podtozu. Odpady drewna (niezanieczyszczonego substancjami niebezpiecznymi) magazynowane bgda
luzem lub w kontenerach, na utwardzonym placu magazynowyvm. Odpady wielkogabarytowe
magazynowane beda w szczelnych kontenerach, zlokalizowanych na utwardzonym placu lub luzem
na utwardzonym podfozu pod zadaszeniem. Ww. odpady przetwarzane bgda w ramach planowanej
inwestycji.

Odpady inne niz niebezpieczne powstajace w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadow
(sortowania, demontazu) w  ramach  planowanej inwestycji  magazynowane  beda
w pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu, o utwardzonym podtozu lub,
w przypadku odpadow wielkogabarytowych badz sprasowanych surowcow wtdrnych, luzem/w
belach, w wyznaczonym miejscu na utwardzonym podlozu. Odpady powstajace w wyniku
biologicznego przetwarzania odpadow magazynowane beda w pryzmach w wydzielonym miejscu
wiaty kompostowni. Odpady inne niz niebezpieczne powstajace w zwiazku z eksploatacja
przedmiotowej inwestycji magazynowane beda w pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych
W wyznaczonym miejscu, o utwardzonym podlozu lub, luzem w wyznaczonym miejscu,
o utwardzonym podiozu, pod zadaszeniem. Powstajace na etapie realizacji i eksploatacji planowanej
inwestycji odpady niebezpieczne magazynowane beda selektywnie w zamknigtych, szczelnych
i oznakowanych pojemnikach (lub innych opakowaniach), odpornych na dziatanie sktadnikow
umieszczanych w nich odpaddw, zlokalizowanych w wyznaczonym do tego celu zadaszonym miejscu,
o utwardzonym podlozu. Miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych zostanie oznaczone
i zabezpieczone przed wstgpem 0s6b nieupowaznionych i zwierzat.

Wszystkie ww. odpady przekazywane beda uprawnionym odbiorcom do odzysku
lub unieszkodliwienia.

Teren pod przedmiotowa inwestycj¢ polozony jest w Warszawskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu. Planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejacego zakladu i realizowana bedzie
na terenie juz przeksztalconym, pozbawionym wierzchniej warstwy gleby. Realizacja
przedmiotowego przedsigwzigcia nie wiaze si¢ z konieczno$cig usunigcia drzew, czy krzewow.

Biorac powyzsze pod uwage, po analizie i lokalizacji planowanego przedsiewziecia odstepuje sig
od wprowadzania warunkow w zakresie ochrony przyrody.

Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia, a takze jego lokalizacj¢ nie stwierdzono mozliwosci
wystapienia transgranicznego oddziatywania.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia i w jego otoczeniu nie wystepuja zabytki chronione
na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.



Regionalny Dyrektor prowadzac postgpowanie nie stwierdzil koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 ustawy o0s, biorage pod uwage w szczegdlnosci nastgpujace okolicznosei:

1

2)

3)

posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat przedsiewziecia i elementow
przyrodniczych  Srodowiska  objetych  zakresem  przewidywanego  oddziatywania
przedsigwzigcia na S$rodowisko pozwalaja wystarczajaco oceni¢ jego oddzialywania
na srodowisko i ustali¢ warunki jego realizacji;

ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia oraz jego powigzania z innymi
przedsigwzigciami nie stwierdzono obecnie mozliwosci ponadnormatywnego kumulowania
si¢ oddzialywan tego przedsigwzigcia z innymi przedsigwzigciami zlokalizowanymi poza
terenem nalezacym do Inwestora;

nie stwierdzono mozliwosci negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia na obszary
wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostale formy ochrony przyrody.

Majac na uwadze powyzsze nalezy przyjaé, ze planowane przedsiewzigcie nie bedzie znaczaco
negatywnie oddziatywac na srodowisko.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Ninigjsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy
od uzyskania wymaganych odrgbnymi przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przyshuguje zazalenie.

Otrzymuja:
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Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Rynek 21, 05-140 Serock

Zaklad Ksztaltowania Terendéw Zielonych
Marek Wiodarczyk

ul. Nasielska 26, 05-140 Serock
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