
 Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe. ST-01 / 1 

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Traugutta w Serocku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-01 

 

PRZYGOTOWANIE 

I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE



 Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe. ST-01 / 2 

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Traugutta w Serocku.  

 

SPIS TREŚCI 

1. WPROWADZENIE ................................................................................................................................................. 3 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI .............................................................................................................................. 3 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ................................................................................................ 3 
1.3. NAZWY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH ............................................................. 3 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ............................................................................................................................ 3 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ....................................... 4 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE .................................................................................................................................... 4 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓLNE ............................................................................................................................. 4 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE ................................................................................................................. 4 

4. ŚRODKI TRANSPORTU ....................................................................................................................................... 5 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH .................................................. 5 

5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH .................................................................................... 5 
5.2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH .......................................................................... 5 

5.2.1. Wytyczenie tras i obiektów ..................................................................................................................... 5 
5.2.2. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych ..................................................................................... 5 
5.2.3. Roboty ziemne ........................................................................................................................................ 6 

5.2.3.1. Uwagi ogólne wykonywania robót ziemnych ..................................................................................................... 6 
5.2.3.2. Odkład i zagospodarowanie gruntu .................................................................................................................... 7 
5.2.3.3. Warunki gruntowo – wodne ............................................................................................................................... 7 
5.2.3.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów ................................................................................................ 8 
5.2.3.5. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejących urządzeń uzbrojenia terenu ......................................................... 8 
5.2.3.6. Zdjęcie warstwy humusu .................................................................................................................................... 8 
5.2.3.7. Wykopy .............................................................................................................................................................. 8 

5.2.3.7.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu ........................................................................................... 8 
5.2.3.7.2. Umocnienie wykopów ................................................................................................................................. 9 
5.2.3.7.3. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych .................................................................................. 9 
5.2.3.7.4. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów .......................................................................... 10 

5.2.3.8. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód .................................................................. 10 
5.2.3.9. Posadowienie rurociągów. ................................................................................................................................ 10 
5.2.3.10. Zasypywanie wykopów ................................................................................................................................ 10 

5.2.4. Odtworzenie terenu .............................................................................................................................. 11 

6. KONTROLA JAKOŚCI ........................................................................................................................................ 11 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE........................................................................................................................................ 11 
6.2. WYMAGANIA SZCZEGÓLNE ................................................................................................................................ 11 

6.2.1. Materiały .............................................................................................................................................. 11 
6.2.2. Kontrola jakości wykonanych robót ..................................................................................................... 11 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ..................................................................................................................... 12 

8. ODBIÓR ROBÓT .................................................................................................................................................. 12 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU .............................................................................. 12 

9. ROZLICZENIE ROBÓT ...................................................................................................................................... 12 

9.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ............................................................................................................................. 12 
9.2. ROBOTY ZIEMNE ................................................................................................................................................ 12 
9.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE ..................................................................................................................................... 13 
9.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ........................................................................................................................... 13 

 



 Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe. ST-01 / 3 

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Traugutta w Serocku.  

 

1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące robót ziemnych i rozbiórkowych 

związanych z budową sieci wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi, które zostaną wykonane w ramach 

inwestycji: „Budowa ulicy Traugutta wraz z infrastrukturą w Serocku” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót przygotowawczych 

i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują: 

 roboty rozbiórkowe, 

 roboty ziemne - wykopy, nasypy, podsypki, osypki, zasypki, zasypy, korytowanie podłoża oraz umocnienia 

nasypów - związane z budową sieci wodociągowej, dróg, obiektów sieciowych oraz makroniwelacją terenu 

 wykonanie ogrodzeń, trawników, uporządkowanie terenu. 

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym 

kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-

PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto 

poniższe określenia oznaczają: 

 wykopy  doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych lub dla 

fundamentów oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

 zasyp wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

 przekopy wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 

 ukopy pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko, 

 wykopy obiektowe  wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

 nasypy  użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 

celowo zagęszczony, 

 odkład  grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

 plantowanie terenu  wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości 

i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 

50 m, 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

 pal szalunkowy element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 

zamkiem łączącym (brus, grodzica), 
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 ścianka szczelna   ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), zagłębionych w grunt 

ściśle jeden obok drugiego.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania 

i składowania oraz postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Wymagania szczególne 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 grunt z wykopu, 

 grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716),  

 cement wg PN-B-19701:1997, 

 piasek wg PN-B-11113:1996, 

 żwir wg PN-B-11111:1996, 

 kamień łamany wg PN-B-11112:1996, 

 kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215, 

 grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej węglowej 

St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433, 

 mieszanka nasion traw:  

 humus - ziemia roślinna bez zanieczyszczeń, 

 nawozy i środki ochrony roślin oraz woda. 

 prefabrykaty ogrodzenia terenu - elementy systemowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo: słupki 

z profili kwadratowych zamkniętych, panele systemowe zgrzewane, bramy i furtki stalowe (wypełnienie 

bram i furtek zamkniętymi profilami stalowymi), siatka ogrodzeniowa stalowa ocynkowana i powlekana o 

wysokości min 2 m. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy 

i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 

i zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt: 

 koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 

 spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

 głębiarka samobieżna chwytakowa 0,80÷1,20 m3,  

 równiarka samobieżna 10÷16 m3, 

 walec samojezdny, wibracyjny 9÷13 T, 

 płyta wibracyjna, samobieżna. 

 kafar gąsienicowy (minimum 2 T), 

 żuraw samojezdny (minimum 5 T), 

 młoty pneumatyczne, 

 frezarki i piły do asfaltu. 
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Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inspektora. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 

i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu: 

 samochód dostawczy, skrzyniowy, 

 samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10T), 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w punkcie 5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 

Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi „Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania 

i Odbioru” wydane przez ITB, a także, z normami przywołanymi w punkcie 10 ST. W szczególności należy 

stosować wytyczne zamieszczone poniżej. 

5.2.1. Wytyczenie tras i obiektów 

Trasę projektowanych rurociągów  wytyczyć na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny 

przebieg przewodów podziemnych na podstawie wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy 

rurociągów w terenie, gdzie brak jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o 

siatkę kwadratów. 

5.2.2. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych  

Do robót rozbiórkowych można przystąpić, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie z opracowanym i 

zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji ruchu na czas budowy. Roboty rozbiórkowe 

należy realizować w sposób  zapewniający optymalny odzysk materiałów, które można ponownie wbudować. W 

celu zabezpieczenia materiałów z rozbiórki należy je dostarczać na wydzielone składowiska. Materiały te stanowią 

własność właściwego Zarządu Dróg i mogą być użyte do ponownego wbudowania tylko za jego zgodą. Zakres i 

technologia wykonania robót w zakresie rozebrania dróg i ulic muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi 

określonymi przez właściwy Zarząd Dróg, zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. w trybie 

Decyzji.  
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Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inspektora. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 

mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora. 

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 

należy odpowiednio zabezpieczyć. Gruz i materiały należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane 

składowisko odpadów. Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i 

odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, 

ścieki).  

Zakres prac rozbiórkowych nawierzchni drogowych podlega, każdorazowo uzgodnieniu z inspektorem Zarządu 

Dróg. Rozbiórki nawierzchni i roboty ziemne związane z budową uzbrojenia terenu będą wykonane w możliwie 

ograniczonym zakresie. Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy, na podstawie oględzin, ustalić z inspektorem 

Zarządu Dróg warunki techniczne odbudowy drogi.  

W zakresie rzeczowym robót związanych z rozbiórką nawierzchni i urządzeń drogowych na poszczególnych 

odcinkach należy wykonać: 

- rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku na odkładzie, 

wywóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska 

- rozebranie  nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 

związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko 

- rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z  warstwami związanymi 

(podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko 

- rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni z 

warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 

składowisko 

- rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami związanymi  

(podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko 

- rozebranie krawężników drogowych; demontaż krawężników, rozebranie ławy betonowej, wywóz gruzu na 

wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

- rozebranie obrzeży chodnikowych; demontaż obrzeży, rozebranie ławy betonowej, wywóz gruzu na 

wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

5.2.3. Roboty ziemne 

5.2.3.1. Uwagi ogólne wykonywania robót ziemnych 

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmują wykonanie i zasypanie wykopów pod rurociągi sieci 

wodociągowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać niezbędne badania i opracowania 

projektowe geotechniczne.  

Roboty ziemne o charakterze inżynieryjnym wymagają stałego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego.  

Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, po konsultacji 

z geotechnikiem, wymianie lub wzmocnieniu. 

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności.. 

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez destrukcyjnym działaniem 

wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień 

wgłębnych tymczasowych.  

Na terenach, gdzie występuje humus należy go zdjąć i po zasypaniu wykopu ułożyć ponownie. 

Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz umocnienia wykopów. 

Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez 

odpowiednie Służby Drogowe. Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć 

rozebrane uprzednio urządzenia drogowe, ogrodzenie i zieleń. 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
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Przy wykonywaniu wykopów pod rurociągi i kanały sanitarne układane w jezdniach asfaltowych należy naciąć 

nawierzchnię, a następnie wykonać schodkowy rozkop z rozdziałem na warstwę ścieralną warstwę bieżącą, 

podbudowę i grunt rodzimy. Odsadzki powinny wynosić 25 cm dla każdej warstwy. 

5.2.3.2. Odkład i zagospodarowanie gruntu 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało 

wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Placu Budowy. Wykonawca zobowiązany jest we własnym 

zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót 

ziemnych. 

Nadmiar gruntu należy wywieźć i wbudować w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Do ustaleń 

kosztorysowych należy przyjąć wywóz nadmiaru gruntu na odległość 10 km. 

Wszelkie koszty związane ze składowaniem gruntu na składowiskach tymczasowych, koszty utrzymania 

składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania 

gruntu, formowania nasypów i inne) nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić odpowiednio w cenach 

jednostkowych wykonanych robót wymienionych w Przedmiarze Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na odkład 

tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nie nadający 

się do wykorzystania do robót w sposób zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Placu budowy, transportem gruntu, koszty składowania gruntu na 

składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. 

załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), koszty zagospodarowania gruntu 

zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i opłaty z tym związane, nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je 

uwzględnić odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robót ziemnych wymienionych w Przedmiarze 

Robót. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało 

wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Placu Budowy i poddać zagospodarowaniu zgodnie z 

wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk oraz miejsc 

zagospodarowania gruntu, odległości tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej 

ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robót ziemnych. 

5.2.3.3. Warunki gruntowo – wodne 

Warunki gruntowo wodne poniższej trasy rurociągu zostały przedstawione w oparciu o opinię geotechniczną wraz z 

dokumentacją badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego sieci wodociągowej w Serocku, ul. 

Traugutta, ul. Zielona wykonaną przez OLCZAK GEOL w lipcu 2016 r. 

Na podstawie wykonanych badań terenowych stwierdzone proste warunki gruntowe a obiekt zalicza się do drugiej 

kategorii geotechnicznej. Wykonano 2 odwierty w miejscach projektowanej jezdni. Zwierciadło wody gruntowej 

stwierdzono na głębokości 2,80m p.p.t. 

1. ODWIERT NR 1 km 0+175 ul. Traugutta 

Warstwę I (0,00-0,50) stanowi gleba organiczna barwy brązowej 

Warstwę II (0,50-3,00) stanowi piasek średni barwy żółtej 

2. ODWIERT NR 2 km 0+015 ul. Traugutta 

Warstwę I (0,00-0,50) stanowi gleba organiczna barwy brązowej 

Warstwę II (0,50-3,00) stanowi piasek średni barwy żółtej  
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5.2.3.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

Zgodnie z w w/w przepisami, warunki gruntowe w podłożu projektowanej sieci wstępnie należy zaliczyć do 

prostych warunków gruntowych. 

Projektowana sieć posadawiana będzie w obrębie nośnych warstw piaszczystych. Na poziomie posadowienia 

obiektu nie stwierdzono gruntów słabonośnych ani niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. „w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) 

przedmiotowe przedsięwzięcie należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. 

5.2.3.5. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejących urządzeń uzbrojenia terenu 

Poszczególne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu określone zostały przez 

użytkowników orientacyjnie. Brak jest szczegółowych danych o ich zagłębieniu. W związku z powyższym przed 

przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokładnego zlokalizowania 

przewodów podziemnych znajdujących się na trasie rurociągów i kanałów.  

W przypadku znaczących różnic w usytuowaniu poziomym i wysokościowym przewodów w stosunku do złożonych 

w projekcie, może zajść konieczność korekty niwelety projektowanego rurociągu i kanału. Może to również 

dotyczyć usytuowania poziomego trasy.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w miejscach występowania urządzeń uzbrojenia 

podziemnego, należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w obecności przedstawicieli Użytkownika 

występujących urządzeń, w celu dokładnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialność prawną i materialną za 

stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń ponosi Wykonawca. 

Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń i instalacji uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem użytkownika 

danego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi. Uzbrojenie podziemne na czas 

robót oraz docelowo należy zabezpieczyć. 

5.2.3.6. Zdjęcie warstwy humusu 

Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki 

transportu (bez zanieczyszczeń). 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku 

plandekami na składowisko. 

5.2.3.7. Wykopy 

Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez nadanie odpowiedniego kształtu albo 

przez odpowiednie deskowanie. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny być wykonywane 

odcinkami, jako wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach zabezpieczonych i rozpartych z wywozem 100 % gruntu 

na składowisko tymczasowe. Szerokość dna wykopu 1,10 m.  

5.2.3.7.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 

wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów zasadnicze linie obiektów i krawędzi wykopów powinny 

być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 

Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora 

i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 

punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice 

w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 
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Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu nie 

powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 

kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 

3-metrową. 

 

5.2.3.7.2. Umocnienie wykopów  

 Brusy winny być zamawiane i dostarczone zgodnie ze Specyfikacją zawartą w Dokumentacji Budowy 

i oznaczone w sposób trwały (nazwa wyrobu, wyróżnik oznaczenia, długość w mm, znak stali, nr normy), 

a Wytwórca zobowiązany jest wystawić do każdej partii grodzic zaświadczenie o jakości zawierające 

oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodności z PN.  

 Kształt grodzicy winien zapewniać swobodne łączenie elementów w zamku. 

 Grodzice powinny być proste z dopuszczalną tolerancją ± 3 mm na 1 m długości oraz 20 mm dla całej 

długości; skręcenie grodzicy wokół osi jest niedopuszczalne.  

 Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i 

posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym. 

 Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy 

sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. Nakładki 

powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu. 

 Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w postaci pali o 

średnicy 20 - 28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie mniejszych od 20 m. 

 Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0 dla ścian o wysokości 

ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale kierujące powinny być 

ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami drewnianymi. 

 Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię pokrywającą się z 

osią ścian lub być równoległą do niej. 

 Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku nawrotach 

kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się elementami złożonymi z 

dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia 

zamków przed zapełnieniem gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub 

korki drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną. 

 Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania lub 

wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 

 Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod warunkiem 

stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków. 

 Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy źle wbitych 

ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę 

wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek projektantowi, co do sposobu 

naprawy budowli. 

 Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący podstawę do 

prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej wymienione dane:  

- data,  

- odcinek ściany, 

- numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 

- odchylenie, deformacja, ucięcia, 

- położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 

- napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 

 

5.2.3.7.3. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, 

źródło) należy: 
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 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów 

bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np przez 

ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

 zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to 

konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 

5.2.3.7.4. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 cm. 

Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp 

nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od 

projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 

0,05%. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić IS = 0,95÷0,98. 

 

5.2.3.8. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Nie przewiduje się na tym terenie konieczności prowadzenia robót odwodnieniowych. Należy zabezpieczyć wykopy 

przed napływem wód opadowych. 

 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

 wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku 

zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 

 nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % zależnie od 

rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

5.2.3.9. Posadowienie rurociągów. 

Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych wykonywanych 

mechanicznie i/lub ręcznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych poszczególnych 

rurociągów i kanałów.  

Rury należy układać na wykonanej podsypce z piasku o grubości średniej 20 cm.  

Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże skalne, wysokość obsypki 

powinna wzrosnąć o 5 cm. Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, to jego dno należy wypełnić przez wykonanie ławy 

żwirowej. 

Obsypka rurociągów  o grubości 30 cm ponad wierzch rur, ma na celu zagwarantowanie rurze dostatecznego 

podparcia ze wszystkich stron. Należy wykonać ją natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego odcinka. 

Pozostała część wykopu może zostać wypełniona materiałem rodzimym.  

Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, 

chodnika czy terenów rolnych). Zagęszczenie obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami do uzyskania 

IS=0,95.  Ostatnią warstwę zasypki wykopów instalacyjnych w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy zagęścić 

do IS=0,98. 

5.2.3.10. Zasypywanie wykopów 

Zasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej położona warstwa może być 

układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju 

gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia.  

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 

wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora. 

Zaleca się, aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była 

w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 
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 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy 

od rodzaju maszyn zagęszczających, 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą 

ilością wody. 

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych od ok. 

15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych 

wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy grubości warstwy. W przypadku braku miarodajnych 

danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed przystąpieniem do zagęszczania powinno być 

przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie właściwego 

procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy czym ilość 

przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie. 

Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady poprzednie. W przypadku 

gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np przy zastosowaniu walców 

gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej spulchnić (np kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz 

polać wodą.  

5.2.4. Odtworzenie terenu 

Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego tj. odbudować 

ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewnić dojazdy, dojścia do gospodarstw, 

posesji i instytucji w czasie realizacji robót. Na terenach zielonych i ogrodów wykopy zasypywać gruntem 

rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. 

Z uwagi na dokonywanie obsypek rurociągów i kanałów gruntem piaszczystym, wystąpią znaczne nadwyżki ilości 

mas ziemnych. Grunt z wykopów może być częściowo przeznaczonych do ich zasypywania, natomiast nadmiar 

ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu inwestycji, bądź też należy 

odwieźć go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie rozplanować w sposób uzgodniony z Inwestorem 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Wymagania szczególne 

6.2.1. Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 

odpowiednich norm materiałowych zamieszczonych w punkcie 10 ST-01. 

6.2.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora. Do Wykonawcy należy również 

przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać niezwłocznie Inspektorowi kopie raportów z 

wynikami badań. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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Inspektor  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach miary ustalonych 

w Przedmiarze Robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora i muszą 

posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

 szt. dla drzew podlegających wycince i zabezpieczeniu,  

 m
3
 dla wykopów, przekopów, podkładów, nasypów, zasypów,  

 m
2
  zebranie humusu, usunięcie humusu, rozścielenie humusu, wysianie trawy, 

 

Roboty ziemne a także roboty dotyczące zagospodarowanie terenu oraz wznoszenie ogrodzeń jako prace powiązane 

i stanowiące integralną część robót podstawowych - budowy sieci wodociągowej– nie są wyspecyfikowane w 

przedmiarze i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W przypadku wystąpienie robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór zostanie dokonany zgodnie 

z punktem 8.1 ST-00 „Wymagania ogólne”.  

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 

9.1. Roboty przygotowawcze 

Zgodnie z zapisami w ST-00 obsługa geodezyjna objęta jest kwotą ryczałtową. 

9.2. Roboty ziemne 

Koszt wykonania robót ziemnych należy ująć w tych pozycjach przedmiarowych, przy których zgodnie 

z odpowiednimi ST, roboty ziemne występują. Zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych koszty 

wykonania robot ziemnych muszą obejmować wszelkie koszty prac niezbędnych do ich wykonania, w tym m.in.:: 

 wykonania niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 

 wykonania przekopów kontrolnych 

 umocnienia wykopów, 

 wykonania zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

 zabezpieczenia wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 
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 zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami, 

 przejęcia i odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

 wykonania robót przygotowawczych, zasadniczych i wykończeniowych, 

 odspajania gruntu, 

 przemieszczania gruntu, 

 załadunku, wyładunku gruntu, 

 transportu gruntu na składowiska i ze składowisk, 

 usunięcia z terenu budowy i zdeponowania na składowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do 

późniejszego wykorzystania (np do zasypania wykopów, wyrównania terenu, rozplantowania, nasypów), 

 usunięcia z Placu Budowy nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub gruntu nie 

nadającego się do wykorzystania do Robót i zagospodarowania zgodnie z wymaganiami Ustawy o 

odpadach, 

 pozyskania i dostawy na Plac Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, obsypek, zasypek 

wstępnych, zasypów, nasypów itp, 

 profilowania dna wykopu i skarp, 

 wbudowania i zagęszczanie gruntu, 

 wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudno zagęszczalnych na grunty piaszczyste 

oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 

 opłat za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

 opłat za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

 przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego, 

 wykonania określonych w postanowieniach Umowy, badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,  

 uporządkowania placu budowy po robotach. 

9.3. Roboty rozbiórkowe 

W cenach jednostkowych dotyczących robót rozbiórkowych należy uwzględnić między innymi koszty: 

 robót tymczasowych niezbędnych dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 

 demontażu i/lub rozbiórki, 

 załadunku, transportu i wyładunku materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 

 segregacji materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 

 usunięcia z Placu Budowy i zagospodarowania materiałów zbędnych Zamawiającemu, 

 uporządkowania Placu budowy. 

9.4. Zagospodarowanie terenu 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu jako prace powiązane i stanowiące integralną część robót 

podstawowych - budowy sieci wodociągowej– nie podlegają osobnemu rozliczeniu. Koszty zagospodarowania 

terenu należy ująć w pozycjach przedmiarowych, przy których zgodnie z odpowiednimi ST, roboty te występują. 

Zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych koszty wykonania robot związanych z zagospodarowaniem 

terenu obejmują wszelkie koszty niezbędne do ich wykonania,. 

 

 


