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STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku hotelo-

wego na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą w Jachrance które zlokalizo-

wane jest w Jachrance, gmina Serock.  

Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni z wzajemnie 

przenikającymi się funkcjami: innowacyjną medyczną, rozrywkową i rekreacyjną. Głównym 

założeniem jest zagospodarowanie obszaru nad Jeziorem Zegrzyńskim, stworzenie przestrzeni 

dla wszystkich grup wiekowych tj.: dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, rodzin. Pla-

nowane przedsięwzięcie powoduje, iż możliwe jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszaru 

przedsięwzięcia: funkcje hotelowe, usługowe i wykreowanie funkcji rozrywkowych, rekrea-

cyjnych (źródła geotermalne) i programów medycznych w tej części wsi, świadczonych w 

oparciu o infrastrukturę dostosowaną do współczesnych norm, standardów i wymagań, 

a także oczekiwań użytkowników. Założone cele przedsięwzięcia wpisują się w założenia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock i wybranych obszarów gminy, na lata 

2005-2023. 

Planowana zabudowa zlokalizowana będzie na działkach nr ew. 339/1, 339/3, 339/4, 

339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 339/9, 339/10, 339/11, 339/12, 339/13, 339/14, 339/15, 339/16, 

339/17, 339/18, 339/19, 339/20, 339/21, 339/22, 339/23, 339/24, 339/25, 339/26, 339/27, 

339/28, 339/29, 339/30, 339/31 w obrębie geodezyjnym 0010 Jachranka, w jednostce geode-

zyjnej  140804_5 Serock – Obszar Wiejski, stanowiących łącznie częściowo zabudowany 

i ogrodzony areał o łącznej powierzchni 105 204 m2 (10,5204 ha). Zgodnie z ustaleniami 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Serock, działki te określone są 

jako tereny zabudowy usług turystyki i/lub usług nieuciążliwych. Wyżej wymienione działki 

są własnością Inwestora.  

W skład zespołu zabudowy wejdą: 

• budynek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą z wbudowaną wymienni-

kownią geotermalną z pompami ciepła i infrastrukturą towarzyszącą, 

• zieleń towarzysząca i drobne formy zagospodarowania, 

• parkingi samochodów osobowych, 

• baseny zewnętrzne  
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• utwardzenia komunikacyjne i rekreacyjne,  

• przyłącza infrastruktury technicznej,  

• studnie wiercone wody użytkowej i pożarowej  

• budynek ochrony ośrodka (portiernia).  

Charakterystyczne dane dotyczące planowanej inwestycji: 

• powierzchnia obszaru – 105 204 m2, 

• powierzchnia zabudowy – ok. 16 800 m2 (w tym powierzchnia zabudowy istnieją-

ca – 914 m2), 

• powierzchnia parkingów – ok. 20 560 m2; 

• powierzchnia dróg dojazdowych – ok. 6 000 m2; 

• powierzchnia chodników i placów wypoczynkowych – ok. 6 500 m2; 

• powierzchnia utwardzona istniejąca – ok.  2 600 m2 

• powierzchnia biologicznie czynna – ok. 52 744 m2;  

• liczba kondygnacji naziemnych – 6; 

• liczba kondygnacji podziemnych – 1; 

• łączna liczba miejsc postojowych – ok. 728. 

Obecnie obszar planowanej inwestycji stanowi teren bezpośrednio przylegający 

i funkcjonalnie powiązany z obiektami Hotelu Windsor w Jachrance, które należą do Inwesto-

ra. Na obszarze tym występuje częściowo zabudowa turystyczna – Lawenda ParkHotel oraz 

częściowo lasy typu boru świeżego, który został wyłączony z produkcji leśnej decyzją Dyrek-

tora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie ZW.224.1.549.2017.PW z dnia 

21 listopada 2017 roku (załącznik 2). Pozostały obszar jest obecnie zagospodarowany w nie-

wielkim stopniu i powiązany funkcjonalnie z infrastrukturą turystyczną istniejącą na obszarze 

przedsięwzięcia. 

W promieniu około 10 km od planowanego przedsięwzięcia znajdują się (przynajm-

niej mają swoje graniczne zasięgi): rezerwat przyrody „Zegrze”, rezerwat przyrody „Wieli-

szewskie Łęgi”, rezerwat przyrody „Jadwisin” oraz jego otulina, rezerwat przyrody „Wąwóz 

Szaniawskiego” oraz jego otulina. Wyżej wymienione formy ochrony przyrody nie znajdują 

się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. Obszar objęty inwestycją położony 

jest w strefie zwykłej „Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”. 

Zabudowa w najbliższym sąsiedztwie inwestycji charakteryzuje się dość niskim stopniem 

intensywności. Przeważa zabudowa niska (1-2 kondygnacje) o funkcji głównie mieszkanio-
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wej jednorodzinnej, z pojedynczymi punktami usługowymi (małopowierzchniowe sklepy 

spożywcze i spożywczo-przemysłowe), położona na północny zachód i północny wschód od 

terenu inwestycji. 

Na południowy wschód od lokalizacji przedsięwzięcia zlokalizowane są wielokondygna-

cyjne obiekty o charakterze usługowo-rekreacyjnym: Hotel Windsor (należący do Inwestora) 

wraz z obiektami towarzyszącymi: Park Linowy Jachranka, Port Jachranka. Dalej na połu-

dniowy wschód zlokalizowany jest Hotel Warszawianka.  

 Wariant wybrany przez wnioskodawcę polega na realizacji inwestycji, tj. na przebu-

dowie, nadbudowie i rozbudowie budynku hotelowego na ośrodek z funkcją turystyczną, re-

kreacyjną i leczniczą w Jachrance. Miejsca parkingowe zapewnione będą przed budynkiem 

kompleksu. Dostawa gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz odprowadzanie ścieków za-

pewnione będą przez infrastrukturę gminną. Odbiór odpadów zapewniony będzie przez od-

powiednie firmy posiadające stosowne uprawnienia. Woda do celów bytowych i pożarowych 

zapewniana będzie z istniejących studni wierconych. Zapotrzebowanie na ciepło zapewniane 

będzie ze źródła geotermalnego i współpracujących z nim pomp ciepła. Dojazd do planowa-

nej Inwestycji zapewniony będzie poprzez istniejący zjazd publiczny z drogi publicznej nr 

1802W o randze drogi powiatowej oznaczonej jako ul. Zegrzyńska. Obsługa komunikacyjna 

projektowanego obiektu odbywać się będzie przez projektowane drogi wewnętrzne pełniące 

również rolę dróg pożarowych. Drogi wewnętrzne, parkingi i pozostałe powierzchnie utwar-

dzone wyposażone zostaną w stosowną sieć odprowadzającą wodę z ich powierzchni, aby 

zanieczyszczenia nie dostały się do wód gruntowych. Na pozostałym niezabudowanym tere-

nie wykonana zostanie powierzchnia biologicznie czynna, pełniąca funkcje m.in. izolacyjne 

i estetyczne. 

 W zakresie rozwiązań chroniących środowisko w zakresie ochrony przed hałasem 

i wibracjami, powietrza, gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, szaty roślinnej 

i gospodarki odpadami zakłada się stosowanie dostępnych technik i metod niwelacji oddzia-

ływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

W czasie realizacji inwestycji mogą wystąpić następujące oddziaływania na środowisko:  

• emisja zanieczyszczeń do powietrza powstająca w wyniku transportu samocho-

dowego, 

• emisja hałasu z pracy urządzeń i sprzętu budowlanego, 

• emisja ścieków socjalno-bytowych (ścieki odprowadzane będą do kanalizacji 

gminnej) , 
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• emisja odpadów (postępowanie z odpadami zgodne będzie z obowiązującą ustawą 

o odpadach, selekcja i odbiór zapewniony zostanie przez wyspecjalizowane fir-

my)  

 

W czasie eksploatacji inwestycji mogą wystąpić następujące oddziaływania na środowisko:  

• emisja zanieczyszczeń do powietrza powstająca w wyniku transportu samocho-

dowego, 

• emisja hałasu z pracy central wentylacyjnych i transportu samochodowego, 

• emisja ścieków socjalno-bytowych (ścieki odprowadzane będą do kanalizacji 

gminnej), 

• spływ wód opadowych (wody opadowe z dachów i terenów utwardzonych od-

prowadzane będą do szczelnych podziemnych zbiorników wody opadowej w celu 

ich wykorzystania do zasilania systemów nawadniających), 

• emisja odpadów (postępowanie z odpadami zgodne będzie z obowiązującą ustawą 

o odpadach, selekcja i odbiór zapewniony zostanie przez wyspecjalizowane fir-

my). 

 

Oddziaływania w fazie realizacji będą krótkookresowe i nie spowodują trwałych 

zmian w środowisku. Oddziaływania w fazie eksploatacji będą nieznaczne, ograniczone 

do terenu przedsięwzięcia i nie spowodują trwałych zmian w środowisku. Nie przewidu-

je się występowania oddziaływań skumulowanych. Realizacja i eksploatacja inwestycji 

nie będzie negatywnie oddziaływać na ochronę przyrody Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 
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WPROWADZENIE 

 Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzię-

cia polegającego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku na ośrodek z funkcją 

turystyczną, rekreacyjną i leczniczą w Jachrance. Opracowanie zostało wykonane na zlecenie 

Hotele Korona Spółka z o.o. przez HPC POLGEOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.  

 Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie 

budynku hotelowego na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą, należy do 

kategorii inwestycji, określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081) oraz wymienionych 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr. 213 poz. 1397), jako przedsię-

wzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z: 

• §3, ustęp 1. pkt. 50), lit. a) ośrodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane poza 

terenami mieszkaniowymi, terenami przemysłowymi, innymi terenami zabudo-

wanymi i zurbanizowanymi terenami niezabudowanymi, w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542 i 

2109), wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniej-

szej niż: 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mo-

wa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-

rody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

1–3 tej ustawy, 

• §3, ustęp 1. pkt. 56), lit b): garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, 

w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsię-

wzięć o których mowa w pkt 50, 52–55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastruktu-

rą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: a) 0,2 ha na obszarach objętych 

formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przy-

rody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy.  
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Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-

formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081), w Gminie Serock złożona 

została karta informacyjna przedsięwzięcia, której zakres został oparty o wytyczne zawarte 

w art. 62a ww. Ustawy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsię-

wzięcia i zasięgnięciu opinii właściwych organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo-

wiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie oraz 

Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, wydał opinię o konieczności przepro-

wadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z podaniem zakresu raportu. 

 Raport o oddziaływaniu na środowisko opracowano na etapie postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko mającego na celu wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, stosownie do wymogów Ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799.), w myśl ustaleń art. 

66, ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081), w zakresie adekwatnym do specyfiki przedsięwzięcia 

oraz jego założeń programowych. Opracowanie obejmuje rozpoznanie i oszacowanie wartości 

środowiska naturalnego, stan zagospodarowania terenu, opis inwestycji, rozpoznanie źródeł 

i rodzajów uciążliwości, określenie wpływu obiektu na komponenty środowiska i uwzględnia 

zapisy przedstawione w postanowieniu 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

OŚRiL.6220.3.2019.BD z dnia 12 czerwca 2019 r. (załącznik 13) i opiniach: Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ-I.4220.341.2019.AGO.2 z dnia 28 ma-

ja 2019 r. (załącznik 12), Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

WA.RZŚ.436.1.871.2019.ZZ02.PC z dnia 07.05.2019 r. (załącznik 11) oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie ZNS.471.1515.10.2019 z dnia 17 kwiet-

nia 2019 r. (załącznik 10). W trakcie prac przeanalizowano materiały przekazane przez Inwe-

stora i dokonano wizji lokalnej terenu objętego opracowaniem. 

Zakres opracowania jest określony w art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081). Zgodnie z postanowieniem 35/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock OŚRiL.6220.3.2019.BD z dnia 12 czerwca 2019 r. o ko-

nieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko szczegółowej analizie pod-

dano: 
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• oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne; 

• ochronę przed hałasem; 

• gospodarkę wodno-ściekową; 

• ochronę przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem: 

o zgodności zamierzenia z ograniczeniami obowiązującymi na terenie 

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

o wpływ przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Warszawskiego Obsza-

ru Chronionego Krajobrazu; 

o wariantów przedsięwzięcia; 

o oddziaływań zamierzenia, w szczególności oddziaływań skumulowa-

nych; 

• oddziaływania skumulowane. 
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Rozdział 1. 

OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 

1.1. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 

 

 Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie polegające na przebudowie, nadbudowie 

i rozbudowie budynku hotelowego na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą 

w Jachrance. 

Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni z wzajemnie 

przenikającymi się funkcjami: innowacyjną medyczną, rozrywkową i rekreacyjną. Głównym 

założeniem jest zagospodarowanie obszaru nad Jeziorem Zegrzyńskim, stworzenie przestrzeni 

dla wszystkich grup wiekowych tj.: dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, rodzin. Pla-

nowane przedsięwzięcie powoduje, iż możliwe jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszaru 

przedsięwzięcia: funkcje hotelowe, usługowe i wykreowanie funkcji rozrywkowych, rekrea-

cyjnych (źródła geotermalne) i programów medycznych w tej części wsi, świadczonych 

w oparciu o infrastrukturę dostosowaną do współczesnych norm, standardów i wymagań, 

a także oczekiwań użytkowników. 

Cele szczegółowe przedsięwzięcia: 

• nadanie nowych funkcji na zdegradowanym obszarze,  

• pozyskanie odnawialnego źródła ciepła oraz wód na cele balneologiczne, 

• rozwój terenów rekreacyjno-sportowych dla wszystkich grup wiekowych, 

• ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizowanego, 

• stworzenie nowoczesnej przestrzeni medycznej i rehabilitacyjnej, przyjaznej dla 

nowych modeli prozdrowotnych, leczniczych otwartej i przyjaznej dla rodzin oraz 

wszystkich grup wiekowych, 

• promocja zdrowia w zakresie korzystania z innowacyjnych metod leczenia w ra-

mach balneologii z wykorzystaniem źródeł geotermalnych, 

• promocja programów zdrowia (m.in. w zakresie otyłości u dzieci i u dorosłych ja-

ko przyczyny chorób cywilizacyjnych XXI wieku) w oparciu o trzy filary: zdrowe 

żywienie, aktywność fizyczna, praca nad emocjami. Zdrowieć siłami natury, 
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o zdrowie jako główny trend w rozumieniu wzrostu znaczenia ruchu, odpoczyn-

ku i profilaktyki, 

o tendencja do fizycznego i psychicznego krótkiego relaksu oraz odpoczynek ja-

ko przeciwwaga dla rosnącego obciążenia pracą i spadkowej tendencji w za-

kresie podróży zagranicznych, 

• pluralizm stylów życia, 

o zdrowie, fitness i dobra kondycja stały się miarą uznania społecznego (moda na 

bycie zdrowym i wysportowanym), 

o przemiany demograficzne w społeczeństwie i co za tym idzie rosnący udział 

osób starszych w populacji (rosnąca oczekiwana długość życia, wydłużający 

się okres przebywania na emeryturze), 

• możliwości życia i możliwości odpoczynku (tzw. miękkie czynniki wyboru loka-

lizacji) w danej gminie względnie w regionie mają coraz większe znaczenie przy 

wyborze lokalizacji inwestycji przez przedsiębiorstwa, 

• wykorzystanie bliskiej lokalizacji inwestycji w Jachrance nad Jeziorem Zegrzyń-

skim – największego akwenu wodnego, blisko Warszawy dla odpoczynku i spę-

dzenia wolnego czasu dla jej mieszkańców (istotnym czynnikiem determinującym 

spędzanie wolnego czasu społeczeństwa, w tym przede wszystkim rodzin, jest 

zamknięcie galerii handlowych w niedziele). Obecnie nad Jeziorem Zegrzyńskim 

jest około 40 ośrodków rekreacyjnych, budowanych w latach 60 – tych, które nie 

mają atrakcyjnej oferty dla ludzi, zgodnej z trendami obowiązującymi w XXI 

wieku oraz światowymi standardami, 

• rozwój miejsc pracy, w tym poprzez zatrudnienie subsydiowane, 

• dążenie do zachowania jak największej ilości istniejącego drzewostanu w obrębie 

planowanej inwestycji, 

Przedstawione powyżej cele przedsięwzięcia wpisują się w założenia Lokalnego Pro-

gramu Rewitalizacji Miasta Serock i wybranych obszarów gminy, na lata 2005-2023, uchwa-

lonego Uchwałą Nr 516/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2018 r., 

obejmującego rewitalizację obszaru dawnego ośrodka szkoleniowo konferencyjnego PKP 

S.A. „Kolejarz”, którego obszar pokrywa się częściowo z obszarem przedsięwzięcia objętego 

opracowaniem (załącznik 7). 
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1.2. Warunki użytkowania terenu 

 

1.2.1. W fazie realizacji 

 
 Planuje się oczyszczenie terenu przez zdjęcie warstwy gruntu lub humusu oraz wycin-

kę części drzew. Przewiduje się również wykonanie wykopów z przeznaczeniem na kondy-

gnację podziemną oraz prowadzenie odwodnienia wykopów. 

 Niezależnie od powyższego, należy uwzględnić poniższe warunki wykorzystywania 

terenu: 

• w myśl Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad za-

bytkami (Dz.U. 2018 poz. 2067) w razie odkrycia, w czasie prowadzenia robót 

ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, 

bezzwłocznie wstrzymać te roboty, odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia za-

bezpieczyć oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Mazowieckiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków, 

• zachować wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

17 lipca 2015 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422), 

• wszelkie instalacje, w tym kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonać z odpo-

wiednich materiałów i z odpowiednią starannością, dbając o ich szczelność, 

• zabezpieczyć miejsca postoju ciężkiego sprzętu, place składowania materiałów 

budowlanych oraz odpadów przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-

wodnego, 

• transport materiałów sypkich realizować pojazdami z zamkniętą przestrzenią ła-

dunkową, 

• naruszone miejsca i powierzchnie gleb należy w miarę możliwości przywrócić do 

stanu pierwotnego, poprzez zrekultywowanie i stosowne zagospodarowanie tere-

nu, 

• odpady wytwarzane w fazie realizacji zagospodarować zgodnie z wymogami 

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 

poz. 799) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 

701). 
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1.2.2. W fazie eksploatacji 

 
 W fazie funkcjonowania przedsięwzięcia należy przestrzegać wyszczególnionych po-

niżej wytycznych: 

• nie powodować naruszania standardów środowiska, 

• zastosować rozwiązania ograniczające emisje, powstające w związku z funkcjonowa-

niem przedsięwzięcia, w szczególności: 

o urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne o możliwie niskich mocach aku-

stycznych, zapewniając jednocześnie ich dobry stan, poprzez przeprowadzanie 

okresowych kontroli i konserwacji, 

o wody opadowe i roztopowe odprowadzić (po uprzednim oczyszczeniu ich 

w separatorach substancji ropopochodnych z komorami osadowymi w przy-

padku wód pochodzących z dróg i powierzchni utwardzonych), do szczelnych 

podziemnych zbiorników i wykorzystywać w systemie nawadniającym, 

o ścieki komunalne, wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych, na warunkach 

ich operatora, 

o potrzeby cieplne obiektu zabezpieczyć z wymiennikowni geotermalnej 

• zapotrzebowanie na wodę będzie realizowane ze studni wierconych należących do In-

westora, 

• odpady wytwarzane w fazie funkcjonowania przedsięwzięcia zagospodarować zgod-

nie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. 2018 poz. 799) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 

2019 poz. 701). 

• prowadzić systematyczne zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne drzew, krzewów oraz 

trawników i roślin ozdobnych. 

 

 

1.3. Lokalizacja przedsięwzięcia 

 

Planowana inwestycja rozbudowy i przebudowy budynku hotelowego zlokalizowana 

jest w miejscowości Jachranka gmina Serock na działkach nr ew. 339/1, 339/3, 339/4, 339/5, 

339/6, 339/7, 339/8, 339/9, 339/10, 339/11, 339/12, 339/13, 339/14, 339/15, 339/16, 339/17, 

339/18, 339/19, 339/20, 339/21, 339/22, 339/23, 339/24, 339/25, 339/26, 339/27, 339/28, 

339/29, 339/30, 339/31 w obrębie geodezyjnym 0010 Jachranka, w jednostce geodezyjnej  

140804_5 Serock – Obszar Wiejski, stanowiących łącznie częściowo zabudowany 

i ogrodzony areał o łącznej powierzchni 105 204 m2 (10,5204 ha). 
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Wyżej wymienione działki są własnością Inwestora i posiadają status terenów zabu-

dowy usług turystyki i/lub usług nieuciążliwych na podstawie obowiązującego Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Serock – Uchwała Rady Miejskiej Nr 

277/XXV/2016 z dnia 07.11.2016 r. Planowana Inwestycja w zakresie przeznaczenia podsta-

wowego i dopuszczalnego oraz szczegółowych parametrów zabudowy jest zgodna z zapisami 

MPZP. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Serock, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 277/XXV/2016 z dnia 

7 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Serock – sekcja C2 część obrębu Jachranka. Działki 339/1, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 

339/8, 339/9, 339/10, 339/11, 339/12, 339/13, 339/14, 339/15, 339/16, 339/17, 339/18, 

339/19, 339/20, 339/21, 339/22, 339/23, 339/24, 339/25, 339/26, 339/27, 339/28, 339/29, 

339/30, 339/31, na których planowana jest lokalizacja przedsięwzięcia mają przeznaczenie 

terenu:  

• tereny zabudowy usług turystyki i/lub usług nieuciążliwych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem UT/U; 

 

 

Ryc. 1. Lokalizacja inwestycji na podkładzie mapy topograficznej 

planowana 
inwestycja 
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Otoczenie inwestycji 

Najbliższe otoczenie obszaru stanowią: 

• od północnego wschodu – ulica Zegrzyńska, za ulicą zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; 

• od południowego zachodu– rzeka Narew; 

• od południowego wschodu – zabudowa usługowo-rekreacyjna, Hotel Windsor 

wraz z obiektami towarzyszącymi, należący do Inwestora; 

• od północnego zachodu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

 

Układ komunikacyjny w sąsiedztwie inwestycji 

Działki przeznaczone pod inwestycję posiadają dostęp do drogi publicznej nr 1802W 

o randze drogi powiatowej oznaczonej jako ul. Zegrzyńska. Dojazd do planowanej Inwestycji 

poprzez istniejący zjazd publiczny – nie podlegający przebudowie. Obsługa komunikacyjna 

projektowanego obiektu odbywać się będzie przez projektowane drogi wewnętrzne pełniące 

również rolę dróg pożarowych.   

W strefie wejściowej (wejście główne) do budynku na terenie nieruchomości usytuo-

wano powierzchnie utwardzone kilkoma z miejscami postojowymi dla samochodów osobo-

wych użytkowników zespołu. W okolicy części wjazdowej nieruchomości zlokalizowano 

główne parkingi samochodów osobowych dla użytkowników projektowanego ośrodka. Pro-

jekt zakłada wykonanie w 2 etapach powierzchni utwardzonych na cele parkingów samocho-

dów osobowych. W okolicy strefy dostaw do budynku znajduje się plac manewrowy dla sa-

mochodów dostawczych. W tej części nieruchomości znajdują się również komory śmietni-

kowe wbudowane w projektowany obiekt. Wzdłuż zachodniej granicy działki zlokalizowano 

drogę dojazdową do zaplecza nieruchomości. 

Posadzka placu manewrowego, parkingu oraz ciągów komunikacji kołowej 

z betonowej kostki brukowej typu przemysłowego gr.80 mm. Posadzka ciągów pieszych, 

z granitowej kostki lub wysokogatunkowej kostki betonowej. Wykończenie obrzeży dróg 

i parkingów z betonowych krawężników prostych oraz łukowych. 

 

Zabudowa w sąsiedztwie inwestycji 

Zabudowa w najbliższym sąsiedztwie inwestycji charakteryzuje się dość niskim stop-

niem intensywności. Przeważa zabudowa niska (1-2 kondygnacje) o funkcji głównie miesz-

kaniowej jednorodzinnej, z pojedynczymi punktami usługowymi (małopowierzchniowe skle-

py spożywcze i spożywczo-przemysłowe), położona na północny zachód i północny wschód 

od terenu inwestycji. 
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Na południowy wschód od lokalizacji przedsięwzięcia zlokalizowane są wielokondygna-

cyjne obiekty o charakterze usługowo-rekreacyjnym: Hotel Windsor (należący do Inwestora) 

wraz z obiektami towarzyszącymi: Park Linowy Jachranka, Port Jachranka. Dalej na połu-

dniowy wschód zlokalizowany jest Hotel Warszawianka.  

 

 

1.4. Główne cechy charakteryzujące przedsięwzięcie 

 

Powierzchnia objęta opracowaniem wynosi 105 204 m2, przy czym planowana po-

wierzchnia zabudowy to ok. 16 800 m2 (łącznie z zabudową istniejącą), powierzchnia biolo-

gicznie czynna ok. 52 744 m2, natomiast sumaryczna powierzchnia utwardzona (łącznie 

z powierzchnią utwardzoną istniejącą) – ok. 35 660 m2.  

W skład zespołu zabudowy wejdą: 

• budynek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą z wbudowaną  wymienni-

kownią geotermalną z pompami ciepła i infrastrukturą towarzyszącą; 

• zieleń towarzysząca i drobne formy zagospodarowania; 

• parkingi samochodów osobowych; 

• baseny zewnętrzne; 

• utwardzenia komunikacyjne i rekreacyjne;  

• przyłącza infrastruktury technicznej;  

• studnie wiercone wody użytkowej i pożarowej; 

• budynek ochrony ośrodka (portiernia).  

Charakterystyczne dane dotyczące planowanej inwestycji (zał. 1): 

• powierzchnia obszaru – 105 204 m2, 

• powierzchnia zabudowy – ok. 16 800 m2 (w tym powierzchnia zabudowy istnieją-

ca – 914 m2), 

• powierzchnia parkingów – ok. 20 560 m2; 

• powierzchnia dróg dojazdowych – ok. 6 000 m2; 

• powierzchnia chodników i placów wypoczynkowych – ok. 6 500 m2; 

• powierzchnia utwardzona istniejąca – ok. 2 600 m2 

• powierzchnia biologicznie czynna – ok. 52 744 m2;  

• liczba kondygnacji naziemnych – 6; 

• liczba kondygnacji podziemnych – 1; 

• łączna liczba miejsc postojowych – ok. 728. 
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Poniżej przedstawiono planowane zapotrzebowanie na poszczególne media.      

• Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do celów bytowych w kW ok. 453 

• Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do celów wentylacyjnych w Kw ok.1600 

• Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do celów technologii basenowej ok.2870 

• Obliczeniowe zapotrzebowanie na chłodzenie w kW ok.2900 

• Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w kW ok.2500 

• Obliczeniowy strumień gazu do celów technologii kuchni [m3/h] ok.30 

• Obliczeniowy strumień gazu do celów technologii pralni [m3/h] ok.100 

• Obliczeniowy strumień wody do celów pożarowych hydrantów zewnętrznych [l/s]

          ok. 20,0 

• Obliczeniowy strumień wody do celów pożarowych hydrantów wewnętrznych 

[l/s]         ok. 5,0 

• Obliczeniowy strumień wody do celów bytowych [m3/h]  ok. 38,62 

• Obliczeniowy maksymalny strumień ścieków sanitarnych [m3/h] ok. 36,75 

• Obliczeniowy zrzut serwisowy wody z technologii basenowej (natężenie chwilowe 

przez ok. 2 godziny w okresach nocnych) [m3/h] ok 70 

• Obliczeniowy zrzut awaryjny wody z technologii basenowej (natężenie chwilowe 

przez maksymalnie 12 godzin [m3/h] ok 100 

• Obliczeniowy strumień ścieków deszczowych [l/s] ok. 464 

 Przedstawione powyżej planowane zapotrzebowanie na media jest szacunkowe i okre-

ślone na etapie prac projektowych. Wybrane wartości uległy zmianom w stosunku do karty 

informacyjnej przedsięwzięcia w związku z postępem prac projektowych i dokładniejszym 

oszacowaniem zapotrzebowania na poszczególne media. 

 

1.5. Przewidywane rodzaje i ilość zanieczyszczeń 

 

Realizacja inwestycji na przedmiotowym terenie, ze względu na skalę i rodzaj, spo-

woduje zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni w tym rejonie. Teren, który obecnie zago-

spodarowany jest w niewielkim stopniu zostanie wykorzystany zgodnie z zapisami Miejsco-

wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla celów turystyczno-rekreacyjnych. Stwo-

rzone zostaną nowe miejsca pracy na etapie realizacji i eksploatacji. Zastosowanie technologii 
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chroniących środowisko pozwoli na zachowanie norm określonych w szczegółowych rozpo-

rządzeniach dotyczących wprowadzanych do środowiska substancji i energii. 

 

W fazie realizacji 

W czasie realizacji inwestycji mogą wystąpić następujące oddziaływania na środowisko:  

• emisja zanieczyszczeń do powietrza powstająca w wyniku transportu samocho-

dowego, 

• emisja hałasu z pracy urządzeń i sprzętu budowlanego, 

• emisja ścieków socjalno-bytowych (ścieki odprowadzane będą do kanalizacji 

gminnej) , 

• emisja odpadów (postępowanie z odpadami zgodne będzie z obowiązującą ustawą 

o odpadach, selekcja i odbiór zapewniony zostanie przez wyspecjalizowane fir-

my). 

 

W fazie eksploatacji 

W czasie eksploatacji inwestycji mogą wystąpić następujące oddziaływania na środowisko:  

• emisja zanieczyszczeń do powietrza powstająca w wyniku transportu samocho-

dowego, 

• emisja hałasu z pracy central wentylacyjnych i transportu samochodowego, 

• emisja ścieków socjalno-bytowych (ścieki odprowadzane będą do kanalizacji 

gminnej), 

• spływ wód opadowych (wody opadowe z dachów i terenów utwardzonych od-

prowadzane będą do szczelnych podziemnych zbiorników wody opadowej w celu 

ich wykorzystania do zasilania systemów nawadniających), 

• emisja odpadów (postępowanie z odpadami zgodne będzie z obowiązującą ustawą 

o odpadach, selekcja i odbiór zapewniony zostanie przez wyspecjalizowane fir-

my). 
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1.5.1. Emisja gazów i pyłu do atmosfery 

 

W fazie realizacji 

 

Tabela 1.1. . Zestawienie źródeł emisji do powietrza spowodowanej pracą sprzętu budowlane-

go o napędzie spalinowym 

Lp. Rodzaj urządzenia Ilość sztuk Paliwo 
Zużycie paliwa 

[dm³/h] 

Efektywny czas 

pracy [%] 

1 Koparka przedsiębierna 1 

Olej  

napędowy 

15 20 

2 Koparka zgarniakowa 1 15 20 

3 Koparko – ładowarka 1 20 20 

4 Spycharki kołowe 1 15 25 

5 Dźwig samobieżny 1 20 25 

6 Wibratory do zagęszczania betonu 2 5 25 

7 Kruszarki do betonu i młoty 1 5 25 

8 
Agregaty prądotwórcze 

i spawalnicze 
1 5 25 

9 
Samochody ciężarowe (dowóz 

materiałów budowlanych) 

50 kur-

sów/dobę 
10 - 

 

Szacując emisję substancji do powietrza przyjęto: 

W silnikach spalinowych spalany jest olej napędowy o następujących parametrach: 

• wartość opałowa Wu = nie mniej niż 25 000 kJ/m3, do obliczeń przyjęto wg danych 

producenta 42 000 kJ/m3 

• zawartość siarki całkowitej Sc =  0,13% 

Zużycie oleju napędowego dla koparek wyniesie 10,0 m3/rok. 

Zużycie oleju napędowego dla urządzeń wyniesie 24,75 m3/rok. 

Zużycie oleju napędowego dla dowozu wyniesie 35 m3/rok. 

 

Obliczenia ładunków emisji zanieczyszczeń 

Do obliczeń ładunków emisji zanieczyszczeń zastosowano wskaźniki unosu podane 

w materiałach informacyjno-instruktażowych MOŚ. 

Wskaźniki unosu dla oleju napędowego przedstawiają się następująco: 

 

1. dwutlenek siarki - 19 kg/m3 x zawartość siarki w % 

2. dwutlenek azotu - 4 kg/m3 

3. tlenek węgla - 0,4 kg/m3 

4. pył - 1,0 kg/m3 
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Emisja w fazie robót ziemnych 

do obliczeń przyjęto czas emisji/rok wynoszący dla koparek 200 h/rok 

 

Emisja w fazie robót konstrukcyjnych 

do obliczeń przyjęto czas emisji/rok wynoszący dla urządzeń 450 h/rok 

do obliczeń przyjęto czas emisji/rok wynoszący dla dowozu 200 h/rok 

 

Wartości emisji substancji do powietrza 

 

Ładunek dwutlenku siarki   

E = B x W x Sc 

gdzie: 

E - ładunek dwutlenku siarki w kg 

B - ilość spalonego paliwa w m3 

W - wskaźnik unosu dwutlenku siarki w kg/m3 

Sc- zawartość siarki całkowitej w paliwie w % 

 

Ładunek dwutlenku azotu, tlenku węgla i pyłu 

E = B x W 

gdzie: 

E - ładunek NO2, CO, CO2, pyłu w kg 

B - ilość spalonego paliwa w m3 

W - wskaźnik unosu NO2, CO, pyłu w kg/m3 

Obliczenia dla węglowodorów (zawartość od 20-30% dane producenta paliw): 

E = B x W 

gdzie: 

E - ładunek węglowodorów w kg 

B - ilość spalonego paliwa w m3 

W - zawartość w paliwie  

Prace budowlane prowadzone będą w sezonie budowlanym (marzec - listopad) w dni robocze 

(pon. – pt.) w godzinach dziennych (7.00 – 18.00). 

Czas trwania sezonu budowlanego – 200 dni roboczych. 
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Emisja z prac ziemnych 

Tabela 1.2 – Emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach spalinowych prace ziemne 

Lp. Zanieczyszczenie 

Max. emisja    

godzinowa  

Całkowita emisja 

roczna 

kg/h kg/rok 

1 Pył całkowity 0,05 10,0 

2 Tlenek węgla 0,02 4 

3 Dwutlenek azotu 0,2 40,0 

4 Dwutlenek siarki 0,12 24,7 

5 Węglowodory 0,015 3 

 

Emisja z prac konstrukcyjnych 

 

Tabela 1.3 – Emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach spalinowych urządzeń pra-

ce konstrukcyjne  

Lp. Zanieczyszczenie 

Max. emisja    

godzinowa  

Całkowita emisja 

roczna 

kg/h kg/rok 

1 Pył całkowity 0,055 24,75 

2 Tlenek węgla 0,022 9,9 

3 Dwutlenek azotu 0,22 99,0 

4 Dwutlenek siarki 0,136 61,13 

5 Węglowodory 0,016 7,42 

 

Emisja z dowozu materiałów 

 

Tabela 1.4 – Emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach spalinowych dowóz mate-

riałów  

Lp. Zanieczyszczenie 

Max. emisja    

godzinowa  

Całkowita emisja 

roczna 

kg/h kg/rok 

1 Pył całkowity 0,175 35 

2 Tlenek węgla 0,07 14 

3 Dwutlenek azotu 0,70 140 

4 Dwutlenek siarki 0,43 86,4 

5 Węglowodory 0,05 10,5 

 

Organizacja placu budowy powinna zapewnić ograniczenie uciążliwości powodowa-

nych emisją substancji do powietrza poprzez: 

• sprawną organizację prac budowlanych, 

• wyłączanie silników niepracujących maszyn i pojazdów na terenie przedsięwzięcia, 

• utrzymywanie dróg dojazdowych w należytym stanie technicznym, 
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• zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz środ-

ków transportu, dbałość o dobry stan techniczny sprzętu, jego bieżącą konserwację i 

przeglądy techniczne. 

Ewentualne uciążliwości w zakresie emisji substancji do powietrza będą miały charak-

ter krótkotrwały i okresowy oraz ustaną po zakończeniu robót. 

 

W fazie eksploatacji 

EMISJA ZORGANIZOWANA 

Źródłami emisji zorganizowanej będą: 

1. technologia pralni 

2. technologia kuchni 

 

Technologia pralni i technologia kuchni 

Zużycie gazu: 

− Pralnia – 100 m3/h, 

− Kuchnia – 30 m3/h. 

 

Emisje maksymalne 

Emisje dwutlenku siarki obliczono w oparciu o zawartość siarki w gazie ziemnym. 

Emisje dwutlenku azotu, tlenku węgla i pyłu obliczono przy wykorzystaniu wskaźników emi-

sji podanych w artykule Anny Pasoń i Jana Koniecznego pt.: „Wskaźniki i normy emisji sub-

stancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne” opublikowanym w „Ochronie powie-

trza” nr 2/89: 

− WNO2 = 1 900 kg/106m3, 

− WCO = 320 kg/106m3, 

− Wpył = 240 kg/106m3. 

 

Emisja dwutlenku siarki 

ESO2 = 2  B  s  10-6 

gdzie: 

B – zużycie gazu (m3/h), 

s – zawartość siarki w gazie (mg/m3). 

 

Pralnia  ESO2 = 2  100 m3/h  40 mg/m3  10-6 = 0,0080 kg/h 
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EA = 0,0080 kg/h  8760 h = 70,08 kg/rok 

Kuchnia  ESO2 = 2  30 m3/h  40 mg/m3  10-6 = 0,0024 kg/h 

EA = 0,0006 kg/h  8760 h = 21,024 kg/rok 

 

Emisja dwutlenku azotu 

ENO2 = B  WNO2 

gdzie: 

B – zużycie gazu (m3/h), 

WNO2 – wskaźnik emisji dwutlenku azotu (kg/106m3). 

Pralnia  ENO2 = 100 m3/h  1 900 kg/106m3 = 0,19 kg/h 

EA =0,19 kg/h  8760 h = 1664,4 kg/rok 

Kuchnia  ENO2 = 30 m3/h  1 900 kg/106m3 = 0,057 kg/h 

EA = 0,057 kg/h  8760 h = 499,3283 kg/rok 

Emisja tlenku węgla 

ECO = B  WCO 

gdzie: 

B – zużycie gazu (m3/h), 

WCO – wskaźnik emisji tlenku węgla (kg/106m3). 

Pralnia  ECO = 100 m3/h  320 kg/106m3 = 0,0320 kg/h 

EA = 0,0320 kg/h  8760 h = 280,32 kg/rok 

Kuchnia  ECO = 30 m3/h  320 kg/106m3 = 0,0096 kg/h 

EA = 0,0096 kg/h  8760 h = 84,096 kg/rok 

 

Emisja pyłu 

Epył = B  Wpył 

gdzie: 

B – zużycie gazu (m3/h), 

Wpył – wskaźnik emisji pyłu (kg/106m3). 

Pralnia  Epył = 100 m3/h  240 kg/106m3 = 0,0240 kg/h 

EA = 0,0240 kg/h  8760 h = 210,24 kg/rok 

Kuchnia  Epył = 30 m3/h  240 kg/106m3 = 0,0072 kg/h 

EA = 0,0072 kg/h  8760 h = 63,07 kg/rok 

EMISJA NIEZORGANIZOWANA 
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Eksploatacja przedsięwzięcia będzie źródłem emisji niezorganizowanej: samochody 

ciężarowe (dostawy), autokary i samochody osobowe. 

 

Emisja z samochodów ciężarowych 

W celu określenia emisji substancji podczas ruchu samochodów ciężarowych jako re-

prezentatywne przyjęto średnie wskaźniki emisji przy prędkości 30 km/h (zgodnie 

z aktualnymi danymi zawartymi w pracy Z. Chłopka „Opracowanie oprogramowania do wy-

znaczania charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów w celu 

oceny oddziaływania na środowiska w 2003 r.”): 

− dwutlenek siarki – 0,48204 g/km, 

− dwutlenek azotu – 0,5988 g/km, 

− tlenek węgla – 2,747 g/km, 

− benzen – 0,041934 g/km, 

− pył zawieszony PM10 – 0,55839 g/km. 

Przyjęto, że samochody ciężarowe przebywać będą odległość 0,7 km, przebiegającą 

od zjazdu z ul. Zegrzyńskiej do strefy dostaw w północno-zachodniej części obiektu. W ciągu 

dnia na terenie obiektu zakłada się ruch oraz chwilowy postój około 10 samochodów cięża-

rowych. 

Wielkość emisji rocznej: 

ESO2 = 10 samochodów/dzień  0,7 km  350 dni  0,48204 g/km  10-3 = 1,18 kg 

ENO2 = 10 samochodów/dzień  0,7 km  350 dni  0,5988 g/km  10-3 = 1,46 kg 

ECO = 10 samochodów/dzień  0,7 km  350 dni  2,747 g/km  10-3 = 6,74 kg 

Ebenzen = 10 samochodów/dzień  0,7 km  350 dni  0,041934 g/km  10-3 = 0,10 kg 

EPM10 = 10 samochodów/dzień  0,7 km  350 dni  0,55839 g/km  10-3 = 1,36 kg 

Czas emisji w ciągu roku: 0,7 km / 30 km/h  350 10 = 82 h 

Wielkość emisji godzinowej: 

ESO2 = 1,18 kg / 82 h = 0,0144 kg/h 

ENO2 = 1,46 kg / 82 h = 0,0179 kg/h 

ECO = 6,74 kg / 82 h = 0,0822 kg/h 

Ebenzen = 0,10 kg / 82 h = 0,0013 kg/h 

EPM10 = 1,36 kg / 82 h = 0,0167 kg/h 
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Emisja z autokarów 

W celu określenia emisji substancji podczas ruchu autokarów jako reprezentatywne 

przyjęto średnie wskaźniki emisji przy prędkości 30 km/h dla samochodów ciężarowych 

(zgodnie z aktualnymi danymi zawartymi w pracy Z. Chłopka „Opracowanie oprogramowa-

nia do wyznaczania charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów 

w celu oceny oddziaływania na środowiska w 2003 r.”): 

− dwutlenek siarki – 0,48204 g/km, 

− dwutlenek azotu – 0,5988 g/km, 

− tlenek węgla – 2,747 g/km, 

− benzen – 0,041934 g/km, 

− pył zawieszony PM10 – 0,55839 g/km. 

Przyjęto, że autokary przebywać będą odległość 0,5 km, przebiegającą od zjazdu z ul. 

Zegrzyńskiej do miejsc postojowych w pobliżu obiektu. W ciągu dnia na terenie obiektu za-

kłada się rotacyjny ruch około 10 autokarów. 

Wielkość emisji rocznej: 

ESO2 = 10 samochodów/dzień  0,5 km  350 dni  0,48204 g/km  10-3 = 0,84 kg 

ENO2 = 10 samochodów/dzień  0,5 km  350 dni  0,5988 g/km  10-3 = 1,05 kg 

ECO = 10 samochodów/dzień  0,5 km  350 dni  2,747 g/km  10-3 = 4,81 kg 

Ebenzen = 10 samochodów/dzień  0,5 km  350 dni  0,041934 g/km  10-3 = 0,07 kg 

EPM10 = 10 samochodów/dzień  0,5 km  350 dni  0,55839 g/km  10-3 = 0,98 kg 

Czas emisji w ciągu roku: 0,5 km / 30 km/h  350 10 = 58 h 

Wielkość emisji godzinowej: 

ESO2 = 0,84 kg / 58 h = 0,0144 kg/h 

ENO2 = 1,05 kg / 58 h = 0,0181 kg/h 

ECO = 4,81 kg / 58 h = 0,0829 kg/h 

Ebenzen = 0,07 kg / 58 h = 0,0012 kg/h 

EPM10 = 0,98 kg / 58 h = 0,0169 kg/h 

 

Emisja z samochodów osobowych 

W celu określenia emisji substancji podczas ruchu samochodów osobowych jako re-

prezentatywne przyjęto średnie wskaźniki emisji przy prędkości 30 km/h (zgodnie 

z aktualnymi danymi zawartymi w pracy Z. Chłopka „Opracowanie oprogramowania do wy-

znaczania charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów w celu 

oceny oddziaływania na środowiska w 2003 r.”): 
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− dwutlenek siarki – 0,044147 g/km, 

− dwutlenek azotu – 0,070012 g/km, 

− tlenek węgla – 3,8331 g/km, 

− benzen – 0,035317 g/km, 

− pył zawieszony PM10 – 0,013789 g/km. 

Przyjęto, że samochody osobowe przebywać będą odległość średnio 0,5 km, przebie-

gającą od zjazdu z ul. Zegrzyńskiej do miejsc postojowych w pobliżu obiektu. W ciągu dnia 

na terenie obiektu zakłada się ruch rotacyjny około: 

• 100 pojazdów pracowników, 

• 275 pojazdów gości części hotelowej, 

• 650 pojazdów gości części sportowo-rekreacyjnej, 

czyli łącznie około 1025 pojazdów osobowych 

 

Wielkość emisji rocznej: 

ESO2 = 1025 samochodów/dzień  0,5 km  350 dni  0,044147 g/km  10-3 = 7,40 kg 

ENO2 = 1025 samochodów/dzień  0,5 km  350 dni  0,070012 g/km  10-3 = 11,73 kg 

ECO = 1025 samochodów/dzień  0,5 km  350 dni  3,8331 g/km  10-3 = 641,72 kg 

Ebenzen = 1025 samochodów/dzień  0,5 km  350 dni  0,035317 g/km  10-3 = 5,92 kg 

EPM10 = 1025 samochodów/dzień  0,5 km  350 dni  0,013789 g/km  10-3 = 2,31 kg 

Czas emisji w ciągu roku: 0,5 km / 30 km/h  350  1025 = 5979 h 

Wielkość emisji godzinowej: 

ESO2 = 7,40 kg / 5979 h = 0,0012 kg/h 

ENO2 = 11,73 kg / 5979 h = 0,0020 kg/h 

ECO = 641,72 kg / 5979 h = 0,1073 kg/h 

Ebenzen = 5,92 kg / 5979 h = 0,0009 kg/h 

EPM10 = 2,31 kg / 5979 h = 0,0004 kg/h 
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Tabela 1.5. Źródła emisji 

Źródło po-

wstawania 

emisji 

Rodzaj emitowanych substan-

cji 

wielkość emisji 

[kg/h] 

parametry emitora 

h 

[m] 

d 

[m] 

v 

[m/s] 

T 

[K] 

Źródła punktowe 

Emitor E1 

(technologia 

pralni) 

8760 h/rok 

dwutlenek siarki 0,008 

25 0,4 0 333 

dwutlenek azotu 0,19 

tlenek węgla 0,032 

pył ogółem 0,024 

pył zawieszony PM10 0,02386 

pył zawieszony PM2,5 0,02381 

Emitor E2 

(technologia 

kuchni) 

8760 h/rok 

dwutlenek siarki 0,0024 

25 0,4 0 333 

dwutlenek azotu 0,057 

tlenek węgla 0,0096 

pył ogółem 0,0072 

pył zawieszony PM10 0,00716 

pył zawieszony PM2,5 0,00714 

Źródła liniowe 

Emitor L1 

samochody 

ciężarowe 

82 h/rok 

dwutlenek siarki 0,0144 

0,3 
(emitor 

liniowy) 
0 333 

dwutlenek azotu 0,0179 

tlenek węgla 0,0821 

benzen 0,0013 

pył ogółem 0,0167 

pył zawieszony PM10 0,0167 

pył zawieszony PM2,5 0,01536 

Emitor L2 

autokary 

58 h/rok 

dwutlenek siarki 0,0144 

0,3 
(emitor 

liniowy) 
0 333 

dwutlenek azotu 0,0181 

tlenek węgla 0,0829 

benzen 0,0012 

pył ogółem 0,0169 

pył zawieszony PM10 0,0169 

pył zawieszony PM2,5 0,01555 

Emitor L3 

samochody 

osobowe 

5979 h/rok 

dwutlenek siarki 0,0012 

0,3 
(emitor 

liniowy)  
0 333 

dwutlenek azotu 0,0020 

tlenek węgla 0,1073 

benzen 0,0009 

pył ogółem 0,0004 

pył zawieszony PM10 0,0004 

pył zawieszony PM2,5 0,000368 

Zasięg oddziaływania substancji emitowanych z projektowanego przedsięwzięcia 

określono zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 

stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 

2010 nr 16 poz. 87) określającym referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji 

w powietrzu. 

Jako kryterium uciążliwości przyjęto zgodnie z ww. rozporządzeniem, że nie będą 

przekraczane wartości odniesienia określone w załączniku nr 1. Uznaje się, że wartość odnie-

sienia substancji w powietrzu uśredniona dla 1 godziny jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie 

jest przekraczana więcej niż przez 0,274 % czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż 

0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji. 
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Obliczenia stężeń powodowanych przez emisję substancji wykonano przy użyciu pro-

gramu Operat FB. 

Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, oznacze-

nie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są wartości odniesienia, 

z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej podano w tabeli 1.6. 

 

Tabela 1.6. Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  

nazwa  

substancji 
numer CAS 

wartości odniesienia dla terenu kraju 

uśrednione dla okresu [g/m3] 

tło zanieczyszczeń w rejonie 

przedsięwzięcia [g/m3]1 

1 godziny D1 
roku  

kalendarzowego Da 

dla okresu roku 

kalendarzowego R 

Pył zawieszony 

PM 10 
- 280 40 21 

Pył zawieszony 

PM 2,5 
- - 20 17 

Dwutlenek 

siarki 
7446-09-5 350 20 3 

Tlenek węgla 630-08-0 30 000 - - 

Benzen 71-43-2 30 5 1,5 

Dwutlenek 

azotu 
10102-44-0 200 30 11 

 

Tabela 1.7. Wyniki przeprowadzonych obliczeń. 

Nazwa zanieczyszczenia 

Najwyższe stężenie  

maksymalne, µg/m3 

Maksymalna częstość 

przekroczeń D1, % 

Maksymalne stężenie 

średnioroczne, µg/m3 

Obliczone Dopuszczalne Obliczona Dopuszczalna Obliczone Da - R 

pył PM-10 41,2 280 0,00 < 0,2 2,698 < 19 

pył PM-2,5 37,9 - 0,00 - 2,483 < 3 

dwutlenek siarki 71,9 350 0,00 < 0,274 4,736 < 17 

tlenki azotu jako NO2 90,9 200 0,00 < 0,2 6,083 < 19 

tlenek węgla 579,2 30000 0,00 < 0,2 40,590 - 

benzen 7,49 30 0,00 < 0,2 0,5188 < 3,5 

 

Mapy rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wraz z izoliniami na etapie eks-

ploatacji przedsięwzięcia oraz szczegółowymi wynikami obliczeń, stanowią załącznik numer 

3. 

Podsumowanie 

Faza użytkowania w zakresie emisji substancji do powietrza nie będzie stanowiła za-

grożenia dla środowiska (Tabela 1.7., Załącznik 3). Emisja gazów i pyłów nie spowoduje 

przekraczania wartości odniesienia w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Śro-

                                                 
1 Pismo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znak DM/063-1/211/19/MJ z dnia 13.03.19 r. (załącznik 

9) 
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dowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 

w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87). 

 

1.5.2. Odpady 

 
 Szacunkowe ilości oraz rodzaj odpadów powstałych na etapie realizacji i eksploatacji 

obiektów przedstawiono w tabeli 1.8. Ogólne zasady gospodarki odpadami przedstawiono 

poniżej: 

• odbieranie odpadów prowadzone będzie przez uprawnione podmioty, posiadające 

aktualne decyzje na prowadzenie tego typu działalności;  

• zbieranie odpadów będzie się odbywało w sposób selektywny, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez segregację kontenerową; 

• odpady niebezpieczne będą odbierane, transportowane i unieszkodliwiane przez 

podmioty mające stosowne zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności.  

Tab. 1.8 Szacunkowe rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w fazie realizacji 

i eksploatacji obiektów (źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923)). 

Faza Etap Rodzaj odpadu 
Kod odpa-

du 

Szacunkowa 

ilość odpa-

dów 

[Mg/rok] 

F
az

a 
re

al
iz

ac
ji

 o
b

ie
k

tó
w

 i
 i

n
fr

as
tr

u
k

tu
ry

 

Budowa obiektów 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 0,3 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0,3 

Opakowania z drewna 15 01 03 0,3 

Opakowania z metali 15 01 04 0,3 

Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 0,3 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 150202 
15 02 03 0,6 

Żelazo i stal 17 04 05 10,0 

Mieszaniny metali 17 04 07 1,0 

Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 0,3 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia-

łów ceramicznych i elementów wyposażenia 
17 01 07 40 

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 25000 

Odpady socjalno byto-

we produkowane przez 

robotników w fazie 

realizacji 

Papier i tektura 20 01 01 0,3 

Szkło 20 01 02 0,3 

Tworzywa sztuczne 20 01 39 0,3 

Metale 20 01 40 0,3 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 0,45 

F
az

a 
ek

sp
lo

at
ac

ji
 

E
k

sp
lo

at
ac

ja
 o

b
ie

k
tó

w
, 

u
tr

zy
m

an
ie

 c
zy

st
o

śc
i,

 

d
ro

b
n

e 
re

m
o

n
ty

, 
b

y
to

-

w
an

ie
  

p
ra

co
w

n
ik

ó
w

 

odpady 

niebez-

pieczne 

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08* 0,005 

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w 

separatorach 
13 05 08* 1,5 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
16 02 13* 1,0 

Filtry olejowe 16 01 07* 0,015 

Baterie i akumulatory ołowiane 16 06 01* 0,1 

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymie-

nione w 19 08 09 
19 08 10* 0,02 
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Faza realizacji inwestycji  

Na etapie prowadzenia prac ziemnych uzyskany urobek będzie odpowiednio selekcjo-

nowany i kwalifikowany do powtórnego wykorzystania na terenie budowy lub przekazania, 

poprzez firmę specjalistyczną, do zagospodarowania poza obszarem objętym inwestycją.  

Zarówno odpady budowlane jak i urobek z prac ziemnych będą składowane 

w wyznaczonych do tego celu miejscach na terenie placu budowy do momentu ich wykorzy-

stania lub przekazania do zagospodarowania lub utylizacji poza terenem inwestycji. Na etapie 

wykonywania prac budowlanych związanych z realizacją inwestycji znaczną część odpadów 

będą stanowiły opakowania dostarczanych na teren budowy materiałów i urządzeń. Odpady te 

będą także podlegały selektywnej zbiórce w wyznaczonych miejscach, przy zastosowaniu 

pojemników minimalizujących ich wpływ na środowisko. 

Odpady socjalno-bytowe produkowane przez robotników na każdym z etapów budo-

wy, będą podlegały selektywnej zbiórce z podziałem na surowce wtórne: papier, plastik, szkło 

oraz odpady zmieszane. 

Wszystkie odpady, których wykorzystanie podczas inwestycji nie jest możliwe, po 

wcześniejszej segregacji na terenie placu budowy, będą przekazywane wyspecjalizowanym 

firmom do dalszego zagospodarowania. 

 

Faza eksploatacji 

1. Zbieranie i magazynowanie odpadów 

Odpady do czasu przekazania odpowiednim podmiotom będą zbierane 

i magazynowane w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wiel-

kości oraz w odpowiednim opakowaniu. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie 

w specjalnych pojemnikach, dostosowanych do charakteru poszczególnych rodzajów odpa-

dów. 

Opakowania na odpady niebezpieczne winny być wykonane z materiału odpornego na 

działanie składników umieszczonego w nich odpadu i posiadać szczelne zamknięcie zabez-

odpady 

inne niż 

niebez-

pieczne 

Opakowania z tektury i papieru 15 01 01 30 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 30 

Opakowania z drewna 15 01 03 20 

Opakowania z metali 15 01 04 1,5 

Opakowania wielomaterialowe 15 01 05 1,5 

Opakowania ze szkła 15 01 07 1 

Opakowania z tekstyliów 15 01 09 1,5 

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 
19 08 09 0,3 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 2,0 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 20 

Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03 2,0 
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pieczające przed przypadkowym rozproszeniem odpadu podczas transportu oraz czynności 

załadunkowych i rozładunkowych. Odpady inne niż niebezpieczne mogą być zbierane i ma-

gazynowane w opakowaniach np.: z tworzyw sztucznych (worki, pojemniki), metalowych 

(beczki, pojemniki), drewnianych – palety i innych w sposób nie powodujący uciążliwości dla 

ludzi i środowiska, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. Uszkodzone bądź 

przeterminowane produkty spożywcze, do czasu odbioru przez wyspecjalizowane firmy ze-

wnętrzne, będą gromadzone w chłodniach. Odpady opakowaniowe z papieru, tektury i two-

rzyw sztucznych gromadzone będą selektywnie w pojemnikach.  

Stanowiska magazynowania odpadów posiadać będą szczelne, wybetonowane po-

sadzki i zostaną zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. 

2. Sposoby gospodarowania wytworzonymi odpadami 

Gospodarowanie wytworzonymi odpadami prowadzone będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i lokalnego. 

Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w zamykanych pojemnikach lub 

kontenerach i odbierane przez zewnętrzne firmy. 

Pozostałe odpady, w tym posegregowane odpady komunalne oraz odpady opakowa-

niowe odbierane będą przez firmę z zewnątrz i kierowane do odzysku lub unieszkodliwiania 

poprzez przekształcenie termiczne lub składowanie. 

Wymianą zużytych świetlówek zajmować się będzie firma elektroinstalacyjna lub 

specjalistyczna firma z zewnątrz posiadająca wymagane prawem pozwolenia w zakresie go-

spodarki odpadami. 

Usuwaniem i unieszkodliwianiem olejów z separatora ropopochodnych zajmie się 

serwis producenta separatora po podpisaniu przez inwestora stosownych umów przy zakupie 

lub specjalistyczna firma zajmująca się unieszkodliwianiem tego typu odpadów. 

Usuwanie i zagospodarowanie odpadów powstających w łapaczach tłuszczów będzie 

zlecone firmie zewnętrznej, posiadającej wymagane prawem pozwolenia. Częstotliwość prac 

będzie ustalana przez służby techniczne obiektu. 

 

3. Wnioski 

Gospodarka odpadami w obszarze projektowanej inwestycji prowadzona będzie zgod-

nie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi i w sposób nie stanowiący za-

grożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Powstające na terenie inwestycji odpady 

gromadzone będą w sposób selektywny, w miejscach zabezpieczonych przed niekorzystnym 

wpływem warunków atmosferycznych. Gromadzenie odpadów odbywać się będzie w szczel-
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nych pojemnikach lub kontenerach, zabezpieczonych przed możliwością dostępu osób nie-

powołanych. Wszystkie pojemniki na odpady ustawione będą na szczelnej posadzce, co za-

bezpieczy przed możliwością skażenia środowiska. Powstające odpady odbierane będą wy-

łącznie przez firmy posiadające stosowne pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

transportu, a także odzysku lub unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów. Nie 

przewiduje się występowania negatywnego wpływu odpadów powstających w ramach reali-

zacji i eksploatacji przedsięwzięcia na środowisko. 

Na niżej przedstawionych schematach zaprezentowano sposób gospodarki odpadami 

na obszarze inwestycji w poszczególnych etapach realizacji oraz w fazie eksploatacji obiek-

tów. 
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Urobek ziemny 

Segregacja odpadów 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych 

Magazynowanie w pojemnikach 

lub miejscach do tego przeznaczo-

nych 

Odbiór odpadów przez wyspecjalizowaną firmę 

Transport odpadów 

Recykling, utylizacja, składowanie inne 

zagospodarowanie odpadów 

Odpady  

socjalno – bytowe  

Transport odpadów do miejsc magazynowania 

na terenie budowy  
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Wykorzystanie odpadów na 

terenie inwestycji 

Urobek ziemny 

 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych 

 

Odpady  

socjalno – bytowe  

 

Gospodarka odpadami w fazie budowy – etap prac ziemnych 
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Odpady budowlane, beton, 
gruz, cegła odpadowa, ziemia 

zwałowa itp. 

Akumulatory, 
baterie 

Segregacja odpadów 

Odpady opakowaniowe, drew-
no, plastyk, papier, inne 

Magazynowanie w pojemnikach lub 

miejscach do tego przeznaczonych 

Odbiór odpadów przez wyspecjalizowaną firmę 

Transport odpadów 

Recykling, utylizacja, składowanie 

Odpady  
socjalno-bytowe  

Transport odpadów do miejsc magazynowania na 

terenie budowy  

Gospodarka odpadami w fazie budowy – etap budowy 
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Odpady z czyszcze-

nia ulic i placów 

Indywidualna segregacja odpadów 

Opakowania 

Magazynowanie w pojemnikach 

lub miejscach do tego przeznaczo-

nych 

Odbiór odpadów przez wyspecjalizowaną firmę 

Transport odpadów 

Recykling, utylizacja, składowanie 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne  

Odpady wielkoga-

barytowe 

Indywidualny transport odpadów do miejsc 

śmietnikowych 

Gospodarka odpadami w fazie eksploatacji obiektów 

T
eren

 in
w

esty
cji 

P
o
za

 teren
em

 in
w
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cji 

Odpady niebez-

pieczne 
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1.5.4. Emisja hałasu 

 

W fazie realizacji  

 Na etapie realizacji głównymi źródłami hałasu na terenie planowanej inwestycji będą 

pracujące maszyny, samochody ciężarowe transportujące materiały budowlane i prace monta-

żowe. 

 

Emisja z prac budowlanych 

Najbardziej uciążliwym, pod względem akustycznym, okresem będzie etap wykony-

wania prac ziemnych. Na tym etapie wykorzystywane będą koparki, ładowarki, ewentualnie 

spycharka. Na etapie realizacji nastąpi wzrost emisji hałasu spowodowany pracą urządzeń 

budowlanych i wzmożonym ruchem kołowym. Oddziaływanie akustyczne może być odczu-

walne na sąsiednich nieruchomościach (graniczących z terenem inwestycji), jednak oddzia-

ływanie będzie krótkookresowe i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku oraz nie bę-

dzie uciążliwe dla środowiska. Negatywne oddziaływanie na klimat akustyczny otoczenia 

będzie miało charakter czasowy i wystąpi wyłącznie na etapie realizacji. Parametry akustycz-

ne maszyn budowlanych obliczono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

15 lutego 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urzą-

dzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. 

 

Tabela 1.9. Parametry źródeł hałasu – etap realizacji  

Lp. Rodzaj urządzenia Ilość sztuk 
LAWeqi 

[dB] 

1 Koparka przedsiębierna 1 96,0 

2 Koparka zgarniakowa 1 96,0 

3 Koparko – ładowarka 1 96,0 

4 Spycharki kołowe 1 106,0 

5 Dźwig samobieżny 1 98,0 

6 Wibratory do zagęszczania betonu 2 105,0 

7 Kruszarki do betonu i młoty 1 105,0 

8 Agregaty prądotwórcze i spawalnicze 1 99,0 

9 Samochody ciężarowe (dowóz materiałów budowlanych) 50 kursów/dobę 98,5 

 

Organizacja placu budowy powinna zapewnić nie tylko sprawne przeprowadzenie 

prac budowlanych, ale również ograniczenie uciążliwości powodowanych emisją hałasu po-

przez: 

• zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz 

środków transportu spełniających wymagania aktualnych przepisów odnośnie 

emisji hałasu, 
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• dbałość o dobry stan techniczny używanego sprzętu oraz jego bieżącą konserwa-

cję i przeglądy techniczne, 

• rozłączną pracę (w miarę możliwości) urządzeń emitujących hałas o dużym natę-

żeniu, 

• utrzymywanie dróg dojazdowych w należytym stanie technicznym, 

• ograniczenie głośnych prac budowlanych do pory dziennej (o ile nie koliduje to 

z bezpieczeństwem i technologią budowy), 

• ustalenie tras przejazdu i organizacji ruchu pojazdów poruszających się po placu 

budowy i na drogach dojazdowych zapewniające ograniczenie możliwości nie-

kontrolowanego poruszania się. 

Uciążliwości w zakresie hałasu związane z pracami budowlanymi będą miały charak-

ter krótkotrwały i okresowy oraz ustaną po zakończeniu robót. 

Prace wykończeniowe prowadzone będą głównie wewnątrz projektowanego obiektu 

i nie będą generować hałasu o istotnym znaczeniu. Mogą wystąpić jedynie krótkotrwałe okre-

sy podwyższonego hałasu (od kilku do kilkudziesięciu minut) związane np. z rozładunkiem 

materiałów lub innymi pracami. 

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2005 r w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do śro-

dowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202), dla maszyn wyprodukowanych po 1.01.2006 r. obo-

wiązuję nowe, niższe standardy akustyczne. Ponieważ maszyny budowlane spełniające te 

wymogi stają się coraz bardziej dostępne, celowe jest, aby w ramach procedury wyłaniania 

wykonawcy, uwzględnić również uwarunkowania akustyczne stosowanego w okresie budowy 

sprzętu ciężkiego. 

 

W fazie eksploatacji 

W celu określenia wpływu przedsięwzięcia na warunki akustyczne w środowisku wy-

konano obliczeniową analizę oddziaływania w zakresie emisji hałasu. 

Obliczenia akustyczne (emisji hałasu do środowiska) przeprowadzono przy pomocy 

programu komputerowego LEQ Professional. 

Wymagania akustyczne, dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) oraz 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. zmieniające rozporządze-

nie w sprawie dopuszczalnych poziomów halasu w środowisku (Dz. U. z 2012 poz. 1109). 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne gru-

py źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty 
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statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, 

które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze śro-

dowiska, w odniesieniu do jednej doby przedstawiono w tabeli. 

Tabela 1.10. Dopuszczalne poziomy hałasu wg rozporządzenia. 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność będą-

ca źródłem hałasu 

Laeq D 

przedział czasu 

odniesienia równy 

16 godzinom 

Laeq N 

przedział czasu 

odniesienia równy 

8 godzinom 

Laeq D 

przedział czasu 

odniesienia równy 

8 najmniej ko-

rzystnym godzi-

nom dnia kolejno 

po sobie następu-

jących 

Laeq N 

przedział czasu 

odniesienia równy 

1 najmniej ko-

rzystnej godzinie 

nocy 

1 

a) Strefa ochronna „A” 

uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poz 

miastem 

50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednoro-

dzinnej 

b) Tereny zabudowy 

związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i 

młodzieży2) 

c) Tereny domów opie-

ki społecznej 

d) Tereny szpitali w 

miastach 

61 56 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej wieloro-

dzinnej i zamieszkania zbio-

rowego 

b) Tereny zabudowy 

zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe2) 

d) Tereny mieszkanio-

wo-usługowe 

65 56 55 45 

4 

Tereny strefy śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tys. 

Mieszkańców3) 

68 60 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem dro-

gowym i kolei liniowych. 
2) W przypadku nie wykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich 

dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców  to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncen-

tracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują 

dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, 

jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, 

handlowych i usługowych. 
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W otoczeniu projektowanej inwestycji zidentyfikowano następujące tereny: 

• od północnego wschodu – ulica Zegrzyńska, za ulicą zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; 

• od południowego zachodu– rzeka Narew; 

• od południowego wschodu – zabudowa usługowo-rekreacyjna, Hotel Windsor 

wraz z obiektami towarzyszącymi, należący do Inwestora; 

• od północnego zachodu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

• od zachodu tereny zabudowy usługowo-rekreacyjnej. 

Tereny chronione akustycznie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna poło-

żona na północny wschód oraz na północny zachód od rejonu projektowanego przedsięwzię-

cia, a także zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa położona na wschód i zachód od projek-

towanego przedsięwzięcia.  

Proponuje się kwalifikację terenów chronionych akustycznie według punktu 2a tabeli 

1 ww. Rozporządzenia jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz według 

punktu 3c jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LAeq D 

i LAeq N w dB – dla terenów chronionych wynoszą: 

− zabudowa mieszkaniowa 

o LAeq D = 50 dB dla najmniej korzystnych 8 godzin w ciągu dnia w go-

dzinach 600 ÷ 2200, 

o LAeq N = 40 dB dla najmniej korzystnej 1 godziny w ciągu nocy w go-

dzinach 2200 ÷ 600. 

− zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa (turystyczna) 

o LAeq D = 55 dB dla najmniej korzystnych 8 godzin w ciągu dnia w go-

dzinach 600 ÷ 2200, 

o LAeq N = 45 dB dla najmniej korzystnej 1 godziny w ciągu nocy w go-

dzinach 2200 ÷ 600. 

Założenia do obliczeń akustycznych 

Dane do obliczeń akustycznych przyjęto na podstawie: 

• informacji dostarczonych przez Zleceniodawcę, 

• otrzymanej dokumentacji projektowej, 

• danych pomiarowych i literaturowych. 
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Źródła hałasu 

Na podstawie analizy zebranych materiałów, do obliczeń akustycznych przyjęto na-

stępujące źródła hałasu: 

− punktowe, wszechkierunkowe źródła hałasu (centrale wentylacyjne), 

− liniowe źródła hałasu (trasy przejazdu samochodów po terenie obiektu). 

Jako przedziały czasu odniesienia przyjęto: 

− dla pory dnia: okres równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie 

następujących, 

− dla pory nocy: okres równy 1 najmniej korzystnej godzinie. 

Punktowe źródła hałasu 

Punktowymi źródłami hałasu będą urządzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne), 

zostaną one zlokalizowane na dachu obiektu. Urządzenia wentylacyjne czynne będą w porze 

dnia i nocy. W obliczeniach uwzględniono następujące stacjonarne źródła hałasu wymienione 

poniżej w tabeli. 

Tabela 1.11. Wykaz źródeł punktowych: 

Nr Źródła hałasu 
Poziom 

[m] 

Równoważny 

poziom mocy 

akustycznej 

LwA [dB] 

1 Centrala wentylacyjna AQ. 1 12 75 

2 Centrala wentylacyjna AQ. 2 12 75 

3 Centrala wentylacyjna AQ. 3 12 75 

4 Centrala wentylacyjna AQ. 4 12 75 

5 Centrala wentylacyjna AQC. 1 12 75 

6 Centrala wentylacyjna AQC. 2 12 75 

7 Centrala wentylacyjna AQCS. 1 12 75 

8 Centrala wentylacyjna AQPB. 1 12 75 

9 Centrala wentylacyjna B. 1 2 75 

10 Centrala wentylacyjna AQSZ. 1 15 75 

11 Centrala wentylacyjna AQF.1 15 75 

12 Centrala wentylacyjna H. 1 25 75 

13 Centrala wentylacyjna H. 2 25 75 

14 Centrala wentylacyjna H. 3 25 75 

15 Centrala wentylacyjna SPA. 1 25 75 

16 Centrala wentylacyjna MED. 1 25 75 

16A Centrala wentylacyjna SK.1 6 75 

17 Centrala wentylacyjna SH.1 25 75 

18 Centrala wentylacyjna PR.1 6 75 

19 Centrala wentylacyjna SKB.1 25 75 

20 Centrala wentylacyjna SKB.2 25 75 

21 Centrala wentylacyjna SKB.3 25 75 

22 Centrala wentylacyjna REST.1 25 75 

23 Centrala wentylacyjna K.1 25 75 

24 Centrala wentylacyjna OK.1 25 75 

25 Centrala wentylacyjna K.2 25 75 

26 Centrala wentylacyjna DM.1 6 75 

27 Centrala wentylacyjna SKB.4 6 75 

28 Centrala wentylacyjna SMB.1 19 75 

29 Centrala wentylacyjna SKB.4 25 75 

30 Centrala wentylacyjna B.1 9 75 
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Lokalizację wszystkich źródeł hałasu pokazano na mapie sytuacyjnej (Ryc. 1.1 i 1.2.) 

Liniowe źródła hałasu 

Jako liniowe źródła hałasu przyjęto trasy przejazdu samochodów (osobowych, autoka-

rów i ciężarowych) poruszających się po terenie należącym do kompleksu (odcinki od granicy 

terenu miejsc parkingowych do wjazdu na teren obiektu dla samochodów osobowych i auto-

karów oraz od strefy dostaw do wjazdu na teren obiektu dla samochodów ciężarowych). 

Układ komunikacyjny projektowanego przedsięwzięcia (stosunkowo krótkie trasy do-

jazdowe do miejsc parkingowych) jest korzystny pod względem akustycznym. 

Do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu przyjęto poniższe założenia: 

• liczba miejsc parkingowych: 752, 

• wypełnienie parkingu w szczytowym okresie ruchu (godz. 1400 do 1800): 60 %, 

• wypełnienie parkingu w pozostałym czasie: 30 %, 

• średni czas postoju samochodu na parkingu: 120 min., 

• liczba samochodów opuszczających teren przedsięwzięcia od godz. 2200 do godz. 

2300: 100 pojazdów, 

• maksymalna liczba samochodów ciężarowych (dostawa towarów): 10 pojazdów 

(pora dnia), 

• maksymalna liczba autokarów: 10 pojazdów (pora dnia), 

• liczba samochodów osobowych w przedziale odniesienia dla pory dnia wyniesie: 

4 godz.×752×60%/2 + 4 godz.×752×30%/2 = 1 353 poj. na 8 godz. 

• (2 – współczynnik wynikający ze średniego czasu postoju 120 min.), 

• liczba samochodów osobowych w przedziale odniesienia dla pory nocy wyniesie: 

100 pojazdów na 1 godz. (tylko samochody osobowe opuszczające teren przed-

sięwzięcia) 

 

Poziom mocy akustycznej samochodów przyjęto na podstawie publikacji 

R. Hnatkowa: 

• Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ze stałą 

prędkością. Materiały XXVII ZSZZW Gliwice-Ustroń 1999 r. 

• Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ruchem 

przyspieszonym lub opóźnionym. Materiały XXVIII ZSZZW Gliwice-Wisła 2000 

r. 

Przyjęte do obliczeń wartości podano w tabeli poniżej. 
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Tabela 1.12. Poziom mocy akustycznej samochodów 

Pojazdy Rodzaj ruchu 
Poziom mocy akustycznej 

(dla prędkości 20 km/h) [dB] 

Pojazdy lekkie (samochody 

osobowe) 

1. przyspieszony 

2. opóźniony 

3. ze stałą prędkością 

1. 85,8 

2. 79,4 

3. 82,0 

Pojazdy ciężkie (samochody 

ciężarowe i autokary) 

1. przyspieszony 

2. opóźniony 

3. ze stałą prędkością 

1. 100,8 

2. 94,0 

3. 96,5 

Do obliczeń przyjęto, następujące proporcje: 

• ruch jednostajnie przyspieszony: 40 % 

• ruch jednostajnie opóźniony: 20 % 

• ruch ze stałą prędkością: 40 % 

Uwzględniając w/w proporcje obliczono średni poziom mocy akustycznej pojazdu 

lekkiego: LWA = 83,7 dB oraz LWA =98,5 dB dla pojazdu ciężkiego. Trasy przejazdu samo-

chodów po terenie przedsięwzięcia podzielono na prostoliniowe odcinki elementarne. Rów-

noważny poziom mocy akustycznej wyliczono na podstawie średniej prędkości ruchu (30 

km/h), jednostkowego czasu przejazdu i liczby kursów, który wynosi 1353 kursy pojazdów 

osobowych, 10 kursów autokarów i 10 kursów samochodów ciężarowych dla 8 najmniej ko-

rzystnych godzin w ciągu dnia i 100 kursów samochodów osobowych dla 1 najmniej korzyst-

nej godziny w ciągu nocy. Do potrzeb obliczeń przyjęto równoważny poziom mocy aku-

stycznej dla źródeł liniowych w wysokości 79 dB w ciągu dnia i 70 dB w ciągu nocy. 

Obliczenia akustyczne dla stanu projektowego wykonane zostały za pomocą licencjo-

nowanego programu LEQ Professional (wersja 6.x). Metoda obliczeń została oparta na mode-

lu obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcji ITB Nr 308 i 338. Na 

podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy, otrzymanej dokumentacji oraz wizji 

lokalnej przyjęto usytuowanie źródeł hałasu. 

Powyższe dane oraz informacje wraz ze szczegółowymi informacjami o źródłach 

wprowadzono do programu. Dla stanu projektowanego wykonano obliczenia poziomu emisji 

hałasu w węzłach siatki o boku 10×10 m dla obszaru 1 000× 800 m, na wysokości 1,5 m nad 

poziomem terenu, przy założeniu współczynnika pochłaniania gruntu 0,5. 

Mapę rozprzestrzeniania hałasu w porze dnia i w porze nocy, na wysokości 1,5 m od 

poziomu terenu, przedstawiono rycinach 1.1. i 1.2. Na mapach zaznaczono obszary podlega-

jące ochronie akustycznej wyznaczone na podstawie miejscowych planów zagospodarowania. 
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Ryc. 1.1 Izolinie poziomu emisji hałasu w porze dnia 
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Ryc. 1.2. Izolinie poziomu emisji hałasu w porze nocy 
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Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń, dla stanu po realizacji planowanej inwe-

stycji, stwierdzono: 

1) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej: 

a. w porze dnia, poziom emisji hałasu z projektowanego przedsięwzięcia, 

wyniesie poniżej 40 dB i nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnej 

(50 dB), 

b. w porze nocy, poziom emisji hałasu z projektowanego przedsięwzięcia, 

wyniesie poniżej 35 dB i nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnej 

(40 dB); 

2) dla terenów zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej: 

a. w porze dnia, poziom emisji hałasu z projektowanego przedsięwzięcia, 

wyniesie poniżej 50 dB i nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnej 

(55 dB), 

b. w porze nocy, poziom emisji hałasu z projektowanego przedsięwzięcia, 

wyniesie poniżej 45 dB i nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnej 

(45 dB). 

Uwzględniając ustalenia wynikające z przeprowadzonej analizy akustycznej, należy 

uznać, że projektowane przedsięwzięcie polegającego na przebudowie, nadbudowie 

i rozbudowie budynku hotelowego na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą 

w Jachrance nie będzie obiektem uciążliwym pod względem akustycznym dla terenów ota-

czających. 

 

1.5.5. Ścieki 

 
Odprowadzanie ścieków sanitarnych z terenu przedsięwzięcia będzie miało miejsce do 

sieci kanalizacji należącej do MPWiK za pośrednictwem projektowanej pompowni lub tłoczni 

kanalizacji sanitarnej.  

• Obliczeniowy maksymalny strumień ścieków sanitarnych [m3/h] ok. 36,75 

 Odprowadzanie wód basenowych (zrzut serwisowy i zrzut awaryjny) będzie miało 

miejsce do kanalizacji gminnej za pośrednictwem pompowni kanalizacji sanitarnej i zbiornika 

retencyjnego. 
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• Obliczeniowy zrzut serwisowy wody z technologii basenowej (natężenie chwilowe 

przez ok. 2 godziny w okresach nocnych) [m3/h] ok. 70 

• Obliczeniowy zrzut awaryjny wody z technologii basenowej (natężenie chwilowe 

przez maksymalnie 12 godzin [m3/h] ok. 100 

Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz z dróg, parkingów i powierzchni utwar-

dzonych odprowadzane będą do szczelnych podziemnych zbiorników i wykorzystywane 

w systemie nawadniającym tereny biologicznie czynne. W przypadku ścieków pochodzących 

z dróg i parkingów będą one ponadto oczyszczane w separatorach zawiesin substancji ropo-

pochodnych z osadnikiem. 

• Obliczeniowy strumień ścieków deszczowych [l/s] ok. 464 
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Rozdział 2. 

OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA 

 

2.1. Ukształtowanie powierzchni terenu 

 

Położenie geograficzne i morfologia: Obszar planowanego przedsięwzięcia, zgodnie 

z podziałem fizycznogeograficznym Polski J. Kondrackiego (1998) należy do:  

• prowincji Niż Środkowoeuropejski (31); 

• podprowincji Niziny Środkowopolskie (318) 

• makroregionu Nizina Środkowomazowiecka (318.7) 

• mezoregionu Kotlina Warszawska (318.73) 

Według podziału fizjograficznego J. Kondrackiego (1998 r.) obszar inwestycji poło-

żony jest w obrębie mezoregionu Kotliny Warszawskiej (318.73) przy granicy 

z mezoregionem Wysoczyzny Ciechanowskiej (318.64). Kotlina Warszawska wchodzi 

w skład makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej. 

Jest to region fizycznogeograficzny, którego powierzchnia wynosi 1716 km2. Kotlinę 

wypełniają głównie różnowiekowe osady rzeczne, lodowcowe i jeziorne. Występują główne 

typy krajobrazu: tarasy zalewowe, gdzie występują głównie łąki i pastwiska oraz tarasy 

nadzalewowe piaszczysty, miejscami z wydmami, przeważnie zalesiony.  Geomorfologicznie 

w rejonie przedsięwzięcia dominującą formą rzeźby terenu jest wysoczyzna polodowcowa 

powstała w wyniku akumulacji lodowcowej oraz tarasy rzeczne związane z erozyjną 

i akumulacyjną działalnością rzek.  

 Rzędne terenu obszaru objętego przedsięwzięciem wynoszą od wysokości około 87 m 

n.p.m. przy brzegu Jeziora Zegrzyńskiego, w kierunku północno-wschodnim do wysokości 

ok. 100 m n.p.m. przy ulicy Zegrzyńskiej. 

 

 

2.2. Warunki klimatyczne 

 

 Średnie roczne temperatury powietrza na objętym przedsięwzięciem wahają się od 

7,4°C do 8,1°C. Najcieplejszy miesiącem jest lipiec z średnimi temperaturami od 17,5 do 18,2 
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°C. Najzimniejszym styczeń o średniej poniżej – 3°C. Opady roczne są z reguły niższe od 

średniej dla kraju osiągając od 550 do ponad 600 mm na rok. Okres wegetacyjny wyznaczany 

przez liczbę dni ze średnią temperaturą dobową nie niższą niż 5°C trwa średnio około 215 - 

220 dni, okres bezprzymrozkowy - od 167 do 185 dni. 

 

 

2.3. Geologia 

 

 Obszar gminy Serock położony jest na platformie prekambryjskiej, na zachodnim jej 

krańcu zwanym niecką brzeżną. Niecka brzeżna jest wykształcona jako długa, wąska depresja 

o osi NW-SE wypełniona osadami mezozoicznymi. W skład profilu litologicznego obszaru 

wchodzą od góry: czwartorzędowe piaski, żwiry lokalnie gliny i namuły rzeczne o miąższości 

około 90 m. Poniżej występują mułki, iły, węgle brunatne wieku paleogeńskiego i neogeń-

skiego, z gezami i marglami w spągu (dano-paleocen), o sumarycznej miąższości około 160 

m. Następnie w profilu stwierdzono występowanie osadów węglanowych górnej kredy i pia-

skowce, mułowce i iłowce, miejscami margliste kredy dolnej zalegające do głębokości około 

980 m p.p.t. Pod osadami dolnej kredy występują utwory węglanowe jury górnej o miąższości 

około 450 m, dolomity, mułowce i piaskowce środkowojurajskie oraz piaskowce, iłowce 

i mułowce jury dolnej. Pod nimi występują skały triasu górnego, wykształcone głównie jako 

mułowce, iłowce i piaskowce. Perm leży niezgodnie na skałach paleozoicznych.  

 Utwory mezozoiczne niecki są lekko sfałdowane i pocięte licznymi uskokami. Niecka 

brzeżna znajduje się częściowo na obszarze strefy Teisseyre'a-Tornquista, która miała duże 

znaczenie dla rozwoju sedymentacji permsko-mezozoicznej. Aktywność tej strefy tektonicz-

nej, tworzenie się uskoków o dużych amplitudach zdecydowało o dużej miąższości wspo-

mnianych wyżej utworów. Subsydencja zachodziła szczególnie intensywnie w czasie młod-

szej kredy, gdy równocześnie stopniowemu podnoszeniu ulegał wał środkowopolski. 

 

 

2.4. Powietrze atmosferyczne 

 

Powietrze atmosferyczne jest bardzo wrażliwym na zanieczyszczenia komponentem 

środowiska. Jego zły stan wpływa negatywnie na jakość życia, stan jakości  wód powierzch-

niowych i rozwój roślin. Zanieczyszczenia pochodzą ze źródeł przemysłowych, komunika-

cyjnych, powierzchniowych i niskiej emisji. Ponieważ na terenie Gminy nie są zlokalizowane 
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duże zakłady przemysłowe na stan jakości powietrza wpływa głównie emisja pochodząca 

z gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw (tzw. niska emisja) oraz emisja ze źródeł 

komunikacyjnych. Nie bez znaczenia dla jakości powietrza jest migracja zanieczyszczeń 

z sąsiedniej aglomeracji warszawskiej. Według badań WIOŚ prowadzonych w 2008 r., na 

terenie powiatu legionowskiego odnotowano jedne z najniższych emisji dwutlenku siarki 

w województwie, oscylujące w granicach 350500 Mg/rok. Emisja SO2 ze źródeł punktowych, 

liniowych i powierzchniowych na osobę wyniosła od 30-45 Mg/rok. W przypadku NOx od 

278,5 do 699,18 Mg/rok, CO2 od 300 – 2000 Mg, PM10 od 450 – 1000 Mg/rok, co wskazuje, 

że w powiecie legionowskim notuje się najmniejszą w całym województwie emisję zanie-

czyszczeń. 

Poważnym źródłem zanieczyszczeń jest emisja niska, której źródłem są lokalne ko-

tłownie i piece węglowe używane w indywidualnych gospodarstwach domowych. Takie lo-

kalne systemy grzewcze i piece domowe nie posiadają urządzeń ochrony powietrza atmosfe-

rycznego. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność 

sezonową wynikającą z okresu grzewczego. Zdarza się, że w paleniskach domowych spalane 

są różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady komunalne, które mogą być źródłem 

emisji wielu niebezpiecznych związków np. dioksyn i furanów. Proces spalania w piecach 

domowych jest niepełny i zachodzi w stosunkowo niskich temperaturach. Zanieczyszczenia 

z tego rodzaju źródła zawierają znaczne ilości popiołu (ok. 20%), siarki (1-2%) oraz azotu 

(1%). W części domów węgiel spalany jest w przestarzałych konstrukcyjnie piecach bez wła-

ściwego nadzoru procesu spalania. Ze względu na małą wysokość emitorów, emisja taka mo-

że powodować wyraźne okresowe pogorszenie stanu sanitarnego powietrza na terenach zasie-

dlonych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Jest to szczególnie uciążliwe na terenach o sła-

bych warunkach przewietrzania.2 

 

 

2.5. Klimat akustyczny 

 

Głównym czynnikiem presji na stan klimatu akustycznego na terenie Miasta i Gminy 

Serock jest hałas komunikacyjny. Szczególnie uciążliwy klimat akustyczny występuje na te-

renach zlokalizowanych wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu, czyli drogach krajowych nr 

61 i 62. Źródło hałasu stanowią również drogi gminne i powiatowe, jednak ze względu na 

                                                 
2 Program Ochrony Środowiska dla gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2011-2018. Serock, 2011 r. 
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mniejszą przepustowość i natężenie ruchu pojazdów mają mniejsze znaczenie. Wyjątkiem są 

drogi przechodzące bezpośrednio przez miejscowości o zwartej zabudowie, położone wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Warszawie nie przeprowa-

dzał w ostatnich latach badań z zakresu pomiaru hałasu komunikacyjnego na terenie gminy 

Miasto i Gmina Serock. Źródłem hałasu są również zakłady przemysłowe, w których prowa-

dzone są procesy technologiczne. Poziom hałasu kształtowany jest indywidualnie w przypad-

ku każdego obiektu i zależy od rodzajów maszyn i urządzeń w nim stosowanych. Uciążliwość 

emitowanego hałasu zależy także od specyfiki urbanistycznej sąsiadujących z zakładami tere-

nów. Funkcjonujące na terenie gminy Miasto i Gmina Serock zakłady przemysłowe nie stwa-

rzają zagrożenia hałasem.3  

W rejonie planowanego przedsięwzięcia głównym źródłem hałasu komunikacyjnego 

jest droga publiczna nr 1802W o randze drogi powiatowej, oznaczona jako ul. Zegrzyńska. 

 

 

2.6. Gleby i grunty 

 

 Obszar Gminy Serock, na terenie której położone jest przedsięwzięcie ma charakter 

rolniczo-rekreacyjny. Wśród gruntów ornych przeważają gleby brunatne wyługowane 

i pseudobielicowe, wytworzone z glin i piasków naglinowych, należące do gleb średnio za-

sobnych w składniki pokarmowe, strukturalnych o dobrym i średnim stopniu kultury rolnej 

oraz gleby brunatne wyługowane i pseudo bielicowe wytworzone z piasków słabo gliniastych, 

charakteryzowane jako gleby słabe strukturalne lub bezstrukturalne, o słabym do średniego 

stopniu kultury rolnej. 

 Dla potrzeb rozpoznania geotechnicznego i badań podłoża gruntowego w ramach ba-

dań terenowych we wrześniu 2018r 4 wykonano: 

• 33 otwory badawcze, z czego 7 do głębokości 15 m, 21 do głębokości 10 m, 3 do głę-

bokości 8 m i 2 do głębokości 6 m; łącznie 351 mb wierceń, 

• 7 sondowań statycznych CPT do głębokości 9-15 m; łącznie 98 mb sondowań. 

W oparciu o wykonane prace w podłożu działki wydzielono 4 zasadnicze warstwy geotech-

niczne: warstwa I – nasypy i piaski humusowe, warstwa II – spoiste osady zastoiskowe i mo-

renowe, warstwa III – piaski eoliczne i wodnolodowcowe, warstwa IV – gliny zwałowe.  

                                                 
3 Program Ochrony Środowiska dla gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2011-2018. Serock, 2011 r. 
4 Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektu Zespołu Uzdrowiskowo 

Rekreacyjnego w Jachrance 74, gm. Serock pow. legionowski. ENVIGEO Michał Stępień, Warszawa 2018 r. 
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 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-

skiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowaną inwestycję zaliczono do 

trzeciej kategorii geotechnicznej. 

 

 

2.7. Wody powierzchniowe 

 

 Przedmiotowa inwestycja położona jest w obrębie regionu wodnego Środkowej Wisły 

(RZGW Warszawa), na terenie jednolitej części wód powierzchniowych nr 

PLRW2000212697 (Narew od Zalewu Zegrzyńskiego do ujścia)5:  

• typ JCWP: wielka rzeka nizinna,  

• status: naturalna część wód,  

• ocena stanu: zły,  

• ocena nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona,  

• derogacje: 4(4) – 1.  

 Zgodnie z podziałem uwzględniającym scalone części wód powierzchniowych 

(SJCW) przedsięwzięcie położone jest w rejonie oznaczonym symbolem SW8b10. Obszar 

przedsięwzięcia zlokalizowane jest w zlewni Narwi, w dorzeczu Wisły. 

 Obszar gminy Serock, na terenie której położone jest przedsięwzięcie, odwadniany 

jest przez rzekę Narew oraz wpadający do niej na wysokości Serocka - Bug. Obie rzeki spię-

trzone zostały w 1963 r. przez zaporę ziemną w Dębem, tworząc Jezioro Zegrzyńskie. Zajmu-

je ono powierzchnię 3030 ha i ciągnie się na długości 41 km. Maksymalna jego szerokość 

wynosi 3,5 km, a głębokość 8,0 m. Wody Jeziora mają złą jakość, pod względem fizyko-

chemicznym są pozaklasowe, pod względem bakteriologicznym należą do II i III klasy czy-

stości. Jezioro Zegrzyńskie wykorzystywane jest w sposób różnoraki: jako zbiornik retencyj-

ny, przeciwpowodziowy, energetyczny (elektrownia wodna w Dębem o mocy 20 MW) oraz 

do celów żeglugowych i rekreacyjnych. 

 

 

 

                                                 
5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911) 
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2.8. Wody podziemne 

 
 Obszar analizowanego przedsięwzięcia położony jest w Jednolitej części wód pod-

ziemnych JCWPd nr 54 PLGW200054 w dorzeczu Wisły, regionie wodnym Środkowej Wi-

sły, w zlewni Narwi. Według regionalizacji hydrogeologicznej Paczyńskiego (1995 r.) teren 

położony jest w I – mazowieckim regionie hydrogeologicznym. Przepływ wód podziemnych 

w obrębie JCWPd 54 odbywa się ku dolinom Wisły, Narwi i Bugu, stanowiącym główną stre-

fę drenażu. Omawiany obszar drenowany jest przez cieki i zbiorniki powierzchniowe. Wody 

podziemne JCWPd 54 zasilane są głównie w strefach wysoczyzn poprzez infiltrację opadów 

atmosferycznych. 

 W JCWPd nr 54 można wydzielić trzy piętra wodonośne: 

 Piętro wodonośne górnej kredy i paleocenu jest stosunków słabo rozpoznane 

i występuje w wapieniach i marglach, kolektor szczelinowy. 

 Piętro wodonośne trzeciorzędu tworzy dwa poziomy wodonośne: mioceński 

i oligoceński, oddzielone od piętra czwartorzędowego kompleksem bardzo słabo przepusz-

czalnych iłów i mułków pliocenu. 

 Piętro wodonośne czwartorzędu występuje na całym omawianym obszarze wykształ-

cone jako plejstoceńskie utwory piaszczyste i żwirowe w strukturach wodonośnych śródmo-

renowych i podmorenowych (poziom międzyglinowy) i w utworach holocenu i plejstocenu 

(poziom przypowierzchniowy).  

 Obszar analizowanego przedsięwzięcia położony jest w granicach Głównego Zbiorni-

ka Wód Podziemnych GZWP nr 222 Dolina środkowej Wisły (Warszawa-Puławy). GZWP 

nr 222 ma powierzchnię całkowitą 2803,2 km2, a jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wy-

noszą 616 676 m3/d6 GZWP nr 222 znajduje się w utworach czwartorzędowych wypełniają-

cych współczesną dolinę Wisły (między ujściem Pilicy a Warszawą – tzw. Przełom Mazo-

wiecki) oraz osadach fluwioglacjalnych Kotliny Warszawskiej i Kotliny Kozienickiej, a także 

warstwach międzymorenowych (Wysoczyzna Warecka) przyległych do doliny. 

 

 

 

 

                                                 
6 Mikołajków J., Sadurski A., (red.) 2017 – Informator PSH Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce. PIG-

PIB, Warszawa 
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2.9. Roślinność i zwierzęta 

 

2.9.1. Metodyka wykonania inwentaryzacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego 

 

Inwentaryzacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego obszarów przewidzianych pod 

inwestycję przeprowadzona została w dniach 12.03.19, 10.04.19, 17.05.2019. Podczas kontro-

li obszaru objętego opracowaniem dokonano inwentaryzacji florystycznej, polegającej na 

rejestracji gatunków roślin oraz ustaleniu charakteru fitosocjologicznego zbiorowisk roślinno-

ści. 

Podczas kontroli rejestrowano zauważane gatunki fauny. Skład fauny ustalono na pod-

stawie bezpośrednich obserwacji z koncentracją na dogodnych biotopach. Skład awifauny 

ustalono na podstawie obserwacji audiowizualnych, dokonywanych przy pomocy lornetki 

11x40. Tę samą metodykę zastosowano przy obserwacjach ssaków, przy czym dokonywano 

także oznaczeń napotkanych tropów i odchodów. 

 

2.9.2. Szata roślinna na terenie przedsięwzięcia 

 

W trakcie przeprowadzonych wiosną 2019 r. wizji terenowych na obszarze planowane-

go przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków roślin ani siedlisk objętych 

ochroną zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym (UE). Nie zaobserwowano również 

chronionych gatunków zwierząt ani śladów ich występowania, poza pospolitymi gatunkami 

ptaków, przystosowanymi do życia w sąsiedztwie człowieka. 

Obszar inwestycji nie zawiera siedlisk o charakterze naturalnym. Jest to teren wyraź-

nie przekształcony przez człowieka zasiedlony przez synantropijną roślinność ruderalną sta-

nowiący dotychczasowe otoczenie okolicznej zabudowy rekreacyjno-usługowej oraz, czę-

ściowo, las ochronny typu siedliskowego boru świeżego, silnie zdominowany przez drzewo-

stan sosnowy (Pinus sylvestris). Lasy te wyłączone zostały z produkcji leśnej decyzją Dyrek-

tora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie ZW.224.1.549.2017.PW z dnia 

21 listopada 2017 roku. 
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 Cały teren, z wyjątkiem południowo zachodniego narożnika jest terenem zagospoda-

rowanym do celów rekreacyjnych, ze ścieżkami spacerowymi i odpowiednią infrastrukturą 

(Fotografia nr 1).  

 

Fotografia nr 1 
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 Północną część obszaru stanowią siedliska głównie drzew liściastych, najczęściej bez 

podszytu i z ubogim runem (Fotografia nr 2). Gatunkami przodującymi są tutaj brzoza bro-

dawkowata, lipa drobnolistna, topola osika, włoska i szara oraz drzewa owocowe: grusze, 

jabłonie, czereśnie i śliwy. Rzadziej występują klon zwyczajny, kasztan, wierzba płacząca 

i krucha oraz dąb szypułkowy i czerwony.  

 

Fotografia nr 2 
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 Wzdłuż ściany zachodniej obszaru znajdują się tereny otwarte przeznaczone między 

innymi pod boisko sportowe (Fotografia nr 3). Dookoła nich dominują lipa drobnolistna, gru-

sza, klon jesionolistny i zwyczajny, topola włoska, wierzba płacząca, jarząb pospolity, rza-

dziej jodła pospolita, sosna pospolita czy modrzew europejski. Środkiem tego obszaru prze-

biega znacznej wielkości pas zakrzewień, który tworzą krzewy z grupy suchodrzewu. 

 

Fotografia nr 3 
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 Wschodnią część inwentaryzowanego terenu zajmuje siedlisko typu bór mieszany, 

zlokalizowane w obniżeniu terenu. Przeważa w nim sosna pospolita, z niewielkim udziałem 

dębu szypułkowego, klonu jesionolistnego, topoli osiki oraz drzew owocowych, powszech-

nych na całym terenie. W runie lokalnie występuje fiołek wonny (Fotografia nr 4). Podszyt 

w zasadzie nie występuje. W koronach drzew zlokalizowano tutaj obiekt rekreacyjny – park 

linowy. W południowo-wschodnim obszarze terenu oprócz sosny pospolitej i pozostałych 

typowych gatunków licznie występuje olcha czarna. 

 

Fotografia nr 4 
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 Południowo-zachodni narożnik terenu stanowi gęsty bór mieszany, tworzony przede 

wszystkim przez sosnę pospolitą (Fotografia nr 5). W podszycie znajdują się liczne dęby szy-

pułkowe, klon zwyczajny i jesionolistny, drzewa owocowe oraz inne powszechne na inwenta-

ryzowanym terenie drzewa liściaste. Dodatkowo występują tutaj krzewy ligustru. Obszar ten 

stanowi las ochronny wyłączony zostały z produkcji leśnej decyzją Dyrektora Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie ZW.224.1.549.2017.PW z dnia 21 listopada 

2017 roku. 

 

Fotografia nr 5 
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 W południowej części terenu znajduje się budynek hotelowy, przed którym znajdują 

się skupiska świerka pospolitego (Fotografia nr 6). Dalej na południe, przy granicy terenu 

znajduje się drzewostan sosnowy w słabej kondycji zdrowotnej. 

 

Fotografia nr 6 
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Na inwentaryzowanym obszarze rozpoznano następujące gatunki drzew liściastych:  

• Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 

• Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 

• Topola włoska (Populus nigra L. ‘Italica’) 

• Topola osika (Populus tremula) 

• Topola szara (Populus x canescens) 

• Klon zwyczajny (Acer platanoides) 

• Klon jesionolistny (Acer negundo) 

• Klon jawor (Acer pseudoplatanus) 

• Wierzba płacząca (Salix sepulcralis) 

• Wierzba krucha (Salix fragilis) 

• Dąb szypułkowy (Quercus robur) 

• Dąb czerwony (Quercus rubra L.) 

• Kasztan (Castanea) 

• Olcha czarna (Alnus glutinosa) 

• Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 

• Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) 

• Grusza (Pyrus L.) 

• Jabłoń dzika ( Malus sylvestris) 

• Czereśnia – wiśnia ptasia (Prunus avium) 

• Śliwa (Prunus L.) 

Zidentyfikowane drzewa iglaste: 

• Sosna pospolita (Pinus sylvestris) 

• Jodła pospolita (Abies alba) 

• Modrzew europejski (Larix decidua) 

• Świerk pospolity (Picea abies) 

Zidentyfikowane krzewy: 

• Suchodrzew (Lonicera L.) 

• Forsycja (Forsythia Vahl) 

• Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare L.) 

Wyróżniające się gatunki roślin runa: 

• Fiołek wonny (Viola odorata L.) 

 W wyniku kolizji przedsięwzięcia z istniejącym drzewostanem do wycinki zakwalifi-

kowano łącznie 74 sztuki drzew rosnących w granicach działek inwestycyjnych w obszarach 

oznaczonych w rejestrze gruntów jako kategoria użytków „dr”, „Bz”, „Bi”, „ŁiV” czyli poza 

strefami objętymi decyzją o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej nr 463/17 z dnia 

21.11.2017r (Tabela 2.1).  

 Pozostałe drzewa na obszarze przedsięwzięcia zakwalifikowano do zachowania. Bio-

rąc pod uwagę powszechne występowanie zadrzewień o zbliżonym charakterze na północ, 

południowy wschód oraz południowy zachód (po drugiej stronie Narwi) od granic analizowa-
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nego obszaru, ocenia się, że planowana w ramach realizacji inwestycji gospodarka drzewo-

stanem nie spowoduje uszczuplenia siedlisk wykorzystywanych przez ptaki. 

 

Tabela 2.1. Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do usunięcia w obszarach oznaczonych w 

rejestrze gruntów jako kategoria użytków „dr”, „Bz”, „Bi”, „ŁiV” czyli poza strefami objęty-

mi decyzją o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej nr 463/17 z dnia 21.11.2017 r. 

Lp. Nr drzewa wg mapy Gatunek Obwód 130 cm nad ziemią [cm] 

1 1 brzoza brodawkowata 52 

2 2 jarząb pospolity 43 

3 3 sosna pospolita 90 

4 4 sosna pospolita 55 

5 5 świerk pospolity 66 

6 6 świerk pospolity 68 

7 7 świerk pospolity 97 

8 8 świerk pospolity 93 

9 9 świerk pospolity 87 

10 10 sosna pospolita 55 

11 11 sosna pospolita 107 

12 12 świerk pospolity 113 

13 13 świerk pospolity 110 

14 14 świerk pospolity 51 

15 15 świerk pospolity 125 

16 16 świerk pospolity 110 

17 17 świerk pospolity 80 

18 18 świerk pospolity 110 

19 19 świerk pospolity 95 

20 20 świerk pospolity 112 

21 21 świerk pospolity 48 

22 22 dąb szypułkowy 93 

23 23 sosna pospolita 68 

24 24 sosna pospolita 67 

25 25 sosna pospolita 80 

26 26 sosna pospolita 69 

27 27 sosna pospolita 43 

28 28 sosna pospolita 88 

29 29 sosna pospolita 135 

30 30 sosna pospolita 70 

31 31 sosna pospolita 62 

32 32 sosna pospolita 75 

33 33 sosna pospolita 82 

34 34 sosna pospolita 71 

35 35 sosna pospolita 35 

36 36 dąb szypułkowy 50 

37 37 dąb szypułkowy 47 

38 38 sosna pospolita 103 

39 39 sosna pospolita 81 

40 40 sosna pospolita 97 

41 41 sosna pospolita 89 

42 42 sosna pospolita 48 

43 43 sosna pospolita 65 

44 44 sosna pospolita 50 

45 45 sosna pospolita 66 

46 46 sosna pospolita 42 

47 47 sosna pospolita 68 
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Lp. Nr drzewa wg mapy Gatunek Obwód 130 cm nad ziemią [cm] 

48 48 sosna pospolita 90 

49 49 sosna pospolita 112 

50 50 jabłoń dzika 58 

51 51 jabłoń dzika 59 

52 52 jabłoń dzika 44 

53 53 jabłoń dzika 45 

54 54 jabłoń dzika 40 

55 55 brzoza brodawkowata 124 

56 56 jabłoń dzika 50 

57 57 jabłoń dzika 56 

58 58 jabłoń dzika 63 

59 59 jabłoń dzika 80 

60 60 jabłoń dzika 48 

61 61 jabłoń dzika 70 

62 62 jabłoń dzika 63 

63 63 sosna pospolita 40 

64 64 jabłoń dzika 66 

65 65 sosna pospolita 66 

66 66 jabłoń dzika 46 

67 67 jabłoń dzika 84 

68 68 jabłoń dzika 73 

69 69 jabłoń dzika 63 

70 70 jabłoń dzika 63 

71 71 jabłoń dzika 78 

72 72 jabłoń dzika 53 

73 73 jabłoń dzika 83 

74 74 jabłoń dzika 80 

 

2.9.3. Fauna na terenie przedsięwzięcia 

 

 Ze względu na położenie w rejonie niezbyt odległym od brzegów Narwi i Jeziora Ze-

grzyńskiego oraz występujące w rejonie zalesienia i lasy, stwierdzono w okolicach obszaru 

objętego inwentaryzacją występowanie pospolitych gatunków zwierząt charakterystycznych 

dla zespołów leśnych, zbiorowisk wodnych i przywodnych. Jednakże typowo usługowo-

rekreacyjny charakter terenu, a także stosunkowo wysoki stopień antropopresji związany 

z liczbą osób, które krótkoterminowo zamieszkują i odwiedzają w celach rekreacyjnych 

i wypoczynkowych teren opracowania, skutecznie odstraszają zwierzęta. Przedostawanie się 

zwierząt na teren przedsięwzięcia utrudnia także występujące tu częściowe ogrodzenie terenu. 

Powoduje to, iż różnorodność i liczebność zwierząt na obszarze objętym przedsięwzięciem 

jest niewielka, a najliczniejszymi grupami są bezkręgowce, ptaki, a w przypadku ssaków – 

drobne gryzonie. 

Najbardziej liczną grupą zwierząt występujących w granicach omawianego obszaru są 

bezkręgowce, reprezentowane przez gatunki przystosowane do życia w obrębie terenów an-
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tropogenicznie przekształconych. Nie dokonano rozpoznania w zakresie różnorodności ga-

tunkowej występujących tu zwierząt bezkręgowych, niemniej, z uwagi na występowanie tere-

nów porośniętych zielenią niską (w tym gatunki kwitnących roślin zielnych), a także stosun-

kowo licznie występującą roślinność wysoką, można wskazać na występowanie licznych 

przedstawicieli owadów (Insecta). Obecność w niedużym oddaleniu od obszaru objętego 

opracowaniem wód powierzchniowych (Narew i Jezioro Zegrzyńskie) oraz sąsiadujących z 

nim siedlisk o większej wilgotności, sprzyja również występowaniu pospolitych gatunków 

ślimaków (Gastropoda). 

 W trakcie inwentaryzacji awifauny nie napotkano żadnych rzadkich gatunków. 

Stwierdzono występowanie częstych w tego typu siedliskach ptaków.  

 Na inwentaryzowanym terenie rozpoznano następujące gatunki ptaków: 

• Gołąb grzywacz (Columba palumbus) 

• Sroka zwyczajna(Pica Pica) 

• Sikorka modraszka (Cyanistes caeruleus) 

• Wrona siwa (Corvus cornix) 

 Z pobliską doliną Narwi i obszarem Jeziora Zegrzyńskiego związane jest występowa-

nie przedstawicieli awifauny wodnej: łabędzi, kaczek, gęsi, łysek, kurek wodnych, mew 

i rybitw, których bytowania ani gniazdowania nie stwierdzono na obszarze inwestycji. 

 W trakcie inwentaryzacji nie napotkano żadnych rzadkich gatunków ssaków. Wśród 

tej grupy na obszarze objętych opracowaniem występują prawdopodobnie gatunki synantro-

pijne typowe dla terenów przekształconych przez działalność człowieka:  

• nornica ruda (Myodes glareolus) 

• szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 

• mysz polna (Apodemus agrarius) 

• kret europejski (Talpa europaea) 
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 W sąsiedztwie planowanej inwestycji możliwe jest także sporadyczne występowanie 

poniżej przedstawionych gatunków ssaków, które traktują obszar inwestycji wyłącznie jako 

fragmenty żerowisk.  

• sarna europejska (Capreolus capreolus)  

• dzik euroazjatycki (Sus scrofa) 

• lis rudy (Vulpes vulpes) 

• kuna domowa (Martes foina) 

• kuna leśna (Martes martes) 

 Występowania tych gatunków, ani też śladów ich występowania (tropy, odchody) nie 

stwierdzono w czasie przeprowadzonej inwentaryzacji. Gatunki te występują prawdopodobnie 

na obszarach otwartych (nie ogrodzonych) zalesionych i polach uprawnych położonych na 

północ od rejonu objętego opracowaniem, jednakże częściowe ogrodzenie terenu oraz rekrea-

cyjno-usługowe i mieszkaniowe zagospodarowanie najbliższej okolicy przedsięwzięcia sku-

tecznie zapobiega bytowaniu większych ssaków na obszarze przedsięwzięcia. 

 

2.10. Elementy przyrodnicze objęte ochroną ustawową 

 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 

2018 poz. 1614), do form ochrony przyrody należą: parki narodowe, rezerwaty przyrody, par-

ki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary NATURA 2000, pomniki przyro-

dy, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 

ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. W promieniu około 10 km od planowanego 

przedsięwzięcia znajdują się (przynajmniej mają swoje graniczne zasięgi): rezerwat przyrody 

„Zegrze”, rezerwat przyrody „Wieliszewskie Łęgi”, rezerwat przyrody „Jadwisin” oraz jego 

otulina, rezerwat przyrody „Wąwóz Szaniawskiego” oraz jego otulina. Wyżej wymienione 

formy ochrony przyrody nie znajdują się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzię-

cia. Obszar objęty inwestycją położony jest w strefie zwykłej „Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu”. 

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu – układ powiązanych przestrzennie 

terenów w województwie mazowieckim (pierwotnie w województwie stołecznym warszaw-

skim), wyróżniających się krajobrazowo, o zróżnicowanych ekosystemach, cennych ze 

względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką 

i wypoczynkiem, lub stanowiących istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Wiąże 

on te tereny z krajowym systemem obszarów chronionych. 
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Przed 1997 rokiem obszary chronionego krajobrazu wyznaczano w planie zagospoda-

rowania przestrzennego województwa warszawskiego. Warszawski Obszar Chronionego Kra-

jobrazu utworzono w dniu 29 sierpnia 1997 rozporządzeniem wojewody warszawskiego7 

(później nowelizowanym oraz zmienionym8). Liczy on 148 409,1 ha. Obejmuje tereny dolin 

rzecznych Wisły i Narwi wraz z dopływami oraz towarzyszącymi im kompleksami lasów. 

Tworzy otulinę dla terenów objętych wyższą formą ochrony – parków krajobrazowych, parku 

narodowego, rezerwatów (zatwierdzonych i projektowanych) oraz powiązań między nimi, 

obejmuje też obszary pomników przyrody, zabytkowych parków podworskich, a także zorga-

nizowanych terenów wypoczynkowych, zabudowy letniskowej i podmiejskich ogródków 

działkowych. Pełni rolę systemu korytarzy ekologicznych, pozwalających na swobodne roz-

przestrzenianie się gatunków. 

W skład obszaru wchodzą m.in.: Lasy Chotomowskie, Lasy Legionowskie, lasy okolic 

Zegrza i Rembertowa, Zielonki, Strugi i Nieporętu, Lasy Otwockie, Lasy Celestynowskie 

(należące do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego), Lasy Chojnowskie (należące do Choj-

nowskiego Parku Krajobrazowego), Lasy Sękocińskie, Lasy Nadarzyńskie, Lasy Młochow-

skie, Puszcza Kampinoska oraz skarpa warszawska. 

Obszar międzywala Wisły, ze względu na jego wyjątkowe walory przyrodnicze, został 

włączony do sieci Natura 2000. 

Obszar chronionego krajobrazu jest czasem nazywany systemem osłony ekologicznej 

miasta. Utrzymuje on równowagę ekologiczną pomiędzy terenami czynnymi biologicznie i 

zabudowanymi, zapewniając mieszkańcom aglomeracji warszawskiej właściwe warunki kli-

matyczno-zdrowotne. 

W granicach obszaru wyodrębniono dodatkowo dwie strefy: 

• strefę szczególnej ochrony ekologicznej, obejmującą tereny, które decydują 

o potencjale biotycznym obszarów oraz o istotnym znaczeniu dla migracji zwierząt, 

roślin i grzybów, 

• strefę ochrony urbanistycznej, obejmującą wybrane tereny miast i wsi oraz grunty 

o wzmożonym naporze urbanizacyjnym, posiadające szczególne wartości przyrodni-

cze. 

                                                 
7 Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie 

województwa warszawskiego (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 43 poz. 149 oraz oraz Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r. Nr 

10, poz. 92, z 2000 r. Nr 93, poz. 911, z 2001 r. Nr 161, poz. 2363, z 2002 r. Nr 188, poz. 4306, z 2003 r. Nr 38, 

poz. 1053 i Nr 47, poz. 1281) 
8 Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 14 lutego 2007 r. Nr 42 poz. 870) na podstawie art. 157 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 
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• strefę „zwykłą” obejmującą pozostałe obszary, na obszarze której zlokalizowane jest 

przedsięwzięcie. 

 

W promieniu około 1 km od planowanego przedsięwzięcia znajduje się Specjalny Ob-

szar Ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000 Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej (kod ob-

szaru PLH140045). Poza tym w promieniu 10 km od terenu przedsięwzięcia nie występują 

inne obszary Natura 2000. 

Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej - obejmuje jedne z ostatnich większych 

kompleksów leśnych Wysoczyzny Ciechanowskiej (Kondracki 2002). Występują tu dobrze 

oraz średnio wykształcone zbiorowiska świetlistych dąbrów Potentillo albae-Quercetum 

i grądów Tilio-Carpinetum, z przewagą dwóch podzespołów: typowego Tilio-Carpinetum 

tipicum i trzcinnikowego Tilio-Carpinetum calamagrostietosum. Wszystkie one reprezentują 

wyraziste regionalne postaci tych zbiorowisk w odmianie mazowieckiej. Na obrzeżach obsza-

ru, na granicy pole-las w wielu miejscach występuje mozaika nitrofilnych, ciepłolubnych 

okrajków ze związku Trifolion medii i ciepłolubnych zarośli Rhamno-Cornetum sanguinei.  

 Podkreślenia wymaga fakt, iż niezależnie od różnych form zniekształcenia wynikają-

cego z prowadzenia gospodarki leśnej, na obszarze ostoi występuje szeroki wachlarz gatun-

ków charakterystycznych dla tych dwóch typów zbiorowisk roślinnych. Wśród nich jest sze-

reg gatunków chronionych, m.in.: pierwiosnka lekarska Primula veris, orlik pospolity Aquile-

gia vulgaris, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, lilia złotogłów Lilium martagon, na-

parstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, podkolan biały Platanthera bifolia, miodownik 

melisowaty Melittis melissophyllum, konwalia majowa Convallaria majalis, turówka leśna 

Hierochloë australis i kalina koralowa Viburnum opulus. Z roślin rzadkich regionalnie szcze-

gólnie interesujące są: ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirudinaria, pajęcznica gałęzi-

sta Anthericum ramosum, miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia, koniczyna dwukło-

sowa Trifolim alpestre, fiołek przedziwny Viola mirabilis, groszek czerniejący Lathyrus ni-

ger, rutewki – orlikolistna Thalictrum aquilegiifolium i mniejsza T. minus.  

 Dość dobrze rozpoznana jest herpetofauna Obszaru, reprezentowana przez 7 gatunków 

płazów – traszkę grzebieniastą Triturus cristatus, traszkę zwyczajną Lyssotriton vulgaris (= 

Triturus vulgaris), ropuchę szarą Bufo bufo, rzekotkę drzewną Hyla arborea, żabę moczarową 

Rana arvalis, żabę trawną R. temporaria i żabę wodną Pelophylax esculentus (= Rana escu-
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lenta) oraz 2 gatunki gadów padalca Anguis fragilis i jaszczurkę żyworodną Lacerta vivipa-

ra9. 

 

Poza położeniem w obrębie „Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”, pla-

nowane przedsięwzięcie nie będzie naruszało ani także nie będzie przecinało granic pozosta-

łych obszarów chronionych, w tym także wskazanych Natura 2000.  

 

 

2.11. Analiza możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w pla-

nie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

 

 Obszar analizowanego przedsięwzięcia położony jest w Jednolitej części wód pod-

ziemnych JCWPd nr 54 [PLGW200054] w dorzeczu Wisły, regionie wodnym Środkowej 

Wisły, w zlewni Narwi.  

 Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły, cytując zapisy art. 4 Ra-

mowej Dyrektywy Wodnej, wskazuje 4 główne cele środowiskowe odnoszące się do wód 

podziemnych: 

1. zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód pod-

ziemnych,  

2. zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych 

(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),  

3. zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  

4. wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek dzia-

łalności człowieka.  

 Eksploatacja przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie 

budynku na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą w Jachrance na opisywa-

nym terenie nie wpłynie na żaden z ww. celów, a tym samym nie spowoduje pogorszenia sta-

nu wód podziemnych.  

 Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły10 cytując zapisy Programu 

ochrony środowiska województwa mazowieckiego do 2022 r.11 wskazuje na zasadność racjo-

                                                 
9 NATURA 2000 - standardowy formularz danych PLH140045 
10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911) 
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nalnego wykorzystania zasobów wód leczniczych i termalnych. Omawiana inwestycja spełnia 

więc jeden z kierunków przewidzianych do realizacji, polepszając racjonalne wykorzystanie 

zasobów wód termalnych, ze względu na planowane wykorzystanie wód termalnych na po-

trzeby ciepłownicze i balneologiczne planowanego przedsięwzięcia. 

 W związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na przebudowie, nadbudo-

wie i rozbudowie budynku na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą w Ja-

chrance nie dojdzie do nieosiągnięcia celów środowiskowych wskazanych w Planie Gospoda-

rowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły 

.

                                                                                                                                                         
11 Uchwała 3/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie Programu ochro-

ny środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

tego dokumentu 
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Rozdział 3. 

OPIS ISTNIEJĄCYCH W SASIEDZTWIE ZABYTKÓW 

 

 
Zabytki nie występują na omawianym terenie. Tym samym brak jest zabytków chro-

nionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Najbliższy 

obiekt zabytkowy położony jest w miejscowości Wola Kiełpińska, w odległości około 2 km 

na północny wschód od planowanego przedsięwzięcia i jest to parafialny cmentarz rzymsko-

katolicki (wraz ze starodrzewem) z drugiej połowy XIX wieku, nr wpisu do rejestru zabytków 

– 1384. 
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Rozdział 4. 

NIEPODJĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 

 Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia – Wariant „0” – spowoduje zachowanie istnie-

jącego sposobu zagospodarowania nieruchomości. Teren inwestycji jest w niewielkim stopniu 

(łącznie 2,1269 ha na działkach 339/4, 339/5 i 339/7) pokryty lasem ochronnym typu siedli-

skowego boru świeżego. Lasy te wyłączone zostały z produkcji leśnej decyzją Dyrektora Re-

gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie ZW.224.1.549.2017.PW z dnia 21 

listopada 2017 roku. Pozostały obszar objęty przedsięwzięciem jest zagospodarowany w nie-

wielkim stopniu i powiązany funkcjonalnie z zabudową usługowo-rekreacyjną występującą 

na tym obszarze. 

Cele przedsięwzięcia wpisują się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Mia-

sta Serock i wybranych obszarów gminy, na lata 2005-2023, uchwalonego Uchwałą Nr 

516/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2018 r. który obejmuje rewitali-

zację obszaru dawnego ośrodka szkoleniowo konferencyjnego PKP S.A. „Kolejarz”, którego 

obszar pokrywa się częściowo z obszarem przedsięwzięcia objętego opracowaniem (załącznik 

7). W uzasadnieniu do Uchwały zapisano, że na obszarze tym widoczna jest kumulacja zja-

wisk negatywnych, będących następstwem zaprzestania wykorzystywania nieruchomości na 

dotychczasowe cele i konieczności nadania temu miejscu nowych funkcji. Do negatywnych 

zjawisk występujących na tym obszarze należą: 

• postępująca degradacja zabudowań w związku z zaprzestaniem ich użytkowania, 

w tym utrata miejsc wykorzystywanych na cele rekreacyjno-sportowe (dawna 

przystań wodna, boiska sportowe); 

• degradacja terenów zieleni (obszary wykorzystywane dawniej jako tereny rekrea-

cji czynnej obecnie utraciły taką możliwość); 

• wyludnianie się obszaru (część zabudowań na terenie dawnego ośrodka wykorzy-

stywana była na cele mieszkaniowe. 

Występowanie ww. zjawisk negatywnie wpływa na odbiór tej przestrzeni przez osoby 

odwiedzające ten rejon (grupa liczna w związku z dużym zagęszczeniem obiektów hotelo-
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wych i szkoleniowo-konferencyjnych w tej części gminy). Cechy te pośrednio przyczyniają 

sią do ograniczenia dynamiki rozwoju terenów przyległych, ze względu na obniżanie ich 

atrakcyjności. 

 Jak wynika z powyżej przytoczonych zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Serock i wybranych obszarów gminy, na lata 2005-2023 niepodjęcie przedsięwzięcia 

powodować będzie dalszą kumulację zjawisk negatywnych na tym obszarze i ograniczy moż-

liwości wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 
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Rozdział 5. 

OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

 

5.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

 

5.1.1. Ogólny opis 

 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę polega na realizacji inwestycji, tj. na 

przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku hotelowego na ośrodek z funkcją turystycz-

ną, rekreacyjną i leczniczą w Jachrance, zlokalizowanej w większości zakresu zabudowy ku-

baturowej inwestycji w znacznym oddaleniu od nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej 

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Koncepcja zagospodarowania te-

renu zakłada zdecydowaną większość rozbudowy obiektu w kierunku zachodnio-północnym 

z niewielką rozbudową w kierunku południowym. Ideą takiego rozwiązania jest uzyskanie jak 

największej ilości przestrzeni rekreacyjno-sportowej pomiędzy zabudową oraz linią rozgrani-

czająca z terenami przylegającymi do brzegu jeziora. Ponadto strefa ta wykorzystuje istnieją-

ce ukształtowanie terenu (spadki w kierunku jeziora) na tarasowe rozwiązanie przestrzeni 

nawiązujące aktualnego poziomu gruntu. Dla zwiększenia walorów użytkowych tej strefy 

ważnym elementem zagospodarowania będą skarpy pokryte zielenią oraz ściany oporowe (np. 

z gabionów wypełnionych kamieniami rzecznymi) będące również tłem zieleni pnącej. 

W strefie tej planowana jest również podziemna zabudowa o powierzchni użytkowej 100-200 

m2 służąca technologii basenowej dla zewnętrznych basenów sezonowych. Miejsca parkin-

gowe zapewnione będą przed budynkiem kompleksu. Dostawa gazu ziemnego, energii elek-

trycznej oraz odprowadzanie ścieków zapewnione będą przez istniejącą infrastrukturę w bez-

pośrednim sąsiedztwie nieruchomości. Odbiór odpadów zapewniony będzie przez odpowied-

nie firmy posiadające stosowne uprawnienia. Woda do celów bytowych i pożarowych zapew-

niana będzie z istniejących studni wierconych. Zapotrzebowanie na ciepło zapewniane będzie 

ze źródła geotermalnego i współpracujących z nim pomp ciepła. Dojazd do planowanej Inwe-

stycji zapewniony będzie poprzez istniejący zjazd publiczny z drogi publicznej nr 1802W 

o randze drogi powiatowej oznaczonej jako ul. Zegrzyńska. Obsługa komunikacyjna projek-

towanego obiektu odbywać się będzie przez projektowane drogi wewnętrzne pełniące rów-
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nież rolę dróg pożarowych. Drogi wewnętrzne, parkingi i pozostałe powierzchnie utwardzone 

wyposażone zostaną w stosowną sieć odprowadzającą wodę z ich powierzchni, aby zanie-

czyszczenia nie dostały się do wód gruntowych. Na pozostałym niezabudowanym terenie 

wykonana zostanie powierzchnia biologicznie czynna, pełniąca funkcje m.in. izolacyjne 

i estetyczne.  

Zaletami tego rozwiązania są: możliwość wykorzystania istniejącego ukształtowania 

terenu od strony Narwi/Jeziora Zegrzyńskiego na strefy rekreacyjno-wypoczynkowe, ochrona 

krajobrazu poprzez zrealizowanie zabudowy kompleksu w formie dyskretnej i niedominującej 

od strony wody i ukształtowaniem bryły budynku w sposób narastający zgodnie z ukształto-

waniem powierzchni terenu. Dodatkowo ten wariant realizacji pozwala na zachowanie części 

występującego zadrzewienia w strefie rekreacyjnej. Ponadto ważnym aspektem jest możli-

wość dobrego doświetlenia światłem dziennym strefy Aquaparku. Wariant realizacji przed-

sięwzięcia proponowany przez Wnioskodawcę posiada jednakże ograniczenia związane 

z brakiem widoku na Narew i Jezioro Zegrzyńskie z pokoi hotelowych, ograniczeniem strefy 

parkingowej i wejściowej oraz niewykorzystanie maksymalnych parametrów powierzchni 

zabudowy ze względu na oddalenie od nieprzekraczalnej linii zabudowy. Wizualizację wstęp-

nej koncepcji realizacji przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę 

przedstawiono na Rycinie 5.1. 

Szczegółowe określenie oddziaływań opiniowanego przedsięwzięcia na poszczególne 

komponenty środowiska w wariancie wybranym do realizacji przedstawiono w rozdziale 6. 

 

 

5.2. Racjonalny wariant alternatywny 

 

5.2.1. Ogólny opis 

Racjonalny wariant alternatywny polega na realizacji inwestycji, tj. na przebudowie, 

nadbudowie i rozbudowie budynku hotelowego na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną 

i leczniczą w Jachrance, zlokalizowanej w minimalnej dopuszczalnej odległości od Na-

rwi/Jeziora Zegrzyńskiego, wyznaczonej nieprzekraczalną linią zabudowy określoną w Miej-

scowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Koncepcja zagospodarowania terenu za-

kłada zdecydowaną większość rozbudowy obiektu w kierunku zachodnio-południowym z 

niewielką rozbudową w kierunku północnym. Główną ideą takiego rozwiązania jest uzyska-

nie możliwości widoku na jezioro z większości pomieszczeń w projektowanym budynku – 

głownie z części hotelowej. Maksymalne zbliżenie zabudowy do nieprzekraczalnej linii zabu-
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dowy ponadto mocno eksponuje obiekt od strony jeziora – co może oczywiście być traktowa-

ne w kategorii zalet jak i również wad. Ważnym jest również to iż struktura budynku może w 

pełni wykorzystać istniejący spadek i zagłębienia terenu. Dzięki temu realizacja większości 

przestrzeni Aquaparku jest możliwa w podpiwniczeniu budynku o znacznej wysokości netto z 

jednoczesnym widokiem na jezioro. Miejsca parkingowe zapewnione będą przed budynkiem 

kompleksu. Dostawa gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz odprowadzanie ścieków za-

pewnione będą przez istniejącą infrastrukturę w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości. 

Odbiór odpadów zapewniony będzie przez odpowiednie firmy posiadające stosowne upraw-

nienia. Woda do celów bytowych i pożarowych zapewniana będzie z istniejących studni wier-

conych. Zapotrzebowanie na ciepło zapewniane będzie ze źródła geotermalnego 

i współpracujących z nim pomp ciepła. Dojazd do planowanej Inwestycji zapewniony będzie 

poprzez istniejący zjazd publiczny z drogi publicznej nr 1802W o randze drogi powiatowej 

oznaczonej jako ul. Zegrzyńska. Obsługa komunikacyjna projektowanego obiektu odbywać 

się będzie przez projektowane drogi wewnętrzne pełniące również rolę dróg pożarowych. 

Drogi wewnętrzne, parkingi i pozostałe powierzchnie utwardzone wyposażone zostaną 

w stosowną sieć odprowadzającą wodę z ich powierzchni, aby zanieczyszczenia nie dostały 

się do wód gruntowych. Na pozostałym niezabudowanym terenie wykonana zostanie po-

wierzchnia biologicznie czynna, pełniąca funkcje m.in. izolacyjne i estetyczne.  

Zaletami tego rozwiązania jest bardzo atrakcyjne położenie, które skutkuje widokiem z 

pokoi hotelowych, restauracji i Aquaparku bezpośrednio na Narew i Jezioro Zegrzyńskie, 

niższe koszty realizacji dzięki pełnemu wykorzystaniu ukształtowania terenu i pełne wyko-

rzystanie możliwości zabudowy w związku z usytuowaniem obiektu w minimalnej odległości 

od nieprzekraczalnej linii zabudowy. Alternatywny wariant realizacji przedsięwzięcia skutku-

je jednakże znaczącą ingerencją w istniejący krajobraz terenu przedsięwzięcia poprzez zdo-

minowanie krajobrazu nadwodnego bryłą kompleksu, całkowitą ingerencją w istniejące za-

drzewienie. Realizacja tego wariantu skutkuje także ograniczeniem strefy rekreacyjno-

wypoczynkowej oraz koniecznością zlokalizowania Aquaparku w strefie podpiwniczenia. 

Wizualizacja wstępnej koncepcji realizacji przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym 

przedstawiona została na Rycinie 5.2. 

Oddziaływanie opiniowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowi-

ska w przypadku realizacji racjonalnego wariantu alternatywnego jest zbliżone do oddziały-

wań wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę, za wyjątkiem oddziaływania na przyro-

dę oraz na krajobraz. W przypadku racjonalnego wariantu alternatywnego jest ono większe 

niż w przypadku wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę ze względu na większą inge-
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rencję w istniejący drzewostan oraz zdominowanie istniejącego krajobrazu przez bryłę ośrod-

ka. Porównanie analizowanych wariantów przedstawiono w tabeli 5.1. 

 

5.3. Oddziaływanie w przypadku poważnej awarii przemysłowej 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 

o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awa-

rii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138) przedsięwzięcie nie będzie się zaliczać do zakładów 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 Przedsięwzięcie polegające na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku hote-

lowego na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą w Jachrance nie charaktery-

zuje się możliwością wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej pod warunkiem wyko-

nywania wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniając uwa-

runkowania wynikające z warunków gruntowych, przepisów ochrony środowiska oraz obo-

wiązującego stanu współczesnej wiedzy technicznej w żadnym z wariantów przedsięwzięcia.  

 

 

5.4. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

 

 Nie dotyczy. Ze względu na lokalizację i skalę przedsięwzięcia nie występować będzie 

transgraniczne oddziaływanie na środowisko w żadnym z wariantów przedsięwzięcia. 

 
 

 

 

 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i 

leczniczą w Jachrance 

HPC POLGEOL Spółka Akcyjna   80 

 

Ryc. 5.1. Wizualizacja wstępnej koncepcji realizacji – Wariant proponowany przez Wnioskodawcę 
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Ryc. 5.2. Wizualizacja wstępnej koncepcji realizacji – Wariant alternatywny 
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5.5. Porównanie wariantów realizacji przedsięwzięcia 

 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę polega na realizacji inwestycji, tj. na 

przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku hotelowego na ośrodek z funkcją turystycz-

ną, rekreacyjną i leczniczą w Jachrance w pewnym oddaleniu od nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy. Jego realizacja zgodna jest z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock i wybranych obszarów gminy, 

na lata 2005-2023. 

 Racjonalny wariant alternatywny polega na realizacji inwestycji, tj. na przebudowie, 

nadbudowie i rozbudowie budynku hotelowego na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną 

i leczniczą w Jachrance, zlokalizowanej w minimalnej dopuszczalnej odległości od Na-

rwi/Jeziora Zegrzyńskiego, wyznaczonej nieprzekraczalną linią zabudowy. Jego realizacja 

zgodna jest z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Serock i wybranych obszarów gminy, na lata 2005-2023. 

 Wariant „0” polega na zaniechaniu działań na przedmiotowym obszarze. Realizacja 

tego wariantu spowoduje zachowanie istniejącego stanu zabudowy oraz sposobu zagospoda-

rowania nieruchomości. 

 Zalety i wady analizowanych wariantów realizacji przedsięwzięcia przedstawione są 

w tabeli 5.1. 
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Tabela 5.1. Porównanie analizowanych wariantów realizacji przedsięwzięcia 

Wariant Zalety Wady 
W

ar
ia

n
t 

p
ro

p
o
n

o
w

an
y

 p
rz

ez
 w

n
io

sk
o

d
aw

cę
 − rewitalizacja obszaru zdegradowanego; 

− zagospodarowanie terenu zgodne z MPZP; 

− wykorzystanie odnawialnego źródła ciepła oraz wód na cele balneologiczne (energia geotermalna); 

− rozwój terenów rekreacyjno-sportowych dla wszystkich grup wiekowych; 

− stworzenie nowoczesnej przestrzeni medycznej i rehabilitacyjnej; 

− promocja zdrowia w zakresie korzystania z innowacyjnych metod leczenia w ramach balneologii z 

wykorzystaniem źródeł geotermalnych; 

− rozwój miejsc pracy, w tym poprzez zatrudnienie subsydiowane; 

− dążenie do zachowania jak największej ilości istniejącego drzewostanu w obrębie planowanej inwesty-

cji; 

− możliwość wykorzystania istniejącego ukształtowania terenu od strony Narwi i Jeziora Zegrzyńskiego 

na strefy rekreacyjno-wypoczynkowe; 

− ochrona krajobrazu poprzez zrealizowanie zabudowy kompleksu w formie dyskretnej i niedominującej 

od strony wody; 

− ukształtowanie bryły budynku w sposób narastający zgodnie z ukształtowaniem powierzchni terenu; 

− zachowanie części występującego zadrzewienia w strefie rekreacyjnej; 

− emisja zanieczyszczeń na etapie rea-

lizacji przedsięwzięcia; 

− wycinka części drzew kolidujących z 

inwestycją; 

− emisja zanieczyszczeń na etapie eks-

ploatacji przedsięwzięcia 

− ograniczenie widoku na Narew i Je-

zioro Zegrzyńskie z pokoi hotelo-

wych; 

− ograniczeniem strefy parkingowej 

i wejściowej; 

− niewykorzystanie maksymalnych pa-

rametrów powierzchni zabudowy; 

R
ac

jo
n

al
n

y
 w

ar
ia

n
t 

al
te

rn
at

y
w

n
y

 

− rewitalizacja obszaru zdegradowanego; 

− zagospodarowanie terenu zgodne z MPZP; 

− wykorzystanie odnawialnego źródła ciepła oraz wód na cele balneologiczne (energia geotermalna); 

− rozwój terenów rekreacyjno-sportowych dla wszystkich grup wiekowych; 

− stworzenie nowoczesnej przestrzeni medycznej i rehabilitacyjnej; 

− promocja zdrowia w zakresie korzystania z innowacyjnych metod leczenia w ramach balneologii z 

wykorzystaniem źródeł geotermalnych; 

− rozwój miejsc pracy, w tym poprzez zatrudnienie subsydiowane; 

− widok z pokoi hotelowych, restauracji i Aquaparku bezpośrednio na Narew i Jezioro Zegrzyński; 

− niższe koszty realizacji; 

− pełne wykorzystanie możliwości zabudowy; 

− emisja zanieczyszczeń na etapie rea-

lizacji przedsięwzięcia; 

− wycinka drzew kolidujących z inwe-

stycją, w tym całkowita ingerencja 

w istniejące zadrzewienie w strefie 

rekreacyjnej; 

− emisja zanieczyszczeń na etapie eks-

ploatacji przedsięwzięcia; 

− znacząca ingerencja w istniejący kra-

jobraz terenu przedsięwzięcia po-

przez zdominowanie krajobrazu 

nadwodnego bryłą kompleksu; 

− ograniczenie strefy rekreacyjno-

wypoczynkowej; 

− konieczność zlokalizowania Aqua-

parku w strefie podpiwniczenia; 

Wariant 

„0” 
− brak ingerencji w środowisko naturalne; 

− postępująca degradacja zabudowań; 

− degradacja terenów zieleni; 

− wyludnianie się obszaru; 
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W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że najmniejsze oddziaływanie na śro-

dowisko naturalne będzie miało zrealizowanie wariantu „0”, zakładającego zaniechanie reali-

zacji przedsięwzięcia. Z punktu widzenia ochrony środowiska funkcjonowanie każdego 

przedsięwzięcia typu rekreacyjno-usługowego, w szczególności mogącego potencjalnie zna-

cząco oddziaływać na środowisko jest mniej korzystne niż niepodejmowanie takiego przed-

sięwzięcia. W przypadku projektowanego ośrodka z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczni-

czą, umożliwiających przebywanie znacznej ilości ludzi, wiąże się to głównie z wytwarza-

niem ścieków bytowych i odpadów komunalnych oraz obciążeniem środowiska emisją zanie-

czyszczeń gazowych oraz hałasu.  

Jednakże, biorąc pod uwagę przeznaczenie terenu określone w Miejscowym Zagospo-

darowania Przestrzennego i zapisy Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock 

i wybranych obszarów gminy, na lata 2005-2023, realizacja wariantu proponowanego przez 

wnioskodawcę będzie miała pozytywny wpływ na okoliczny obszar objęty opracowaniem, 

a także tereny przyległe ze względu na zahamowanie postępującej degradacji opisywanego 

terenu. Nadanie nowych funkcji obszarom obecnie wykorzystywanym w niewielkim stopniu, 

powstawanie nowych miejsc pracy, rozwój terenów rekreacyjnych i bazy wypoczynkowej, 

a także promocja zdrowego stylu życia wraz z udostępnieniem nowoczesnej przestrzeni me-

dycznej i rehabilitacyjnej będzie wywierać pozytywny wpływ na okolicznych mieszkańców 

oraz zwiększy atrakcyjność tego rejonu Miasta i Gminy Serock. 

Proponowany przez wnioskodawcę wariant realizacji przedsięwzięcia jest w najwyż-

szym stopniu dostosowany do założeń ochrony środowiska, w tym ograniczeń obejmujących 

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Pomimo mniej korzystnej lokalizacji komplek-

su w stosunku do przedstawionego racjonalnego wariantu alternatywnego, skutkującej m.in. 

mniejszą atrakcyjnością strefy hotelowej w związku z oddaleniem od Narwi i Jeziora Ze-

grzyńskiego i brakiem wykorzystania maksymalnej powierzchni zabudowy w związku z od-

daleniem od nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz większymi kosztami finansowymi realiza-

cji inwestycji, wariant proponowany przez Wnioskodawcę jest dopasowany do krajobrazu 

i otoczenia terenu przedsięwzięcia. Projektowana niedominująca zabudowa od strony Narwi 

i Jeziora Zegrzyńskiego, dążenie do zachowania jak największej liczby drzew, ukształtowanie 

wysokości bryły budynku narastająco od brzegów Narwi, czyli zgodnie z naturalną rzeźbą 

terenu pozwala na wykorzystanie obszaru przedsięwzięcia zgodnie z zapisami Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego i rewitalizację obszaru zdegradowanego, przy jed-

noczesnym maksymalnym ograniczeniu wpływu inwestycji na środowisko i korzystnym wpi-

saniem się w krajobraz obszaru. 
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Wpływ na środowisko wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę i racjonalnego 

wariantu alternatywnego, związane z pracami rozbiórkowymi, gospodarką odpadami i stoso-

waniem założonych technologii będzie zbliżone. W przypadku racjonalnego wariantu alterna-

tywnego oddziaływanie na przyrodę oraz na krajobraz jest większe niż w przypadku wariantu 

proponowanego przez Wnioskodawcę ze względu na większą ingerencję w istniejący drzewo-

stan oraz zdominowanie istniejącego krajobrazu przez bryłę ośrodka.  

Roboty budowlane w fazie realizacji inwestycji będą oddziaływać na ww. obszary 

chronione i środowisko naturalne z różną, niewielką intensywnością, która będzie jednak 

krótkotrwała. Wykonawca podejmował będzie działania mające na celu zapewnienie ochrony 

środowiska zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych zawartych 

w ustawach i rozporządzeniach w zakresie ochrony środowiska, w tym w odpowiedniej decy-

zji środowiskowej. 

W fazie eksploatacji inwestycji zakłada się stosowanie chroniących środowisko w za-

kresie ochrony przed hałasem i wibracjami, powietrza, gleb, wód podziemnych i powierzch-

niowych, szaty roślinnej i gospodarki odpadami poprzez stosowanie dostępnych technik 

i metod niwelacji oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Nie przewidu-

je się występowania oddziaływania inwestycji na środowisko poza obszarem przedsięwzięcia  

 Przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 
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Rozdział 6. 

UZASADNIENIE PROPONOWANEGO WARIANTU 

 

 

6.1. Wpływ przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego 

 

W fazie realizacji 

Źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czasie budowy będzie praca 

silników: urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów transportowych spalających 

głównie olej napędowy, 

W celu ograniczenia wpływu etapu realizacji na jakość powietrza atmosferycznego, na 

bieżąco będą wykonywane prace porządkowe. 

Emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter emisji niezorganizowanej, o niedużym 

zasięgu oraz będzie występować okresowo z różnym natężeniem w sposób przemijający. 

Organizacja placu budowy powinna zapewnić ograniczenie uciążliwości powodowa-

nych emisją substancji do powietrza poprzez: 

• sprawną organizację prac budowlanych, 

• wyłączanie silników niepracujących maszyn i pojazdów na terenie przedsięwzię-

cia, 

• utrzymywanie dróg dojazdowych w należytym stanie technicznym, 

• zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz 

środków transportu, dbałość o dobry stan techniczny sprzętu, jego bieżącą kon-

serwację i przeglądy techniczne. 

Ewentualne uciążliwości w zakresie emisji substancji do powietrza będą miały charak-

ter krótkotrwały i okresowy oraz ustaną po zakończeniu robót. 

 

W fazie eksploatacji 

Źródłami emisji zorganizowanej będą: technologia pralni i technologia kuchni wyko-

rzystujące gaz ziemny. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie źródłem emisji niezorganizowa-

nej: samochody ciężarowe (dostawy), autokary i samochody osobowe. 
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Faza użytkowania w zakresie emisji substancji do powietrza nie będzie stanowiła za-

grożenia dla środowiska. Emisja gazów i pyłów nie spowoduje przekraczania wartości odnie-

sienia w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. Nr 16 poz. 87). 

 

 

6.2. Wpływ przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego 

 

W fazie realizacji 

Na etapie realizacji głównymi źródłami hałasu na terenie planowanej inwestycji będą 

pracujące maszyny, samochody ciężarowe transportujące materiały budowlane i prace monta-

żowe. Najbardziej uciążliwym, pod względem akustycznym, okresem będzie etap wykony-

wania prac ziemnych. Na tym etapie wykorzystywane będą koparki, ładowarki, ewentualnie 

spycharka. Na etapie realizacji nastąpi wzrost emisji hałasu spowodowany pracą urządzeń 

budowlanych i wzmożonym ruchem kołowym. Oddziaływanie akustyczne może być odczu-

walne na sąsiednich nieruchomościach (graniczących z terenem inwestycji), jednak oddzia-

ływanie będzie krótkookresowe i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku oraz nie bę-

dzie uciążliwe dla środowiska. Negatywne oddziaływanie na klimat akustyczny otoczenia 

będzie miało charakter czasowy i wystąpi wyłącznie na etapie realizacji 

Organizacja placu budowy powinna zapewnić nie tylko sprawne przeprowadzenie 

prac budowlanych, ale również ograniczenie uciążliwości powodowanych emisją hałasu po-

przez: 

• zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz 

środków transportu spełniających wymagania aktualnych przepisów odnośnie 

emisji hałasu, 

• dbałość o dobry stan techniczny używanego sprzętu oraz jego bieżącą konserwa-

cję i przeglądy techniczne, 

• rozłączną pracę (w miarę możliwości) urządzeń emitujących hałas o dużym natę-

żeniu, 

• utrzymywanie dróg dojazdowych w należytym stanie technicznym, 

• ograniczenie głośnych prac budowlanych do pory dziennej (o ile nie koliduje to 

z bezpieczeństwem i technologią budowy), 
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• ustalenie tras przejazdu i organizacji ruchu pojazdów poruszających się po placu 

budowy i na drogach dojazdowych zapewniające ograniczenie możliwości nie-

kontrolowanego poruszania się. 

Uciążliwości w zakresie hałasu związane z pracami budowlanymi będą miały charak-

ter krótkotrwały i okresowy oraz ustaną po zakończeniu robót. 

Prace wykończeniowe prowadzone będą głównie wewnątrz projektowanego obiektu 

i nie będą generować hałasu o istotnym znaczeniu. Mogą wystąpić jedynie krótkotrwałe okre-

sy podwyższonego hałasu (od kilku do kilkudziesięciu minut) związane np. z rozładunkiem 

materiałów lub innymi pracami. 

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2005 r w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do śro-

dowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202), dla maszyn wyprodukowanych po 1.01.2006 r. obo-

wiązuję nowe, niższe standardy akustyczne. Ponieważ maszyny budowlane spełniające te 

wymogi stają się coraz bardziej dostępne, celowe jest, aby w ramach procedury wyłaniania 

wykonawcy, uwzględnić również uwarunkowania akustyczne stosowanego w okresie budowy 

sprzętu ciężkiego. 

 

W fazie eksploatacji 

W celu określenia wpływu przedsięwzięcia na warunki akustyczne w środowisku wy-

konano obliczeniową analizę oddziaływania w zakresie emisji hałasu. 

Na podstawie analizy zebranych materiałów, do obliczeń akustycznych przyjęto na-

stępujące źródła hałasu: 

− punktowe, wszechkierunkowe źródła hałasu (centrale wentylacyjne), 

− liniowe źródła hałasu (trasy przejazdu samochodów po terenie obiektu). 

Jako przedziały czasu odniesienia przyjęto: 

− dla pory dnia: okres równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po so-

bie następujących, 

− dla pory nocy: okres równy 1 najmniej korzystnej godzinie. 

Punktowymi źródłami hałasu będą urządzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne), 

zostaną one zlokalizowane na dachu obiektu. 

Urządzenia wentylacyjne czynne będą w porze dnia i nocy.  

Jako liniowe źródła hałasu przyjęto trasy przejazdu samochodów (osobowych, autoka-

rów i ciężarowych) poruszających się po terenie należącym do kompleksu (odcinki od granicy 
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terenu miejsc parkingowych do wjazdu na teren obiektu dla samochodów osobowych i auto-

karów oraz od strefy dostaw do wjazdu na teren obiektu dla samochodów ciężarowych). 

Układ komunikacyjny projektowanego przedsięwzięcia (stosunkowo krótkie trasy do-

jazdowe do miejsc parkingowych) jest korzystny pod względem akustycznym. 

Uwzględniając ustalenia wynikające z przeprowadzonej analizy akustycznej, należy 

uznać, że projektowane przedsięwzięcie polegającego na przebudowie, nadbudowie 

i rozbudowie budynku hotelowego na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą 

w Jachrance nie będzie obiektem uciążliwym pod względem akustycznym dla terenów ota-

czających. 

 

 

6.3. Wpływ przedsięwzięcia na wody powierzchniowe 

 

W fazie realizacji 

Na obszarze przedsięwzięcia nie występują wody powierzchniowe. Inwestycja poło-

żona jest w niewielkim oddaleniu od Narwi i Jeziora Zegrzyńskiego (nie granicząc z nimi 

bezpośrednio) w obrębie regionu wodnego Środkowej Wisły (RZGW Warszawa), na terenie 

jednolitej części wód powierzchniowych nr PLRW2000212697 (Narew od Zalewu Zegrzyń-

skiego do ujścia). W fazie realizacji zaopatrzenie w wodę będzie zapewnione poprzez istnie-

jącą infrastrukturę. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji korzystać będą z toalet 

przewoźnych. Wody opadowe i wody roztopowe odprowadzane będą w sposób dotychczaso-

wy (będą wsiąkać w grunt). Nie przewiduje się możliwości zanieczyszczenia wód powierzch-

niowych w fazie realizacji przedsięwzięcia. 

 

W fazie eksploatacji 

Odprowadzanie ścieków bytowych z terenu przedsięwzięcia będzie miało miejsce do 

kanalizacji gminnej. Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz z dróg, parkingów 

i powierzchni utwardzonych odprowadzane będą do szczelnych podziemnych zbiorników 

i wykorzystywane w systemie nawadniającym. Woda na potrzeby bytowe i pożarowe zapew-

niana będzie z istniejących studni wierconych. Na obecnym etapie nie przewiduje się zrzutu 

ścieków lub wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych, w związku z czym 

faza eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe. 
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6.4. Wpływ przedsięwzięcia na wody podziemne 

 

W fazie realizacji 

W fazie realizacji zaopatrzenie w wodę będzie zapewnione poprzez istniejącą infra-

strukturę. W celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia zanieczyszczenia wód podziem-

nych prace budowlane będą prowadzone za pomocą sprawnego sprzętu, a wytwarzane odpady 

magazynowane w kontenerach, w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń 

do gruntu i ich infiltracji do wód podziemnych. 

 

W fazie eksploatacji 

Odprowadzanie ścieków bytowych z terenu przedsięwzięcia do kanalizacji gminnej 

oraz wykonanie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej niezanieczyszczone wody opa-

dowe z dachów oraz z dróg, parkingów i powierzchni utwardzonych, gdzie ścieki będą od-

pływać poprzez urządzenia podczyszczające (osadnik i separator substancji ropopochodnych) 

do szczelnych zbiorników zabezpieczy wody podziemne przed zanieczyszczeniem. 

Potencjalne zagrożenie środowiska wód podziemnych może być wynikiem funkcjo-

nowania układu dróg wewnętrznych i parkingów z uwagi na możliwość przenikania do przy-

powierzchniowej warstwy gruntów i w konsekwencji wód podziemnych opadów atmosfe-

rycznych, wtórnie wzbogaconych w substancje zanieczyszczające wypłukiwane z powierzch-

ni terenu. Wykonane na terenie przedsięwzięcia szczelne, nienasiąkliwe powierzchnie utwar-

dzone skutecznie uniemożliwiają zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych.  

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych w rejonie in-

westycji. Wody opadowe i roztopowe, które obecnie w sposób naturalny infiltrują do gruntu 

będą w fazie eksploatacji: 

• infiltrowały w grunt na obszarze przedsięwzięcia pozostawionym jako po-

wierzchnia biologicznie czynna, stanowiącym powyżej 50% obszaru inwesty-

cji, tj. analogicznie do stanu obecnego; 

• odprowadzane z powierzchni dachów oraz dróg i terenów utwardzonych (po 

oczyszczeniu), systemem kanalizacji deszczowej i magazynowane w szczel-

nych zbiornikach podziemnych dla ich późniejszego wykorzystania dla celów 

nawadniania stref ogrodowych, a więc ostatecznie także infiltrować będą grunt 

w rejonie przedsięwzięcia. 
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Tak więc w fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie zmieni się ilość wody opadowej 

i roztopowej odprowadzanej do gruntu (wsiąkającej w ziemię) na terenie przedsięwzięcia i co 

za tym idzie nie będą występowały zmiany przepływu i zasilania wód gruntowych. Woda 

z dróg wewnętrznych i powierzchni utwardzonych oczyszczana będzie w separatorach i osad-

nikach, więc ich późniejsze wykorzystanie do nawadniania nie spowoduje zanieczyszczenia 

wód gruntowych. 

Woda na potrzeby bytowe i pożarowe zaopatrywana będzie z istniejących studni wier-

conych, należących do Wnioskodawcy. Ujęcie planowane do wykorzystania dla zapewnienia 

zaopatrzenia w wodę projektowanego przedsięwzięcia wykonane było na potrzeby Ośrodka 

Szkoleniowego „Kolejarz” w Jachrance. Ośrodek ten został zlikwidowany, a teren, na którym 

się znajdował, należy do Wnioskodawcy. Ujęcie składa się z trzech studni nr 1 (nieczynna), 2 

(czynna) i 3 (czynna, zastępcza za studnię nr 1). Wnioskodawca posiada dokumentacje hy-

drogeologiczną i decyzję Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr 148/97 z dnia 29.09.1997 

r. zatwierdzającą zasoby ujęcia wód podziemnych w wysokości 40 m3/h. Ujęcie to w latach 

poprzednich było przedmiotem eksploatacji na potrzeby Ośrodka Szkoleniowego „Kolejarz” 

w Jachrance.  

Pobór wód ze studni wierconych realizowany będzie zgodnie z pozwoleniem wodno-

prawnym, które Inwestor będzie musiał pozyskać i nie będzie przekraczał dopuszczalnych 

wartości określonych w dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzającej zasoby ujęcia. 

W związku z tym pobór wód z istniejących studni nie wpłynie na zasoby wodne i stosunki 

wodno-gruntowe w rejonie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wód geotermalnych – na potrzeby cie-

płownicze, rekreacyjne i balneologiczne realizowane będzie na terenie inwestycji, natomiast 

ich eksploatacja prowadzona będzie w ramach odrębnego przedsięwzięcia, którego celem jest 

pobór i zatłaczanie schłodzonych wód termalnych z utworów jury dolnej lub kredy dolnej 

dubletem otworów geotermalnych Jachranka GT-1 i GT-2K. W rejonie przedsięwzięcia nie 

ma otworów ani instalacji eksploatujących lub wykorzystujących wody z poziomów jury dol-

nej lub kredy dolnej. 

Nie przewiduje się w związku z tym negatywnego wpływu przedsięwzięcia na wody 

podziemne.  
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6.5. Wpływ przedsięwzięcia na grunt i glebę 

 

W fazie realizacji 

 Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała prac ziemnych trwale zniekształcają-

cych rzeźbę terenu. Przez pojęcie „rzeźby terenu” należy rozumieć ukształtowanie po-

wierzchni ziemi powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, takich jak erozja, 

akumulacja rzeczna czy lodowcowa oraz wpływ wiatru, ewentualnie działalność człowieka. 

O zniekształceniu terenu można mówić w przypadku takich prac jak niwelacja wzgórza, wy-

dmy, skarpy, itp. Zgodnie z orzecznictwem sądowym „Trwałe zniekształcenie rzeźby terenu 

może polegać na zmianie struktury gruntu i jego właściwości fizycznych w wyniku nadsypa-

nia materiału, zniszczenia warstwy gleby i przerwania procesów glebotwórczych, bądź też 

przez samą zmianę rzeźby terenu polegającą na zaburzeniu stosunków wysokościowych 

(zmiana rzędnych terenu) oraz układu nachyleń i przebiegu natury granic rzeźby12.  

 Prace gruntowe prowadzone w ramach realizacji przedsięwzięcia związane są ściśle 

z zabudową kubaturową oraz utwardzeniami terenu, co jest zgodne z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego. Jako prac trwale przekształcających powierzchnię terenu 

nie można kwalifikować prac służących do realizacji obiektu budowlanego, które prowadzone 

będą w ramach realizacji przedsięwzięcia. Baseny oraz umiejscowione przy nich tarasy, a 

także pozostałe obiekty należące do obszaru przedsięwzięcia zlokalizowane są w taki sposób 

by do minimum ograniczyć ingerencję w istniejącą rzeźbę terenu. Projektowany parking na 

obszarze działek 339/13, 339/18, 339/19, 339/20 zlokalizowany jest częściowo w obszarze 

niewielkiego wyniesienia terenu pochodzenia antropogenicznego, ukształtowanego w latach 

poprzednich z materiału po wykopach budowlanych. Wyniesienie to nie posiada żadnych 

walorów krajobrazowych, urbanistycznych i historycznych, a jego likwidacja jest ściśle zwią-

zana z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Poza terenem planowanej zabudowy w 

ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wykonywania prac trwale zniekształca-

jących powierzchnię terenu, tj. wykopów, rowów, nasypów, niwelacji wzgórz itp.  

 Przed przystąpieniem do prac gruntowych, w miejscach wykopów zostanie najpierw 

zdjęty humus i złożony w jednym miejscu. Urobek będzie układany wzdłuż wykonywanych 

wykopów. Po zasypaniu wykopów na wierzchu ponownie zostanie rozłożony ten sam humus. 

Na zakończenie robót teren nie będący w strefie zabudowy oraz innych prac budowlanych 

zostanie zrekultywowany poprzez przywrócenie do stanu sprzed realizacji inwestycji i zasia-

                                                 
12 www.olsztyn.rdos.gov.pl [Dostęp: 07.06.2019 r.] 
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nie nowej trawy oraz zasadzenie nowej roślinności ogrodowej. Dzięki temu nie pozostaną 

żadne ślady po pracach terenowych.  

 

W fazie eksploatacji 

Odprowadzanie ścieków bytowych z terenu przedsięwzięcia do kanalizacji gminnej 

oraz wykonanie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej niezanieczyszczone wody opa-

dowe z dachów oraz z dróg, parkingów i powierzchni utwardzonych, gdzie ścieki będą od-

pływać poprzez urządzenia podczyszczające (osadniki i separatory substancji ropopochod-

nych), zabezpieczy grunty i gleby przed zanieczyszczeniem. 

Wytwarzane w czasie eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynowane będą 

w kontenerach, w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do gruntu. 

Wykonane na terenie przedsięwzięcia szczelne, nienasiąkliwe powierzchnie utwar-

dzone uniemożliwiają zanieczyszczenie gruntu. 

Przedsięwzięcie w żadnym wypadku nie będzie miało wpływu na zmianę wodochłon-

ności na terenie przeznaczonym na powierzchnie biologicznie czynną (stanowiącą ponad 50% 

powierzchni przedsięwzięcia), stąd też warunki do rozwoju mikroorganizmów glebowych 

i grzybów będą stabilne. 

 

 

6.6. Wpływ przedsięwzięcia na faunę i florę 

 

W fazie realizacji 

Obszar inwestycji nie jest objęty ochroną związaną z występowaniem szczególnych 

gatunków zwierząt. Typowo usługowo-rekreacyjny charakter terenu, a także stosunkowo wy-

soki stopień antropopresji związany z liczbą osób, które krótkoterminowo zamieszkują 

i odwiedzają w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych teren objęty przedsięwzięciem, sku-

tecznie odstraszają zwierzęta. Przedostawanie się zwierząt na teren przedsięwzięcia utrudnia 

także występujące tu częściowe ogrodzenie terenu. Ze względu na położenie w rejonie nie-

zbyt odległym od brzegów Narwi i Jeziora Zegrzyńskiego oraz występujące w rejonie zale-

sienia i lasy, możliwe jest występowanie pospolitych gatunków zwierząt charakterystycznych 

dla zespołów leśnych, zbiorowisk wodnych i przywodnych. Analogiczne siedliska znajdują 

się w pobliżu miejsca planowanej inwestycji, w związku z czym w okresie realizacji inwesty-

cji będą one stanowiły doskonałe siedlisko zastępcze. 
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 Poza opisaną poniżej wycinką drzew kolidujących z planowaną zabudową nie przewi-

duje się w związku z tym znaczącego wpływu realizacji i inwestycji na faunę i florę. 

 

Zgodnie z przeprowadzoną na obszarze przedsięwzięcia inwentaryzacją zieleni 74 

drzewa znajdujących się na terenie przedsięwzięcia wytypowano do usunięcia. Pozostała 

część drzew znajdująca się na terenie przedsięwzięcia zostanie poddana ochronie, która zapo-

biegnie jej uszkodzeniom. Drzewa wytypowane do usunięcia nie stanowią zadrzewień śród-

polnych, przydrożnych i nadwodnych, których likwidowanie lub niszczenie objęte jest zaka-

zem wynikającym z Rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. 

w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z definicją przedsta-

wioną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska: 

Za zadrzewienie śródpolne należy uznać takie zadrzewienie, które znajduje się wśród 

pól utrzymywanych pod produkcję rolną lub inne działania związane z gospodarką rolną, np. 

pastwiska. W rejonie inwestycji nie ma pól lub innych terenów związanych z gospodarką rol-

ną, w związku z czym nie przewiduje się wycinki zadrzewień śródpolnych. 

Jako zadrzewienia przydrożne należy rozumieć pojedyncze drzewa albo krzewy lub 

pas drzew albo krzewów znajdujących się w bezpośredniej odległości od drogi, a jednocze-

śnie niebędących lasem. Najbliższe w stosunku do lokalizacji przedsięwzięcia drogi stanowią 

ul. Zegrzyńska oraz ul. Słonecznikowa, w bezpośredniej odległości od których nie przewiduje 

się wycinki zadrzewień przydrożnych. 

Natomiast zadrzewienia nadwodne to pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska 

znajdujące się wzdłuż cieków i zbiorników wodnych oraz jednocześnie niebędące lasem. Te-

ren przedsięwzięcia nie przylega bezpośrednio do cieków lub zbiorników wodnych, w związ-

ku z czym nie występują na jego obszarze zadrzewienia nadwodne.  

Zlokalizowane na obszarze przedsięwzięcia drzewa przewidziane do usunięcia to sy-

nantropijna roślinność ruderalna, stanowiąca dotychczasowe otoczenie okolicznej zabudowy 

rekreacyjno-usługowej oraz, częściowo, las ochronny typu siedliskowego boru świeżego, sil-

nie zdominowany przez drzewostan sosnowy (Pinus sylvestris).  

Roślinność planowana do usunięcia na obszarze przedsięwzięcia ze względu na kolizję 

z projektowaną zabudową nie stanowi zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodaro-

wanie Przestrzennego terenów zakrzewień czy zadrzewień. Nie występują tu także parki wiej-

skie, czy zadrzewienia śródpolne i przydrożne kształtujące zróżnicowany krajobraz rolniczy. 

Należy także podkreślić, ze Wnioskodawca w ramach realizacji przedsięwzięcia dążył będzie 

do zachowania jak największej ilości istniejącego drzewostanu, w związku z czym realizacja 
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przedsięwzięcia nie stoi w sprzeczności z zapisami Rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazo-

wieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajo-

brazu w odniesieniu do czynnej ochrony ekosystemów lądowych.. 

Lasy ochronne na obszarze przedsięwzięcia wyłączone zostały z produkcji leśnej de-

cyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie 

ZW.224.1.549.2017.PW z dnia 21 listopada 2017 roku. Wyłączenie gruntów leśnych z pro-

dukcji leśnej zgodne jest z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego, 

który określa obszar przedsięwzięcia jako tereny zabudowy usług turystyki i/lub usług nieu-

ciążliwych UT/U. Wyłączenie to ograniczone jest wyłącznie do obszaru niezbędnego na po-

trzeby zabudowy i nie stanowi nadmiernego użytkowania ekosystemów leśnych w rozumie-

niu Rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie War-

szawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W ramach realizacji przedsięwzięcia prowa-

dzone będą działania mające na celu maksymalne możliwe zachowanie istniejącego drzewo-

stanu, co pozwoli na zachowanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych na terenie War-

szawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Aby prace związane z realizacją projektowanych obiektów nie wpływały negatywnie 

na stan zdrowotny drzew adaptowanych należy podjąć działania mające na uwadze ochronę 

wszystkich części drzewa. W tym celu należy wygrodzić z otoczenia placu budowy wszystkie 

egzemplarze, najlepiej jako całą skupię, trwałym ogrodzeniem litym uniemożliwiającym 

swobodną penetrację wnętrza. Należy wygrodzić obszar równy sumie rzutów koron skupiny 

powiększonej o ca 1,5 m. 

Korzenie 

• nie można dopuścić do zagęszczenia gleby w obrębie strefy korzeniowej drzew, w 

tym celu należy dążyć do zminimalizowania możliwości poruszania się pojazdów 

budowlanych w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys korony, 

• nie dopuścić do składowania materiałów budowlanych mogących zmienić che-

mizm gleby (cement, cegły itd.) w obrębie strefy korzeniowej,  

• w przypadku drzew, których korzenie zostały uszkodzone lub przeznaczone do 

usunięcia należy wykonać ekrany korzeniowe w strefach systemów korzenio-

wych. 

• W tym celu: 

o wykonać wykop o głębokości 80 - 150 cm (zależnie od układu systemu korze-

niowego) po cięciwie poziomego zasięgu systemu korzeniowego, 
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o korzenie odcinać pod kątem prostym tak, aby uzyskać możliwie najmniejsze 

powierzchniowo rany, rany powinny cechować się dużą gładkością po-

wierzchni, 

o rany zabezpieczyć preparatem impregnującym, 

o zabezpieczone preparatem impregnującym rany należy obłożyć jutą, także na-

sączoną preparatem impregnującym, 

o wykonać ściankę szczelną lub oszalowanie z desek w odległości około 0,5 m 

od krawędzi wykonanego wykopu, ścianka powinna być wyłożona folią o gru-

bości co najmniej 0,7 mm z uwagi na konieczność zabezpieczenia fundamen-

tów przed uszkadzaniem przez korzenie, 

o wykop wypełnić żyzną ziemią lub specjalistyczną mieszanką, co stymulować 

będzie wykształcenie nowych korzeni, 

o zalecane jest inokulowanie grzybem z rodzaju Trichoderma, 

o górną warstwę ziemi wypełniającej wykop wraz z obszarem do pnia należy 

przykryć korowiną w celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziałania 

możliwości zranienia systemu korzeniowego, zabieg zaleca się wykonać na ca-

łej powierzchni pod korną drzewa, 

o nie wolno dopuścić do przesuszenia wyżej opisanej warstwy ziemi wypełniają-

cej wykop ani obszaru zajmowanego przez system korzeniowy, należy syste-

matycznie wykonywać zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami 

rośliny. 

Pnie 

Jeśli nie jest możliwe wygrodzenie drzewa, należy oszalować szczelnie pnie za pomo-

cą desek o długości minimum 150 cm (najkorzystniej jest, gdy osłona sięga do wysokości 

pierwszych gałęzi, czyli około 2 m). Deski te powinny być zdystansowane od pni za pomocą 

np. elastycznych rur drenarskich lub rozciętych jednostronnie opon. 

Przy szalowaniu pni należy zwrócić uwagę, aby: 

• deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia, 

• dolna część deski miała oparcie w podłożu (deska nie powinna opierać się na na-

biegach korzeniowych), 

• opaski mocujące szalowanie do pnia należy stosować w odległości co 40 - 60 cm 

od siebie, a więc minimum 3 na pniu. 
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Korony 

• należy wykluczyć, za pomocą odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w 

czasie budowy, możliwość operowania w zasięgu koron sprzętu budowlanego 

mogącego doprowadzić do uszkadzania korony. 

 

W fazie eksploatacji 

Realizacja inwestycji będzie wymagała wycięcia niektórych drzew rosnących na tere-

nie inwestycji oraz oczyszczenie terenu przez zdjęcie warstwy gruntu lub humusu, jednakże 

po zakończeniu budowy planuje się urządzenie na całym terenie trawników z miejscowymi 

obsadzeniami w postaci niskich krzewów i drzew. Na podstawie inwentaryzacji zieleni na 

terenie przedsięwzięcia wytypowano do usunięcia 74 drzewa, które kolidują z planowanym 

przedsięwzięciem. Proponuje się ponadto przesadzenie określonych drzew lub kompensację, 

czyli liczbę nasadzanych nowych drzew nie mniejszą niż liczbę drzew usuwanych określone 

na podstawie decyzji odpowiedniego organu. Działania kompensujące będą proporcjonalnie 

do szacowanych strat. 

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia usługowo-rekreacyjny sposób zagospodarowania 

terenu będzie zbliżony do stanu obecnego, w związku z czym nie przewiduje się znacznego 

oddziaływania na faunę i florę. Powierzchnia biologicznie czynna na obszarze przedsięwzię-

cia stanowić będzie powyżej 50% całkowitego obszaru inwestycji, w związku z czym na du-

żej części obszaru objętego przedsięwzięciem charakterystyka siedlisk nie zmieni się w sto-

sunku do stanu przed realizacją inwestycji. 

 

 

6.7. Wpływ przedsięwzięcia na krajobraz 

 

W fazie realizacji 

 W fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie ono miało znaczącego ne-

gatywnego wpływu na krajobraz. Roboty będą wykonywane jedynie na powierzchni gruntu 

lub w płytkich wykopach. Na zachwianie krajobrazu nie będą miały również żadnego wpływu 

materiały złożone na placu budowy. Z dalszej perspektywy będą one niewidoczne. Widoczne 

mogą być wykorzystywane na placu budowy dźwigi lub inne urządzenia, których praca bę-

dzie okresowa i krótkotrwała. 
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W fazie eksploatacji 

 W granicach obszaru lokalizacji planowanego przedsięwzięcia i najbliższej okolicy nie 

ma powierzchni z wyjątkowo atrakcyjną rzeźbą terenu, pagórków, punktów widokowych oraz 

miejsc z atrakcyjnym widokiem w skali dalekiej i panoramicznej. Obszar przedsięwzięcia 

położony jest w niedalekiej odległości od Narwi i Jeziora Zegrzyńskiego. 

 Z całą pewnością można powiedzieć, że w fazie eksploatacji planowane przedsięwzię-

cie będzie miało pewien wpływ na krajobraz ze względu na przebudowę, nadbudowę i rozbu-

dowę istniejącego budynku hotelowego na nowoczesny ośrodek z funkcją turystyczną, rekre-

acyjną i leczniczą w Jachrance. Teren przedsięwzięcia jest obecnie zagospodarowany w nie-

wielkim stopniu (Lawenda ParkHotel) i podlega degradacji zabudowań, terenów zieleni 

i wyludnieniu, jak stwierdzono w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Serock i wybra-

nych obszarów gminy, na lata 2005-2023, uchwalonym Uchwałą Nr 516/XLVII/2018 Rady 

Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2018 r. 

 Obszar obecnie podlegający degradacji i przez to mniej atrakcyjny krajobrazowo, mi-

mo korzystnego położenia, zostanie po zrealizowaniu przedsięwzięcia zagospodarowany 

i zrewitalizowany. Umożliwi to wykorzystanie obszaru dla celów turystycznych, rekreacyj-

nych i leczniczych, w przebudowanym i rozbudowanym budynku, przy jednoczesnym za-

chowaniu powyżej 50% udziału powierzchni biologicznie czynnej. 

 

 

6.8. Wpływ przedsięwzięcia na dobra materialne i zabytki 

 

W fazie realizacji 

 W fazie realizacji negatywny wpływ na dobra materialne i zabytki nie będzie miał 

miejsca, z uwagi na to, że teren przedsięwzięcia jest zabudowany w niewielkim stopniu. 

W okolicy nie są zlokalizowane żadne obiekty zabytkowe. Istniejący budynek Lawenda 

ParkHotel zostanie przebudowany, rozbudowany i nadbudowany co jest zgodne 

z zamierzeniami Inwestora. Biorąc pod uwagę powyższe, nie przewiduje się negatywnych 

oddziaływań na zabytki i dobra materialne, w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Projektowa-

na zabudowa dobrze wpasowuje się w otaczający sposób zagospodarowania terenu. 

 

 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie 

budynku na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą w Jachrance 

HPC POLGEOL Spółka Akcyjna   99 

W fazie eksploatacji 

 Planowane przedsięwzięcie w żadnym wypadku nie będzie miało żadnego negatyw-

nego wpływu na dobra materialne. Fakt istnienia przedsięwzięcia może jedynie pozytywnie 

wpłynąć na wzrost wartości okolicznych działek i budynków mieszkalnych oraz usługowych. 

 Na terenie eksploatacji przedsięwzięcia, jak również w jego sąsiedztwie i najbliższej 

okolicy nie ma żadnych zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz pozostających pod 

indywidualną opieką konserwatorską Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

 

6.9. Wpływ przedsięwzięcia na ludzi 

 

W fazie realizacji 

 Inwestycja realizowana będzie zgodnie z obecnie obowiązującymi normami zapewnia-

jącymi ochronę środowiska. Okresowo, na etapie budowy, może wzrosnąć poziom hałasu 

oraz emisji spalin, wywołanych pracą urządzeń technicznych oraz samochodami transportują-

cymi materiały budowlane, co może być odczuwalne na nieruchomościach sąsiadujących 

z inwestycją. Inwestycja będzie zrealizowana w sposób przyjazny dla środowiska, przy za-

chowaniu dopuszczalnym norm związanych z ochroną środowiska i zasadami życia społecz-

nego. Założeniem jest, aby wszelkie negatywne oddziaływania likwidowane były u źródła, 

a ich ewentualne skutki nie przedostawały się poza granice inwestycji.  

 

W fazie eksploatacji 

 Biorąc pod uwagę wnioski dotyczące oddziaływania projektowanej inwestycji na ja-

kość powietrza, klimat akustyczny, środowisko gruntowo-wodne i wody powierzchniowe 

należy stwierdzić, iż inwestycja, polegająca na polegającego na przebudowie, nadbudowie 

i rozbudowie budynku na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą w Jachrance, 

nie będzie wywoływać negatywnych oddziaływań ma ludzi na etapie eksploatacji inwestycji. 

 Zgodnie z podstawowym założeniem inwestycji, którym jest stworzenie przestrzeni 

z wzajemnie przenikającymi się funkcjami: innowacyjną medyczną, rozrywkową i rekreacyj-

ną, eksploatacja przedsięwzięcia będzie mieć pozytywny wpływ na ludzi poprzez: 

• rozwój terenów rekreacyjno-sportowych dla wszystkich grup wiekowych, tj.: 

dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, rodzin, 
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• stworzenie nowoczesnej przestrzeni medycznej i rehabilitacyjnej, przyjaznej dla 

nowych modeli prozdrowotnych, leczniczych otwartej i przyjaznej dla rodzin oraz 

wszystkich grup wiekowych, 

• promocja zdrowia w zakresie korzystania z innowacyjnych metod leczenia w ra-

mach balneologii z wykorzystaniem źródeł geotermalnych, 

• promocja programów zdrowia (m.in. w zakresie otyłości u dzieci i u dorosłych ja-

ko przyczyny chorób cywilizacyjnych XXI wieku) w oparciu o trzy filary: zdrowe 

żywienie, aktywność fizyczna, praca nad emocjami.  

 

6.10. Przewidziany sposób zakończenia eksploatacji 

 

Prowadzenie prac rozbiórkowych związanych z likwidacją przedsięwzięcia będzie 

stanowiło uciążliwości dla środowiska spowodowane: 

• okresową emisją substancji do powietrza, 

• okresowym wzrostem ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków, 

• wytworzeniem odpadów, 

• okresowym zwiększeniem emisji hałasu do środowiska. 

Oddziaływanie fazy likwidacji na środowisko będzie zbliżone do oddziaływania wy-

stępującego w fazie realizacji, które zostało opisane w rozdziałach poprzednich. Odpady po-

wstające podczas prac rozbiórkowych będą selektywnie magazynowane oraz przekazywane 

firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie i transport. Odpady te, w za-

leżności od rodzaju, będą poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania. 

 

 

6.11. Wpływ przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000 

 

W fazie realizacji 

 W rejonie planowanego przedsięwzięcia brak jest obszarów Natura 2000. W promie-

niu około 1 km od planowanego przedsięwzięcia znajduje się Specjalny Obszar Ochrony sie-

dlisk (SOO) Natura 2000 Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej (kod obszaru PLH140045). 

Poza tym w promieniu 10 km od terenu przedsięwzięcia nie występują inne obszary Natura 

2000. Planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszało ani także nie będzie przecinało granic 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie 

budynku na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą w Jachrance 

HPC POLGEOL Spółka Akcyjna   101 

obszarów Natura 2000, w związku z czym nie przewiduje się wpływu fazy realizacji przed-

sięwzięcia na obszary Natura 2000. 

 

W fazie eksploatacji 

 Ze względu na oddalenie od najbliższego obszaru Natura 2000 przedsięwzięcie pole-

gające na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku na ośrodek z funkcją turystyczną, 

rekreacyjną i leczniczą w Jachrance nie będzie miało żadnego wpływu na warunki kształto-

wania się chronionych siedlisk przyrodniczych w obszarach siedliskowych Natura 2000.  

 

 

6.12. Wpływ przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu i zgodność zamierzenia z zakazami i ograniczeniami 

obowiązującymi na jego terenie 

 

W fazie realizacji 

Roboty budowlane w fazie realizacji inwestycji będą oddziaływać na Warszawski Ob-

szar Chronionego Krajobrazu z różną, niewielką intensywnością, która będzie jednak krótko-

trwała. Oddziaływania będą związane z hałasem i zanieczyszczeniem emitowanym przez 

sprzęt budowlany, co może odstraszać zwierzęta z terenu inwestycji oraz ewentualnym (nie-

wielkim) wpływem na krajobraz związanym z wykorzystywanie dźwigów lub innych urzą-

dzeń, które mogą być widoczne z dalszej perspektywy. Podkreślić należy, że wpływ przed-

sięwzięcia w fazie realizacji będzie krótkotrwały i ograniczony wyłącznie do czasu budowy 

kompleksu. Jak przedstawiono w podpunktach rozdziału 6, dotyczących wpływu przedsię-

wzięcia na poszczególne komponenty środowiska, realizacja przedsięwzięcia nie będzie wy-

kazywała niezgodności z zakazami i ograniczeniami obowiązującymi na terenie Warszaw-

skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wykonawca oraz Inwestor podejmował będzie 

działania mające na celu zapewnienie ochrony środowiska zgodnie z wymogami obowiązują-

cych przepisów prawnych zawartych w ustawach i rozporządzeniach w zakresie ochrony śro-

dowiska, w tym w odpowiedniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz stanu 

współczesnej wiedzy technicznej. 

 

W fazie eksploatacji 

Jak wynika z zapisów Rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 

2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, opartych na Art. 23, 
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ustęp 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614): War-

szawski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżnia-

jący się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość 

zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy 

ekologicznych. 

Eksploatacja przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie 

budynku na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą w Jachrance służy zaspo-

kojeniu potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem na obszarze obecnie zdegradowa-

nym i wymagającym rewitalizacji, który w latach ubiegłych wykorzystywany był w celach 

rekreacyjno-wypoczynkowych. 

 W strefie zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w której zlokali-

zowane jest przedsięwzięcia wprowadzono zakaz:  

Realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

Zgodnie z Art. 23, ustęp 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. 2018 poz. 1614): Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena 

oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody 

i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. 

Planowana inwestycja zgodna jest z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy Serock oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Serock. Jak wykazano w podpunktach rozdziału 6, dotyczą-

cych wpływu przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, eksploatacja przed-

sięwzięcia nie będzie wykazywać negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę kra-

jobrazu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Warto zwrócić uwagę, że plano-

wane przedsięwzięcie jest inwestycją punktową o powierzchni 10,5 ha i obejmuje niewielki 

odsetek (0,0071%) całej, bardzo rozległej powierzchni terenu chronionego o powierzchni 148 

409,1 ha.  

 Biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię inwestycji w stosunku całkowitej po-

wierzchni obszaru chronionego oraz charakter przedsięwzięcia, który jest spójny z ogólnymi 

zamierzeniami, dla których utworzono Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

nie przewiduje się, aby potencjalne oddziaływania inwestycji negatywnie wpływały na przy-

rodę bądź krajobraz będące przedmiotem ochrony Warszawskiego Obszaru Chronionego Kra-

jobrazu, znajdujących się w zasięgu potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia. 
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Rozdział 7. 

PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA ZNACZĄCE 

I SKUMULOWANE 

 

 

7.1. Opis metod prognozowania 

W oparciu o informacje o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko spo-

rządzono matrycę przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko. Przedstawiono 

w niej w sposób syntetyczny oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska takie jak: 

środowisko gruntowo-wodne, w tym wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hałas, 

powierzchnia ziemi, w tym krajobraz, flora i fauna, w tym również obszary Natura 2000, lud-

ność oraz dobra kultury. Określono oddziaływania wynikające z realizacji przedsięwzięcia 

oraz w sytuacji jego eksploatacji (tabela 7.1). Przy ocenie nasilenia oddziaływania uwzględ-

niono możliwość kumulacji oddziaływań oraz możliwości występowania oddziaływań wtór-

nych i pośrednich. 

 W prezentowanym raporcie przyjęto zasadę trójstopniowej analizy wpływu przedsię-

wzięcia na środowisko: 

• identyfikacja – dokonano przeglądu dokumentacji przedsięwzięcia oraz analizy 

terenu pod kątem podatności na skutki eksploatacji; określono potencjalne źródła 

szkodliwości i uciążliwości; 

• prognoza – dokonano prognozy czasowo-przestrzennej oddziaływania na środo-

wisko na etapie budowy i eksploatacji; 

• oszacowanie skutków – przeanalizowano wszystkie składowe oddziaływania pro-

jektowanego przedsięwzięcia na środowisko, wskazano możliwe i konieczne dzia-

łania ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko. 
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7.2. Identyfikacja oddziaływań znaczących i skumulowanych 

 

Istniejące w rejonie projektowanej inwestycji przedsięwzięcia, tj.: zabudowa tury-

styczno-rekreacyjna – Lawenda Park Hotel oraz dublet otworów geotermalnych Jachranka 

GT-1 i Jachranka GT-2K są powiązane funkcjonalnie z projektowaną inwestycją i należą do 

Inwestora. Lawenda ParkHotel podlegał będzie przebudowie, nadbudowie i rozbudowie w 

ramach projektowanego przedsięwzięcia, w związku z tym nie wystąpią oddziaływania sku-

mulowane – oddziaływania wywierane przez Lawenda ParkHotel są włączone do zakresu 

objętego raportem. Przedsięwzięcie polegające na eksploatacji wód termalnych dubletem 

otworów geotermalnych Jachranka GT-1 i Jachranka GT-2K jest oparte na bezemisyjnej 

technologii eksploatowania i zatłaczania wód termalnych i w fazie jego eksploatacji nie wy-

stąpią żadne oddziaływania, które mogłyby kumulować się z odziaływaniami projektowanego 

przedsięwzięcia. W związku z tym nie przewiduje się możliwości kumulowania się oddziały-

wań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze przedsięwzięcia. Planowana inwestycja 

znajduje się na obszarze obecnie zagospodarowanym w niewielkim stopniu. 

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, określonym jako działki sąsiadujące z te-

renem inwestycji, zlokalizowany jest Hotel Windsor, należący do Inwestora. W dalszej odle-

głości, poza terenem oddziaływania przedsięwzięcia, zlokalizowane są także obiekty kom-

pleksu hotelowo-rekreacyjnego Warszawianka. W raporcie przedstawiona zostanie w związku 

z tym analiza i ocena oddziaływań skumulowanych, które mogą być związane z realizacją 

projektowanej inwestycji. 

W fazie realizacji roboty budowlane związane z przedsięwzięciem polegającym na 

przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku na ośrodek z funkcją turystyczną, rekrea-

cyjną i leczniczą mogą oddziaływać niekorzystnie na środowisko gruntowo-wodne, jakość 

powietrza i klimat akustyczny, jednakże oddziaływania te będą oddziaływaniami krótkotrwa-

łymi i nie spowodują trwałych zmian w środowisku. 

 W fazie eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia będzie na elementy środowiska 

będzie nieznaczne i ograniczone do terenu przedsięwzięcia. Nie przewiduje się możliwości 

występowania znaczących oddziaływań na środowisko. 

 

Istnienie przedsięwzięcia 

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapie istnienia oraz 

realizacji zostało przedstawione w Rozdziale 6. 
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Wykorzystanie zasobów środowiska 

Głównym surowcem naturalnym używanym w fazie budowy będzie kruszywo natu-

ralne, dowożone na plac z zewnątrz, w postaci wydobytej lub w formie betonu wytworzonego 

przez inne podmioty. Ilość kruszywa można szacować na kilkaset ton. 

 

Emisja 

Emisja na etapie realizacji i istnienia inwestycji została omówiona w Podrozdziale 1.5. 
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Tabela 7.1. Ocena charakteru przewidywanych oddziaływań na środowisko 

Oddziaływanie 
Jakość po-

wietrza 

Klimat aku-

styczny 

Środowisko 

gruntowo-

wodne 

Gospodarka 

odpadami 

Gospodarka 

ściekami 

Powierzchnia 

ziemi 

Flora  

i fauna 

Zdrowie 

ludzi 

Zabytki  

i dobra mate-

rialne 

FAZA REALIZACJI 

bezpośrednie + + + - - + + - - 

pośrednie - - - - - - + - - 

wtórne - - - + + - - - - 

skumulowane - - - - - - - - - 

krótkookresowe + + + + + + + - - 

średniookresowe - - - - - - - - - 

długookresowe - - + - - - - - - 

stałe - - - - - - - - - 

chwilowe + + + - - + + - - 

FAZA EKSPLOATACJI 

bezpośrednie + + - - - - - - - 

pośrednie - - - + + - + + - 

wtórne - - - + + - - - - 

skumulowane - - - - - - - - - 

krótkookresowe - - - - - - - - - 

średniookresowe - - - - - - - - - 

długookresowe - - - - - - - - - 

stałe + + - + + - + + - 

chwilowe - - - - - - - - - 
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7.3. Oddziaływanie skumulowane na środowisko gruntowo-wodne oraz wody po-

wierzchniowe 

 

Wykonywanie wykopów i prowadzenie ich odwodnienia może spowodować lokalne 

obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej, które ustanie po zakończeniu etapu realizacji 

inwestycji.  

Pobór wód podziemnych z istniejących studni wierconych nie spowoduje oddziaływań 

skumulowanych na środowisko gruntowo-wodne. Nie zostanie naruszona równowaga wodna 

w poziomie wodonośnym, ponieważ eksploatacja będzie prowadzona z wydajnością nieprze-

kraczającą określonej w zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej. Dokumentacja hy-

drogeologiczna określa maksymalne możliwe do eksploatacji zasoby wody podziemnej z da-

nego ujęcia, także w odniesieniu do bazy zasobowej danego poziomu wodonośnego, 

uwzględniając istniejące już w rejonie ujęcia ujmujące ten poziom.  

Odprowadzane wód opadowych i roztopowych do gruntu bezpośrednio (z terenów zie-

lonych) i pośrednio poprzez zbiorniki podziemne (z dachów, dróg i terenów utwardzonych) 

nie spowoduje kumulacji oddziaływań – sposób odprowadzania wód opadowych i roztopo-

wych będzie analogiczny do istniejącego. 

Oddziaływanie pośrednie w zakresie gospodarki ściekowej związane jest z wprowa-

dzaniem ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych. W trakcie eksploatacji zużyte me-

dia w postaci wody będą odprowadzane do kanalizacji,  

Biorąc pod uwagę powyższe, przewiduje się brak skumulowanych oddziaływań na 

środowisko-gruntowo wodne oraz wody powierzchniowe.  

 

 

7.4. Oddziaływanie skumulowane na stan powietrza atmosferycznego 

  

 Budynki ogrzewane będą ze źródła geotermalnego, co oznacza brak emisji zanie-

czyszczeń do atmosfery. Jedynie wzmożony ruch pojazdów i spalanie gazu ziemnego 

w technologii pralni i gazu ziemnego może mieć wpływ na jakość powietrza na tym terenie. 

 Tło zanieczyszczeń wykazane zgodnie z informacją Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska charakteryzuje stan jakości powietrza atmosferycznego w rejonie planowanego 

przedsięwzięcia, a więc stężenia zanieczyszczeń będących wynikiem emisji generowanych 

przez znajdujące się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia pozostałe podmioty. 
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 Jak wynika z analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza przedstawionej w załączniku 

3, eksploatacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na stan powietrza atmosferycznego, a emi-

sje zanieczyszczeń nie przekraczają wartości dopuszczalnych, nie zachodzi w związku z tym 

oddziaływanie skumulowane na stan powietrza atmosferycznego. 

 

 

7.5. Oddziaływanie skumulowane na klimat akustyczny 

 

Roboty budowlane związane z procesem realizacji przedsięwzięcia mogą oddziaływać 

niekorzystnie na klimat akustyczny, jednakże oddziaływania te będą oddziaływaniami krótko-

trwałymi i nie spowodują trwałych zmian w środowisku. 

Poprzez oddziaływanie skumulowane należy rozumieć łączne oddziaływanie aku-

styczne wszystkich źródeł hałasu, jakie znajdują się w rejonie projektowanej inwestycji, wraz 

ze źródłami związanymi bezpośrednio z inwestycją.  

Do źródeł takich będzie należał ruch komunikacyjny wzdłuż ul. Zegrzyńskiej oraz ha-

łas emitowany przez obiekty hotelowe i rekreacyjne położone w najbliższym otoczeniu inwe-

stycji: Hotel Windsor. Na terenie inwestycji i w jej najbliższych okolicach nie stwierdzono 

dotychczas negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny obiektów hotelowo-

rekreacyjnych położonych w sąsiedztwie. Ze względu na stosunkowo niewielkie natężenie 

ruchu na ul Zegrzyńskiej (droga powiatowa 1802W), nie przewiduje się występowania zna-

czących przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenie inwestycji związanych z ru-

chem pojazdów kołowych. Jak wykazała analiza przeprowadzona w Rozdziale 2, przedsię-

wzięcie nie będzie w fazie eksploatacji powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu 

hałasu poza obszarem przedsięwzięcia.  

Tak więc, ze względu na brak wpływu eksploatacji przedsięwzięcia na obszarze jego 

oddziaływania oraz brak zauważalnych oddziaływań na klimat akustyczny przedsięwzięć już 

znajdujących się w tym rejonie, nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych 

na klimat akustyczny.  
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7.5. Oddziaływanie skumulowane na powierzchnię ziemi 

 

Oddziaływanie wtórne w zakresie gospodarki odpadów wynikają z zagospodarowy-

wania odpadów poza terenem przedsięwzięcia, m.in. deponowania na składowisku odpadów. 

Gospodarka odpadami będzie prowadzona stosownie do wymogów prawnych, co zapewnia 

wyeliminowanie znaczących, niedopuszczalnych uregulowaniami prawnymi oddziaływań na 

środowisko, w tym na powierzchnię ziemi, rozumianych jako wynik oddziaływania wytwa-

rzanych odpadów. Wszystkie rodzaje odpadów wytworzonych na terenie obiektu będą gro-

madzone selektywnie i przekazywane uprawnionym odbiorcom, którzy będą przekazywać na 

składowisko bądź poddawać recyklingowi.  

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała prac ziemnych trwale zniekształcają-

cych rzeźbę terenu. Prace gruntowe prowadzone w ramach realizacji przedsięwzięcia związa-

ne są ściśle z zabudową kubaturową oraz utwardzeniami terenu, co jest zgodne z Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Nie przewiduje się w związku z tym wystąpienia oddziaływań skumulowanych na 

powierzchnię ziemi.     

 

 

7.6. Oddziaływanie skumulowane na florę i faunę 

 

Wszelkie prace w fazie realizacji przedsięwzięcia prowadzone będą w sposób minima-

lizujący wpływ na występującą na obszarze przedsięwzięcia faunę i florę. Jak wynika z prze-

prowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, na obszarze przedsięwzięcia nie napotkano żad-

nych rzadkich gatunków. Stwierdzono występowanie częstych w tego typu siedliskach pta-

ków. Ze względu na położenie w rejonie niezbyt odległym od brzegów Narwi i Jeziora Ze-

grzyńskiego oraz występujące w rejonie zalesienia i lasy, możliwe jest występowanie pospoli-

tych gatunków zwierząt charakterystycznych dla zespołów leśnych, zbiorowisk wodnych 

i przywodnych. Analogiczne siedliska znajdują się w pobliżu miejsca planowanej inwestycji, 

w związku z czym w okresie realizacji inwestycji będą one stanowiły doskonałe siedlisko 

zastępcze. 

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia usługowo-rekreacyjny sposób zagospodarowania 

terenu będzie zbliżony do stanu obecnego, w związku z czym nie przewiduje się znacznego 

oddziaływania na faunę i florę. Powierzchnia biologicznie czynna na obszarze przedsięwzię-
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cia stanowić będzie powyżej 50% całkowitego obszaru inwestycji, w związku z czym na du-

żej części obszaru objętego przedsięwzięciem charakterystyka siedlisk nie zmieni się w sto-

sunku do stanu przed realizacją inwestycji. 

Biorąc pod uwagę wnioski dotyczące oddziaływania projektowanej inwestycji na ja-

kość powietrza, klimat akustyczny, środowisko gruntowo-wodne i wody powierzchniowe 

oraz uwzględniając istniejący w sąsiedztwie oraz projektowany, analogiczny do obecnego, 

usługowo-rekreacyjny sposób zagospodarowania terenu, nie przewiduje się znaczących 

i skumulowanych oddziaływań na przyrodę ożywioną.  

 

 

7.7. Oddziaływanie skumulowane na ludzi 

 

 Eksploatacja inwestycji nie będzie stwarzać negatywnych oddziaływań na okolicznych 

mieszkańców. Istnienie przedsięwzięcia przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy 

oraz zapewni mieszkańcom dostęp do wielu usług: medycznych, rekreacyjnych, wypoczyn-

kowych itp., a więc oddziaływanie inwestycji na ludzi będzie miało charakter pozytywny po-

przez: 

• rozwój terenów rekreacyjno-sportowych; 

• ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizowanego; 

• stworzenie nowoczesnej przestrzeni medycznej i rehabilitacyjnej; 

• rozwój miejsc pracy, w tym poprzez zatrudnienie subsydiowane. 

 W wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpią negatywne oddziały-

wania skumulowane na ludzi. 

 

 

7.8. Oddziaływanie skumulowane na krajobraz 

 

Z całą pewnością można stwierdzić, że w fazie eksploatacji planowane przedsięwzięcie 

będzie miało pewien wpływ na krajobraz ze względu na przebudowę, nadbudowę i rozbudo-

wę istniejącego budynku hotelowego na nowoczesny ośrodek z funkcją turystyczną, rekrea-

cyjną i leczniczą w Jachrance. Teren przedsięwzięcia jest obecnie zagospodarowany w nie-

wielkim stopniu (Lawenda ParkHotel) i podlega degradacji zabudowań, terenów zieleni 
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i wyludnieniu, jak stwierdzono w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Serock i wybra-

nych obszarów gminy, na lata 2005-2023, uchwalonym Uchwałą Nr 516/XLVII/2018 Rady 

Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2018 r. 

Obszar obecnie podlegający degradacji, co powoduje, mimo jego korzystnego położenia 

nad Narwią i Jeziorem Zegrzyńskim, jego niewielką atrakcyjność pod względem krajobrazo-

wym, zostanie po zrealizowaniu przedsięwzięcia zagospodarowany i zrewitalizowany. Umoż-

liwi to wykorzystanie obszaru dla celów turystycznych, rekreacyjnych i leczniczych, 

w przebudowanym i rozbudowanym budynku, przy jednoczesnym zachowaniu powyżej 50% 

udziału powierzchni biologicznie czynnej. Koncepcja zagospodarowania terenu jest w naj-

wyższym stopniu dostosowana do istniejącego ukształtowania terenu i korzystnie wpasowuje 

się w krajobraz rejonu przedsięwzięcia. 

Oddziaływanie inwestycji na krajobraz będzie więc miało charakter pozytywny i nie 

dojdzie do skumulowania negatywnych oddziaływań w ramach realizacji inwestycji. 

 

 

7.9. Oddziaływanie skumulowane na dobra kultury 

 

Planowane przedsięwzięcie w żadnym wypadku nie będzie miało żadnego negatywnego 

wpływu na dobra materialne. Na terenie eksploatacji przedsięwzięcia, jak również w jego 

sąsiedztwie i najbliższej okolicy nie ma żadnych zabytków wpisanych do rejestru zabytków 

oraz pozostających pod indywidualną opieką konserwatorską Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

Nie przewiduje się występowania oddziaływań skumulowanych na dobra kultury. 
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Rozdział 8. 

ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE, KOMPENSACJA  

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

 

 

Po przeprowadzeniu szczegółowej oceny specyfiki i technologii przedsięwzięcia, 

stwierdzono, iż w wyniku jego funkcjonowania nie będą występowały znaczące, ponadnor-

matywne oddziaływania na środowisko. W świetle przyjętych rozwiązań technologicznych, 

korzystanie ze środowiska przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, nadbudowie i roz-

budowie budynku na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą w Jachrance bę-

dzie miało charakter: 

• pośredni, z uwagi na pokrywanie potrzeb elektroenergetycznych z komunalnych 

urządzeń elektroenergetycznych, odprowadzanie wytwarzanych ścieków komunal-

nych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych oraz zagospodarowywanie wytwarza-

nych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych poza terenem przedsięwzięcia; 

• bezpośredni, z uwagi na pokrywanie potrzeb cieplnych ze źródła geotermalnego, po-

bór wody ze studni wierconych, wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z infra-

struktury technicznej i towarzyszącej oraz środków transportu dostawczego, wprowa-

dzenie do środowiska nowych źródeł emisji hałasu przemysłowego, obejmujących 

centrale wentylacyjne, a także hałas komunikacyjny. 

 

Ponadto, okresowo wystąpią także oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne, 

związane z prowadzeniem robót budowlanych, obejmujących prace ziemne. Biorąc pod uwa-

gę powyższe, w celu ograniczenia szkodliwych oddziaływań na środowisko opiniowanego 

zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się podjęcie określonych działań wskazanych poni-

żej. 
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8.1. Metody ochrony powietrza 

 

• dokładne zaplanowanie prac budowlanych;  

• stosowanie sprawnych techniczne maszyn i urządzeń budowlanych spełniających 

normy emisji zanieczyszczeń do powietrza;  

• wyłączanie silników pojazdów w przypadku dłuższego postoju, zwłaszcza w cza-

sie przerw w pracy;  

• maksymalne skrócenie czasu realizacji przedsięwzięcia;  

• zastosowanie technologii powodującej minimalizację rozprzestrzeniania się pyłów 

emitowanych na etapie budowy;  

• stosowanie urządzeń wentylacyjnych zgodnych z obowiązującymi przepisami 

prawa;  

• wprowadzenie zieleni;  

• wprowadzenie strefy ruchu uspokojonego na drogach służących do obsługi ko-

munikacyjnej inwestycji;  

• wytyczenie najkrótszych tras dojazdowych do miejsc postojowych;  

• wyłączenie urządzeń w przypadku awarii systemu technicznego zainstalowanego  

w którymkolwiek z obiektów, 

• wykorzystanie energii geotermalnej w celach grzewczych. 

 

 

8.2. Metody ochrony przed hałasem 

 

• planowanie wszelkich operacji z użyciem ciężkiego sprzętu;  

• maksymalne ograniczenie czasu realizacji poszczególnych etapów budowy po-

przez odpowiednie zaplanowanie prac budowlanych;  

• stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymogami określo-

nymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r., w spra-

wie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 

w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202) zmienio-

nego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 

zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2006 nr 32 
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poz. 223) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używa-

nych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 

2007 nr 105 poz. 718);  

• zastosowanie elementów ograniczających hałas w przypadku powstania ponad-

normatywnej emisji;  

• przestrzeganie zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy,  

• zastosowanie materiałów o niskiej przepuszczalności hałasu; 

• zainstalowanie okien i drzwi o niskim poziomie przepuszczalności dźwiękowej;  

• wprowadzenie elementów tłumiących hałas powstały podczas pracy urządzeń 

wentylacyjnych;  

• przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych i odpowiednie konser-

wowanie urządzeń wentylacyjnych;  

• zastosowanie nawierzchni tłumiącej hałas i wibracje związanej z ruchem komuni-

kacyjnym;  

• wprowadzenie strefy ruchu uspokojonego na drogach obsługujących teren inwe-

stycji; 

• wprowadzenie zieleni jako naturalnej bariery tłumiącej hałas. 

 

 

8.3. Metody ochrony wód powierzchniowych, podziemnych i gleb 

 

• zdjęcie warstwy próchniczej gleby na etapie realizacji inwestycji i powtórne jej 

wykorzystanie na zaprojektowanych miejsc zielonych; 

• zabezpieczenie przed wyciekiem paliw płynnych z maszyn budowlanych i samo-

chodów;   

• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do sieci gminnej; 

• zagospodarowanie wód opadowych z dachów i powierzchni utwardzonych po-

przez wykorzystanie ich w systemach nawadniania strefy ogrodowe; 

• wprowadzenie stref ruchu uspokojonego wpływające na zmniejszenie emisji spa-

lin samochodowych; 

• prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i stosowanie nieprzepuszczalnych pod-

łoży w miejscach lokalizacji zbiorczych pojemników na odpady. 
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• uzyskanie wymaganych decyzji wodnoprawnych;  

• stosowanie odpowiednich systemów odwodnień, stosownie do potrzeb, na etapie 

realizacji inwestycji;  

• zabezpieczenie przed wyciekiem paliw płynnych z maszyn budowlanych i samo-

chodów;  

• budowa nienasiąkliwych powierzchni utwardzonych;  

• magazynowanie odpadów w miejscach do tego przeznaczonych i wyposażenie w 

podłoże odporne na działanie chemiczne odpadów oraz sorbenty;  

• zapewnienie pracownikom na etapie realizacji inwestycji dostępu do urządzeń sa-

nitarnych, m.in. poprzez udostępnienie przenośnych toalet;  

• zainstalowanie osadników i separatorów substancji ropopochodnych przed od-

prowadzaniem wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych; 

• zainstalowanie tłuszczowników przy spływie ścieków z punktów gastronomicz-

nych zlokalizowanych w projektowanym obiekcie.  

 

 

8.4. Metody ochrony przyrody i krajobrazu 

 

• opracowanie inwentaryzacji zieleni oraz projektu zagospodarowania terenu  

z uwzględnieniem terenów przeznaczonych na lokalizację zieleni urządzonej;  

• uzyskanie odpowiednich zezwoleń na wycinkę w przypadku występowania 

w granicach przedsięwzięcia drzew i krzewów kolidujących z zabudową;  

• wprowadzenie zieleni urządzonej dopasowanej charakterem i jakością do funkcji 

miejsca oraz zapewniającej poczucie bezpieczeństwa;  

• zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi drzew i krzewów, które nie kolidu-

ją z projektowaną zabudową; 

• wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, 

lub po uprzedniej ocenie ornitologicznej potwierdzającej brak zasiedlonych 

gniazd ptaków na drzewach przeznaczonych do wycinki; 

• dążenie do zachowania jak największej ilości istniejącego drzewostanu w obrębie 

planowanej inwestycji, 

• wprowadzenie nasadzeń zastępczych, proporcjonalnie do szacowanych strat. 
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Rozdział 9. 

OBSZAR OGRANICZONEGO ODDZIAŁYWANIA 

 

 

 Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Ochrony Środowiska13 (Art.135), obszary 

ograniczonego użytkowania w przypadku, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań 

technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie mogą być dotrzymane standardy jako-

ści środowiska poza terenem zakładu tworzy się dla: 

− oczyszczalni ścieków,  

− składowiska odpadów komunalnych, 

− kompostowni, 

− trasy komunikacyjnej, 

− lotniska, 

− linii i stacji elektroenergetycznej, 

− instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej,  

 Obszary takie tworzy się również dla instalacji wymagających pozwolenia zintegro-

wanego, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 01.10.2001 r., 

a których użytkowanie rozpoczęło się nie później, niż do dnia 30.06.2003 r., jeżeli pomimo 

zastosowania najlepszych dostępnych technik, nie mogą być dotrzymane dopuszczalne po-

ziomy hałasu poza terenem zakładu. 

 Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-

niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie 

jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie, tworzy 

sejmik województwa, w drodze uchwały. 

 Jednocześnie Art. 144. w/w Ustawy mówi, że eksploatacja instalacji powodująca 

wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektro-

                                                 
13 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2018 poz. 799) 
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magnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza 

terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. 

 Eksploatacja przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie 

budynku hotelowego na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą w Jachrance 

nie będzie powodować powstawania nowych ani zwiększania istniejących obszarów oddzia-

ływania na istniejące środowisko. Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne po-

wodują, że uciążliwości nie powinny wykroczyć poza obszar, do którego inwestor posiada 

tytuł prawny. W tym przypadku nie wystąpi zatem ryzyko konieczności ustanowienia obszaru 

ograniczonego użytkowania i związanych z tym konsekwencji w postaci ograniczeń w zakre-

sie przeznaczenia terenu, czy wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobu 

korzystania z terenu. 
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Rozdział 10. 

KONFLIKTY SPOŁECZNE I MONITORING 

 
 

10.1. Analiza możliwych konfliktów społecznych 

 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081): 

• daje każdemu, bez względu na obywatelstwo czy interes prawny, prawo do in-

formacji o środowisku i jego ochronie, 

• zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony 

środowiska, polegających na prawie składania uwag i wniosków, w tym również 

w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na 

środowisko. 

 Zgodnie z w/w ustawą OOŚ: organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach 

którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 Jednym z podstawowych celów „Raportu z oceny oddziaływania na środowisko” jest 

dostarczenie osobom zainteresowanym w/w inwestycją materiałów informacyjnych, które 

mogą pomóc w rozwiązaniu konfliktów społecznych, jeżeli takie w ogóle powstaną w związ-

ku z lokalizacją i docelowym funkcjonowaniem takiego przedsięwzięcia. 

 Konflikty te mogą powstawać w związku z obawą, że może nastąpić pogorszenie wa-

runków życia, stanu środowiska lub wyrządzone zostaną szkody właścicielom działek, na 

których lub w pobliżu których wybudowany będzie planowane przedsięwzięcie. 

Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni z wzajemnie 

przenikającymi się funkcjami: innowacyjną medyczną, rozrywkową i rekreacyjną. Głównym 

założeniem jest zagospodarowanie obszaru nad Jeziorem Zegrzyńskim, stworzenie przestrzeni 

dla wszystkich grup wiekowych tj.: dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, rodzin. Pla-

nowane przedsięwzięcie powoduje, iż możliwe jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszaru 

przedsięwzięcia: funkcje hotelowe, usługowe i wykreowanie funkcji rozrywkowych, rekrea-
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cyjnych (źródła geotermalne) i programów medycznych w tej części wsi, świadczonych 

w oparciu o infrastrukturę dostosowaną do współczesnych norm, standardów i wymagań, 

a także oczekiwań użytkowników. Na etapie eksploatacji inwestycji powstaną pozytywne 

skutki, odczuwalne nie tylko bezpośrednio na terenie inwestycji, ale także w sąsiedztwie, tj.:   

• podniesiona zostanie estetyka i jakość przestrzeni, która jest obecnie niezagospo-

darowana,  

• wprowadzone zostaną nowe funkcje, służące również obecnym mieszkańcom, 

• powstaną nowe miejsca pracy, 

• zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych dla celów grzewczych w istnieją-

cych obiektach poprzez wykorzystanie geotermii. 

Przedsięwzięcie nie powinno wywoływać odczuć negatywnych pośród lokalnej spo-

łeczności, ponieważ: 

• lokalizacja przedsięwzięcia zamyka się w obrębie działek należących do Inwesto-

ra, 

• przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, 

• realizacja inwestycji nie pogorszy istniejącego stanu środowiska w rozpatrywa-

nym rejonie. 

 Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, można wnioskować, że w toku postępowania 

administracyjnego związanego z wydaniem decyzji administracyjnych, w tym decyzji o śro-

dowiskowych uwarunkowaniach, nie będą występowały konflikty społeczne.  

 W inwestycji zostały podjęte wszystkie możliwe starania, mające na celu ograniczenie 

negatywnego oddziaływania na środowisko. Pozwala to zniwelować podstawy przyczyn 

ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko, a w konsekwencji możliwych kon-

fliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. W trakcie działalności nie 

nastąpi konieczność czasowego lub stałego przejęcia gruntów obcych. 

 Realizacja przedsięwzięcia nie powinna naruszać interesów osób postronnych. 

 

 

10.2. Monitoring podczas eksploatacji przedsięwzięcia 

 

 Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia nie przewidziano potrzeby prowadzenia 

monitoringu środowiska, w związku z jego budową i eksploatacją. W raporcie stwierdza się, 

iż realizacja inwestycji zgodnie z przedstawionymi założeniami oraz z uwzględnieniem dzia-
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łań mających na celu zapobieganie, ograniczanie i kompensowanie szkodliwych oddziaływań 

na środowisko jest w pełni dopuszczalna 

W związku z powyższym, w zakresie monitoringu należy prowadzić ewidencję po-

wstających na terenie planowanego przedsięwzięcia odpadów, zgodnie z przyjętym katalo-

giem odpadów. Zasady ewidencjonowania wytwarzanych odpadów zawiera Ustawa o odpa-

dach (Dz.U. 2019 poz. 701). Zarządca przedsięwzięcia powinien prowadzić ilościową 

i jakościową ewidencję odpadów, zgodnie z: 

▪ Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie kata-

logu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923), 

▪ Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzo-

rów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 

819). 

 

 

10.3. Wykazanie trudności wynikających z niedostatków techniki 

 

 Analizowane w niniejszym opracowaniu planowane przedsięwzięcie należy do przed-

sięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie jest inwestycją 

o charakterze nowatorskim i przełomowym, zarówno ze względu na lokalizację na terenie 

kraju, jak również pod kątem doświadczeń autorów niniejszego raportu. 

 Przy opracowywaniu powyższego raportu stwierdzono, że przedstawione dane tech-

niczne i materiały wyjściowe od Inwestora były wystarczające, a w przypadku wątpliwości, 

bądź uzyskania dodatkowych informacji podejmowano się dodatkowych konsultacji z projek-

tantami i przyszłymi użytkownikami oraz przeprowadzano wizje lokalne w terenie. 

 W ramach tworzenia koncepcji planowanego przedsięwzięcia nie napotkano na trud-

ności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, ponieważ w reali-

zacji planowanego przedsięwzięcia stosuje się sprawdzone rozwiązania w praktyce krajowej 

i UE, a przyjęte procesy technologiczne są zgodne z tendencjami w branży. 

 W trakcie opracowywania materiału nie napotkano na trudności związane 

z niedostatkiem techniki i luk we współczesnej wiedzy dotyczącej przedsięwzięcia polegają-

cego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku hotelowego na ośrodek z funkcją 

turystyczną, rekreacyjną i leczniczą w Jachrance. 
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PODSUMOWANIE 

 Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie 

budynku hotelowego na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą, należy do 

kategorii inwestycji, określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081) oraz wymienionych 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr. 213 poz. 1397), jako przedsię-

wzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni z wzajemnie 

przenikającymi się funkcjami: innowacyjną medyczną, rozrywkową i rekreacyjną. Głównym 

założeniem jest zagospodarowanie obszaru nad Jeziorem Zegrzyńskim, stworzenie przestrzeni 

dla wszystkich grup wiekowych tj.: dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, rodzin. Pla-

nowane przedsięwzięcie powoduje, iż możliwe jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszaru 

przedsięwzięcia: funkcje hotelowe, usługowe i wykreowanie funkcji rozrywkowych, rekrea-

cyjnych (źródła geotermalne) i programów medycznych w tej części wsi, świadczonych 

w oparciu o infrastrukturę dostosowaną do współczesnych norm, standardów i wymagań, 

a także oczekiwań użytkowników. 

Przedstawione powyżej cele przedsięwzięcia wpisują się w założenia Lokalnego Pro-

gramu Rewitalizacji Miasta Serock i wybranych obszarów gminy, na lata 2005-2023, uchwa-

lonego Uchwałą Nr 516/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2018 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, po zasięgnięciu opinii właściwych organów: Regio-

nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspekto-

ra Sanitarnego w Legionowie oraz Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Lokalizacja inwestycji 

Planowana zabudowa zlokalizowana będzie na działkach nr ew. 339/1, 339/3, 339/4, 

339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 339/9, 339/10, 339/11, 339/12, 339/13, 339/14, 339/15, 339/16, 

339/17, 339/18, 339/19, 339/20, 339/21, 339/22, 339/23, 339/24, 339/25, 339/26, 339/27, 

339/28, 339/29, 339/30, 339/31 w obrębie geodezyjnym 0010 Jachranka, w jednostce geode-
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zyjnej  140804_5 Serock – Obszar Wiejski, stanowiących łącznie częściowo zabudowany 

i ogrodzony areał o łącznej powierzchni 105 204 m2 (10,5204 ha). 

Wyżej wymienione działki są własnością Inwestora. 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

W skład zespołu zabudowy wejdą: 

• budynek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą z wbudowaną  wymienni-

kownią geotermalną z pompami ciepła i infrastrukturą towarzyszącą, 

• zieleń towarzysząca i drobne formy zagospodarowania, 

• parkingi samochodów osobowych, 

• baseny zewnętrzne  

• utwardzenia komunikacyjne i rekreacyjne,  

• przyłącza infrastruktury technicznej,  

• studnie wiercone wody użytkowej i pożarowej  

• budynek ochrony ośrodka (portiernia).  

Charakterystyczne dane dotyczące planowanej inwestycji: 

• powierzchnia obszaru – 105 204 m2, 

• powierzchnia zabudowy – ok. 16 800 m2 (w tym powierzchnia zabudowy istnieją-

ca – 914 m2), 

• powierzchnia parkingów – ok. 20 560 m2; 

• powierzchnia dróg dojazdowych – ok. 6 000 m2; 

• powierzchnia chodników i placów wypoczynkowych – ok. 6 500 m2; 

• powierzchnia utwardzona istniejąca – ok.  2 600 m2 

• powierzchnia biologicznie czynna – ok. 52 744 m2;  

• liczba kondygnacji naziemnych – 6; 

• liczba kondygnacji podziemnych – 1; 

• łączna liczba miejsc postojowych – ok. 728 

 

Otoczenie inwestycji 

Najbliższe otoczenie obszaru stanowią: 

• od północnego wschodu – ulica Zegrzyńska, za ulicą zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; 
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• od południowego zachodu– rzeka Narew; 

• od południowego wschodu – zabudowa usługowo-rekreacyjna, Hotel Windsor 

wraz z obiektami towarzyszącymi, należący do Inwestora; 

• od północnego zachodu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

 Obecnie obszar planowanej inwestycji stanowi teren bezpośrednio przylegający 

i funkcjonalnie powiązany z obiektami Hotelu Windsor w Jachrance, które należą do Inwesto-

ra. Na obszarze tym występuje częściowo zabudowa turystyczna – Lawenda ParkHotel oraz 

częściowo lasy typu boru świeżego, który został wyłączony z produkcji leśnej decyzją Dyrek-

tora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie ZW.224.1.549.2017.PW z dnia 

21 listopada 2017 roku (załącznik 2). Pozostały obszar jest obecnie zagospodarowany w nie-

wielkim stopniu i powiązany funkcjonalnie z infrastrukturą turystyczną istniejącą na obszarze 

przedsięwzięcia. 

Zabudowa w sąsiedztwie inwestycji 

Zabudowa w najbliższym sąsiedztwie inwestycji charakteryzuje się dość niskim stop-

niem intensywności. Przeważa zabudowa niska (1-2 kondygnacje) o funkcji głównie miesz-

kaniowej jednorodzinnej, z pojedynczymi punktami usługowymi (małopowierzchniowe skle-

py spożywcze i spożywczo-przemysłowe), położona na północny zachód i północny wschód 

od terenu inwestycji. 

Na południowy wschód od lokalizacji przedsięwzięcia zlokalizowane są wielokondy-

gnacyjne obiekty o charakterze usługowo-rekreacyjnym: Hotel Windsor (należący do Inwe-

stora) wraz z obiektami towarzyszącymi: Park Linowy Jachranka, Port Jachranka. Dalej na 

południowy wschód zlokalizowany jest Hotel Warszawianka.  

 

Przeznaczenie terenu w dokumentach planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Serock, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Serocki nr 277/XXV/2016 z dnia 7 listo-

pada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock 

– sekcja C2 część obrębu Jachranka działki 339/1, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 

339/9, 339/10, 339/11, 339/12, 339/13, 339/14, 339/15, 339/16, 339/17, 339/18, 339/19, 

339/20, 339/21, 339/22, 339/23, 339/24, 339/25, 339/26, 339/27, 339/28, 339/29, 339/30, 

339/31, na których planowana jest lokalizacja przedsięwzięcia mają przeznaczenie terenu:  

• tereny zabudowy usług turystyki i/lub usług nieuciążliwych, oznaczone na rysun-

ku planu symbolem UT/U; 
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Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji inwestycji 

Obszar planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym 

Polski J. Kondrackiego (1998) należy do:  

• prowincji Niż Środkowoeuropejski (31); 

• podprowincji Niziny Środkowopolskie (318) 

• makroregionu Nizina Środkowomazowiecka (318.7) 

• mezoregionu Kotlina Warszawska (318.73) 

Założeniem inwestycji jest, aby projektowana zabudowa oraz infrastruktura technicz-

na i drogowa były przyjazne środowisku, spełniały najwyższe standardy jakości oraz minima-

lizowały zużycie energii i emisję wszelkiego rodzaju oddziaływań. Szczegółowe opracowania 

techniczne zostaną przygotowane na etapie projektu budowlanego.   

 

Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę polega na realizacji inwestycji, tj. na 

przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku hotelowego na ośrodek z funkcją turystycz-

ną, rekreacyjną i leczniczą w Jachrance w pewnym oddaleniu od nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy. Jego realizacja zgodna jest z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock i wybranych obszarów gminy, 

na lata 2005-2023. 

 Racjonalny wariant alternatywny polega na realizacji inwestycji, tj. na przebudowie, 

nadbudowie i rozbudowie budynku hotelowego na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną 

i leczniczą w Jachrance, zlokalizowanej w minimalnej dopuszczalnej odległości od Na-

rwi/Jeziora Zegrzyńskiego, wyznaczonej nieprzekraczalną linią zabudowy. Jego realizacja 

zgodna jest z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Serock i wybranych obszarów gminy, na lata 2005-2023. 

 Wariant „0” polega na zaniechaniu działań na przedmiotowym obszarze. Realizacja 

tego wariantu spowoduje zachowanie istniejącego stanu zabudowy oraz sposobu zagospoda-

rowania nieruchomości. 

 

Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii  

Projektowana inwestycja zaopatrywana będzie w energię elektryczną oraz gaz ziemny 

z sieci, na podstawie odpowiednich umów zawartych z gestorami. Zapotrzebowanie na wodę 
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zapewniane będzie za pomocą własnych istniejących studni wierconych. Zapotrzebowanie na 

ciepło zapewniane będzie ze źródła geotermalnego wspomaganego pompami ciepła.  

• Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do celów bytowych w kW ok. 453 

• Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do celów wentylacyjnych w Kw ok.1600 

• Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do celów technologii basenowej ok.2870 

• Obliczeniowe zapotrzebowanie na chłodzenie w kW ok.2900 

• Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w kW ok.2500 

• Obliczeniowy strumień gazu do celów technologii kuchni [m3/h] ok.30 

• Obliczeniowy strumień gazu do celów technologii pralni [m3/h] ok.100 

• Obliczeniowy strumień wody do celów pożarowych hydrantów zewnętrznych [l/s]

          ok. 20,0 

• Obliczeniowy strumień wody do celów pożarowych hydrantów wewnętrznych 

[l/s]         ok. 5,0 

• Obliczeniowy strumień wody do celów bytowych [m3/h]  ok. 38,62 

• Obliczeniowy maksymalny strumień ścieków sanitarnych [m3/h] ok. 36,75 

• Obliczeniowy zrzut serwisowy wody z technologii basenowej (natężenie chwilowe 

przez ok. 2 godziny w okresach nocnych) [m3/h] ok 70 

• Obliczeniowy zrzut awaryjny wody z technologii basenowej (natężenie chwilowe 

przez maksymalnie 12 godzin [m3/h] ok 100 

• Obliczeniowy strumień ścieków deszczowych [l/s] ok. 464 

 

Obszary objęte ochroną 

W promieniu około 10 km od planowanego przedsięwzięcia znajdują się (przynajm-

niej mają swoje graniczne zasięgi): rezerwat przyrody „Zegrze”, rezerwat przyrody „Wieli-

szewskie Łęgi”, rezerwat przyrody „Jadwisin” oraz jego otulina, rezerwat przyrody „Wąwóz 

Szaniawskiego” oraz jego otulina i Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000 

Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej. Wyżej wymienione formy ochrony przyrody nie 

znajdują się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Obszar objęty inwestycją położony 

jest w strefie zwykłej „Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”. Jak przedstawiono 

w analizie wpływu przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, realizacja 

i eksploatacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na ochronę przyrody Warszaw-

skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
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Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 

 W zakresie rozwiązań chroniących środowisko w zakresie ochrony przed hałasem 

i wibracjami, powietrza, gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, szaty roślinnej 

i gospodarki odpadami zakłada się stosowanie dostępnych technik i metod niwelacji oddzia-

ływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

 

W czasie realizacji inwestycji mogą wystąpić następujące oddziaływania na środowisko:  

• emisja zanieczyszczeń do powietrza powstająca w wyniku transportu samocho-

dowego, 

• emisja hałasu z pracy urządzeń i sprzętu budowlanego, 

• emisja ścieków socjalno-bytowych (ścieki odprowadzane będą do kanalizacji 

gminnej) , 

• emisja odpadów (postępowanie z odpadami zgodne będzie z obowiązującą ustawą 

o odpadach, selekcja i odbiór zapewniony zostanie przez wyspecjalizowane fir-

my)  

 

 Oddziaływania w fazie realizacji będą krótkookresowe i nie spowodują trwałych 

zmian w środowisku. 

 

W czasie eksploatacji inwestycji mogą wystąpić następujące oddziaływania na środowisko:  

• emisja zanieczyszczeń do powietrza powstająca w wyniku transportu samocho-

dowego, 

• emisja hałasu z pracy central wentylacyjnych i ruchu pojazdów, 

• emisja ścieków socjalno-bytowych (ścieki odprowadzane będą do kanalizacji 

gminnej), 

• spływ wód opadowych (wody opadowe z dachów i terenów utwardzonych od-

prowadzane będą do szczelnych podziemnych zbiorników wody opadowej w celu 

ich wykorzystania do zasilania systemów nawadniających), 

• emisja odpadów (postępowanie z odpadami zgodne będzie z obowiązującą ustawą 

o odpadach, selekcja i odbiór zapewniony zostanie przez wyspecjalizowane fir-

my). 
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Oddziaływania w fazie eksploatacji będą nieznaczne, ograniczone do terenu 

przedsięwzięcia i nie spowodują trwałych zmian w środowisku. 

Nie przewiduje się występowania oddziaływań skumulowanych. 

 

Lokalizacja projektowanego przedsięwzięcia jest zgodna z zapisem przeznaczenia te-

renu, a jego realizacja i funkcjonowanie nie naruszy interesów osób trzecich, tak pod wzglę-

dem formalno-prawnym, jak również pod względem wpływu na środowisko, a także nie bę-

dzie mieć wpływu na ochronę przyrody i krajobrazu Warszawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. W związku z powyższym wnioskuje się o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, nadbudowie i rozbudo-

wie budynku na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą w Jachrance 
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Oświadczenie 
 

Zgodnie z art. 74a. Ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1405) oświadczam, że kierujący zespołem autorów niniejszego Raportu 

o oddziaływaniu na środowisko spełnia kryteria przedstawione w Art. 74a ust. 2 pkt 1): 

Autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsię-

wzięcia na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  obszar Natura 

2000, a w przypadku zespołu autorów  – kierującym tym zespołem powinna być osoba, która: 

1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia  

pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie  na kierun-

kach związanych z kształceniem w obszarze: 

a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych, 

b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi, 

c) nauk  technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnic-

two i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, 

d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych. 

 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

mgr Jarosław Wagner – kierujący zespołem autorów 
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PROJEKTOWANY PARKING SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - ETAP1

PROJEKTOWANY PARKING

SAMOCHODÓW

OSOBOWYCH - ETAP2

PROJEKTOWANE LOKALIZACJA OTWORÓW GEOTERMALNYCH

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA ORAZ POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

ISTNIEJĄCY WJAZD GŁÓWNY

BASEN ZEWNĘTRZNY SEZONOWY - STREFA 1

BASENY ZEWNĘTRZNE SEZONOWE- STREFA 1 - DLA DZIECI

BASEN ZEWNĘTRZNY WYPŁYWOWY, CAŁOROCZNY - STREFA 2

BASEN ZEWNĘTRZNY WYPŁYWOWY - STREFA GŁOŚNA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU

ISTNIEJĄCY BUDYNEK HOTELOWY PODLGAJĄCY PRZEBUDOWIE,ROZBUDOWIE I NADBUDOWIE  BUDYNKU

WEJŚCIE GŁÓWNE DO PROJEKTOWANEGO  BUDYNKU - CZĘŚCI HOTELOWEJ PROJEKTOWANY PARKING SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - ETAP 1

BUDYNEK ISTNIEJĄCY HOTEL WINDSOR

U
L
.
 
Z

E
G

R
Z

Y
Ń

S
K

A

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WARIANT 1A

TEREN HOTELU WINDSOR

N

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU HOTELOWEGO NA OŚRODEK Z FUNKCJĄ TURYSTYCZNA, REKREACYJNĄ I LECZNICZĄ

LOKALIZACJA:

Jachranka, ul. Zegrzyńska, gmina Serock

działki nr ew. 339/1, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 339/9, 339/10, 339/11, 339/12, 339/13, 339/14, 339/15, 339/16, 339/17, 339/18, 339/19, 3

39/20, 339/21, 339/22, 339/23, 339/24, 339/25, 339/26, 339/27, 339/28, 339/29, 339/30, 339/31,

obręb geodezyjny 0010 Jachranka, jedn. geodezyjna140804_5 Serock - Obszar Wiejski,

BILANS TERENU:
· powierzchnia obszaru - 105 204 m2,

· powierzchnia zabudowy - ok. 16 800 m2 (w tym powierzchnia zabudowy istniejąca - 914 m2),

· powierzchnia parkingów - ok. 20 560 m2;

· powierzchnia dróg dojazdowych - ok. 6 000 m2;

· powierzchnia chodników i placów wypoczynkowych - ok. 6 500 m2;

· powierzchnia utwardzona istniejąca - ok.  2 600 m2

· powierzchnia biologicznie czynna - ok. 52 744 m2;

· liczba kondygnacji naziemnych - 6;

· liczba kondygnacji podziemnych - 1;

· łączna liczba miejsc postojowych - ok.  728;

SKALA 1:2000

97

194 MP

52 MP
17 MP

199 MP

109 MP (2 ETAP)

WEJŚCIE GŁÓWNE DO PROJEKTOWANEGO  BUDYNKU - CZĘŚCI REKREACYJNEJ

0,00 = 95,50m n.p.m.
ok.92,90m n.p.m.

ok.91,80m n.p.m.
ok.91,00m n.p.m.

ok.94,30m n.p.m.

ok.95,50m n.p.m.

ok.90,80m n.p.m.

ok.92,0m n.p.m.

ok.91,40m n.p.m.

PODBASENIE TECHNICZNE

DLA BASENÓW

ZEWNĘTRZNYCH

LOKALIZACJA ZJEŻALNI WODNEJ ZEWNĘTRZNEJ SEZONOWEJ STREFA RUROWYCH ZJEŻALNI WODNYCH (CAŁOROCZNYCH)

NIEPRZEKRACZALNA

LINIA ZABUDOWY

OKREŚLONA W MPZP

OBSZAR NIE PODLEGAJĄCY WYŁĄCZENIU Z PRODUKCJI LEŚNEJ

ZGODNIEZ DECYZJĄ NR 463 / 17 Z NIA 21.11.2017R.

GRANICA OBSZARU PODLEGAJĄCEGO WYŁĄCZENIU Z PRODUKCJI LEŚNEJ

ZGODNIEZ DECYZJĄ NR 463 / 17 Z NIA 21.11.2017R.

TEREN HOTELU WINDSOR
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Załącznik 3 

Pakiet "OPERAT FB"  v. 7.3.5/2017 r.  - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń zawartą 
w rozporządzeniu M.Ś. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inż. Ryszard Samoć      www.proeko-rs.pl

Użytkownik programu: HPC POLGEOL S.A., licencja: 929/OW/18
  

Zakład: Warszawa, ul. Berezyńska 39 

 

 

Parametry emitorów 

 

Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 

Temper. 
gazów 

Xe Ye 

  m m m/s K m m 

E1 Pralnia  25     0,4     0      333  367    273,1 

L1 Liniowy - samochody ciężarowe   0,3   L emitor liniowy     0      333  525,4  499,9 

E2 Kuchnia  25     0,4     0      333  353,3  254,3 

L2 Liniowy - autokary   0,3   L emitor liniowy    0      333  531,7  490,1 

L3 Liniowy - samochody osobowe   0,3   L emitor liniowy    0      333  561,8  557,3 

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Parametry emitorów i emisja do atmosfery 

 

Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 

Temper. 
gazów 

Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 

  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 

E1 Pralnia  25     0,4     0      333  367    273,1 pył ogółem 0,024 0,2102 0,024 

              -w tym pył do 2,5 µm 0,02381 0,2086 0,02381 

              -w tym pył do 10 µm 0,02386 0,209 0,02386 

              dwutlenek siarki 0,008 0,0701 0,008 

              tlenki azotu jako NO2 0,19 1,664 0,19 

              tlenek węgla 0,032 0,2803 0,032 

L1 Liniowy - samochody 
ciężarowe 

  0,3   L emitor liniowy    0      333  525,4  499,9 dwutlenek siarki 0,0144 0,1261 0,0144 

             tlenki azotu jako NO2 0,0179 0,1568 0,0179 

             pył ogółem 0,0167 0,1463 0,0167 

               -w tym pył do 2,5 µm 0,01536 0,1346 0,01536 

               -w tym pył do 10 µm 0,0167 0,1463 0,0167 

              tlenek węgla 0,0821 0,719 0,0821 

              benzen 0,0013 0,01139 0,0013 

E2 Kuchnia  25     0,4     0      333  353,3  254,3 pył ogółem 0,0072 0,0631 0,0072 

              -w tym pył do 2,5 µm 0,00714 0,0626 0,00714 

              -w tym pył do 10 µm 0,00716 0,0627 0,00716 

              dwutlenek siarki 0,0024 0,02102 0,0024 

              tlenki azotu jako NO2 0,057 0,499 0,057 

              tlenek węgla 0,0096 0,0841 0,0096 

L2 Liniowy - autokary   0,3   L emitor liniowy    0      333  531,7  490,1 dwutlenek siarki 0,0144 0,1261 0,0144 

             tlenki azotu jako NO2 0,0181 0,1586 0,0181 

             pył ogółem 0,0169 0,148 0,0169 

               -w tym pył do 2,5 µm 0,01555 0,1362 0,01555 
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Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 

Temper. 
gazów 

Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 

  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 

               -w tym pył do 10 µm 0,0169 0,148 0,0169 

              tlenek węgla 0,0829 0,726 0,0829 

              benzen 0,0012 0,01051 0,0012 

L3 Liniowy - samochody osobowe   0,3   L emitor liniowy    0      333  561,8  557,3 dwutlenek siarki 0,0012 0,01051 0,0012 

             tlenki azotu jako NO2 0,002 0,01752 0,002 

             pył ogółem 0,0004 0,0035 0,0004 

               -w tym pył do 2,5 µm 0,000368 0,00322 0,000368 

               -w tym pył do 10 µm 0,0004 0,0035 0,0004 

              tlenek węgla 0,1073 0,94 0,1073 

              benzen 0,0009 0,00788 0,0009 

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 

Parametry emitorów i emisja do atmosfery 

 

Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Xe Ye Okres Temp. 

gazów 

Prędk. 

gazów 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja 

łączna w 

okresie 

Emisja 

średnia 

  m m m m  K m/s  kg/h Mg kg/h 

E1 Pralnia  25,0  0,4 m 367 273,1 1 333 0 pył ogółem 0,024 0,2102 0,024 

         - w tym pył do 2,5 µm 0,02381 0,2086 0,02381 

         - w tym pył do 10 µm 0,02386 0,209 0,02386 

        dwutlenek siarki 0,008 0,0701 0,008 

        tlenki azotu jako NO2 0,19 1,664 0,19 

        tlenek węgla 0,032 0,2803 0,032 
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Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Xe Ye Okres Temp. 

gazów 

Prędk. 

gazów 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja 

łączna w 

okresie 

Emisja 

średnia 

  m m m m  K m/s  kg/h Mg kg/h 

L1 Liniowy - samochody 

ciężarowe 

  0,3 L emitor liniowy 525,4 499,9 1 333 0 dwutlenek siarki 0,0144 0,1261 0,0144 

        tlenki azotu jako NO2 0,0179 0,1568 0,0179 

        pył ogółem 0,0167 0,1463 0,0167 

         - w tym pył do 2,5 µm 0,01536 0,1346 0,01536 

         - w tym pył do 10 µm 0,0167 0,1463 0,0167 

        tlenek węgla 0,0821 0,719 0,0821 

        benzen 0,0013 0,01139 0,0013 

E2 Kuchnia  25,0  0,4 m 353,3 254,3 1 333 0 pył ogółem 0,0072 0,0631 0,0072 

         - w tym pył do 2,5 µm 0,00714 0,0626 0,00714 

         - w tym pył do 10 µm 0,00716 0,0627 0,00716 

        dwutlenek siarki 0,0024 0,02102 0,0024 

        tlenki azotu jako NO2 0,057 0,499 0,057 

        tlenek węgla 0,0096 0,0841 0,0096 

L2 Liniowy - autokary   0,3 L emitor liniowy 531,7 490,1 1 333 0 dwutlenek siarki 0,0144 0,1261 0,0144 

        tlenki azotu jako NO2 0,0181 0,1586 0,0181 

        pył ogółem 0,0169 0,148 0,0169 

         - w tym pył do 2,5 µm 0,01555 0,1362 0,01555 

         - w tym pył do 10 µm 0,0169 0,148 0,0169 

        tlenek węgla 0,0829 0,726 0,0829 

        benzen 0,0012 0,01051 0,0012 

L3   0,3 L emitor liniowy 561,8 557,3 1 333 0 dwutlenek siarki 0,0012 0,01051 0,0012 
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Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Xe Ye Okres Temp. 

gazów 

Prędk. 

gazów 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja 

łączna w 

okresie 

Emisja 

średnia 

  m m m m  K m/s  kg/h Mg kg/h 

 Liniowy - samochody 

osobowe 

       tlenki azotu jako NO2 0,002 0,01752 0,002 

        pył ogółem 0,0004 0,0035 0,0004 

         - w tym pył do 2,5 µm 0,000368 0,00322 0,000368 

         - w tym pył do 10 µm 0,0004 0,0035 0,0004 

        tlenek węgla 0,1073 0,94 0,1073 

         benzen 0,0009 0,00788 0,0009 
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Łączna emisja roczna 

 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna 

 Mg 

pył ogółem 0,571 

    w tym pył do 2,5 µm 0,545 

    w tym pył do 10 µm 0,57 

dwutlenek siarki 0,354 

tlenki azotu jako NO2 2,497 

tlenek węgla 2,75 

benzen 0,02978 

 

 

Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery 

 

Substancja CAS D1, µg/m3 Da, µg/m3 R, µg/m3 

pył PM-10 - 280 40 21 

dwutlenek siarki (Ditlenek siarki) 7446-09-5 350 20 3 

tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu) 10102-44-0,10102-43-9 200 30 11 

tlenek węgla 630-08-0 30000 - - 

benzen 71-43-2 30 5 1,5 

pył zawieszony PM 2,5  - 20 17 
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Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych, µg/m3 

 

Symbol Nazwa emitora Wysokośćm Średnicam Prędk.gazówm
/s 

Temp.gazówK Xmm 
m 

pył PM-10 dwutlenek 
siarki 

tlenki azotu 
jako NO2 

tlenek węgla pył 
zawieszony 

PM 2,5 

 E1 Pralnia   25        0,4      0      333     92,4     0,730      0,490     11,63      1,959      0,729  

 E2 Kuchnia   25        0,4      0      333     92,4     0,2191      0,1470      3,49      0,588      0,2187  
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Emitor:  E1 Pralnia  1 okres, róża wiatrów dla roku 

  

CHARAKTERYSTYKA EMITORA 

 wysokość emitora     25      [m]  temperatura otoczenia    280,8    [K] 

średnica emitora      0,4    [m]  wysokość anemometru     14      [m] 

prędkość gazów      0      [m/s]  aerodynamiczna szorstkość 

terenu 

     0,5    [m] 

temperatura gazów    333      [K]     

efektywna wysokość emitora (w.kryt.)     25      [m]     

ciepło właściwe gazów      1,3    [kJ/m3K]     

 

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych 

nazwa 

zanieczyszczenia 

emisja 

[mg/s] 

stężenie 

maksymalne 

Smm 

[µg/m3] 

odległość stęż. 
max. Xmm 

[m] 

krytyczny 

stan 

równowagi 

atm. 

krytyczna 

prędkość 
wiatru 

[m/s] 

ocena stężeń na 

poziomie terenu 

pył PM-10 6,63 0,73       92,4 3 1 Smm < 0.1*D1 

pył zawieszony PM 2,5 6,61 0,729       92,4 3 1 bez oceny - brak D1 

dwutlenek siarki 2,222 0,49       92,4 3 1 Smm < 0.1*D1 

tlenki azotu jako NO2 52,8 11,63       92,4 3 1 Smm < 0.1*D1 

tlenek węgla 8,89 1,959       92,4 3 1 Smm < 0.1*D1 

 

Emitor:  L1 Liniowy - samochody ciężarowe  1 okres, róża wiatrów dla roku 

  

CHARAKTERYSTYKA EMITORA 

 wysokość emitora      0,3    [m]  temperatura otoczenia    280,8    [K] 

źródło liniowe o długości    700      [m]  wysokość anemometru     14      [m] 
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Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych 

nazwa 

zanieczyszczenia 

emisja 

[mg/s] 

stężenie 

maksymalne 

Smm 

[µg/m3] 

odległość stęż. 
max. Xmm 

[m] 

krytyczny 

stan 

równowagi 

atm. 

krytyczna 

prędkość 
wiatru 

[m/s] 

ocena stężeń na 

poziomie terenu 

dwutlenek siarki 4 55,9        0,27  6 1 0.1*D1< Smm <D1 

tlenki azotu jako NO2 4,97 69,4        0,27  6 1 0.1*D1< Smm <D1 

pył PM-10 4,64 32,4        0,27  6 1 0.1*D1< Smm <D1 

pył zawieszony PM 2,5 4,27 29,8        0,27  6 1 bez oceny - brak D1 

tlenek węgla 22,81 319        0,27  6 1 Smm < 0.1*D1 

benzen 0,361 5,04        0,27  6 1 0.1*D1< Smm <D1 

 

Emitor:  E2 Kuchnia  1 okres, róża wiatrów dla roku 

  

CHARAKTERYSTYKA EMITORA 

 wysokość emitora     25      [m]  temperatura otoczenia    280,8    [K] 

średnica emitora      0,4    [m]  wysokość anemometru     14      [m] 

prędkość gazów      0      [m/s]  aerodynamiczna szorstkość 

terenu 

     0,5    [m] 

temperatura gazów    333      [K]     

efektywna wysokość emitora (w.kryt.)     25      [m]     

ciepło właściwe gazów      1,3    [kJ/m3K]     

 

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych 

nazwa 

zanieczyszczenia 

emisja 

[mg/s] 

stężenie 

maksymalne 

Smm 

[µg/m3] 

odległość stęż. 
max. Xmm 

[m] 

krytyczny 

stan 

równowagi 

atm. 

krytyczna 

prędkość 
wiatru 

[m/s] 

ocena stężeń na 

poziomie terenu 

pył PM-10 1,988 0,2191       92,4 3 1 Smm < 0.1*D1 

pył zawieszony PM 2,5 1,984 0,2187       92,4 3 1 bez oceny - brak D1 

dwutlenek siarki 0,667 0,147       92,4 3 1 Smm < 0.1*D1 

tlenki azotu jako NO2 15,83 3,49       92,4 3 1 Smm < 0.1*D1 

tlenek węgla 2,667 0,588       92,4 3 1 Smm < 0.1*D1 
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Emitor:  L2 Liniowy - autokary  1 okres, róża wiatrów dla roku 

  

CHARAKTERYSTYKA EMITORA 

 wysokość emitora      0,3    [m]  temperatura otoczenia    280,8    [K] 

źródło liniowe o długości    500      [m]  wysokość anemometru     14      [m] 

 

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych 

nazwa 

zanieczyszczenia 

emisja 

[mg/s] 

stężenie 

maksymalne 

Smm 

[µg/m3] 

odległość stęż. 
max. Xmm 

[m] 

krytyczny 

stan 

równowagi 

atm. 

krytyczna 

prędkość 
wiatru 

[m/s] 

ocena stężeń na 

poziomie terenu 

dwutlenek siarki 4 63,1        1,49 6 1 0.1*D1< Smm <D1 

tlenki azotu jako NO2 5,03 79,4        1,49 6 1 0.1*D1< Smm <D1 

pył PM-10 4,69 37        1,49 6 1 0.1*D1< Smm <D1 

pył zawieszony PM 2,5 4,32 34,1        1,49 6 1 bez oceny - brak D1 

tlenek węgla 23,03 363        1,49 6 1 Smm < 0.1*D1 

benzen 0,333 5,26        1,49 6 1 0.1*D1< Smm <D1 

 

Emitor:  L3 Liniowy - samochody osobowe  1 okres, róża wiatrów dla roku 

  

CHARAKTERYSTYKA EMITORA 

 wysokość emitora      0,3    [m]  temperatura otoczenia    280,8    [K] 

źródło liniowe o długości    500      [m]  wysokość anemometru     14      [m] 

 

Zestawienie wyników obliczeń stężeń maksymalnych 

nazwa 

zanieczyszczenia 

emisja 

[mg/s] 

stężenie 

maksymalne 

Smm 

[µg/m3] 

odległość stęż. 
max. Xmm 

[m] 

krytyczny 

stan 

równowagi 

atm. 

krytyczna 

prędkość 
wiatru 

[m/s] 

ocena stężeń na 

poziomie terenu 

dwutlenek siarki 0,333 4,53        0,6  6 1 Smm < 0.1*D1 

tlenki azotu jako NO2 0,556 7,55        0,6  6 1 Smm < 0.1*D1 

pył PM-10 0,1111 0,755        0,6  6 1 Smm < 0.1*D1 

pył zawieszony PM 2,5 0,1022 0,695        0,6  6 1 bez oceny - brak D1 

tlenek węgla 29,81 405        0,6  6 1 Smm < 0.1*D1 

benzen 0,2500 3,4        0,6  6 1 0.1*D1< Smm <D1 
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Klasyfikacja grupy emitorów (emisja zorganizowana) 

na podstawie sumy stężeń maksymalnych 

 

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 2 

  

Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 

max. [µg/m3] 

Stęż. dopuszcz. 

D1 [µg/m3] 

Obliczać stężenia w 

sieci receptorów 

Ocena 

pył PM-10  0,949  280 -  Smm < 0.1*D1 

dwutlenek siarki  0,637  350 -  Smm < 0.1*D1 

tlenki azotu jako NO2  15,12  200 -  Smm < 0.1*D1 

tlenek węgla  2,547  30000 -  Smm < 0.1*D1 

pył zawieszony PM 2,5  0,948  -  bez oceny - brak D1 

 

Ustalenie zakresu obliczeń 

 

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 5 

  

Zakres pełny Zakres skrócony 

pył PM-10 tlenek węgla 

dwutlenek siarki  

tlenki azotu jako NO2  

benzen  

 

Kryterium obliczania opadu pyłu 

Analizowano emisję pyłu z 2 emitorów. 

0,0667/n*h3,15 =   1689 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  8,7  < 1689  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  0,273  < 10 000  [Mg] 

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu. 

 

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm) 
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Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     92,4 [m] 

Emitor: Kuchnia 

Należy analizować obszar o promieniu 2772 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia. 

 

 

 

 

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 
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Dane emitorów punktowych 

  

Symbol Wysokość 
emitora 

Średnica 

emitora 

Prędkość 
gazów 

Temperatura 

gazów 

Maksymalne 

wyniesienie 

gazów 

Ciepło wł. 
gazów 

Szorstkość 

terenu 

Usytuowanie emitora 

 [m] [m] [m/s] [K] [m] [kJ/m3/K] [m] X  [m] Y  [m] 

 E1   25       0,4      0         333        0,0    1,30     0,5       367      273,1 

 E2   25       0,4      0         333        0,0    1,30     0,5       353,3    254,3 

  

Współrzędne emitorów liniowych 

 

Emitor liniowy: L1 Liniowy - samochody ciężarowe    wysokość: 0,3 m 

Lp X [m] Y [m] 

   1     735       642   

   2     664       544   

   3     567       562   

   4     515       552   

   5     462       472   

   6     404       420   

   7     331       307   

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 0,5 m. 

 

Emitor liniowy: L2 Liniowy - autokary    wysokość: 0,3 m 

Lp X [m] Y [m] 

   1     735       642   

   2     663       545   

   3     568       561   

   4     529       554   

   5     514       551   

   6     463       474   

   7     479       442   

   8     471       400   

   9     452       364   

  10     443       368   

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 0,5 m. 
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Emitor liniowy: L3 Liniowy - samochody osobowe    wysokość: 0,3 m 

Lp X [m] Y [m] 

   1     734       642   

   2     663       543   

   3     566       562   

   4     532       552   

   5     519       559   

   6     610       702   

   7     465       481   

   8     405       417   

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 0,5 m. 

 

Dane meteorologiczne 

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Warszawa, wysokość anemometru  14   m.       

  

Parametr Sezon roczny Sezon grzewczy Sezon letni 

Temperatura [K] 280,8 274,5 287,2 

  

Sieć obliczeniowa: X od 0 do 800 m, skok 50 m, Y od 0 do 800 m,  skok 50 m. 

Nr 

okresu 

Róża wiatrów Ułamek udziału 

okresu w roku 

Czas trwania,   godzin 

1 roczna 1 8760 

  

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, mg/s 

 

Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja średnia 

  zanieczyszczenia 1 okres  1 okres  

E1 Pralnia pył PM-10 6,63 6,63 

 dwutlenek siarki 2,222 2,222 

 tlenki azotu jako NO2 52,8 52,8 

 tlenek węgla 8,89 8,89 

 pył zawieszony PM 2,5 6,61 6,61 

L1 Liniowy - samochody 

ciężarowe 

pył PM-10 4,64 4,64 

 dwutlenek siarki 4 4,00 

 tlenki azotu jako NO2 4,97 4,97 
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Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja średnia 

  zanieczyszczenia 1 okres  1 okres  

 tlenek węgla 22,81 22,81 

 benzen 0,361 0,361 

 pył zawieszony PM 2,5 4,27 4,27 

E2 Kuchnia pył PM-10 1,988 1,988 

 dwutlenek siarki 0,667 0,667 

 tlenki azotu jako NO2 15,83 15,83 

 tlenek węgla 2,667 2,667 

 pył zawieszony PM 2,5 1,984 1,984 

L2 Liniowy - autokary pył PM-10 4,69 4,69 

 dwutlenek siarki 4 4,00 

 tlenki azotu jako NO2 5,03 5,03 

 tlenek węgla 23,03 23,03 

 benzen 0,333 0,333 

 pył zawieszony PM 2,5 4,32 4,32 

L3 Liniowy - samochody 

osobowe 

pył PM-10 0,1111 0,1111 

 dwutlenek siarki 0,333 0,333 

 tlenki azotu jako NO2 0,556 0,556 

 tlenek węgla 29,81 29,81 

 benzen 0,2500 0,2500 

  pył zawieszony PM 2,5 0,1022 0,1022 

 

 

Wyniki obliczeń stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 

 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 280 µg/m3 

      0         0          1,4      0,010 6 1 ENE    0,00 

     50         0          1,5      0,010 6 1 ENE    0,00 

    100         0          1,7      0,011 6 1 NNE    0,00 

    150         0          1,7      0,011 6 1 NNE    0,00 

    200         0          1,7      0,012 6 1 NNE    0,00 

    250         0          1,6      0,013 6 1 NNE    0,00 

    300         0          1,4      0,014 6 1 NNE    0,00 

    350         0          1,2      0,016 6 1  N     0,00 

    400         0          1,0      0,017 6 1  N     0,00 

    450         0          0,9      0,018 6 1  N     0,00 

    500         0          0,9      0,018 6 1  N     0,00 



Strona 16/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 280 µg/m3 

    550         0          0,8      0,019 6 1  N     0,00 

    600         0          0,8      0,019 6 1  N     0,00 

    650         0          0,7      0,019 6 1 NNW    0,00 

    700         0          0,7      0,019 6 1 NNW    0,00 

    750         0          0,6      0,018 6 1 WNW    0,00 

    800         0          0,6      0,018 6 1 WNW    0,00 

      0        50          1,4      0,011 6 1 ENE    0,00 

     50        50          1,6      0,012 6 1 ENE    0,00 

    100        50          1,6      0,013 6 1 ENE    0,00 

    150        50          1,8      0,013 6 1 NNE    0,00 

    200        50          1,9      0,014 6 1 NNE    0,00 

    250        50          1,8      0,015 6 1 NNE    0,00 

    300        50          1,5      0,017 6 1 NNE    0,00 

    350        50          1,2      0,019 6 1 NNE    0,00 

    400        50          1,1      0,021 6 1  N     0,00 

    450        50          1,0      0,022 6 1  N     0,00 

    500        50          1,0      0,023 6 1  N     0,00 

    550        50          0,9      0,023 6 1  N     0,00 

    600        50          0,8      0,024 6 1 NNW    0,00 

    650        50          0,8      0,023 6 1 NNW    0,00 

    700        50          0,7      0,022 6 1 NNW    0,00 

    750        50          0,6      0,021 6 1 NNW    0,00 

    800        50          0,6      0,020 6 1 WNW    0,00 

      0       100          1,4      0,013 6 1 ENE    0,00 

     50       100          1,4      0,014 6 1 ENE    0,00 

    100       100          1,6      0,016 6 1 ENE    0,00 

    150       100          1,7      0,017 6 1 ENE    0,00 

    200       100          1,9      0,017 6 1 NNE    0,00 

    250       100          1,9      0,018 6 1 NNE    0,00 

    300       100          1,7      0,020 6 1 NNE    0,00 

    350       100          1,4      0,024 6 1 NNE    0,00 

    400       100          1,3      0,026 6 1  N     0,00 

    450       100          1,2      0,028 6 1  N     0,00 

    500       100          1,1      0,030 6 2  N     0,00 

    550       100          1,0      0,030 6 2  N     0,00 

    600       100          0,9      0,030 6 2 NNW    0,00 

    650       100          0,8      0,028 6 1 NNW    0,00 

    700       100          0,7      0,027 6 1 NNW    0,00 

    750       100          0,7      0,025 6 1 NNW    0,00 

    800       100          0,6      0,024 6 2 NNW    0,00 

      0       150          1,3      0,015 6 1 ENE    0,00 
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X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 280 µg/m3 

     50       150          1,5      0,017 6 1 ENE    0,00 

    100       150          1,6      0,019 6 1 ENE    0,00 

    150       150          1,8      0,021 6 1 ENE    0,00 

    200       150          1,9      0,023 6 1 NNE    0,00 

    250       150          2,0      0,024 6 1 NNE    0,00 

    300       150          1,9      0,025 6 1 NNE    0,00 

    350       150          1,6      0,030 6 1 NNE    0,00 

    400       150          1,5      0,035 6 1  N     0,00 

    450       150          1,4      0,038 6 1  N     0,00 

    500       150          1,2      0,040 6 1  N     0,00 

    550       150          1,1      0,039 6 2  N     0,00 

    600       150          0,9      0,037 6 2 NNW    0,00 

    650       150          0,8      0,035 6 1 NNW    0,00 

    700       150          0,8      0,032 6 1 NNW    0,00 

    750       150          0,7      0,030 6 1 NNW    0,00 

    800       150          0,7      0,028 6 1 NNW    0,00 

      0       200          1,3      0,018 6 1 ENE    0,00 

     50       200          1,5      0,020 6 1 ENE    0,00 

    100       200          1,7      0,022 6 1 ENE    0,00 

    150       200          1,9      0,026 6 1 ENE    0,00 

    200       200          2,1      0,029 6 1 ENE    0,00 

    250       200          2,3      0,032 6 1 NNE    0,00 

    300       200          2,1      0,032 6 1 NNE    0,00 

    350       200          1,8      0,033 6 1 NNE    0,00 

    400       200          1,8      0,042 6 2 NNE    0,00 

    450       200          1,7      0,054 6 1  N     0,00 

    500       200          1,4      0,055 6 1  N     0,00 

    550       200          1,2      0,052 6 1 NNW    0,00 

    600       200          1,0      0,047 6 2 NNW    0,00 

    650       200          0,9      0,044 6 1 NNW    0,00 

    700       200          0,8      0,040 6 1  N     0,00 

    750       200          0,8      0,037 6 2 NNW    0,00 

    800       200          0,7      0,033 6 1 NNW    0,00 

      0       250          1,3      0,020 6 1 ENE    0,00 

     50       250          1,5      0,023 6 1 ENE    0,00 

    100       250          1,7      0,027 6 1 ENE    0,00 

    150       250          1,9      0,032 6 1 ENE    0,00 

    200       250          2,3      0,038 6 1 ENE    0,00 

    250       250          2,8      0,044 6 1 ENE    0,00 

    300       250          3,0      0,042 6 2 NNE    0,00 

    350       250          2,2      0,040 6 1 NNE    0,00 



Strona 18/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 280 µg/m3 

    400       250          2,3      0,047 6 2 NNE    0,00 

    450       250          2,2      0,075 6 2  N     0,00 

    500       250          1,7      0,076 6 2  N     0,00 

    550       250          1,3      0,068 6 2 NNW    0,00 

    600       250          1,1      0,061 6 1 NNW    0,00 

    650       250          0,9      0,054 6 1  N     0,00 

    700       250          0,9      0,049 6 2  N     0,00 

    750       250          0,8      0,044 6 1 NNW    0,00 

    800       250          0,8      0,039 6 1 NNW    0,00 

      0       300          1,3      0,023 6 1 ENE    0,00 

     50       300          1,4      0,027 6 1 ENE    0,00 

    100       300          1,6      0,032 6 1 ENE    0,00 

    150       300          1,9      0,040 6 2 ENE    0,00 

    200       300          2,2      0,050 6 2 ENE    0,00 

    250       300          2,8      0,066 6 1 ENE    0,00 

    300       300          4,1      0,090 6 1 ENE    0,00 

    350       300          2,8      0,158 6 2 NNE    0,00 

    400       300          2,8      0,098 6 2 NNE    0,00 

    450       300          3,1      0,105 6 1  N     0,00 

    500       300          2,1      0,102 6 2  N     0,00 

    550       300          1,5      0,089 6 2 NNW    0,00 

    600       300          1,1      0,077 6 2 NNW    0,00 

    650       300          1,1      0,067 6 2  N     0,00 

    700       300          1,0      0,059 6 1  N     0,00 

    750       300          0,9      0,052 6 2 NNW    0,00 

    800       300          0,9      0,047 6 1 NNW    0,00 

      0       350          1,2      0,027 6 1 ENE    0,00 

     50       350          1,4      0,032 6 1 ENE    0,00 

    100       350          1,5      0,038 6 2 ENE    0,00 

    150       350          1,8      0,048 6 2 ENE    0,00 

    200       350          2,1      0,062 6 1 ENE    0,00 

    250       350          2,5      0,088 6 1 ENE    0,00 

    300       350          3,3      0,152 6 2 ENE    0,00 

    350       350          6,7      0,770 6 2 ENE    0,00 

    400       350          2,9      0,240 6 1 NNE    0,00 

    450       350          6,9      0,242 6 2  N     0,00 

    500       350          2,6      0,175 6 2 NNW    0,00 

    550       350          1,6      0,124 6 2 NNW    0,00 

    600       350          1,4      0,098 6 2 NNE    0,00 

    650       350          1,3      0,083 6 2  N     0,00 

    700       350          1,1      0,072 6 2  N     0,00 



Strona 19/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 280 µg/m3 

    750       350          1,1      0,063 6 2 NNW    0,00 

    800       350          1,1      0,055 6 2 NNW    0,00 

      0       400          1,2      0,030 6 2  E     0,00 

     50       400          1,3      0,036 6 2  E     0,00 

    100       400          1,5      0,043 6 1 ENE    0,00 

    150       400          1,7      0,054 6 2 ENE    0,00 

    200       400          1,9      0,069 6 2 ENE    0,00 

    250       400          2,3      0,095 6 1 ENE    0,00 

    300       400          2,9      0,144 6 1 ENE    0,00 

    350       400          4,1      0,277 6 2 ENE    0,00 

    400       400          5,2      0,795 6 2 NNE    0,00 

    450       400          4,1      0,545 6 2 NNE    0,00 

    500       400          3,1      0,349 6 1 NNW    0,00 

    550       400          1,7      0,177 6 1 NNE    0,00 

    600       400          1,8      0,128 6 1 NNE    0,00 

    650       400          1,6      0,105 6 1  N     0,00 

    700       400          1,4      0,090 6 1  N     0,00 

    750       400          1,3      0,078 6 1 NNW    0,00 

    800       400          1,3      0,067 6 2 WNW    0,00 

      0       450          1,1      0,032 6 1  E     0,00 

     50       450          1,2      0,038 6 2  E     0,00 

    100       450          1,4      0,046 6 2  E     0,00 

    150       450          1,6      0,057 6 2  E     0,00 

    200       450          1,8      0,072 6 1  E     0,00 

    250       450          2,1      0,095 6 2 ENE    0,00 

    300       450          2,6      0,133 6 2 ENE    0,00 

    350       450          3,3      0,209 6 1 ENE    0,00 

    400       450          4,8      0,421 6 1 ENE    0,00 

    450       450          8,6      0,927 6 2 NNE    0,00 

    500       450          3,2      0,495 6 1 SSW    0,00 

    550       450          2,3      0,234 6 2 NNE    0,00 

    600       450          2,5      0,169 6 1 NNE    0,00 

    650       450          2,3      0,142 6 2  N     0,00 

    700       450          1,7      0,122 6 1  N     0,00 

    750       450          1,8      0,102 6 1 WNW    0,00 

    800       450          1,7      0,084 6 2 WNW    0,00 

      0       500          1,1      0,034 6 1  E     0,00 

     50       500          1,2      0,040 6 2  E     0,00 

    100       500          1,3      0,047 6 1  E     0,00 

    150       500          1,5      0,058 6 1  E     0,00 

    200       500          1,7      0,072 6 2  E     0,00 



Strona 20/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 280 µg/m3 

    250       500          2,0      0,092 6 2  E     0,00 

    300       500          2,3      0,124 6 2  E     0,00 

    350       500          3,0      0,176 6 1  E     0,00 

    400       500          4,0      0,280 6 2 ENE    0,00 

    450       500          6,4      0,645 6 1 ENE    0,00 

    500       500          5,1      0,835 6 1 WSW    0,00 

    550       500          3,3      0,342 6 2 ENE    0,00 

    600       500          4,0      0,268 6 2 ENE    0,00 

    650       500          4,2      0,245 6 1 NNE    0,00 

    700       500          3,0      0,206 6 1 WNW    0,00 

    750       500          2,8      0,150 6 1 WNW    0,00 

    800       500          2,3      0,110 6 1 WNW    0,00 

      0       550          1,0      0,034 6 2  E     0,00 

     50       550          1,1      0,040 6 1  E     0,00 

    100       550          1,2      0,047 6 2  E     0,00 

    150       550          1,3      0,056 6 1  E     0,00 

    200       550          1,5      0,069 6 1  E     0,00 

    250       550          1,8      0,087 6 1  E     0,00 

    300       550          2,1      0,112 6 1  E     0,00 

    350       550          2,5      0,152 6 1  E     0,00 

    400       550          3,3      0,221 6 2  E     0,00 

    450       550          5,0      0,374 6 1  E     0,00 

    500       550         12,3      1,273 6 2  E     0,00 

    550       550          7,4      1,362 6 1 ENE    0,00 

    600       550         12,3      1,737 6 1  N     0,00 

    650       550         31,7      2,698 6 1 SSW    0,00 

    700       550          7,8      0,564 6 1  W     0,00 

    750       550          4,3      0,241 6 1  W     0,00 

    800       550          3,0      0,144 6 1  W     0,00 

      0       600          0,9      0,033 6 2  E     0,00 

     50       600          1,0      0,039 6 2  E     0,00 

    100       600          1,1      0,045 6 1  E     0,00 

    150       600          1,2      0,054 6 1  E     0,00 

    200       600          1,4      0,065 6 1  E     0,00 

    250       600          1,5      0,079 6 2  E     0,00 

    300       600          1,8      0,099 6 2  E     0,00 

    350       600          2,1      0,128 6 1  E     0,00 

    400       600          2,4      0,172 6 2  E     0,00 

    450       600          2,9      0,245 6 1 ESE    0,00 

    500       600          3,6      0,362 6 1  S     0,00 

    550       600          6,1      0,471 6 1 SSW    0,00 



Strona 21/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 280 µg/m3 

    600       600          5,2      0,451 6 1 WSW    0,00 

    650       600          4,2      0,498 6 1 WSW    0,00 

    700       600         41,2      2,629 6 2 SSE    0,00 

    750       600          5,6      0,370 6 1 WSW    0,00 

    800       600          3,8      0,165 6 1  W     0,00 

      0       650          0,9      0,033 6 1  E     0,00 

     50       650          1,0      0,037 6 2  E     0,00 

    100       650          1,0      0,043 6 1  E     0,00 

    150       650          1,1      0,051 6 1  E     0,00 

    200       650          1,2      0,060 6 2  E     0,00 

    250       650          1,3      0,072 6 2 ESE    0,00 

    300       650          1,5      0,087 6 1 ESE    0,00 

    350       650          1,6      0,107 6 2 ESE    0,00 

    400       650          1,7      0,133 6 2 ESE    0,00 

    450       650          1,8      0,165 6 2 ESE    0,00 

    500       650          2,5      0,198 6 1  S     0,00 

    550       650          3,7      0,223 6 1 SSW    0,00 

    600       650          3,9      0,235 6 1 SSW    0,00 

    650       650          3,4      0,266 6 1 SSW    0,00 

    700       650          3,1      0,412 6 2  S     0,00 

    750       650          9,4      0,320 6 1 WSW    0,00 

    800       650          4,6      0,133 6 1 WSW    0,00 

      0       700          0,8      0,032 6 1 ESE    0,00 

     50       700          0,9      0,036 6 2 ESE    0,00 

    100       700          0,9      0,041 6 2 ESE    0,00 

    150       700          1,0      0,047 6 2 ESE    0,00 

    200       700          1,1      0,055 6 1 ESE    0,00 

    250       700          1,1      0,064 6 1 ESE    0,00 

    300       700          1,2      0,075 6 1 ESE    0,00 

    350       700          1,3      0,088 6 2 ESE    0,00 

    400       700          1,3      0,103 6 2 ESE    0,00 

    450       700          1,5      0,118 6 1  S     0,00 

    500       700          1,9      0,132 6 1  S     0,00 

    550       700          2,6      0,142 6 1 SSW    0,00 

    600       700          3,2      0,164 6 1 SSW    0,00 

    650       700          3,0      0,152 6 1 SSW    0,00 

    700       700          2,7      0,154 6 1 SSW    0,00 

    750       700          3,3      0,119 6 1 SSW    0,00 

    800       700          4,1      0,084 6 1 WSW    0,00 

      0       750          0,8      0,030 6 1 ESE    0,00 

     50       750          0,8      0,034 6 2 ESE    0,00 



Strona 22/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 280 µg/m3 

    100       750          0,9      0,038 6 1 ESE    0,00 

    150       750          0,9      0,043 6 2 ESE    0,00 

    200       750          1,0      0,049 6 1 ESE    0,00 

    250       750          1,0      0,056 6 1 ESE    0,00 

    300       750          1,0      0,063 6 2 ESE    0,00 

    350       750          1,1      0,072 6 2 ESE    0,00 

    400       750          1,1      0,081 6 1 SSE    0,00 

    450       750          1,3      0,089 6 1  S     0,00 

    500       750          1,6      0,096 6 1  S     0,00 

    550       750          2,1      0,099 6 1 SSW    0,00 

    600       750          2,4      0,099 6 1 SSW    0,00 

    650       750          2,5      0,096 6 1 SSW    0,00 

    700       750          2,4      0,090 6 1 SSW    0,00 

    750       750          2,3      0,075 6 1 SSW    0,00 

    800       750          2,8      0,059 6 1 SSW    0,00 

      0       800          0,7      0,029 6 1 ESE    0,00 

     50       800          0,8      0,032 6 1 ESE    0,00 

    100       800          0,8      0,035 6 1 ESE    0,00 

    150       800          0,8      0,039 6 2 ESE    0,00 

    200       800          0,9      0,044 6 1 ESE    0,00 

    250       800          0,9      0,048 6 2 ESE    0,00 

    300       800          0,9      0,054 6 1 ESE    0,00 

    350       800          0,9      0,059 6 2 SSE    0,00 

    400       800          1,0      0,064 6 1  S     0,00 

    450       800          1,2      0,069 6 1  S     0,00 

    500       800          1,4      0,073 6 1  S     0,00 

    550       800          1,7      0,073 6 1 SSW    0,00 

    600       800          2,0      0,071 6 1 SSW    0,00 

    650       800          2,2      0,068 6 1 SSW    0,00 

    700       800          2,1      0,063 6 1 SSW    0,00 

    750       800          2,1      0,055 6 1 SSW    0,00 

    800       800          2,2      0,045 6 1 SSW    0,00 

 

Wyniki obliczeń stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów 

 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 350 µg/m3 

      0         0          2,2      0,014 6 1 ENE    0,00 

     50         0          2,2      0,014 6 1 NNE    0,00 



Strona 23/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 350 µg/m3 

    100         0          2,4      0,015 6 1 NNE    0,00 

    150         0          2,5      0,015 6 1 NNE    0,00 

    200         0          2,5      0,016 6 1 NNE    0,00 

    250         0          2,3      0,017 6 1 NNE    0,00 

    300         0          2,1      0,019 6 1 NNE    0,00 

    350         0          1,9      0,021 6 1 NNE    0,00 

    400         0          1,8      0,022 6 1  N     0,00 

    450         0          1,7      0,024 6 1  N     0,00 

    500         0          1,6      0,025 6 1  N     0,00 

    550         0          1,5      0,025 6 1  N     0,00 

    600         0          1,3      0,026 6 1  N     0,00 

    650         0          1,3      0,026 6 1 NNW    0,00 

    700         0          1,2      0,026 6 1 NNW    0,00 

    750         0          1,1      0,025 6 1 NNW    0,00 

    800         0          1,0      0,025 6 2 NNW    0,00 

      0        50          2,2      0,016 6 1 ENE    0,00 

     50        50          2,4      0,017 6 1 ENE    0,00 

    100        50          2,5      0,017 6 1 NNE    0,00 

    150        50          2,6      0,018 6 1 NNE    0,00 

    200        50          2,7      0,019 6 1 NNE    0,00 

    250        50          2,6      0,020 6 1 NNE    0,00 

    300        50          2,4      0,022 6 1 NNE    0,00 

    350        50          2,1      0,025 6 1 NNE    0,00 

    400        50          2,0      0,027 6 1  N     0,00 

    450        50          1,8      0,029 6 1  N     0,00 

    500        50          1,7      0,030 6 1  N     0,00 

    550        50          1,6      0,031 6 1  N     0,00 

    600        50          1,4      0,032 6 1 NNW    0,00 

    650        50          1,3      0,031 6 2 NNW    0,00 

    700        50          1,2      0,031 6 1 NNW    0,00 

    750        50          1,1      0,030 6 1 NNW    0,00 

    800        50          1,1      0,029 6 1 NNW    0,00 

      0       100          2,3      0,018 6 1 ENE    0,00 

     50       100          2,4      0,019 6 1 ENE    0,00 

    100       100          2,6      0,021 6 1 ENE    0,00 

    150       100          2,8      0,022 6 1 NNE    0,00 

    200       100          2,9      0,023 6 1 NNE    0,00 

    250       100          2,9      0,025 6 1 NNE    0,00 

    300       100          2,7      0,027 6 1 NNE    0,00 

    350       100          2,4      0,031 6 1 NNE    0,00 

    400       100          2,2      0,034 6 1  N     0,00 



Strona 24/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 350 µg/m3 

    450       100          2,1      0,037 6 1  N     0,00 

    500       100          1,9      0,038 6 2  N     0,00 

    550       100          1,7      0,039 6 1  N     0,00 

    600       100          1,6      0,039 6 1 NNW    0,00 

    650       100          1,4      0,038 6 2 NNW    0,00 

    700       100          1,3      0,037 6 2 NNW    0,00 

    750       100          1,2      0,036 6 1 NNW    0,00 

    800       100          1,2      0,034 6 2 NNW    0,00 

      0       150          2,3      0,021 6 1 ENE    0,00 

     50       150          2,5      0,023 6 1 ENE    0,00 

    100       150          2,8      0,025 6 1 ENE    0,00 

    150       150          3,1      0,027 6 1 ENE    0,00 

    200       150          3,2      0,029 6 1 NNE    0,00 

    250       150          3,3      0,031 6 1 NNE    0,00 

    300       150          3,1      0,034 6 1 NNE    0,00 

    350       150          2,7      0,039 6 1 NNE    0,00 

    400       150          2,6      0,045 6 1  N     0,00 

    450       150          2,4      0,049 6 1  N     0,00 

    500       150          2,2      0,051 6 1  N     0,00 

    550       150          1,9      0,051 6 1  N     0,00 

    600       150          1,6      0,050 6 2 NNW    0,00 

    650       150          1,5      0,048 6 1 NNW    0,00 

    700       150          1,3      0,045 6 2 NNW    0,00 

    750       150          1,2      0,043 6 2 NNW    0,00 

    800       150          1,2      0,041 6 1 NNW    0,00 

      0       200          2,3      0,024 6 1 ENE    0,00 

     50       200          2,6      0,027 6 1 ENE    0,00 

    100       200          2,9      0,030 6 1 ENE    0,00 

    150       200          3,3      0,034 6 1 ENE    0,00 

    200       200          3,7      0,038 6 1 ENE    0,00 

    250       200          4,0      0,042 6 1 NNE    0,00 

    300       200          3,6      0,044 6 1 NNE    0,00 

    350       200          3,2      0,048 6 1 NNE    0,00 

    400       200          3,2      0,058 6 1 NNE    0,00 

    450       200          3,0      0,068 6 2  N     0,00 

    500       200          2,5      0,070 6 2  N     0,00 

    550       200          2,1      0,068 6 2 NNW    0,00 

    600       200          1,8      0,064 6 2 NNW    0,00 

    650       200          1,5      0,060 6 2 NNW    0,00 

    700       200          1,4      0,057 6 2  N     0,00 

    750       200          1,3      0,053 6 2 NNW    0,00 



Strona 25/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 350 µg/m3 

    800       200          1,3      0,049 6 2 NNW    0,00 

      0       250          2,3      0,028 6 1 ENE    0,00 

     50       250          2,6      0,031 6 1 ENE    0,00 

    100       250          2,9      0,036 6 1 ENE    0,00 

    150       250          3,3      0,042 6 1 ENE    0,00 

    200       250          4,0      0,050 6 1 ENE    0,00 

    250       250          4,9      0,059 6 1 ENE    0,00 

    300       250          5,2      0,062 6 1 NNE    0,00 

    350       250          3,8      0,070 6 2 NNE    0,00 

    400       250          4,0      0,080 6 2 NNE    0,00 

    450       250          3,8      0,099 6 2  N     0,00 

    500       250          3,0      0,099 6 2  N     0,00 

    550       250          2,3      0,092 6 2 NNW    0,00 

    600       250          1,9      0,085 6 1 NNW    0,00 

    650       250          1,6      0,078 6 2  N     0,00 

    700       250          1,5      0,071 6 2  N     0,00 

    750       250          1,5      0,065 6 2 NNW    0,00 

    800       250          1,5      0,059 6 2 NNW    0,00 

      0       300          2,2      0,032 6 1 ENE    0,00 

     50       300          2,5      0,037 6 1 ENE    0,00 

    100       300          2,8      0,044 6 2 ENE    0,00 

    150       300          3,3      0,053 6 1 ENE    0,00 

    200       300          3,8      0,067 6 1 ENE    0,00 

    250       300          4,8      0,089 6 2 ENE    0,00 

    300       300          7,2      0,136 6 1 ENE    0,00 

    350       300          4,9      0,272 6 2 NNE    0,00 

    400       300          4,9      0,166 6 2 NNE    0,00 

    450       300          5,4      0,156 6 2  N     0,00 

    500       300          3,6      0,148 6 2  N     0,00 

    550       300          2,5      0,130 6 2 NNW    0,00 

    600       300          2,0      0,114 6 1 NNW    0,00 

    650       300          1,9      0,100 6 1  N     0,00 

    700       300          1,7      0,089 6 2  N     0,00 

    750       300          1,7      0,080 6 2 NNW    0,00 

    800       300          1,7      0,072 6 1 NNW    0,00 

      0       350          2,1      0,038 6 1 ENE    0,00 

     50       350          2,4      0,044 6 2 ENE    0,00 

    100       350          2,7      0,053 6 1 ENE    0,00 

    150       350          3,1      0,065 6 1 ENE    0,00 

    200       350          3,6      0,086 6 2 ENE    0,00 

    250       350          4,4      0,125 6 1 ENE    0,00 



Strona 26/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 350 µg/m3 

    300       350          5,8      0,235 6 2 ENE    0,00 

    350       350         11,6      1,305 6 2 ENE    0,00 

    400       350          5,2      0,395 6 2 NNE    0,00 

    450       350         11,8      0,395 6 1  N     0,00 

    500       350          4,4      0,281 6 2 NNW    0,00 

    550       350          2,7      0,196 6 1 NNW    0,00 

    600       350          2,4      0,155 6 1 NNE    0,00 

    650       350          2,2      0,131 6 1  N     0,00 

    700       350          2,0      0,114 6 1  N     0,00 

    750       350          1,9      0,099 6 2 NNW    0,00 

    800       350          1,9      0,088 6 1 NNW    0,00 

      0       400          2,1      0,043 6 2  E     0,00 

     50       400          2,3      0,050 6 2  E     0,00 

    100       400          2,6      0,061 6 1 ENE    0,00 

    150       400          2,9      0,077 6 1 ENE    0,00 

    200       400          3,4      0,100 6 1 ENE    0,00 

    250       400          4,1      0,141 6 1 ENE    0,00 

    300       400          5,1      0,224 6 1 ENE    0,00 

    350       400          7,2      0,455 6 1 ENE    0,00 

    400       400          9,2      1,352 6 2 NNE    0,00 

    450       400          7,2      0,920 6 1 NNE    0,00 

    500       400          5,4      0,587 6 2 NNW    0,00 

    550       400          3,0      0,293 6 1 NNE    0,00 

    600       400          3,1      0,211 6 2 NNE    0,00 

    650       400          2,8      0,173 6 1  N     0,00 

    700       400          2,4      0,148 6 1  N     0,00 

    750       400          2,3      0,128 6 1 NNW    0,00 

    800       400          2,3      0,110 6 2 WNW    0,00 

      0       450          2,0      0,047 6 2  E     0,00 

     50       450          2,2      0,056 6 2  E     0,00 

    100       450          2,4      0,068 6 1  E     0,00 

    150       450          2,7      0,084 6 1  E     0,00 

    200       450          3,1      0,109 6 2  E     0,00 

    250       450          3,7      0,146 6 1 ENE    0,00 

    300       450          4,5      0,212 6 1 ENE    0,00 

    350       450          5,8      0,344 6 1 ENE    0,00 

    400       450          8,3      0,722 6 1 ENE    0,00 

    450       450         15,2      1,615 6 2 NNE    0,00 

    500       450          5,2      0,845 6 1  W     0,00 

    550       450          4,1      0,397 6 1 NNE    0,00 

    600       450          4,4      0,286 6 1 NNE    0,00 



Strona 27/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 350 µg/m3 

    650       450          4,0      0,239 6 2  N     0,00 

    700       450          3,0      0,206 6 1  N     0,00 

    750       450          3,1      0,172 6 1 WNW    0,00 

    800       450          3,0      0,141 6 1 WNW    0,00 

      0       500          1,9      0,050 6 1  E     0,00 

     50       500          2,1      0,059 6 2  E     0,00 

    100       500          2,3      0,071 6 1  E     0,00 

    150       500          2,6      0,088 6 1  E     0,00 

    200       500          2,9      0,112 6 2  E     0,00 

    250       500          3,4      0,146 6 1  E     0,00 

    300       500          4,1      0,201 6 1  E     0,00 

    350       500          5,2      0,293 6 1  E     0,00 

    400       500          7,1      0,476 6 1 ENE    0,00 

    450       500         11,1      1,117 6 1 ENE    0,00 

    500       500          9,0      1,446 6 1 WSW    0,00 

    550       500          5,7      0,589 6 2 ENE    0,00 

    600       500          7,0      0,462 6 2 ENE    0,00 

    650       500          7,4      0,422 6 1 NNE    0,00 

    700       500          5,3      0,355 6 1 WNW    0,00 

    750       500          4,9      0,258 6 1 WNW    0,00 

    800       500          4,1      0,188 6 2 WNW    0,00 

      0       550          1,8      0,051 6 2  E     0,00 

     50       550          1,9      0,060 6 2  E     0,00 

    100       550          2,1      0,072 6 1  E     0,00 

    150       550          2,4      0,088 6 2  E     0,00 

    200       550          2,7      0,109 6 2  E     0,00 

    250       550          3,1      0,139 6 2  E     0,00 

    300       550          3,7      0,184 6 1  E     0,00 

    350       550          4,5      0,254 6 2  E     0,00 

    400       550          5,9      0,375 6 2  E     0,00 

    450       550          8,8      0,646 6 2  E     0,00 

    500       550         21,6      2,235 6 2  E     0,00 

    550       550         13,0      2,390 6 1 ENE    0,00 

    600       550         21,7      3,038 6 2  N     0,00 

    650       550         54,8      4,736 6 1 SSW    0,00 

    700       550         13,6      0,984 6 1  W     0,00 

    750       550          7,5      0,418 6 1  W     0,00 

    800       550          5,3      0,248 6 1  W     0,00 

      0       600          1,7      0,051 6 1  E     0,00 

     50       600          1,8      0,060 6 2  E     0,00 

    100       600          2,0      0,071 6 2  E     0,00 



Strona 28/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 350 µg/m3 

    150       600          2,2      0,085 6 1  E     0,00 

    200       600          2,4      0,103 6 1  E     0,00 

    250       600          2,7      0,129 6 2  E     0,00 

    300       600          3,1      0,164 6 2  E     0,00 

    350       600          3,6      0,215 6 2  E     0,00 

    400       600          4,3      0,293 6 1  E     0,00 

    450       600          5,1      0,425 6 1 ESE    0,00 

    500       600          6,3      0,644 6 1  S     0,00 

    550       600         10,4      0,933 6 1 SSW    0,00 

    600       600          9,1      0,798 6 1 WSW    0,00 

    650       600          7,3      0,872 6 1 WSW    0,00 

    700       600         71,9      4,597 6 1 SSE    0,00 

    750       600          9,8      0,644 6 1 WSW    0,00 

    800       600          6,6      0,285 6 1  W     0,00 

      0       650          1,6      0,050 6 2  E     0,00 

     50       650          1,7      0,058 6 1  E     0,00 

    100       650          1,8      0,068 6 2  E     0,00 

    150       650          2,0      0,081 6 2  E     0,00 

    200       650          2,2      0,097 6 1  E     0,00 

    250       650          2,4      0,117 6 1 ESE    0,00 

    300       650          2,6      0,144 6 2 ESE    0,00 

    350       650          2,9      0,180 6 1 ESE    0,00 

    400       650          3,1      0,227 6 1 ESE    0,00 

    450       650          3,3      0,287 6 1 ESE    0,00 

    500       650          4,3      0,353 6 1  S     0,00 

    550       650          6,1      0,425 6 1 SSW    0,00 

    600       650          6,5      0,446 6 1 SSW    0,00 

    650       650          5,7      0,470 6 1 SSW    0,00 

    700       650          5,5      0,720 6 2  S     0,00 

    750       650         15,9      0,558 6 1 WSW    0,00 

    800       650          8,1      0,230 6 1 WSW    0,00 

      0       700          1,5      0,049 6 1 ESE    0,00 

     50       700          1,6      0,057 6 2 ESE    0,00 

    100       700          1,7      0,065 6 2 ESE    0,00 

    150       700          1,8      0,076 6 1 ESE    0,00 

    200       700          1,9      0,089 6 1 ESE    0,00 

    250       700          2,0      0,105 6 2 ESE    0,00 

    300       700          2,2      0,124 6 2 ESE    0,00 

    350       700          2,3      0,148 6 2 ESE    0,00 

    400       700          2,4      0,175 6 1 ESE    0,00 

    450       700          2,7      0,205 6 1  S     0,00 



Strona 29/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 350 µg/m3 

    500       700          3,4      0,234 6 1  S     0,00 

    550       700          4,3      0,260 6 1 SSW    0,00 

    600       700          5,5      0,374 6 1 SSW    0,00 

    650       700          4,7      0,273 6 1 SSW    0,00 

    700       700          4,3      0,269 6 1 SSW    0,00 

    750       700          5,8      0,206 6 1 SSW    0,00 

    800       700          6,7      0,145 6 1 WSW    0,00 

      0       750          1,4      0,048 6 1 ESE    0,00 

     50       750          1,5      0,054 6 2 ESE    0,00 

    100       750          1,5      0,061 6 1 ESE    0,00 

    150       750          1,6      0,070 6 1 ESE    0,00 

    200       750          1,7      0,080 6 2 ESE    0,00 

    250       750          1,8      0,092 6 2 ESE    0,00 

    300       750          1,9      0,105 6 1 ESE    0,00 

    350       750          1,9      0,121 6 2 ESE    0,00 

    400       750          2,0      0,137 6 2 ESE    0,00 

    450       750          2,3      0,153 6 1  S     0,00 

    500       750          2,7      0,168 6 1  S     0,00 

    550       750          3,3      0,176 6 1  S     0,00 

    600       750          3,9      0,176 6 1 SSW    0,00 

    650       750          4,1      0,169 6 1 SSW    0,00 

    700       750          3,8      0,157 6 1 SSW    0,00 

    750       750          3,6      0,130 6 1 SSW    0,00 

    800       750          4,4      0,101 6 1 SSW    0,00 

      0       800          1,3      0,046 6 2 ESE    0,00 

     50       800          1,4      0,051 6 1 ESE    0,00 

    100       800          1,4      0,057 6 2 ESE    0,00 

    150       800          1,5      0,064 6 2 ESE    0,00 

    200       800          1,5      0,071 6 1 ESE    0,00 

    250       800          1,6      0,080 6 2 ESE    0,00 

    300       800          1,6      0,089 6 2 ESE    0,00 

    350       800          1,7      0,099 6 1 SSE    0,00 

    400       800          1,8      0,109 6 1  S     0,00 

    450       800          2,1      0,118 6 1  S     0,00 

    500       800          2,4      0,125 6 1  S     0,00 

    550       800          2,7      0,127 6 1  S     0,00 

    600       800          3,2      0,124 6 1 SSW    0,00 

    650       800          3,4      0,118 6 1 SSW    0,00 

    700       800          3,3      0,109 6 1 SSW    0,00 

    750       800          3,2      0,094 6 1 SSW    0,00 

    800       800          3,3      0,077 6 1 SSW    0,00 



Strona 30/97 

 

Wyniki obliczeń stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 

 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 200 µg/m3 

      0         0          9,9      0,070 6 1 ENE    0,00 

     50         0         10,4      0,075 6 1 ENE    0,00 

    100         0         11,0      0,076 6 1 NNE    0,00 

    150         0         11,3      0,077 6 1 NNE    0,00 

    200         0         11,5      0,082 5 1 NNE    0,00 

    250         0         11,8      0,090 5 1 NNE    0,00 

    300         0         11,8      0,104 5 1  N     0,00 

    350         0         11,4      0,118 5 1  N     0,00 

    400         0         11,1      0,126 5 1  N     0,00 

    450         0         10,8      0,134 5 1 NNW    0,00 

    500         0         10,3      0,137 5 1 NNW    0,00 

    550         0          9,8      0,136 5 1 NNW    0,00 

    600         0          9,2      0,136 5 1 NNW    0,00 

    650         0          8,6      0,138 5 1 WNW    0,00 

    700         0          8,4      0,133 6 1 WNW    0,00 

    750         0          8,2      0,126 6 1 WNW    0,00 

    800         0          8,2      0,117 6 1 WNW    0,00 

      0        50          9,8      0,080 6 1 ENE    0,00 

     50        50         10,3      0,087 6 1 ENE    0,00 

    100        50         10,6      0,095 5 1 ENE    0,00 

    150        50         11,6      0,098 5 1 NNE    0,00 

    200        50         12,4      0,100 5 1 NNE    0,00 

    250        50         12,7      0,109 5 1 NNE    0,00 

    300        50         12,5      0,127 5 1 NNE    0,00 

    350        50         11,9      0,148 5 1  N     0,00 

    400        50         11,7      0,161 5 1  N     0,00 

    450        50         11,1      0,172 5 1 NNW    0,00 

    500        50         10,7      0,174 5 1 NNW    0,00 

    550        50         10,5      0,178 5 1 NNW    0,00 

    600        50          9,9      0,176 5 1 WNW    0,00 

    650        50          9,1      0,171 5 1 WNW    0,00 

    700        50          8,5      0,158 6 1 WNW    0,00 

    750        50          8,6      0,145 6 1 WNW    0,00 

    800        50          8,1      0,132 6 1 WNW    0,00 

      0       100          9,5      0,091 6 1 ENE    0,00 

     50       100          9,9      0,103 5 1 ENE    0,00 



Strona 31/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 200 µg/m3 

    100       100         10,9      0,115 5 1 ENE    0,00 

    150       100         12,0      0,126 5 1 ENE    0,00 

    200       100         12,8      0,131 5 1 NNE    0,00 

    250       100         13,2      0,136 5 1 NNE    0,00 

    300       100         13,0      0,154 4 1 NNE    0,00 

    350       100         13,2      0,186 4 1  N     0,00 

    400       100         12,7      0,211 4 1  N     0,00 

    450       100         11,7      0,229 4 1 NNW    0,00 

    500       100         11,0      0,237 5 1 NNW    0,00 

    550       100         10,7      0,235 5 1 WNW    0,00 

    600       100         10,4      0,226 5 1 WNW    0,00 

    650       100          9,6      0,204 5 1 WNW    0,00 

    700       100          8,8      0,184 5 1 WNW    0,00 

    750       100          8,7      0,166 6 1 WNW    0,00 

    800       100          8,5      0,150 6 1 WNW    0,00 

      0       150          9,1      0,109 5 1 ENE    0,00 

     50       150          9,9      0,120 5 1 ENE    0,00 

    100       150         11,0      0,137 5 1 ENE    0,00 

    150       150         11,9      0,156 5 1 ENE    0,00 

    200       150         12,3      0,176 5 1 ENE    0,00 

    250       150         13,9      0,183 4 1 NNE    0,00 

    300       150         15,0      0,188 4 1 NNE    0,00 

    350       150         14,4      0,228 4 1  N     0,00 

    400       150         13,9      0,280 4 1 NNW    0,00 

    450       150         13,4      0,317 4 1 NNW    0,00 

    500       150         12,1      0,335 4 1 WNW    0,00 

    550       150         11,0      0,313 5 1 WNW    0,00 

    600       150         10,5      0,278 5 1 WNW    0,00 

    650       150         10,0      0,244 5 1 WNW    0,00 

    700       150          9,2      0,218 5 1 WNW    0,00 

    750       150          8,4      0,194 6 1 WNW    0,00 

    800       150          8,6      0,173 6 1 WNW    0,00 

      0       200          9,1      0,129 5 1  E     0,00 

     50       200         10,1      0,149 5 1  E     0,00 

    100       200         10,9      0,168 5 1 ENE    0,00 

    150       200         11,4      0,198 5 1 ENE    0,00 

    200       200         12,7      0,227 4 1 ENE    0,00 

    250       200         14,5      0,250 4 1 ENE    0,00 

    300       200         15,4      0,216 3 1 NNE    0,00 

    350       200         13,2      0,181 2 1  N     0,00 

    400       200         13,8      0,291 2 1 NNW    0,00 



Strona 32/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 200 µg/m3 

    450       200         13,9      0,446 3 1 WNW    0,00 

    500       200         13,1      0,459 4 1 WNW    0,00 

    550       200         11,2      0,400 4 1 WNW    0,00 

    600       200         10,7      0,343 5 1 WNW    0,00 

    650       200         10,3      0,297 5 1  W     0,00 

    700       200          9,4      0,258 5 1  W     0,00 

    750       200          8,8      0,226 6 1  W     0,00 

    800       200          8,3      0,198 6 1  W     0,00 

      0       250          9,1      0,146 5 1  E     0,00 

     50       250         10,0      0,171 5 1  E     0,00 

    100       250         10,8      0,204 5 1  E     0,00 

    150       250         11,2      0,244 5 1  E     0,00 

    200       250         12,8      0,296 4 1  E     0,00 

    250       250         13,7      0,336 3 1  E     0,00 

    300       250         12,3      0,224 2 1 ENE    0,00 

    350       250          4,8      0,088 6 1 NNE    0,00 

    400       250          5,0      0,135 6 1 NNE    0,00 

    450       250         14,2      0,561 3 1  W     0,00 

    500       250         13,6      0,588 4 1  W     0,00 

    550       250         11,7      0,494 4 1  W     0,00 

    600       250         10,8      0,409 5 1  W     0,00 

    650       250         10,4      0,343 5 1  W     0,00 

    700       250          9,5      0,290 5 1  W     0,00 

    750       250          8,6      0,250 5 1  W     0,00 

    800       250          8,3      0,218 6 1  W     0,00 

      0       300          9,1      0,159 5 1  E     0,00 

     50       300         10,0      0,188 5 1  E     0,00 

    100       300         10,8      0,230 5 1  E     0,00 

    150       300         11,2      0,289 5 1  E     0,00 

    200       300         12,7      0,371 4 1  E     0,00 

    250       300         13,3      0,465 3 1  E     0,00 

    300       300         13,2      0,457 2 1 ESE    0,00 

    350       300          6,2      0,356 6 1 NNE    0,00 

    400       300          6,2      0,272 6 1 NNE    0,00 

    450       300         14,7      0,573 3 1 WSW    0,00 

    500       300         13,7      0,600 4 1  W     0,00 

    550       300         11,6      0,517 4 1  W     0,00 

    600       300         11,1      0,432 5 1  W     0,00 

    650       300         10,6      0,361 5 1  W     0,00 

    700       300          9,5      0,309 5 1  W     0,00 

    750       300          8,8      0,266 5 1  W     0,00 



Strona 33/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 200 µg/m3 

    800       300          8,6      0,231 6 1  W     0,00 

      0       350          8,9      0,176 5 1  E     0,00 

     50       350          9,8      0,213 5 1  E     0,00 

    100       350         10,6      0,260 5 1 ESE    0,00 

    150       350         10,9      0,330 5 1 ESE    0,00 

    200       350         11,8      0,421 4 1 ESE    0,00 

    250       350         13,6      0,544 4 1 ESE    0,00 

    300       350         14,7      0,703 3 1 SSE    0,00 

    350       350         20,9      1,969 3 1  S     0,00 

    400       350         14,8      0,778 3 1 SSW    0,00 

    450       350         14,9      0,802 6 1  N     0,00 

    500       350         13,2      0,650 4 1 WSW    0,00 

    550       350         11,1      0,514 4 1 WSW    0,00 

    600       350         10,9      0,424 5 1 WSW    0,00 

    650       350         10,4      0,359 5 1 WSW    0,00 

    700       350          9,6      0,310 5 1  W     0,00 

    750       350          8,8      0,272 6 1  W     0,00 

    800       350          8,6      0,240 6 1  W     0,00 

      0       400          8,8      0,193 5 1 ESE    0,00 

     50       400          9,5      0,229 5 1 ESE    0,00 

    100       400         10,3      0,276 5 1 ESE    0,00 

    150       400         10,7      0,336 5 1 ESE    0,00 

    200       400         11,0      0,411 5 1 ESE    0,00 

    250       400         12,5      0,504 4 1 SSE    0,00 

    300       400         13,8      0,639 4 1 SSE    0,00 

    350       400         15,3      0,930 4 1  S     0,00 

    400       400         14,9      1,995 4 1 SSW    0,00 

    450       400         13,8      1,411 4 1 SSW    0,00 

    500       400         13,2      0,967 4 1 WSW    0,00 

    550       400         11,7      0,575 5 1 WSW    0,00 

    600       400         11,1      0,446 5 1 WSW    0,00 

    650       400         10,3      0,375 5 1 WSW    0,00 

    700       400          9,4      0,328 5 1 WSW    0,00 

    750       400          8,8      0,285 6 1 WSW    0,00 

    800       400          8,6      0,250 6 1 WSW    0,00 

      0       450          8,8      0,197 6 1 ESE    0,00 

     50       450          9,3      0,230 5 1 ESE    0,00 

    100       450          9,9      0,270 5 1 ESE    0,00 

    150       450         10,6      0,318 5 1 ESE    0,00 

    200       450         10,9      0,376 5 1 SSE    0,00 

    250       450         11,2      0,449 5 1 SSE    0,00 



Strona 34/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 200 µg/m3 

    300       450         12,0      0,552 4 1 SSE    0,00 

    350       450         12,8      0,721 4 1  S     0,00 

    400       450         14,4      1,168 4 1  S     0,00 

    450       450         19,2      2,246 6 1 NNE    0,00 

    500       450         15,8      1,248 5 1 SSW    0,00 

    550       450         12,2      0,667 5 1 WSW    0,00 

    600       450         11,0      0,509 5 1 WSW    0,00 

    650       450         10,0      0,434 5 1 WSW    0,00 

    700       450          9,1      0,377 5 1 WSW    0,00 

    750       450          8,9      0,324 6 1 WSW    0,00 

    800       450          8,6      0,273 6 1 WSW    0,00 

      0       500          8,7      0,193 6 1 ESE    0,00 

     50       500          8,6      0,221 5 1 ESE    0,00 

    100       500          9,4      0,254 5 1 ESE    0,00 

    150       500         10,0      0,292 5 1 SSE    0,00 

    200       500         10,7      0,338 5 1 SSE    0,00 

    250       500         10,9      0,400 5 1 SSE    0,00 

    300       500         11,6      0,481 5 1 SSE    0,00 

    350       500         12,0      0,598 5 1  S     0,00 

    400       500         12,9      0,813 5 1  S     0,00 

    450       500         14,5      1,588 5 1 SSW    0,00 

    500       500         15,4      1,976 5 1 SSW    0,00 

    550       500         12,2      0,881 5 1 SSW    0,00 

    600       500         10,8      0,710 5 1 WSW    0,00 

    650       500          9,7      0,648 5 1 WSW    0,00 

    700       500          9,2      0,550 6 1 WSW    0,00 

    750       500          8,9      0,418 6 1 WSW    0,00 

    800       500          8,7      0,320 6 1 WSW    0,00 

      0       550          8,6      0,183 6 1 ESE    0,00 

     50       550          8,8      0,206 6 1 ESE    0,00 

    100       550          8,7      0,233 5 1 SSE    0,00 

    150       550          9,3      0,264 5 1 SSE    0,00 

    200       550          9,9      0,305 5 1 SSE    0,00 

    250       550         10,6      0,354 5 1 SSE    0,00 

    300       550         10,8      0,418 5 1  S     0,00 

    350       550         11,2      0,507 5 1  S     0,00 

    400       550         11,8      0,651 5 1  S     0,00 

    450       550         12,4      0,969 5 1 SSW    0,00 

    500       550         27,3      2,959 6 1  E     0,00 

    550       550         16,4      3,143 6 2 ENE    0,00 

    600       550         27,5      3,946 6 1  N     0,00 



Strona 35/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 200 µg/m3 

    650       550         68,9      6,083 6 1 SSW    0,00 

    700       550         17,2      1,333 6 2  W     0,00 

    750       550          9,4      0,610 6 1  W     0,00 

    800       550          8,6      0,389 6 1 WSW    0,00 

      0       600          8,4      0,172 6 1 ESE    0,00 

     50       600          8,7      0,191 6 1 SSE    0,00 

    100       600          8,5      0,213 6 1 SSE    0,00 

    150       600          8,7      0,240 6 1 SSE    0,00 

    200       600          9,1      0,273 5 1 SSE    0,00 

    250       600          9,5      0,313 5 1 SSE    0,00 

    300       600          9,9      0,361 5 1  S     0,00 

    350       600         10,4      0,425 5 1  S     0,00 

    400       600         10,6      0,518 5 1  S     0,00 

    450       600         11,0      0,670 5 1  S     0,00 

    500       600         14,0      0,936 6 1 SSW    0,00 

    550       600         21,4      1,344 6 1 SSW    0,00 

    600       600         17,3      1,108 6 1 SSW    0,00 

    650       600         14,6      1,189 6 1 SSW    0,00 

    700       600         90,9      5,873 6 2 SSE    0,00 

    750       600         12,4      0,887 6 1 WSW    0,00 

    800       600          9,0      0,428 6 1 WSW    0,00 

      0       650          8,2      0,159 6 1 SSE    0,00 

     50       650          8,5      0,176 6 1 SSE    0,00 

    100       650          8,4      0,195 6 1 SSE    0,00 

    150       650          8,9      0,218 6 1 SSE    0,00 

    200       650          9,0      0,245 6 1 SSE    0,00 

    250       650          8,9      0,276 6 1 SSE    0,00 

    300       650          9,3      0,313 6 1  S     0,00 

    350       650          9,5      0,358 6 1  S     0,00 

    400       650          9,9      0,414 6 1  S     0,00 

    450       650         10,4      0,480 6 1  S     0,00 

    500       650         11,9      0,551 6 1 SSW    0,00 

    550       650         15,6      0,647 6 1 SSW    0,00 

    600       650         16,0      0,665 6 1 SSW    0,00 

    650       650         13,7      0,675 6 1 SSW    0,00 

    700       650         12,9      0,982 6 1 SSW    0,00 

    750       650         27,2      0,771 6 1 WSW    0,00 

    800       650         12,4      0,353 6 1 WSW    0,00 

      0       700          7,9      0,148 6 1 SSE    0,00 

     50       700          8,2      0,162 6 1 SSE    0,00 

    100       700          8,4      0,179 6 1 SSE    0,00 



Strona 36/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 200 µg/m3 

    150       700          8,6      0,198 6 1 SSE    0,00 

    200       700          8,5      0,220 6 1 SSE    0,00 

    250       700          9,0      0,243 6 1 SSE    0,00 

    300       700          9,1      0,269 6 1  S     0,00 

    350       700          9,3      0,299 6 1  S     0,00 

    400       700          9,6      0,331 6 1  S     0,00 

    450       700         10,0      0,361 6 1  S     0,00 

    500       700         10,9      0,388 6 1 SSW    0,00 

    550       700         12,6      0,416 6 1 SSW    0,00 

    600       700         15,1      0,595 6 1 SSW    0,00 

    650       700         13,4      0,417 6 1 SSW    0,00 

    700       700         12,4      0,405 6 1 SSW    0,00 

    750       700         12,8      0,320 6 1 SSW    0,00 

    800       700         15,3      0,239 6 1 WSW    0,00 

      0       750          7,7      0,138 6 1 SSE    0,00 

     50       750          8,0      0,150 6 1 SSE    0,00 

    100       750          8,2      0,164 6 1 SSE    0,00 

    150       750          8,3      0,179 6 1 SSE    0,00 

    200       750          8,6      0,196 6 1 SSE    0,00 

    250       750          8,7      0,213 6 1  S     0,00 

    300       750          8,8      0,231 6 1  S     0,00 

    350       750          9,0      0,251 6 1  S     0,00 

    400       750          9,2      0,269 6 1  S     0,00 

    450       750          9,5      0,284 6 1  S     0,00 

    500       750         10,2      0,293 6 1 SSW    0,00 

    550       750         11,3      0,297 6 1 SSW    0,00 

    600       750         12,4      0,291 6 1 SSW    0,00 

    650       750         12,7      0,275 6 1 SSW    0,00 

    700       750         11,7      0,256 6 1 SSW    0,00 

    750       750         11,3      0,217 6 1 SSW    0,00 

    800       750         12,4      0,178 6 1 SSW    0,00 

      0       800          7,4      0,128 6 1 SSE    0,00 

     50       800          7,7      0,138 6 1 SSE    0,00 

    100       800          7,8      0,149 6 1 SSE    0,00 

    150       800          8,0      0,161 6 1 SSE    0,00 

    200       800          8,2      0,174 6 1 SSE    0,00 

    250       800          8,3      0,186 6 1  S     0,00 

    300       800          8,6      0,199 6 1  S     0,00 

    350       800          8,7      0,211 6 1  S     0,00 

    400       800          8,9      0,223 6 1  S     0,00 

    450       800          9,2      0,231 6 1  S     0,00 



Strona 37/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 200 µg/m3 

    500       800          9,6      0,232 6 1  S     0,00 

    550       800         10,2      0,226 6 1 SSW    0,00 

    600       800         11,0      0,217 6 1 SSW    0,00 

    650       800         11,5      0,204 6 1 SSW    0,00 

    700       800         11,2      0,189 6 1 SSW    0,00 

    750       800         10,8      0,167 6 1 SSW    0,00 

    800       800         10,8      0,144 6 1 SSW    0,00 

 

Wyniki obliczeń stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 

 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 30000 µg/m3 

      0         0         17,5      0,107 6 1 ENE    0,00 

     50         0         17,8      0,109 6 1 NNE    0,00 

    100         0         18,9      0,111 6 1 NNE    0,00 

    150         0         20,0      0,115 6 1 NNE    0,00 

    200         0         20,0      0,120 6 1 NNE    0,00 

    250         0         19,3      0,129 6 1 NNE    0,00 

    300         0         18,3      0,141 6 1 NNE    0,00 

    350         0         17,2      0,153 6 1 NNE    0,00 

    400         0         16,4      0,165 6 1  N     0,00 

    450         0         15,3      0,176 6 1  N     0,00 

    500         0         14,2      0,184 6 1  N     0,00 

    550         0         13,2      0,190 6 2  N     0,00 

    600         0         12,4      0,194 6 1  N     0,00 

    650         0         11,9      0,197 6 2  N     0,00 

    700         0         11,5      0,197 6 1  N     0,00 

    750         0         11,3      0,195 6 2 NNW    0,00 

    800         0         11,0      0,192 6 1 NNW    0,00 

      0        50         18,0      0,121 6 1 ENE    0,00 

     50        50         19,2      0,126 6 1 ENE    0,00 

    100        50         20,0      0,131 6 1 NNE    0,00 

    150        50         21,1      0,135 6 1 NNE    0,00 

    200        50         22,2      0,141 6 1 NNE    0,00 

    250        50         21,6      0,151 6 1 NNE    0,00 

    300        50         20,5      0,165 6 1 NNE    0,00 

    350        50         19,2      0,182 6 1 NNE    0,00 

    400        50         18,1      0,198 6 1  N     0,00 

    450        50         16,8      0,212 6 1  N     0,00 



Strona 38/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 30000 µg/m3 

    500        50         15,4      0,222 6 1  N     0,00 

    550        50         14,1      0,230 6 2  N     0,00 

    600        50         13,0      0,235 6 2  N     0,00 

    650        50         12,4      0,236 6 1  N     0,00 

    700        50         12,1      0,234 6 1  N     0,00 

    750        50         11,9      0,230 6 1 NNW    0,00 

    800        50         11,6      0,224 6 1 NNW    0,00 

      0       100         18,6      0,137 6 1 ENE    0,00 

     50       100         19,9      0,147 6 1 ENE    0,00 

    100       100         21,4      0,155 6 1 ENE    0,00 

    150       100         23,1      0,163 6 1 NNE    0,00 

    200       100         23,7      0,170 6 1 NNE    0,00 

    250       100         24,4      0,181 6 1 NNE    0,00 

    300       100         23,3      0,198 6 1 NNE    0,00 

    350       100         21,6      0,221 6 1 NNE    0,00 

    400       100         20,4      0,244 6 1  N     0,00 

    450       100         18,7      0,263 6 2  N     0,00 

    500       100         16,8      0,276 6 1  N     0,00 

    550       100         15,1      0,285 6 2  N     0,00 

    600       100         13,7      0,289 6 1  N     0,00 

    650       100         13,2      0,286 6 2  N     0,00 

    700       100         12,9      0,281 6 1  N     0,00 

    750       100         12,6      0,274 6 1 NNW    0,00 

    800       100         12,4      0,265 6 2 NNW    0,00 

      0       150         19,1      0,156 6 1 ENE    0,00 

     50       150         20,7      0,169 6 1 ENE    0,00 

    100       150         22,9      0,184 6 1 ENE    0,00 

    150       150         25,0      0,199 6 1 ENE    0,00 

    200       150         26,7      0,212 6 1 NNE    0,00 

    250       150         27,9      0,226 6 1 NNE    0,00 

    300       150         26,6      0,245 6 1 NNE    0,00 

    350       150         24,8      0,276 6 1 NNE    0,00 

    400       150         23,7      0,311 6 1 NNE    0,00 

    450       150         21,4      0,339 6 2  N     0,00 

    500       150         18,4      0,358 6 1  N     0,00 

    550       150         15,9      0,364 6 2  N     0,00 

    600       150         14,6      0,362 6 2  N     0,00 

    650       150         14,0      0,354 6 1  N     0,00 

    700       150         13,7      0,344 6 1 NNW    0,00 

    750       150         13,5      0,332 6 1 NNW    0,00 

    800       150         13,4      0,318 6 2 NNW    0,00 



Strona 39/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 30000 µg/m3 

      0       200         19,3      0,177 6 1 ENE    0,00 

     50       200         21,2      0,197 6 1 ENE    0,00 

    100       200         23,7      0,219 6 1 ENE    0,00 

    150       200         26,6      0,244 6 1 ENE    0,00 

    200       200         30,3      0,270 6 1 ENE    0,00 

    250       200         32,8      0,293 6 1 NNE    0,00 

    300       200         31,3      0,315 6 1 NNE    0,00 

    350       200         29,0      0,349 6 1 NNE    0,00 

    400       200         28,2      0,406 6 2 NNE    0,00 

    450       200         25,1      0,461 6 2  N     0,00 

    500       200         20,5      0,481 6 1  N     0,00 

    550       200         16,9      0,477 6 2  N     0,00 

    600       200         15,7      0,466 6 2  N     0,00 

    650       200         15,0      0,450 6 1  N     0,00 

    700       200         14,8      0,430 6 2 NNW    0,00 

    750       200         14,6      0,408 6 2 NNW    0,00 

    800       200         14,5      0,384 6 2 NNW    0,00 

      0       250         19,3      0,205 6 1 ENE    0,00 

     50       250         21,4      0,230 6 1 ENE    0,00 

    100       250         24,0      0,262 6 1 ENE    0,00 

    150       250         27,3      0,301 6 1 ENE    0,00 

    200       250         31,8      0,349 6 1 ENE    0,00 

    250       250         38,2      0,402 6 1 ENE    0,00 

    300       250         42,4      0,438 6 2 NNE    0,00 

    350       250         34,5      0,504 6 1 NNE    0,00 

    400       250         34,6      0,568 6 2 NNE    0,00 

    450       250         31,0      0,664 6 1  N     0,00 

    500       250         22,9      0,675 6 2  N     0,00 

    550       250         18,0      0,650 6 2  N     0,00 

    600       250         16,9      0,617 6 2  N     0,00 

    650       250         16,3      0,582 6 1  N     0,00 

    700       250         16,2      0,544 6 2 NNW    0,00 

    750       250         16,1      0,505 6 1 NNW    0,00 

    800       250         16,0      0,469 6 1 NNW    0,00 

      0       300         19,1      0,238 6 1 ENE    0,00 

     50       300         21,1      0,271 6 1 ENE    0,00 

    100       300         23,8      0,315 6 2 ENE    0,00 

    150       300         27,3      0,375 6 2 ENE    0,00 

    200       300         31,6      0,461 6 1 ENE    0,00 

    250       300         38,4      0,593 6 2 ENE    0,00 

    300       300         53,3      0,874 6 1 ENE    0,00 



Strona 40/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 30000 µg/m3 

    350       300         44,5      1,689 6 2 NNE    0,00 

    400       300         42,3      1,100 6 1 NNE    0,00 

    450       300         42,2      1,048 6 1  N     0,00 

    500       300         26,2      1,013 6 1  N     0,00 

    550       300         20,0      0,926 6 1  N     0,00 

    600       300         18,7      0,839 6 1  N     0,00 

    650       300         18,0      0,764 6 2  N     0,00 

    700       300         18,3      0,697 6 1 NNW    0,00 

    750       300         17,9      0,635 6 2 NNW    0,00 

    800       300         17,7      0,578 6 1 NNW    0,00 

      0       350         18,8      0,279 6 2 ENE    0,00 

     50       350         20,8      0,322 6 1 ENE    0,00 

    100       350         23,3      0,380 6 1 ENE    0,00 

    150       350         26,7      0,461 6 2 ENE    0,00 

    200       350         30,9      0,589 6 2 ENE    0,00 

    250       350         37,1      0,827 6 1 ENE    0,00 

    300       350         47,7      1,481 6 2 ENE    0,00 

    350       350         84,1      7,615 6 2 NNE    0,00 

    400       350         49,8      2,480 6 1 NNE    0,00 

    450       350         82,9      2,540 6 1 NNE    0,00 

    500       350         31,3      1,907 6 2  N     0,00 

    550       350         22,5      1,416 6 2  N     0,00 

    600       350         21,0      1,171 6 1  N     0,00 

    650       350         20,3      1,022 6 1 NNW    0,00 

    700       350         20,5      0,909 6 1 NNW    0,00 

    750       350         20,5      0,811 6 1 NNW    0,00 

    800       350         20,4      0,727 6 1 NNW    0,00 

      0       400         18,3      0,323 6 1  E     0,00 

     50       400         20,2      0,375 6 1 ENE    0,00 

    100       400         22,5      0,447 6 2 ENE    0,00 

    150       400         25,5      0,551 6 2 ENE    0,00 

    200       400         29,5      0,707 6 2 ENE    0,00 

    250       400         35,0      0,975 6 2 ENE    0,00 

    300       400         43,4      1,502 6 1 ENE    0,00 

    350       400         62,3      2,925 6 1 ENE    0,00 

    400       400         95,3      8,331 6 2 NNE    0,00 

    450       400         63,2      6,025 6 2 NNE    0,00 

    500       400         37,1      3,948 6 1 NNW    0,00 

    550       400         26,7      2,169 6 2  N     0,00 

    600       400         24,9      1,650 6 1 NNE    0,00 

    650       400         23,9      1,397 6 2 NNW    0,00 



Strona 41/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 30000 µg/m3 

    700       400         24,3      1,222 6 2 NNW    0,00 

    750       400         24,5      1,067 6 1 NNW    0,00 

    800       400         23,8      0,928 6 2 WNW    0,00 

      0       450         17,6      0,361 6 1  E     0,00 

     50       450         19,6      0,424 6 1  E     0,00 

    100       450         21,7      0,508 6 2  E     0,00 

    150       450         24,2      0,627 6 1  E     0,00 

    200       450         27,5      0,800 6 2  E     0,00 

    250       450         32,5      1,070 6 1 ENE    0,00 

    300       450         38,7      1,547 6 2 ENE    0,00 

    350       450         49,0      2,558 6 2 ENE    0,00 

    400       450         70,7      6,020 6 2 ENE    0,00 

    450       450        132,5     13,508 6 2 NNE    0,00 

    500       450         42,9      6,098 6 1  N     0,00 

    550       450         33,0      3,130 6 2  N     0,00 

    600       450         35,6      2,356 6 2 NNE    0,00 

    650       450         32,2      2,014 6 1  N     0,00 

    700       450         30,8      1,754 6 2 NNW    0,00 

    750       450         31,2      1,477 6 1 WNW    0,00 

    800       450         29,2      1,212 6 1 WNW    0,00 

      0       500         17,0      0,390 6 1  E     0,00 

     50       500         18,7      0,460 6 1  E     0,00 

    100       500         20,6      0,553 6 1  E     0,00 

    150       500         23,1      0,681 6 1  E     0,00 

    200       500         26,3      0,861 6 1  E     0,00 

    250       500         30,3      1,133 6 2  E     0,00 

    300       500         35,9      1,568 6 2  E     0,00 

    350       500         44,7      2,334 6 2  E     0,00 

    400       500         59,0      3,917 6 2 ENE    0,00 

    450       500         92,0      9,272 6 2 ENE    0,00 

    500       500         74,5     11,368 6 2 NNE    0,00 

    550       500         45,7      4,961 6 2 ENE    0,00 

    600       500         56,6      3,998 6 2 ENE    0,00 

    650       500         60,1      3,649 6 1 NNE    0,00 

    700       500         49,9      3,054 6 1 WNW    0,00 

    750       500         45,0      2,231 6 2 WNW    0,00 

    800       500         37,4      1,637 6 1 WNW    0,00 

      0       550         16,5      0,407 6 1  E     0,00 

     50       550         17,9      0,481 6 1  E     0,00 

    100       550         19,7      0,577 6 1  E     0,00 

    150       550         21,8      0,704 6 1  E     0,00 



Strona 42/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 30000 µg/m3 

    200       550         24,4      0,881 6 2  E     0,00 

    250       550         28,3      1,135 6 1  E     0,00 

    300       550         33,3      1,514 6 1  E     0,00 

    350       550         40,4      2,122 6 1  E     0,00 

    400       550         52,8      3,193 6 2  E     0,00 

    450       550         77,0      5,581 6 1  E     0,00 

    500       550        176,8     20,042 6 1  E     0,00 

    550       550        127,8     21,317 6 1  N     0,00 

    600       550        203,0     25,566 6 1  N     0,00 

    650       550        387,3     40,590 6 2 SSW    0,00 

    700       550        113,1      8,262 6 2  W     0,00 

    750       550         63,7      3,600 6 2  W     0,00 

    800       550         46,6      2,176 6 2  W     0,00 

      0       600         15,7      0,416 6 2  E     0,00 

     50       600         17,0      0,488 6 2  E     0,00 

    100       600         18,5      0,582 6 2  E     0,00 

    150       600         20,4      0,703 6 1  E     0,00 

    200       600         22,9      0,866 6 1  E     0,00 

    250       600         25,6      1,092 6 1  E     0,00 

    300       600         29,6      1,410 6 2  E     0,00 

    350       600         34,8      1,891 6 1  E     0,00 

    400       600         42,1      2,670 6 2  E     0,00 

    450       600         52,3      4,114 6 1 ESE    0,00 

    500       600         64,6      7,448 6 1 ESE    0,00 

    550       600        139,3     20,906 6 1 SSW    0,00 

    600       600         74,0      8,296 6 1 WSW    0,00 

    650       600         59,4      7,879 6 1 WSW    0,00 

    700       600        579,2     36,996 6 1 SSE    0,00 

    750       600         80,3      5,473 6 1 WSW    0,00 

    800       600         55,0      2,510 6 1  W     0,00 

      0       650         14,9      0,419 6 1  E     0,00 

     50       650         16,3      0,489 6 2  E     0,00 

    100       650         17,6      0,575 6 2  E     0,00 

    150       650         19,1      0,689 6 1  E     0,00 

    200       650         20,9      0,836 6 2  E     0,00 

    250       650         23,1      1,028 6 2  E     0,00 

    300       650         25,7      1,293 6 2 ESE    0,00 

    350       650         29,2      1,667 6 1 ESE    0,00 

    400       650         32,6      2,214 6 2 ESE    0,00 

    450       650         36,3      3,035 6 2 ESE    0,00 

    500       650         39,9      4,382 6 1 ESE    0,00 



Strona 43/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 30000 µg/m3 

    550       650         65,8      8,153 6 1 SSW    0,00 

    600       650         67,2      8,150 6 1 SSW    0,00 

    650       650         47,7      5,101 6 1 WSW    0,00 

    700       650         44,0      6,420 6 2  S     0,00 

    750       650        123,3      4,812 6 1 WSW    0,00 

    800       650         65,5      2,089 6 1 WSW    0,00 

      0       700         14,2      0,418 6 1  E     0,00 

     50       700         15,2      0,482 6 1  E     0,00 

    100       700         16,4      0,563 6 1 ESE    0,00 

    150       700         17,6      0,663 6 1 ESE    0,00 

    200       700         19,1      0,788 6 2 ESE    0,00 

    250       700         20,8      0,948 6 2 ESE    0,00 

    300       700         22,6      1,154 6 2 ESE    0,00 

    350       700         24,5      1,424 6 2 ESE    0,00 

    400       700         26,6      1,778 6 1 ESE    0,00 

    450       700         28,2      2,246 6 1 ESE    0,00 

    500       700         30,4      2,914 6 1 SSE    0,00 

    550       700         42,1      4,127 6 1  S     0,00 

    600       700        107,9     13,517 6 1 SSW    0,00 

    650       700         48,5      3,472 6 1 SSW    0,00 

    700       700         37,2      2,714 6 1 WSW    0,00 

    750       700         46,3      1,980 6 1 SSW    0,00 

    800       700         51,5      1,379 6 1 WSW    0,00 

      0       750         13,5      0,411 6 2 ESE    0,00 

     50       750         14,5      0,470 6 2 ESE    0,00 

    100       750         15,3      0,541 6 1 ESE    0,00 

    150       750         16,3      0,625 6 2 ESE    0,00 

    200       750         17,5      0,728 6 2 ESE    0,00 

    250       750         18,8      0,854 6 2 ESE    0,00 

    300       750         20,0      1,006 6 2 ESE    0,00 

    350       750         21,3      1,192 6 2 ESE    0,00 

    400       750         22,8      1,413 6 2 ESE    0,00 

    450       750         23,8      1,678 6 1 SSE    0,00 

    500       750         25,5      1,982 6 1 SSE    0,00 

    550       750         32,3      2,284 6 1  S     0,00 

    600       750         49,6      2,326 6 1 SSW    0,00 

    650       750         57,0      1,884 6 1 SSW    0,00 

    700       750         38,2      1,604 6 1 SSW    0,00 

    750       750         31,0      1,278 6 1 WSW    0,00 

    800       750         33,5      0,985 6 1 SSW    0,00 

      0       800         12,9      0,399 6 2 ESE    0,00 



Strona 44/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 30000 µg/m3 

     50       800         13,6      0,450 6 2 ESE    0,00 

    100       800         14,4      0,510 6 2 ESE    0,00 

    150       800         15,3      0,579 6 1 ESE    0,00 

    200       800         16,2      0,660 6 1 ESE    0,00 

    250       800         17,1      0,754 6 1 ESE    0,00 

    300       800         18,0      0,862 6 1 ESE    0,00 

    350       800         19,1      0,985 6 2 ESE    0,00 

    400       800         20,0      1,119 6 2 SSE    0,00 

    450       800         20,7      1,260 6 1 SSE    0,00 

    500       800         22,4      1,387 6 1 SSE    0,00 

    550       800         26,8      1,463 6 1  S     0,00 

    600       800         35,8      1,417 6 1 SSW    0,00 

    650       800         43,1      1,242 6 1 SSW    0,00 

    700       800         37,4      1,091 6 1 SSW    0,00 

    750       800         30,8      0,921 6 1 SSW    0,00 

    800       800         27,6      0,751 6 1 SSW    0,00 

 

Wyniki obliczeń stężeń benzenu w sieci receptorów 

 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 30 µg/m3 

      0         0         0,22     0,0013 6 2 ENE    0,00 

     50         0         0,22     0,0013 6 2 NNE    0,00 

    100         0         0,23     0,0013 6 1 NNE    0,00 

    150         0         0,24     0,0013 6 1 NNE    0,00 

    200         0         0,24     0,0014 6 2 NNE    0,00 

    250         0         0,23     0,0015 6 2 NNE    0,00 

    300         0         0,22     0,0016 6 2 NNE    0,00 

    350         0         0,21     0,0018 6 2 NNE    0,00 

    400         0         0,20     0,0019 6 1  N     0,00 

    450         0         0,19     0,0020 6 1  N     0,00 

    500         0         0,17     0,0021 6 1  N     0,00 

    550         0         0,16     0,0022 6 1  N     0,00 

    600         0         0,15     0,0023 6 2  N     0,00 

    650         0         0,14     0,0023 6 2  N     0,00 

    700         0         0,14     0,0023 6 1  N     0,00 

    750         0         0,13     0,0023 6 2 NNW    0,00 

    800         0         0,13     0,0023 6 1 NNW    0,00 

      0        50         0,23     0,0014 6 2 ENE    0,00 



Strona 45/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 30 µg/m3 

     50        50         0,24     0,0015 6 1 ENE    0,00 

    100        50         0,25     0,0015 6 2 NNE    0,00 

    150        50         0,26     0,0016 6 2 NNE    0,00 

    200        50         0,27     0,0017 6 2 NNE    0,00 

    250        50         0,26     0,0018 6 1 NNE    0,00 

    300        50         0,25     0,0019 6 2 NNE    0,00 

    350        50         0,24     0,0021 6 1 NNE    0,00 

    400        50         0,22     0,0023 6 2  N     0,00 

    450        50         0,21     0,0025 6 1  N     0,00 

    500        50         0,19     0,0026 6 2  N     0,00 

    550        50         0,17     0,0027 6 2  N     0,00 

    600        50         0,16     0,0027 6 2  N     0,00 

    650        50         0,15     0,0027 6 2  N     0,00 

    700        50         0,14     0,0027 6 2  N     0,00 

    750        50         0,14     0,0027 6 1 NNW    0,00 

    800        50         0,14     0,0027 6 2 NNW    0,00 

      0       100         0,24     0,0016 6 1 ENE    0,00 

     50       100         0,26     0,0017 6 2 ENE    0,00 

    100       100         0,27     0,0018 6 1 ENE    0,00 

    150       100         0,29     0,0019 6 1 NNE    0,00 

    200       100         0,29     0,0020 6 1 NNE    0,00 

    250       100         0,30     0,0021 6 1 NNE    0,00 

    300       100         0,28     0,0023 6 1 NNE    0,00 

    350       100         0,27     0,0026 6 2 NNE    0,00 

    400       100         0,25     0,0028 6 1  N     0,00 

    450       100         0,23     0,0030 6 2  N     0,00 

    500       100         0,21     0,0032 6 2  N     0,00 

    550       100         0,19     0,0033 6 2  N     0,00 

    600       100         0,16     0,0034 6 1  N     0,00 

    650       100         0,15     0,0034 6 2  N     0,00 

    700       100         0,15     0,0033 6 1  N     0,00 

    750       100         0,15     0,0033 6 2 NNW    0,00 

    800       100         0,15     0,0032 6 1 NNW    0,00 

      0       150         0,25     0,0018 6 2 ENE    0,00 

     50       150         0,27     0,0020 6 1 ENE    0,00 

    100       150         0,30     0,0022 6 1 ENE    0,00 

    150       150         0,32     0,0023 6 2 ENE    0,00 

    200       150         0,34     0,0025 6 2 NNE    0,00 

    250       150         0,35     0,0026 6 1 NNE    0,00 

    300       150         0,33     0,0029 6 2 NNE    0,00 

    350       150         0,31     0,0033 6 1 NNE    0,00 



Strona 46/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 30 µg/m3 

    400       150         0,29     0,0036 6 1 NNE    0,00 

    450       150         0,27     0,0039 6 1  N     0,00 

    500       150         0,23     0,0041 6 1  N     0,00 

    550       150         0,20     0,0042 6 2  N     0,00 

    600       150         0,17     0,0042 6 1 NNW    0,00 

    650       150         0,16     0,0042 6 2  N     0,00 

    700       150         0,16     0,0041 6 1  N     0,00 

    750       150         0,16     0,0040 6 1 NNW    0,00 

    800       150         0,16     0,0038 6 2 NNW    0,00 

      0       200         0,25     0,0021 6 1 ENE    0,00 

     50       200         0,28     0,0023 6 1 ENE    0,00 

    100       200         0,31     0,0026 6 1 ENE    0,00 

    150       200         0,35     0,0029 6 2 ENE    0,00 

    200       200         0,40     0,0032 6 2 ENE    0,00 

    250       200         0,43     0,0034 6 2 NNE    0,00 

    300       200         0,40     0,0038 6 1 NNE    0,00 

    350       200         0,36     0,0044 6 2 NNE    0,00 

    400       200         0,35     0,0050 6 1 NNE    0,00 

    450       200         0,32     0,0053 6 2  N     0,00 

    500       200         0,26     0,0055 6 1  N     0,00 

    550       200         0,21     0,0056 6 2  N     0,00 

    600       200         0,18     0,0055 6 1  N     0,00 

    650       200         0,17     0,0054 6 1  N     0,00 

    700       200         0,17     0,0051 6 1 NNW    0,00 

    750       200         0,17     0,0049 6 2 NNW    0,00 

    800       200         0,17     0,0046 6 2 NNW    0,00 

      0       250         0,25     0,0024 6 1 ENE    0,00 

     50       250         0,28     0,0027 6 2 ENE    0,00 

    100       250         0,31     0,0031 6 2 ENE    0,00 

    150       250         0,36     0,0035 6 2 ENE    0,00 

    200       250         0,42     0,0041 6 2 ENE    0,00 

    250       250         0,51     0,0048 6 1 ENE    0,00 

    300       250         0,56     0,0056 6 2 NNE    0,00 

    350       250         0,43     0,0070 6 1 NNE    0,00 

    400       250         0,43     0,0078 6 1 NNE    0,00 

    450       250         0,39     0,0080 6 1  N     0,00 

    500       250         0,30     0,0080 6 2  N     0,00 

    550       250         0,23     0,0078 6 2 NNW    0,00 

    600       250         0,19     0,0074 6 1  N     0,00 

    650       250         0,19     0,0070 6 1  N     0,00 

    700       250         0,19     0,0066 6 2 NNW    0,00 



Strona 47/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 30 µg/m3 

    750       250         0,19     0,0061 6 2 NNW    0,00 

    800       250         0,19     0,0057 6 1 NNW    0,00 

      0       300         0,24     0,0029 6 2 ENE    0,00 

     50       300         0,27     0,0032 6 2 ENE    0,00 

    100       300         0,31     0,0038 6 1 ENE    0,00 

    150       300         0,35     0,0045 6 1 ENE    0,00 

    200       300         0,41     0,0056 6 1 ENE    0,00 

    250       300         0,51     0,0074 6 1 ENE    0,00 

    300       300         0,72     0,0119 6 1 ENE    0,00 

    350       300         0,56     0,0254 6 2 NNE    0,00 

    400       300         0,53     0,0157 6 1 NNE    0,00 

    450       300         0,55     0,0137 6 2  N     0,00 

    500       300         0,35     0,0128 6 2  N     0,00 

    550       300         0,25     0,0116 6 1 NNW    0,00 

    600       300         0,21     0,0104 6 1  N     0,00 

    650       300         0,20     0,0094 6 1  N     0,00 

    700       300         0,21     0,0086 6 1 NNW    0,00 

    750       300         0,21     0,0078 6 2 NNW    0,00 

    800       300         0,21     0,0071 6 1 NNW    0,00 

      0       350         0,24     0,0034 6 1 ENE    0,00 

     50       350         0,26     0,0039 6 1 ENE    0,00 

    100       350         0,29     0,0046 6 1 ENE    0,00 

    150       350         0,34     0,0056 6 2 ENE    0,00 

    200       350         0,40     0,0073 6 2 ENE    0,00 

    250       350         0,48     0,0106 6 1 ENE    0,00 

    300       350         0,62     0,0207 6 2 ENE    0,00 

    350       350         1,16     0,1176 6 1 ENE    0,00 

    400       350         0,61     0,0358 6 2 NNE    0,00 

    450       350         1,11     0,0352 6 1 NNE    0,00 

    500       350         0,42     0,0256 6 1  N     0,00 

    550       350         0,27     0,0184 6 1 NNW    0,00 

    600       350         0,25     0,0149 6 1 NNE    0,00 

    650       350         0,24     0,0128 6 2  N     0,00 

    700       350         0,24     0,0113 6 2 NNW    0,00 

    750       350         0,24     0,0101 6 2 NNW    0,00 

    800       350         0,24     0,0090 6 1 NNW    0,00 

      0       400         0,23     0,0039 6 1  E     0,00 

     50       400         0,25     0,0046 6 2  E     0,00 

    100       400         0,28     0,0055 6 1 ENE    0,00 

    150       400         0,32     0,0068 6 1 ENE    0,00 

    200       400         0,38     0,0089 6 2 ENE    0,00 



Strona 48/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 30 µg/m3 

    250       400         0,44     0,0127 6 2 ENE    0,00 

    300       400         0,56     0,0204 6 1 ENE    0,00 

    350       400         0,80     0,0418 6 1 ENE    0,00 

    400       400         1,14     0,1247 6 2 NNE    0,00 

    450       400         0,79     0,0836 6 2 NNE    0,00 

    500       400         0,51     0,0538 6 2 NNW    0,00 

    550       400         0,32     0,0284 6 1 NNE    0,00 

    600       400         0,32     0,0211 6 1 NNE    0,00 

    650       400         0,30     0,0177 6 1  N     0,00 

    700       400         0,28     0,0153 6 2 NNW    0,00 

    750       400         0,29     0,0133 6 1 NNW    0,00 

    800       400         0,29     0,0115 6 2 WNW    0,00 

      0       450         0,22     0,0044 6 2  E     0,00 

     50       450         0,24     0,0052 6 1  E     0,00 

    100       450         0,27     0,0063 6 2  E     0,00 

    150       450         0,30     0,0078 6 2  E     0,00 

    200       450         0,35     0,0101 6 1  E     0,00 

    250       450         0,41     0,0138 6 2 ENE    0,00 

    300       450         0,49     0,0203 6 1 ENE    0,00 

    350       450         0,63     0,0340 6 1 ENE    0,00 

    400       450         0,91     0,0779 6 1 ENE    0,00 

    450       450         1,68     0,1750 6 2 NNE    0,00 

    500       450         0,51     0,0816 6 2  W     0,00 

    550       450         0,42     0,0405 6 1 NNE    0,00 

    600       450         0,46     0,0299 6 2 NNE    0,00 

    650       450         0,42     0,0254 6 1  N     0,00 

    700       450         0,37     0,0220 6 2 NNW    0,00 

    750       450         0,38     0,0185 6 1 WNW    0,00 

    800       450         0,36     0,0151 6 2 WNW    0,00 

      0       500         0,21     0,0047 6 2  E     0,00 

     50       500         0,23     0,0056 6 1  E     0,00 

    100       500         0,26     0,0068 6 1  E     0,00 

    150       500         0,29     0,0085 6 2  E     0,00 

    200       500         0,33     0,0109 6 2  E     0,00 

    250       500         0,38     0,0144 6 2  E     0,00 

    300       500         0,45     0,0201 6 1  E     0,00 

    350       500         0,57     0,0300 6 1  E     0,00 

    400       500         0,76     0,0502 6 2 ENE    0,00 

    450       500         1,18     0,1190 6 2 ENE    0,00 

    500       500         0,95     0,1490 6 1 WSW    0,00 

    550       500         0,60     0,0631 6 2 ENE    0,00 



Strona 49/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 30 µg/m3 

    600       500         0,74     0,0503 6 1 ENE    0,00 

    650       500         0,78     0,0459 6 1 NNE    0,00 

    700       500         0,61     0,0385 6 2 WNW    0,00 

    750       500         0,56     0,0280 6 1 WNW    0,00 

    800       500         0,46     0,0204 6 2 WNW    0,00 

      0       550         0,20     0,0050 6 1  E     0,00 

     50       550         0,22     0,0059 6 2  E     0,00 

    100       550         0,24     0,0071 6 1  E     0,00 

    150       550         0,27     0,0087 6 2  E     0,00 

    200       550         0,30     0,0110 6 1  E     0,00 

    250       550         0,35     0,0142 6 1  E     0,00 

    300       550         0,41     0,0191 6 2  E     0,00 

    350       550         0,50     0,0268 6 2  E     0,00 

    400       550         0,66     0,0403 6 1  E     0,00 

    450       550         0,97     0,0703 6 2  E     0,00 

    500       550         2,29     0,2502 6 2  E     0,00 

    550       550         1,52     0,2665 6 2  N     0,00 

    600       550         2,50     0,3269 6 2  N     0,00 

    650       550         5,28     0,5188 6 2 SSW    0,00 

    700       550         1,45     0,1057 6 1  W     0,00 

    750       550         0,81     0,0455 6 2  W     0,00 

    800       550         0,59     0,0272 6 2  W     0,00 

      0       600         0,19     0,0051 6 2  E     0,00 

     50       600         0,21     0,0060 6 2  E     0,00 

    100       600         0,23     0,0072 6 2  E     0,00 

    150       600         0,25     0,0087 6 1  E     0,00 

    200       600         0,28     0,0107 6 2  E     0,00 

    250       600         0,31     0,0135 6 1  E     0,00 

    300       600         0,36     0,0175 6 1  E     0,00 

    350       600         0,42     0,0234 6 2  E     0,00 

    400       600         0,51     0,0328 6 2  E     0,00 

    450       600         0,63     0,0497 6 1 ESE    0,00 

    500       600         0,75     0,0852 6 1 ESE    0,00 

    550       600         1,49     0,2038 6 1 SSW    0,00 

    600       600         0,96     0,0983 6 1 WSW    0,00 

    650       600         0,77     0,0980 6 1 WSW    0,00 

    700       600         7,49     0,4858 6 1 SSE    0,00 

    750       600         1,04     0,0696 6 1 WSW    0,00 

    800       600         0,71     0,0314 6 2  W     0,00 

      0       650         0,18     0,0051 6 1  E     0,00 

     50       650         0,20     0,0060 6 2  E     0,00 



Strona 50/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 30 µg/m3 

    100       650         0,21     0,0070 6 2  E     0,00 

    150       650         0,23     0,0084 6 1  E     0,00 

    200       650         0,25     0,0102 6 1  E     0,00 

    250       650         0,28     0,0126 6 1  E     0,00 

    300       650         0,31     0,0158 6 1 ESE    0,00 

    350       650         0,35     0,0202 6 1 ESE    0,00 

    400       650         0,39     0,0265 6 1 ESE    0,00 

    450       650         0,42     0,0355 6 2 ESE    0,00 

    500       650         0,45     0,0489 6 2 ESE    0,00 

    550       650         0,75     0,0818 6 2 SSW    0,00 

    600       650         0,77     0,0827 6 2 SSW    0,00 

    650       650         0,61     0,0595 6 1 WSW    0,00 

    700       650         0,57     0,0802 6 1  S     0,00 

    750       650         1,61     0,0609 6 1 WSW    0,00 

    800       650         0,85     0,0258 6 2 WSW    0,00 

      0       700         0,17     0,0051 6 2  E     0,00 

     50       700         0,18     0,0059 6 2  E     0,00 

    100       700         0,20     0,0069 6 1 ESE    0,00 

    150       700         0,21     0,0081 6 1 ESE    0,00 

    200       700         0,23     0,0096 6 1 ESE    0,00 

    250       700         0,25     0,0115 6 2 ESE    0,00 

    300       700         0,27     0,0139 6 2 ESE    0,00 

    350       700         0,29     0,0170 6 2 ESE    0,00 

    400       700         0,31     0,0210 6 1 ESE    0,00 

    450       700         0,32     0,0259 6 2 ESE    0,00 

    500       700         0,35     0,0324 6 1  S     0,00 

    550       700         0,49     0,0432 6 2  S     0,00 

    600       700         1,05     0,1223 6 2 SSW    0,00 

    650       700         0,56     0,0385 6 1 SSW    0,00 

    700       700         0,46     0,0324 6 2 WSW    0,00 

    750       700         0,60     0,0240 6 1 SSW    0,00 

    800       700         0,66     0,0167 6 1 WSW    0,00 

      0       750         0,16     0,0050 6 1 ESE    0,00 

     50       750         0,17     0,0057 6 2 ESE    0,00 

    100       750         0,18     0,0066 6 2 ESE    0,00 

    150       750         0,20     0,0076 6 1 ESE    0,00 

    200       750         0,21     0,0088 6 1 ESE    0,00 

    250       750         0,22     0,0103 6 1 ESE    0,00 

    300       750         0,23     0,0120 6 1 ESE    0,00 

    350       750         0,25     0,0141 6 2 ESE    0,00 

    400       750         0,26     0,0165 6 1 ESE    0,00 



Strona 51/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 30 µg/m3 

    450       750         0,27     0,0193 6 2 SSE    0,00 

    500       750         0,30     0,0224 6 1  S     0,00 

    550       750         0,38     0,0251 6 1  S     0,00 

    600       750         0,53     0,0255 6 2 SSW    0,00 

    650       750         0,60     0,0217 6 1 SSW    0,00 

    700       750         0,44     0,0190 6 1 SSW    0,00 

    750       750         0,38     0,0153 6 1 WSW    0,00 

    800       750         0,43     0,0118 6 1 SSW    0,00 

      0       800         0,15     0,0048 6 1 ESE    0,00 

     50       800         0,16     0,0054 6 2 ESE    0,00 

    100       800         0,17     0,0061 6 2 ESE    0,00 

    150       800         0,18     0,0070 6 2 ESE    0,00 

    200       800         0,19     0,0079 6 1 ESE    0,00 

    250       800         0,20     0,0090 6 2 ESE    0,00 

    300       800         0,21     0,0102 6 2 ESE    0,00 

    350       800         0,22     0,0116 6 1 ESE    0,00 

    400       800         0,23     0,0131 6 2 SSE    0,00 

    450       800         0,23     0,0146 6 1 SSE    0,00 

    500       800         0,26     0,0159 6 1  S     0,00 

    550       800         0,31     0,0166 6 1  S     0,00 

    600       800         0,40     0,0162 6 1 SSW    0,00 

    650       800         0,46     0,0145 6 1 SSW    0,00 

    700       800         0,41     0,0130 6 2 SSW    0,00 

    750       800         0,36     0,0110 6 1 SSW    0,00 

    800       800         0,33     0,0090 6 2 SSW    0,00 

 

Wyniki obliczeń stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 

 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 0 µg/m3 

      0         0          1,3      0,010 6 1 ENE  

     50         0          1,4      0,010 6 1 ENE  

    100         0          1,6      0,010 6 1 NNE  

    150         0          1,6      0,010 6 1 NNE  

    200         0          1,6      0,011 6 1 NNE  

    250         0          1,5      0,012 6 1 NNE  

    300         0          1,3      0,013 6 1 NNE  

    350         0          1,1      0,015 6 1  N   

    400         0          0,9      0,016 6 1  N   



Strona 52/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 0 µg/m3 

    450         0          0,9      0,017 6 1  N   

    500         0          0,8      0,017 6 1  N   

    550         0          0,8      0,018 6 1  N   

    600         0          0,7      0,018 6 1  N   

    650         0          0,7      0,018 6 1 NNW  

    700         0          0,6      0,018 6 1 WNW  

    750         0          0,6      0,017 6 1 WNW  

    800         0          0,6      0,017 6 1 WNW  

      0        50          1,3      0,011 6 1 ENE  

     50        50          1,5      0,012 6 1 ENE  

    100        50          1,5      0,012 6 1 ENE  

    150        50          1,7      0,013 6 1 NNE  

    200        50          1,7      0,013 6 1 NNE  

    250        50          1,7      0,014 6 1 NNE  

    300        50          1,4      0,016 6 1 NNE  

    350        50          1,1      0,018 6 1 NNE  

    400        50          1,0      0,020 6 1  N   

    450        50          1,0      0,021 6 1  N   

    500        50          0,9      0,022 6 1  N   

    550        50          0,8      0,022 6 1  N   

    600        50          0,8      0,022 6 1 NNW  

    650        50          0,7      0,022 6 1 NNW  

    700        50          0,6      0,021 6 1 NNW  

    750        50          0,6      0,020 6 1 WNW  

    800        50          0,6      0,019 6 1 WNW  

      0       100          1,3      0,012 6 1 ENE  

     50       100          1,3      0,014 6 1 ENE  

    100       100          1,5      0,015 6 1 ENE  

    150       100          1,6      0,016 6 1 ENE  

    200       100          1,7      0,017 6 1 NNE  

    250       100          1,8      0,017 6 1 NNE  

    300       100          1,6      0,019 6 1 NNE  

    350       100          1,3      0,023 6 1 NNE  

    400       100          1,2      0,025 6 1  N   

    450       100          1,1      0,027 6 1  N   

    500       100          1,0      0,028 6 1  N   

    550       100          0,9      0,029 6 2  N   

    600       100          0,8      0,028 6 1 NNW  

    650       100          0,7      0,027 6 1 NNW  

    700       100          0,7      0,025 6 2 NNW  

    750       100          0,6      0,024 6 1 WNW  



Strona 53/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 0 µg/m3 

    800       100          0,6      0,022 6 1 WNW  

      0       150          1,2      0,014 6 1 ENE  

     50       150          1,3      0,016 6 1 ENE  

    100       150          1,5      0,018 6 1 ENE  

    150       150          1,6      0,020 6 1 ENE  

    200       150          1,7      0,021 6 1 NNE  

    250       150          1,8      0,023 6 1 NNE  

    300       150          1,7      0,024 6 1 NNE  

    350       150          1,4      0,028 6 1 NNE  

    400       150          1,4      0,033 6 1  N   

    450       150          1,3      0,037 6 2  N   

    500       150          1,1      0,038 6 2  N   

    550       150          1,0      0,037 6 2  N   

    600       150          0,9      0,035 6 1 NNW  

    650       150          0,8      0,033 6 2 NNW  

    700       150          0,7      0,031 6 1 NNW  

    750       150          0,6      0,029 6 2 NNW  

    800       150          0,6      0,027 6 1 NNW  

      0       200          1,2      0,017 6 1 ENE  

     50       200          1,4      0,019 6 1 ENE  

    100       200          1,5      0,021 6 1 ENE  

    150       200          1,7      0,025 6 1 ENE  

    200       200          2,0      0,028 6 1 ENE  

    250       200          2,1      0,030 6 1 NNE  

    300       200          1,9      0,030 6 1 NNE  

    350       200          1,7      0,031 6 1 NNE  

    400       200          1,7      0,040 6 2 NNE  

    450       200          1,6      0,051 6 2  N   

    500       200          1,3      0,053 6 2  N   

    550       200          1,1      0,049 6 1 NNW  

    600       200          0,9      0,045 6 1 NNW  

    650       200          0,8      0,041 6 1 NNW  

    700       200          0,7      0,038 6 1  N   

    750       200          0,7      0,034 6 1 NNW  

    800       200          0,7      0,031 6 2 NNW  

      0       250          1,2      0,019 6 1 ENE  

     50       250          1,3      0,022 6 1 ENE  

    100       250          1,5      0,026 6 1 ENE  

    150       250          1,8      0,030 6 1 ENE  

    200       250          2,1      0,036 6 1 ENE  

    250       250          2,6      0,042 6 1 ENE  



Strona 54/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 0 µg/m3 

    300       250          2,7      0,039 6 1 NNE  

    350       250          2,0      0,037 6 2 NNE  

    400       250          2,1      0,044 6 2 NNE  

    450       250          2,0      0,071 6 1  N   

    500       250          1,6      0,072 6 1  N   

    550       250          1,2      0,065 6 2 NNW  

    600       250          1,0      0,058 6 1 NNW  

    650       250          0,8      0,051 6 2  N   

    700       250          0,8      0,046 6 2  N   

    750       250          0,8      0,041 6 1 NNW  

    800       250          0,8      0,037 6 2 NNW  

      0       300          1,2      0,022 6 1 ENE  

     50       300          1,3      0,026 6 1 ENE  

    100       300          1,5      0,031 6 2 ENE  

    150       300          1,7      0,038 6 1 ENE  

    200       300          2,0      0,048 6 2 ENE  

    250       300          2,5      0,062 6 2 ENE  

    300       300          3,8      0,084 6 1 ENE  

    350       300          2,6      0,146 6 2 NNE  

    400       300          2,6      0,091 6 2 NNE  

    450       300          2,9      0,099 6 1  N   

    500       300          1,9      0,096 6 1  N   

    550       300          1,3      0,084 6 2 NNW  

    600       300          1,0      0,072 6 2 NNW  

    650       300          1,0      0,063 6 1  N   

    700       300          0,9      0,055 6 1  N   

    750       300          0,9      0,049 6 1 NNW  

    800       300          0,8      0,044 6 1 NNW  

      0       350          1,1      0,025 6 1 ENE  

     50       350          1,3      0,030 6 1 ENE  

    100       350          1,4      0,036 6 1 ENE  

    150       350          1,6      0,045 6 1 ENE  

    200       350          1,9      0,059 6 1 ENE  

    250       350          2,3      0,083 6 1 ENE  

    300       350          3,1      0,142 6 2 ENE  

    350       350          6,1      0,710 6 1 ENE  

    400       350          2,7      0,222 6 2 NNE  

    450       350          6,3      0,224 6 1  N   

    500       350          2,4      0,162 6 1 NNW  

    550       350          1,5      0,115 6 2 NNW  

    600       350          1,2      0,091 6 2 NNE  



Strona 55/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 0 µg/m3 

    650       350          1,2      0,077 6 1  N   

    700       350          1,0      0,067 6 1  N   

    750       350          1,0      0,058 6 2 NNW  

    800       350          1,0      0,052 6 1 NNW  

      0       400          1,1      0,028 6 2  E   

     50       400          1,2      0,034 6 2  E   

    100       400          1,3      0,041 6 1 ENE  

    150       400          1,5      0,051 6 2 ENE  

    200       400          1,8      0,065 6 2 ENE  

    250       400          2,1      0,089 6 2 ENE  

    300       400          2,7      0,134 6 1 ENE  

    350       400          3,8      0,257 6 1 ENE  

    400       400          4,7      0,733 6 2 NNE  

    450       400          3,8      0,502 6 2 NNE  

    500       400          2,9      0,323 6 2 NNW  

    550       400          1,6      0,164 6 1 NNE  

    600       400          1,6      0,119 6 2 NNE  

    650       400          1,5      0,097 6 2  N   

    700       400          1,3      0,084 6 2  N   

    750       400          1,2      0,072 6 2 NNW  

    800       400          1,2      0,062 6 2 WNW  

      0       450          1,0      0,031 6 1  E   

     50       450          1,1      0,036 6 1  E   

    100       450          1,3      0,043 6 1  E   

    150       450          1,4      0,053 6 2  E   

    200       450          1,6      0,067 6 1  E   

    250       450          2,0      0,089 6 2 ENE  

    300       450          2,4      0,124 6 2 ENE  

    350       450          3,0      0,194 6 1 ENE  

    400       450          4,4      0,388 6 1 ENE  

    450       450          7,9      0,854 6 2 NNE  

    500       450          2,9      0,456 6 1 SSW  

    550       450          2,1      0,216 6 1 NNE  

    600       450          2,3      0,157 6 1 NNE  

    650       450          2,1      0,131 6 2  N   

    700       450          1,6      0,113 6 2  N   

    750       450          1,6      0,095 6 2 WNW  

    800       450          1,6      0,078 6 1 WNW  

      0       500          1,0      0,032 6 2  E   

     50       500          1,1      0,037 6 1  E   

    100       500          1,2      0,044 6 1  E   



Strona 56/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 0 µg/m3 

    150       500          1,3      0,054 6 2  E   

    200       500          1,5      0,067 6 2  E   

    250       500          1,8      0,086 6 1  E   

    300       500          2,2      0,115 6 1  E   

    350       500          2,7      0,163 6 1  E   

    400       500          3,7      0,259 6 1 ENE  

    450       500          5,8      0,594 6 1 ENE  

    500       500          4,7      0,769 6 1 WSW  

    550       500          3,0      0,315 6 1 ENE  

    600       500          3,7      0,247 6 2 ENE  

    650       500          3,9      0,226 6 1 NNE  

    700       500          2,7      0,190 6 2 WNW  

    750       500          2,6      0,139 6 2 WNW  

    800       500          2,1      0,102 6 1 WNW  

      0       550          0,9      0,032 6 2  E   

     50       550          1,0      0,037 6 1  E   

    100       550          1,1      0,044 6 1  E   

    150       550          1,2      0,053 6 2  E   

    200       550          1,4      0,064 6 1  E   

    250       550          1,6      0,081 6 1  E   

    300       550          1,9      0,104 6 1  E   

    350       550          2,3      0,141 6 1  E   

    400       550          3,1      0,204 6 2  E   

    450       550          4,6      0,345 6 2  E   

    500       550         11,4      1,172 6 2  E   

    550       550          6,9      1,254 6 1 ENE  

    600       550         11,3      1,598 6 1  N   

    650       550         29,2      2,483 6 1 SSW  

    700       550          7,1      0,520 6 2  W   

    750       550          3,9      0,222 6 1  W   

    800       550          2,8      0,133 6 1  W   

      0       600          0,9      0,031 6 1  E   

     50       600          0,9      0,036 6 2  E   

    100       600          1,0      0,042 6 1  E   

    150       600          1,1      0,050 6 2  E   

    200       600          1,3      0,060 6 2  E   

    250       600          1,4      0,074 6 2  E   

    300       600          1,6      0,092 6 2  E   

    350       600          1,9      0,119 6 2  E   

    400       600          2,2      0,159 6 2  E   

    450       600          2,7      0,226 6 2 ESE  



Strona 57/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 0 µg/m3 

    500       600          3,3      0,333 6 1  S   

    550       600          5,6      0,434 6 1 SSW  

    600       600          4,8      0,415 6 1 WSW  

    650       600          3,9      0,458 6 1 WSW  

    700       600         37,9      2,419 6 1 SSE  

    750       600          5,2      0,341 6 1 WSW  

    800       600          3,5      0,152 6 1  W   

      0       650          0,8      0,030 6 1  E   

     50       650          0,9      0,035 6 2  E   

    100       650          0,9      0,040 6 1  E   

    150       650          1,0      0,047 6 1  E   

    200       650          1,1      0,056 6 2  E   

    250       650          1,2      0,067 6 1 ESE  

    300       650          1,4      0,081 6 2 ESE  

    350       650          1,5      0,099 6 1 ESE  

    400       650          1,6      0,123 6 2 ESE  

    450       650          1,7      0,152 6 1 ESE  

    500       650          2,3      0,183 6 1  S   

    550       650          3,5      0,206 6 1 SSW  

    600       650          3,7      0,217 6 1 SSW  

    650       650          3,1      0,245 6 1 SSW  

    700       650          2,9      0,379 6 2  S   

    750       650          8,7      0,295 6 1 WSW  

    800       650          4,2      0,123 6 1 WSW  

      0       700          0,8      0,029 6 1 ESE  

     50       700          0,8      0,033 6 1 ESE  

    100       700          0,9      0,038 6 1 ESE  

    150       700          0,9      0,044 6 1 ESE  

    200       700          1,0      0,051 6 2 ESE  

    250       700          1,1      0,059 6 2 ESE  

    300       700          1,1      0,069 6 1 ESE  

    350       700          1,2      0,081 6 2 ESE  

    400       700          1,2      0,095 6 1 ESE  

    450       700          1,4      0,109 6 1  S   

    500       700          1,8      0,122 6 1  S   

    550       700          2,4      0,131 6 1 SSW  

    600       700          3,0      0,152 6 1 SSW  

    650       700          2,8      0,141 6 1 SSW  

    700       700          2,5      0,142 6 1 SSW  

    750       700          3,0      0,109 6 1 SSW  

    800       700          3,8      0,077 6 1 WSW  



Strona 58/97 

X Y Stęż. maksym. Stęż. średnie Kryt. Kryt. Kryt. Częst. przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 stan.r. pręd.w. kier.w. 0 µg/m3 

      0       750          0,7      0,028 6 1 ESE  

     50       750          0,8      0,032 6 1 ESE  

    100       750          0,8      0,036 6 1 ESE  

    150       750          0,8      0,040 6 2 ESE  

    200       750          0,9      0,046 6 2 ESE  

    250       750          0,9      0,052 6 1 ESE  

    300       750          1,0      0,059 6 1 ESE  

    350       750          1,0      0,067 6 1 ESE  

    400       750          1,0      0,075 6 1 SSE  

    450       750          1,2      0,082 6 1  S   

    500       750          1,5      0,089 6 1  S   

    550       750          2,0      0,092 6 1 SSW  

    600       750          2,3      0,091 6 1 SSW  

    650       750          2,4      0,089 6 1 SSW  

    700       750          2,2      0,083 6 1 SSW  

    750       750          2,1      0,069 6 1 SSW  

    800       750          2,6      0,055 6 1 SSW  

      0       800          0,7      0,027 6 1 ESE  

     50       800          0,7      0,030 6 1 ESE  

    100       800          0,7      0,033 6 2 ESE  

    150       800          0,8      0,037 6 1 ESE  

    200       800          0,8      0,041 6 1 ESE  

    250       800          0,8      0,045 6 2 ESE  

    300       800          0,8      0,050 6 2 ESE  

    350       800          0,9      0,055 6 1 SSE  

    400       800          1,0      0,060 6 1  S   

    450       800          1,1      0,064 6 1  S   

    500       800          1,3      0,067 6 1  S   

    550       800          1,6      0,068 6 1 SSW  

    600       800          1,9      0,066 6 1 SSW  

    650       800          2,0      0,063 6 1 SSW  

    700       800          2,0      0,058 6 1 SSW  

    750       800          1,9      0,051 6 1 SSW  

    800       800          2,0      0,042 6 1 SSW  

 

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów 

 



Strona 59/97 

  pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 

X Y Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 280 µg/m3 µg/m3 µg/m3 350 µg/m3 µg/m3 µg/m3 200 µg/m3 

0 0        1,4      0,010 0,00        2,2      0,014 0,00        9,9      0,070 0,00 

50 0        1,5      0,010 0,00        2,2      0,014 0,00       10,4      0,075 0,00 

100 0        1,7      0,011 0,00        2,4      0,015 0,00       11,0      0,076 0,00 

150 0        1,7      0,011 0,00        2,5      0,015 0,00       11,3      0,077 0,00 

200 0        1,7      0,012 0,00        2,5      0,016 0,00       11,5      0,082 0,00 

250 0        1,6      0,013 0,00        2,3      0,017 0,00       11,8      0,090 0,00 

300 0        1,4      0,014 0,00        2,1      0,019 0,00       11,8      0,104 0,00 

350 0        1,2      0,016 0,00        1,9      0,021 0,00       11,4      0,118 0,00 

400 0        1,0      0,017 0,00        1,8      0,022 0,00       11,1      0,126 0,00 

450 0        0,9      0,018 0,00        1,7      0,024 0,00       10,8      0,134 0,00 

500 0        0,9      0,018 0,00        1,6      0,025 0,00       10,3      0,137 0,00 

550 0        0,8      0,019 0,00        1,5      0,025 0,00        9,8      0,136 0,00 

600 0        0,8      0,019 0,00        1,3      0,026 0,00        9,2      0,136 0,00 

650 0        0,7      0,019 0,00        1,3      0,026 0,00        8,6      0,138 0,00 

700 0        0,7      0,019 0,00        1,2      0,026 0,00        8,4      0,133 0,00 

750 0        0,6      0,018 0,00        1,1      0,025 0,00        8,2      0,126 0,00 

800 0        0,6      0,018 0,00        1,0      0,025 0,00        8,2      0,117 0,00 

0 50        1,4      0,011 0,00        2,2      0,016 0,00        9,8      0,080 0,00 

50 50        1,6      0,012 0,00        2,4      0,017 0,00       10,3      0,087 0,00 

100 50        1,6      0,013 0,00        2,5      0,017 0,00       10,6      0,095 0,00 

150 50        1,8      0,013 0,00        2,6      0,018 0,00       11,6      0,098 0,00 

200 50        1,9      0,014 0,00        2,7      0,019 0,00       12,4      0,100 0,00 

250 50        1,8      0,015 0,00        2,6      0,020 0,00       12,7      0,109 0,00 

300 50        1,5      0,017 0,00        2,4      0,022 0,00       12,5      0,127 0,00 

350 50        1,2      0,019 0,00        2,1      0,025 0,00       11,9      0,148 0,00 

400 50        1,1      0,021 0,00        2,0      0,027 0,00       11,7      0,161 0,00 

450 50        1,0      0,022 0,00        1,8      0,029 0,00       11,1      0,172 0,00 

500 50        1,0      0,023 0,00        1,7      0,030 0,00       10,7      0,174 0,00 

550 50        0,9      0,023 0,00        1,6      0,031 0,00       10,5      0,178 0,00 

600 50        0,8      0,024 0,00        1,4      0,032 0,00        9,9      0,176 0,00 

650 50        0,8      0,023 0,00        1,3      0,031 0,00        9,1      0,171 0,00 

700 50        0,7      0,022 0,00        1,2      0,031 0,00        8,5      0,158 0,00 

750 50        0,6      0,021 0,00        1,1      0,030 0,00        8,6      0,145 0,00 

800 50        0,6      0,020 0,00        1,1      0,029 0,00        8,1      0,132 0,00 

0 100        1,4      0,013 0,00        2,3      0,018 0,00        9,5      0,091 0,00 

50 100        1,4      0,014 0,00        2,4      0,019 0,00        9,9      0,103 0,00 

100 100        1,6      0,016 0,00        2,6      0,021 0,00       10,9      0,115 0,00 

150 100        1,7      0,017 0,00        2,8      0,022 0,00       12,0      0,126 0,00 

200 100        1,9      0,017 0,00        2,9      0,023 0,00       12,8      0,131 0,00 

250 100        1,9      0,018 0,00        2,9      0,025 0,00       13,2      0,136 0,00 

300 100        1,7      0,020 0,00        2,7      0,027 0,00       13,0      0,154 0,00 

350 100        1,4      0,024 0,00        2,4      0,031 0,00       13,2      0,186 0,00 



Strona 60/97 

  pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 

X Y Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 280 µg/m3 µg/m3 µg/m3 350 µg/m3 µg/m3 µg/m3 200 µg/m3 

400 100        1,3      0,026 0,00        2,2      0,034 0,00       12,7      0,211 0,00 

450 100        1,2      0,028 0,00        2,1      0,037 0,00       11,7      0,229 0,00 

500 100        1,1      0,030 0,00        1,9      0,038 0,00       11,0      0,237 0,00 

550 100        1,0      0,030 0,00        1,7      0,039 0,00       10,7      0,235 0,00 

600 100        0,9      0,030 0,00        1,6      0,039 0,00       10,4      0,226 0,00 

650 100        0,8      0,028 0,00        1,4      0,038 0,00        9,6      0,204 0,00 

700 100        0,7      0,027 0,00        1,3      0,037 0,00        8,8      0,184 0,00 

750 100        0,7      0,025 0,00        1,2      0,036 0,00        8,7      0,166 0,00 

800 100        0,6      0,024 0,00        1,2      0,034 0,00        8,5      0,150 0,00 

0 150        1,3      0,015 0,00        2,3      0,021 0,00        9,1      0,109 0,00 

50 150        1,5      0,017 0,00        2,5      0,023 0,00        9,9      0,120 0,00 

100 150        1,6      0,019 0,00        2,8      0,025 0,00       11,0      0,137 0,00 

150 150        1,8      0,021 0,00        3,1      0,027 0,00       11,9      0,156 0,00 

200 150        1,9      0,023 0,00        3,2      0,029 0,00       12,3      0,176 0,00 

250 150        2,0      0,024 0,00        3,3      0,031 0,00       13,9      0,183 0,00 

300 150        1,9      0,025 0,00        3,1      0,034 0,00       15,0      0,188 0,00 

350 150        1,6      0,030 0,00        2,7      0,039 0,00       14,4      0,228 0,00 

400 150        1,5      0,035 0,00        2,6      0,045 0,00       13,9      0,280 0,00 

450 150        1,4      0,038 0,00        2,4      0,049 0,00       13,4      0,317 0,00 

500 150        1,2      0,040 0,00        2,2      0,051 0,00       12,1      0,335 0,00 

550 150        1,1      0,039 0,00        1,9      0,051 0,00       11,0      0,313 0,00 

600 150        0,9      0,037 0,00        1,6      0,050 0,00       10,5      0,278 0,00 

650 150        0,8      0,035 0,00        1,5      0,048 0,00       10,0      0,244 0,00 

700 150        0,8      0,032 0,00        1,3      0,045 0,00        9,2      0,218 0,00 

750 150        0,7      0,030 0,00        1,2      0,043 0,00        8,4      0,194 0,00 

800 150        0,7      0,028 0,00        1,2      0,041 0,00        8,6      0,173 0,00 

0 200        1,3      0,018 0,00        2,3      0,024 0,00        9,1      0,129 0,00 

50 200        1,5      0,020 0,00        2,6      0,027 0,00       10,1      0,149 0,00 

100 200        1,7      0,022 0,00        2,9      0,030 0,00       10,9      0,168 0,00 

150 200        1,9      0,026 0,00        3,3      0,034 0,00       11,4      0,198 0,00 

200 200        2,1      0,029 0,00        3,7      0,038 0,00       12,7      0,227 0,00 

250 200        2,3      0,032 0,00        4,0      0,042 0,00       14,5      0,250 0,00 

300 200        2,1      0,032 0,00        3,6      0,044 0,00       15,4      0,216 0,00 

350 200        1,8      0,033 0,00        3,2      0,048 0,00       13,2      0,181 0,00 

400 200        1,8      0,042 0,00        3,2      0,058 0,00       13,8      0,291 0,00 

450 200        1,7      0,054 0,00        3,0      0,068 0,00       13,9      0,446 0,00 

500 200        1,4      0,055 0,00        2,5      0,070 0,00       13,1      0,459 0,00 

550 200        1,2      0,052 0,00        2,1      0,068 0,00       11,2      0,400 0,00 

600 200        1,0      0,047 0,00        1,8      0,064 0,00       10,7      0,343 0,00 

650 200        0,9      0,044 0,00        1,5      0,060 0,00       10,3      0,297 0,00 

700 200        0,8      0,040 0,00        1,4      0,057 0,00        9,4      0,258 0,00 

750 200        0,8      0,037 0,00        1,3      0,053 0,00        8,8      0,226 0,00 



Strona 61/97 

  pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 

X Y Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 280 µg/m3 µg/m3 µg/m3 350 µg/m3 µg/m3 µg/m3 200 µg/m3 

800 200        0,7      0,033 0,00        1,3      0,049 0,00        8,3      0,198 0,00 

0 250        1,3      0,020 0,00        2,3      0,028 0,00        9,1      0,146 0,00 

50 250        1,5      0,023 0,00        2,6      0,031 0,00       10,0      0,171 0,00 

100 250        1,7      0,027 0,00        2,9      0,036 0,00       10,8      0,204 0,00 

150 250        1,9      0,032 0,00        3,3      0,042 0,00       11,2      0,244 0,00 

200 250        2,3      0,038 0,00        4,0      0,050 0,00       12,8      0,296 0,00 

250 250        2,8      0,044 0,00        4,9      0,059 0,00       13,7      0,336 0,00 

300 250        3,0      0,042 0,00        5,2      0,062 0,00       12,3      0,224 0,00 

350 250        2,2      0,040 0,00        3,8      0,070 0,00        4,8      0,088 0,00 

400 250        2,3      0,047 0,00        4,0      0,080 0,00        5,0      0,135 0,00 

450 250        2,2      0,075 0,00        3,8      0,099 0,00       14,2      0,561 0,00 

500 250        1,7      0,076 0,00        3,0      0,099 0,00       13,6      0,588 0,00 

550 250        1,3      0,068 0,00        2,3      0,092 0,00       11,7      0,494 0,00 

600 250        1,1      0,061 0,00        1,9      0,085 0,00       10,8      0,409 0,00 

650 250        0,9      0,054 0,00        1,6      0,078 0,00       10,4      0,343 0,00 

700 250        0,9      0,049 0,00        1,5      0,071 0,00        9,5      0,290 0,00 

750 250        0,8      0,044 0,00        1,5      0,065 0,00        8,6      0,250 0,00 

800 250        0,8      0,039 0,00        1,5      0,059 0,00        8,3      0,218 0,00 

0 300        1,3      0,023 0,00        2,2      0,032 0,00        9,1      0,159 0,00 

50 300        1,4      0,027 0,00        2,5      0,037 0,00       10,0      0,188 0,00 

100 300        1,6      0,032 0,00        2,8      0,044 0,00       10,8      0,230 0,00 

150 300        1,9      0,040 0,00        3,3      0,053 0,00       11,2      0,289 0,00 

200 300        2,2      0,050 0,00        3,8      0,067 0,00       12,7      0,371 0,00 

250 300        2,8      0,066 0,00        4,8      0,089 0,00       13,3      0,465 0,00 

300 300        4,1      0,090 0,00        7,2      0,136 0,00       13,2      0,457 0,00 

350 300        2,8      0,158 0,00        4,9      0,272 0,00        6,2      0,356 0,00 

400 300        2,8      0,098 0,00        4,9      0,166 0,00        6,2      0,272 0,00 

450 300        3,1      0,105 0,00        5,4      0,156 0,00       14,7      0,573 0,00 

500 300        2,1      0,102 0,00        3,6      0,148 0,00       13,7      0,600 0,00 

550 300        1,5      0,089 0,00        2,5      0,130 0,00       11,6      0,517 0,00 

600 300        1,1      0,077 0,00        2,0      0,114 0,00       11,1      0,432 0,00 

650 300        1,1      0,067 0,00        1,9      0,100 0,00       10,6      0,361 0,00 

700 300        1,0      0,059 0,00        1,7      0,089 0,00        9,5      0,309 0,00 

750 300        0,9      0,052 0,00        1,7      0,080 0,00        8,8      0,266 0,00 

800 300        0,9      0,047 0,00        1,7      0,072 0,00        8,6      0,231 0,00 

0 350        1,2      0,027 0,00        2,1      0,038 0,00        8,9      0,176 0,00 

50 350        1,4      0,032 0,00        2,4      0,044 0,00        9,8      0,213 0,00 

100 350        1,5      0,038 0,00        2,7      0,053 0,00       10,6      0,260 0,00 

150 350        1,8      0,048 0,00        3,1      0,065 0,00       10,9      0,330 0,00 

200 350        2,1      0,062 0,00        3,6      0,086 0,00       11,8      0,421 0,00 

250 350        2,5      0,088 0,00        4,4      0,125 0,00       13,6      0,544 0,00 

300 350        3,3      0,152 0,00        5,8      0,235 0,00       14,7      0,703 0,00 



Strona 62/97 

  pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 

X Y Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 280 µg/m3 µg/m3 µg/m3 350 µg/m3 µg/m3 µg/m3 200 µg/m3 

350 350        6,7      0,770 0,00       11,6      1,305 0,00       20,9      1,969 0,00 

400 350        2,9      0,240 0,00        5,2      0,395 0,00       14,8      0,778 0,00 

450 350        6,9      0,242 0,00       11,8      0,395 0,00       14,9      0,802 0,00 

500 350        2,6      0,175 0,00        4,4      0,281 0,00       13,2      0,650 0,00 

550 350        1,6      0,124 0,00        2,7      0,196 0,00       11,1      0,514 0,00 

600 350        1,4      0,098 0,00        2,4      0,155 0,00       10,9      0,424 0,00 

650 350        1,3      0,083 0,00        2,2      0,131 0,00       10,4      0,359 0,00 

700 350        1,1      0,072 0,00        2,0      0,114 0,00        9,6      0,310 0,00 

750 350        1,1      0,063 0,00        1,9      0,099 0,00        8,8      0,272 0,00 

800 350        1,1      0,055 0,00        1,9      0,088 0,00        8,6      0,240 0,00 

0 400        1,2      0,030 0,00        2,1      0,043 0,00        8,8      0,193 0,00 

50 400        1,3      0,036 0,00        2,3      0,050 0,00        9,5      0,229 0,00 

100 400        1,5      0,043 0,00        2,6      0,061 0,00       10,3      0,276 0,00 

150 400        1,7      0,054 0,00        2,9      0,077 0,00       10,7      0,336 0,00 

200 400        1,9      0,069 0,00        3,4      0,100 0,00       11,0      0,411 0,00 

250 400        2,3      0,095 0,00        4,1      0,141 0,00       12,5      0,504 0,00 

300 400        2,9      0,144 0,00        5,1      0,224 0,00       13,8      0,639 0,00 

350 400        4,1      0,277 0,00        7,2      0,455 0,00       15,3      0,930 0,00 

400 400        5,2      0,795 0,00        9,2      1,352 0,00       14,9      1,995 0,00 

450 400        4,1      0,545 0,00        7,2      0,920 0,00       13,8      1,411 0,00 

500 400        3,1      0,349 0,00        5,4      0,587 0,00       13,2      0,967 0,00 

550 400        1,7      0,177 0,00        3,0      0,293 0,00       11,7      0,575 0,00 

600 400        1,8      0,128 0,00        3,1      0,211 0,00       11,1      0,446 0,00 

650 400        1,6      0,105 0,00        2,8      0,173 0,00       10,3      0,375 0,00 

700 400        1,4      0,090 0,00        2,4      0,148 0,00        9,4      0,328 0,00 

750 400        1,3      0,078 0,00        2,3      0,128 0,00        8,8      0,285 0,00 

800 400        1,3      0,067 0,00        2,3      0,110 0,00        8,6      0,250 0,00 

0 450        1,1      0,032 0,00        2,0      0,047 0,00        8,8      0,197 0,00 

50 450        1,2      0,038 0,00        2,2      0,056 0,00        9,3      0,230 0,00 

100 450        1,4      0,046 0,00        2,4      0,068 0,00        9,9      0,270 0,00 

150 450        1,6      0,057 0,00        2,7      0,084 0,00       10,6      0,318 0,00 

200 450        1,8      0,072 0,00        3,1      0,109 0,00       10,9      0,376 0,00 

250 450        2,1      0,095 0,00        3,7      0,146 0,00       11,2      0,449 0,00 

300 450        2,6      0,133 0,00        4,5      0,212 0,00       12,0      0,552 0,00 

350 450        3,3      0,209 0,00        5,8      0,344 0,00       12,8      0,721 0,00 

400 450        4,8      0,421 0,00        8,3      0,722 0,00       14,4      1,168 0,00 

450 450        8,6      0,927 0,00       15,2      1,615 0,00       19,2      2,246 0,00 

500 450        3,2      0,495 0,00        5,2      0,845 0,00       15,8      1,248 0,00 

550 450        2,3      0,234 0,00        4,1      0,397 0,00       12,2      0,667 0,00 

600 450        2,5      0,169 0,00        4,4      0,286 0,00       11,0      0,509 0,00 

650 450        2,3      0,142 0,00        4,0      0,239 0,00       10,0      0,434 0,00 

700 450        1,7      0,122 0,00        3,0      0,206 0,00        9,1      0,377 0,00 



Strona 63/97 

  pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 

X Y Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 280 µg/m3 µg/m3 µg/m3 350 µg/m3 µg/m3 µg/m3 200 µg/m3 

750 450        1,8      0,102 0,00        3,1      0,172 0,00        8,9      0,324 0,00 

800 450        1,7      0,084 0,00        3,0      0,141 0,00        8,6      0,273 0,00 

0 500        1,1      0,034 0,00        1,9      0,050 0,00        8,7      0,193 0,00 

50 500        1,2      0,040 0,00        2,1      0,059 0,00        8,6      0,221 0,00 

100 500        1,3      0,047 0,00        2,3      0,071 0,00        9,4      0,254 0,00 

150 500        1,5      0,058 0,00        2,6      0,088 0,00       10,0      0,292 0,00 

200 500        1,7      0,072 0,00        2,9      0,112 0,00       10,7      0,338 0,00 

250 500        2,0      0,092 0,00        3,4      0,146 0,00       10,9      0,400 0,00 

300 500        2,3      0,124 0,00        4,1      0,201 0,00       11,6      0,481 0,00 

350 500        3,0      0,176 0,00        5,2      0,293 0,00       12,0      0,598 0,00 

400 500        4,0      0,280 0,00        7,1      0,476 0,00       12,9      0,813 0,00 

450 500        6,4      0,645 0,00       11,1      1,117 0,00       14,5      1,588 0,00 

500 500        5,1      0,835 0,00        9,0      1,446 0,00       15,4      1,976 0,00 

550 500        3,3      0,342 0,00        5,7      0,589 0,00       12,2      0,881 0,00 

600 500        4,0      0,268 0,00        7,0      0,462 0,00       10,8      0,710 0,00 

650 500        4,2      0,245 0,00        7,4      0,422 0,00        9,7      0,648 0,00 

700 500        3,0      0,206 0,00        5,3      0,355 0,00        9,2      0,550 0,00 

750 500        2,8      0,150 0,00        4,9      0,258 0,00        8,9      0,418 0,00 

800 500        2,3      0,110 0,00        4,1      0,188 0,00        8,7      0,320 0,00 

0 550        1,0      0,034 0,00        1,8      0,051 0,00        8,6      0,183 0,00 

50 550        1,1      0,040 0,00        1,9      0,060 0,00        8,8      0,206 0,00 

100 550        1,2      0,047 0,00        2,1      0,072 0,00        8,7      0,233 0,00 

150 550        1,3      0,056 0,00        2,4      0,088 0,00        9,3      0,264 0,00 

200 550        1,5      0,069 0,00        2,7      0,109 0,00        9,9      0,305 0,00 

250 550        1,8      0,087 0,00        3,1      0,139 0,00       10,6      0,354 0,00 

300 550        2,1      0,112 0,00        3,7      0,184 0,00       10,8      0,418 0,00 

350 550        2,5      0,152 0,00        4,5      0,254 0,00       11,2      0,507 0,00 

400 550        3,3      0,221 0,00        5,9      0,375 0,00       11,8      0,651 0,00 

450 550        5,0      0,374 0,00        8,8      0,646 0,00       12,4      0,969 0,00 

500 550       12,3      1,273 0,00       21,6      2,235 0,00       27,3      2,959 0,00 

550 550        7,4      1,362 0,00       13,0      2,390 0,00       16,4      3,143 0,00 

600 550       12,3      1,737 0,00       21,7      3,038 0,00       27,5      3,946 0,00 

650 550       31,7      2,698 0,00       54,8      4,736 0,00       68,9      6,083 0,00 

700 550        7,8      0,564 0,00       13,6      0,984 0,00       17,2      1,333 0,00 

750 550        4,3      0,241 0,00        7,5      0,418 0,00        9,4      0,610 0,00 

800 550        3,0      0,144 0,00        5,3      0,248 0,00        8,6      0,389 0,00 

0 600        0,9      0,033 0,00        1,7      0,051 0,00        8,4      0,172 0,00 

50 600        1,0      0,039 0,00        1,8      0,060 0,00        8,7      0,191 0,00 

100 600        1,1      0,045 0,00        2,0      0,071 0,00        8,5      0,213 0,00 

150 600        1,2      0,054 0,00        2,2      0,085 0,00        8,7      0,240 0,00 

200 600        1,4      0,065 0,00        2,4      0,103 0,00        9,1      0,273 0,00 

250 600        1,5      0,079 0,00        2,7      0,129 0,00        9,5      0,313 0,00 



Strona 64/97 

  pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 

X Y Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 280 µg/m3 µg/m3 µg/m3 350 µg/m3 µg/m3 µg/m3 200 µg/m3 

300 600        1,8      0,099 0,00        3,1      0,164 0,00        9,9      0,361 0,00 

350 600        2,1      0,128 0,00        3,6      0,215 0,00       10,4      0,425 0,00 

400 600        2,4      0,172 0,00        4,3      0,293 0,00       10,6      0,518 0,00 

450 600        2,9      0,245 0,00        5,1      0,425 0,00       11,0      0,670 0,00 

500 600        3,6      0,362 0,00        6,3      0,644 0,00       14,0      0,936 0,00 

550 600        6,1      0,471 0,00       10,4      0,933 0,00       21,4      1,344 0,00 

600 600        5,2      0,451 0,00        9,1      0,798 0,00       17,3      1,108 0,00 

650 600        4,2      0,498 0,00        7,3      0,872 0,00       14,6      1,189 0,00 

700 600       41,2      2,629 0,00       71,9      4,597 0,00       90,9      5,873 0,00 

750 600        5,6      0,370 0,00        9,8      0,644 0,00       12,4      0,887 0,00 

800 600        3,8      0,165 0,00        6,6      0,285 0,00        9,0      0,428 0,00 

0 650        0,9      0,033 0,00        1,6      0,050 0,00        8,2      0,159 0,00 

50 650        1,0      0,037 0,00        1,7      0,058 0,00        8,5      0,176 0,00 

100 650        1,0      0,043 0,00        1,8      0,068 0,00        8,4      0,195 0,00 

150 650        1,1      0,051 0,00        2,0      0,081 0,00        8,9      0,218 0,00 

200 650        1,2      0,060 0,00        2,2      0,097 0,00        9,0      0,245 0,00 

250 650        1,3      0,072 0,00        2,4      0,117 0,00        8,9      0,276 0,00 

300 650        1,5      0,087 0,00        2,6      0,144 0,00        9,3      0,313 0,00 

350 650        1,6      0,107 0,00        2,9      0,180 0,00        9,5      0,358 0,00 

400 650        1,7      0,133 0,00        3,1      0,227 0,00        9,9      0,414 0,00 

450 650        1,8      0,165 0,00        3,3      0,287 0,00       10,4      0,480 0,00 

500 650        2,5      0,198 0,00        4,3      0,353 0,00       11,9      0,551 0,00 

550 650        3,7      0,223 0,00        6,1      0,425 0,00       15,6      0,647 0,00 

600 650        3,9      0,235 0,00        6,5      0,446 0,00       16,0      0,665 0,00 

650 650        3,4      0,266 0,00        5,7      0,470 0,00       13,7      0,675 0,00 

700 650        3,1      0,412 0,00        5,5      0,720 0,00       12,9      0,982 0,00 

750 650        9,4      0,320 0,00       15,9      0,558 0,00       27,2      0,771 0,00 

800 650        4,6      0,133 0,00        8,1      0,230 0,00       12,4      0,353 0,00 

0 700        0,8      0,032 0,00        1,5      0,049 0,00        7,9      0,148 0,00 

50 700        0,9      0,036 0,00        1,6      0,057 0,00        8,2      0,162 0,00 

100 700        0,9      0,041 0,00        1,7      0,065 0,00        8,4      0,179 0,00 

150 700        1,0      0,047 0,00        1,8      0,076 0,00        8,6      0,198 0,00 

200 700        1,1      0,055 0,00        1,9      0,089 0,00        8,5      0,220 0,00 

250 700        1,1      0,064 0,00        2,0      0,105 0,00        9,0      0,243 0,00 

300 700        1,2      0,075 0,00        2,2      0,124 0,00        9,1      0,269 0,00 

350 700        1,3      0,088 0,00        2,3      0,148 0,00        9,3      0,299 0,00 

400 700        1,3      0,103 0,00        2,4      0,175 0,00        9,6      0,331 0,00 

450 700        1,5      0,118 0,00        2,7      0,205 0,00       10,0      0,361 0,00 

500 700        1,9      0,132 0,00        3,4      0,234 0,00       10,9      0,388 0,00 

550 700        2,6      0,142 0,00        4,3      0,260 0,00       12,6      0,416 0,00 

600 700        3,2      0,164 0,00        5,5      0,374 0,00       15,1      0,595 0,00 

650 700        3,0      0,152 0,00        4,7      0,273 0,00       13,4      0,417 0,00 



Strona 65/97 

  pył PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 

X Y Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 280 µg/m3 µg/m3 µg/m3 350 µg/m3 µg/m3 µg/m3 200 µg/m3 

700 700        2,7      0,154 0,00        4,3      0,269 0,00       12,4      0,405 0,00 

750 700        3,3      0,119 0,00        5,8      0,206 0,00       12,8      0,320 0,00 

800 700        4,1      0,084 0,00        6,7      0,145 0,00       15,3      0,239 0,00 

0 750        0,8      0,030 0,00        1,4      0,048 0,00        7,7      0,138 0,00 

50 750        0,8      0,034 0,00        1,5      0,054 0,00        8,0      0,150 0,00 

100 750        0,9      0,038 0,00        1,5      0,061 0,00        8,2      0,164 0,00 

150 750        0,9      0,043 0,00        1,6      0,070 0,00        8,3      0,179 0,00 

200 750        1,0      0,049 0,00        1,7      0,080 0,00        8,6      0,196 0,00 

250 750        1,0      0,056 0,00        1,8      0,092 0,00        8,7      0,213 0,00 

300 750        1,0      0,063 0,00        1,9      0,105 0,00        8,8      0,231 0,00 

350 750        1,1      0,072 0,00        1,9      0,121 0,00        9,0      0,251 0,00 

400 750        1,1      0,081 0,00        2,0      0,137 0,00        9,2      0,269 0,00 

450 750        1,3      0,089 0,00        2,3      0,153 0,00        9,5      0,284 0,00 

500 750        1,6      0,096 0,00        2,7      0,168 0,00       10,2      0,293 0,00 

550 750        2,1      0,099 0,00        3,3      0,176 0,00       11,3      0,297 0,00 

600 750        2,4      0,099 0,00        3,9      0,176 0,00       12,4      0,291 0,00 

650 750        2,5      0,096 0,00        4,1      0,169 0,00       12,7      0,275 0,00 

700 750        2,4      0,090 0,00        3,8      0,157 0,00       11,7      0,256 0,00 

750 750        2,3      0,075 0,00        3,6      0,130 0,00       11,3      0,217 0,00 

800 750        2,8      0,059 0,00        4,4      0,101 0,00       12,4      0,178 0,00 

0 800        0,7      0,029 0,00        1,3      0,046 0,00        7,4      0,128 0,00 

50 800        0,8      0,032 0,00        1,4      0,051 0,00        7,7      0,138 0,00 

100 800        0,8      0,035 0,00        1,4      0,057 0,00        7,8      0,149 0,00 

150 800        0,8      0,039 0,00        1,5      0,064 0,00        8,0      0,161 0,00 

200 800        0,9      0,044 0,00        1,5      0,071 0,00        8,2      0,174 0,00 

250 800        0,9      0,048 0,00        1,6      0,080 0,00        8,3      0,186 0,00 

300 800        0,9      0,054 0,00        1,6      0,089 0,00        8,6      0,199 0,00 

350 800        0,9      0,059 0,00        1,7      0,099 0,00        8,7      0,211 0,00 

400 800        1,0      0,064 0,00        1,8      0,109 0,00        8,9      0,223 0,00 

450 800        1,2      0,069 0,00        2,1      0,118 0,00        9,2      0,231 0,00 

500 800        1,4      0,073 0,00        2,4      0,125 0,00        9,6      0,232 0,00 

550 800        1,7      0,073 0,00        2,7      0,127 0,00       10,2      0,226 0,00 

600 800        2,0      0,071 0,00        3,2      0,124 0,00       11,0      0,217 0,00 

650 800        2,2      0,068 0,00        3,4      0,118 0,00       11,5      0,204 0,00 

700 800        2,1      0,063 0,00        3,3      0,109 0,00       11,2      0,189 0,00 

750 800        2,1      0,055 0,00        3,2      0,094 0,00       10,8      0,167 0,00 

800 800        2,2      0,045 0,00        3,3      0,077 0,00       10,8      0,144 0,00 

 

 



Strona 66/97 

  tlenek węgla benzen pył zawieszony PM 2,5 

X Y Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 30000 µg/m3 µg/m3 µg/m3 30 µg/m3 µg/m3 µg/m3 - 

0 0       17,5      0,107 0,00       0,22     0,0013 0,00        1,3      0,010 - 

50 0       17,8      0,109 0,00       0,22     0,0013 0,00        1,4      0,010 - 

100 0       18,9      0,111 0,00       0,23     0,0013 0,00        1,6      0,010 - 

150 0       20,0      0,115 0,00       0,24     0,0013 0,00        1,6      0,010 - 

200 0       20,0      0,120 0,00       0,24     0,0014 0,00        1,6      0,011 - 

250 0       19,3      0,129 0,00       0,23     0,0015 0,00        1,5      0,012 - 

300 0       18,3      0,141 0,00       0,22     0,0016 0,00        1,3      0,013 - 

350 0       17,2      0,153 0,00       0,21     0,0018 0,00        1,1      0,015 - 

400 0       16,4      0,165 0,00       0,20     0,0019 0,00        0,9      0,016 - 

450 0       15,3      0,176 0,00       0,19     0,0020 0,00        0,9      0,017 - 

500 0       14,2      0,184 0,00       0,17     0,0021 0,00        0,8      0,017 - 

550 0       13,2      0,190 0,00       0,16     0,0022 0,00        0,8      0,018 - 

600 0       12,4      0,194 0,00       0,15     0,0023 0,00        0,7      0,018 - 

650 0       11,9      0,197 0,00       0,14     0,0023 0,00        0,7      0,018 - 

700 0       11,5      0,197 0,00       0,14     0,0023 0,00        0,6      0,018 - 

750 0       11,3      0,195 0,00       0,13     0,0023 0,00        0,6      0,017 - 

800 0       11,0      0,192 0,00       0,13     0,0023 0,00        0,6      0,017 - 

0 50       18,0      0,121 0,00       0,23     0,0014 0,00        1,3      0,011 - 

50 50       19,2      0,126 0,00       0,24     0,0015 0,00        1,5      0,012 - 

100 50       20,0      0,131 0,00       0,25     0,0015 0,00        1,5      0,012 - 

150 50       21,1      0,135 0,00       0,26     0,0016 0,00        1,7      0,013 - 

200 50       22,2      0,141 0,00       0,27     0,0017 0,00        1,7      0,013 - 

250 50       21,6      0,151 0,00       0,26     0,0018 0,00        1,7      0,014 - 

300 50       20,5      0,165 0,00       0,25     0,0019 0,00        1,4      0,016 - 

350 50       19,2      0,182 0,00       0,24     0,0021 0,00        1,1      0,018 - 

400 50       18,1      0,198 0,00       0,22     0,0023 0,00        1,0      0,020 - 

450 50       16,8      0,212 0,00       0,21     0,0025 0,00        1,0      0,021 - 

500 50       15,4      0,222 0,00       0,19     0,0026 0,00        0,9      0,022 - 

550 50       14,1      0,230 0,00       0,17     0,0027 0,00        0,8      0,022 - 

600 50       13,0      0,235 0,00       0,16     0,0027 0,00        0,8      0,022 - 

650 50       12,4      0,236 0,00       0,15     0,0027 0,00        0,7      0,022 - 

700 50       12,1      0,234 0,00       0,14     0,0027 0,00        0,6      0,021 - 

750 50       11,9      0,230 0,00       0,14     0,0027 0,00        0,6      0,020 - 

800 50       11,6      0,224 0,00       0,14     0,0027 0,00        0,6      0,019 - 

0 100       18,6      0,137 0,00       0,24     0,0016 0,00        1,3      0,012 - 

50 100       19,9      0,147 0,00       0,26     0,0017 0,00        1,3      0,014 - 

100 100       21,4      0,155 0,00       0,27     0,0018 0,00        1,5      0,015 - 

150 100       23,1      0,163 0,00       0,29     0,0019 0,00        1,6      0,016 - 

200 100       23,7      0,170 0,00       0,29     0,0020 0,00        1,7      0,017 - 

250 100       24,4      0,181 0,00       0,30     0,0021 0,00        1,8      0,017 - 

300 100       23,3      0,198 0,00       0,28     0,0023 0,00        1,6      0,019 - 

350 100       21,6      0,221 0,00       0,27     0,0026 0,00        1,3      0,023 - 



Strona 67/97 

  tlenek węgla benzen pył zawieszony PM 2,5 

X Y Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 30000 µg/m3 µg/m3 µg/m3 30 µg/m3 µg/m3 µg/m3 - 

400 100       20,4      0,244 0,00       0,25     0,0028 0,00        1,2      0,025 - 

450 100       18,7      0,263 0,00       0,23     0,0030 0,00        1,1      0,027 - 

500 100       16,8      0,276 0,00       0,21     0,0032 0,00        1,0      0,028 - 

550 100       15,1      0,285 0,00       0,19     0,0033 0,00        0,9      0,029 - 

600 100       13,7      0,289 0,00       0,16     0,0034 0,00        0,8      0,028 - 

650 100       13,2      0,286 0,00       0,15     0,0034 0,00        0,7      0,027 - 

700 100       12,9      0,281 0,00       0,15     0,0033 0,00        0,7      0,025 - 

750 100       12,6      0,274 0,00       0,15     0,0033 0,00        0,6      0,024 - 

800 100       12,4      0,265 0,00       0,15     0,0032 0,00        0,6      0,022 - 

0 150       19,1      0,156 0,00       0,25     0,0018 0,00        1,2      0,014 - 

50 150       20,7      0,169 0,00       0,27     0,0020 0,00        1,3      0,016 - 

100 150       22,9      0,184 0,00       0,30     0,0022 0,00        1,5      0,018 - 

150 150       25,0      0,199 0,00       0,32     0,0023 0,00        1,6      0,020 - 

200 150       26,7      0,212 0,00       0,34     0,0025 0,00        1,7      0,021 - 

250 150       27,9      0,226 0,00       0,35     0,0026 0,00        1,8      0,023 - 

300 150       26,6      0,245 0,00       0,33     0,0029 0,00        1,7      0,024 - 

350 150       24,8      0,276 0,00       0,31     0,0033 0,00        1,4      0,028 - 

400 150       23,7      0,311 0,00       0,29     0,0036 0,00        1,4      0,033 - 

450 150       21,4      0,339 0,00       0,27     0,0039 0,00        1,3      0,037 - 

500 150       18,4      0,358 0,00       0,23     0,0041 0,00        1,1      0,038 - 

550 150       15,9      0,364 0,00       0,20     0,0042 0,00        1,0      0,037 - 

600 150       14,6      0,362 0,00       0,17     0,0042 0,00        0,9      0,035 - 

650 150       14,0      0,354 0,00       0,16     0,0042 0,00        0,8      0,033 - 

700 150       13,7      0,344 0,00       0,16     0,0041 0,00        0,7      0,031 - 

750 150       13,5      0,332 0,00       0,16     0,0040 0,00        0,6      0,029 - 

800 150       13,4      0,318 0,00       0,16     0,0038 0,00        0,6      0,027 - 

0 200       19,3      0,177 0,00       0,25     0,0021 0,00        1,2      0,017 - 

50 200       21,2      0,197 0,00       0,28     0,0023 0,00        1,4      0,019 - 

100 200       23,7      0,219 0,00       0,31     0,0026 0,00        1,5      0,021 - 

150 200       26,6      0,244 0,00       0,35     0,0029 0,00        1,7      0,025 - 

200 200       30,3      0,270 0,00       0,40     0,0032 0,00        2,0      0,028 - 

250 200       32,8      0,293 0,00       0,43     0,0034 0,00        2,1      0,030 - 

300 200       31,3      0,315 0,00       0,40     0,0038 0,00        1,9      0,030 - 

350 200       29,0      0,349 0,00       0,36     0,0044 0,00        1,7      0,031 - 

400 200       28,2      0,406 0,00       0,35     0,0050 0,00        1,7      0,040 - 

450 200       25,1      0,461 0,00       0,32     0,0053 0,00        1,6      0,051 - 

500 200       20,5      0,481 0,00       0,26     0,0055 0,00        1,3      0,053 - 

550 200       16,9      0,477 0,00       0,21     0,0056 0,00        1,1      0,049 - 

600 200       15,7      0,466 0,00       0,18     0,0055 0,00        0,9      0,045 - 

650 200       15,0      0,450 0,00       0,17     0,0054 0,00        0,8      0,041 - 

700 200       14,8      0,430 0,00       0,17     0,0051 0,00        0,7      0,038 - 

750 200       14,6      0,408 0,00       0,17     0,0049 0,00        0,7      0,034 - 



Strona 68/97 

  tlenek węgla benzen pył zawieszony PM 2,5 

X Y Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 30000 µg/m3 µg/m3 µg/m3 30 µg/m3 µg/m3 µg/m3 - 

800 200       14,5      0,384 0,00       0,17     0,0046 0,00        0,7      0,031 - 

0 250       19,3      0,205 0,00       0,25     0,0024 0,00        1,2      0,019 - 

50 250       21,4      0,230 0,00       0,28     0,0027 0,00        1,3      0,022 - 

100 250       24,0      0,262 0,00       0,31     0,0031 0,00        1,5      0,026 - 

150 250       27,3      0,301 0,00       0,36     0,0035 0,00        1,8      0,030 - 

200 250       31,8      0,349 0,00       0,42     0,0041 0,00        2,1      0,036 - 

250 250       38,2      0,402 0,00       0,51     0,0048 0,00        2,6      0,042 - 

300 250       42,4      0,438 0,00       0,56     0,0056 0,00        2,7      0,039 - 

350 250       34,5      0,504 0,00       0,43     0,0070 0,00        2,0      0,037 - 

400 250       34,6      0,568 0,00       0,43     0,0078 0,00        2,1      0,044 - 

450 250       31,0      0,664 0,00       0,39     0,0080 0,00        2,0      0,071 - 

500 250       22,9      0,675 0,00       0,30     0,0080 0,00        1,6      0,072 - 

550 250       18,0      0,650 0,00       0,23     0,0078 0,00        1,2      0,065 - 

600 250       16,9      0,617 0,00       0,19     0,0074 0,00        1,0      0,058 - 

650 250       16,3      0,582 0,00       0,19     0,0070 0,00        0,8      0,051 - 

700 250       16,2      0,544 0,00       0,19     0,0066 0,00        0,8      0,046 - 

750 250       16,1      0,505 0,00       0,19     0,0061 0,00        0,8      0,041 - 

800 250       16,0      0,469 0,00       0,19     0,0057 0,00        0,8      0,037 - 

0 300       19,1      0,238 0,00       0,24     0,0029 0,00        1,2      0,022 - 

50 300       21,1      0,271 0,00       0,27     0,0032 0,00        1,3      0,026 - 

100 300       23,8      0,315 0,00       0,31     0,0038 0,00        1,5      0,031 - 

150 300       27,3      0,375 0,00       0,35     0,0045 0,00        1,7      0,038 - 

200 300       31,6      0,461 0,00       0,41     0,0056 0,00        2,0      0,048 - 

250 300       38,4      0,593 0,00       0,51     0,0074 0,00        2,5      0,062 - 

300 300       53,3      0,874 0,00       0,72     0,0119 0,00        3,8      0,084 - 

350 300       44,5      1,689 0,00       0,56     0,0254 0,00        2,6      0,146 - 

400 300       42,3      1,100 0,00       0,53     0,0157 0,00        2,6      0,091 - 

450 300       42,2      1,048 0,00       0,55     0,0137 0,00        2,9      0,099 - 

500 300       26,2      1,013 0,00       0,35     0,0128 0,00        1,9      0,096 - 

550 300       20,0      0,926 0,00       0,25     0,0116 0,00        1,3      0,084 - 

600 300       18,7      0,839 0,00       0,21     0,0104 0,00        1,0      0,072 - 

650 300       18,0      0,764 0,00       0,20     0,0094 0,00        1,0      0,063 - 

700 300       18,3      0,697 0,00       0,21     0,0086 0,00        0,9      0,055 - 

750 300       17,9      0,635 0,00       0,21     0,0078 0,00        0,9      0,049 - 

800 300       17,7      0,578 0,00       0,21     0,0071 0,00        0,8      0,044 - 

0 350       18,8      0,279 0,00       0,24     0,0034 0,00        1,1      0,025 - 

50 350       20,8      0,322 0,00       0,26     0,0039 0,00        1,3      0,030 - 

100 350       23,3      0,380 0,00       0,29     0,0046 0,00        1,4      0,036 - 

150 350       26,7      0,461 0,00       0,34     0,0056 0,00        1,6      0,045 - 

200 350       30,9      0,589 0,00       0,40     0,0073 0,00        1,9      0,059 - 

250 350       37,1      0,827 0,00       0,48     0,0106 0,00        2,3      0,083 - 

300 350       47,7      1,481 0,00       0,62     0,0207 0,00        3,1      0,142 - 



Strona 69/97 

  tlenek węgla benzen pył zawieszony PM 2,5 

X Y Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 30000 µg/m3 µg/m3 µg/m3 30 µg/m3 µg/m3 µg/m3 - 

350 350       84,1      7,615 0,00       1,16     0,1176 0,00        6,1      0,710 - 

400 350       49,8      2,480 0,00       0,61     0,0358 0,00        2,7      0,222 - 

450 350       82,9      2,540 0,00       1,11     0,0352 0,00        6,3      0,224 - 

500 350       31,3      1,907 0,00       0,42     0,0256 0,00        2,4      0,162 - 

550 350       22,5      1,416 0,00       0,27     0,0184 0,00        1,5      0,115 - 

600 350       21,0      1,171 0,00       0,25     0,0149 0,00        1,2      0,091 - 

650 350       20,3      1,022 0,00       0,24     0,0128 0,00        1,2      0,077 - 

700 350       20,5      0,909 0,00       0,24     0,0113 0,00        1,0      0,067 - 

750 350       20,5      0,811 0,00       0,24     0,0101 0,00        1,0      0,058 - 

800 350       20,4      0,727 0,00       0,24     0,0090 0,00        1,0      0,052 - 

0 400       18,3      0,323 0,00       0,23     0,0039 0,00        1,1      0,028 - 

50 400       20,2      0,375 0,00       0,25     0,0046 0,00        1,2      0,034 - 

100 400       22,5      0,447 0,00       0,28     0,0055 0,00        1,3      0,041 - 

150 400       25,5      0,551 0,00       0,32     0,0068 0,00        1,5      0,051 - 

200 400       29,5      0,707 0,00       0,38     0,0089 0,00        1,8      0,065 - 

250 400       35,0      0,975 0,00       0,44     0,0127 0,00        2,1      0,089 - 

300 400       43,4      1,502 0,00       0,56     0,0204 0,00        2,7      0,134 - 

350 400       62,3      2,925 0,00       0,80     0,0418 0,00        3,8      0,257 - 

400 400       95,3      8,331 0,00       1,14     0,1247 0,00        4,7      0,733 - 

450 400       63,2      6,025 0,00       0,79     0,0836 0,00        3,8      0,502 - 

500 400       37,1      3,948 0,00       0,51     0,0538 0,00        2,9      0,323 - 

550 400       26,7      2,169 0,00       0,32     0,0284 0,00        1,6      0,164 - 

600 400       24,9      1,650 0,00       0,32     0,0211 0,00        1,6      0,119 - 

650 400       23,9      1,397 0,00       0,30     0,0177 0,00        1,5      0,097 - 

700 400       24,3      1,222 0,00       0,28     0,0153 0,00        1,3      0,084 - 

750 400       24,5      1,067 0,00       0,29     0,0133 0,00        1,2      0,072 - 

800 400       23,8      0,928 0,00       0,29     0,0115 0,00        1,2      0,062 - 

0 450       17,6      0,361 0,00       0,22     0,0044 0,00        1,0      0,031 - 

50 450       19,6      0,424 0,00       0,24     0,0052 0,00        1,1      0,036 - 

100 450       21,7      0,508 0,00       0,27     0,0063 0,00        1,3      0,043 - 

150 450       24,2      0,627 0,00       0,30     0,0078 0,00        1,4      0,053 - 

200 450       27,5      0,800 0,00       0,35     0,0101 0,00        1,6      0,067 - 

250 450       32,5      1,070 0,00       0,41     0,0138 0,00        2,0      0,089 - 

300 450       38,7      1,547 0,00       0,49     0,0203 0,00        2,4      0,124 - 

350 450       49,0      2,558 0,00       0,63     0,0340 0,00        3,0      0,194 - 

400 450       70,7      6,020 0,00       0,91     0,0779 0,00        4,4      0,388 - 

450 450      132,5     13,508 0,00       1,68     0,1750 0,00        7,9      0,854 - 

500 450       42,9      6,098 0,00       0,51     0,0816 0,00        2,9      0,456 - 

550 450       33,0      3,130 0,00       0,42     0,0405 0,00        2,1      0,216 - 

600 450       35,6      2,356 0,00       0,46     0,0299 0,00        2,3      0,157 - 

650 450       32,2      2,014 0,00       0,42     0,0254 0,00        2,1      0,131 - 

700 450       30,8      1,754 0,00       0,37     0,0220 0,00        1,6      0,113 - 



Strona 70/97 

  tlenek węgla benzen pył zawieszony PM 2,5 

X Y Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 30000 µg/m3 µg/m3 µg/m3 30 µg/m3 µg/m3 µg/m3 - 

750 450       31,2      1,477 0,00       0,38     0,0185 0,00        1,6      0,095 - 

800 450       29,2      1,212 0,00       0,36     0,0151 0,00        1,6      0,078 - 

0 500       17,0      0,390 0,00       0,21     0,0047 0,00        1,0      0,032 - 

50 500       18,7      0,460 0,00       0,23     0,0056 0,00        1,1      0,037 - 

100 500       20,6      0,553 0,00       0,26     0,0068 0,00        1,2      0,044 - 

150 500       23,1      0,681 0,00       0,29     0,0085 0,00        1,3      0,054 - 

200 500       26,3      0,861 0,00       0,33     0,0109 0,00        1,5      0,067 - 

250 500       30,3      1,133 0,00       0,38     0,0144 0,00        1,8      0,086 - 

300 500       35,9      1,568 0,00       0,45     0,0201 0,00        2,2      0,115 - 

350 500       44,7      2,334 0,00       0,57     0,0300 0,00        2,7      0,163 - 

400 500       59,0      3,917 0,00       0,76     0,0502 0,00        3,7      0,259 - 

450 500       92,0      9,272 0,00       1,18     0,1190 0,00        5,8      0,594 - 

500 500       74,5     11,368 0,00       0,95     0,1490 0,00        4,7      0,769 - 

550 500       45,7      4,961 0,00       0,60     0,0631 0,00        3,0      0,315 - 

600 500       56,6      3,998 0,00       0,74     0,0503 0,00        3,7      0,247 - 

650 500       60,1      3,649 0,00       0,78     0,0459 0,00        3,9      0,226 - 

700 500       49,9      3,054 0,00       0,61     0,0385 0,00        2,7      0,190 - 

750 500       45,0      2,231 0,00       0,56     0,0280 0,00        2,6      0,139 - 

800 500       37,4      1,637 0,00       0,46     0,0204 0,00        2,1      0,102 - 

0 550       16,5      0,407 0,00       0,20     0,0050 0,00        0,9      0,032 - 

50 550       17,9      0,481 0,00       0,22     0,0059 0,00        1,0      0,037 - 

100 550       19,7      0,577 0,00       0,24     0,0071 0,00        1,1      0,044 - 

150 550       21,8      0,704 0,00       0,27     0,0087 0,00        1,2      0,053 - 

200 550       24,4      0,881 0,00       0,30     0,0110 0,00        1,4      0,064 - 

250 550       28,3      1,135 0,00       0,35     0,0142 0,00        1,6      0,081 - 

300 550       33,3      1,514 0,00       0,41     0,0191 0,00        1,9      0,104 - 

350 550       40,4      2,122 0,00       0,50     0,0268 0,00        2,3      0,141 - 

400 550       52,8      3,193 0,00       0,66     0,0403 0,00        3,1      0,204 - 

450 550       77,0      5,581 0,00       0,97     0,0703 0,00        4,6      0,345 - 

500 550      176,8     20,042 0,00       2,29     0,2502 0,00       11,4      1,172 - 

550 550      127,8     21,317 0,00       1,52     0,2665 0,00        6,9      1,254 - 

600 550      203,0     25,566 0,00       2,50     0,3269 0,00       11,3      1,598 - 

650 550      387,3     40,590 0,00       5,28     0,5188 0,00       29,2      2,483 - 

700 550      113,1      8,262 0,00       1,45     0,1057 0,00        7,1      0,520 - 

750 550       63,7      3,600 0,00       0,81     0,0455 0,00        3,9      0,222 - 

800 550       46,6      2,176 0,00       0,59     0,0272 0,00        2,8      0,133 - 

0 600       15,7      0,416 0,00       0,19     0,0051 0,00        0,9      0,031 - 

50 600       17,0      0,488 0,00       0,21     0,0060 0,00        0,9      0,036 - 

100 600       18,5      0,582 0,00       0,23     0,0072 0,00        1,0      0,042 - 

150 600       20,4      0,703 0,00       0,25     0,0087 0,00        1,1      0,050 - 

200 600       22,9      0,866 0,00       0,28     0,0107 0,00        1,3      0,060 - 

250 600       25,6      1,092 0,00       0,31     0,0135 0,00        1,4      0,074 - 



Strona 71/97 

  tlenek węgla benzen pył zawieszony PM 2,5 

X Y Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 30000 µg/m3 µg/m3 µg/m3 30 µg/m3 µg/m3 µg/m3 - 

300 600       29,6      1,410 0,00       0,36     0,0175 0,00        1,6      0,092 - 

350 600       34,8      1,891 0,00       0,42     0,0234 0,00        1,9      0,119 - 

400 600       42,1      2,670 0,00       0,51     0,0328 0,00        2,2      0,159 - 

450 600       52,3      4,114 0,00       0,63     0,0497 0,00        2,7      0,226 - 

500 600       64,6      7,448 0,00       0,75     0,0852 0,00        3,3      0,333 - 

550 600      139,3     20,906 0,00       1,49     0,2038 0,00        5,6      0,434 - 

600 600       74,0      8,296 0,00       0,96     0,0983 0,00        4,8      0,415 - 

650 600       59,4      7,879 0,00       0,77     0,0980 0,00        3,9      0,458 - 

700 600      579,2     36,996 0,00       7,49     0,4858 0,00       37,9      2,419 - 

750 600       80,3      5,473 0,00       1,04     0,0696 0,00        5,2      0,341 - 

800 600       55,0      2,510 0,00       0,71     0,0314 0,00        3,5      0,152 - 

0 650       14,9      0,419 0,00       0,18     0,0051 0,00        0,8      0,030 - 

50 650       16,3      0,489 0,00       0,20     0,0060 0,00        0,9      0,035 - 

100 650       17,6      0,575 0,00       0,21     0,0070 0,00        0,9      0,040 - 

150 650       19,1      0,689 0,00       0,23     0,0084 0,00        1,0      0,047 - 

200 650       20,9      0,836 0,00       0,25     0,0102 0,00        1,1      0,056 - 

250 650       23,1      1,028 0,00       0,28     0,0126 0,00        1,2      0,067 - 

300 650       25,7      1,293 0,00       0,31     0,0158 0,00        1,4      0,081 - 

350 650       29,2      1,667 0,00       0,35     0,0202 0,00        1,5      0,099 - 

400 650       32,6      2,214 0,00       0,39     0,0265 0,00        1,6      0,123 - 

450 650       36,3      3,035 0,00       0,42     0,0355 0,00        1,7      0,152 - 

500 650       39,9      4,382 0,00       0,45     0,0489 0,00        2,3      0,183 - 

550 650       65,8      8,153 0,00       0,75     0,0818 0,00        3,5      0,206 - 

600 650       67,2      8,150 0,00       0,77     0,0827 0,00        3,7      0,217 - 

650 650       47,7      5,101 0,00       0,61     0,0595 0,00        3,1      0,245 - 

700 650       44,0      6,420 0,00       0,57     0,0802 0,00        2,9      0,379 - 

750 650      123,3      4,812 0,00       1,61     0,0609 0,00        8,7      0,295 - 

800 650       65,5      2,089 0,00       0,85     0,0258 0,00        4,2      0,123 - 

0 700       14,2      0,418 0,00       0,17     0,0051 0,00        0,8      0,029 - 

50 700       15,2      0,482 0,00       0,18     0,0059 0,00        0,8      0,033 - 

100 700       16,4      0,563 0,00       0,20     0,0069 0,00        0,9      0,038 - 

150 700       17,6      0,663 0,00       0,21     0,0081 0,00        0,9      0,044 - 

200 700       19,1      0,788 0,00       0,23     0,0096 0,00        1,0      0,051 - 

250 700       20,8      0,948 0,00       0,25     0,0115 0,00        1,1      0,059 - 

300 700       22,6      1,154 0,00       0,27     0,0139 0,00        1,1      0,069 - 

350 700       24,5      1,424 0,00       0,29     0,0170 0,00        1,2      0,081 - 

400 700       26,6      1,778 0,00       0,31     0,0210 0,00        1,2      0,095 - 

450 700       28,2      2,246 0,00       0,32     0,0259 0,00        1,4      0,109 - 

500 700       30,4      2,914 0,00       0,35     0,0324 0,00        1,8      0,122 - 

550 700       42,1      4,127 0,00       0,49     0,0432 0,00        2,4      0,131 - 

600 700      107,9     13,517 0,00       1,05     0,1223 0,00        3,0      0,152 - 

650 700       48,5      3,472 0,00       0,56     0,0385 0,00        2,8      0,141 - 



Strona 72/97 

  tlenek węgla benzen pył zawieszony PM 2,5 

X Y Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

Stężenie 
maksym. 

Stężenie 
średnie 

Częstość 
przekr.,% 

m m µg/m3 µg/m3 30000 µg/m3 µg/m3 µg/m3 30 µg/m3 µg/m3 µg/m3 - 

700 700       37,2      2,714 0,00       0,46     0,0324 0,00        2,5      0,142 - 

750 700       46,3      1,980 0,00       0,60     0,0240 0,00        3,0      0,109 - 

800 700       51,5      1,379 0,00       0,66     0,0167 0,00        3,8      0,077 - 

0 750       13,5      0,411 0,00       0,16     0,0050 0,00        0,7      0,028 - 

50 750       14,5      0,470 0,00       0,17     0,0057 0,00        0,8      0,032 - 

100 750       15,3      0,541 0,00       0,18     0,0066 0,00        0,8      0,036 - 

150 750       16,3      0,625 0,00       0,20     0,0076 0,00        0,8      0,040 - 

200 750       17,5      0,728 0,00       0,21     0,0088 0,00        0,9      0,046 - 

250 750       18,8      0,854 0,00       0,22     0,0103 0,00        0,9      0,052 - 

300 750       20,0      1,006 0,00       0,23     0,0120 0,00        1,0      0,059 - 

350 750       21,3      1,192 0,00       0,25     0,0141 0,00        1,0      0,067 - 

400 750       22,8      1,413 0,00       0,26     0,0165 0,00        1,0      0,075 - 

450 750       23,8      1,678 0,00       0,27     0,0193 0,00        1,2      0,082 - 

500 750       25,5      1,982 0,00       0,30     0,0224 0,00        1,5      0,089 - 

550 750       32,3      2,284 0,00       0,38     0,0251 0,00        2,0      0,092 - 

600 750       49,6      2,326 0,00       0,53     0,0255 0,00        2,3      0,091 - 

650 750       57,0      1,884 0,00       0,60     0,0217 0,00        2,4      0,089 - 

700 750       38,2      1,604 0,00       0,44     0,0190 0,00        2,2      0,083 - 

750 750       31,0      1,278 0,00       0,38     0,0153 0,00        2,1      0,069 - 

800 750       33,5      0,985 0,00       0,43     0,0118 0,00        2,6      0,055 - 

0 800       12,9      0,399 0,00       0,15     0,0048 0,00        0,7      0,027 - 

50 800       13,6      0,450 0,00       0,16     0,0054 0,00        0,7      0,030 - 

100 800       14,4      0,510 0,00       0,17     0,0061 0,00        0,7      0,033 - 

150 800       15,3      0,579 0,00       0,18     0,0070 0,00        0,8      0,037 - 

200 800       16,2      0,660 0,00       0,19     0,0079 0,00        0,8      0,041 - 

250 800       17,1      0,754 0,00       0,20     0,0090 0,00        0,8      0,045 - 

300 800       18,0      0,862 0,00       0,21     0,0102 0,00        0,8      0,050 - 

350 800       19,1      0,985 0,00       0,22     0,0116 0,00        0,9      0,055 - 

400 800       20,0      1,119 0,00       0,23     0,0131 0,00        1,0      0,060 - 

450 800       20,7      1,260 0,00       0,23     0,0146 0,00        1,1      0,064 - 

500 800       22,4      1,387 0,00       0,26     0,0159 0,00        1,3      0,067 - 

550 800       26,8      1,463 0,00       0,31     0,0166 0,00        1,6      0,068 - 

600 800       35,8      1,417 0,00       0,40     0,0162 0,00        1,9      0,066 - 

650 800       43,1      1,242 0,00       0,46     0,0145 0,00        2,0      0,063 - 

700 800       37,4      1,091 0,00       0,41     0,0130 0,00        2,0      0,058 - 

750 800       30,8      0,921 0,00       0,36     0,0110 0,00        1,9      0,051 - 

800 800       27,6      0,751 0,00       0,33     0,0090 0,00        2,0      0,042 - 

 

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów - niższe od 0,1*D1 

 

 



Strona 73/97 

X Y Najwyższe stężenie 
1h µg/m3 

m m tlenek węgla 

      0         0         17,5 

     50         0         17,8 

    100         0         18,9 

    150         0         20,0 

    200         0         20,0 

    250         0         19,3 

    300         0         18,3 

    350         0         17,2 

    400         0         16,4 

    450         0         15,3 

    500         0         14,2 

    550         0         13,2 

    600         0         12,4 

    650         0         11,9 

    700         0         11,5 

    750         0         11,3 

    800         0         11,0 

      0        50         18,0 

     50        50         19,2 

    100        50         20,0 

    150        50         21,1 

    200        50         22,2 

    250        50         21,6 

    300        50         20,5 

    350        50         19,2 

    400        50         18,1 

    450        50         16,8 

    500        50         15,4 

    550        50         14,1 

    600        50         13,0 

    650        50         12,4 

    700        50         12,1 

    750        50         11,9 

    800        50         11,6 

      0       100         18,6 

     50       100         19,9 

    100       100         21,4 

    150       100         23,1 

    200       100         23,7 

    250       100         24,4 

    300       100         23,3 

    350       100         21,6 

    400       100         20,4 



Strona 74/97 

X Y Najwyższe stężenie 
1h µg/m3 

m m tlenek węgla 

    450       100         18,7 

    500       100         16,8 

    550       100         15,1 

    600       100         13,7 

    650       100         13,2 

    700       100         12,9 

    750       100         12,6 

    800       100         12,4 

      0       150         19,1 

     50       150         20,7 

    100       150         22,9 

    150       150         25,0 

    200       150         26,7 

    250       150         27,9 

    300       150         26,6 

    350       150         24,8 

    400       150         23,7 

    450       150         21,4 

    500       150         18,4 

    550       150         15,9 

    600       150         14,6 

    650       150         14,0 

    700       150         13,7 

    750       150         13,5 

    800       150         13,4 

      0       200         19,3 

     50       200         21,2 

    100       200         23,7 

    150       200         26,6 

    200       200         30,3 

    250       200         32,8 

    300       200         31,3 

    350       200         29,0 

    400       200         28,2 

    450       200         25,1 

    500       200         20,5 

    550       200         16,9 

    600       200         15,7 

    650       200         15,0 

    700       200         14,8 

    750       200         14,6 

    800       200         14,5 

      0       250         19,3 



Strona 75/97 

X Y Najwyższe stężenie 
1h µg/m3 

m m tlenek węgla 

     50       250         21,4 

    100       250         24,0 

    150       250         27,3 

    200       250         31,8 

    250       250         38,2 

    300       250         42,4 

    350       250         34,5 

    400       250         34,6 

    450       250         31,0 

    500       250         22,9 

    550       250         18,0 

    600       250         16,9 

    650       250         16,3 

    700       250         16,2 

    750       250         16,1 

    800       250         16,0 

      0       300         19,1 

     50       300         21,1 

    100       300         23,8 

    150       300         27,3 

    200       300         31,6 

    250       300         38,4 

    300       300         53,3 

    350       300         44,5 

    400       300         42,3 

    450       300         42,2 

    500       300         26,2 

    550       300         20,0 

    600       300         18,7 

    650       300         18,0 

    700       300         18,3 

    750       300         17,9 

    800       300         17,7 

      0       350         18,8 

     50       350         20,8 

    100       350         23,3 

    150       350         26,7 

    200       350         30,9 

    250       350         37,1 

    300       350         47,7 

    350       350         84,1 

    400       350         49,8 

    450       350         82,9 



Strona 76/97 

X Y Najwyższe stężenie 
1h µg/m3 

m m tlenek węgla 

    500       350         31,3 

    550       350         22,5 

    600       350         21,0 

    650       350         20,3 

    700       350         20,5 

    750       350         20,5 

    800       350         20,4 

      0       400         18,3 

     50       400         20,2 

    100       400         22,5 

    150       400         25,5 

    200       400         29,5 

    250       400         35,0 

    300       400         43,4 

    350       400         62,3 

    400       400         95,3 

    450       400         63,2 

    500       400         37,1 

    550       400         26,7 

    600       400         24,9 

    650       400         23,9 

    700       400         24,3 

    750       400         24,5 

    800       400         23,8 

      0       450         17,6 

     50       450         19,6 

    100       450         21,7 

    150       450         24,2 

    200       450         27,5 

    250       450         32,5 

    300       450         38,7 

    350       450         49,0 

    400       450         70,7 

    450       450        132,5 

    500       450         42,9 

    550       450         33,0 

    600       450         35,6 

    650       450         32,2 

    700       450         30,8 

    750       450         31,2 

    800       450         29,2 

      0       500         17,0 

     50       500         18,7 
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X Y Najwyższe stężenie 
1h µg/m3 

m m tlenek węgla 

    100       500         20,6 

    150       500         23,1 

    200       500         26,3 

    250       500         30,3 

    300       500         35,9 

    350       500         44,7 

    400       500         59,0 

    450       500         92,0 

    500       500         74,5 

    550       500         45,7 

    600       500         56,6 

    650       500         60,1 

    700       500         49,9 

    750       500         45,0 

    800       500         37,4 

      0       550         16,5 

     50       550         17,9 

    100       550         19,7 

    150       550         21,8 

    200       550         24,4 

    250       550         28,3 

    300       550         33,3 

    350       550         40,4 

    400       550         52,8 

    450       550         77,0 

    500       550        176,8 

    550       550        127,8 

    600       550        203,0 

    650       550        387,3 

    700       550        113,1 

    750       550         63,7 

    800       550         46,6 

      0       600         15,7 

     50       600         17,0 

    100       600         18,5 

    150       600         20,4 

    200       600         22,9 

    250       600         25,6 

    300       600         29,6 

    350       600         34,8 

    400       600         42,1 

    450       600         52,3 

    500       600         64,6 
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X Y Najwyższe stężenie 
1h µg/m3 

m m tlenek węgla 

    550       600        139,3 

    600       600         74,0 

    650       600         59,4 

    700       600        579,2 

    750       600         80,3 

    800       600         55,0 

      0       650         14,9 

     50       650         16,3 

    100       650         17,6 

    150       650         19,1 

    200       650         20,9 

    250       650         23,1 

    300       650         25,7 

    350       650         29,2 

    400       650         32,6 

    450       650         36,3 

    500       650         39,9 

    550       650         65,8 

    600       650         67,2 

    650       650         47,7 

    700       650         44,0 

    750       650        123,3 

    800       650         65,5 

      0       700         14,2 

     50       700         15,2 

    100       700         16,4 

    150       700         17,6 

    200       700         19,1 

    250       700         20,8 

    300       700         22,6 

    350       700         24,5 

    400       700         26,6 

    450       700         28,2 

    500       700         30,4 

    550       700         42,1 

    600       700        107,9 

    650       700         48,5 

    700       700         37,2 

    750       700         46,3 

    800       700         51,5 

      0       750         13,5 

     50       750         14,5 

    100       750         15,3 
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X Y Najwyższe stężenie 
1h µg/m3 

m m tlenek węgla 

    150       750         16,3 

    200       750         17,5 

    250       750         18,8 

    300       750         20,0 

    350       750         21,3 

    400       750         22,8 

    450       750         23,8 

    500       750         25,5 

    550       750         32,3 

    600       750         49,6 

    650       750         57,0 

    700       750         38,2 

    750       750         31,0 

    800       750         33,5 

      0       800         12,9 

     50       800         13,6 

    100       800         14,4 

    150       800         15,3 

    200       800         16,2 

    250       800         17,1 

    300       800         18,0 

    350       800         19,1 

    400       800         20,0 

    450       800         20,7 

    500       800         22,4 

    550       800         26,8 

    600       800         35,8 

    650       800         43,1 

    700       800         37,4 

    750       800         30,8 

    800       800         27,6 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 41,2   700     600   6 2 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 2,698   650     550   6 1 SSW 

Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % 0,00 - - - - - 
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 71,9   700     600   6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 4,736   650     550   6 1 SSW 

Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 90,9   700     600   6 2 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 6,083   650     550   6 1 SSW 

Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 579,2   700     600   6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 40,590   650     550   6 2 SSW 

Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 7,49   700     600   6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,5188   650     550   6 2 SSW 

Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 
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Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 37,9   700     600   6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 2,483   650     550   6 1 SSW 

Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 41,2   700     600   6 2 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 2,698   650     550   6 1 SSW 

Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 Y = 600 m  i 

wynosi 41,2 µg/m3. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 650 Y = 550 m , wynosi 2,698 

µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 19 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 71,9   700     600   6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 4,736   650     550   6 1 SSW 

Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 Y = 600 m  

i wynosi 71,9 µg/m3. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 650 Y = 550 m , wynosi 4,736 

µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 17 µg/m3. 
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 90,9   700     600   6 2 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 6,083   650     550   6 1 SSW 

Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 Y = 600 m  i 

wynosi 90,9 µg/m3. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 650 Y = 550 m , wynosi 6,083 

µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 19 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 579,2   700     600   6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 40,590   650     550   6 2 SSW 

Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % 0,00 - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 Y = 600 m  i 

wynosi 579,2 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 7,49   700     600   6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 0,5188   650     550   6 2 SSW 

Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % 0,00 - - - - - 
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Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 Y = 600 m  i 

wynosi 7,49 µg/m3. 

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 650 Y = 550 m , wynosi 0,5188 

µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 3,5 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów 

  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 

  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 

Stężenie maksymalne µg/m3 37,9   700     600   6 1 SSE 

Stężenie średnioroczne µg/m3 2,483   650     550   6 1 SSW 

Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - 

 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 

Y = 600 m  i wynosi 37,9 µg/m3. 

 

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 650 Y = 550 m , wynosi 2,483 

µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 3 µg/m3. 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów 

  

Nazwa zanieczyszczenia Maksym. częstość przekroczeń D1, % Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 

 X, m Y, m Z, m Obliczona Dopuszcz. X, m Y, m Z, m Obliczone Da - R 

pył PM-10 - - - 0,00   <  0,2        650        550       0         2,698    < 19 

dwutlenek siarki - - - 0,00   <  0,274      650        550       0         4,736    < 17 

tlenki azotu jako NO2 - - - 0,00   <  0,2        650        550       0         6,083    < 19 

tlenek węgla - - - 0,00   <  0,2        650        550       0        40,590 - 

benzen - - - 0,00   <  0,2        650        550       0        0,5188    < 3,5 

pył zawieszony PM 2,5 - - - - -      650        550       0         2,483    < 3 
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów 

  

Nazwa zanieczyszczenia Maksym. częstość przekroczeń D1, % Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 

 X, m Y, m Obliczona Dopuszcz. X, m Y, m Obliczone Da - R 

pył PM-10 - - 0,00   <  0,2        650        550        2,698    < 19 

dwutlenek siarki - - 0,00   <  0,274      650        550        4,736    < 17 

tlenki azotu jako NO2 - - 0,00   <  0,2        650        550        6,083    < 19 

tlenek węgla - - 0,00   <  0,2        650        550       40,590 - 

benzen - - 0,00   <  0,2        650        550       0,5188    < 3,5 

pył zawieszony PM 2,5 - - - -      650        550        2,483    < 3 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej 

 

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów 

  

Nazwa zanieczyszczenia Najwyższe stężenie 

maksymalne, µg/m3 

Maksymalna częstość 

przekroczeń D1, % 

Maksymalne stężenie 

średnioroczne, µg/m3 

 Obliczone Dopuszczalne Obliczona Dopuszczalna Obliczone Da - R 

pył PM-10 41,2 280 0,00   <  0,2   2,698    < 19 

dwutlenek siarki 71,9 350 0,00   <  0,274 4,736    < 17 

tlenki azotu jako NO2 90,9 200 0,00   <  0,2   6,083    < 19 

tlenek węgla 579,2 30000 0,00   <  0,2   40,590 - 

benzen 7,49 30 0,00   <  0,2   0,5188    < 3,5 

pył zawieszony PM 2,5 37,9 brak -  2,483    < 3 
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Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów 

 

Substancja Częstość 

przekroczeń 

D1 

99,8 

percentyl 

S99,8 

Wartość 

dopuszcz. 

(D1) 

Maksym. 

emisja 

rzeczywista 

Godzinowa 

emisja 

graniczna 

Stężenie 

średnio- 

roczne 

Wartość 

dyspozyc. 

(Da-R) 

Emisja 

rzeczywista 

Roczna 

emisja 

graniczna 

 % µg/m3 µg/m3 kg/h kg/h µg/m3 µg/m3 Mg Mg 

pył PM-10 0,00        0,0 280 0,065 -      2,698 19 0,57 4 

dwutlenek siarki 0,00        0,0 350 0,0404 -      4,736 17 0,354 1,27 

tlenki azotu jako NO2 0,00        0,0 200 0,285 -      6,083 19 2,497 7,8 

tlenek węgla 0,00        0,0 30000 0,3139 -     40,590  2,75 - 

benzen 0,00       0,00 30 0,0034 -     0,5188 3,5 0,02978 0,201 

pył zawieszony PM 2,5 -        0,0 0 0,0622 -      2,483 3 0,545 0,66 
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Uchwala Nr 2771XXV12016 

RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 7 listopada 2016 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grniny Serock - sekcja C2 

cz@C obrqbu Jachranka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z p6fn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z p6fn. zm.) wwykonaniu 

Uchwaly Nr 2411V12015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie przystqpienia do 

sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja C2 czqSC 

obrebu Jachranka, stwierdzajqc, t e  niniejszy plan nie narusza ustaleh Studium uwarunkowan i kierunk6w 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock uchwalonym uchwalq Rady Miejskiej w Serocku 

3921XLV1109 z dnia 31.08.2009 roku, zmienionego: uchwatq Rady Miejskiej w Serocku Nr 181lXIX12012 

z dnia 29.02.2012 roku, zarzqdzeniem zastqpczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.09.2015 r., uchwaiq 

Nr 276lXXVl2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 r., Rada Miejska w Serocku uchwala, 

co nastqpuje. 

Rozdzial 1 

Przepisy ogolne 

Sj 1. 1. Uchwala siq miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja C2 czeSC 

obrqbu Jachranka, zwany dalej planem. 

2. Granice obszaru objqtego planem stanowiq granice ewidencyjne dziaiek nr nr 33911, 33912, 33913, 

33914, 33915, 33916, 33917, 33918, 33919, 339110, 339111, 339112, 339113, 339114, 339115, 339116, 339117, 

339118, 339119, 339120, 339121, 339122, 339123, 339124, 339125, 339126, 339127, 339128, 339129, 339130, 

339131, 47411, 47412, 47413,47211, 47214,47215 i 47216 obrqb Jachranka, gm. Serock. 

Sj 2. Uchwaia sklada siq z nastqpujqcych, integralnych cze8ci: 

1) tekstu planu, stanowiqcego treSC uchwaly; 

2) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiqcego zalqcznik nr 1; 

3) rozsttzygniqcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiqcego zalqcznik nr 2; 

4) rozstrzygniqcia dotyczqcego sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, kt6re naletq do zadah wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z ptzepisami 

o finansach publicznych, stanowiqcego zalqcznik nr 3. 

Sj 3. IlekroC w przepisach uchwaly jest mowa o: 

1) dachu piaskirn - nalety przez to rozumieC dach o nachyleniu do 6O; 

2) dachu krzywiznowym - nalety przez to rozumieC dach, kt6rego ksztalt oparty jest o wycinki luku; 

3) intensywnoSC zabudowy - wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

dzialki budowlanej; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalety przez to rozumieC liniq wyznaczonq na rysunku planu, 

okreSlajqcq obszar, w granicach kt6rego nalety IokalizowaC now0 realizowane budynki i tymczasowe 

obiekty budowlane, biorqc pod uwage ich zewnetrzny obrys, do kt6rego nie wlicza siq schodbw, pochylni, 

gankow, balkon6w, taras6w oraz wykuszy, itp.; 

5) przepisach odrqbnych - nalety przez to rozumiet przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

6) przeznaczeniu terenu - kategoria form zagospodarowania, dzialalnotci, kt6re sq dopuszczone w terenie 

wyznaczonym liniami rozgraniczajqcymi i oznaczonym symbolem literowym umotliwiajqcym 

jednoznaczne powiqzanie rysunku planu z tekstem planu; 



7) przeznaczeniu podstawowyrn - nalety przez to rozurniet takie przeznaczenie, kt6re powinno przewalak 

na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajqcymi; 

8) przeznaczeniu dopuszczalnyrn - naleiy przez to rozumieC rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe, 

kt6re uzupelniajq lub wzbogacajq przeznaczenie podstawowe; 

9) udziale powierzchni biologicznie czynnej - nalely przez to rozurnieC stosunek terenu biologicznie 

czynnego, o ktbryrn mowa w przepisach odrqbnych, do powierzchni dzialki budowlanej; 

10) zabudowie uslug turystyki - nalety przez to rozumieC tereny z dutyrn udziatern zieleni, przeznaczone 

pod lokalizacjq obiekt6w slutqcych celorn wypoczynku, rozrywce, kulturze, profilaktyce leczniczej, 

obiekt6w hotelowo-konferencyjnych, restauracji, odnowy biologicznej, wypotyczalni sprzqtu sportowego 

i rekreacyjnego o zagospodarowaniu i funkcji nawiqzujqcej do charakteru calego obszaru. 

5 4. Ustala siq nastqpujqce przeznaczenie terendw objqtych planern: 

I) tereny zabudowy uslug turystyki illub uslug nieuciqZliwych, oznaczone na rysunku planu symbolem 
UTIU; 

2) tereny las6w i zalesiefi, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL; 

3) tereny zadrzewieh i zakrzewieh, oznaczone na rysunku planu syrnbolern Z; 

4) tereny w6d powierzchniowych Srddlqdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS. 

§ 5. W planie okreSla siq: 

1) przeznaczenie terenbw oraz linie rozgraniczajqce tereny o r6tnym przeznaczeniu lub r6tnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego; 

3) zasady ochrony Srodowiska i krajobrazu kulturowego; 

4) szczegdowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruktury technicznej; 

6) zasady ksztaitowania zabudowy oraz wskainiki zagospodarowania terenu; 

7) stawkq procentowq, na podstawie kt6rej ustala siq jednorazowq oplatq, o ktbrej mowa w art.36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn. 

9 6. Rysunek planu obowiqzuje w zakresie ustalefi: 

1) granicy obszaru objqtego planem; 

2) linii rozgraniczajqcej tereny o r6tnyrn przeznaczeniu tub r6lnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

4) obszardw szczeg6lnego zagrotenia powodziq; 

5 )  granicy obszarbw, na kt6rych prawdopodobiefistwo wystqpienia powodzi jest niskie; 

6) strefy technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV; 

7) wymiarowania; 

8) przeznaczenia terenbw, oznaczonego odpowiednio syrnbolem literowym i numerern wyrbtniajqcyrn je 

spoSr6d innych terenbw. 

9 7. 1. Na obszarze objqtym planern wystqpujq obszary szczeg6lnego zagrotenia powodziq, w granicach 

okreSlonych na rysunku planu. 

2. Na obszarze objqtyrn planem wystepujq obszary, na kt6rych prawdopodobiehstwo wystqpienia 

powodzi jest niskie, w granicach okreSlonych na rysunku planu. 

3. Na obszarze, o ktbrym mowa w ust. 2, prawdopodobiefistwo wystqpienia powodzi jest niskie i wynosi 

raz na 500 lat lub istnieje prawdopodobiefistwo wystqpienia zdarzenia ekstrernalnego. 

4. Na obszarach okreSlonych w ust. 1 ustala siq zagospodarowanie terenu w oparciu o przepisy ustawy 

Prawo wodne. 

5. Na obszarach okreSlonych w ust. 1 majq zastosowanie zakazy wynikajqce z przepis6w ustawy Prawo 

wodne. 























Uchwafa Nr 51 6/XLVII/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 27 lipca 20 1 8 r. 

w sprawie zmiany uchwaly Nr 60NU2011 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 30 marca 201 1 
roku, w sprawie uchwalenia aktualizacii Lokalnego Programu Rewitalizacii Miasta Serock na 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samoqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.), w zwiqzku z art. 52 ust. 1 ustawy 
z dnia 9 pakdziemika 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1023, ze zm.), Rada 
Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

1.  W uchwale Nr 60NV2011 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 30 marca 2011 roku 
w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock 
na lata 2005-2017, zmienionej uchwatq Rady Miejskiej w Serocku Nr 192/XIX/2016, 
z dnia 30 marca 2016 roku, wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) Tytul uchwaly otrzymuje brzemiennie: 

,,w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Serock i wybranych obszardw gminy, na lata 2005-2023", 

2) $ 1 ucbwaty zmienianej otrzymuje brzmienie: 

,,Uchwala sie akrualizacjg Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock 
i wybranych obszardw p i n y  nu lata 2005-2023, w brzmieniu okreSlonym 
w zafqczniku do niniejszej uchwaljr okrelajqcq zasieg terytorialny obszardw 
objevch rewitalizacjq oraz zadania niezbgdne dla otywienia spolecznego, 
gospodarczego i pnestrzennego tych rejondw". 

2. Zatqcznik do uchwaly zmienianej w $1 ust. 1 otrzymuje brzmienie okreSlone 
w zalqczniku do niniejszej uchwaly. 

Ujednolicony Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock i wybranych obszar6w 
gminy, na lata 2005 - 2023, stanowi zafqcznik do niniejszej uchwaky. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistnowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w Qcie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie 
do uchwaly nr 5 16/XLVIV2018 

Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2018 r. 

Zgodnie z obowipujqcq ustawq o rewitalizacji, pod pojeciem rewitalizacji rozumie sie 
proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarow zdegradowanych, prowadzony 
w sposob kompleksowy, poprzez zintegrowane dzialania na rzecz lokalnej spolecznoSci, 
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 
rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Art. 52 ust. 1 tej ustawy 
wprowadza czasowy wyjqtek od generalnej zasady prowadzenia dzialari rewitalizacyjnych na 
podstawie gminnego programu rewitalizacji, dopuszczajqc, aby do dnia 31 grudnia 2023 roku, 
moMiwa byla realizacja przedsiewzieC wynikajqcych z innego programu zawierajqcego 
dzialania s m c e  wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, 
przyjmowanego uchwalq rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji. 

Uchwalq z dnia 30 marca 2011 roku Rada Miejska w Serocku przyjela aktualizacje 
Lokalne~o Pronramu Rewitalizacii Miasta Serock na lata 2005 - 2015. Dokument ten - - . 
identyfikowal obszar wymagajqcy rewitalizacji i definiowal szereg przedsiqwziqt majqcych 
sWyC iego wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego. Uchwalr) Nr 192iXIX/2016 z dnia 30 marca . - -  
2016 roku G d a  Miejska w Serocku podjda ichwalq wprowadzajqcq miany w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji, p r zedb jqc  r6wniet okres jego obowiqzywania do roku 2017. 

Obecna modyfikacja Lokalnego Programu Rewitalizacji, poza przed4uAeniem okresu 
jego obowiqzywania, wprowadza r6wniei modyflkacje w zakresie wyznaczonych obszar6w 
wymagajqcych rewitalizacji, oraz przewidzianych do realizacji zada6 inwestycyjnych. 
Zaktualizowany dokurnent definiuje nowy obszar wymagajqcy dzialah rewitalizacyjnych, 
pdobny we wsi Jachranka, obejmujqcy teren zajqty przez funkcjonujqcy w latach 1972 - 2005 
oSrodek szkoleniowo-konferencyjny Polskich Kolei Paristwowych S.A. ,,Kolejarzn. Objecie 
obszaru zakresem dziala6 rewitalizacyjnych jest wskazane w nviqzku z obserwowanq w tym 
rejonie kumulacjq zjawisk negatywnych, bedqcych nastqpstwem zaprzestania 
wykonystywania nieruchomoSci na dotychczasowe cele i koniecznoSci nadania temu mieiscu 
nowych f i c j i .  Do negatywnych zjawisk wystepujqcych na tym obszarze nale@: 

- postepujqca degradacja zabudowan w zwiqzku z zaprzestaniem ich utytkowania, 
w tym utrata miejsc wykorzystywanych na cele rekreacyjno-sportowe (dawna przystah wodna, 
boiska sponowe); 

- degradacja teren6w zieleni (obszary wykorzystywane dawniej jako tereny rekreacji 
czynnej obecnie utracily taka motliwoSC), 

- wyludnianie sie obszaru (czeSC zabudowah na terenie dawnego osrodka 
wykorzystywana byta na cele mieszkaniowe). 

Wystepowanie ww. zjawisk negatywnie wplywa na odbior tej przestrzeni przez osoby 
odwiedzajqce ten rejon (grupa liczna w zwi@u z d&ym zageszczeniem obiekt6w hotelowych 
i szkoleniowo - konferencyjnych w tej czeSci gminy). Cechy te poirednio przyczyniajq sie do 
ograniczania dynamiki rozwoju terenow przyleglych, ze wzgldu na obnimie ich 
atrakcyjnogci. 

WlaSciciel terenu przewiduje podjecie dzidari zmierzajqcych do zrewitalizowania 
obszaru dawnego oSrodka szkoleniowo-konferencyjnego poprzez realizacjq Zes@ 
Uzdrowiskowo-Rekreacyjnego z czeSciq rekreacyjno-sportowq. Zadanie to pomoli 
zaadoptowak dawnq infrastmkture oSrodka na potrzeby realizacji obiektu Swiadcqcego ushgi 
medyczne, rehabilitacyjne i rekreacyjno-sportowe m.in. przy wykorzystaniu prognozowanych 
odwiertbw geotermalnych, 

Ujecie tego zadania w Lokalnym Programie Rewitalizacji wpisuje siq w zdefiniowany 
w Strategii Romoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025 cel strategiczny 
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Inwentaryzacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego 

1. Wstęp 
 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i waloryzacja środowiska 

przyrodniczego na obszarze przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, nadbudowie 

i rozbudowie budynku na ośrodek z funkcją turystyczną, rekreacyjną i leczniczą w Jachrance  

Planowana zabudowa zlokalizowana będzie na działkach nr ew. 339/1, 339/3, 339/4, 

339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 339/9, 339/10, 339/11, 339/12, 339/13, 339/14, 339/15, 339/16, 

339/17, 339/18, 339/19, 339/20, 339/21, 339/22, 339/23, 339/24, 339/25, 339/26, 339/27, 

339/28, 339/29, 339/30, 339/31 w obrębie geodezyjnym 0010 Jachranka, w jednostce 

geodezyjnej  140804_5 Serock – Obszar Wiejski, stanowiących łącznie częściowo zabudowany 

i ogrodzony areał o łącznej powierzchni 105 204 m2
 (10,5204 ha). 

Inwentaryzację przeprowadzono w oparciu o materiały zapewnione przez 

Zleceniodawcę: 

• Koncepcja zagospodarowania terenu 

• Mapa do celów projektowych obejmująca teren inwestycji  

 

 

2. Metodyka 
 

Inwentaryzacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego obszarów przewidzianych do 

pod inwestycję przeprowadzona została w dniach 12.03.19, 10.04.19, 17.05.2019. Podczas 

kontroli obszaru objętego opracowaniem dokonano inwentaryzacji florystycznej, polegającej 

na rejestracji gatunków roślin oraz ustaleniu charakteru fitosocjologicznego zbiorowisk 

roślinności. 

Podczas kontroli rejestrowano zauważane gatunki fauny. Skład fauny ustalono na 

podstawie bezpośrednich obserwacji z koncentracją na dogodnych biotopach. Skład awifauny 

ustalono na podstawie obserwacji audiowizualnych, dokonywanych przy pomocy lornetki 

11x40. Tę samą metodykę zastosowano przy obserwacjach ssaków, przy czym dokonywano 

także oznaczeń napotkanych tropów i odchodów. 
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3. Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji flory 
  

W trakcie przeprowadzonych wiosną 2019 r. wizji terenowych na obszarze planowanego 

przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków roślin ani siedlisk objętych ochroną 

zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym (UE). Nie zaobserwowano również chronionych 

gatunków zwierząt ani śladów ich występowania, poza pospolitymi gatunkami ptaków, 

przystosowanymi do życia w sąsiedztwie człowieka. 

Obszar inwestycji nie zawiera siedlisk o charakterze naturalnym. Jest to teren wyraźnie 

przekształcony przez człowieka zasiedlony przez synantropijną roślinność ruderalną 

stanowiący dotychczasowe otoczenie okolicznej zabudowy rekreacyjno-usługowej oraz, 

częściowo, las ochronny typu siedliskowego boru świeżego, silnie zdominowany przez 

drzewostan sosnowy (Pinus sylvestris). Lasy te wyłączone zostały z produkcji leśnej decyzją 

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie ZW.224.1.549.2017.PW 

z dnia 21 listopada 2017 roku. 

 Cały teren, z wyjątkiem południowo zachodniego narożnika jest terenem 

zagospodarowanym do celów rekreacyjnych, ze ścieżkami spacerowymi i odpowiednią 

infrastrukturą (Fotografia nr 1).  

 

Fotografia nr 1 
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 Północną część obszaru stanowią siedliska głównie drzew liściastych, najczęściej bez 

podszytu i z ubogim runem (Fotografia nr 2). Gatunkami przodującymi są tutaj brzoza 

brodawkowata, lipa drobnolistna, topola osika, włoska i szara oraz drzewa owocowe: grusze, 

jabłonie, czereśnie i śliwy. Rzadziej występują klon zwyczajny, kasztan, wierzba płacząca 

i krucha oraz dąb szypułkowy i czerwony. 

 

Fotografia nr 2 
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 Wzdłuż ściany zachodniej obszaru znajdują się tereny otwarte przeznaczone między 

innymi pod boisko sportowe (Fotografia nr 3). Dookoła nich dominują lipa drobnolistna, 

grusza, klon jesionolistny i zwyczajny, topola włoska, wierzba płacząca, jarząb pospolity, 

rzadziej jodła pospolita, sosna pospolita czy modrzew europejski. Środkiem tego obszaru 

przebiega znacznej wielkości pas zakrzewień, który tworzą krzewy z grupy suchodrzewu. 

 

Fotografia nr 3 
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 Wschodnią część inwentaryzowanego terenu zajmuje siedlisko typu bór mieszany, 

zlokalizowane w obniżeniu terenu. Przeważa w nim sosna pospolita, z niewielkim udziałem 

dębu szypułkowego, klonu jesionolistnego, topoli osiki oraz drzew owocowych, powszechnych 

na całym terenie. W runie lokalnie występuje fiołek wonny (Fotografia nr 4). Podszyt 

w zasadzie nie występuje. W koronach drzew zlokalizowano tutaj obiekt rekreacyjny – park 

linowy. W południowo-wschodnim obszarze terenu oprócz sosny pospolitej i pozostałych 

typowych gatunków licznie występuje olcha czarna. 

 

Fotografia nr 4 
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 Południowo-zachodni narożnik terenu stanowi gęsty bór mieszany, tworzony przede 

wszystkim przez sosnę pospolitą (Fotografia nr 5). W podszycie znajdują się liczne dęby 

szypułkowe, klon zwyczajny i jesionolistny, drzewa owocowe oraz inne powszechne na 

inwentaryzowanym terenie drzewa liściaste. Dodatkowo występują tutaj krzewy ligustru. 

Obszar ten stanowi las ochronny wyłączony zostały z produkcji leśnej decyzją Dyrektora 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie ZW.224.1.549.2017.PW z dnia 21 

listopada 2017 roku. 

 

Fotografia nr 5 
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 W południowej części terenu znajduje się budynek hotelowy, przed którym znajdują się 

skupiska świerka pospolitego (Fotografia nr 6). Dalej na południe, przy granicy terenu znajduje 

się drzewostan sosnowy w słabej kondycji zdrowotnej. 

 

Fotografia nr 6 

 

Na inwentaryzowanym obszarze rozpoznano następujące gatunki drzew liściastych: 
• Brzoza brodawkowata (Betula pendula) 

• Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 

• Topola włoska (Populus nigra L. ‘Italica’) 
• Topola osika (Populus tremula) 

• Topola szara (Populus x canescens) 

• Klon zwyczajny (Acer platanoides) 

• Klon jesionolistny (Acer negundo) 

• Klon jawor (Acer pseudoplatanus) 

• Wierzba płacząca (Salix sepulcralis) 

• Wierzba krucha (Salix fragilis) 

• Dąb szypułkowy (Quercus robur) 

• Dąb czerwony (Quercus rubra L.) 

• Kasztan (Castanea) 

• Olcha czarna (Alnus glutinosa) 
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• Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 

• Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) 

• Grusza (Pyrus L.) 

• Jabłoń dzika (Malus sylvestris) 

• Czereśnia – wiśnia ptasia (Prunus avium) 

• Śliwa (Prunus L.) 

Zidentyfikowane drzewa iglaste: 

• Sosna pospolita (Pinus sylvestris) 

• Jodła pospolita (Abies alba) 

• Modrzew europejski (Larix decidua) 

• Świerk pospolity (Picea abies) 

Zidentyfikowane krzewy: 

• Suchodrzew (Lonicera L.) 

• Forsycja (Forsythia Vahl) 

• Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare L.) 

Wyróżniające się gatunki roślin runa: 
• Fiołek wonny (Viola odorata L.) 

 W wyniku kolizji przedsięwzięcia z istniejącym drzewostanem do wycinki 

zakwalifikowano łącznie 74 egzemplarze drzew rosnących w granicach działek inwestycyjnych 

(Tabela 1, Załącznik 1).  

 Pozostałe drzewa na obszarze przedsięwzięcia zakwalifikowano do zachowania. Biorąc 

pod uwagę powszechne występowanie zadrzewień o zbliżonym charakterze na 

północ,  południowy wschód oraz południowy zachód (po drugiej stronie Narwi) od granicy 

analizowanego obszaru ocenia się, że planowana w ramach realizacji inwestycji gospodarka 

drzewostanem nie spowoduje uszczuplenia siedlisk wykorzystywanych przez ptaki. 
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Tabela 1. Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do usunięcia 

Lp. Nr drzewa wg mapy Gatunek Obwód 130 cm nad ziemią [cm] 
1 1 brzoza brodawkowata 52 

2 2 jarząb pospolity 43 

3 3 sosna pospolita 90 

4 4 sosna pospolita 55 

5 5 świerk pospolity 66 

6 6 świerk pospolity 68 

7 7 świerk pospolity 97 

8 8 świerk pospolity 93 

9 9 świerk pospolity 87 

10 10 sosna pospolita 55 

11 11 sosna pospolita 107 

12 12 świerk pospolity 113 

13 13 świerk pospolity 110 

14 14 świerk pospolity 51 

15 15 świerk pospolity 125 

16 16 świerk pospolity 110 

17 17 świerk pospolity 80 

18 18 świerk pospolity 110 

19 19 świerk pospolity 95 

20 20 świerk pospolity 112 

21 21 świerk pospolity 48 

22 22 dąb szypułkowy 93 

23 23 sosna pospolita 68 

24 24 sosna pospolita 67 

25 25 sosna pospolita 80 

26 26 sosna pospolita 69 

27 27 sosna pospolita 43 

28 28 sosna pospolita 88 

29 29 sosna pospolita 135 

30 30 sosna pospolita 70 

31 31 sosna pospolita 62 

32 32 sosna pospolita 75 

33 33 sosna pospolita 82 

34 34 sosna pospolita 71 

35 35 sosna pospolita 35 

36 36 dąb szypułkowy 50 

37 37 dąb szypułkowy 47 

38 38 sosna pospolita 103 

39 39 sosna pospolita 81 

40 40 sosna pospolita 97 

41 41 sosna pospolita 89 

42 42 sosna pospolita 48 

43 43 sosna pospolita 65 

44 44 sosna pospolita 50 

45 45 sosna pospolita 66 

46 46 sosna pospolita 42 

47 47 sosna pospolita 68 

48 48 sosna pospolita 90 
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Lp. Nr drzewa wg mapy Gatunek Obwód 130 cm nad ziemią [cm] 
49 49 sosna pospolita 112 

50 50 jabłoń dzika 58 

51 51 jabłoń dzika 59 

52 52 jabłoń dzika 44 

53 53 jabłoń dzika 45 

54 54 jabłoń dzika 40 

55 55 brzoza brodawkowata 124 

56 56 jabłoń dzika 50 

57 57 jabłoń dzika 56 

58 58 jabłoń dzika 63 

59 59 jabłoń dzika 80 

60 60 jabłoń dzika 48 

61 61 jabłoń dzika 70 

62 62 jabłoń dzika 63 

63 63 sosna pospolita 40 

64 64 jabłoń dzika 66 

65 65 sosna pospolita 66 

66 66 jabłoń dzika 46 

67 67 jabłoń dzika 84 

68 68 jabłoń dzika 73 

69 69 jabłoń dzika 63 

70 70 jabłoń dzika 63 

71 71 jabłoń dzika 78 

72 72 jabłoń dzika 53 

73 73 jabłoń dzika 83 

74 74 jabłoń dzika 80 

 

 

4. Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji fauny 
 

 Ze względu na położenie w rejonie niezbyt odległym od brzegów Narwi i Jeziora 

Zegrzyńskiego oraz występujące w rejonie zalesienia i lasy, stwierdzono występowanie 

w okolicach obszaru objętego inwentaryzacją pospolitych gatunków zwierząt 

charakterystycznych dla zespołów leśnych, zbiorowisk wodnych i przywodnych. Jednakże 

typowo usługowo-rekreacyjny charakter terenu, a także stosunkowo wysoki stopień 

antropopresji związany z liczbą osób, które krótkoterminowo zamieszkują i odwiedzają 

w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych teren opracowania, skutecznie odstraszają 

zwierzęta. Przedostawanie się zwierząt na teren przedsięwzięcia utrudnia także występujące tu 

częściowe ogrodzenie terenu. Powoduje to, iż różnorodność i liczebność zwierząt na obszarze 

objętym przedsięwzięciem jest niewielka, a najliczniejszymi grupami są bezkręgowce, ptaki, 

a w przypadku ssaków – drobne gryzonie. 



Inwentaryzacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego 

Najbardziej liczną grupą zwierząt występujących w granicach omawianego obszaru są 

bezkręgowce, reprezentowane przez gatunki przystosowane do życia w obrębie terenów 

antropogenicznie przekształconych. Nie dokonano rozpoznania w zakresie różnorodności 

gatunkowej występujących tu zwierząt bezkręgowych, niemniej, z uwagi na występowanie 

terenów porośniętych zielenią niską (w tym gatunki kwitnących roślin zielnych), a także 

stosunkowo licznie występującą roślinność wysoką, można wskazać na występowanie licznych 

przedstawicieli owadów (Insecta). Obecność w niedużym oddaleniu od obszaru objętego 

opracowaniem wód powierzchniowych (Narew i Jezioro Zegrzyńskie) oraz sąsiadujących z 

nim siedlisk o większej wilgotności, sprzyja również występowaniu pospolitych gatunków 

ślimaków (Gastropoda). 

 W trakcie inwentaryzacji awifauny nie napotkano żadnych rzadkich gatunków. 

Stwierdzono występowanie częstych w tego typu siedliskach ptaków  

 Na inwentaryzowanym terenie rozpoznano następujące gatunki ptaków: 

• Gołąb grzywacz (Columba palumbus) 

• Sroka zwyczajna(Pica Pica) 

• Sikorka modraszka (Cyanistes caeruleus) 

• Wrona siwa (Corvus cornix) 

 Z pobliską doliną Narwi i obszarem Jeziora Zegrzyńskiego związane jest występowanie 

przedstawicieli awifauny wodnej: łabędzi, kaczek, gęsi, łysek, kurek wodnych, mew i rybitw, 

których bytowania ani gniazdowania nie stwierdzono na obszarze inwestycji. 

 W trakcie inwentaryzacji nie napotkano żadnych rzadkich gatunków ssaków. Wśród tej 

grupy na obszarze objętych opracowaniem występują prawdopodobnie gatunki synantropijne 

typowe dla terenów przekształconych przez działalność człowieka:  

• nornica ruda (Myodes glareolus) 

• szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 

• mysz polna (Apodemus agrarius) 

• kret europejski (Talpa europaea) 

 W sąsiedztwie planowanej inwestycji możliwe jest także sporadyczne występowanie 

poniżej przedstawionych gatunków ssaków, które traktują obszar inwestycji wyłącznie jako 

fragmenty żerowisk.  

• sarna europejska (Capreolus capreolus)  

• dzik euroazjatycki (Sus scrofa) 

• lis rudy (Vulpes vulpes) 



Inwentaryzacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego 

• kuna domowa (Martes foina) 

• kuna leśna (Martes martes) 

 Występowania tych gatunków, ani też śladów ich występowania (tropy, odchody) nie 

stwierdzono w czasie przeprowadzonej inwentaryzacji. Gatunki te występują prawdopodobnie 

na obszarach zalesionych i polach uprawnych położonych na północ od rejonu objętego 

opracowaniem, jednakże częściowe ogrodzenie terenu oraz rekreacyjno-usługowe 

i mieszkaniowe zagospodarowanie najbliższej okolicy przedsięwzięcia skutecznie zapobiega 

bytowaniu większych ssaków na obszarze przedsięwzięcia. 



2

3

4

5

6
7 8

9

10

11

12

13

14

15

16 1718
19

20
21

22

23
24
25
26

27

28 29 30
31
32
33
34

35

36
37

38
39
40
41
42

43
44
45
46
47

48
49

50

51

52 53

54 55
56

57

58

59

60

61

62

63
64
65 66

67
68

69

70

71

72

73

74 0 10 20 30

2 9 4

601

80

Ża
gi

el
 z

 k
oł

em

st
er

ow
ym

D
zw

on
ek

w
od

ny

G
W

 0
.5

m

G
W

 0
.5

m

Je
ży

k

w
od

ny

G
W

 0
.1

5m

S
ch

od
y

G
W

 0
.1

5m

Zjeżdżalnia

"W
ąż"

A
rm

at
a

A
rm

at
a

B
ro

dz
ik
 d

la
 d

zi
ec

i
P

ow
ie

rz
ch

ni
a 

lu
st

ra
 w

od
y: 

51
,5

m
²

P
oz

io
m

 lu
st

ra
 w

od
y; 

+0
,0

1

97

w

276

282/4

336/19

336/24

336/29

336/34

336/39

336/44

336/49

336/54

336/58

336/68

339/1

339/2

339/5

339/6

339/7

339/11

339/12

339/13

339/14

339/15

339/16

339/17

339/18

339/19

339/20

339/21

339/22
339/23

339/24

339/25
339/26

339/27
339/28

339/29

339/30

339/31

472/4
472/5

474/1

474/2

336/66

339/4

339/10

339/3

339/8

339/9

277/5
277/6

278/1

277/4

180

338/4

472/1

Bz

N

B

Bz

Bz Bz

Bz

Bz

Bi

Bz

LsVI

Bi

RIVa

ŁIV

dr

Bz

Bi

LsVI

Bi

Lz-ŁIV

Bz

Bi

dr

S-RIVa

RIVa

Bi

Bi

Bi
Bi

Bz

Bi

Bi

Bi

W
p

dr

78

R

i.b.

ch.bt.

ch.i.

ch.bt.

ch.bt.

ch.bt.
ch.bt.

ch.bt.
ch.bt.

ch.bt.

ch.bt.

ch.bt.

ch.bt.

ch.bt.

ch.bt.

ch.kp.

ch.kp.

ch.kp.

ch.kp.

ch.kp.
ch.bt. ch.bt.

ch.bt.

ch.bt.

ch.kp.

ch.kp.

ch.kp.ch.kp.

ch.kp.

ch.bt.

ch.bt.

ch.bt.

ch.kp.

ch.kp.

ch.kp. ch.kp. ch.kp.

ch.kp.

ch.bt.

ch.bt.

ch.i.

ch.i.

ch.kp.

ch.b
t.

ch.kp.

ch.i.

ch.kp.

j.m
b.

j.m
b.

j.gr.

j.mb.j.mb.

j.mb.

j.bt.

j.mb.

j.kp.

j.kp.

j.kp.

j.bt.

j.kp.

j.m
b.

j.mb. j.mb.j.mb.

j.kp.

j.kp.j.kp.

j.kp.
j.zw.

j.bt.

j.kp.

j.kp
.

j.kp.

j.kp.
j.kp.

j.i.

j.bt.

j.bt.

j.bt.

j.bt.

j.kp.

bt.

Słonecznikow
a

Zegrzyńska

100.86

101.20

101.21

101.30
101.30

101.36

101.36

101.43
101.41

100.8

100.5
100.6

100.3

100.9

100.2

100.1

100.3

100.4

101.30

101.06

101.39

100.98 101.17

101.36

101 . 29

101.35

101.27

101.30

101.34
101.32

101.24

101.21

100.7
100.9

100.8

101.8
100.9

101.0

100.6

100.7
100.8

99.5

99.7
99.8

98.8

97.3

98.0

96.8

85.3

80.3

95.7
95.8

94.9

95.3

79.64

79.92

83.52

94.08
94.62

94.82

96.62

98.2
2

99.0

98.2

99.32

98.6
98.6

97.7

97.7

97.4

97.597.0

79.92

99.42

99.52

96.3

95.2
95.3

94.4

94.7

95.1

79.92

96.32

94.8

98.5

89.1

88.2

98.62 99.22

99.72

100.22

100.26

100.39

100.42

100.55

99.98

98.88

99.92
99.77

99.84

99.78
99.90

99.82
99.75

99.69

99.65
99.72

99.70

100.8

100.5

99.34

99.28
99.34

99.38
99.54

99.42
99.48

98.6298.65

98.42

98.45

98.50

98.59

98.63

97.08

98.37

98.37
98.30

97.95

97.90
98.00

98.33

98.30

98.19

97.98
97.90

97.83

97.92
97.89

98.20
98.28

98.11

98.28

98.37

98.60

99.17

99.4

100.5

100.1

100.0

100.3

99.0

103.9

99.9

98.4
98.7

99.8

100.2

100.2

100.2

99.9

100.0

100.3

100.3

100.0

100.3

100.64

100.55

100.58

100.26

100.67

100.95

100.36

100.81

100.75

101.30

101.39

101.39

100.82

99.96 100.44

100.89

98.7

99.99

100.099.7

100.40

100.20

98.4

99.10

97.86
98.72

101.16

100.6

101.25

101.01

101.04

101.04

101.24

100.1

100.5

100.7

97.0

96.8

96.7

95.5

97.8

98.2

98.0

96.9

98.8

99.1 99.1

97.3
98.2

98.5

95.6

97.6

99.8 100.1

100.1

100.4
100.82

100.93
100.93

99.5
99.7

99.8

101.0

100.0

100.93
100.99

101.02

99.3

99.3

97.8

98.5

99.8

99.4

98.9

98.7

99.9

99.8

99.9

90.4

87.2

92.4

90.0

93.6

93.5

94.5

94.7

93.6

90.5

90.2

100.86

101.06

101.39

100.8

99.8

100.9

100.1 100.9
100.5

99.9

100.7

96.1

95.7

94.6

95.5

92.6

96.12
96.09

96.66
96.73

96.91
96.99

97.24

97.21

97.39

97.40

97.39

98.11

98.19

100.71
100.62

100.64

100.63

96.37

96.14

99.9

99.6

99.6

96.13

102.3

96.31

100.66

102.7

103.6

100.4

99.7

99.9

100.9

100.2

100.4

98.9
98.5

98.3

100.52

98.9

100.57

98.0

100.86

98.6

100.77

98.3

100.50

98.6

98.3

98.8
98.2

98.0

97.5

98.0

97.2

98.0

96.9
96.8

97.9

96.9

97.3

98.1

97.3

97.796.8

98.1

97 .0

96.8

96.1

96.6

95.7
96.2

96.7

96.5

96.8

100.6

100.1

100.5

100.7

80.0

80.6

78.0

79.8

90.2

92.2

91.0
90.7

92.2

91.8

97.0

96.8

96.7

95.5

97.8

98.2

98.0

96.9

98.7

98.8

99.1 99.1

97.9

97.3
98.2

98.2

99.2

98.5

96.7

95.6

97.6

97.1

95.1

93.4

98.8

99.8 100.1

100.1

100.4

99.5
99.7

99.8

99.7

101.0

100.0

93.0

92.5

91.7
92.491.5

91.4

91.4

89.8

88.988.6

85.6

84.5
86.4

83.5
86.0

83.8

82.2

89.4

95.1
93.2

92.8

95.6

94.9

89.6

93.4
89.6

87.687.4

86.5

87.3

90.7

89.3

86.4

87.1

86.2

85.7

89.5

89.6

89.5

89.5

89.8

89.8

95.0

95.0

90.0

96.0

96.0 95.8

96.0
92.8

90.7
92.6

94.9

89.3

92.5

93.2

89.6

91.3

94.194.1

91.2
88.0

88.4

92.6
91.2

93.4
95.1

96.2

96.4
96.5

96.1

97.5

98.6
98.5

98.1

95.2

84.8

85.3

84.0

87.1
83.3

82.081.2
83.3

86.5

82.7

86.1

81.4

86.1

87.2

86.9

86.6

83.0

80.4

81.0

99.3

97.5

97.1

96.3

96.3

96.0

97.5

98.3

99.3

99.2

98.7

98.7

99.1

99.7

99.4

94.8

93.3

92.1

94.5

95.2

94.5

96.1

97.3

96.1

95.9

96.9

93.0

97.8

99.9

99.7

99.3

97.8

98.5

99.8

99.4

98.9

98.7

99.9

99.8

99.9

83.2
83.1

90.4

87.2

92.1

92.4

93.8

90.0

93.6

93.5

94.5

94.7

93.6

84.2

90.5

90.2

92.7
92.4

91.8

94.2

92.7

91.8

94.3

93.9

79.3

78.6
79.4

79.4

80.7

79.92

79.94

79.93

97.91

98.92

96.4296.4296.42

96.25

96.44

85.87

89.59

96.59

93.09

100.36

100.50
100.49

100.38

100.46

100.48

100.43

100.45

100.47

100.40

100.37

98.5

96.3

96.0

96.6

98.9

100.6

96.8

99.33

97.82

99.3

100.92
100.97

100.91

101.32

99.91

100.08

100.01

99.97

99.95

99.84

99.86
99.80

99.9899.97

99.87

100.24

100.12

100.18

100.25

99
.93

100
.39

100.2
1

100.17

100.09

100.39

100.49

100.41

98.99

99.63

99.15

97.50 97.70

100.3

97.47

97.20

100.3

98.95 99.18 99.45

99.90

100.09

97.30

97.52

97.05
97.13

96.65

100.19

100.43
100.48

96.63 96.71

96.71

97.11

96.72

97.09

96.5

96.0
95.8

98.4
98.5

97.00

96.51
96.56

96.34

96.45

96.65

96.61

96.79 97.13

97.18

97.27

97.41
97.58

97.71

96.57 96.47

93.6

95.4

96.1

98.4

96.2

96.24

96.01

96.05

89.4

89.3

90.2

90.1

88.5

87.8 89.4

88.2

89.6

91.4

91.9

94.6

88.6

86.23
86.49

88.28

88.08

87.71

86.42

86.84

86.80

89.11

89.08

91.47 91.67

93.3

94.7

79.93

95.11
95.12

95.02

95.14

94.57

94.4
7

93.18

90.71

87.95

86.99

86.12

85.26 85.51

86.57

87.44

86.80

89.19
92.35

94.29

84.89

84.53

83.91

83.56

88.2

86.7

86.0

87.7

84.1

84.6

88.6

87.1

88.2

89.1

92.60

93.04

93.03

84.49

88.37

86.23

83.43

83.00

92.90
92.88

91.1

91.8

92.2

92.7
93.3

90.8

92.4

91.8

93.7

93.37

93.52

92.84

92.26

92.61

82.98

82.64

82.15

82.20

81.42

81.3481.33

81.39
81.47

91.89

91.06

91.62
92.11 92.39

93.63 93.82

100.49

93.58

83.0

78.8

99.04

98.83

80.02

80.01

98.65

98.26

97. 89

80.33

80.30

100.31

97.9

98.1

100.5

1802W

1

41

11

20

30

74

80

82
84

86

1

88

10

21

40

51

74

31

nd

nd

i4

g

i1

i1

i1

i1

s

i

m
j2

u1

i

i

i

w budowie

i1i-1

i1

i2

i2

i1

eN

eNA

eN

eN

eNA

eNA

eNA

eNA

eND

eNA
eNA

eND

eNA

eND

eND eND

eD
eD

eND

eD

eD

eD

eD

eND

3eND

4eND

eND

eND

eND

eND

eND

eD

eDeND

eND

eD
eD

eD

eNDeND

eD

eNDeND

eND

eD

eND

eND

eND

eD

eD

eND

eD

eD

eD

2eND

2eND

2eND eND

eD

eD

eD

eD

eD

eD

eD

eD

eD

eD

eD

eD

eD eD

eND

eD

eD

eD

eD

eD

eD

eD

eND

eD

eN

eN

eNA

eN

2eN

eN

eN

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNAeNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA eNA
eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA
2eNA

eNA

eNAeNA

eNA eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eN

eN

eN

eNA

eNA

eNA

eNA

eNAeNAeNA

eNA eNA

eNA

eNA
eNA

eNA

eNA

eNA

eNA

eD

gs25
gn40

gn25gn40

gn25

gn25

gD200

gD40

g63

g

gs25

kA

kA

kA

kA

kA

kA

kA

kA

klA

klA160

klB110

klB30

klB30

k160

kdA160

kdA160

kD160

kD300

kD300

kD300
kD

kD110

kD

kD
kD200

kD300

kD300

kD400

kD

kD

kD

kD250

kD250

kD

kD

kD

kD

kB200

kB200

kB

kD

kD250

kD500
kD500

kD500

kD160

kD200

kD200

kD150

kD200

kB250

kB250

kB200

kB250

klD

klDklD

ksA

k150

k150
k150

k100 k125

k200k200

k200

k200

kl160

k160

kdX300

k160

kD250

klB50

kdX180kd3
00

kd300

kD500

proj.i

proj.k

proj.k

proj.k

proj.k

proj.k

proj.k

proj.k

proj. e
proj. e

tAtA tA

tA

tA

tA

tD

tD

3tD

tD

tD

3tD

tD

tD
tD

tD

tD tD

tD

tD

tD

tD

tD

3tD

tD

tD

2tD

3tD

tD

tD

tD

tD

tD

2t

2t

2t

2t

2t

w40

w50

wA40

wA

wA

wA

wA

wlA25 w40

wA200

wo40

woD200

woD150woD150

woD40

woD40

woD40

woD40

woD

woD

woD110

woD

woD

woD

woD

woD

woD

woD

woD

woD

woD

w
lD

80

wlD50

wlD

w
lD

wlD100

wlD100

wlD100

wlD100

w
lD

wlD80

w
lD

50

w
lD

50

w
lD

100

w
lD

200
w
lD

100

wlD150

wlD

woD100

woD

woD40

woD

woD

woD40

woD
wlB

wlB
wlB

wlB

wlB

wlB

wlB

w
lB

wlB

woD80

wA

woB40

wo40

98.098.099.1

99.9

97.8

100.4
100.9

99.9

100.1

100.0

100.5
100.3

102.8

99.9

92.9

99.66 100.06

100.19

99.51

100.40

100.30100.07100.03
99.99

99.54

99.46

99.22

98.96

98.91

98.69

98.62

97.62

97.43

97.16

97.11
97.2095.91

95.8394.59

95.0694.04

94.61

93.94

93.76

93.0392.31

91.46

97.62

100.30

101.32

99.58

99.7498.82

94.7393.23

94.1892.68

94.5893.08

93.0391.54

100.46

98.21

100.41

99.48

79.50

84.4081.67

84.1882.56

84.0382.78

84.0080.80

83.9782.96

84.4383.47

84.2983.12

85.3783.62

80.6278.87

86.7384.90

90.7088.28

89.8787.12

91.42

91.3888.90

91.3788.81

91.4488.48

88.73

91.3689.46

91.16

91.3489.72

83.9382.72

80.7479.39

85.57

96.4394.66

96.0894.17

95.7693.62

95.5694.24

94.3693.76

96.1593.43

95.9493.29

94.3292.90

95.2993.97

95.3494.12

96.24

96.5995.20
97.0795.47

96.8595.62

95.2994.21

94.8492.69

94.6092.71

92.61

94.0589.30

85.4682.34

84.3681.13

99.3097.54

101.04

97.83

98.24
98.34

98.27

98.27

98.27

98.31

98.37

98.62

98.58

98.5298.50
98.39

98.41

100.68

98.84

100.59

98.96

100.34

97.34

100.47

100.51

96.88

100.43

96.97

100.54

96.97

100.56

99.35

98.87

96.82

98.8789.70

90.08

90.08

96.03

99.9198.95

98.41
98.36

98.43
98.42

98.39

98.49

100.25

99.39

100.40

99.70

98.5497.87

97.2195.86

97.3596.49

97.5296.74

97.5696.89

97.0296.30

96.7696.03

97.0295.96

95.5693.35

95.3894.31

94.9792.62

93.9791.75

87.9985.75

91.2189.36

91.3188.48

91.3189.08

91.4088.93

91.4089.32

101.40

96.5296.44

101.05100.48 100.48

83.35

83.0583.1283.16

100.54

96.97

95.89

101.03

97.82

98.26

96.4894.96

91.20

86.1982.6585.2582.56

91.4189.66
91.47

89.94

81.94

81.91

88.7886.22

96.11

100.56

98.38

100.40

86.02

100.96

99.34

99.5497.79

99.8798.22

96.7994.97

99.55

101.05

100.05

100.45

99.15

100.49

99.12

99.4

99.5

99.8697.86

99.0297.97

98.4397.38

98.0897.03

96.9795.92

94.9893.98

100.3100.3
100.0100.0

100.92

99.92

99.4

100.92

99.92

100.04

98.99

99.8798.87

99.4

99.3

99.3

99.3

99.3

98.498.4

98.698.6

97.9

97.5
97.5

96.496.4 96.4

96.3

94.394.4

94.8

94.3

94.0993.04

93.5

93.7892.78

93.2

93.5

95.6064.60

95.1

94.4

101.15

99.80

94.9893.33

96.9695.91

99.1698.16

98.77

100.40

99.70

101.10

99.45

98.31

99.76

101.27
101.24

101.17

99.42100.94

92.53

80.5879.73

79.91
79.84

96.5794.32

94.59

99.8898.43

101.33

100.81

100.28

98.85

101.34

99.69

101.29

99.98

97.11

101.15

100.83

101.05

100.05

81.93

e

e

Tr

e

e

ee

e

e

e

e

e

e

e e

e
e

g

g

g

g

g

g

g

g

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

kk

k
k

k

k
k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k

k k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k

k

k

k

k k k

k

k

k
k

k

kk
k

k

k

k

k

k

k

k
k

k

k k

k

k

k k

k k

k

k

k k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k

k

k

k

k

k

k

k

k
k

k

kk

k
k

k

k

k

k

k

k

t

t

ts

t

t

t

t

t

t
t

t

t

t

t

t

t

t

t
t

t

t

t

t

t

w

w

w

w

w

w

w

ww
ww

ww

w

w

w

w
w

w

w

w
w

w

w

w

w
w

w

w

ww

w
w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w
w

w

w

w

w

w

31 32

3 2 1

5
4

33

3837
36

39
3534

4041

42

47
43

4645

44

49

52

48

50

51

55

56

53

58

57

54

6

8 7
1011
912

13
1415

30
29

16

28
2423

27

2526
22
2021

1819

73

75

76
74

77

72
7170

17

1
1

91 92

93

84 83
82

79 80

78

86

85

90
94

100

95

88
8789

98

99

102

111
110

109
108 106

107 105

104
101103

66
6869

62
6564 6361

60
59

67

81

96

107

106

108

109110

111
112113

105

Jachranka GT-2K

Jachranka GT-1

13.06.2019

1






































	
	Strona 1

	
	Strona 1

	
	Arkusze i widoki
	Model





