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W nawigzaniu do pisma Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego
Parstwowej Strazy Pozarnej |. dz. WZ.0761.42.12019 z dn, 17.10.2019r. zatgczam
"Zatozenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla planowanej inwestycji - budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dziatek nr ew. 3-24/2 oraz 3-25/2 w 05-140
Serocku oraz inwestycji towarzyszacej (budowa odcinka drogi gminnej na czesciach
dziatek nr ew. 3-28/2 oraz 3-25/2 w 05-140 Serocku)" opracowane przez st. bryg. mgra
inz. Cezarego Pietruch w uzgodnieniu z gtéwnym projektantem inwestyciji arch. Tomaszem
T. Brzezirfiskim.

Niniejsze uzupetnienie wniosku sktadam z przekonaniem, iz tym samym

spetnione zostaly wymogi ochrony przeciwpozarowej planowanej inwestycji.
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Zat. nr 1 - Zatozenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla planowanej inwestycji -
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dziatek nr ew, 3-24/2 oraz 3-25/2 w 05-
140 Serocku oraz inwestycji towarzyszacej (budowa odcinka drogi gminnej na cze$ciach
dzialek nr ew. 3-28/2 oraz 3-25/2 w 05-140 Serocku).



ZALOZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

dla planowanej inwestycji - budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
terenie dziatek nr ew. 3-24/2 oraz 3-25/2 w Serocku oraz inwestycji
towarzyszacej (budowa odcinka drogi gminnej na czesciach dziatek nr ew.
3-28/2 oraz 3-25/2 w 05-140 Serocku).

1. Gabaryty budynku.
Powierzchnia zabudowy max. 2300 m®. Budynek posiadat bedzie 3 kondygnacje
nadziemne mieszkalne z pomieszczeniami technicznymi i komoérkami lokatorskimi
oraz 1 kondygnacje podziemna przeznaczona na dwa niezalezne garaze o
powierzchniach ok. 900 m* kazdy z pomieszczeniami technicznymi,
Planowana powierzchnia mieszkan od 3800 do 4200 m?,
Planowana wysoko$¢ budynku 11 m — budynek niski.

2. Odleglo$é budynku od obiektéw sgsiadujacych.

Budynek mieszkalny wolnostojacy oddalony bgdzie od granicy dzialki o co najmniej
4 m. Najblizsze budynki na sasiednich dziatkach oddalone b¢da od budynku o ponad
8 m. (dla budynkéw o konstrukcji scian i przekrycia  dachéw
nierozprzestrzeniajacych ognia) oraz co najmniej 12 m. (dla budynkéw o konstrukcji
Scian lub przekrycia dachow rozprzestrzeniajagcych ogien) W poblizu
projektowanego budynku nie ma obiektow stwarzajacych duze zagrozenie pozarowe
typu stacja paliw lub gazu ptynnego.

3. Parametry pozarowe wystgpujacych substancji painych.
W budynku nie zaklada si¢ stosowania materialéw niebezpiecznych pozarowo.

4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Gestos$¢ obciazenia ogniowego pomieszczen garazowych i technicznych nie bedzie
przekraczata wartosci 500 MJ/m®. Komérki lokatorskie o gestosci obcigzenia
ogniowego nie przekraczajacego 1000 MJ/m®.

5. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilos¢ os6b w budynku.
Budynek w czesci nadziemnej zaliczony bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V i
w obrebie komoérek lokatorskich i pomieszczen technicznych do kategorii PM. W
cze$ci podziemnej =zaliczony bedzie do kategorii PM bez pomieszczen
przeznaczonych na staly lub czasowy pobyt ludzi.
Na typowej] kondygnacji mieszkalnej przewiduje si¢ przebywanie ok. 50
mieszkancow.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
Nie przewiduje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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7. Strefy pozarowe i oddzielenia pozarowe.

Budynek w czesci nadziemnej lokali mieszkalnych i drég ewakuacji stanowic¢ bedzie
odrebng strefe pozarowa o powierzchni nie przekraczajacej 8000 m” (dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej dla budynku niskiego ZL IV). Odrgbne strefy
pozarowe w czgséci nadziemnej stanowi¢ beda komorki lokatorskie i pomieszczenia
techniczne. Powierzchnia stref pozarowych tych pomieszczenn nie bedzie
przekraczala 200 m’. Kondygnacja podziemna przeznaczona na garaze samochodéw
osobowych i garazowanie jedno$ladéw bedzie podzielona na dwie strefy pozarowe
posiadajace niezalezne wjazdy. Powierzchnia stref pozarowych garazy ok. 900 m*
kazda. Pomieszczenia techniczne stanowi¢ beda odrgbne strefy pozarowe.
Zaprojektowane beda wentylowane przedsionki przeciwpozarowe migdzy garazem a
klatkami schodowymi budynku. Drzwi oddzielajace windy (obstugujace czesé
mieszkalng i garaz) od garazu, beda posiadaly odporno$¢ ogniowa EI60.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci pozarowej czgéci nadziemnej ,,D”, a w czgsci podziemnej ,,C”.

9, Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne.

Zachowane zostang wymagania przepisow warunkéw technicznych w zakresie drog
ewakuacyjnych (wysokosci, szerokosci i diugosci drég ewakuacji, podziatu
korytarzy na odcinki nie wigksze niz 50 m., szerokos$ci biegéw i spocznikow klatek
schodowych, wysokosci stopni schodéw, szerokosci wyjsé¢ ewakuacyjnych i dwaéch
wyjs¢ ewakuacyjnych z garazy).

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne przewidziane bedzie w garazach podziemnych
oraz na odcinkach pionowych i poziomych drég komunikacji stuzacych celom
ewakuacji, gdzie wystepuje wylgcznie oswietlenie sztuczne.

10. Wystrdj wnetrz.
Na kondygnacjach budynku nie przewiduje si¢ wykonania wystroju wngtrz lub
sufitéw podwieszonych wykonanych z materiatéw tatwo zapalnych lub kapigcych
albo odpadajacych pod wplywem ognia.

11. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Przepusty w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda miaty klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.
Przejscia instalacji przez zewngtrzne s$ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu, beda zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.
Piony kablowe przechodzace przez stropy budynku beda w miejscu przejscia przez
strop zabezpieczone przegroda w klasie odpornosci ogniowej stropu.

12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w budynku.
Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w nastgpujace urzadzenia przeciwpozarowe:
e hydranty 33 zasilane bezposrednio z sieci wodociagowej w garazach
podziemnych.
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e klapy przeciwpozarowe odcinajagce na granicy strefy pozarowej garazu
podziemnego uruchamiane zamkiem termicznym (jesli projekt bedzie
przewidywat klapy w uktadzie wentylacyjnym).

e awaryjne ofwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wylacznie swiatlem sztucznym oraz w przestrzeni garazy.

e  przeciwpozarowy wylgcznik pradu ktdrego przycisk wyzwalajacy znajduje sig
przy kazdej klatce schodowe;j.

13. Wyposazenie w gasnice.
Gasnice beda na wyposazeniu kotlowni gazowej, komorek lokatorskich oraz do
zabezpieczenia garazu podziemnego.

14. Zaopatrzenie w wodg¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku mieszkalnego z garazami podziemnymi zaopatrzenie w wode w ilosci
10 dm’/s bedzie zrealizowane z hydrantu DN 80 o wydajnosci 10 dm’/s
usytuowanego w odlegto$ci nie mniejszej niz 75 m. od budynku. W zasiggu
inwestycji istnieje sie¢ wodociagowa z hydrantami przeciwpozarowymi
zapewniajgca (na podstawie Warunkéw technicznych przylgczenia i dostawy wody
wydanych przez Miejsko-Gminny Zaklad Wodociggowy w Serocku) wydajnos¢ 10
dm?/s.

15. Drogi pozarowe.
Droga pozarowa nie jest wymagana.

Niniejsze zalozenia warunkow ochrony przeciwpozarowej powstaly na podstawie
koncepcji przedstawionej przez projektanta inwestycji. Szczegélowe ustalenia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej nastapia w etapie uzgodnien projektu budowlanego przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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