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Dotyczy: wydania decyzji Srodowiskowej dla przedsiewziecia polegajacego na:

»Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego ‘Portico Marina’ z czes$cia ustugowa,
garazem podziemnym, wjazdami-wyjazdami, infrastrukturg techniczna, budynkiem dla stacji
trafo oraz elementami zagospodarowania terenu” na dziatkach nr ew. 111/50 oraz 111/225
(odtworzenie miejsc postojowych na drodze publicznej) oraz 153 i 146/3 (urzadzenia
kanalizacyjne) w obrebie ewid. nr 5-00-11,gm. Serock.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko z dn.
08.05.2018 r., znak OSRIL.6220.11.54.2017, przedkladamy nastepujgce uzupetnienia.

[ Ochrona przed hatasem

1) Nalezy przediozyé dane wejsciowe z programu obliczeniowego wykorzystanego do
analizy oddzialywania planowanego przedsiewziecia w zakresie emisji hatasu;

Dane wejsciowe z programu obliczeniowego wykorzystanego do analizy oddziatywania
planowanego przedsiewziecia w zakresie emisji hatasu zostaly zatgczone do przedmiotowych
uzupetnien (Zatacznik nr 1).

2) Nalezy okresli¢ odlegfosc najblizszej zabudowy mieszkaniowej chronionej akustycznie
od granicy terenu inwestycyjnego;

Odlegtosc najblizszej zabudowy mieszkaniowej od granic terenu inwestycyjnego wynosi 4 m.
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3) Nalezy okresli¢é maksymalng warto$¢ mocy akustycznej planowanych do zastosowania
wentylatorow RAT stanowigcych zrédia hatasu;

Zgodnie z danymi przyjetymi do obliczen na podstawie przyktadowych kart katalogowych tego
typu urzadzen, poziom mocy akustycznej wentylatorow RAT zatozony byt na poziomie 48,6 dB.

Obliczenia wskazujg, ze wentylatory RAT stanowia nieistotne zrédia hatasu z punktu
widzenia wypadkowego poziomu hatasu w srodowisku.

Z obliczen wynika, ze ich moc akustyczna nie powinna przekraczac 60 dB.

4) Nalezy okresli¢ wymagana minimalng skuteczno$¢ redukcji hatasu tlumikow
akustycznych planowanych do zastosowania na wentylatorach, ktéra zagwarantuje
dotrzymanie dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach chronionych akustycznie;

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 3 poziom mocy akustycznej wentylatorow RAT zatozony byt
na poziomie 48,6 dB. Jest to poziom mocy akustycznej urzgdzenia wraz z ttumikiem. Obliczenia
wskazuja, ze wentylatory RAT stanowig nieistotne zrédta hatasu z punktu widzenia
wypadkowego poziomu hatasu w $rodowisku i ich moc akustyczna nie powinna przekraczac
60 dB.

Il Pozostaly zakres uzupetnien

1) Nalezy jednoznacznie okresli¢ czy przedmiotowa inwestycja w swoim zakresie obejmuje
dziatki o nr ew. 153 i 146/3; po uwzglednieniu powyiszego, nalezy przeanalizowac
poprawno$é wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 5
czerwca 2017 r. oraz ww. pisma Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 6 marca 2018 r.
w zakresie lokalizacji planowanego przedsiewziecia.

Zgodnie z:

« tresciag odpowiedzi na wezwanie OSRiL.6220.11.13.2017.AK z dnia 8.09.2017 r. w
sprawie uzupetnienia brakéw wykazanych w piémie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (znak WOOS-1.4240.844.2017.AGO z dnia 30.08.2017 r.);

« trescig raportu i informacjami zamieszczonymi na stronie 5 raportu,

dziatki 146/3 i 153 ostatecznie nie bedg przedmiotem lokalizacji urzadzen kanalizacyjnych.
Ograniczenie zakresu inwestycji zwigzane bylo z wyborem ostatecznych rozwigzan
odwadnienia, ktére nastapito na etapie procedury prowadzonej na potrzeby uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach.

W zwigzku z powyzszym informacja o ograniczeniu zakresu inwestycji na wymienionych
dziatkach znajduje sie w materiatach stanowigcych akta sprawy.

Informacja o ograniczeniu iloci dziatek zostata réwniez przestana do Burmistrza Miasta i Gminy
Serock, we wczeéniejszej korespondencji datowanej na dzien 28.05.2018.

2) Nalezy przedstawi¢ racjonalny (mozliwy do realizacji w danej lokalizacji i zgodny z
obowigzujgcymi przepisami prawa) wariant alternatywny planowanej inwestycji oraz
okresli¢ jego przewidywane oddzialywanie na Srodowisko, w zakresie emisji substancji
do powietrza, emisji hatasu, gospodarki wodno-sciekowej i ochrony wod, gospodarki
odpadami; ponadto nalezy porownac¢ oddziafywania analizowanych wariantow oraz
biorac pod uwage proponowany wariant alternatywny, przedstawic racjonalny wariant
najkorzystniejszy dla $srodowiska; zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5, 6 i 6a ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale
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spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm, zwanej dalej ,,ustawg oos’) Inwestor ma obowigzek
przedstawienia opisu analizowanych wariantow przedsiewziecia, w tym racjonalnego
wariantu alternatywnego, racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska
wraz z okresleniem ich przewidywanego oddziafywania na srodowisko i uzasadnieniem
ich wyboru, jak rowniez przedstawienia poréwnania oddzialywan analizowanych
wariantow, ustawa o0o0s$ nie przewiduje odstepstw w ww. zakresie; zaznacza sie, Ze
racjonalny wariant alternatywny powinien dotyczy¢ innych rozwigzan wnioskowanej
inwestycji z zachowaniem celu i funkcji planowanego zamierzenia; analiza wariantowa
moze mie¢ rézny charakter i dotyczy¢ np. zagospodarowania terenu, zastosowanej
technologii, rozwigzan technicznych, harmonogramu, czy organizacji prac, ponadfo
zaznacza sie, Ze niepodejmowanie inwestycji nie moze by¢ traktowane jako wariant
inwestycji.

Jak wskazano w raporcie na etapie prac koncepcyjnych rozpatrywano rozmaite warianty ksztattu
bryty budynku oraz jej rézne zorientowanie wzgledem zbiornika wodnego oraz w stosunku do
kierunkow padania promieni storica.

Byly to jednakze warianty w jednoznaczny spostb wptywajgce na srodowisko m.in. w zakresie,
emisji substancji do powietrza, emisji hatasu, gospodarki wodno-$ciekowej i ochrony wdd,
gospodarki odpadami. Ich elementami zmiennymi byly jedynie rozwigzania architektoniczne.

Mozliwe parametry budynku i wskazniki zagospodarowania terenu warunkujg zapisy
miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Dlatego tez nie wskazuje sie wariantéw
alternatywnych w tym zakresie gdyz nie bytyby to warianty racjonalne.

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunkujg m.in. takie kwestie
jak:

— intensywnos¢ zabudowy;
— powierzchnie biologiczne czynna;
— ilos¢ kondygnaciji;

— wysoko&¢ zabudowy.

Z tego wzgledu jako racjonalny wariant alternatywny wskazuje sie wariant w ktéorym
przedsiewziecie zawiera inne rozwigzania w zakresie:

— sposobu zagospodarowania wod opadowych i sciekéw z garazu powstajgcych na etapie
eksploatacii;

— rozwigzan konstrukcyjnych podziemnych kondygnacji parkingu;

I Wariantowanie w zakresie sposobu zagospodarowania wod opadowych i Sciekéw z
garazu powstajgcych na etapie eksploatacji;

Wariant preferowany przez Inwestora

Woda opadowa zostanie zagospodarowana na terenie planowanej inwestycji zgodnie z
ponizszymi zatozeniami:

- wody deszczowe z po\.vierzchni utwardzonych na terenie zost'ana Zrzucone za pomocg
uformowanych spadkéw | zagospodarowane na powierzchniach  zielonych
nieutwardzonych w granicach inwestyc;ji;

Odpowiedz na wezwanie do uzupetnienia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
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—- wody deszczowe z dachow zostang ujete w system rynien i odprowadzone beda do
podziemnych skrzynek rozsaczajgcych;

- wody z miejsc parkingowych naziemnych oraz drég dojazdowych odprowadzane beda do
podziemnych skrzynek rozsaczajgcych i/lub wyznaczonych powierzchni chtonnych.

Parametry wod opadowych odprowadzanych do gruntu na terenie inwestycji beda spetniaé
maksymalne dopuszczalne warto$ci wskaznikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r., w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnia¢ przy
wprowadzeniu sciekow do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014., poz.1800).

Przewidywane natgzenie (normatywnych) zanieczyszczen, oczyszczonych wéd opadowych,
odprowadzanych do gruntu to:

a) zawiesina ogodlna < 100mag/l,
b) weglowodory ropopochodne < 15mg/l.

Scieki z garazu beda sptywa¢ do separatora wolnostojgcego zintegrowanego z osadnikiem
zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie garazu -2, a nastepnie zostana
przepompowane do systemu kanalizacji sanitarne;.

Wariant alternatywny

Odprowadzenie wéd deszczowych w wariancie alternatywnym bedzie polegato na budowie
odcinka kanalizacji deszczowej, ktérej zadaniem bedzie odprowadzenie wod opadowych z
dachu projektowanego budynku oraz z terendéw utwardzonych — stropu garazu, drogi,
parkingdw, taraséw zielonych, garazu oraz kortu. Wody opadowe z w/w powierzchni

odprowadzane bedg kanalizacja deszczowa poprzez wylot do Jeziora Zegrzyriskiego, przy
czym:

- wody opadowe z dachéw odbierane beda przez wpusty dachowe, nastepnie poprzez rury
wpustowe trafig do zbiorczego kanatu odprowadzajgcego;

- wody opadowe z terendw parkingow i drogi sptywaé beda grawitacyjnie do wpustow
ulicznych zamontowanych na studniach z osadnikami a nastepnie siecig kanatéw do

separatora substancji ropopochodnych (separator pierwszy) z oddzielnym separatorem
zawiesin;

- scieki z garazu bedg sptywac do separatora wolnostojacego zintegrowanego z osadnikiem
zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie garazu -2 (separator drugi).

Tak podczyszczone $cieki zostatyby odprowadzone do jeziora Zegrzyriskiego przez rure
kanalizacyjng wkopang w grunt, poprowadzong przez teren dziatki o nr 153 i wylot kanalizacji
znajdujacy sie na dzialce nr 146/3 (obreb ew. 5-00-11). Projektowany wylot urzadzenia
kanalizacyjnego z progiem zostanie osadzony na betonowym elemencie prefabrykowanym
oraz zaopatrzony w klape przeciwcofkowa, rzedna gory rury wylotowej (o $rednicy 40 cm)
bedzie nie wyzsza niz 79,00 m n.p.m Kr. Ponizej budowli wylotowej zaprojektowano umocnienie

dna materacem gabionowym zapobiegajacym erozji dna, za$ skarpa po obu stronach wylotu
zostanie zabezpieczona darnina.

Wplyw na srodowisko i wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska

Ze wzgledu na zakladane rozwigzania techniczne i planowane zastosowanie separatorow

rozwigzanie wariantu alternatywnego jest w peini bezpieczne dla $rodowiska i nie bedzie
powodowac pogorszenia jakosci wod Jeziora Zegrzyniskiego.

Odpowiedz na wezwanie do uzupetnienia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
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Niemniej rozwiazanie w wariancie preferowanym przez Inwestora umozliwi zatrzymanie
wod opadowych w miejscu ich wystapienia, poprawi warunki wodne na dzialce, tym
samym poprawi warunki dla rozwoju terendw zielonych. Z tego wzgledu uznaje je sie za
korzystniejsze dla srodowiska.

1. Wariantowanie w zakresie rozwiagzan konstrukcyjnych podziemnych kondygnacji
parkingu;

Elementem przedsiewziecia jest budowa dwukondygnacyjnego garazu podziemnego.
Dodatkowo w czesci podziemnej budynku zaktadana jest lokalizacja pomieszczeri technicznych
i czesci sportowo-rekreacyjnej.

Wariant preferowany przez Inwestora

Stan 0.00 posadowienia planowanych obiektdw zostat wyznaczony na wysokosci 86,30
m.n.p.m. Posadowienie obiektu w najglebszym miejscu to -8,42 m (77,88 m n.p.m.), na ktérej to
wysokosci posadowione jest ok. 10% catoéci planowanej do wykonania inwestycji

Na wiekszosci terenu inwestycji, zwiaszcza w jego poétnocnej i centralnej czesci, zwierciadio
nawiercone znajduje sie pod migzszym pakietem glin zwatowych (miejscami migzszo$é warstwy
glin przekracza 12 m), tj. na usrednionej wysokosci ok. 72 m n.p.m.

Oznacza to, ze roboty ziemne i fundamentowe beda prowadzone powyzej poziomu wody
gruntowej. Jedynie w potudniowej czesci inwestycji posadowienie budynku moze osiggnac
rzedne wysokosciowe zblizone do poziomu zwierciadta wody.

Poziom wéd gruntowych istniejacego terenu wzgledem projektowanego budynku w wariancie
preferowanym zostat wskazany na Zataczniku nr 4 do Raportu.

Wariant alternatywny

Stan 0.00 posadowienia planowanych obiektéw zostat wyznaczony na wysokoséci 86,30
m.n.p.m. Posadowienie obiektu w najgtebszym miejscu to -10,42 m (75,88 m n.p.m.), na ktérej
to wysokosci posadowione jest ok. 10% catosci planowanej do wykonania inwestycji. Glebsze
posadowienie budynku wynika z zatozonych wyzszych wysokoéci kondygnacji podziemnych.

Wariant ten zaktada zblizenie sie najnizej posadowionych elementow przedsiewziecia do
usrednionej wysokosci zwierciadta wod (72 m n.p.m). Biorgc pod uwage wahania zwierciadia i
jego usytuowanie wzgledem kondygnacji podziemnych w czesci potudniowej nalezy sie liczy¢ z
uwodnieniem wykopu na etapie budowy i koniecznoscig jego odwodnienia.

Poziom wod gruntowych istniejacego terenu wzgledem projektowanego budynku w wariancie
alternatywnym zostat wskazany na Zataczniku nr 2 do niniejszych uzupetnien.

Wplyw na srodowisko i wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska

W odniesieniu do wptywu gtebokosci posadowienia kondygnacji podziemnych na elementy
érodowiska jednoznacznie nalezy wskazac¢ za korzystniejszy wariant ten, ktory zaktada mniejszg
ingerencje w warunki wodno-gruntowe. Dodatkowo koniecznoé¢ wykonania gtebszego wykopu
bedzie sie wigzato z koniecznoscig wywiezienia i zagospodarowania wigkszej ilosci mas
ziemnych. Roznica w ilosci mas ziemnych pomiedzy wariantami to ok. 6000 tys. m3.
Wywiezienie takiej ilosci zbednych mas ziemnych w sposéb znaczacy roznicuje warianty
wzgledem ucigzliwosci etapu budowy kiedy samochody z urobkiem poruszatby sie lokalnymi
drogami.

Odpowiedz na wezwanie do uzupetnienia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
z dn. 08.05.2018 r., znak OSRIL.6220.11.54.2017.



Uzasadnienie

Zgodnie z ww. opisem wariantu realizacyjnego i racjonalnego wariantu alternatywnego
jednoznacznie wynika, ze wariant preferowany do realizacji jest réwniez wariantem
najkorzystniejszym dla srodowiska pod wzgledem:

- bilansu wodnego na terenie inwestycyjnym:;
= minimalizacji wptywu na $rodowisko wodno-gruntowe:;

— mnigjszej ilosci koniecznych do wykonania robot ziemnych, co jednoczeénie wplywa na
mniejszg ucigzliwosc etapu budowy.

“@/QQ

Podpis Petnomocnika

Zatgczniki do uzupetnienia:

1. Dane wejsciowe z programu obliczeniowego

2. Poziom wéd gruntowych istniejgcego terenu wzgledem projektowanego budynku w wariancie
alternatywnym.

Odpowiedz na wezwanie do uzupetnienia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
zdn. 08.05.2018 r., znak OSRIL.6220.11.54.2017.



ZAtACZNIK NR 1 DO UZUPEENIEN

Dane wejsciowe z programu obliczeniowego

Odpowiedz na wezwanie do uzupetnienia raportu o oddziatywaniu na érodowisko
z dn. 08.05.2018 r., znak OSRIL.6220.11.54.2017.



Marina
syt obliczeniowa przemysiowy
dane wejSciowe obliczen
Name Source type X ¥ 4 Lw Day histogram Emission spectrum
m m m dB(A)
CWNW1 - czerpnia Foirt 760220502 | 5813206 63 18,50 404 D8hiN1h Fareraged Industry
CWHW1 - wyrzutnia Foirt 750220508 | 681391385 18.50 444 DEh/NTh HFaeraged Industry
CWHNW1a - czerpnia Point 7602207 63 | 5813806 52 18.50 44.7 D8hiNth Fwreraged Industry
CWHNWW1a - czerpnia Point 7502296 95 | 5813806 58 18,50 447 DShiNth Fereraged Industry
CWiNW1a - wyrzutnia FPoint 750229620 | 581391470 18,50 443 D8h/Nth Aoreraged Industry
CWHW1a - wyrzutniz Point 750220577 | 581391435 18.50 443 D8h/NTh HAweraged Industry
dojazd_do_garazu Line 750234537 | 5813047 82 0,50 61,7 dojazd_do_garazu car
dojazd_do_parkingow_naziemnyc Line 7502287 .00 | 5813943,32 0,50 722 |dojazd_do_parkingow_naziemnych car

Kimatyzatory jed zewn Poim 7502287 59 | 681392447 18,50 68,0 DEhiN1h Foreraged Industry
Kimatyzatory_jed zewn Point 7502256,74 | 5813924.64 18,50 69,0 D8h/N1h Aweraged Industry
Kimatyzatory _jed zewn Point 7602267 45 | 581302305 18.50 69,0 Deh/N1h Aweraged Industry
Kimatyzatory _jed zewn Point 7502288,11 | 5813924.00 1850 69,0 D8hiN1h Aweraged Industry
Kimatyzatory_jed zewn Paint 7502287.70 | 581392253 18,50 620 D8hiN1h Foseraged Industry
Kimatyzatory_jed zewn Poin 750228855 | 581392280 18,50 60,0 D8h/N1h Aweraged Industry
Kimatyzatory jed zewn Point 750220853 | 581302350 18.50 6.0 D8h/N1h Aweraged Industry
Kimatyzatory_jed zewn Point 7502258,13 | 581302329 18.50 60,0 D8hiN1h Aweraged Industry
Kimatyzatory _jed zewn Point 7502240 .62 | 5813906,62 18,50 60,0 D8h/N1h Aweraged Industry
Kimatyzatory_jed zewn Point 750223004 | 581300666 18.50 60,0 D8h/N1h Aweraged Industry
Kimatyzatory _jed zewn Point 750223930 | 5813006 66 18,50 60,0 Dsh/NTh Auweraged Industry
Kimatyzatory _jed zewn Point 750225550 | 581392337 18,50 60,0 D8h/NTh Aweraged Industry
Kimatyzatory _jed zewn Point 750225788 | 581392241 18,50 69,0 Deh/NTh Fareraged Industry
Kimatyzatory jed zewn Point 7502256 97 | 5813922,10 18,60 68,0 D&h/NTh HAoreraged Industry
Kimatyzatory _jed zewn Poirt 750225616 | 581302281 18,50 69,0 D8hiN1h Awerzged Industry
Kimatyzatory _jed zewn Point 750228712 | 5813923.00 18,50 69.0 D8h/N1h Foreraged Industry
Kimatyzatory _jed zewn Point 7502780,78 | 581340388 18,50 620 D8h/N1h Fereraged Industry
Kimatyzatory_jed zewn Point 750228081 | 6813004,06 18,50 69.0 D8h/N1h Fareraged Industry
Kimatyzatory _jed zewn Point 750230437 | 5613920.26 18.50 69.0 D8h/N1h Fweraged Industry
Kimatyzatory _jed zewn Point 750229170 | 5813903,08 18,50 69,0 D8hiN1h Aweraged Industry
Kiimatvzatory jed zewn Point 750229430 | 5813903,00 18.50 690 D&h/NTh Foreraged Industry
Kimatyzatory_jed zewn Poirt 750229362 | 5813903,00 18,50 89.0 D8hiN1h Fereraged Industry
Kimatyzatory_jed zewn Point 750229258 | 5813903,04 18,50 69,0 D8h/NTh Aweraged Industry
Kimatyzatory_jed zewn Point 750230402 | 581392680 18.50 69.0 Dsh/N1h Aweraged Industry
Kimatyzatory_jed zewn Point 750230301 | 5813927,77 18,50 69,0 D8h/N1h Fweraged Industry
Kimatyzatory_jed zewn Poirt 750228648 | 581392342 18,50 69,0 D8h/N1h Fareraged Industry
Kimatyzatory jed zewn Poim 7502304,86 | 581302586 18,50 68,0 D8h/N1h Aweraged Industry
Kimatyzatory_jed zewn Point 760230637 | 5813028 42 18.50 63,0 D8h/N1h Feseraged Industry
Kiimatyzatory_jed zewn Poirt 7502306,38 | 581392745 18,50 60,0 Deh/N1h Aweraged Industry
Kimatyzatory _jed zewn Point 750230584 | 581302651 18,50 69,0 Deh/N1h Auseraged Industry

odbior_odpadow Line 75023446,70 | 581304007 1.00 69,6 odbior_odpadow Truck: neutral
Wentylatory oddym.garaz Poirt 750230111 581302503 18,50 100,0 D8h/NOh HAueraged Industry
‘Wentylatory oddym.garaz Point 7502300 28 | 581302400 18,50 1000 DEh/NDh Foreraged Industry
‘Wentylatory oddym .garaz Point 750225123 | 5813025,10 18,50 100,0 D8h/NDh FAoreraged Industry
Wertylatory oddym garaz Poirt 750225008 | 6213023,00 18,50 1000 D8h/NDh Foreraged Industry
‘Wentylatory RAT Point 7502253 55 | 581390614 18.25 486 DShiNth Pareraged Industry
Wentylatory RAT Poirt 750225388 | 581390639 18,25 486 D&h/N1h Aoreraged Industry
Wientylatory RAT Poirt 750225188 | 581300813 18,25 426 D3h/NTh Aoreraged Industry
Wentylatory RAT Point 7502247 23 | 58139008,05 18,25 488 D8h/NTh Poreraged Industry
- Wentylatory RAT Point. 750224162 | 581391100 1826 486 D8h/N1h Fweraged Industry
Wentylatory RAT Point 750224227 | 581300040 18.25 486 D3h/Nih Aweraged Industry
Wentylatory RAT Point 750224225 | 5813900.15 18,25 486 D3h/N1h Fareraged Industry
Wentylatory RAT Poirt 750224047 | 581391201 18,25 4356 D8h/N1h Aweraged Industry
Wentylatory RAT Point 750225381 | 581302284 1825 °n D8hiN1h HAweraged Industry
‘Wentylatory RAT Point 750225409 | 581392264 18,26 488 D8h/N1h Aweraged Industry
Wientylatory RAT Point 7502262,76 | 5813025.16 18.25 4885 D8h/N1h Pereraged Industry
Wentyiatory RAT Poirt 750225288 | 5813918.18 1825 46 D8h/N1h Aweraged Industry
Wientylatory RAT Poimt 75022449.71 581301176 1825 4286 Deh/N1h FAoseraged Industry
Wientylatory RAT Poirt 7502260,32 | 5813016,23 18,26 486 D8h/N1h FAweraged Industry
Wentylatory RAT Point 750225263 | 581391836 18.25 486 D&h/N1h Aoreraged Industry

SoundPLAN 7.4

Odpowiedz na wezwanie do uzupetnienia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
z dn. 08.05.2018 r., znak OSRIiL.6220.11.54.2017.




Marina

syt obliczeniowa przemystowy

dane wejsciowe obliczen

Hame Source type ¥ ¥ z Lw Day histogram Emission spectrum
m m m dB(&)

Wentylatory RAT Point 7502236,10 | §813011,96 18,25 48,6 D8hiN1h Foreraged Industry
Wentylatory RAT Point 750230341 | $813035,46 18,26 48,6 Deh/N1h Averaged Industry
Wientylatory RAT Point 7602303,71 | $813035,20 18,26 426 D8h/N1h Foreraged Industry
Wentylatory RAT Point 750230115 | 5813026,43 18,25 456 D8hiN1h Aweraged Industry
Wentylatory RAT Foint 7502208 92 | $813017,30 18,25 48,6 D28h/N1h Aureraged Industry
Wentylatory RAT Point 750229555 | 5813911,18 18.25 486 D8h/N1h Aweraged Industry
Wientylatory RAT Point 7502207.78 | §813013,35 18,25 486 D8h/N1h Averaged Industry
Wertylatory RAT Point 760220893 | 81391770 18,25 48,6 D8hiN1h Areraged Industry
Wentylatory RAT Point 750230133 | 5813026.24 18.25 49,6 D8h/N1h Aweraged Industry
Wientylatory RAT Point 750223622 | 581301185 18,25 486 D8h/N1h Auweraged Industry
Wentylatory RAT Point 750223594 | 5313007.31 18.25 436 DEh/N1h Poreraged Industry
Wientylatory RAT Point 7502236,16 | 5813007.00 18,26 426 D8h/NTh Pureraged Industry
Wientylatory RAT Point 7502207 67 | §813010.98 18,25 48 6 D8h/N1h Aweraged Industry
Wientylatory RAT Point 7502302,23 | 581303098 18,26 486 D8h/N1h Aweraged Industry
Wentylatory RAT Point 7502302.55 | §813030.68 18.25 44,6 D8h/N1h Averaged Industry
Wentylatory RAT Point 750230000 | §813022,43 18.25 486 D8h/N1h Averaged Industry
Wertylatory RAT Point 750228050 | 5813021,74 18,26 46,5 D8h/N1h Aoreraged Industry
Wentylatory RAT Point 7502288,16 | §813926,24 18,26 486 D8h/N1h Aweraged Industry
Wientylatory RAT Point 750220057 | §813017,07 18,26 48 6 D8hiN1h Foreraged Industry
Wentylatory RAT Point 750228035 | 5813021,46 18,26 426 D8h/N1h Aueraged Industry
Wentylatory RAT Foint 750278926 | 5813028 66 18,26 486 Dgh/N1h Aoreraged Industry
Wientylatory RAT Point 7502286,96 | 581203035 18,26 48 6 D8hiN1h Foreraged Industry
Wentylatory RAT Point 750228827 | 581303292 18,26 48 6 D8h/IN1h Aoreraged Industry
Wertylatory RAT Point 7502289.15 | 5813020.40 18.25 48,6 D8hiN1h Averaged Industry
Wiertylatory RAT Point 7502290,84 | 581301731 18,26 486 D8hiN1h Auweraged Industry
Wentylatory RAT Point 750229523 | 581300333 18,26 48,6 D8h/NTh Averaged Industry
Wentylatory RAT Point 750229514 | 581300312 18.25 486 D8h/N1h Averaged Industry
Wentyiatory RAT Point 7502292 40 | 5813006,57 18,26 48 6 DBhiN1h Foreraged Industry
Wentylatory RAT Point 750220236 | 581300647 18,26 48,6 D8h/N1h Averaged Industry
Wertylatory RAT Point 7502780,24 | §813811,04 18,25 48,6 D8h/N1h Aweraged Industry
Wentylatory RAT Point 750228994 | 5813010,77 18,25 466 D8h/N1h Averaged Industry
Wentylatory RAT Point 7502205,01 | 5813000,60 18,26 426 D8h/N1h Aureraged Industry
Wentylatory RAT Point 750228001 | 581300307 18.25 4496 D8hiN1h Averaged Industry
Wentylatory RAT Point 750228710 | 5813030,64 18,26 486 D8hiN1h Aoreraged Industry
Wertylatory RAT Point 7502257 41 | 5813036,21 18,25 456 D8h/N1h Averaged Industry
Wentylatory RAT Point 7502256,40 | 581303154 18.26 426 D8h/N1h HForeraged Industry
Wentylatory RAT Point 7501263,60 | 5813936,92 18,25 486 D8h/N1h Aweraged Industry
Wientylatory RAT Point 7502257.70 | 581303592 18,25 48,6 D3h/N1h Foreraged Industry
Wentylatory RAT Point 750225521 | 5813027.08 18,26 426 D8hiNth Aweraged Industry
Wertylatory RAT Point 750225502 | 5812027, 18.25 4488 Dsh/NTh Foreraged Industry
Wentylatory RAT Point 7502266,10 | 5813831,76 18,26 48,6 DBh/N1h Aueraged Industry
Wentvlatory RAT Point 750215303 | 581392060 18.25 486 D8h/N1h Aweraged Industry
‘Wentylatory RAT Point 750225862 | 5813040.65 18.25 466 D8h/NTh Aoreraged Industry
‘Wentylatory RAT Point 7502274.71 | 5813942,78 18,25 486 D8h/N1h Aoreraged Industry
‘Wentylatory RAT Pairt 750227471 | 581304315 18,26 46 D8h/NTh Auweraged Industry
. Wentylaory RAT Poirt 7502286.08 | 5813935.14 18.25 486 D8h/N1h Aweraged Industry
Wentylatory RAT Point 750228483 | 581303057 18,25 45 6 D8h/N1h Aweraged Industry
Wentylatory RAT Point 750226718 | 5813042,63 18,25 485 D8hN1h Foreraged Industry
Wentyiatory RAT Point T502258.80 | 5813040.68 18.25 466 D8h/N1h Averaged Industry
Wentylatory RAT Poirt 750227154 | 581304270 18,25 486 D8h/N1h Averaged Industry
Wentylatory RAT Point 7502273.52 | 6813043.11 18,26 48,6 Deh/N1h Aureraged Industry

parking_naziemny 1 Parking lot 750223941 | 581396155 050 5.8 parking_naziemny 1

Erking naziemny2 Parking lot ?@s.?s £813040,25 0,50 76,5 parking na_ziemnyZ

SouncPLAN 7 4

Odpowiedz na wezwanie do uzupetnienia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
z dn. 08.05.2018 r., znak OSRIL.6220.11.54.2017.




ZAtACZNIK NR 2 DO UZUPEENIEN

Przekroje i poziom wod gruntowych istniejgcego terenu wzgledem
projektowanego budynku w wariancie alternatywnym

Odpowiedz na wezwanie do uzupetnienia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
z dn. 08.05.2018 r., znak OSRIL.6220.11.54.2017.
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