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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

“p 0,
1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA, Gon, . W Y0,
Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestorow w celu ugzy$kug

pozwoleniu na budowe/zgloszeniu w Wydziale Archite %
Powiatowego w Legionowie. g %

2, PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA,

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej PVC Dz 110 mm, L=
185,0 m w miejscowosci JADWISIN w pasie drogi dojazdowej — dz. ew. nr
18/3118/2, gm. SEROCK. Celem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej,
ktora zapewni zaopatrzenie w wodg na cele bytowo gospodarcze oraz
przeciwpozarowe istniejacych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na dz.
nr ew. 18/36, 18/14, 177, 176 oraz docelowo do wszystkich dzialtek potozonych
przy drodze dojazdowe;j.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGSPODAROWANIA TERENU.

Projektowany wodociag przebiega po terenie dz. nr ew. 18/3 i 18/2, Teren na
ktorym zlokalizowano projektowana inwestycje jest droga dojazdowg —
stanowigca wspotwlasnosd¢ Inwestoréw oraz innych wlascicieli dziatek
potozonych przy drodze dojazdowej, bez chodnik6w i 0 nawierzchni gruntowe;.
Potaczenie z istniejacym wodociagiem zaprojektowano na terenie dziatki nr ew.
18/3 na granicy z dz. nr ew. 18/40 bez wejscia w teren na dz. nr ew. 18/40,
poniewaz koncowka istniejacego wodociagu znajduje sie na dz. nr ew. 18/3.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji znajduja sie dziatki
budowlane oraz budynki istniejace i projektowane budynki mieszkalne
jednorodzinne.

W pasie drogi dojazdowej na dziatce nr ew. 18/3 i 18/2 w czesci zachodniej
znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie:

- instalacja wodociagowa woD —dz. nr ew. 18/3

- kabel teletechniczny 2t — dz. nr ew, 18/2

oraz w czesci wschodniej dz. nr ew. 18/3;

- kabel energetyczny eND.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie stanowié nowe zagospodarowanie
terenu.
Projektuje si¢ wodociag z rur atestowanych, PVC na ciénienie 1,0 MPa,



Dz 110 mm, L=185,0 m od istniejacego wodociagu z PVC Dz &.‘l{} mm w
terenie dz. nr ew. 18/3, ktdra stanowi droge dojazdowe;j n%gramﬁy% dziatka
nr ew.18/40. g, %&{%

5 :
Lokalizacj¢ wodociagu i jego parametry techniczne przedsta '
sytuacyjnym rys. nr 1. Rozwiazanie wysokosciowe, dtugosci, sfz o % 0;3&
uzbrojenie projektowane;j sieci wodociagowej przedstawiono na p%ﬂ'

podtuznym rys. nr 2,3. “

Na przewodzie wodociagowym zaprojektowano:

- zasuwg kotnierzowg DN 100 mm z migkkim uszczelnieniem wraz ze skrzynka
uliczng i obudowsg, - 1szt.,

- hydrant nadziemny z samoczynnym odwodnieniem i zasuwg kotnierzows,
odcinajacg DN 80 na odejsciu — 1 szt.

Sie¢ wodociagowa ulozona bgdzie $rednio na glebokosci srednio 1,75 m

ponizej terenu.

77

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowana sie¢ wodociggowa to wodociag o $rednicy Dz 110 mm i dlugosci
L=185,0 m.
Podziemna powierzchnia terenu zajeta przez wodociag wynosi F= 20,35 m2.

6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Teren na ktorym projektuje si¢ sie¢ wodociagowa znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej zatozenia Jadwisin, ale nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie podlega ochronie konserwatorskiej, jak rowniez prace nie beda,
wykonywane przy obiektach z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad
zabytkami,

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.

Teren objgty zamierzeniem budowlanym nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego, wigc nie wystepuje wplyw eksploatacji gérniczej na w/w teren.

8. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek
zagrozen dla srodowiska naturalnego. Czgs$¢ dziatki nr ew. 18/2 zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego potozona jest na



obszarze zagmzenia osuwiskowego oraz wawozow i stokow skarp, ktory
ZHEI_]dUJE si¢ w odleglosci okoto 100m od projektowanej inwes

Z uwagi na rodzaj, charakterystyke oraz usytuowanie prze@lgm%
oddziatywanie na srodowisko bgdzie miato charakter przej$ ol
krotkotrwaty. Zagrozenia wystgpowac beda jedynie na etapie igi
przedsigwzigcia. Do zagrozen dla srodowiska nalezy zaliczy¢ wy

hatasu pracujacych maszyn, wystepowanie spalin. Przewidywane z!igﬁg@h:%J
bgda mialy charakter przejsciowy. Nie spowoduja statych zagrozen dla
srodowiska. Ich wystgpowanie nie wskazuje na koniecznosé przeprowadzenia
oddziatywania na srodowisko. Prowadzenie rob6t w poblizu drzew i krzewoéw
nalezy realizowac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 z pézn. zm. (Dz. U. z 2016r. poz.2134,2249 i 2260 oraz z 2017r.
poz. 601 132).

Budowa sieci wodociagowej nie jest zaliczana do inwestycji stwarzajacej
zagrozenie wystapienia awarii, jak rowniez nie stwierdzono trans granicznego
oddziatywania na srodowisko.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na Srodowisko naturalne, jest typowym
przedsiewzigciem ekologicznym.

4

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowany podziemny przew6d wodociagowy w dziatkach, ktére
stanowia drogi dojazdowe nie ma wplywu na teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego i nie wprowadza zwigzanych z tym
obiektem ograniczen w zagospodarowaniu, w tym urzgdzenia tego terenu.
Zasigg oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach na ktérych
zostal zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.
1332,1529).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 poz. 1422, tekst jednolity), § 113ust. 4, § 113 ust. 5 oraz PN-B-
01706, 1992,

Sie¢ wodociggowg zaliczono do kategorii XXVI obiektu budowlanego.

2 Gre Lfe a W
:L '\Fr!n rvrr_:-g Fownania

2 roaiami

Irp-inzyniacle&i wlzalires e



I1. PROJEKT BUDOWLANY — WOwa 7Y
IL1. CZESC OPISOWA %‘

1. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA. "ii, %
7
Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestoréw w celu uzyskania decyzﬁi o
pozwoleniu na budowe/zgltoszenie w Wydziale Architektury Starostwa
Powiatowego w Legionowie.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej PVC Dz 110 mm, L=
185,0 m w miejscowosci JADWISIN w pasie drogi dojazdowej — dz. nr ew.
18/3 1 18/2, gm. SEROCK. Celem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej,
ktora zapewni zaopatrzenie w wodg na cele bytowo gospodarcze oraz
przeciwpozarowe istniejacych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na dz.
nr ew.18/36, 18/14, 177 i 176 oraz docelowo do wszystkich dziatek potozonych
przy drodze dojazdowe;j.

3.MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.

B aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1: 1000,

B warunki techniczne MGZW.4100.63.A.2017 z dnia 16.05.2017r,

B wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

W ODPIS PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.394.2017 z dnia 07.09.201 7r.

B wizja i pomiary w terenie,

B zlecenie oraz ustalenia z Inwestorem.

4.PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA,

Trasa projektowane;j sieci wodociggowej zostala pokazana na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 uzgodniona przez PODGiK — rys. nr 1.

Trasa wodociagu z rur wodociagowych PVC @ 110 mm, PN=1,0 P am
przebiega w terenie dziatek o nr ew. 18/3,18/2, ktére stanowia droge
dojazdowa. w miejscowosci JADWISIN, gm. SEROCK.

Sie¢ wodociagowa L= 185,0 m projektuje sie z rur PVC Dz 110 mm
kielichowych cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC —
U) SDR 26 przeznaczonych do przesylania wody do picia. Rury posiadaja
polaczenia kielichowe z uszczelka gumowsa wargowa. Polaczenie przewodu w
wezlach zaprojektowano za pomoca zeliwnych ksztaltek kotierzowych.,



Polaczenie rur PVC z armatura Zeliwna kotnierzows oraz zeliwnych ksztattek
w weztach wykonad nalezy za pomoca zeliwnych kohﬁerzuwyclﬂg%ftek
przejsciowych. Rurociagi sieci wodociagowej PVC nalezy wkladag
podsypce z piasku grubosci 10 cm. Podsypka musi byé luzno Ufozée
aby zapewnié¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Po zmBajSaf

rurociagu nalezy go przysypaé ziemia pozostawiajac ztacza odkryté'i : )b‘ia
feg 0
metalo Ty

110
b

ustabilizowania rury przed przeprowadzeniem proby. Nad rura w od

cm nalezy ulozy¢ tasmg¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka
Projektowany odcinek sieci wodociagowej nalezy polaczy¢ z istniejacym
przewodem wodociggowym w dz. nr ew. 18/3 na granicy z dz. nr ew. 18/40
poprzez nasuwke DN 100/100 mm , a nastgpnie na przewodzie wodociggowym
zaprojektowano 1 zasuwe zeliwna kotnierzowa DN 100 mm z miekkim
uszczelnieniem (wezet nr W1) oraz 1 hydrant p. poz. nadziemny wraz z zasuwg
odcinajacg Dn 80 mm — ( wezel nr W2).

Sie¢ Dz 110 mm nalezy trwale oznakowa¢ w terenie. Lokalizacje uzbrojenia
pokazano w czesci rysunkowe;j.

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociagowego i zabezpieczenia go
przed rozszczelnieniem w wezlach nalezy wykona¢ bloki oporowe.

Warunkiem odpowiedniej skutecznosdci wzmocnienia jest wylanie betonu na
twardej Scianie wykopu. Bloki te nalezy réwniez wykona¢ w miejscu montazu
hydrantu.

Przy zblizeniach do sieci wodociagowej i do drzew wykopy wykonywaé
recznie metodg podkopdw bez uszkodzenia korzeni z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Na calej dlugosci nad wodociagiem na wysokosci 30 cm nalezy ulozyé tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg metalowa.

Minimalne przykrycie przewodoéw wodociagowych powinno wynosi¢ 1,6 m
liczac od wierzchu rury do powierzchni istnigjacego terenu.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 m, od wierzchu
obsypywac je roOwniez warstwa piasku gr. 30 cm.

Do obsypki wykorzystac¢ piasek rodzimy.

Po utozeniu przewody wodociggowe nalezy poddaé probie szczelnoéei na
cisnienie 1,0 MPa wg. PN-81/B-10725,

Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ wodociggowa nalezy przeplukaé,
przechorowac i jeszcze raz przeptukad. Sie¢ wodociggowa moze byé oddana do
eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan wody, zgodnych z
warunkami jakimi powinna odpowiada¢ woda do picia i potrzeb gospodarczych
(Dz. U. Nr 35 1990.05.04).

Teren wokat uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy trwale umocnié ptytkami
betonowymi w promieniu 0,5 m.

Uzbrojenie sieci wodociagowej nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi
wg. PN-86/B-09700.



Laczna dlugosé sieci wodociggowej wynosi 185,0 m.
Do zewngtrznego gaszenia pozaréw bedzie stuzyl zaprojektowaqy na sieci

wodociagowej hydrant p. poz. nadziemny. W
Schematy polaczeniowe weztéw przedstawiono na rysunku®es Bomegn
wodociagu. 2% %ﬁﬁ Yy
Projektowane przylacza wodociggowe do dziatek nr ew. 18/36, 18/74, Y. Fi f%
nie sg objete niniejszym opracowaniem. = q,fb%*
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4.1. Uzbrojenie na sieci wodociagowe;j.

Na przewodzie wodociagowym zaprojektowano :
- zasuwg kotnierzowa DN 100 mm z miekkim uszczelnieniem — 1 szt.
- hydrant nadziemny DN 80 na odejéciu z zasuwa, odcinajaca DN 80 — 1 szt.

4.2. Opinia geotechniczna.

Dla projektowanej sieci wodociggowej nie wykonano badan geotechnicznych.
Zalozono realizacje sieci wodociagowej w gruntach suchych érednio
zageszczonych kat. [-11.

Nie przewiduje si¢ wystapienia wéd gruntowych. Przewiduje si¢ , ze podloze
geotechniczne stanowia piaski drobne i $rednie, piaski gliniaste.

Warunki gruntowe proste - kategoria pierwsza.

4.3.Realizacja sieci wodociggowe;j.

Na catej dfugosci budowanej sieci wodociggowej przewiduje sie wykonanie
wykopow wasko przestrzennych — szalowanych,

Szalowanie wykopéw tradycyjne lub obudows systemowa. -

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie w 80% oraz reczne w 20% na odklad.
Przewod wodociagowy nalezy ulozyé zgodnie z profilem podiuznym, na
podsypce piaskowej o grubosci warstwy 15 cm, nastepnie obsypac go warstwg
piaskowg grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Zasypywanie wykopow podczas mrozdw jest niedozwolone.

Wszystkie roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg branzowa —
»Przewody podziemne - roboty ziemne ,, BN — 83/8826-02. '

Wykopy w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé
recznie,

Wykop musi by¢ obarierowany oraz kazdorazowo po zakoficzeniu prac
przykryty balami.

Nalezy umiesci¢ w odpowiednich punktach tablice informacyjne i
ostrzegawcze.



4.4. Proba hydrauliczna wodociagu. &

&
Prébe hydrauliczna przewodu nalezy przeprowadzié zgodni®z % -81/B-
10725 na cisnienie prébne 1,0 MPa. %,

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ po catkowitym zakoﬁcz‘?q%%
wzrokowym sprawdzeniu polaczen. = %?E%f‘
Odcinek wodociggu powinien by¢ czedciowo przysypany , grunt zagesz zu%
trojniki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Po pozytywnej probie hydraulicznej mozna przystapi¢ do zasypywania,
Proba szczelnosci jest pozytywna jezeli w ciagu 30 min nie zauwaza sie spadku
cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu.

4.5. Plukanie i dezynfekcja wodociggu.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja dokladnemu
przeplukaniu czysta wodg przy predkosci przeptywu 1 m/s w celu usuniecia
zanieczyszczen, ktore mogly sie dostaé w czasie budowy.

Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do plukania przyjmuje sig 3 do 5 -
krotng objetos¢ phukanego odcinka rury. Po plukaniu nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcj¢. Dezynfekcjg przeprowadza sie chlorem lub podchlorynem sodu w
ilosci 5 mg Cly/dm’ przy czasie kontaktu 24 godz.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukaé. Po
doktadnej dezynfekeji i plukaniu powinna by¢ dokonana analiza wody w
laboratorium Stacji sanitarno — epidemiologiczne;.

Pozytywny wynik pod wzglgdem bakteriologicznym, fizykochemicznym i
organoleptycznym jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.) pozwala
na wlaczenie do eksploatacji wybudowanego odcinka przewodu.

Szczegolowe warunki ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodnié z uzytkownikiem
sieci wodociaggowej przejmujacym wodociag do eksploatacii.

4.6.UWAGI KONCOWE.

1. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi wykonawstwa robot
wodociggowych i kanalizacyjnych z zachowaniem zasad BHP.

2. Przestrzega¢ uwag zawartych w protokole NR PODGIK.6630.1,.394.2017 z
dnia 07.09.2017 r.

3. Tyczenie i inwentaryzacje przewodu wodociagowego nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie.

4. Zasuwy nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z norma PN-62/B-09700
umieszczonymi na stupkach lub trwatym ogrodzeniu.




5. Budowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych Miejsko — Gminnego
Zaktadu Wodociagowego w Serocku.
6. Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu b%&ﬁshva i

ochrony zdrowia zgodnie z Art.21a.1 Ustawy prawo budo lipca
1994 r. z péZniejszymi zmianami.
fr%%%%
‘5}4

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA ’éoo
OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE (BIOZ).

Nazwa obiektu budowlanego - SIEC WODOCIAGOWA z PVC Dz 110 mm
L= 185,0 m w drodze dojazdowej

Adres- miejscowos¢ JADWISIN, gm. SEROCK
Inwestycja zlokalizowana po terenie dziatek 18/3 i 18/2.

Inwestorzy — 1. AGNIESZKA i STEFAN
MISIASZEK
zam. JADWISIN
ul. Zeglarska 9
05 - 140 SEROCK

2. AGNIESZKA i MARIUSZ
BERNATOWICZ - LEWKOWICZ
zam. JADWISIN
ul. Jachtowa 1
05 - 140 SEROCK

3. KRZYSZTOF ZIEMACKI

zam. JADWISIN
ul. Jabloniowa 20
05 - 140 SEROCK

4. ELZBIETA MACZYNSKA —
ZIEMACKA

zam. Gen. Abrahama 12/77
03 — 982 Warszawa

Projektant - mgr inz. Grazyna Woznicka, 05-140 Serock, ul. Zaokopowa 8A

10.



CZESC OPISOWA S
Y 4"%%
1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz &) %OAD
realizacji. qif;g qg. qﬂ “'??o

'5}4-
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robot zw1qzan}m+@%
budowa sieci wodociagowej z PVC o érednicy Dz 110 mm o dlugosci
L=185,0m, zlokalizowanej w drodze dojazdowej stanowiacej dz. nr ew. 18/3 1
18/2 w miejscowosci JADWISIN, gm. SEROCK.

1.1. Szczegdly dotyczace materialéw zastosowanych przy wykonywaniu
poszczegblnych robét zgodnie z dokumentacja projektowa,

1.2. Roboty przy wykonywaniu sieci wodociagowej beda wykonywane w
nastgpujacej kolejnosci:

1.2.1. Wykonanie wykopow pod rurociagi wraz ze wzmocnieniem.

1.2.2. Wykonanie montazu rurociagéw wraz z uzbrojeniem.

1.2.3. Wykonanie proby szczelnosci.

1.2.4. Zasypanie wykopow.

1.2.5. Odtworzenie nawierzchni gruntowej 1 terenow zielonych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji
lub rozbiodrce.
Na terenie objetym zakresem projektu nie wystepuja elementy podlegajace
rozbiorce.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie objetym budowa sieci wodociagowe]j wysigpuja nastgpujace
elementy zagospodarowania terenu mogace bezposrednio zagrazac
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
- istn, woD.,
- kable energetyczne eNP,
- sie¢ teletechniczna 2t.

3.1.Przewidywane zagroienia wystgpujace podczas realizacji robét
budowlanych.

Podczas realizacji inwestycji mogg wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

a) Uszkodzenia gtowy

b) Przygniecenia

¢) Zasypania

d) Upadek z wysokosci

¢) Uszkodzenia konczyn.

11



4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem
do realizacji robét. L7

a) Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz pra# szczeg!
niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz spoé%b _' Fra’tg

przy wykonaniu tych prac, R A

\.; E-'

kierownik budowy,

¢) Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robét budnwla%c,‘h
jest zobow:a._zany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i
zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot,

d) Pracownicy zatrudnieni na czas realizacji budowy powinni posiadaé
niezb¢dne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na
zasadach ogolnych wynikajacych z obowiazujacych przepiséw dla
poszczegolnych robét, tj. przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach
mechanicznych, maszynach budowlanych,

e) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w
odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej i odziez ochronna,
Pracownicy sg zobowiazani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

f) Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowiazujacych szkolen sa nastepujace:

— szkolenia wstepne,

- szkolenia wstgpne stanowiskowe,

- szkolenia wstgpne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang, praca na
poszczegolnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas
pracy srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki
ostrzegawcze, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowacé si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkoleni w zakresie bhp, itp.

g) Na terenie budowy powinien byé¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ,
dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie sa
przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowaé sie
na tablicy ogloszen,

3. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow,
wyrobow i substancji niebezpiecznych — Nie dotyczy.

12,



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
przy prowadzonych robotach.
Y
a)Podczas prowadzenia robét konieczne jest stosowanie” Sooshkdt
indywidualne;j. /Ay
b) Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi®gg
przepisami p. poz. oraz bezpieczefistwa i higieny pracy, __
¢) Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na: i
- rozmieszczenie stanowisk pracy uwzglqdnlajqce odpowiedni do mch
dostep oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczanie maszyn,
- organizacje¢ pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem robé6t ziemnych i
montazowych ( praca w ,,asyscie”),
- utrzymanie wlasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzetu
1 maszyn,
- powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
0 przystapieniu do robét na danych odcinkach,
- sposob przechowywania, sktadowania i usuwania odpadéw i gruzu,
d) Organizacja terenu budowy powinna zapewnia¢ sprawna i skuteczng
komunikacj¢, a materialty budowlane wnny by¢ skladowane w taki
sposob, aby nie narazi¢ przebywajacych tam oséb na przypadkowe
urazy,
e) W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢é numery telefonéw
alarmowych, z podaniem oséb, ktore nalezy powiadomié o zaistnialym
wypadku,

7.1. Ochrona przeciwpozarowa.

a) Wykonawca robdt zobowiazany jest do bezwzglednego przestrzegania
przepisow ochrony przeciwpozarowej,

b) Wykonawca robot zobowiazany jest do posiadania w
pomieszczeniach socjalnych oraz w maszynach i pojazdach sprawnego
Sprzgtu przeciwpozarowego,

c) Materialy tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

7.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia — nie dotyczy.
7.3. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;j.

a) Wykonawca robot ponosi pelng odpowiedzialnosé za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia i instalacje
podziemne, j. : rurociagi, kable, itp. oraz zobowiazany jest do




7.4.

potwierdzenia informacji dostarczonych od Inwestora w ramach planu
ich lokalizacji przez odpowiednie wladze bedace wlascicielami lub
uzytkownikami tych urzadzen. L

b) Wykonawca robdt jest zobowiazany do wiasciwe, 0zpa
zabezpieczenia przed uszkodzeniami w czasie trwania
wszelkich urzadzen i instalacji podziemnych. 5 ‘1@,

¢} Wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia mb sﬁé@b ’1&
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéow, W q’%&%
szczegollnosci zapewnienie bezpiecznego dojscia i dojazdu do 7y
budynkow oraz bezpiecznego poruszania si¢ w poblizu prowadzonych
robot.

d) Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy wlasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie terenu budowy.,

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

a) Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowiazany jest do
przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

b) W szczegolnosci Wykonawca robdt ma obowigzek zadbaé, aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

¢) Wykonawca robot jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania
wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i
ndp{}wiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
i przebywajacych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

d) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w
ubranie robocze, buty ochronne, kaski i pasy bezpieczenstwa.

¢) Odziez robocza montazystéw powinna skladaé sie z
jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi mankietami spodni i
rekawow , dobrze dopasowanego i niekrepujacego ruchdw.

f) W czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni
nosi¢ odziez odblaskowa.

g) Wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwaé wylacznie
wykwalifikowani pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia.

h) Kategorycznie zabrania si¢ pracy po spozyciu alkoholu.

i) Przebywanie 0sob nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

J) Pracownicy muszg Scisle przestrzegaé zasad obstugi urzadzen
podanych w ich instrukcjach obstugi,

14.
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k) Wykonawca robot zobowigzany jest przed rozpoczeciem montazu
wydzieli¢ strefy niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym
miejscu tablic ostrzegawczych,

1) Wykonywanie Robét memnych w bezposrednim sasi
istniejacej infrastruktury powinno by¢ pnprzed krgs
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakigf/sgain/
wykonane do istniejacej sieci i sposobu wykonywani&§yé Paltet.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podzig}
powinno odbywac sie recznie.

1) W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla Dsolf;’
trzecich przy tych Robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zabezpieczone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. W uzasadnionych przypadkach
wykopy nalezy szczelnie przykryé, co uniemozliwi wpadnigcie do
wykopu.

Nalezy sprawdzac stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym
rozpoczeciem robot.

7.5. Ochrona i utrzymanie Robot.

a) Wykonawca robot odpowiada za ochrone robét oraz za wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzet i maszyny uzywane do prowadzenia
robot od rozpoczecia do ukoficzenia robit,

b) Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub
ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez czas trwania budowy.

8.0. Dokumenty odniesienia:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. Dz. U. z 2017r. poz.
1332,1529),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr
120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r.).

Z uwagi na w/w charakter robét kierownik budowy zobowiazany jest do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem
BI1OZ”.

Opracowata
mgr inz. Grazyna WozZnicka
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Serock, dnia 16.05.2017 r.
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Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: I Ustawa g dnig 7.06.2001 r. o zhiorowym zaepatrieniu w wodg i hiorowym
odprowadzaniu Sciekdw (4. Dz U, 2015, 139 ze emlanami.)
2. Uchwata Nr 421/XLVII2005 £ 28.12,2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody obowiqznjgcego na terenie gminy Miasto | Gmina Serock.
3. Uchwada Nr 433/XLIX/06 Rady Micjskiej w Serocku 7 14.02,2006 rokn w sprawie
zasad ndziolu w kosztach budowy wodociggow | kanalizacyi na terenie pminy
Miasto { Gminy Seroch,

W zwigzku z wnioskiem z dnia 5.05.2017 r. Migjsko — Gminny Zaklad Wodociagowy stwierdza
mozliwose nawodnienia wodociagu dostarczajacego wode do dzialek nr 18/36, 18/14, 177, 176 we wsi
Jadwisin gm. Serock.

Warunkiem nawodnienia jest budowa wlasnym kosztem i staraniem wodociagu z PVC @ 110 mm wraz
z uzbrojeniem w oparciu o wodociag PVC @ 110 mm znajdujacy sie w drodze na potudnie od dziatki
inwestora.

Przekazanie urzgdzei na stan Gminy Miasto i Gminy Serock na warunkach okre§lonych w umowie
bedgce) integralng czescia warunkdw technicznych,

Dane do projektowania:
1. Cidnienie robocze 0,2 - 0,4 MPa.

2, Zaglebienie projektowanego wodociggu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.

3. W przypadku prowadzenia prac na terenie 0sSb trzecich nalezy uzyskaé ich pisemng zgode.

4. Usytuowanie urzadze wodociggowych poddaé uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Starostg Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. Wt. Sikorskiego 11)-
art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 roku ze
Zmianami),

5. Przed przystapieniem do robot opracowaé (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedlozyé do uzgodnienia w MGZW Serock projekt techniczny
wodociggu (5 egzemplarzy).

6. Uzyska¢ pozwolenie na budowg wodociaggu wydane przez wiasciwy organ (Starostwo
Powiatowe w Legionowie )

7. Wlgczenie do istniejacego wodociagu moina wykonaé po dokonaniu pisemnego zgloszenia
przez inwestora robot na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.

8. Prace budowlane zwigzane z wlgczenic mozna wykona¢ tylko w dni powszednie od poniedziatku
do pigtku pod nadzorem MGZW Serock, tel. 22 78-27-358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociagowego przeprowadzi¢ prébe ciénieniows i zlecié uprawnionym
geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wodociggu,
W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania wodociag zglosié do MGZW Serock, ul. Nasielska 21.

www.wodociagiserock.pl



Data waznosci warunkdw technicznych przylgczenia i dostawy wody wygasa dnia 16.05.2019 r.
Zainstalowane urzadzenia wodociggowe powinny posiadaé certyfikat jakosci lub aprobate techniczna dla
urzadzen de wody pitnej i stosowania na terenie RP,

Otrzymuia;
1. adresat;

2. a/a. '9?'

www.wodociagiserock.pl

A9.
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Burmistrz
Miasta | Gminy
Serock Serock, dnia 11.10.2017 r.

GP.&727.2.143.2017.WE

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneqo

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock — przyjetym Uchwalg Nr

342X XVI2013 Rady Migjskie] w Serocku z dnia 03.06.2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Serock - sekcja F1, obreb Jadwisin (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7420 z dnia 01.07.2013 r,);

3
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6)

n

8}

9}

10

11)

12)

13)

14

—

—

Dziatki nr 18/2 | 18/3 w obrebie Jadwisin, gm, Serock polozone sg czesciowo na ter@ye przeznaczonym pod
zabudowe mieszkaniows jednorodzinna, oznaczonym na rysunku planu symbulam MN 15 pgsciowo na terenie
przeznaczonym pod tereny drdg publicznych klasy technicznej drogi dojazdowejéh RE rysunku planu
symbolem KDD3, czeéciowo na tereriie przeznaczonym pod tereny drog wewnetrzii, Ofng 18 rysunku

plany symbolern KDWS. A
! %

Wiw dzialki polozone sa w granicach! S 0.4,
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ‘f% 9‘
otuliny rezerwatow, %%

strefy ochrony konsarwatorskie] zatozenia Jadwisin, 77
czesciowo obszarw zagrozenia osuwiskowego oraz wawozdw i stokdw skarpy (dotyczy dz. nr 18/2).

llekrod w przepisach niniejsze] uchwaly jest mowa o:

adaptacii zabudowy - nalety przez to rozumiet zachowanie istniejgcej zabudowy w dotychczasowym
uzytkowaniu z mozliwoscig jej przebudowy i remontu; nadbudowa, rozbudowa mozliwa jest przy zachowaniu
istniejgoych parametréow: liczby Kondygnacii, wysokodcl, geometrii dachu,

budynku w zabudowie blifniacze] - nalezy przez to rozumie¢ budynek jednorodzinny, ktory przylega do
drugiego budynku jednorodzinnego o podobnych gabarytach $ciang oddzielenia przeciwpozarowego,
a pozostale trzy elewacje budynku sa usytuowane swobodnie;

budynku w zabudowle szeregowe] — nalezy przez to rozumied budynek z jednym lokalem mieszkalnym, w
ktérym dwie Sciany zewnetrzne bedace Scianami oddzielenia przeciwpozarowego przylegajg do sgsiednich
budynkéw, a dwie stanowig przednig i tylng elewacje; w przypadku skrajnego budynku w zabudowie szeregowej
jedna §ciana zewnetrzna bedaca éciang oddzielenia przeciwpozarowego przylega do sasiedniego budynku,
a pozostale stanowig elewacje,

dachu_krzywiznowym — nalezy przez to rozumieé dach inny niz ptaski | spadzisty, a w szczegdinosci dach
kolebkowy, beczkowy, czaszowy, ostrotukawy:

dachu plaskim — nalezy przez to rozumieé dach o kgcie nachylenia giéwnych potaci dachowych od 0" do 10%
dachu spadzistym - nalezy przez tD rozumie¢ dach jedno, dwu lub wielospadowy © kacie nachylenia
gldéwnych potaci dachowych powyzs| 10°;

intensywnosci  zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wskainik powierzchni catkowite] zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane|, rozumiany jake udziat sumarycznej powierzchni
zabudowy wszystkich budynkdw w stosunku do powierzchni dziatki budowlane;;
istniejgce| zabudowie - nalezy przez to rozumieé zabudowe, istniejgcg w dniu wejécia w zycie planu lub ta, dia
ktare] wydano pozwelenie na budows przed dniem wejécia w 2ycie planu,
miejscu -postojowym — rozumie sie przez to migjsca do parkowania urzgdzone w poziomie terenu,
stanowiska w garazach oraz na podjazdach do garazy;
modernizacli — nalery przez to rozumied wykonywanie robdt budowlanych polegajgcych na ftrwatym
ulepszeniu, unowoczesnieniu, zwiekszeniu uzytecznoscl lub podniesieniu standardu istniejgcego obiekiu
budowlanego; modernizacjg moze by remont, przebudowa lub rozbudowa;

i k Inych liniach udo - nalezy przez to rozumied, wyznaczone na rysunku, planu linie
okreslajgce najmniejsza dopuszczalng odleglosé Sciany budynku od linii rozgraniczajgcych lub innych
budynkow, poza tg linig zabudowy mogg byc realizowane takie czgsci budynku jak balkony, schody zew.rn's;trzrruar:E
pochyinie, zadaszenia wejé¢ pod warunkiem, Ze gczna ich powierzchnia w rzucie nie bedzie wigksza niz 5 m
oraz podziemne czesci budynku, pod warunkiem, fe nie przekraczaja one linii rozgraniczajgce] terenu;
nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy przebudowy | nadbudowy istniejgcej zabudowy,
obowigzujgcych liniach zabudowy - nalezy przez to rozumieé, wyznaczone na rysunku plany, linie
okreslajgce obowigzujaca odleglost sciany budynku od linii rozgraniczajgcych lub innych budynkow, poza tag
linia zabudowy moga byt realizowane takie czesci budynku jak balkony, schody zewnetrzne, pochyinie,
zadaszenia wejsé o ile nie wykraczajg o wiecej niz 1,5 m poza te linie oraz podziemne czeéci budynku, pod
warunkiem, ze nie przekraczajg one linii rozgraniczajgce] terenu;
powierzchni biologicznie czynne| — nalery przez to rozumies wody powlerzchniowe oraz grunt rodzimy,  ktory
pozostaje niezabudowany powierzchnioweo |ub kubaturowo w glab gruntu, na nim oraz nad nim, nie stanowigcy
nawierzchni dojazdow i dojéé pleszych, nieutwardzony, pokryty trwatg roslinnoécia,
powierzchni catkowitej - nalezy przez to rozumiet sume powierzchni wszystkich kondygnacji budynku
mierzong na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkow, okladzin
i balustrad;

15) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumiec okreélone przeznaczenie dziatki budowlanej |ub takie

przeznaczenie, ktére powinno przewazaé na danej dzialce budowlanej; to znaczy co najmniej 80 % powierzchni



uzytkowej budynkow na tym terenie, zlokalizowanych na jednej dziatce budowlane] musi petnié te funkcje, chyba
ze ustalenia szczegotowe stanowig inacze|, w przypadku lerenow o przeznaczeniu podstawowym: zielen
urzgdzona, ustugi sportu i rekreacii, 60% powierzchni terenu musi petnic funkcje przeznaczenia podstawowego;

16) przeznaczeniu uzupelniaigcym - nalezy przez to  rozumied rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, kidre uzupeiniajg lub wzbogacajg przeznaczenie podstawowe:

17) reklamach - nalezy przez to rozumiec tablice i urzadzenia rekiamowe:

18) terenie — nalezy przez to rozumieé teren funkcjonalry, dia ktérego Obowigzuja ustalenia planu, wyznaczony
liniami rozgraniczajacymi oraz okreslony symbolem terenu, zgednie z rysunkiem planu, skiadajgcym sie
Z literowego symbolu przeznaczenia | numeru terenu;

18) uciazliwosci — nalezy przez to rozumied emisje, bedace skutkiem dziatalnosci cziowieka przekraczajgce
standardy emisyjne, utrudniajgce 2ycie ludzi, takie jak wprowadzane do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
substancie, cieplo, hatas, wibracie, pola elektromagnetyczne, jak rowniez zanieczyszezenie odpadami,
przekraczajace obowiazujgce normy zawarte w przepisach odrebnych, powstate w wyniku realizacji inwestycji
dopuszczonych w planie,

20) uslugach - nalezy przez tc rozumied budynki, chiekty |ub lokale uzytkowe wbudowane, w ktdrych
prowadzona jest dziatalnos¢ stuigca zaspokajaniu potrzeb ludnosci, nie zwiazana z wytwarzaniem débr
materiainych metodami przemysiowymi:

21) ustugach nieuciazliwych - nalezy przez to rozumied ustugi. ktore zgodnie z przepisami odrebnymi nie sa
zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze Znaczaco oddzialywat na Srodowisko oraz  kitérych
ewentualna uciazliwosc zamyka sie w granicach dzialki budowlane|;

22} zabudowie — nalezy przez to rozumied budynek lub zespdl budynkdw:

23) zieleni urzadzone| — nalezy przez to rozumiet drzewa, krzewy i rosliny zielne w tym powierzchnie trawiaste,
skomponowane we wiasciwych proporcjach, uktadach, skladzie gatunkowym, w sposdb zgodny ze stanowiskiem
oraz istnigjacym i projektowanym  zagospodarowaniem, bedgce uzupetnieniem zabudowy oraz
zagospodarowania terenu i stanowigce element dekoracyny przestrzeni,

4. Ustala sie nastepujace zasady sytuowania | rozmieszczania reklam:

1) rekiamy w formie wolnostojgcych urzadzen trwale zwiazanych z gruntem:
&) nie moga byé umieszczane w odleglosc mniejszej niz 3 m od krawedz! jezdni,
b} reklamy lckalizowane w liniach rozgraniczajgcych terendw drég publicznych nie moga miec wiecej niz 8 m
wysokescl,
¢) lokalizowane na terenach funkcjonalnych nie mogg mied wigcej niz wysokosé dopuszczalne] zabudowy, przy
czym na terenach ocznaczonych symbolami terenu K8 o numerach 1, 21 3 dopuszcza sig lokalizacje stupdw
reklamowych o wysokasei do 27 m:

2} reklamy w formie stafych tablic i stalych urzgdzen reklamowych moga by¢ umieszczane na elewacjach budynkdw,
jeshi ich powierzchnia ma nie wiecej niz 0.5 m® lub miejsce na reklame zostato wyznaczone w projekcie
budawlanym budynku:

3) dopuszcza sie |okalizacje reklam | znakow inforracyjno-plastycznych w powigzaniu z elementami matej
architektury,

5. Ustala sie nastepujgce zasady realizacji ogrodzen:

1} Zakazuje sie wykonywania ogrodzer peinych i z prefabrykowanych elementéw Zelbetonowych, przy czym
dopuszcza sie wykorzystanie elementdw prefabrykowanych wytacznie w formie cokotéw lub fundamentéw:

2) Makazuje sie, aby ogrodzenia byty azurowe co najmnie] w 50% powierzchni kazdego metra biezacego swojej
dtugosécei;

3} Maksymalna wysokosc ogrodzen nie moze przekraczac 1,6 m, z wyjatkiem ogrodzen boisk spartowych, gdzie
dopuszcza sig wysokosé wymagana technologig obiektu:

4) Maksymalna wysokosé cokolu nie moze przekraczac 0.2 m, awprzypadku reslizacii podmuréwek
wyzszych niz poziom terenu nakazuje sie wykonanie przerw lub otwordw w  podmurdwece
umozliwiajacych migracje malych zwierzat:

5)  Minimalna odleglos¢ ogrodzenia od gazociggu - 0,5 m:

8) Przy budowie ogrodzen w granicach obszardw ZagroZenia osuwiskowego oraz wawozow | stokdw skarpy,
oznaczonych na rysunku planu, dopuszcza sie realizacje wytacznie fundamentéw punktowych.

6. Naobszarze objetym planem:

- Wyznacza sig ,strefe ochrony konserwatorskie] zatozenia Jadwisin" ckreslong na rysunku planu; wszelkie roboty
budowlane prowadzone przy obiektach | na obszarach objetych ochrong na podstawie przepisow odrebnych
z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami oraz objetych ochrong w planie, znajdujacych sie w obrebie
wyze| wymienione| strefy nalezy realizowaé w Oparciu 0 przepisy odrebne z zakresu ochrony zabytkéw i opieki
nad zabytkami

7. Na obszarze objetym planem wskazuje sie nastepujace szczegoine formy ochrony przyrody, w rozumieniu
ustawy ¢ ochronie przyrody:

- Rezerwat przyrody pod nazwg ,Wawéz Szaniawskiego®,

- Rezerwat przyrody pod nazwg ,Jadwisin”,

- Warszawski Obszar Chronionege Krajobrazu, zwany dale] WOChK, obejmujgcy obszar planu z wyjatkiem drogi
oznaczaonej symbolem terenu KDGP1 | fragmentdw drogi oznaczone| symbolem terenu KDGP2, w granicach
oznaczonych na rysunku planu;
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Dla terendw | obiektdw, wymienionych powyze] obowigzujg wszelkie zakazy, nakazy | ograniczenia
zawarte w przepisach odrgbnych z zakresu cchrony przyrody,

WWyznacza sie ,obszary zagrozenia osuwiskowego oraz wawozy i stoki skarpy”, w obrebie ktorych:

w przypadku realizacji nowych budynkéw oraz rozbudowy i nadbudowy budynkow istniejgcych, nalezy
uwzglednié mozliwosé wystepowania ztozonych | skomplikowanych warunkow gruntowych oraz ruchow
masowych ziemi, : d
elementy Infrastruktury powinny byé realizowane z uwzglednieniem zagrozenia ruchami masowymi ziemi;
zabrania sie usuwania zadrzewien, o ile nie wynika to z potrzeby ochrony przeciwpowodziowe] | zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remantdw lub napn urzadzer wodnych
oraz z potrzeby ochrony bezpieczefstwa ludzi | mienia;

zakazuje sie wykonywania prac ziemnych znieksztatcajgcych rzezbe terenu, p&ﬁb arempi, Wyznaczanymi
liniami zabudowy, 2z wyjatkiem prac zwigzanych 2z Zabezpieczeniem % jiowym  lub

przeciwosuwiskowym, wﬂa

Powyzsze ustalenia obowigzuja takze dla nowych budynkdw realizowanych w udlegﬁ%ﬁ% ajranicy

.obszaréw zagrozenia osuwiskowego oraz wawozdw i stokow skarpy”. ;.’ ) @,ﬁf LD,%
w

W zakresie ochrony érodowiska, prawidlowego gospodarowania zasobami przyrody of howania
zdrowia | bezpieczenstwa ludzi, wszelkie ucigzliwosci wytwarzane przez inwestorow muszg zamyk |’q na
terenie dziatki budawlanej, na jakie] sa wytwarzane i do ktdrej inwestor posiada tytut prawny. 7

Plan wskazuje kwalifikacje poszczegéinych terendow w zakresie ochrony przed hatasem zgodnie
z przepisami odrebnymi z zakresu ochrony $rodowiska: tereny oznaczone symbolami przeznaczenia MN jako
tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniows,

. Ustala sie nastepujgce warunki dotyczace liczby i Iokalizacji miejsc postojowych:

Dla funkcji z zakresu ustug turystyki w przypadku realizacji heteli lub budynkow zakwaterowania turystycznego
nalezy zapewni¢ minimum 1 miejsce postojowe na 3 migjsca noclegowe;

Dla funkeji z zakresu ustug oéwiaty nalezy zapewnic min. 3 migjsca do parkowania na 10 zatrudnionych oraz co
najmniej 3 miejsca ogdino dostepne, jako miejsca dla 0sob podwozgcych uczniow;

Dla pozostatych funkeji ustugowych nalezy zapewni¢ minimum 1 miejsce postojowe na kazde  rozpoczete
100m?® powierzchni uzytkowej, lecz nie mnigj niz 3;

Dla funkcji mieszkaniowe] nalezy zapewnic minimalnie 1.2 migjsca postojowege na 1 lokal mieszkalny
w budynkach wieloradzinnych i 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny w bud. jednoradzinnych;

Dla funkg)l zabudowy rekreacyjnej nalezy zapewnié min. 1 miejsce postojowe na 1 bud. rekreacji
indywidualne;

Dla funkgji ogrodéw dzialkowych nalezy zapewnié minimalnie 1 miejsce postojowe na kazde 2000 mé
powierzchni ogrodu dziatkowego,

Dopuszcza sie ocbnizenie wskaznikow o 50% w przypadku wyznaczania miejsc postojowych na  dziatkach
wydzielanych dla zabudowy istniejgce].

Zasady modernizaci, rozbudowy | budowy systemdw infrastruktury techniczngj:

Ustala sig realizacje sieci i obiektow infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych na cele
publiczne, w szczegdinosci na terenach drég publicznych,

Dopuszcza sie prowadzenie sieci infrastruktury techniczne] poza terenami przeznaczonymi na cele
publiczne, a w szczegdlnosci na terenach drog wewngtrznych.

Ustala sie zaopatrzenie w infrastrukture techniczna z zakresu zaopatrzenia w wode, odprowadzania
éciekow, zaopatrzenia w gaz | energie elektryczng poprzez istniejace i nowo realizowane sieci araz
obiekty, znajdujgce sie w obszarze planu w powigzaniu z zewnetrznym uktadem tych sieci zrealizowanym
poza cbszarem planu.

Zasady zaopatrzenia w wodg!

Zaopatrzenie obiektdw budowlanych, w tym dla celtw ochrony przeclwpozarowej, na terenie objetym planem
z istniejgcych i projektowanych przewoddw sieci wodociggowej, na warunkach zgodnych z przepisami
odrebnymi,

Dopuszczenie uzytkowania istniejgcych podziemnych ujec wody, do czasu wybudowania sieci wodociagowsj
dajgce] moliwost zaopatrzenia w wode.

Zasady odprowadzania sciekdw:

Scieki bytowe i komunalne, docelowo, nalezy odprowadzad siecia kanalizacji do oczyszczalni Sciekow; nakazuje
sie, aby docelowo wszystkie budynki posiadaly przylgcze kanalizacyjne umozliwiajgce odprowadzenie Sciekow
bytowych w stopniu wystarczajacym dla obstugi funkeji budynku | sposobu zagospodarowania clziatki,

Dopuszcza sie, do czasu realizacji sieci kanalizacyjne|. uzytkowanie istnigjgcych oraz realizacje nowych
atestowanych zbiornikow bezodplywowych | przydomowych atestowanych oczyszczalni Sciekow; po
wybudowaniu sieci kanalizacyjnej nakazuje sie likwidacje bezodptywowych zbiomikow na Scieki;

Dopuszeza sie utrzymanie dotychczasowego sposobu odprowadzania wod opadowych | roztopowych dla
istnigjgcych obiektéw budowlanych i dla aktualnego zagospodarowania;

Wody opadowe i roztopowe z terentdw nowo realizowanej zabudowy lub nowo realizowanego zagospodarowania

2.



terenu w pierwsze] kolejnosci nalezy odprowadzac na teren nieutwardzony w granicach wiasne] dziatki,
z uwzglednieniem wielkosci powserzchni biologicznie czynnej, przy czym dopuszcza sie mozliwosé realizaci
zbiornikow retencyjnych oraz innych form zagospadarowania wéd opadowych lub roztopowyeh w miejscu ich
powstawania, na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych:

5 Dopuszcza sig wykorzystanie, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, wéd opadowych lub roztopowych do
celow gospodarczych | przeciwpozarawych;

6) Zrzuty wod opadowych z nawierzchni utwardzonych, podjazdéw i parkingéw o powierzchni powyZej 100m*
musza byt wyposazone w urzadzenia podczyszczajace na wylotach:

7) Odprowadzenie wad opadowych z nawierzchni utwardzonych drég do istnigjacych rawdw i studni chiannych jest
mazliwe po uprzednim ich podezyszozeniu,

16. Zasady zaopatrzenia w cieplo;

1) Zaopatrzenie w ciepto realizowad nalezy w oparciu o Zrédta lokalne, zasilane gazem ziemnym przewodawym,
przy czym dopuszcza sig stosowanie do ogrzewania alternatywnych nosnikéw energetycznych takich Jak olej
opalowy o niskiej zawartosci siarki. gaz plynny, energia elektryczna, odnawialne zrédla energii ponize] 100 kW
lub inne paliwa bezpieczne ekalogicznie:

2) Dopuszcza sig stosowanie innych nosnikéw energetycznych zapewniajacych standardy emisjl dopuszczone
w przepisach odrebnych.

16. Zasady zaopatrzenia w gaz:

1) Dopuszcza sig zaopatrzenie oblektow budowlanych, na terenie objetym planem z istniejacej | projektowansj sieci
gazowe] oraz 2rodet indywidualnych;

2} Realizacja sieci gazowe| | przylgczy do obiektéw budewlanych zgodna z zasadami okreslonymi w przepisach
odrebnych, s

17. Zasady zaopatrzenia w energie elektryczna:

1} Nakazue si¢ zaopatrzenie obiektow budowlanych, na terenie objetym planem z istnigjgeej | projektowans| sieci
elektroenergetycznej na warunkach zgodnych z przepisami odrebnymi;

2) Siet elektroenergetyczna, szczegblnie $redniego i niskiego napigcia powinna byé, w miare mozliwosci
technicznych | ekonomicznych, realizowana jako podziemna:

3) Dopuszcza sig wytwarzanie energil elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych ponizej 100kwW;

4} Jako rozwigzanie preferowane ustala sie prowadzenie linii elektroenergetycznych o réznych napieciach po
oddzielnych trasach; dopuszcza sie jednak, w technicznie lub ekonomicznie uzasadnionych przypadkach,
prowadzenie elektroenergetycznych napowietrznych linii SN i NN na wspalnych stupach.

18. Zasady gospodarki odpadami;

1} Usuwanie odpaddw realizowa¢ nalezy w ramach zorganizowanego | © powszechne] dostepnosci komunalnego
systemu zbierania | usuwania odpaddw statych; --

2] Dopuszcza sie lokalizacje zbiorczych miejsc selektywne| zbidrki odpadéw na terenach aznaczonych symbaolami
przeznaczenia U, UT, UMW, MWU, MW, przy czym na kazdym terenie powinno znajdowad sig przynajmnie|
jedno takie miejsce;

3) W zakresie magazynowania odpadéw, na calym obszarze planu, dopuszcza sig wylgcznie wstepne
magazynowanie odpadow przez ich wytworce, w rozumieniu przepiséw odrebnych z zakresu gospodarki
odpadami;

4) Na calym obszarze planu zakazuje sie lokalizacji skladowisk, w tym rowniez ztomowisk oraz realizacji obiektow
siuzgcych przetwarzaniu odpadow.

19. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN2 chowigzujg nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostajaca;

2} zasady zagospodarowania:

a) budynki nalezy lokalizowaé zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

bl dopuszcza sie adaptacje zabudowy,

c} na dziatce budowlanej moze bye zlokalizowany tylko jeden budynek migszkalny,

d) dopuszcza sie realizacie: garazy, migjsc postojowych, sieci | urzgdzen infrastruktury technicznej, dojse,
dojazdow, elementdw male] architektury, . ;

e) dopuszcza sig realizacie budynku garazowego |ub gospodarczege na granicy dziatki, pod warunkiem, ze bedzie
on przylegat do budynku o podobnej funkcji na dzialce sgsiednie), ,

fi  zakazuje sie tymczasowego zagospodarowania, urzadzania | uzytkowania terendw, za wyjgtkiem tymezasowego
wykorzystywania terenow do zagospodarowania w formie terendw zieleni lub terendw rolnych,

gl dopuszcza sie realizacje ogrodzen na zasadach akreslonych w Uchwale;

3)  zasady ksztattowania zabudowy oraz wskaniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywnosé zabudowy ~ 0 4,

b} minimalna intensywnosé zabudowy = 0,1,

¢} minimalna powierzchnia biclogicznie czynna na kazdej dzialce budowlanej - 50%,

d) maksymalna liczba kondygnacii nadziamnych budynksw:

- 2 dla budynkéw mieszkalnych,

- 1dla budynkéw gospodarczych | garazowych:;

€ maksymalna wysokosé zabudowy:



11 m dla budynkdw mieszkainych,

& m dia budynkéw gospodarczych i garazowych,

zakazuje sie podpiwniczania nowo realizowanych budynkow,

zakazuje sie lokalizacji zabudowy blizniaczej,

dopuszcza sie dachy ptaskie oraz spadziste o pochyleniu gléwnych potaci dachowych od 25° do 45°,

pokrycie dachéw spadzistych dachéwka ceramiczng lub materiatami dachéwkopodobnymi w palecie kolorow
naturalnych od brazu do ceglastej czerwieni | w odcieniach szarosai,

5 zakazuje sie stosowania agresywnej, kontrastowe] kolorystyki elewacji budynkow, wykon ia elewac]i blacha
trapezows i falistg oraz panelami z tworzyw PCV, nakazuje sie stosowanie kolorow @stelcﬁ%

4) szczegGtowe zasady | warunki ,scalania i podziatu” nieruchomosci: & & %
a) minimalna szeroko#é frontu dziatki - 18 m, % l&%fe
b} minimalna powierzchnia dziatki - 900 m*; %ﬁ? qf,é'/fbhzv
¢) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niz TO® r";?é%%é%
@,

6) zasady i warunki, o ktorych mowa w pkt 4 i 5 nie dotycza dzialek wydzielanych pod u
infrastruktury technicznej oraz pod drogi wewnetrzne,

5 minimaina powierzchnia nowo wydzielone] dzialki tak jak w Uchwale; : 8 4?,‘( )b‘?
rﬁﬁﬁﬂ Bbiekt

20. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD obowiazuja nastepujace ustalenia: ”
1) Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy technicznej drogi dojazdowe;
2) Zasady zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrebnymi;
a) dopuszcza sie realizacje:  sieci i urzadzen  infrastruktury technicznej, urzgdzen zwigzanych
Z prowadzenlem, organizacja | cbstugs ruchu drogowego,
b zakazuje sie realizacji zabudowy.
_ ¢} do czasu realizacji ustalen planu dopuszcza sie uzytkowanie terenu w sposob dotychczasowy,
S d) szerokosciterenu w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu | przepisami odrebnymi,
g) szerokosd jezdni nie mniejsza niz 5 m,
fi drogi oznaczone na rysunku planu symbolami terenu KDD o numerach od 1 do 3i od 6 do 36 — co najmniej
z jedne] strony drogi musi by¢ zrealizowany chodnik,
g) drogi oznaczone na rysunku planu symbolem terenu KDD o numerach 4 | 5 - dopuszcza sig urzgdzenie w formie
ciggu pieszo-jezdnego bez wyodrebnienia jezdni | chodnika.

21. Na terenach cznaczonych na rysunku planu symbolem KDW obowigzujg nastepujace ustalenia

1) Przeznaczenie podstawowe: drogi wewnetrzne;

2) Zasady zagospodarowania:

a) dopuszcza sie realizacje: sieci | urzadzen infrastruktury technicznej oraz elementow matej architektury.

b} zakazuje sie realizacji zabudowy,

¢l do czasu realizacji ustalen planu dopuszcza sig uzytkowanie terenu w sposob dotychczasowy,

d} szerokosci terenu w liniach rozgraniczajgcych zgoednie z rysunkiemn planu, i

e) szerokosd jezdnl nie mnigjsza niz 5 m,

fi drogi musza spetnia¢ warunki niezbedne dia ruchu kotowego, w tym dla pojazdéw ratownicze-gasniczych, na
warunkach okreslonych w przepisach odrebnych,

g) dopuszcza sie drogi bez wyodrebnienia jezdni i chodnikow.

22. Dla nowo wydzielanych drog wewnstrznych, innych niz oznaczone na rysunku planu, realizowanych na terenach
funkejonalnych ustala sie nastepujgce warurki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
~ 1) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod drogi wewnetrzne o szerckosci nie mnisjszej niz 6m;
21 szerokost jezdni nie mnigjsza niz 5 m,
3} drogi musza spelnia¢ warunki niezbedne dla ruchu kolowego, w tym dla pojazdow ratowniczo-gasniczych, na
warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych,
4) dopuszcza sie drogl bez wyodrgbnienia jezdni i chodnikdw,

23. Ustala sie nastepujgce stawki procentowe siuzace naliczeniu jednorazowej optaty z tytulu wzrostu
wartosci nieruchomoscl zwigzane] z uchwaleniem planu, okredlong w stosunku procentowym do wzrostu
wartosci nieruchomosci, w wysokosci:

- 10% dla terendéw oznaczonych na rysunku

- 1% dla terendw oznaczonych na rysunk ' terenu KDD | KDWY
Optate skarbows w kwocie 30 2
zaptacono ne rachunek bankawy /
w odniu 29.08.2017 ¢, Ctivistrza Miusta i E"’-"'\"'."F. f
Foainzpekinr fsf planowania sernge Boteraty Gospadafe oo
Flu M esirzonng #.H‘ﬁ':'. ST
rozwaju fgtalnego i
it
u ansk

Q;rzymu?' rwWialeta Brylak
1. Marek tazowski
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Soozgdzia Winleta Brplak
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Starostwo Powiatowe w Legionowie Legionowo, dn. 2017-09-07
ul. gen. Wiadysiawa Sikorskiego 11 , 05-119 Legionowo
tel, 774-20-17 w. 111

ODPIS PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.394.2017
koordynacji dokumentacji projektowej

Narade koordynacyjng przeprowadzono w dniu 2017-09-07 w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie.
Whnioskodawca: Agnieszka i Mariusz Bematowicz — Lewkowicz, Agnieszka | Stefan Misiaczek, Krzysztof Ziemacki,
Elzbieta Maczynska - Ziemacka 7

Przedmiot uzgodnienia: wodocigg, przytgcza wodociagowe Ly %QS-

Opis polozenia: gm. Serock, Jadwisin, ul. Jachtowa, dz. ew. 18/14, 1836, 176, 177. ‘&’)

Akceptuje .,i%,& -5‘4 L
) Nalezy uzyskac zgode na wejsci;?&e%
Przewodniczacy narady koordynacyjnej Maja Szklarz od wlasciciela terenu. 7y
i Akceptuj
~ e e
' ~GE
Sk Grupa Energetycena | WDjEiECh Klama
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
: B :- .ﬁkceptujq
\ P 0 L S KA W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca
g siecig gazowa prace ziemne wykonywac
SPOEKA GAZOWNICTWA Jacek Palnicki recznie z zachowaniem szczegéinej
4 ostroznogcl. Przed przystapieniem do robot
Poleka: Spesss Saesawhictus 2p.  0.0. zgtosié nadzor techniczny do MSG Sp. z 0.0,
Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 774 44 55,
19 = = | 77414 58,
Pomimo zawiadomienia nie uczestniczyt
m w naradzie koordynacyjnej.
Orange Polska S.A.
o
{ Akceptuje
: W zasiegu koron drzew prace ziemne nalexy
Hubert Macioch | yyionywaé recznie, bez naruszenia ich korzeni.
Referat Zarzadzania Srodowiskiem | |
7 3 - Akceptuje L B
y i‘ j Projekt sieci wodociggowej uzgodnic w Miejsko
£ ; - Gminnym Zaktadzie Wodociagowym :
-/ Leszek Blachnio | ' serocku tel. 782 73 58.
Kot : Projekt przylacza wodociggowego uzgodnic
sl Gm'";";:ﬁfuw“dm“gnw w Miejsko - Gminnym Zakladzie
; _ ) | Wodociggowym w Serocku tel. 7827358,
] ,; Akceptuje
Leszek Blachnio Przed prz}rstqpien_iem do robdt uzyskac
(z up. Burmistrza) pozwolenie na wejscie w teren
od zarzgdzajacego droga, _
Urzad Miasta i Gminy Serock . . |
ol ZUp e LA RUISTY

1 a2 K3

doveny specjalista Stronalzi
w Powdatowyim Dévodiu Dokumentad
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WOIJEWODA CIECHANOWSKI Ciechandw, dnia...20.9tudnia . . 1994 I

Nt awldencyjny 7342/Cie-189/94,

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYCOTONAKI ZA%@%@%E%

du pelnlenia anmudz!alna] lunkcil lechnlczne) w hudn\% » e
= (-] qf? %
T, 1

Na podslawle arl. 18 ust. § | arl, 57 ust. 3 uslavy z dnia 24 paits
19741, -~ Prawoe budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229 #1y.,
oraz § 2 ust.l.okt.1..§8.6 st 1,582,813 ust. ] okt 4 1ita

rozporzadzeila Minlstra Gospodarki Torenowe] | Ochrony Srodowliska
20 lnlego 1975 1 w sprawie samodzielnych lunkejl technicznych

7y

z dnla
w budowniciwle {Dz. U. Nr 8, poz 46 = péinlajnzymni zindcinon),
" - STWIERDIAM _
'- 2o Obywatel...... ..B.R A2 Y. NA .TREMNA N0 2NI O KA oo

-Magisisr inzyniepr melipracii. i inzynieril Srodowiska b

uredzonylal dni....19.wrzednia.1963.r.. w.Pultusky
poslada przygolowanle zawodowe do pelnienia samodzielne! lunkeii
eIETOWNikE budowy 1 robdt PO .| .01 = S,
w specialnodci ..~........imatalaﬂ}:,jnc:._.—..._inzyrrier.y_jmﬂ.j .................................... o armeale :

Obywertel oo oo GRAZYNA. TREMA WO TKA o . oo o e i

lest upowainleny: ; . i . e St )
w zakresie sieci sanitarnych chejmujgcych sieci wodociggows
i kanalizacyjne:

- 1/ do kieruwania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i rabdi,
kierowania i kontrelowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw sieci
wodociggowych 1 kanalizacyjnych oraz do kontrolowania stanu technicznego
sleci wodociggowych i kanalizacyjnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
oudynkdw o kubaturze do 1000 m® projektdw sieci sanitarnych - obejmu-

wiZ NEWODY

Ty Krol

Wicew EJ& wodg
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POLSKA
P& B A

INZYNIEROW u P
: Ge, {
| BUDOWNICTWA ' ?bﬂzz”h

Zaswiadczenie
a numerze werylikacyjnym:

MAZ-TAS-H56-1V| *

Pani GRAZYNA IRENA WOZNICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2670/02

adres zamieszkania ul. ZAOKOPOWA 8 A, 05-140 SEROCK

jest cztonkiem Mazowleckiej Okregowe]j lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninjejsze zadwiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrresnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfliata sg
rawnowaine pod wzgledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargeznymi.)

* waryfikacie poprawnaici danych w oniniejszym zadwladczeniu modng sprawdzié za pomocy numery weryfikacyjnege raswiadczenia na

stronie Polsklej lzby Ingynierdw Budownictwa www.plib.org.p! lud kontaktulac sle 2 biurem wiasciwe] Dkrggowej lzby InZyniarow
Budawnictwa.

8.



Serock, 10.10.2017r.

Grazyna Wosnicka e;»,,%
Zam. ul. Zaokopowa 8A 4 W,
¥ M %ﬁ%
05 — 140 SEROCK q%p%:?%% ot
9 o,
OSWIADCZENIE ‘f,?%,f;igf;g
Ja nizej podpisana autorka projektu budowlano- wykonawczego sieci 77

wodociagowej Dz 110mm, L= 185,0m na terenie dz. nr ew. 18/31 18/2 w
miejscowosci JADWISIN , gm. SEROCK, pow. legionowski oswiadczam, ze
projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma shuzyé.

Inwestorzy:

1. AGNIESZKA i STEFAN
MISIASZEK
zam. JADWISIN
ul. Zeglarska 9
05 - 140 SEROCK

2. AGNIESZKA i MARIUSZ
BERNATOWICZ - LEWKOWICZ
zam. JADWISIN
ul. Jachtowa 1
05 - 140 SEROCK

3. KRZYSZTOF ZIEMACKI
zam. JADWISIN
ul. Jabloniowa 20

9 05 - 140 SEROCK
4. ELZBIETA MACZYNSKA -
ZIEMACKA
Zam. Gen. Abrahama 12/77
03 — 982 Warszawa

PROJEKTANT :

P . 4
Ll THI, (F e T |
AT -
U rawnicn b % 1) 0 P 3
i-botami w spe g Ci
noAnEyniaryine] Biresia
el 3o

upr. bud. CIE -1849:94
w specjalnodci instalacyjno-ingynieryjnej

w zakresie sieci sanitamych




MAZOWIECKI
WOIEWODZK
KONSERWATOR
TABYTROW

- Warszawa, dnia 26.04.2018 1.
WA.5161.36.3.2018.A0. ' '
DECYZJA Nr 587/2018

00, dzialajgcego w imieniu i na rzecz Panstwa
ki i Mariusza Bernatowicz-Lewkowicz, Pana
iej- Ziemackiej, z dnia 21.03.2018 . (data
04.2018 r., o wydanie pozwolenia na
przeprowadzenie badan arch: z budowa sieci wodociggowe] w drodze
dojazdowej, w granicach dzialel : , pelozonych w miejscowosci JADWISIN,
gm. Serock, zlokalizowanych w s ochrony konserwatorskiej, objgtej ochrong na mocy
Miejscowego Planu Zagd Przestrzennego gminy Serock — sekcja F1, obrgb
Jadwisin, zatwierdzone  Nr 342/XXXVI1/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
03.06.2013 r. — dzialajac wie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3 i art.
36 ust. 1 pkt 5 ustawy z 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz. U. z! 7 ze zm.), § 19 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodo ) czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwawm prac rests dan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na ¢ Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badaf
architektonicznych i innych dzialal abytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwafl 6w (Dz. U. z dnia 28 czerwea 2017 r., poz. 1265}
oraz art. 104 i art. 105 § 1 ustaw erwea 1960 r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U 2. 1257 ze zm.)

Po ruzpatrzemu wniosku Pana Marka Laz
Agnieszki i Stefana Misiaszek, Paﬂsm
Krzysztofa Ziemackiego, Pani E
wphwu, 26.03.2018 r),

I Pozwolié Pafistwu Agnieszce i Stefanowi B
B&matowmz&l,awkumcz,_ Panu Krzysztufum :

¢ umentacje ﬁ:-tngraﬁcmq oraz pruwadm meprzerwanq, wnikliwg uhwmacjl;

nadzorowanych prac, informujac MWKZ regularnie o ich postgpach oraz niezwlocznie
— zgodnie z nakazem art. 32 i 33 cyt. ustawy o ochronie zahytkéw ‘0 potencjalnych
znaleziskach.

3. staly nadzér archeologiczmy jest objety rygorem zmiany na ‘archeologiczne
badania wykopaliskowe w przypadku natrafienia w nadzorowanych wykopach
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arstwien archeologicznych.
=FA wykunaﬁ zgodnie ze standardami okreglonymi w zalgczniku

i
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca
enia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
ku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbow
adowlanych, badan architektonicznych i 1n11)mh dziatai przy
5. patrafienia na obiekty i nawarstwienia archeolo
(rysunkowo, fotograficznie i opisowo) oraz
6.
7. w trakeie badan archeologicznych oraz po ich zakoficzeniu |

opracowanie i konserwacje wszystkich zabytkéw archeo
zabytkéw masowych. Wszelka ewentualna selekcja &

zabytkowego moze mieé miejsce jedynie po ziozeniu calodci do
opracowaniu badan w uzgodnieniu z MWKZ oraz jednostka muzealng
przeuhuwama zabytkow. e, ey
: dukumentacja badan archenlogmz.n}i'ch winna zawies zystk:

] f;i-watcrskich, prac
m do rejestru zabytkow
architektonicznych

22 czerwca 2017 r. w sprawie prows

.-'»:&i 3
e amtamatorsklch1badaﬁkunsemamrsk1chp ._

arc.lmologmznych i poszukiwan zabx
9. zbyt ‘glgbokie odhumusowanic me
n,awrsmmchmlngmmyc h bedzi
zabytkowej. W.przypadku zais
art, 47 oraz art. 108 cyt. ustay
10. o terminie rozpoczecia p
anewﬁdzkiegu Konse
ze _4 m, celein Ilmoﬂmrlenia wz:lgcia ad

Lk "'- e WI‘O adzonycek dafi
Wn_lewédzkmmu Konserwatorowl Zabyt (6w W termin
zakoficzenia badan.

. dokumentacje z przebiegu badaf archeologicznych nalezy przekaza¢ Mazowieckiemu

'Wojevﬁdzhemu Konserwatorowi Zab}rtkéw w tm 6 niﬂiqcy od dnia

ZEMLS ha,d,sﬂ, . : ¢

13, " codawca mezwlocm zawiadomi ~ Mazo
_ Konserwatora Zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub mwych okolicznosciach

_ ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan

-..1_;:”115010@021‘_[?’3]1. : ,

14. wnioskodawea powiadomi Mazowieckiego Wn]ewédz;lumu Konserwatora
_ Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakoficzenia prac archeologicznych z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, celem umoiliwienia wzigcia udzialu
przedstawicielowi MWKZ w planowanych hadamach
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