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1. Czesé ogdlna 05-118 higimnawn

1. Podstawa opracowania

Podstawsg opracowania projektu jest:
& umowa z inwestorem,
e warunki techniczne — MGZW.4100.162.A.2017, MGZW .4100.162.2017.
¢ protokol z narady koordynacyjnej
z zatgeznikiem mapowym,
e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wizja lokalna,
materialy archiwalne.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przewodu wodociggowego Dn 110 mm
wraz z uzbrojeniem w ulicy dojazdowej do drogi wojewddzkiej 632 oraz budowa przylgeza
wodociggowego w ulicy dojazdowej do drogi wojewddzkiej 632 w m. Debe, gm. Serock.

3. Sklad opracowania

W sklad opracowania wchodzi:
s opis techniczny
projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
plan sytuacyjny w skali 1:500
profil podiuzny projektowanego przewodu wodociggowego w skali 1:300, 1:100
schematy wezitow

4. Uzgodnienia

Projekt uzgodniono w zakresie :
¢ lokalizacji przewodu (narada koordynacyjna)
e pod wzgledem technicznym w TBS Serock.



II. Czgéé technologiczna
1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe przewodu wodociggowego Dn 110 mm wraz z
uzbrojeniem w ulicy dojazdowej do drogi wojewodzkiej 632 oraz przylgeza wodociagowego w
ulicy dojazdowej do drogi wojewddzkiej 632.

2, Charakterystyka trasy przewodu wodociggowego

Zaprojektowano przewdd wodociggowy Dn 110 mm o dlugosci 157,6 m oraz przylgeza
wodociggowego Dz40 o dhlugosci 23,1 m. Tras¢ przewodu wodociagowego i przylaczy
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu oraz planie sytuacyjnym, rys. 1, 2. :

Projektowany przew6d wodociggowy zaczyna sig¢ od polaczenia z istnigjgcym przewodem
wodociagowym Dn 110 mm z rur PVC w drodze wojewddzkiej 632 poprzez projektowany tréjnik
PVC-U T10/110/110 mm. Zaprojektowano 1 hydrant naziemny Dn 80 mm. Hydrant nalezy
wyposazy¢ w zasuwg kolnierzows typu F5 Dn 80 mm z obudows i skrzynkg uliczng. Polaczenia
hydrantow z przewodem wykonaé z ksztaltek zeliwnych zpodnie ze mmn Przewdd
zakoriczono tréjnikiem Zeliwnym Dn100 mm z zaslepkq oraz odejsciem do hydrantu. :

3. Zaglebienie przewodn wodociggowego

Przewod  wodociggowy  zaprojektowano ze drednim  zaglebieniem l‘?ﬂ‘ m

w odniesieniu do lstnIEchych rze¢dnych terenu. W wezlach polaczeniowych mg@em
dostosowano do istniejacej sieci wodociggowe;.

4. Material i srednica

Przewod wodociggowy Dn 110 mm i zaprojektowano z rur PVC-U zgodnie z PN-EN ISO
1452-2:2010.

Przy uzbrojeniu przewodu wodociggowego nalezy zastosowac bloki oporowe wg nermy
BN-81/9192-05. Pod zasuwami wykonaé¢ podbetonowanie z betonu klasy C16/20 o grubosei 0,2 m
Lokalizacje blokéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Na polgczeniach kolierzowych stosowaé $ruby ze stali nierdzewnej. Rury oraz ksztaltki
taczy< na uszeczelki gumowe zgodnie z instrukcja montazows producenta rur/ksztattek.

5. Uzbrojenie przewodu wodociggowego

Jako uzbrojenie przewodu wodociggowego zaprojektowano:

- hydrant @ 80 mm nadziemny z podwojnym zamknieciem i zabezpieczeniem w przypadku
zlamania, wg PN-EN 1074-6:2009 - | szt.,

- zasuwa zZeliwna Kolnierzowa, klinowa migkkouszczelniajaca typu F5 Dn 80 mm, wg
PN-EN 1074-2:2002- 1 szt

Uzbrojenie przewodu nalezy oznaczy¢é w terenie typowymi tabliczkami informacyjnymi,
kt6re nalezy zamontowge trwala w“[ﬁﬁbznvm miejscu.
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Lp. | Nazwa Srednica Material | 1[0%¢

1 | Rury ci$nieniowe do wody Dn 110 PVC-U | 157,6m

2 | Tréjnik PVC-U Dn 110 PVC-U |1 szt

3 k22 Dn 110 PVC-U |1 szt

4 | Tuleja komierzowa PVC-U Dn 110 PVC-U | 3 szt

5 | Trojnik T Dn 100/80 | zeliwo 1 szt.

6 | Zaslepka Dn 100 zeliwo 1 szt.

7 Krociec dwukolnierzowy FF, L=0.4 m Dn 80 Zeliwo 1 szt.

8 | Kolano kolnierzowe ze stopka N Dn 80 zeliwo 1 szt.

9 | Zasuwa kolnierzowa, klinowa, typu F5 Dn 80 zeliwo 1 szt.

10 | Obudowa teleskopowa dla zasuw zeliwo 1 szt.

11 | Skrzynka uliczna do zasuw zeliwo 1 szt.

12 | Hydrant nadziemny, PN16 Dn 80 zeliwo 1 szt.

13 | Rury ci$nieniowe do wody Dn 40 PE 23,1 m

14 | Zasuwa kolnierzowa Dn 50 zeliwo 1 szt.

15 | Opaska nawiercana Dn 110/50 | zeliwo 1 szt,

16 | Ksztattka przejsciowa kolnierz/PE Dn 50/40 PE 1 szt.
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7. Préba hydrauliczna

Prob¢ hydrauliczng nalezy wykonaé na cisnienie probne 1,0 MPa zgodnie z normg
PN-B-10725. Probg hydrauliczng nalezy wykona¢ po zasypaniu prostych edeinkéw przewodu,
polgczenia rur oraz uzbrojenie nalezy pozostawi¢ odkryte. Rurociag napelnié z najnizszego punktu
i odpowietrzy¢ w najwyzszym punkcie. Probe nalezy uznaé za pozytywna, jesli w ciagu 30 min.
nie zauwazy si¢ spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 mb przewodu,

8. Dezynfekcja i plukanie

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykonaé dezynfekeie
przewodu roztworem podchlorynu sodu (250mg/1), po 48 godz. przewdd poddaé intensywnemu
ptukaniu z predkoscig nie mniejsza niz 1 m/s pod nadzorem przedsiebiorstwa wudomq.guw

Wode z phlkama i dezynfekeji rurociagu nalezy wywiezé wozem asemmy]nm Woda
do plukania rurociggu zostanie pobrana z istniejacego wodociggu poprzez nadstawke

hydrantowg. Pobdr wody odbedzie si¢ na koszt Inwestora po uprzadmm m
warunkéw poboru przedsigbiorstwem wodociagowym.

9. Wilgezenie projektowanego przewodu wodociggowego do istniejgeej aieni

Po wyplukamu nowo wybudowanego przewodu wodociggowego nalezy wiaczyé go do
istniejacej sieci wedlug schematu.
Warunki i terminy wlaczenia uzgodnié w TBS Serock.
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III. Wytyczne organizacji wykonania inwestycji
1. Roboty ziemne

Przewdd wodociggowy nalezy wykonywa¢é w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym
pnz.iumo wypraskami. Przyjmuje sie, ze 80% wykopow bedzie wykonywane mechanicznie a 20 %
recznie. Ziemie z wykopow nalezy wywieZé w miejsce wskazane przez wykonawce.

Przewdd wykonywaé na podsypee piaskowej grubnsm 20cm.

Zasypke wykonywa¢ gruntem kat. I-II bez grud i kamieni ze starannym ubiciem warstwami
i dokladnym zageszcZeniem. Do zasypki nalezy wykorzysta¢ grunt z wykopu, w przypadku
stwierdzenia zlej jakoéci gruntu nalezy go wymieni¢ w maksymalnej ilosei 50%.

Roboty ziemne wkon}rwac zgodnie z norma PN — B — 10736/1999.

Nalezy zastosowaé si¢ do uwag i zalecenn zawartych w protokole z narady koordynacyjnej i
w uzgodnieniu TBS Serock.
W obszarze projektowanej sieci nie wystepuja punkty osnowy geodezyjnej.

2. Zabezpieczenie ruchu i wykopu

Dla zachowania bezpieczenstwa wykop powinien by¢ ogrodzony barierami oraz kazdorazowo
po zakoficzeniu pracy nakrywany wypraskami. Bariery ochronne wyposazone w $wiatla zapalane
o zmroku.

Wzdhuz pasa frontu rob6t umiescié¢ odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne.

Roboty ziemne przy korzeniach drzew wykonywac rgcznie.

3. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z projektowanym przewodem nalezy dokladnie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywaé ze
szczegblng ostroznoscia pod nadzorem uzytkownika.

4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Odpady powstale w trakcie prowadzenia robot, bedg zbierane w sposob selektywny tj.
sortowane i na biezaco wywozone do miejsca wskazanego przez Wykonawcg.

Firma wywozaca odpady jw. bedzie firma wyspecjalizowana i uprawniona do wykonywania
tego typu czynnoéci. Odpady beda wywozone na biezagco z placu budowy, co bedzie
przeciwdziataé agresywnemu wpltywowi odpadéw na srodowisko.

Wykonawca robét jest zobowiazany do odtworzenia nawierzchni oraz przywrécenia terenow
zielonych do stanu pierwotnego.

Przewdd bedzie wykonany z rur o szczelnych polaczeniach nic zagrazajacych wyciekami do
gruntu.
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Informacja dotyczgea bezpicczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23 czerwea 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipea
2003 roku).

Sporzadzono na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - P
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)
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Zakres robdét dla calego zamierzenia huduwlaneg&"ﬂf%‘zu&*mmm]izacji

poszeczegdlnych obiektow:

Zakres rob6t obejmuje  wykonanie przewodu wodociagowego 2z PVC-U
Dn 110 mm oraz przylaeza wodociagowego PE Dnd0

e  Wytyczenie trasy w terenie

e Wykonanie wykopu pod przewéd wodociggowy

e Montaz przewodu wraz z uzbrojeniem

¢ Proba hydrauliczna

e Dezynfekcja przewodu

e Wilaczenie do istniejgcego przewodu

¢ Zasypanie wykopu

¢ Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kitére mogg stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W trakcie realizacji budowy zagrozenie bezpieczefstwa mogg stwarzac nastgpujgce
elementy zagospodarowania terenu:

o Uszytkowana ulica
o Istnicjace przewody linii elektroenergetycznych w odleglosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0 m

Informacje dotyczgce przewidywanych zagroZen wystgpujacych podezas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich

wystgpienia:

W trakcie budowy przewodu wodociagowego w ul. Wiejskiej moga wystapié nastgpujace

zagrozenia:

e wykonanie wykopow o écianach pionowych o glebokoéci ponad 1,5 m

e roboty budowlane prowadzone w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych w
odlegloscei liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz 3,0 m

¢ wykonywanie rob&t w pasie drogowym

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robit budowlanych,
stosownie do rodzaju zagroZenia:

Miejsca pracy maja  byé  oznakowane  przenosnymi Zaporami
i ta$ma ostrzegawcza oraz tablica z napisem ,Uwaga! Gigbokie wykopy” oraz tablicg
.Osobom postronnym wstep wzbroniony!”

Nalezy oznakowa¢ strefe niebezpieczna w terenie wokol wykopdéw prowadzonych
sprzetem zmechanizowanym (min. 6m), zaporami i tasmg oStrzegawczg Wyznaczajgcy
granicg strefy niebezpieczne).

Nalezy geodezyjnie wylyczy¢ i oznakowac migjsca istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.



¥ ln__fnrm:wjai.n sposobie prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem
" do realizacji robot szezegélnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robét osoba nadzorujagca pracownikéw  informuje
pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnalach
ostrzegawczych.

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpicnia zagroZenia:

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych
jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodéw instalacji, nalezy niezwlocznie
przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki
sposob mozna w tym miejscu dalej prowadzi¢ bezpiecznie roboty.

Podezas wykonywania robdt ziemnych, w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji, o ktérych mowa wyzej, niezwlocznie przerywa sie prace i ustala sig z
wlasciwg jednostky zarzadzajaca dang instalacjg dalszy spos6b wykonywania robét.

Jezeli podczas w}rknnywanja robot ziemnych zostana odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa sig¢ dalszq prace i zawiadamia sig osobg nadzorujgca roboty ziemne
oraz wlasciwe organy (urzad miasta, policje).

b) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie I:IIIEbﬂpImfmi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

Kierownik robot jest obecny przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych.

Osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnalach ostrzegawczych.

Przy  wykonywaniu  wykopow  waskoprzestrzennych, osoby  wspolpracujace
Z operatorem mogg znajdowac si¢ wylacznie w zabezpieczonej czgsci wykopu.

Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sa
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

6. Wskazanie Srodkéw  techmicznych |  organizacyjnych, zapobiegajgeych
niebezpieczenstwom wynikajgcym wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgeych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajagca szybky ewakuacje na wypadek
poZaru, awarii i innych zagroZen:

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ przy zamknietym ruchu na drodze lub
wylgczeniu z ruchu drogowego czgsei jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego ezesci.

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy, maszyny robocze
zabezpieczy¢ przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub
niezatrudnione przy tych pracach.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych na terenie uzbrojonym w  instalacje
wodociggows, elektryczng, ustala si¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami
odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych na tym terenie.

Niedopuszczalne jest podczas robét ziemnych:
e wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odlamu,

e uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych podczas trwania ulewnego
deszczu, :

e tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

e wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia
roboczego gruntem,

e przebywanie 0sob w zasiggu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,

12
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¢ wykonywanie robt pod czynnymi napowietr
w odleglosci mniejszej niz to okreélajg odrebne przepisy, ﬂl:ﬂ e gikcrexiego |

e przebywanie oséb W kabinie pojazdu do transpuﬂﬂ'mg‘k X AP w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zodlata konstrukcyjnie
wzmocniona.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

e miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami,

» maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczefistwa i higieny pracy, okreslone
w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obshugi.

Wyladowanie gruntu Z naczynia roboczego maszyny roboczej do robot ziemnych
moze nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysokosci nie
wicksze]j niz:

« 0,5 m przy wyladowaniu materialow sypkich

e 0,25 m przy wyladowaniu materialow kamiennych lub zbrylonych

Podczas wykonywania wykopow waskoprzestrzennych osoby  wspolpracujace
7 operatorem moga znajdowac sig wylacznie w zabezpieczonej czgsci wykopu.
Niedopuszczalne jest W miejscu wykonywania wykopdw:

¢ prowadzenie jednoczesnie innych robot,

s przebywanie 0s6b niezatrudnionych,

Wykopy o Scianach pionowych umocnionych w miejscach niekolizyjnych
wykonywa¢ koparka podsigbierng o poj. lyzki 04 m’. Zabezpieczenie wypraskami
w ukladzie poziomym.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnych wykopy nalezy
wykonywa¢  recznie, a Sciany pionowe wykopu zabezpieczy¢ wypraskami
w ukladzie poziomym.

. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania robdt - na placu budowy
u kierownika robot.

UWAGA:

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dn. 20.09.2001 (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego pocigga za sobg
wykonywanie robot wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane. Dlatego
tez, zgodnie z art.21a ust. la pkt. ! i 2 oraz 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3a, Kierownik Budowy

jest zobowigzany do sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia oraz
umieszczenia na budowie ogloszen :aawiemggqygh dane dotyczace BIOZ.
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 |lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z péZn, zm.), oswiadczam, e projekt budowlany

pt.:

Nazwa opracowania: Projekt budowlany

Budowa przewodu wodociggowego Dn 110 mm w ulicy dojazdowej do drogi
wojewodzkiej 632 oraz przylacza wodociggowego w ulicy dn;azdnwe; do
drogi wojewddzkiej 632

Lokalizacja: dz. nr ew. 78/1, 78/2, 78/6, Debe, gm. Serock

Inwestor: Michat Skwarski
Chrycynno 138, 05-190 Nasielsk

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imig 1 Nazwisko Branza Data Podpis
Projektant: iy )

mgr inz. Ireneusz Nowak | o . |12 czerwea '“‘;" j’/’“ S SO
upr. bud. 2018r, | U coprridylighioses

MAZ/0039/PWOS/04 ;

Sprawdzajacy: mgr inz. Dapigles a,,,,s,u'
mgr inz. Daniel Smolinski |\ o . 12 czerwca = al o1 r '
upr. bud. 2018r.  Jrekasris e sl siunens o g it
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. w Lagionowie
k Wydziat Architektury
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sygal wkt. MAZT131-7132/200L/04/8 © Warszawa, dnia 25 06,2004 .
DECYZJA

Na podetewie art. 11 ust [ iam 24 ust] pkt 2 ustewy z dnia 15 grudeia 2000 r o samorzdach

= mmwodowych architeltdw, inzyniendw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pd¢. zm.),
art. 12 ust | pht, 1-5 oz ust. 3, art. 13 wst, 1, wst. 31 ust 4, ant. 14 ust. 1 phat 4 ustewy z dnie 7 lipca 1994 r.
mebmduwlln{tuknjadmllty:])z. U z 2000 r. ar 106 poz. 1126 z pdf zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlans (D2 U. Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2iust, 4, § 9 ust,

z Immmwwmtmmzdmasﬂmlemﬂrwmwte
mmod=ielnych funkeji ﬂﬂﬂwﬂi w budownictwie ( Dz, U. 1995 r. or 8 poz. 38, z pod zm.j, Okregowe
Komisja Kwﬁﬂhqju Muzowisckis) Okregowsj Izhy Inzynierdw Budownictws  dzislajaca w skindrie
orzekajacym: 1/ Ryszard Chacifski, ﬂqusnnE‘thnmk, 3 Leszak Ganowice stwierdza, ey

Pan Ireneusz Krzysztof Nowak o
magister inzynier s
arodzony duia 31 padrierniks 1973 roku w Warszawie, syn Janusra
uzyskal

nr MAZ/N3SPWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci;dnstalacji iurzqdzed ciéplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wudonigguwych i kanslizacyjoych

TZASADNIENIE
W rwisziu z uwezglednioniem w calodci 2adania srony, ne podstawic art. 1W§4Kodakm§autmwmu
ldnnnimanﬂnmodmgan;ndumpﬂmmx ;o
Secxegiiowy zakres nldmﬂhupr&#dlﬁﬁmm-uﬁhnyu sdwride niniejsze] dnﬂz_;i‘ R

POUCZENIE
!Zgodnie z ert. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe duwkmmm samedzieinych funkei
technicanyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego fejestoy, prowadzonego przez G‘I’B‘hmﬂgu Inmchnm
padzoru: Buduwim:ga oraz wpis na liste cﬂw:kﬁwwlﬂgnmg izby famarzadn zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji sty odwolanie do: Krdjowe Komisji Kwalifikacyine Polskisj Tzby Inijwmﬁw
Budownictws w Warszawie za pofredniciwem Olopgpwej Komisji Kwalifikacyjne] Mizowieckiej E}hmrrwq
Izby Ingynierdw Budownictwa w Wirszawle, w terminie 14 dui od daia jej doreczenin,

1 Skind Orzekajgcy 2
1/ mer int. Ryszard Chaciisll ..ot ineasin 4
3 mgr ing. Kroysrtof Latoszek

_‘ 3 mgr jut Leszek Ganowies

Przewodnicegey
Mazowieckie] Okrggowe] Izhy
In.tyniunﬁw Bodownictwa
f}i—"%iw o
&'J-F L n-“‘
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjmym:

MAZ-9FG-BP5-LP3 *

Pan IRENEUSZ KRZYSZTOF NOWAK o numerze ewidencyjnym MAZ/I15/1180/04

adres zamieszkania ul. OLESIN 110 D, 03-283 WARSZAWA

jest cztonkiemn Mazowieckiej Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzlalnoscl cywline).

Niniejsze zatwiadczenle Jest waine od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

lerzy Kotowskl, Zastepca Przewodniciacego Rady Mazowleckie] Okregows] lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 wstawy @ dnla 18 wrzednia 2001 r. o podplsie elektronicznym [Dz2. U. 2001 Nr 130 poz. 14540) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezpleczym podplsem ebektronicznym weryflkowanym priy pomocy wainego kwaliflkowanege certyflkatu sq
réwnowatne pad weghycemn sikuthdw prawnych dokumentom opatrarym podplsami wiasnorgeznymi.)

* wendflkacie poprawnatc darych w nlniejstym zadwiadczeniu motna sprawdzIC ta pomocy nemery werylikacyinego méwiadcenia na
stronke Polskie] Izby fndynierdw Budswnictwa www.plib.org.pl lub kantaktujgs sig ¢ blurem wiadclwej Okregows] lzby Intynieréw
Budownictwa,
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[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& numerte werdlkacyjmm;

MAZ-BZA-QTW-W4Q *

Pan DANIEL PIOTR SMOLINSKI 0 numerze ewldencyjnym MAZ/I15/0385/13

adres zamieszkania ul. PILSUDSKIEGO 105 m. 7, 05-091 ZABKI

Jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnodcl cywline|.

Niniejsze zatwiadczenie jest wadne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2017-07-18 roku priez:

Mieczystaw Grodzkl, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wraednia 2001 r. & podplsie ebektronleznym (D2. U. 2005 Nr 130 poz, 1450) dane w postach
elektromicenej opatrzone bezplecznym podplsemn ebektronicenym werylikowanym przy pomocy wainege kwallflkowanego certyfikatu 34
réwnowatne pod weghgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wlasnorgeznymi.)

o wieryflkacie poprawnotol danpch w ninlefsoym tafwiadczeniu motna sprawdzié a pomocg nemen wergicacyjnego dadwiadezenta na

stronbe Polskie) (zby Intynierdw Budownictws www.plib_org.pl lub kantakrujac sie @ blurem whagclwej Okregowe| izby Intynierdw
Budownictwa.

ego 11
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Projekt zagospodarowania terenu - opis

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przewodu wodociagowego Dn 110
mm wraz z uzbrojeniem w ulicy dojazdowej do drogi wojewddzkiej 632 oraz budowa
przytacza wodociggowego w ulicy dojazdowej do drogi wojewodzkiej 632 w m. Dgbe, gm.
Serock. :H

Celem inwestycji jest umozliwienie podlaczenia do sieci wodociggowe)
projektowanych budynk6w mieszkalnych wzdhuz ul. Zachodniej i ulicy dojazdowej do ulicy
Zachodniej.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze objetym opracowaniem istnieje zabudowa jednorodzinna. Droga posiada
nawierzchnie ziemna. Uzbrojenie ulicy stanowig istniejace przewody slupy energetyczne i
siet gazowa, Omawiany obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano wodocigg z rur PVC-U Dn 110 mm wraz z uzbrojeniem (1 hydrant

nadziemny Dn 80 mm) oraz przylacze wodociggowe Dz40. Trasa wodociggu przebiega na
terenie dziatek:

- dz. nr ew. 78/1, 78/2, Debe, gm. Serock

Przewéd wodociggowy jest uzbrojeniem liniowym, podziemnym niewplywajgcym na
istniejacy stan zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni projektowanej sieci

Powierzchnia projektowanego przewodu wodociagowego wraz z uzbrojeniem wynosi
17,43m’,

5. Informacje czy teren jest wpisany do rejestrow zabytkéw, oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustale miejscowego planu zagospodarowania

Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie konserwatora zabytkéw i nie jest objety
obszarem ochrony przyrody ,Natura 2000”.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren inwestycji nie lezy w granicach eksploatacji gornicze;.
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T Infnrmaqe i dane o ochronie i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska. oraz higieny zdrowia uZytkownikéw projektowanych obiektéw
huduwlany{:h i ich otoczenia

Na etapie realizacji planowanych przedsigwzig¢ bedzie wystgpowaé pewien
niekorzystny wplyw na srodowisko zwigzany z typowym oddzialywaniem placu budowy
(hatas, wibracje, zanieczyszczenia gazowe i pylowe). Ze wzgledu na okresowy i przejsciowy
charakter tych dzialaf, wplyw ten mozna okresli¢ jako akceptowalny, niestanowiacy
zagrozenia dla Srodowiska i ludzi. Prace powodujace zwigkszona emisj¢ halasu beda
prowadzone w godzinach od 7:00 do 16:00. Rownoczesnie ograniczona bedzie jednoczesno$é
pracy maszyn, a na czas postoju silniki bedg wylaczane.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych spos6b zagospodarowania terenu nie zmieni
sig, gdyz po zakoficzeniu budowy teren zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu
pierwotnego. W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wplynie negatywnie na krajobraz oraz
nie bedzie wywierala negatywnego wplywu na stan srodowiska naturalnego.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z
dnia 3.10.2008 r. o udostgpnianiu informacji o drodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko.

Ponadto inwestycja nie zostala wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddzialywa¢ na drodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko
(Dz.U. 2010 nr 213, poz. 1397 wraz z poZniejszymi zmianami).

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Infrastruktura techniczna zwigzana z projektowang siecig wodociggows nalezy do
obiektéw o niskim stopniu skomplikowania, jest inwestycja liniows, podziemna stuzaca
zaopatrzeniu w wodg dla celéw bytowo-gospodarczych.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Podstawa prawna: art.34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Projektowana inwestycja polega na budowie przewodu wodociggowego z rur
zeliwnych sferoidalnych.
W czasie realizacji powyzsze] inwestycji oraz w czasie eksploatacji obszar
oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostal zaprojektowany.
Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza praw oséb
trzecich.( Art. 8 ust. 28 Ustawy Prawo budowlane).




» e

ATARDP Uinm 0 '

f/Lagianowie

: _'

o M: e
- S £0418 Lanis
s 08

tukasz Fijolek

tel.; 503 BOE 008

INWESTOR: Michat Skwarski
Chryeynno 138, 05-190 Nasleksk

LOKALZAC.A:

m. Degbe, gm. Serock, pow. leglonowski
jed. ew. Serock, obr. ew. Dgbe, dz. ew. nr 78/1, 7812, 76/

/1
PROJEKTAME /
Ireneusz Nowak P
MAZI0039/PWO S04 P

P

SPRAWDZAMCY:
Daniel Smolinski i
MAZ/D0B0/PWOSM 3 //

= rd
OPRACONANIE:
i_.| tukasz Fijotek

| ERANA SANITARNA
MAZWA RYSUNKL

ORIENTACJA

RY5. WR 1A

SKALA DATA
1:5000

. YA
06.2018 ‘ 0




s 1I

.
3
;
E

[} II'I J-— C'

+
+

i _Eﬂ
|
i
i
)
§
g Iln TEnaczon
| ﬁ -
i - Jeanostis |
1 o
[ Obrgt ow &
| &
. =
1 e o ik
o L
] "‘L‘\-Wi‘dﬂﬂi.&-h._, 2 niniery dokument 70503l DpracoRaTy ) an
i Wikt prac g@m’fr,:mnvch b kartagraficzaych, kiomeh rezgltary u. m
zawlera operat techniczny wpisary do ewitenc) materiakSw : 2agospoda
pansTwowean zasobu gesdesyinegs i l',l rankach |
I:!Iﬁ o IECZE! H karmgraf-:zrggn _._._,.;,_f i ‘m
f mlhlh L E { r.‘lrvgan prowadaaey panstwowy R !
2450h gecdezyiny | kartograficzny STAROSTA LEGIONOWSH
| fdanbyikaior aﬁﬁhn},.? mateniaiy 1 :
& 2asabu-upessty Bich
i Data wpizaniy o
i to ewidenc
i A
5 i ‘Imh;!
7 . o




dz, 78/2
78/2

r. Pﬂ."C-, 5

oAl

ety Y -
granice dziatek e
_— proj. przyt. wodoc.
————— proj. wodoc. ;
;.'——--— istn. wodoc, 2%
=ZL1 zasuwa
- ®HN1 hydrant nadziemny p7  ®
.?—"'—F obszar inwestycji




Wiowwek  USLUGI PROJEKTOWE

tukasz Fijotek
tel.; G035 B0E DO
INWESTOR: Michat Skwarski
8 Chrycynno 138, 05-180 Nasielsk
LOKALIZACHH:
m. Debe, gm. Serock, pow. legionowski
jed. ew. Serock, obr. ew. Dgbe, dz. ew. nr 78/1, 782, 78/6
<
PROJEKTANT: /
Ireneusz Nowak / !
MAZA03SPWOS04 !
[ s
5 7
e R it A Potwierdzam 2godnos i)
d z oryginatem mapy d@:ﬁ-
1-——"-"'""-..__ 7
T | A celéw proje o 1-;,‘ : ‘
LY I -".I W
Lukasz Fliokek o 1ﬁm“ A ';&F‘z‘ﬂv
BRANZA SANITARNA SW o ol —
= a®
NAZWA RYSURK ; — & %
PROJEKTSW#HASIECWODDCHGOWADNHEFVC Sci83, granice dziatek MRS B
PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOGIAGOWE DZ40 PE [==| ———— proj. przy}. wodoc.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ————— proj. wodoc.
RYS. MR ™ —————— Istn. wodoc.
1 B —7ZL1 zasuwa
SKALA DATA EDYCM @HN1 hydrant nadziemny 1 *# \ N
1:500 06.2018 0 ) A= =F obszar inwestycji




L .

T I——

T TR ST A, s e -

dz. 78/6

7845

orol, pravacze wodociagoae

PE Dz 40x3,7 mm, L=23,1 m

wa - w

E

CUC R zlpt Architektury ;
‘Ju.ﬂnmﬂ glawa Slkorghkledd 11
08-118 Lagionowo
\ A8
m I:Il

sie, i‘rnrmejm dokument tostal opra npracn'.ran-,: w
geadezyinyeh i kartograficenyeh, ktdrych rezuliary
b technicrny woisany do ewidencil materigidw
panstwawegn zasobu gecdezryinegs

i kartpgraliczniego

]
}.
f'
]

parnslwowy

i kartograficzny | STAROSTA LEGIONOWSi

oncyjny matenaty | B 4
Sechmicznego | M‘f’-f B. ALt

Brai bﬁcrwuzlmga W

Eriaiene zasobu {7 i 1 aiif

- D

) l"!! ;
i :rf P Ir;, L

e I

| [eemmmss
e w h‘ﬂﬁurshﬁhw

eitycj
, Kiory nie es! ujsw nion




Proj. wod ociag On

r. PYC-U, L=157,6m

L

%éﬁw& THifa

¥NikU peae geadezyjnvetri
2awiers operat technicy

paﬁsrw.'

"Qﬂ"i nruwuiiz"ﬁ-
2as0b geodesyiny ; icam,:g

ﬁe"qrﬂiica bo ﬁghﬂ,’w




CRINIE Fy

Pik. 0.0

0907 [y

| T1

USLUGI PRGJ
Lukasz Fijolek

tel.: 533 806 ngp

TOWE

MWESTOR: Micher Skwarski

Chrycynno 138, 05-180 Nasielsk

M. Debe, gm. Serock, pow. legionowski

- ew. Serack, obr. ew. Dabe, dz, ew. nr T8N, 782, 785

Ireneusz Nowak /&
MAZDOZPWOSI04
Daniel Smollfiski %’ T
mmmma . “go
k- Z oryginatem mapy do

3 i celow projektowych
Lukasz Fijolek
3 o
RN SANITARNA Legenda
Eﬂ%ﬂﬂal&c WODOCIAGOWA DNt1opve |~ | G2 7B/1 o L ke
ROJEKTOWANE PRZYLACZE DZ4DPE (== —— prof. przyh. wodec,
] PLAN SYTUACYJINY ———— proj, wodoc,
(5. WR : 2 istn. wodoc,
E =ZL1 zasuwa .
(ALA DATA EDYCA @HN1 hydrant nadziemny p! =
500 | 06.2018 0 F '




. STAROSTWO POWIATOWE

g w Legionowis

: Wydziat Archilektury

: ul. gen. \/arivstawa Sikorskiego 11
Wodomierz skrzydafk_gﬁ"” 8 Legioncwe

Q<4,0 m*/h, L=425mm

Zawér D20mm antyskazeniowy

| 3 yp EA
..
| " do inst.
~ Dro. tadma k% E wewnetrzne)
sygnalizacyino-ostrzegaweza L g | i
S ——— Zawsr _kulow
D20mm
i Rura_ochronna
¢100 mm, L=0,7 m
WKONMCE:  USEUGI PROJEKTOWE
g tukasz Fijotek
‘g tel.: 503 BOE ODE
£ R:Midlﬂl Skwarskl
-§ Chrycynno 138, 05-190 Naslelsk
2 LOKALIZACA:
=
E m. Debs, gm. Serock, pow. legionowskd
% Jed. ew. Serack, obr. ew. Dgbe, dz. ew. nr 78/1, 7812, 78/6
© PROJEKTANT: 'y
2 E% Ireneusz Mowak & ¢
] 2 MAZ0039/PWOSI04 il
L) a =18
: = P
-§-| _3_' Danlal Smuunskl :
3 § = MAZ/00BO/PWOS/13 / e
L : OPRACOWANIE:
2 i tukasz Fijolek
h BRANZA SANITARNA
e 14.6m
- - NAZWA RYSUNKL
'y 23 ‘] PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA DN110PVC
/ mm L=25.1m e PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE DZ40 PE
= e PROFIL PODLUZNY
RYS. NR 3
t1 Bd
SKALA DATA EDYCUA
1:500 06.2018 0
1:100 7/
J, T




tmznnsmnsu

a DN110 PROJ. WOD. DN110 e e S S e S [ e e T
!'-—- o T i p2r il P i s W P e~
Z ZD 50
KSZTALTKA PRZEJSCIOWA
KOENIERZ/PE DNSO/Dz40
PRO.J. PRZYLACZE PE Dz40

65.00 m n.p.m.
EI:ZY

TERENU ISTN.
0S| PRZEWODU
NIE 0SI PRZEWODU
DEUGOSC T 07

1.70| 102.80) 104.50 | Gronico dziafek 78B/2 i 78/6

1.70] 102.60| 104.30 | Wigezenle ng cpgske do s

—— B.5m |
, MATERIAE | PE Dz 40x3,7 mm L=
: S 3
>Cl ; '_==
TRY o
E <




-
PROJ.WOD.DN110 G & P

1:100

POZIOM PORGWHNAWCZY

RZEDNA TERENU IS

RZEDNA 0S| PR

ZAGLEBIENIE OSI P

SPADKI, DLUGOSC

g §
R
8| .
2 E
..'E. el
§ g
8 1 g
£l 58 A
& ok B
Ak
Tt
3 ]
& g,g
E : -
2 8
1 : Sk
B84.9m 0.7m 1.
: 0.0% -] | 2m
| -
8 B

ﬁ‘;:"“m‘ﬁ
L 1

SREDNICA, MATERIA

ODLEGEOSCI

HEKTOMETRY




Przed przystapieniem do budowy przylacza nalezy sprawdzié w terenie rzedng przewody
wodociggowego w miejscy wiaczenia | w zaleznoscl od tego ewenlualnie skorygowad spadek.

£ powodu braku danych o zagiebieniu istnisjacego uzbrojenla podziemnego nanlesiono go
w sposob preyblikony.

Przyjgto normatywne zagigbienie: wodociag - 1,70 m. Reboty ziemne w misjscu uzbrojenia
nalazy bazwzglednie wykonad recznle pod nadzorem udytkownika tego uzbrojenia.

' :
| :

:—_ 32.0m l 1.51%

PVC—U Dn 110x4.2mm PN10 L=157.6m

g

157.6




PROJ. TROJINIK

5
5
o
g

ISTN, WOD. DN110 ISTN. WWOD. DN110 p— T

PROW. LUK PVC-U 22° DN110

KSZTALTKA PRZEJSCIOWA
ZD1DU<F PYC-UKOLMIERZ DN110/DIN100

KSZTALTKA PRZEJSCIOWA
KCENIERZ/PVC-U DN100VDNT10

PROJ. WODOCIAG PVC-U DN110

v

1:100

10 mwn, Proj potgczenie z przawodem ¢ 110 mm, Rz.o.=102.65

1: 500

Projekltowona 1] i
Gronico dzigtek 78/1 1 78,/2

Prof Euk

POZIOM PORSWNAWCZY 6500 m np.m.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

1.70] 102.70] 104.40|Pro]. Tréijnk PVC-U 90° 110

ZAGLEBIENIE OS| PRZEWODU

3.50%

SPADKI, DEUGOSCI _— o
SREDNICA, MATERIAL

ODLEGLOSC e

HEKTOMETRY :0




I :

istn. prrewdd PYC-U DN 110
wg. odrebnego opracowania

prej. hak 22° PYC-UDN110

tuleja PV 0 FNP
z ludnym k
N 100
FNP
F kotnierzem
41

kolano kotnierzowe

kréciec zel. sfer, s L
N -
blok oporo
zasuwa Zeliwna
Inlerzowa DN 8




UWAGA |

Szczegét podejsécia pod wodomierz w budynku
dla przytaczy wodociagowych DN 25 + 50mm

. PEDz 40 x 3.7
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wejtcie pravigess wodocipgpowegs do budynku

ZNACZENIA.
. Kolano przej$ciowe PE/STAL Dz 40 x 3,7/DN 32
Z wewnetrznym gwintem stalowym

od preewodu ulicenego

. Zlaczka redukcyjna DN 32120

. ZZtyp EADN 20
. Zlgczka redukeyjna DN 20/32
. Ksztaltka przejsciowa STAL/PP DN32/Dz 40 x 3,7

0

1

2

3. Zawér odcinajgey DN 20
4

5
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Dla wszystkich typ Sw potaczer wodoclagowych DN 25-50 mm
Srednica Dlugoss zestawy wodomisrzowego
Srednica polgczania (wodomilerz wraz 2 iacznklem  [Odleglosc zestewu
wodomlerza | wodociagowego | 2 zaworami przelotowyml) Wﬂﬂ:‘;ﬂrcﬂl:;'ﬂﬂ
ad-do na dclanie w studzlence
DN {mm) DN {(mm) L {mm) L (mm} a (mm)
DM 20 mm 25-40 425 15

ZZ - urzgdzenie zebezpieczajgce przed przephywem zwrotnym

zgodnie z nomg PN-EM 1717

Monta2 zgodnie z wymaganiami producenta.

Wymlary podano w mm.

. 0"
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05 — 190 Nasielsk

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dmia 7.06.2001 r. o thiorowym taopatrienis w wodg | thiarowym
odprowadzaniu Sciekdéw (1. Dz U, 2015. 139 ze gmianami.)
2 Uchwala Nr 421/XLVIIL/2005 7 28.12.2005 roku w sprawle uchwalenia regulaminu
dostarczania wody obowiqzjgcego na terenie gminy Miasto | Gmina Serock.
3. Uchwala Nr 433/XLIX/A06 Rady Miejskie] w Serocku £ 14.02.2006 roku w sprawie
sasad udziats w kosttach budowy wodociggdw | kanalizacii na terenie gminy
Miasto § Gminy Serock.

W zwigzku 2 whioskiem z dnia 26.01.2017 r. Miejsko — Gminny Zaklad Wodociggowy
stwierdza mo#liwoéé nawodnienia wodociggu dostarczajacego wodg do dzialek nr 78/6 we wsi Dgbe gm.
Serock.

Warunkiem nawodnienia jest budowa wlasnym kosztem i staraniem wodociagu z PVC lub PE 9 110
mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodocigg PYC © 110 mm znajdujacy sig na wschod od dziatki
inwestora.

UWAGA: Tracg moc warunki techniczne MGZW.4100.140,2017.

Przekazanie urzadzedt na stan Gminy Miasto i Gminy Serock na warunkach okre§lonych w umowie

bedacej integralng czgscia warunkéw technicznych.

ia:

Ciénienie robocze 0,2 — 0,4 MPa.

Zaglebienie projektowanego wodociggu wynosi 1,5 - 1,8 m ppt.

W przypadku prowadzenia prac na terenie osob trzecich nalezy uzyskaé ich pisemng zgodg.

Usytuowanie urzadzen wodociggowych poddaé uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej

organizowanej przez Starostg Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul, Gen. W1. Sikorskiego 11)-

art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 2 1989 roku ze

Zzmianami).

5. Przed przystapieniem do robét opracowaé (przez projektanta posiadajgcego wymagane
uprawnienia pudowlane) i przediozyé do uzgodnienia w MGZW Serock projekt techniczny
wodociagu (5 egzemplarzy).

6. Uzyskaé pozwolenie na budowg wodociagu wydane przez whasciwy organ (Starostwo
Powiatowe w Legionowie )

7. Wigczenie do istniejgcego wodociggu moina wykona¢ po dokonaniu pisemnego zgtoszenia

z inwestora robot na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
8. Prace budowlane zwigzane z wigczenie mozna wykona¢ tylko w dni powszednie od poniedziatku
do piatku pod nadzorem MGZW Serock, tel. 22 78-27-358 lub 501 271 274

:h"_'"‘Ml—'l.'h

Przed zasypaniem przewodu wodociggowego przeprowadzié probe ciSnieniowg i zlecié uprawnionym

geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wodociagy.
W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania wodociag zglosi¢ do MGZW Serock, ul, Nasielska 21.

www.wodociagiserock.pl
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F, Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody
Podstawa prawna: L. Ustawa ¢ dnia 7.06.2001 r. o thiorowym zaopatrieniu w wodg 1 thiorowym

odprowadzaniu fciekdw (1. Dz U. 7 2015, 139 e zmianami.)
2, Uchwala Nr 421/XLVIII/2005 7 28.12.2005 rok w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczanie wody obowiqzujgcego na terenle gminy Miasto | Gmina Serock.

. W zwiazku z wnioskiem z dnia 7.02.2017 r. Miejsko — Gminny Zaktad Wodociggowy stwierdza
mozliwo$é dostawy wody w ilofci érednio 10 m*m-c na potrzeby budynkn mieszkalnego
jednnmj:'lzinnego na terenie dzialki nr 78/6 we wsi D¢be gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wiasnym kosztem i staraniem przylacza wodociggowego
z PE © 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu 0 wodocigg projektowany wg warunkéw technicznych
MGZW.4100.162.A.2017

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza glownege nalery zabudowaté w studni
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejacym budynku.

Dane do projektowania i realizacji:
Ciénienie robocze 0,2 - 0,4 MPa.

Zaglebienie istniejgcego wodociggu wynosi 1,5 - 1,8 m ppt.
$rednice istniejacego wodociagu nalezy potwierdzié po odkryciu przewodéw.
W przypadku prowadzenia prac na terenie 0séb trzecich ngle;?y uzyskaé ich pisemna zgods.
Usytuowanie urzadzen waduclqgu_aw}fch podda¢ uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
3 organizowanej przez Starostg Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. Wi. Sikorskiego
11)- art, 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989
roku ze zmianami).
6. Przed przystapieniem do robét opracowaé (przez projektanta posiadajacego wymagane
. uprawnienia budowlane) i przedlozyé do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przylacza
; (3 egzemplarze) zawierajacy:
a. Opis techniczny instalacji;
b. Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
¢. O$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomodcia na cele budowlane osb przez
nieruchomosci ktérych przebiega przylacze wodociagowe;
d. Decyzje zezwalajgcg na zlokalizowanie w pasie drogowym
z utrzymaniem drogi. o )
7. Wiaczenie do istniejacego wodociggu mozna wykonaé po dokonaniu pisemnego zgloszenia
przez inwestora robot na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczgciem prac. 7
8. Prace budowlane zwigzane z wigczenie mozna wykonaé tylko w dni powszednie 00

ziatku do piatku. +
i przewodu  wodociagowego przeprowadzic prd_v

X
B

urzadze nie zwigzanych




Data ﬁfg'tilukiwimnkﬂw technicznych przylyczenia | dostawy wody wygasa dnia 27.11.2019 r.

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wode.

Umowe zawiera si¢ w oparciu o

= warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody;

~ zatwierdzony projekt przez MGZW Serock:;

= wykonanie robét wodociagowych przylacza przez uprawnionego wykonawce;
~ zgloszenie wigczenia przylacza wodociggowego;

— protokdt technicznego odbioru robét wodociggowych.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawarta umows.

Zainstalowane urzadzenia wodociggowe powinny posiadaé certyfikat jakosci lub aprobatg techniczng dla
urzgdzed do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymuijg:
1. adresat:
2. ala.

www,wodociagiserock.pl



Starostwo Powiatowe w Legionowie Legionowo, dn. 2018-06-07
l. . Wiadystawa Sikorskiego 11 , 05-119 Legionowo
tel. 774-20-17 w, 111 " I STAROSTWO ngw““;':mw'&
w Legiono
ODPIS Z PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.212.2018 Wydila;t ﬁﬂgﬁ;’gmm "
koordynacji dokumentacji projektowe . Wia '
Narade koordynacyjng przeprowadzono w dniu 2018-06-07 w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie.
Whioskodawca: NOWAK IRENEUSZ
Przedmiot uzgodnienia: wodocigg
Opis polozenia: gm. Serock, Debe, dz. ew. 79, 78/2.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej Maja Szklarz Nalezy uzyskac zgodg na wejscie w teren od
wiasciciela terenu.

‘ Akceptuje.
Saroek } : Projekt sieci wodociggowe| opracowac w
- m’f W Bachnio porozumieniu z Miejsko - Gminnym Zakfadzie
Miejsko-Gminny Zakiad Wodociggowy Wodociggowym w Serocku tel. 782 73 58.
w Serocku,

Akceptujg.

Leszek Btachnio Przed przystapieniem do robét uzyskaé
{z up. Burmistrza) | pozwolenie na wejscie w teren od
zarzadzajacego droga.

Urzad Miasta | Gminy Serock

Zup,STAROSTY

anidrg
giawny specialista
w Powiatowym Oirodku Dokumentacji

Gecdezyingl | Kartagraficzne|

Stronalz1l

o
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DECYZJA NR 6187 2018 05-118 ﬁghﬂﬂwﬂ

Ma podstawie art. 39 ust. 3 | 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
{Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pdin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pdin. zm.), ocraz Uchwaly
nr 1807/198/16 Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie
udzielenia upowaznienia Katarzynie Lalak-Mierzejewskiej Zastepcy Dyreklora ds. Utrzymania Drog
i Mostow w Mazowieckim Zarzgdzie Drog Wojewddzkich w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 22.06.2018 r. (data wplywu do MZDW — 05.07.2018 r.) ziozonego przez:

Michat Skwarski
05-190 Chreynno 138

w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowe] w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nr 632

ZEZWALA SIE

na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 832
w migjscowosci Debe gm. Serock zgodnie z zalgcznikiem mapowym stanowigcymi integralng czesc
ninigjszej decyzji.

Ninigjsze zezwolenie wygasa, jezeli do dnia 18.07.2021 r. wnioskodawca nie speini wymogu
okreslonego w pkt 1 pouczenia niniejszej decyzji.

Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

1)  jeteli budowa, przebudowa lub remont dregi wymaga przelozenia urzgdzenia lub obiekiu,
uzgodnionego niniejszg decyzjg, koszt tego przetotenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39
ust. 5 ustawy o drogach publicznych;

2} utrzymanie obiekidw | urzadzen, uzgodnionych niniejszg decyzjg, nalezy do ich posiadaczy,
zgodnie z art. 39 ust, 4 ustawy o drogach publicznych;

3} wigczenie do istnigjgce] sieci wykonaé rozkopowo, Powierzchnig wykopow obtwartych
ograniczy¢ do niezbgdnego minimum. Wykopy wygrodzi¢ | oznakowac,

4}  wykopy zasypaé materialem podatnym na zageszczanie. Po zasypaniu sieci warstwe kruszywa
zagescit do uzyskania wskaZnika | s = 1,0, Wynik z pomiaru przedstawi¢ w Rejonie Drogowym
Weolomin — Nowy Dwar Maz ;

5) zniszczone tereny zielone odiworzyc przez rozplantowanie ziemi urodzajngj i obsianie trawa,

6)  w przypadku wystgpienia kolizji z innymi urzgdzeniami usunigcie kolizji oraz koszty z tym
Zwigzane ponosi wnioskodawca;

7)  roboty podlegaja zgtoszeniu do odbioru przez Rejon Drogowy Wolomin — Nowy Dwor Maz.

8) wykonac inwentaryzacje powykonawczg, jeden egzemplarz przekazac do Rejonu Drogowego
Wotomin — Nowy Dwor Maz.

9}  naruszony pas drogowy nalezy przywrocié do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami
i warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz .124).

Niniejsza decyzja stanowi rownie? oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem pasa drogowego
na cele budowlane {art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 .
poz. 1332, z pon. zm.)), w zakresie wynikajgcym z uzgodnione]j lokalizagji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie
drogowym zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczanie urzgdzen,
przedmictow | materiatdw niezwiazanych z potrzebami zarzadzania dregami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis art. 39 ust. 3 ww. ustawy zgodnie, z ktérym w szczegdlinie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektdw budowlanych lub urzadzen
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam moZe nastapic¢
wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w  drodze decyzji
administracyjnej.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, ze ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonege do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych, wprowadzil zakaz

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11

Gr



-..lokalizowania . w -nim - ww. urzgdzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie
w konkretne] sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego
zezwolenia powinno miec charakter wyjatkowy.

. W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniv wydania przedmiotowe] decyzji zachodzg
przeslanki okreslone w art. 39 ust. 3 ww. ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej wnioskowanego urzadzenia.

Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone wnioskujaca ww. warunkdw.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie za posrednictwem Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Warszawie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia oraz prawo do zrzeczenia sie odwolania w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania. Skutkiem zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania bedzie
ostateczno$¢ oraz prawomocnosé decyzji z dniem doreczenia organowi administracji publiczne]
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1)  uzyskania pozwolenia na budowe Iub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

2)  uzgodnienia z MZDW Rejon Drogowy Wolomin — Nowy Dwér Maz. przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe, projekiu budowlanego obiektu lub urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia MZDW Rejon Drogowy Wolomin — Nowy Dwdr Maz. na zajecie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasre drogowym lub na umieszczenie w nim
obiektu lub urzadzenia.

Zup. EARIAQU WoJEWSnzTWA RAZOWIECK; iEGQ
aslepea Dyrekinea

M&znwuacklegn [
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Zezwolenie zwolnione jest od opfaty skarbowej zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dria 16 listopada 2008 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z pd#n. zm.) — Wykaz przedmiotow oplaty skarbowe|, stawki tej
oplaty oraz zwolnienia, czgsc I, ust. 44 pkt 2, zwolnienia — pkt 9.

Hreymuja:
1. Michat Skwarski
05-190 Chreynno 138
2. Aa.
Do wiadomesc:
1. Rejon Drogowy Waolomin = Mowy Dwdr Maz.
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