
 
  

  Bud-Instal Mariusz Sieracki 
ul. Boh. Westerplatte 125, 96-100 Skierniewice 

tel. 790-880-977 
NIP: 656-205-94-67 REGON: 101698459 

   
 Inwestor:      

Miasto i Gmina Serock, ul. Rynek 11 
05-140 Serock 

Rodzaj  
opracowania:                            

PROJEKT BUDOWLANY 
Nazwa inwestycji:    
    

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwisin w ramach zadania 
 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock”. 

 
Adres inwestycji:   
 
ul. Królewskiej przyłącza: dz. ewid nr:30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/11, 30/12, 30/13, 30/19, 30/21, 30/22, 
30/23 (2 przyłącza), 30/24 (2 przyłącza), 30/25, 30/26, 30/27, 30/28. 
do dz.nr 30/18. 
                                
ul. Książęcej przyłącza : dz. ewid nr 36/13, 36/14, 36/15, 36/17, 36/19, 36/20, 36/21, 36/23, 36/24, 36/25, 
36/27, 36/28, 36/29, 36/30, 36/31, 36/32, 36/35, 36/36, 36/38, 36/39, 40/14, 40/16, 40/18, 40/20, 197. 
 
Temat opracowania:  
 

         Przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwisin ul. Królewska i Książęca. 
 
Branża:                                                             SANITARNA 
 
Kategoria budynku:                                           Kategoria I                           
 
                                                                        OŚWIADCZENIE 
 

 

 Ja niżej podpisany oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z art. 20 
ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z dn. 29 listopada 2013r., poz. 1409, 
zmiany: z 2014r. poz.40) oraz z zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

Imię i nazwisko Uprawnienia nr Specjalność Data i podpis 
OPRACOWAŁ: 
mgr inż. Monika Sieracka 
 

   

PROJEKTOWAŁ: 
mgr inż. Mariusz Sieracki 

LOD/3100/POS/17 Instal. w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
cieplnych, went., gaz., 
wod-kan. 

 

 
Wrzesień 2017 



2 
 

 
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 

Spis treści 
 

I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE .................................................................................... 3 
1. Oświadczenie Projektanta .............................................................................................................. 3 
II. Podstawa opracowania ................................................................................................................... 4 
I. Część opisowa ................................................................................................................................ 5 
1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej ..................................................................................................... 5 
2. Rodzaj zastosowanych materiałów ................................................................................................ 5 
3. Część technologiczna ..................................................................................................................... 6 
4. Uwagi Końcowe ............................................................................................................................. 7 
III. INFORMACJA BIOZ .................................................................................................................... 9 
IV.     RYSUNKI: 

 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

PZT Plan zagospodarowania terenu 1:500 

 
Ks-02 Profil podłużny przyłączy  kan. sanitarnej w ul. Królewskiej  1:100/500 

 
Ks-03 Profil podłużny przyłączy kan. sanitarnej w ul. Książęcej 

 
1:100/500 

Ks-03 Schemat studni DN425 
 

b/s 



3 
 

 
I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

 
1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA   

 
 

Wrzesień 2017r. 
 
 

Oświadczenie Projektanta  
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z dn. 29 
listopada 2013 r., poz. 1409, zmiany: z 2014r. poz.40) oświadczam, iż projekt budowlany przyłączy 
kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pt.: 
 
 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwisin ul. Królewska i Książęca. 
 
 
Inwestor:     

Miasto i Gmina Serock, ul. Rynek 11 
05-140 Serock 

 
  
Adres inwestycji:  
 
ul. Królewskiej: dz. ewid nr:30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/11, 30/12, 30/13, 30/19, 30/21, 30/22, 
30/23 (2 przyłącza), 30/24 (2 przyłącza), 30/25, 30/26, 30/27, 30/28. 
do dz.nr 30/18. 
                                
ul. Książęcej: dz. ewid nr 36/13, 36/14, 36/15, 36/17, 36/19, 36/20, 36/21, 36/23, 36/24, 36/25, 36/27, 
36/28, 36/29, 36/30, 36/31, 36/32, 36/35, 36/36, 36/38, 36/39, 40/14, 40/16, 40/18, 40/20, 197. 
 

 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 

        ........................................... 
         (podpis projektanta) 
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I. Informacje ogólne  
 

1. Cel i zakres opracowania 
 
Przedmiotowy projekt budowlany swym zakresem obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacji 
sanitarnej do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej i Książęcej w m. Jadwisin.   
 
Adres inwestycji:   
ul. Królewskiej przyłącza: dz. ewid nr:30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/11, 30/12, 30/13, 30/19, 30/21, 
30/22, 30/23 (2 przyłącza), 30/24 (2 przyłącza), 30/25, 30/26, 30/27, 30/28. 
do dz.nr 30/18. 
                                
ul. Książęcej przyłącza : dz. ewid nr 36/13, 36/14, 36/15, 36/17, 36/19, 36/20, 36/21, 36/23, 36/24, 
36/25, 36/27, 36/28, 36/29, 36/30, 36/31, 36/32, 36/35, 36/36, 36/38, 36/39, 40/14, 40/16, 40/18, 
40/20, 197. 
 
Inwestor:  Miasto i Gmina Serock, ul. Rynek 11, 05-140 Serock 
 
 
W skład niniejszego opracowania projektowego wchodzą:  
Opis techniczny, 
Część rysunkowa. 
 

II.   PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawę opracowania stanowią: 

 Uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora, 

 Mapa do celów projektowych 

 Projektu architektoniczno-konstrukcyjny budynku,  

 Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych, 

 Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentów wykorzystanych 
urządzeń oraz elementów instalacyjnych. 

 
Uwagi 
Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszą zostać 
koniecznie uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. Rozwiązania te 
muszą być zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowę, 
obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami (warunkami) technicznymi i normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 
Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian nieuzgodnionych z Projektantem, nie ponosi 
on za nie odpowiedzialności.  
Opis techniczny, rysunki, oraz załączniki są integralną częścią całego projektu. Przed 
realizacją robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją, zarówno jej częścią 
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rysunkową i opisową wszystkich branż oraz dokonać wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu 
ewentualnych rozbieżności lub niejasności należy się przed realizacją robót skontaktować 
z Projektantem w celu ich wyeliminowania. 
 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
1.1 Stan Projektowany 
Przyłącza domowe zostały zaprojektowane do wszystkich działek zabudowanych i niezbudowanych.  
 
Przyłącza sanitarne   
Wykonanie przyłączy sanitarnych projektuje się z rur i kształtek PCV kanalizacyjnych klasy SN≥8, 
litych, łączonych na kielich i uszczelkę gumową. Rury powinny spełniać parametry techniczne rur 
grubościennych, litych i posiadać niezbędne atesty dopuszczone do stasowania w budownictwie.  
 
 
1.2 Układanie przewodów 
Rury PVC układać na podsypce piaskowej o grubości min. 15cm. Zasypkę  przewodu w wykopie 
wykonać z dwóch warstw piaskowych. Pierwszą warstwę ochronną wykonać do wysokości 15 cm 
ponad wierzch przewodu, a drugą do powierzchni terenu. 
Zasypywanie  rurociągu  przeprowadza się następująco: 
 I  etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur  
II  etap - po wykonaniu prób szczelności kanału -  wykonać warstwę ochronną w miejscach  
     połączeń rurociągów. 
III etap- zasypanie wykopu do powierzchni terenu z zagęszczeniem gruntu warstwami  co 30 cm. 
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobny lub średnio ziarnisty bez 
grud i kamieni. Powyżej tej warstwy zasypywanie wykopu dokonuje się gruntem rodzimym. 
Prawidłowość wykonania zagęszczenia obsypki warunkuje uzyskanie przez rurę właściwej 
wytrzymałości mechanicznej. 
 
 

2. RODZAJ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW 
Ulica Królewska: 
- przyłącza kanalizacyjne z rur  ф160mm  – 19szt.  
- studnie rewizyjne PCV ф425mm – 20 szt.  
- rury osłonowe:  

 Arot  
 
Ulica Książęca: 
- przyłącza kanalizacyjne  z rur ф160mm  – 25szt.  
- studnie rewizyjne PCV ф425mm – 27 szt.  
- rury osłonowe:  
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 Arot  
 

2.1 Uzbrojenie rewizyjne kanalizacyjne 
Uzbrojeniem kończącym przyłącze na posesji jest studnia rewizyjna DN425.  
 

3. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA  
a) Odbiór robót zanikających i próby szczelności 

Przed zasypaniem wykonanego kanału, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru 
oraz Użytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robót, zgodnie z normą PN-EN1060/B-10735. 

b) Materiały 
Do budowy kanalizacji sanitarnej dla przyłączy o średnicy Ø160 należy zastosować rury kielichowe 
PVC-u lite klasy "S" SN≥8.Przewody grawitacyjne prowadzone będą ze spadkiem przedstawionym 
na profilach. 
 
Zastosować można jedynie rury posiadające atest do stosowania w kanalizacji. 
 
Przewody kanalizacji sanitarnej należy układać na głębokości wynikającej z Normy PN-81/B-10725 
tzn. głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie było większe od głębokości 
przemarzania gruntu. Jadwisin znajduje się w III -giej strefie klimatycznej, dla której głębokość 
przemarzania gruntu wynosi: hz = 1,2 m natomiast głębokość przykrycia rury powinna być nie 
mniejsza niż: hprzykrycia = hz + 0,2 = 1,2 + 0,2 = 1,4 m 
Ułożenie przewodów kanalizacji sanitarnej projektuje się ze spadkami oraz na głębokościach 
przedstawionych na rysunkach profili podłużnych. W miejscach gdzie spód rury znajduje się 
powyżej strefy przemarzania gruntu, przewód kanalizacyjny należy zaizolować termicznie poprzez 
ułożenie warstwy keramzytu w warstwie separacyjnej. 
Kanalizacje należy układać w wykopie wąsko przestrzennym szalowanym, a ściany wykopu 
wzmocnić wypraskami stalowymi poziomo lub wzmocnić płytami. Wykopy prowadzić w okresie 
bezdeszczowym. Wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć przed dostaniem się do ich wnętrza 
wód opadowych / obcych. 
 
Kanały poddać próbie szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN – EN 1610:2002. 
 

a) Studnie kanalizacyjne DN425 
 

Studnie inspekcyjne z PVC o śr. 425 mm, składające się z kinety, rury trzonowej oraz teleskopowej z 
włazem żeliwnym. 
Studnie należy posadowić na ustabilizowanym podłożu gruntowym na wyrównanym podsypką 
piaskową dnie. 
Studnie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W ścianach studni zostaną zamontowane przejścia 
szczelne  dla studzienek PCV425 za pomocą– wkładki „ in-situ”. 
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b) Odwodnienie wykopów 
 

W przypadku wystąpienia wody przewiduje się odwodnienie wykopów z pomocą igłofiltrów 
rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajności jednego igłofiltra ok. 
0,2 m3 /h. W przypadku miejscowego napływu wód do wykopu zakłada się, pompowanie wody 
bezpośrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kręgów betonowych 600 o 
głębokości 1,5m poniżej dna wykopu umieszczone w odległości ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocą 
igłofiltrów. Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na założonym poziomie pod 
projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadawiania rurociągu. Zaprzestanie 
pompowania może nastąpi dopiero po przykryciu rurociągu. Wykonawca w zależności od 
rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię odwadniania, o ile zapewni ona 
prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych.  
 

 
Izolacja przewodów  
Rury kanalizacji sanitarnej prowadzone poniżej poziomu przemarzania gruntu nie wymagają 
zastosowania izolacji ciepłochronnej. Natomiast rury poprowadzone powyżej głębokości 
przemarzania gruntu wynoszącej H = 1,2 m należy zaizolować ciepłochronnie np.: poprzez obsypanie 
rur keramzytem lub ułożenie ich w otulinie z pianki PE. 
 
Zabezpieczenia antykorozyjne 
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego.  
 

4. UWAGI KOŃCOWE 
Roboty należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
- montażowych część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe", przy zachowaniu  
i bezwzględnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów bhp. 
Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami, 
Wytyczenie trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą 
(przed zasypaniem) musi wykonać WPG lub osoba uprawniona. 
Rurociągi ułożone poniżej strefy przemarzania układać w obsypce z keramzytu lub otulinach z pianki 
PUR. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47  
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych”) 
Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce, 
W rejonach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia prace wykonywać ręcznie, pod nadzorem gestorów 
właściwych sieci. 
Prace może wykonać jedynie firma posiadająca wymagane uprawnienia. 
Należy pamiętać o konieczności wykonania domiarów uzbrojenia podziemnego oraz długości 
rurociągów potwierdzonych geodezyjnie.  
Wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale inspektora, projektanta i użytkownika sieci. 
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Prace ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami 
oraz normami PN. 
Po zakończeniu montażu rurociągów należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-B-
10725:1997. 
W trakcie trwania budowy winna być dostępna następująca dokumentacja: 
1. Dziennik robót 
2. Projekt Budowlany wykonywanej przyłącza kanalizacji sanitarnej 
Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych 
materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z 
Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.  
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III.  INFORMACJA BIOZ 
 
Niniejsza informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została zgodnie z art. 
21 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. nr 207 
poz. 2016 z późn. zm.). Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub 
zapewnienia sporządzenia planu BIOZ przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem specyfiki 
obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych. 
 
Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona jest zgodnie z postanowieniami 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 
1126). 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 
Projektuje się budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych 
Kolejność realizacji przedsięwzięcia 
- wytyczenie geodezyjne trasy  przyłączy kanalizacji sanitarnej,  
- roboty ziemne prowadzone  mechanicznie,  
- montaż przewodów i studni kanalizacji sanitarnej  
- inwentaryzacja geodezyjna; 
- odbiór techniczny; 
- zasyp kanałów; 
- wywóz nadmiaru gruntu; 
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego . 
- monitoring kamerą sieci  
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W pasie prowadzonych robót występuje uzbrojenie podziemne: sieć wodociągowa, kable 
energetyczne, kable telekomunikacyjne, gaz.  
 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy zagospodarowania 
terenu: 
- wykopy na głębokości większej niż 1,5m; 
- montaż rur kanalizacyjnych; 
- montaż armatury; 
- montaż studni rewizyjnych; 
- droga gminna; 
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 
Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia: 
 Roboty ziemne i montażowe: 
- przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych; 
- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robót; 
- przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do wykopu; 
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- potrącenie pojazdem mechanicznym; 
- przerwanie istniejącego uzbrojenia. 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie BHP na budowie oraz 
na temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych  
Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być określone w trakcie 
przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników (generalnego 
wykonawcy i podwykonawców z wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisów).  
Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostać przeszkolony 
na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje koordynator, będący jednocześnie 
kierownikiem budowy. 
Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony 
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, 
liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa i inne niezbędne dla bezpiecznego wykonywania robót.  
Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
- opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia na budowie ; 
-  wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego; 
-  ustawienie tablic ostrzegawczych; 
-  prawidłowe składowanie materiałów budowlanych; 
-  wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż; 
-  dbałość o bezpieczny stan dróg technologicznych.  
- przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego pracowników. 
- montaż instalacji powinny wykonywać osoby mające odpowiednie kwalifikacje zawodowe . 
- dopuszczać do pracy tylko osoby przeszkolone w zakresie BHP 
- sprzęt elektryczny używany na budowie powinien być po terminowej kontroli i sprawny. 
- rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom Dz.U. nr 47 rozdz.8 i 9 
- zapewnić wykonywanie specjalistycznych prac osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia. 
- stosować się do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 28.08.2003 
- oraz do poszczególnych przepisów BHP charakterystycznych dla wykonywania niniejszej 
inwestycji. 
 
Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia robót branży budowlanej 
muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych 
przepisów ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami. 
 

Opracował 
 

mgr inż. Mariusz Sieracki  


