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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp

Wyszczegodlnienie Jednostka llos¢
L 2 3 4
1. |Budowa kablowej linii oswietlenia drogowego stup/m 48;(56:)3)
2. {Montaz opraw o$wietleniowych kpl. 15
3. |Wykonanie uziemienia Rus10Q / bednarka FeZn 25x4 kpl. /m 2/530
4. |Budowa szafki SOK wraz z zasilaniem kpl. 1




. PGE Dystrybucja S.A.
/” o Oddziat Warszawa
PGE A Rejon Energetyczny Legionowo
05-120 Legionowo, ul. Chopina 5

tel.: (22) 767 50 27, fax: (22) 767 50 40
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re04.ow@pgedystrybucja.pl

Legionowo, 10.07.2017 r.
RM/ST/7343/6837/2017

Eco Energy Poland
Ul. Gérna 298
43-400 Cieszyn

Odpowiadajac na pismo z dn. 04.07.2017 roku w sprawie przeniesienia uktadu pomiarowego do
nowej szafki SOK PGE Dystrybucja SA Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo uprzejmie
informuje, ze wyraza na to zgode.

Projekt w zakresie przeniesienia uktadu pomiarowego podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo ul. Chopina 5 05-120 Legionowo.

Jezeli linia oSwietleniowa bedzie projektowana na stupach energetycznych nalezacych do naszej
Spotki, nalezy wystgpi¢ o wyrazenie zgody na wykorzystanie stupdw energetycznych do celéw
oswietleniowych.

Z

powazani

Do wiadomosci:
1. RM/D—a/a

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedzibg w Lublinie 20-340 Luoin, ul Garoarska 21A wpiszna do rejestiu orzeds gbiorcdw prowedzonego
p-zez Sad Rejonowy L udiir-Wschés w | ublinie z siedzibg w Swidriku Vi Wyczia! Gospodarczy poc ar KRS 0000343724, NIP 948-25.93.855
REGON C60552840. Kapita! zaxacowy © 729424 160 zt w pelni oplacony Konto oankowe Bank PEKAO S A ¢fWarszzwe A’ Jerczolimskie 2

0C-400 Warszewa Nr 40 12406016 1117 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




Starostwo Powiatowe w Legionowie

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11 , 05-119 Legionowo

tel. 774-20-17 w. 111

Legionowo, dn. 2017-08-24

ODPIS PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.350.2017
koordynacji dokumentacji projektowej

Narade koordynacyjng przeprowadzono w dniu 2017-08-24 w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Whioskodawca: ECO ENERGY POLAND

Przedmiot uzgodnienia: kabel o$wietleniowy, latarnie
Opis potozenia: gm.Serock, Karolino, ul. Babie Lato, dz. ew. 74/10, 74/16, 74/21, 73/4.

Nazwa instytuciji

Imie i Nazwisko

Stanowisko uczestnika narady

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Pawet L ukaszczuk

Akceptuje

Nalezy uzyskac¢ zgode na wejscie w teren
od wiasciciela terenu.

Poiska Grupa Energetyczna

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Pomimo zawiadomienia nie uczestniczyt
w naradzie koordynacyjnej.

\ POLSKA

SPOLKA GAZOWRNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0.

Jacek Polnicki

Akceptuje

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgca
siecig gazowg prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci. Przed przystgpieniem do robot
zgtosi¢ nadzér techniczny do MSG Sp. z o0.0.,
Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 774 44 55 ,
774 14 58.

Miejsko-Gminny Zaklad Wodociggowy
w Serocku

Leszek Btachnio

Akceptuje

Urzad Miasta i Gminy Serock

Leszek Btachnio
(z up. Burmistrza)

Akceptuje

Przed przystapieniem do robot uzyskac
pozwolenie na wejscie w teren
od zarzgdzajgcego droga.

Stronalz1




Cieszyn, dnia 28.08.2017.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane

(Dz. U.z 2013r., poz. 1409 z p6z. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2

oswiadczam jako projektant, ze projekt budowy kablowej linii o$wietlenia drogowego
wraz ze stupami na ul. Babie Lato w m. Karolino, dz. nr 74/10, 74/16, 74/21, 73/4 obr.
0014 gm. Serock wykonanej dla Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05 - 140 Serock
sporzgdzono zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i

uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

podpis- pieczatka




2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetyczne;

kablowej nn 0,23kV os$wietlenia drogowego na ul. Babie Lato w msc. Karolino.

2.2.Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe stupdow, wytrasowanie przewodu zasilajgcego
oprawy, dobor zabezpieczen, ochrone przeciwporazeniowa, sposob zasilania opraw
oswietleniowych. Szczegotowa lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na

zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3.Podstawa opracowania

o Aktualna mapa do celéw projektowych

e Uzgodnienie z inwestorem,

2.4.Rozwiagzanie techniczne zasilania

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajgca:

Pomiar energii elekirycznej znajduje sie w istniejacej rozdzielnicy nn stacji
transformatorowej nr 04-0852. Pomiar energii (nr 01391118) z istniejacej rozdzielnicy
stacyjnej zdemontowac i przenie$¢ do projektowanej szafki SOK zasilanej ze stagji
transformatorowej nr 04-0852. Szafka SOK umieszczono w miejscu wskazanym na
projekcie zagospodarowania terenu (rys nr 1).

Projektowane os$wietlenie w zakresie istniejgcej mocy przytgczeniowej (umowy), nie

zachodzi potrzeba wydawania warunkéw przytgczeniowych.
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2.4.2. Obwody oswietleniowe:

Zaprojektowany obwéd o$wietlenia wprowadzi¢ i podtaczyé do szafki SOK. Ponadto
nalezy wprowadzi¢ i zasili¢ istniejgce obwody nalezgce do oswietlania na ul. Prostej.
Projektowany obwoéd os$wietleniowy wykonaé kablem YAKXs 4x25mm2. Wzdiuz
projektowanego kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.

Kable oswietleniowe w ziemi uktada¢ z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na
gtebokosci min. 0,7m w rurze ostonowej gietkiej ©50. Na utozony kabel nasypac 0,25
warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykryé tasmg w kolorze niebieskim i
uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowaé w czytelny i trwaty Sposob w
charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztgczu). W przypadku skrzyzowan kabla
z innymi mediami kabel uktada¢ w rurach ochronnych. Przejécia pod drogami kabla
energetycznego wykonac bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przyciskiem w rurze
ostonowej sztywnej Przycisk wykona¢ na catej szerokosci pasa zewnetrznego na
gtebokosci min. 0,9m od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia. Istniejgce
nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzic¢
do stanu pierwotnego.

Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

2.4.3. Rodzaje stupow
Stupy wykona¢ jako oswietleniowe stalowe, ocynkowane, stozkowe o grubosci $cianki
stupa nie mniejszej niz 3 mm o wysoko$ci 6m wg. zalecen Zamawiajgcego wraz z
fundamentem prefabrykowanym.

2.4.4. Oprawy oswietleniowe.
Do oswietlenia ulicy dobrano oprawy o mocy 27W LED o nastepujgcych parametrach:

e brak emisji $wiatta w gorng potprzestrzen, przy ustawieniu od 0 do 90 stopni,

° oOprawa musi spetnia¢ wymogi normy bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i

systemow lampowych IEC 62471,

11




oprawa musi posiada¢ aktualng deklaracje zgodnosci CE, takze certyfikat
potwierdzajacy wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany
przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajgce akredytacie na
terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC, potwierdzone przez Polskg
jednostke badawczg wyspecjalizowang,

trwatos¢ diod LED i uktadu sterujgcego (bez wzgledu na zastosowany prad
zasilajgcy) nie mogg by¢ nizsze niz 100 000h,

oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o nastepujgcych cechach:
temperatura barwowa emitowanego Swiatta 4000k (+/-100k), wspotczynnik
RA 2 70, panel LED wyposazony w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt
Swiatta o charakterze drogowym.

stopien ochrony minimum IP66 i 1K09,

korpus oprawy wykonany z ci$nieniowego jednobrytlowego odlewu
aluminiowego o wysokiej odpornosci na korozje, malowany proszkowo na kolor
wskazany przez zamawiajgcego,

oprawa powinna by¢ wyposazona w zintegrowany z uktadem zasilajgcym uktad
redukcji strumienia $wietinego umozliwiajacy ptynng nastawe min. 3 progéw
natezania oswietlenia dla kazdej doby, uktad redukcji ma umozliwia¢ regulacje
strumienia $wietinego w zakresie co najmniej od 100-30% strumienia
nominalnego,

minimalny strumien $wietiny oprawy 3402 Im,

oprawa o strumieniu swietlnym nie mniejszym i mocy nie wyzszej niz ta uzyta w

projekcie.

2.4.5. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowaé izolowane gnhiazdo

bezpiecznikowe np. TB-1 z wktadkg topikowa D01-6A.

2.4.6. Przewody o$wietleniowe.

Oprawy nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji
polwinitowej typu YDY 3x2,5; mm2 750V.

12




2.4.7. Szafka oswietleniowa

Projektuje sie szafke o$wietleniowa SOK zabudowang przy stupie wskazanym na
planie. Szafkg SOK wykona¢ z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych - estroduru.
Nowo projektowane o$wietlenie sterowane bedzie za pomocg cyfrowego programatora

astronomicznego, np. microBLUE.

2.4.8. Ochrona odgromowa i uziemienia

Stupy i czeéci podlegajgce uziemieniu potgczy¢ bednarkg ocynkowana FeZn25x4mm.
Uziemienie wykonac jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi). Warto$¢ uziemienia

nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.4.9. Ochrona od porazen:

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czeéciach
stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtgczyé przewodem ochronnym z

zaciskiem PEN z uziemieniem.

2.4.10. Uwagi koncowe.

Catos¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W
miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Prace na sieciach istniejacych wykonywa¢ pod stalym nadzorem uzytkownika z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i
oznakowanie miejsc prowadzonych robot. Po zakonczeniu robot
instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest
zobowigzany:

13




wykonaé¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,

wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,

sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowaé oraz przekazac protokolarnie
zarzgdzajgcemu.

Prace pod linig napowietrzng SN 15kV wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych § 55 ust. 1

14




3. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,23kV

oswietlenia drogowego na ul. Babie Lato w msc. Karolino.
3.2.Zagospodarowanie — stan istniejgcy
Teren zagospodarowany.
3.3.Zagospodarowanie — stan projektowany
Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwatg Nr 106/X1/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2015r.
w sprawie mpzp gminy Serock- sekcja E, obejmujacego obreby: Debinki, Karolino,
Ludwinowo Zegrzynskie, Marynino, Stasi Las, powiat legionowski, woj. mazowieckie.
3.4.Zestawienie powierzchni
Projektowane stupy stalowe o wysokosci 6m, z wysiegnikami o wysiegu 1m z
oprawami o mocy 27W typu LED.
Projektowana linia kablowa YAKXs 4x25mm? o $rednicy zewnetrznej 19mm w izolacji
z polietylenu usieciowanego.
3.5.Dane o terenie
Teren nie znajduje sie na terenie konserwatorskiej strefy.

3.6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).

15




3.7.Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowana linia o$wietleniowa kablowa nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia ludzi. Nie zachodzi potrzeba wyciecia drzew.
3.8.Charakter robét budowlanych
Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$ trase przebiegu linii kablowych oraz
miejsce posadowienia stupow pokazano na planie linii oswietleniowej. Inwestycja nie
ogranicza w zaden sposob zagospodarowania dziatek sasiednich.
3.9.0bszar oddziatywania obiektu
W drodze odpowiednich analiz zgodnie z art. 3 i art. 34 Prawo Budowlane,
stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach opracowania
(dz. nr 74/10, 74/16, 74/21, 73/4 obr. 0014) i nie ma wptywu na sgsiednig zabudowe.
3.10. Opinia geotechniczna
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) warunki posadowienia

zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

16




4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.Obliczenie catkowitej mocy zainstalowanej (bilans mocy):

Obwaod oswietleniowy nr I+l (istn.) — = 2425W

Obwdd oswietleniowy nr 1l (proj.) — 15x27W = 405W

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowana

P, =k -k -P=2830W (istn. przydziat mocy 5kW)
gdzie:

- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

4.2.Dobor przewodow i zabezpieczen:

Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwod oswietleniowy nr 11

_ 1.6- [)n///

Iy =2
U-cosp

=2 97A

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

gdzie:

/- prad obliczeniowy

I, - prgd znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

1, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych

[, - obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodéw

Dopuszczalna obcigzalno$¢ diugotrwata kabla YAKXS 4x25mm?2 wynosi /,=99 A,

Linia zasilajgca obwod o$wietleniowy zabezpieczona jest wytacznikiem nadpradowym
S303 B20A

19




2,97=20=99
291436

Warunki sa spetnione

4.3.Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadkéw napigé

Sprawdzenia dokonano dia najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono Wg WZzoru:

AU, = 20 .-l

y-s-U?
gdzie:
AU, - procentowy spadek napiecia

7 - konduktywnos¢ przewodu

S — przekroj przewodu
Fi— moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

/i— i-ty odcinek obwodu

AU, = AU, ., + AU, =0,70%<5%

% projS

Warunki sg spetnione

4.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

YAKXS 25mm2 YAKXS 4x25mm? proj. Stup OU

T nrllA3UG ypy 2x25mme
T arm 586 7m |

ey I

b

b
A B

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:
Prad wytaczeniowy dla:
- wytgcznika nadpradowego S303 B20A dia czasu zadziatania t>5 s =100 A

20




e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla

zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego

Element petli zwarciowe;j Rjed Xjed L R X
Q/km | Q/km km Q Q

- transformator 100 kVA 0,0309 | 0,0732 - 0,031 | 0,073

- kabel YAKXS 25 mm?2 1,142 | 0,08 0,603 | 1,377 | 0,096
Rk= 1,408
Xk= 0,170

Warunki sa spetnione

0.8-U,
Zy

Z, =R +X] = 1418

129,7

129,7>100
L&l

P 0 D B
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Projekt 1

ECOENERGYPOLAND

Gorna 29B
43-400 Cieszyn

24 LEDS 350mA CW / 356552 /

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 76 96 100 74

ECO

P O L

Edytor mgrinz. Marek Maksymowicz

Telefon
faks
e-Mail

Wylot $wiatta 1:

A N D

28.08.2017

Karta danych
oprawy

105°

S0°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

30°

cd/kim

——C0-C180 ——C90 - C270

n=74%

powodu braku witasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

-~
Strona 1



Projekt 1

ECOENERGYPOLAND

Gorna 29B
43-400 Cieszyn

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

ECO

P O L A N D

28.08.2017

Edytor mgr inz. Marek Maksymowicz
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szeroko$¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@
0 B
y
(1)
D
—~ y
[ O} i i -1 OO m i'_.;
0.00 36.00 m @
Oprawa: 24 LEDS 350mA CW / 356552
Strumien Swietiny (Oprawa): 2965 Im Wartoéci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 3984 Im przy 70°: 433 cd/kim
Moc opraw: 27.0W przy 80°: 316 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 1.04 cd/kim
Odstep stupa: 36.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysoko$¢ montazu (1): 6.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  6.037 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): -0.570 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0° oslepiania D.4.
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 1.000 m

a
Strona 2




ECO

Projekt 1 POLAND
28.08.2017
ECOENERGYPOLAND Edytor mgr inz. Marek Maksymowicz
Telefon
Gorna 29B faks
43-400 Cieszyn e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegb6towe
6.00 m
—
ZEEN
—/
—>
0.00
0.00 36.00 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:301

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtlugosé: 36.000 m, Szeroko$é: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.41 0.40 0.40 15  0.37
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

&~
Strona 3




ECO

P O L A ND

Projekt 1
28.08.2017
ECOENERGYPOLAND Edytor mgr inz. Marek Maksymowicz
Telefon
Gorna 29B faks
43-400 Cieszyn e-Mail
Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)
——— 8 B BB 6.00 m
~0.56 0.42\ \0.28 /0.42 70 g
—>D o5 042 0.42 070 U
0.00
0.00 36.00 m
Warto$ci Candela/m?, Skala 1 : 301
Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.41 0.41 0.40 15
Wartoéci zadane wedtug klasy ME6: =20.30 20.35 2040 <15
Spetnione/nie spetnione: 7 v g e g v
N

Strona 4




ECO

Projekt 1 POLAND
28.08.2017
ECOENERGYPOLAND Edytor mgr inz. Marek Maksymowicz
Telefon
Gorma 29B faks
43-400 Cieszyn e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

. 6.00 m
) 042 o4 056/056 o70———~o.70\
O 56 -
e 042 —0 Sl 0.70 / 7
0.00
0.00 36.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.45 0.40 0.65 9
Warto$ci zadane wedtug klasy MES: =0.30 2 0.35 = 0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v " s v v

-~

Strona 5




Z Ju sky bm »0S exezs|oz

vl 12s €8¢ BuRIZPNMP BINY (6]
oS ge o {ze | zv [ s oc[8e[ze 6L [2e | z€ [6¢ el w 05 1916 BMOUOISO BINY (8|
Ll L 0l w Gld >>Ov_m_ole_Q Op BMOUOISO eINY |/l
Z8v ve |oc leclev [ ve [ze [ve {6z 19l |62 [ec [ Ge 9 oL w eyseigelu eljo4]g|
0€5 e |6c|9c |ov |ze|sefzelze]6lL [ze]oe [se 6 €L w Wwwpxgzuze exleupag|g)
€09 ev [wr [ v | 1S v [ov [ev [oc [ez o | 1v | ev ARFTD w LWWIGZXY SYOVA [99EM |11
INTOdSM ALNINTTS
8 | v 4 z 128 .8/6AmozAZ1x 1 myon|e |
zL | v 2 v 12s .8/G Amoouoy myon |zl
€L | B v 4 1zs .8/G Amojers 10191 |
vz | 8 8 8 1zs .8/G eMzokiz|o)
zL | v v 7 1zs BOIMOID |6
ogc [zl Zl Zl 1zs WG'Ltp 0,8/G 19148
JINIINTIZN
Sob{ 2 {2 V22V e {2l TeT e T2 T2T2T2T2 1ZS ZWWG'ZXE APA POMSZIJ |/
SLlv v tr vl lv vyl vl vl e T v vy [y 12s v9 100 Yuzosidzag|g
SLiv v v el v vl v vl v v el vy Ty 1ZS |-g.L emoxiuzosidzaq 8zo8t7|q
SL bbb by Pt bbb bbbl el elele | M.z Aoow o g37 emeldp |y
VINITLIIMSO ALNIWI 13
O lv | vlvlviv]ivIielv]Iv][v v v v ]y ][+ 1ZS LN epepipod + exjdeN|¢
gl 1ZS mQEm ‘MM Op Juawiepun4|z
Gl 12| W tp 0 wapubdisim z wg Amojels dnyg| |
IroLsn 1 AroMNULSNOM J1Zzay3az
o 2323R32g2elzelzclRiekelreRelzelrelzzlze| 3laEl " HEREIE 5]
& Mrm. M.b. == M.b. R i S it it i et et et et R o g
/S/S”S/S/S/S/SLS/S/SLS/S/S/S/S Nloo O
= |55(55(55(5565(65[55(55[55(55(55(55(55(5 5155728 8

AMOTIVIMILVIN FINIIMVLSTZ S




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,23kV
oswietlenia drogowego na ul. Babie Lato
w msc. Karolino

m. Karolino, ul. Babie Lato, dz. nr 74/10, 74/16, 74/21,
73/4 obr. 0014
gm. Serock

Miasto i Gmina Serock, ul. Rynek 21, 05 - 140 Serock

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Karol Citkowski
Nr. upr. PDL/0056/POOE/08

Upr. Bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzgdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych bez ograniczen

mgr inz. S. Kapelewski
inz. M. Kupryciuk
mgr inz. M. Maksymowicz

CIESZYN 28.08.2017
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1.1

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.1

6.2

Budowa oswietienia drogowego kablowego

Projektowany zakres robot.

Budowa oswietlenia drogowego kablowego

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkoéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw o$wietleniowych
i wysiegnikow na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas prac i transportu materiatow w
pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu omowienia zakresu robét,
kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujgcych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegdinym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegodlnosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiadaé odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony
nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywaé prac
samodzielnie.

Stosowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do

uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.
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6.3 Prace na linii kablowe; elektroenergetycznych nN prowadzié po uprzednim

wylaczeniu napiecia, termin i czas wytgczenia uzgodnié z Rejonem

Energetycznym Legionowo. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytacznie po

przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow

energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe
-Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow pradéw zwarciowych. Czes¢ 1:
Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prgdy zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu
przemiennego. Cze$¢ 0: Obliczenia pradow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepiec" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robot zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.

6.5 Prace i sposdb zabezpieczenia terenu robét w pasie drogowym uzgodni¢ we

wtadciwym Zarzadzie Drog.

6.6 Prace pod linig napowietrzng SN 15kV wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych § 55 ust. 1
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Stozkowe stupy o§wietleniowe

uliczne z podstawa

| Tk

i
i

i
i
i

Typ stupa

Wys. H

5 . !
Srednica i

[m]

e

H
i

(kg

Gr.s jMasa m
[mm]

H

SSO 60/60/3P |

6.0

D[mm]

120

w b

|
|
&

—

| SS060/70/3P

7.0

60 | 130 | 3 |
| SSOG0BOSP | 80 | 60 | 140 | 3 7|
| SSO60/903P | 90 | 60 | 150 3 | s

| $S0 60/100/3P

10.0

)

| SS060/110/3P

¢ 11.0

i

Lu:

| SSO 60/120/3P

12.0

SSO 76/60/3P

6.0

G 'w

SSO 76/70/3P

7.0

76

(V5]

SSO 76/80/3P |

8.0

76

(V]

SSO 76/90/3P

9.0

76

| SS0 76/100/3P

10.0

76

(U8}

SSO 76/90/4P

. |

| $S076/100/4P

| SSO761105P | 110 | 76 | 186 | 3 121
| sso 76/60/4P’? 60 | 76 | 13 |4 6 |
| 50 76/80/4P D80 | 76 | 156 | 4 | 106

| SSO76/110/4P

Posadowienie:

« nafundamencie betonowym prefabrykowanym FBw-150,

+ nafundamencie betonowym prefabrykowanym plus dwie phyty ustojowe - w
zaleznosci od rodzaju gruntu i stref wiatrowych,

* nafundamencie betonowym monolitycznym z kotwami stalowymi FS-150.




Wysiegniki do stup6w o$wietleniowych

ty

pu 1] FH

| Wi W2
, W3 W4
. Dhugosé F | DiugoscA
Oznaczenie [mm] Oznaczenie [mm]
FO 0 A5 500
F5 500 A10 1000
F10 1000 A5 | 1500
F15 1500 A20 2000
11} "
- _Typu"G

Oznaczenie Dh{xg;:; e Oznaczenie D}Elr%(:\i]é =
GO 200 A5 500
.G85 700 __A10 1000
. G10 1200 A15 1500
{ G15 1700 A20 2000




Montaz i posadowienie

Fundamenty prefabrykowane

Fundamenty  przeznaczone sa do|
posadawiania na nich stupdw |
oswietleniowych typu SSO w przypadku
kiedy pozwalajg na to warunki gruntowe.
Fundamenty wykonane s3 z betonu
zbrojonego z odpowiednimi kanalami do 3
‘wprowadzania kabli. Zaprojektowane sg jako *
|dzielone i skrgcane co ufatwia ich transport 1|
‘montaz. |

HiallAlblcly lo i m@
TP from) | fmom] | fmm] | om] () | M MY g |
F%‘g‘ 11000 1 290 | 190 | 290 | 90 |M20 {MI2] 170 |
ngg' 1500 350 | 220 | 520 | 95 | M24 {Ml6| 260 |

. Kotwy stalowe do stupéw SSO
|

Kotwy stalowe stuza do mocowania
stupéw  o$wietleniowych typu SSO w/
przypadkach kiedy ze wzgledu na staby grunt |
lub duze obcigzenia od stupa dziatajace na
fundament nalezy zastosowa¢ fundamenty,
betonowe zaprojektowane indywidualnie.

a | A | m

- Typ

f [(mm] | [mm] | [mm] [kg_]=
'FS-100 600 | 250 | 190 | M20 | 11 |

(FS150| 1000 | 300 | 220 | M24 | 23

i
i
|
|
1
{
}
i
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