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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania i założenia
- Zlecenie Inwestora.
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.
- Projekt techniczny branży sanitarnej stanowiący integralną część opracowania.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 2004r, poz. 1389).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 z
2004r, poz. 2072).
- Katalogi Nakładów Rzeczowych
- dostępne cenniki producentów
- ustalenia z Inwestorem
Stan istniejący
Istniejąca droga gminna ( klasa D, KR2) przebiega po terenie płaskim i charakteryzuje się przekrojem jednojezdniowym o dwóch pasach
ruchu z poboczami gruntowymi. Na odcinku objętym opracowaniem droga posiada jezdnię o szerokości ok. 4,50m-5.00m o nawierzchni
bitumicznej. Oświetlenie uliczne występuje w postaci opraw oświetleniowych podwieszonych na słupach napowietrznej linii energetycznej.
W granicach pasa drogowego zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej,
sieć gazowa, napowietrzna i kablowa sieć elektroenergetyczna, napowietrzna sieć teletechniczna.
Projektowane rozwiązania techniczne
Parametry techniczne drogi
- klasa L
- prędkość projektowa Vp - 30 km/h
- szerokość jezdni - 2x2,50 m
- kategoria ruchu - KR2
- pochylenie poprzeczne - 2 %
- szerokość chodnika - 2,0 m
Projekt przewiduje wykonanie następujących prac:
- roboty przygotowawcze
- prace geodezyjne
- usunięcie zieleni
- przebudowa istniejących ogrodzeń
- zdjęcie warstwy humusu grubości 20cm
- rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- zabezpieczenie kabla energetycznego
- regulacja studni wodociągowych i kanalizacyjnych
- roboty ziemne - wykopy, nasypy
- ustawienie betonowych elementów ulicznych: krawężniki, oporniki, obrzeża
- wykonanie warstwy chłonnej - odwodnienie
- wykonanie konstrukcji drogi
- nawierzchnia bitumiczna - ulica Długa, ulica Słoneczna, ulica Prosta
- nawierzchnia z kostki betonowej (nieprzemysłowej) - chodnik, zjazdy parkingi
- roboty wykończeniowe - rekultywacja przyległego terenu, prace porządkowe
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu
- oznakowanie poziome
- oznakowanie pionowe
- progi zwalniające
Oświetlenie będzie wykonane na słupach stalowych, ocynkowanych, okragłych z blachy grub. 3mm, wysokości 7,0m z wysięgnikami pojedyn-
czymi
o wymiarach 0,5m wysokości i wysięgu 1m o kącie nachylenia wysiągnika 0 stopni. Wygląd słupa i wymiary zbliżone do pokazanego
na karcie katalogowej w projekcie. Średnica słupa - górna 60mm, dolna 130mm. Wszystkie słupy oświetleniowe muszą być
znakowane znakiem CE na zgodność z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE. Słupy na całej trasie zainstalować na fundamentach
betonowych typu FBw 150, zgodnie z uzgodnieniem ZUD.
Przebudowa przyłącza polegała będzie na jego skróceniu i zmianie lokalizacji szafki gazowej
Łączenie odcinków rur należy wykonywać poprzez zgrzewanie elektrooporowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na staranne przygotowanie
końcówek rur, które powinny być przycięte pod kątem prostym oraz odpowiednio oczyszczone, zgodnie z zaleceniami producenta.
W zakresie przebudowy sieci teletechnicznej przewiduje się:
- przebudowę telekomunikacyjnej linii doziemnej o długości 145m
- przebudowę telekomunikacyjnej linii napowietrznej o długości 90m
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kosztorys ul. Długa-Stasi Las PB 2018 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty drogowe - roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0.83 km 0.830
RAZEM 0.830

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

459 m2 459.000
RAZEM 459.000

3
d.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości

m2

459 m2 459.000
RAZEM 459.000

4
d.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

533 m3 533.000
RAZEM 533.000

5
d.1

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 10

m3

533 m3 533.000
RAZEM 533.000

6
d.1

KNNR 6
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

115 m2 115.000
RAZEM 115.000

7
d.1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - Analogia - frezowanie o gr. 5 cm.
Krotność = 1.25

m2

4011 m2 4011.000
RAZEM 4011.000

8
d.1

KNR 2-09
0422-03

Rozbieranie wiat przystankowych o wym. 6x2 m wiat.

1 wiat. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

10
d.1

KNNR 6
0808-08

Rozebranie słupków do znaków szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

11
d.1 analiza indy-

widualna

przestawienie istniejących ogrodzeń (siatka lub przęsła osadzone na słupkach me-
talowych z podmurówką betonowa)z wraz z bramami i furtkami z wykorzystaniem
istniejących elementów

m

231 m 231.000
RAZEM 231.000

12
d.1

KNR 5-02
0201-01

Wykonanie przepustów rura stalowa śr. 100 mm pod drogami i innymi przeszko-
dami wykopem otwartym w gr. kat.III - Analogia - zabezpieczenie rurą DVK
fi70mm

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

13
d.1

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

14
d.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

2 Roboty drogowe - roboty przygotowawcze - usunięcie drzew, zagajników i krzewów 
15
d.2

KNR 2-01
0109-02

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości - usunięcie krzewów m2

153 m2 153.000
RAZEM 153.000

16
d.2

KNR 2-01
0109-05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

17
d.2

KNNR 1
0101-01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 10 cm szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

18
d.2

KNNR 1
0101-01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.
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kosztorys ul. Długa-Stasi Las PB 2018 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
19
d.2

KNNR 1
0101-02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

20
d.2

KNNR 1
0101-03

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.2

KNNR 1
0101-04

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.2

KNNR 1
0101-05

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNNR 1
0101-06

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.2

KNNR 1
0101-07

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 98-116 cm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3 Roboty drogowe - roboty ziemne
25
d.3

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

1526 m3 1526.000
RAZEM 1526.000

26
d.3

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
I-II, z gruntu pozyskanego z dokopu (jezdnia, zjazdy, chodnik, parkingi)

m3

176 m3 176.000
RAZEM 176.000

4 Roboty drogowe - odwodnienie korpusu drogowego
27
d.4

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 16/31,5 o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm. Analogia: warstwa chłonna pobocza

m2

795 m2 795.000
RAZEM 795.000

28
d.4

KNNR 1
0410-01

Analogia - ułożenie geowłókniny separacyjnej m2

795 m2 795.000
RAZEM 795.000

29
d.4

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm - warstwa kruszywa
gr. 30cm o współczynniku filtracji >=8m/d
Krotność = 1.5

m2

795 m2 795.000
RAZEM 795.000

30
d.4

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m. Wykonanie studni chłonnych ze złożem filtracyjnym
Krotność = 0.83

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000

31
d.4

KNR-W 2-18
0524-02
 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

32
d.4

KNNR 11
0505-03
 

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm SN8 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

33
d.4

KNR 2-01
0218-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład
w gruncie kat.I-II. Wykopy pod studnie chłonne i wpusty

m3

2.5*2.5*5+1.5*1.5*5 m3 42.500
Zmniejszenie kubatury robót - rozbiórka nawierzchni:

RAZEM 42.500
34
d.4

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV
z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. Wykopy
pod przykanaliki

m3

1.5*1*15 m3 22.500
Zmniejszenie kubatury robót - rozbiórka nawierzchni:

RAZEM 22.500
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35
d.4

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

0.2*15*1 m2 3.000
RAZEM 3.000

5 Roboty drogowe - podbudowy
36
d.5

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

5798 m2 5798.000
RAZEM 5798.000

37
d.5

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - warstwa z kruszywa ła-
manego 0/31,5; jezdnia

m2

4275 m2 4275.000
RAZEM 4275.000

38
d.5

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm, warstwa z kruszywa
łamanego 31,5/63; jezdnia

m2

4275 m2 4275.000
RAZEM 4275.000

39
d.5

KNNR 6
0113-05

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - warstwa z kruszywa
łamanego 0/31,5; chodnik

m2

1395 m2 1395.000
RAZEM 1395.000

40
d.5

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm -  - warstwa z kruszy-
wa łamanego 0/31,5; zjazdy
Krotność = 2

m2

745 m2 745.000
RAZEM 745.000

41
d.5

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa wiążąca) - warstwa z betonu asfaltowego AC 0/16 gr. 8cm.
Krotność = 2

m2

4275 m2 4275.000
RAZEM 4275.000

42
d.5

KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - oczyszczenie i
skropienie warstw kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie emulsją as-
faltową

m2

4275 m2 4275.000
RAZEM 4275.000

43
d.5

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - oczyszczenie i skropienie warstw bi-
tumicznych emulsją asfaltową

m2

4275 m2 4275.000
RAZEM 4275.000

6 Roboty drogowe - nawierzchnie
44
d.6

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna) - beton asfaltowy AC 0/11 (KR2)

m2

4275 m2 4275.000
RAZEM 4275.000

7 Roboty drogowe - roboty wykończeniowe
45
d.7

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

660 m2 660.000
RAZEM 660.000

46
d.7

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

660 m2 660.000
RAZEM 660.000

47
d.7

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu - dodatek
do humusowania gr. 15cm
Krotność = 2

m2

660 m2 660.000
RAZEM 660.000

8 Roboty drogowe - urządzenia bezpieczeństwa ruchu
48
d.8

KNNR 6
0705-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawę-
dziowe ciągłe malowane mechanicznie

m2

82 m2 82.000
RAZEM 82.000

49
d.8

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

50
d.8

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2 - znaki kategorii A i D

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

51
d.8

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2 - znaki kategorii A, B, C i D

szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
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52
d.8

KNR AT-04
0209-01

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szer. do 1,8x2,0
m z tworzywa sztucznego

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

9 Roboty drogowe - elementy ulic
53
d.9

KNR 2-31
0404-04

Krawężniki kamienne wystające o wym. 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej -
Analogia - ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie betono-
wej z betonu B15 z oporem

m

820 m 820.000
RAZEM 820.000

54
d.9

KNR 2-31
0404-04

Krawężniki kamienne wystające o wym. 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej -
Analogia - ustawienie krawężników betonowych łukowych o wym. 15x30cm na ła-
wie betonowej z betonu B15 z oporem

m

135 m 135.000
RAZEM 135.000

55
d.9

KNR 2-31
0406-03

Obramowania jezdni lub chodnikow z płyt betonowych grub. 15 cm na podsypce
piaskowej - Analogia - ustawienie oporników betonowych o wym. 12x30 cm na ła-
wie betonowej z betonu B-15 z oporem.

m

950 m 950.000
RAZEM 950.000

56
d.9

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem - Analogia - Ułożenie płytek dotykowych 40x40cm grub. 8 cm na podsypce
cement- piaskowej 1:4 grub. 3 cm

m2

6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400

57
d.9

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - chodnik

m2

1395 m2 1395.000
RAZEM 1395.000

58
d.9

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - zjazdy

m2

745 m2 745.000
RAZEM 745.000

59
d.9

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej - Analogia -
ułożenie ścieku podchodnikowego z korytkowej płyty betonowej KPED 01.03

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

60
d.9

KNR 2-31
0404-03

Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x25 cm na ławie betonowej z betonu B-
15 z oporem

m

1440 m 1440.000
RAZEM 1440.000

10 Robotydrogowe - inne roboty
61

d.10
KNR 2-09
0422-01

Ustawianie wiat przystankowych o wym. 0,8x3,5 m wiat.

2 wiat. 2.000
RAZEM 2.000

11 Roboty ziemne w zakresie przebudowy przyłącza gazowego
62

d.11
KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000

63
d.11

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5
m w gr.kat. I-III

m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000

64
d.11

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

12 Roboty montażowe w zakresie przyłącza gazowego
65

d.12
KNR-W 2-19
0305-02
 

Przyłącza domowe z PE-HD o śr. do 25 mm w rurze ochronnej stalowej o śr. do
50 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

66
d.12

kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż skrzynki gazowej szt

Całkowita kubatura robót ziemnych:
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
13 Roboty ziemne w zakresie okablowania elektrycznego
67

d.13
KNR 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna
do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

893 m 893.000
RAZEM 893.000
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68

d.13
KNR-W 2-01
0705-02

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

893 m 893.000
RAZEM 893.000

69
d.13

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność = 2

m

893 m 893.000
RAZEM 893.000

70
d.13

KNR-W 5-10
0306-03

Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr.do 110 mm pod drogami i wjazdami m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

71
d.13

KNR-W 5-10
0306-03

Rury przepustowe o śr.do 75/66 mm pod drogami i wjazdami m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

72
d.13

KNR-W 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej
110 kV w rowach kablowych przepustach i przy słupach oświetleniowych

m

1091 m 1091.000
RAZEM 1091.000

73
d.13

KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m

950 m 950.000
RAZEM 950.000

74
d.13

KNNR 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku kpl

21 kpl 21.000
RAZEM 21.000

75
d.13

KNNR 9
1002-01

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie wraz
z przewodem zasilającym

szt

21 szt 21.000
RAZEM 21.000

76
d.13

KNNR 9
0902-02

Demontaż bezpieczników sieciowych bezpiecznik na słupie stojącym szt

21 szt 21.000
RAZEM 21.000

77
d.13

KNNR-W 9
0903-04

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przezna-
czeniem na złom

km

0.600 km 0.600
RAZEM 0.600

78
d.13

E 0510 3400-
03

Demontaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu
AsXSn - przewód oświetleniowy

km

0.350 km 0.350
RAZEM 0.350

79
d.13

KNNR 9
0901-11

Demontaż słupów żelbetowych linii NN szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych , Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego
80

d.14
KNR-W 2-01
0707-02

Wykopy ręczne o głębokości do 1.0 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla
słupów oświetlenia ulicznego

m3

2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500

81
d.14

KNR 5-10
0709-03

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych 7m szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

82
d.14

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych pojedyńczych szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

83
d.14

KNR 5-10
1005-07

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw oswietleniowych szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

84
d.14

KNR 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słupy i wysięg-
niki
Krotność = 22

m-1
przew

8 m-1
przew

8.000

RAZEM 8.000
15 Inne instalacje elektryczne
85

d.15
KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilosci żył do 4 odc.

22 odc. 22.000
RAZEM 22.000
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16 Przebudowla kabli ziemnych ORANGE
86

d.16
KNR 5-01
0612-07

Układanie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III -
pierwszy

m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

87
d.16

KNR 5-02
0201-01

Wykonanie przepustów rura HDPE śr. 110/6  mm pod drogami i innymi przeszko-
dami wykopem otwartym w gr. kat.III

m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

88
d.16

TPSA 40/
721/4

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych opancerzonych ułozonych w ziemi
z zastosowaniem pojedyńczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnio-
nych ,kabel  o 50 parach

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

89
d.16

TPSA 40 /
724/4

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach

złącze

2 złącze 2
RAZEM 2

90
d.16

TPSA 40/
721/2

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych opancerzonych ułozonych w ziemi
z zastosowaniem pojedyńczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnio-
nych ,kabel  o 20 parach

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.16

TPSA 40 /
724/2

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach

złącze

1 złącze 1
RAZEM 1

17 Przebudowa kabli napowietrznych
92

d.17
KNR 5-03I
0301-06

Montaż i ustawienie słupów pojed.żelbet.o dług. 7 m bez belek ustojow.w terenie
płaskim - kat.gr. III

słup.

3 słup. 3.000
RAZEM 3.000

93
d.17

KNR 5-03I
0317-06

Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbet.o dług. 7 m z jedną belką
ustojow.w terenie płaskim - kat.gr. III

słup.

1 słup. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.17

TPSA 40
0505-06

Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej,
podbudowa żelbetowa, haki

szt

4 szt 4
RAZEM 4

95
d.17

TPSA 40
0606-04

Montaż skrzynki słupowej 20x2 szt

1 szt 1
RAZEM 1

96
d.17

TPSA 40
0606-02

Montaż puszki słupowej typu KM 2 szt

4 szt 4
RAZEM 4

97
d.17

KNR 5-01
0616-05

Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą
ochronną, kabel do Fi 15 mm

m

5 m 5
RAZEM 5

98
d.17

TPSA 40
0608-07

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III,
głębokość 3 m

szt

2 szt 2
RAZEM 2

99
d.17

KNR 5-03
1303-02

Pomiary uziemień szt

2 szt 2
RAZEM 2

100
d.17

TPSA 40
0602-02

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 20x2 z zabezpieczeniem prądowo-prze-
pięciowym

szt

1 szt 1
RAZEM 1

101
d.17

TPSA 40
0506-01

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi,
kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm

m

59 m 59
RAZEM 59

102
d.17

KNR 5-03II
1908-07

Przełożenie przyłączy abonenckich na nowy słup szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

103
d.17

KNR 5-01
0819-04

Krosowanie obwodów, skrzynka na górze słupa obwód

20 obwód 20
RAZEM 20
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104
d.17

KNR 5-01
1310-02

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.17

KNR 5-01
1310-05

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.17

KNR 5-01
1311-02

Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 20 parach odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.17

KNR 5-01
1311-05

Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 50 parach odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

18 Demontaż - telekomunikacja
108
d.18

KNR 50-32
0503-06

Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim, długości
7m, grunt kategorii III

szt

4 szt 4
RAZEM 4

109
d.18

KNR 50-32
0301-01

Zdemontowanie kabli napowietrznych w terenie bez przeszkód km

0.1 km 0.1
RAZEM 0.1

110
d.18

TPSA 40/
501/7

Demontaż kabla ziemnego , grunt kategorii III , kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel km

0.13 km 0
RAZEM 0
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