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Stasi Las plac zabaw OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
plac zabaw m. Stasi Las gm. Serock

1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

2603/10000 ha 0.26
RAZEM 0.26

2 45233250-6 Budowa boiska
2

d.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 40 cm

m2

<boisko>17.0*23.0 m2 391.00
RAZEM 391.00

3
d.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km grunt.kat.
III

m3

poz.2*0.40 m3 156.40
RAZEM 156.40

4
d.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.2 m2 391.00
RAZEM 391.00

5
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

17.2*2+23.0*2 m 80.40
RAZEM 80.40

6
d.2

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

(0.15*0.25+0.15*0.10)*poz.5 m3 4.22
RAZEM 4.22

7
d.2

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa separacyjna pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m m2

poz.4 m2 391.00
RAZEM 391.00

8
d.2

KNR 2-31
0104-05
0104-06

Warstwy odsączające z piasku w korycie, wykonanie ręczne, zagęszczanie
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.4 m2 391.00
RAZEM 391.00

9
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm UWAGA tłuczeń kamienny 31,5-63,0

m2

poz.4 m2 391.00
RAZEM 391.00

10
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm UWAGA tłuczeń kamienny 0-31,5

m2

poz.9 m2 391.00
RAZEM 391.00

11
d.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu - pomniejszenie o 3cm do grubości 5cm (zgodnie z pro-
jektem)
Krotność = -3

m2

poz.10 m2 391.00
RAZEM 391.00

12
d.2

KNR AT-04
0108-02
analogia

Nawierzchnia podkładowa - podsypka kamienna zagęszczana frakcja 0,075-4,
0mm

m2

poz.10 m2 391.00
RAZEM 391.00

13
d.2

KNR AT-04
0108-02
analogia

Nawierzchnia elastyczna jednorodna gr. 1,3cm (poliuretan)  i trawa syntetycz-
na zasypywana piaskiem kwarcowym

m2

poz.10 m2 391.00
RAZEM 391.00

14
d.2

KNR AT-04
0203-01
analogia

Oznakowanie poziome nawierzchni wykonywane sprzętem ręcznym - oznako-
wanie gładkie

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 Wyposażenie
15

d.3 wycena indy-
widualna

Słupki do kosza wraz z tablicą, obręczą i siateczką, regulowane - dostarczenie
i montaż

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 16300



Stasi Las plac zabaw OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.3 wycena indy-
widualna

Bramki do do piłki nożnej/ręcznej z siatką i akcesoriami - dostarczenie i mon-
taż

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

4 45000000-7 Budowa ogrodzenia - piłkochwyty
17

d.4
KNR-W 2-01
0707-02
analogia

Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - pod fundamenty do
słupów piłkochwytu

m3

<pod piłkochwyt>16*(0.40*0.40*1.0) m3 2.56
<pod bramki>2*(2*0.40*0.40*1.0) m3 0.64
<pod kosz>2*(1.0*1.0*1.0) m3 2.00

RAZEM 5.20
18

d.4
KNR 2-23
0308-02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 m3

poz.17 m3 5.20
RAZEM 5.20

19
d.4

KNR-W 2-02
0259-05
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty gładkie o śr. do 7 mm t

((6*(1.3+0.94))*0.222)*16/1000 t 0.05
RAZEM 0.05

20
d.4

KNR-W 2-02
0259-06
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 8-10
mm

t

((8*0.95)*0.617)*16/1000 t 0.08
RAZEM 0.08

21
d.4

KNR 2-23
0309-05

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek szt.

2*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00

22
d.4

KNR 2-23
0309-06

Osadzenie tulei do słupków do koszykówki szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

23
d.4

KNR 2-23
0309-07

Ramki do pokrywek na tuleje szt.

2+8 szt. 10.00
RAZEM 10.00

24
d.4

KNR 2-23
0401-01
0401-02 
analogia

Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 6.0 m i wysokości
4 m, słupki stalowe o średnicy 80mm malowane proszkowo na kolor zielony,
siatka polipropylenowa 4x4cm na naciągach z linek stalowych

m

17.0*2+23.0*2 m 80.00
RAZEM 80.00

5 45233222-1 Budowa chodników
25

d.5
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

171.9+77.9+42.4+60.1+42.2+2.3*6+10.0 m2 418.30
RAZEM 418.30

26
d.5

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -1

m2

poz.25 m2 418.30
RAZEM 418.30

27
d.5

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km grunt.kat.
III

m3

62.75 <poz.25*0.15> m3 62.75
RAZEM 62.75

28
d.5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

4.8+45.9+32.2+2.8+48.4+0.9+7.8+4.9+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2+6.5+33.6+
6.4+1.5+31.2+2.3+5.9+31.2+2+2+1+1+1+1+17.5+1+1+7.6+1+1+8.2+17+1+1+
0.9+1.5+32.4+31+0.9+25.8+0.9+7.6+1+1+2.8+6.3+6+10+5.8+3.14*2

m 477.98

RAZEM 477.98
29

d.5
KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10
cm

m2

poz.25 m2 418.30
RAZEM 418.30

30
d.5

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.29 m2 418.30
RAZEM 418.30

31
d.5

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce pias-
kowej

m2
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poz.29 m2 418.30

RAZEM 418.30
6 45112723-9 Montaż zabawek ogrodowych

32
d.6 kalk. własna

Regulamin placu zabaw - dostarczenie i montaż (zgodnie z kartą techniczną
ocynk+lakier).

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

33
d.6 kalk. własna

Zestaw zabawowy CHATA MAŁOLATA - dostarczenie i montaż. Zgodnie z kar-
tą katalogową.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.6 kalk. własna

Huśtawka podwójna - dostarczenie i montaż. Huśtawka o jednej osi obrotu
(zgodnie z kartą techniczną). Siedziska płaskie zawieszone elastycznie i poje-
dynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się
tam i z powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Liczba zawiesi: 2.
Liczba zawiesi: Dwa rodzaje siedzisk z obreczą i bez model 2217B

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

35
d.6 kalk. własna

Drążki gimnastyczne do podciągania - dostarczenie i montaż. Elementy zgod-
nie z kartą techniczną.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.6 kalk. własna

Poręcze - dostarczenie i montaż. Elementy zgodnie z kartą techniczną. kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.6 kalk. własna

zestaw STREET WORKOUT 03 - dostarczenie i montaż. Słupy nośne z rury
stalowej kwadratowej 90x90mm, osadzone bezpośrednio w gruncie na głębo-
kości 60cm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakiero-
wanie proszkowe. Elementy konstrukcyjne z rur stalowych: 42,4x2,9; 33,7x2,9;
Kółka gimnastyczne stalowe.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.6 kalk. własna

stojak na rowery 6-cio stanowiskowy - dostarczenie i montaż. Konstrukcja sta-
lowa rurowa. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynko-
wanie i lakierowanie proszkowe.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.6 kalk. własna

Bujak na sprężynie KOŃ i SKUTER - dostarczenie i montaż - zgodnie z karta-
mi katalogowymi. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne
w dotyku. Sprężyna z pręta średnicy 20 mm (stal 50CRV4). Fundament z beto-
nu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej podstawie). Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane lakierem akrylowym. Elementy
złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki (podnóżki) plasti-
kowe, duże, zapobiegające przed urazami oka.

szt

1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00

40
d.6 kalk. własna

Karuzela krzyżowa - dostarczenie i montaż. Karuzela typu krzesło obrotowe z
4 siedziskami (zgodnie z kartą katalogową). Podstawa karuzeli (konstrukcja
spawana z rur i prętów), w dolnej części stanowi zbrojenie betonowego bloczka
z betonu minimum C12/15, posadowionego w gruncie na głębokości 40 cm.
26,9 mm oparć. Elementy wykonane ze stali zabezpieczone antykorozyjnie la-
kierem proszkowym. Prędkość karuzeli 5m/s

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

41
d.6 kalk. własna

Huśtawka wagowa WAŻKA - dostarczenie i montaż. Tradycyjna huśtawka wa-
gowa 2 osobowa, mocowana na podstawie metalowej 60 cm w gruncie na be-
tonowych fundamentach. Mechanizm obrotowy łożyskowany, bezobsługowy.
Belka pozioma z rury stalowej, ocynkowan i malowana proszkowo. Siedziska i
stelaż rączek wykonane z polietylenu HDPE gr. 15mm. Na końcach belki od-
bojniki amortyzujące.Podstawa z giętych pospawanych rur. Elementy metalo-
we zabezpieczone antykorozyjnie i malowanie proszkowe.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

42
d.6 kalk. własna

Ławka z oparciem - dostarczenie i montaż. Konstrukcja stalowa rurowa, ocyn-
kowana ogniowo i malowana proszkowo farbami poliestrowymi do warunków
zewnętrznych, siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego impregno-
wanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona ziemi.
Wymiary 180x45x45 cm.

szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

43
d.6 kalk. własna

Kosz na śmieci - dostarczenie i montaż, trwale zakotwiony w ziemi (zgodnie z
kartą technicną).

szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00
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44

d.6 kalk. własna
Zestaw zabawowy nr 06 - dostarczenie i montaż. Zgodnie z kartą katalogową.
Konstrukcja ze stali, lin zbrojonych oraz  płyt  HDPE i HPL (zgodnie z kartą
techniczną. Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczo-
ne farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warun-
ków atmosferycznych.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.6 kalk. własna

Huśtawka BOCIANIE GNIAZDO - dostarczenie i montaż (zgodnie z kartą kata-
logową).

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.6 kalk. własna

Zestaw zabawowy 01 - dostarczenie i montaż (zgodnie z kartą techniczną). kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

47
d.6 kalk. własna

Siłownia zewnętrzna - ROWEREK - dostarczenie i montaż. Główne elementy
stalowe wykonane z profili zamkniętych (RO) o grubości ścianki 3,2 mm.
Pylon z dwóch rur- RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z bla-
chy 8.0 mm i połączonych ze sobą dwiema płytami montażowymi (blacha gr.
8.0mm).
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farbą od-
porną na warunki atmosferyczne. Siedziska z płyty HDPE antypoślizgowej od-
pornej na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami
pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizolujące). Urządzenia zamontowane
30 cm pod powierzchnią gruntu. Pylon mocowany do betonowego bloku o
wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

48
d.6 kalk. własna

Siłownia zewnętrzna - MOTYL - dostarczenie i montaż. Główne elementy sta-
lowe wykonane z profili zamkniętych (RO) o grubości ścianki 3,2 mm. Pylon z
dwóch rur- RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0
mm i połączonych ze sobą dwiema płytami montażowymi (blacha gr. 8.0mm).
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farbą od-
porną na warunki atmosferyczne. Siedziska i oparcia z płyty HDPE antypośliz-
gowej odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone
elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizolujące). Urządzenia
zamontowane 30 cm pod powierzchnią gruntu. Pylon mocowany do betonowe-
go bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

49
d.6 kalk. własna

Siłownia zewnętrzna - STEPER - dostarczenie i montaż. Główne elementy sta-
lowe wykonane z profili zamkniętych (RO) o grubości ścianki 3,2 mm. Pylon z
dwóch rur- RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0
mm i połączonych ze sobą dwiema płytami montażowymi (blacha gr. 8.0mm).
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farbą od-
porną na warunki atmosferyczne. Podstopnice ze stali nierdzewnej. Elementy
ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroi-
zolujące). Urządzenia zamontowane 30 cm pod powierzchnią gruntu. Pylon
mocowany do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy
C16/20).

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.6 kalk. własna

Siłownia zewnętrzna - NARCIARZ - dostarczenie i montaż. Główne elementy
stalowe wykonane z profili zamkniętych (RO) o grubości ścianki 3,2 mm. Pylon
z dwóch rur- RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0
mm i połączonych ze sobą dwiema płytami montażowymi (blacha gr. 8.0mm).
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farbą od-
porną na warunki atmosferyczne. Podstopnice ze stali nierdzewnej. Elementy
ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroi-
zolujące). Urządzenia zamontowane 30 cm pod powierzchnią gruntu. Pylon
mocowany do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy
C16/20).

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.6 kalk. własna

Siłownia zewnętrzna - WYCIĄG GÓRNY - dostarczenie i montaż. Główne ele-
menty stalowe wykonane z profili zamkniętych (RO) o grubości ścianki 3,2
mm. Pylon z dwóch rur- RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw
z blachy 8.0 mm. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i
malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne. Siedziska i oparcia z pły-
ty HDPE antypoślizgowej odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy ru-
chome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizo-
lujące). Urządzenia zamontowane 30 cm pod powierzchnią gruntu. Pylon mo-
cowany do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/
20).

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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52

d.6
KNR-W 2-25
0203-01
analogia

Wiaty drewniane bez ścian bocznych - budowa. UWAGA Altana - dostarczenie
i montaż. Altana o wymiarach 5,0x9,0m, z dwoma ławostołami. Słupy nośne o
przekroju kwadratowym (10x10cm) osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu
za pomocą stalowych okuć. Drewno klejone warstwowo, zabezpieczone po-
przez malowanie preparatem na bazie naturalnych olejów. Pokrycie dachu z
gontu bitumicznego.

m2

9.0*5.0 m2 45.00
RAZEM 45.00

53
d.6 wycena indy-

widualna

Miejsce na ognisko - Ustawienie kręgu żelbetowego o średnicy 2,0m z wkopa-
niem do połowy jego wysokości w podłoże z dnem z kamienia polnego.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

7 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
54

d.7
KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

430.4+648.1+14.8+10.4+9.7+6.7+37.6+233.9+19.1 m2 1410.70
RAZEM 1410.70

55
d.7

KNR 2-21
0323-04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z za-
prawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m

szt.

91 szt. 91.00
RAZEM 91.00

8 Oświetlenie
56

d.8
KNR 5-10
1001-01

Montaż skrzynek o ciężarze do 10 kg z wierceniem otworów UWAGA uwzględ-
nić montaż gniazda wtykowego

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

57
d.8

KNR-W 5-10
0708-01

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-
III UWAGA słup parkowy H=4m z oprawą parkową z lampą sodową 70W

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

58
d.8

KNR-W 5-10
0708-01

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-
III UWAGA słup dla oświetlenia boiska H=8m z oprawą uliczną sodową 70W

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

59
d.8

KNR-W 2-01
0701-0202

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

9.0+11.5+40.0+50.0+16.0+10.5 m 137.00
25.7+2.2+1.8*2+24.4 m 55.90
6.0+4.5<do wiaty> m 10.50

RAZEM 203.40
60

d.8
KNR-W 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

<oświetlenie terenu>137+9*2.0 m 155.00
<oświetlenie boiska i wiaty>25.7+2.2+23.0+1.8+1.8+17.0+24.4+4*2.0+10.5 m 114.40

RAZEM 269.40
61

d.8
KNR-W 2-01
0704-0203

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

poz.59 m 203.40
RAZEM 203.40

62
d.8

KNR 5-08
0502-02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie
mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 4)

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

63
d.8

KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

64
d.8

E-0508
1000-02

Montaż łącznika jednobiegunowego mocowanego na podłożu z drewna z pod-
łączeniem przewodów

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

65
d.8

E-0508
1000-05

Montaż gniazda wtyczkowego mocowanego na podłożu z drewna z podłącze-
niem przewodów

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

66
d.8

KNR-W 5-08
0101-01

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna

m

28 m 28.00
RAZEM 28.00

67
d.8

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

poz.66 m 28.00
RAZEM 28.00

68
d.8

KNR-W 5-08
0218-01

Przewód kabelkowy układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winiduro-
wych o średnicy do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytach

m
przew.

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 16300



Stasi Las plac zabaw OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.67 m

przew.
28.00

RAZEM 28.00
69

d.8
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00

70
d.8

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00

71
d.8

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

72
d.8

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

9 45342000-6 Ogrodzenie i pozostałe elementy wyposażenia i zagospodarowania terenu
73

d.9
KNNR 1
0306-05

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m w grun-
cie kat. III - ogrodzenie

szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

74
d.9 wycena indy-

widualna

Wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli ocynkowanych z siatki i słupków
stalowych ocynkowanych - zgodnie z kzłączoną kartą materiałową.

m

44.5-3.5-1.1*2 m 38.80
RAZEM 38.80

75
d.9

KNR-W 2-02
1808-08
analogia

Furtka o wysokości 1.8 m szerokość furtki 1,1 m z siatki w ramach stalowych
na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm UWAGA
dostarczenie i montaż furtki ze słupkami, klamką i zamkiem typu YALE

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

76
d.9

KNR-W 2-02
1808-08
analogia

Brama o wysokości 1.8 m i szerokości 3,5 m z siatki w ramach stalowych na
gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm UWAGA do-
starczenie i montaż bramy ze słupkami i zamkiem na kłódkę

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

77
d.9 wycena indy-

widualna

Wykonanie ogrodzenia systemowego - płotek o wysokości 1.0m z tworzywa
sztucznego UWAGA uwzględnić obrzeże chodnikowe 8x30x100 w linii ogro-
dzenia dla odcięcia nawierzchni bezpiecznej z piasku od powierzchni trawiastej
ołącznej długości 101,7mb

m

101.7 m 101.70
2*9.3+2*10.0 m 38.60

RAZEM 140.30
78

d.9
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

<nawierzchnia bezpieczna - piasek>207.2+93.0 m2 300.20
RAZEM 300.20

79
d.9

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km grunt.kat.
III

m3

poz.78*0.20 m3 60.04
RAZEM 60.04

80
d.9

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.78 m2 300.20
RAZEM 300.20

81
d.9

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa separacyjna pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m m2

poz.80 m2 300.20
RAZEM 300.20

82
d.9

KNR 2-31
0104-05
0104-06

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.81 m2 300.20
RAZEM 300.20
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