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1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest remont chodnika i zjazdu w ciągu ul. Groszkowskiego w Zegrzu 

na odcinku 376m od granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 61 w kierunku wschodnim. W 

ramach zadania przewiduje się dokonanie wymiany nawierzchni i warstw konstrukcyjnych 

chodnika i zjazdu, krawężników i obrzeży. 

2. Stan istniejący 
 

Obecnie chodnik na odcinku objętym zadaniem wykonany jest z betonowych płyt chodnikowym 

o łącznej szerokości 1,5m, ograniczony jest krawężnikiem betonowym usytuowanym bez 

wymaganego wyniesienia ponad poziom jezdni oraz obrzeżem od strony zieleńca. Chodnik 

charakteryzuje się złym stanem technicznym. W ciągu chodnika zlokalizowany jest zjazd 

indywidualny do działki 172 obr. Jadwisin. Na szerokości chodnika zjazd posiada nawierzchnię 

z betonowej kostki brukowej, na pozostałym odcinku – betonowe płyty drogowe (MON). 

Nawierzchnia z płyt nie jest przewidziana do wymiany a jedynie do regulacji wysokościowej w 

miejscu dowiązania do nowej nawierzchni zjazdu. 

 

3. Stan projektowany 
 

Projekt zakłada: 

- demontaż istniejących wygrodzeń  

- wymianę krawężników, oporników i obrzeży. Szczelinę pomiędzy istniejącą nawierzchnią 

bitumiczną a krawężnikiem należy wypełnić, w zależności od wielkości, masą bitumiczną bądź 

bitumiczną masą zalewową. Sposób wypełnienia szczeliny i materiał należy uzgodnić z 

inwestorem, 

- wymianę nawierzchni chodnika szer. 1,5m  i zjazdu wraz z wykonaniem warstw 

konstrukcyjnych podbudów.  

- wysokościowe dostosowanie włazów studni teletechnicznych do nowej nawierzchni chodnika. 

Roboty w rejonie urządzeń teletechnicznych prowadzić pod nadzorem gestora sieci 

(ORANGE POLSKA S.A.).  Zapewnienie nadzoru gestora i koszty za tym związane  należą 

do obowiązków wykonawcy robót budowlanych. 

- przeprowadzenie renowacji zieleńców w pasie drogowym tj. wyprofilowanie terenu poprzez 

usunięcie nadmiaru ziemi, rozłożenie warstwy humusu gr. 5cm wraz z obsianiem trawą. 

 

3.1 Konstrukcja nawierzchni 

Chodnik 

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolor czerwony           gr. 6 cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:3      gr. 4 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5      gr. 10 cm 

 

 



 

  

 

Zjazd indywidualny 

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolor szary            gr. 8 cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:3      gr. 4 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5      gr. 15 cm 

 

Od strony jezdni chodnik ograniczony krawężnikiem betonowym 15x30 posadowionym na ławie 

betonowej z oporem z betonu B 12/15, od strony terenów zielonych – obrzeżem betonowym 

8x30 posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu B 12/15. 

Chodnik należy wynieść ponad nawierzchnię jezdni na wysokość od 8 – 10 cm. W miejscu 

połączenia z krawężnikiem na odcinkach nie objętych remontem – wysokość dostosować do 

wysokości tych krawężników. 

 

Od strony jezdni zjazd indywidualny ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30 

posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu B 12/15. Krawężnik należy wynieść 

ponad nawierzchnię jezdni na wysokość około 3 cm. Od strony chodnika i dalszej części zjazdu 

z płyt MON – zjazd ograniczyć opornikiem drogowym 12x25 posadowionym na ławie betonowej 

z oporem z betonu B 12/15. Opornik wtopiony (na poziomie przyległych nawierzchni).  

 

Zieleńce 

- zdjęcie nadmiaru ziemi urodzajnej i darniny, wyprofilowanie nawierzchni 

- warstwa humusu wraz z nasionami traw       gr. 5cm 

 

3.2 Odwodnienie chodnika 

Przeprowadzony remont nie spowoduje zmiany sposobu odwodnienia nawierzchni chodnika. 

Zakłada się zapewnienie odwodnienia projektowanej nawierzchni poprzez nadanie spadków 

poprzecznych (2%) w kierunku jezdni. W miejscu połączenia z chodnikiem  nie objętym 

zakresem remontu -  spadki poprzeczne należy dostosować do spadków tych chodników.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 Spis rysunków 
 
1. Plan orientacyjny……………………………………………………………………skala 1:10000 

2. Plan sytuacyjny  ............................................................................................ skala 1:500 

3. Przekroje konstrukcyjne …………………………………………………………..skala 1:20 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


