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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – część opisowa 

 

1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA 

 

Opracowanie wykonano na zlecenie  inwestora w celu uzyskania pozwolenia na budowę w  

Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie  i zgłoszenia jego budowy w  

Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m st. Warszawie S.A Zakład „Dębe”  –  

05-135 Wieliszew ul.600-lecia 20. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z PVC  Dz 200mm L=69,00 m 

w m. Dębe  ul. Magnolii dz. nr ewid. 300/5  gm. Serock . Celem inwestycji jest budowa sieci 

kanalizacyjnej, która umożliwi odprowadzenia ścieków bytowo – gospodarczych z budynków 

mieszkalnych zlokalizowanym przy tej ulicy do systemu kanalizacji obrzeża Zalewu 

Zegrzyńskiego 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

  

Projektowany kanał sanitarny przebiega po terenie dz. nr ewid. 300/5. Teren na którym 

zlokalizowano projektowaną inwestycję jest drogą gminną  o nawierzchni nieutwardzonej ,bez 

chodników. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji znajdują się budynki 

mieszkalne jednorodzinne oraz działki budowlane . 

W pasie drogowym drogi gminnej  znajduje się następujące uzbrojenie : 

- wodociąg PVC 90  mm 

- podziemne i napowietrzne linie energetyczne 

-  sieć kanalizacyjna ksP 200 

 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Projektowana sieć kanalizacyjna będzie stanowić nowe zagospodarowanie terenu. Lokalizację 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu – rys. 

nr 1.  

Trasę sieci kanalizacji sanitarnej uzgodniono w ZUD.  

Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w pasie drogowym drogi gminnej ul. Magnolii w 

Dębem. 

Zaprojektowano kanał sanitarny z rur kanalizacyjnych atestowanych PVC kielichowych , 

jednorodnych (litych)SN=8 kN/m2 Dz 200 mm – grubość ścianki 5,9 mm  ,                                

długości L= 69,00 m. 

  Miejscem włączenia projektowanego kanału sanitarnego jest istniejąca studnia z kręgów 

betonowych 1,20 m  o rzędnych 96,19 i rzędnej dna 92,37 na istniejącym kanale                                   

Dz 200 mm PVC w drodze gminnej - ul. Magnolii .Na kanale projektuje się 2 studnie betonowe  

1,20 m – S1(96,10/92,57) , S2(95,40/92,73 ) . 
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Przyjęto minimalny spadek rurociągów w wielkości 5%o.Minimalne zagłębienie kanału wyniesie 

2,67 m, w miejscu projektowanej studni końcowej, natomiast maksymalne 3,82 m na  istn.  

kanale. 

 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi zostanie ułożona pod ziemią . 

Powierzchnia terenu zajęta pod kanalizację wynosi: 

- pod kanał grawitacyjny Dz 200 (69,00 – 1,44 – 1,44) x 0,20 = 13,22 m2 

-pod studnie ф 1,20 m 2x3,14x0,72x2 = 9,04 m2 

 

6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW. 

    

Teren, na którym projektuje się sieć kanalizacyjną  nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 

podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

 

7.WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 

 

Teren objęty zamierzeniem budowlanym nie znajduje się w granicach terenu górniczego , więc 

nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na w/w teren. 

 

8. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA. 

 

 Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń dla 

środowiska naturalnego.  

 Budowa sieci kanalizacyjnej nie jest zaliczana do inwestycji stwarzającej zagrożenie wystąpienia 

awarii ,jak również nie stwierdzono trans granicznego oddziaływania  na środowisko . 

Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne ,jest typowym przedsięwzięciem 

ekologicznym. 
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II. PROJEKT BUDOWLANY -  WYKONAWCZY 

II.1. OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA 

 

Projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacyjnej opracowano na zamówienie inwestora w 

celu uzyskania pozwolenia na budowę w  Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w 

Legionowie  i zgłoszenia jego budowy w MPWiK w  m .st. Warszawie S.A Zakład „Dębe”  

  05-135 Wieliszew ul.600-lecia 20. 

 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z PVC  Dz 200mm L=69,00 m 

w m. Dębe  ul. Magnolii dz. nr ewid. 300/5  gm. Serock . Celem inwestycji jest budowa sieci 

kanalizacyjnej ,która umożliwi odprowadzenia ścieków bytowo – gospodarczych z budynków 

mieszkalnych zlokalizowanym przy tej ulicy. 

 

3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA 

 

- aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

- warunki techniczne odprowadzenia ścieków nr PSC/ZDE/WZT/840/3/14/4/61 z  dn.10.01.2014  

wydane przez MPWiK  w m. st. Warszawie. 

- opinia nr ZUD -1318/2013  koordynacji dokumentacji projektowej  z dn.2014.01.16  i mapa z  

dn. 29.08.2013  

- Decyzja Wójta Gminy Wieliszew nr 29/2013 z dn. 16.06.2013 na   umieszczenie sieci 

wodociągowej w pasie drogowym  drogi gminnej – ul. Stanisława Moniuszki (działka nr 

ewid.73/6) oraz działki o nr ewid.72/14 i 76/15). 

- skrócony wypis ze skorowidza działek. 

- wizja w terenie i uzgodnienia z Inwestorem 

 

4. Warunki gruntowo-wodne. 

 

Dla projektowanej sieci kanalizacyjnej nie wykonano badań geotechnicznych. 

Założono realizację kanału w gruntach suchych średnio zagęszczonych kat. I-II.W przypadku 

wystąpienia gruntów spoistych należy grunt wymienić. Nie przewiduje się wystąpienia wód 

gruntowych. Prowadzone w roku 2012 roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej i przyłączy 

kanalizacji sanitarnej potwierdziły brak wody gruntowej na poziomie posadowienia 

projektowanych przewodów .W przypadku konieczności odwodnienia ,odprowadzenie wód 

należy wykonać bezpośrednio z wykopu za pomocą drenażu i pomp spalinowych do istniejącego 

rowu. Sposób ten nie będzie miał wpływu na obniżenie się poziomu wód gruntowych na działkach 

sąsiednich. Przewiduje się , że podłoże geotechniczne stanowią piaski drobne i średnie ,piaski 

gliniaste. 

Warunki gruntowe proste – kategoria pierwsza. 
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5. PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ. 

 

    Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej została pokazana na planie sytuacyjnym  w skali 

1:500 i uzgodniona przez ZUD – rys. nr 1.  

     Trasa kanału sanitarnego z rur PVC  200 mm przebiega  w terenie działki nr ewid. 300/5, -

drodze gminnej ul. Magnolii  w m. Dębe  gm. Serock stanowiących własność Gminy Serock                                                     

Projektowana sieć kanalizacyjna będzie stanowić nowe zagospodarowanie terenu. 

Zaprojektowano kanał sanitarny z rur kanalizacyjnych atestowanych PVC kielichowych , 

jednorodnych (litych)SN=8 kN/m2 Dz 200 mm – grubość ścianki 5,9 mm  ,                                

długości L= 69,00 m i spadku i= 0,5% 

Zagłębienie kanału , rzędne wysokościowe , odległości i spadki przedstawiono na profilu 

podłużnym – rys nr.2 

Miejscem włączenia projektowanego kanału sanitarnego jest istniejąca studnia z kręgów 

betonowych 1,20 m  o rzędnych 96,16 i rzędnej dna 92,37 na istniejącym kanale                                    

Dz 200 mm PVC w drodze gminnej ul. Magnolii .Na kanale projektuje się 2 studnie betonowe        

1,20 m – S1(96,10/92,57) , S2(95,40/92,73 ) . 

Przykrycie studni stanowić będą pokrywy nastudzienne żelbetowe o wys. wewnętrznej               

200 mm z otworem brzegowym o wielkości 625 mm. Zastosować włazy typu ciężkiego                      

DN 400.Wszystkie elementy prefabrykowane żelbetowe studzienek powinny być wykonane z 

betonu B45 wibroprasowanego wodoszczelnego W16 mrozoodpornego F150.Połaczenia kręgów 

na zaprawę murarską. Zaleca się stosowanie elementów żelbetowych systemowych posiadających 

wymagane prawem atesty. Wejścia rur do studni należy realizować za pomocą przejść szczelnych 

z uszczelek czterowargowych do rur PVC 200 mm. Włazy studni w nawierzchniach 

nieutwardzonych należy obetonować min.0,5 m od krawędzi włazu betonem klasy B-15 gr.18 cm. 

 Przyjęto minimalny spadek rurociągów w wielkości 5%o.Minimalne zagłębienie kanału wyniesie 

2,67 m, w miejscu projektowanej studni końcowej, natomiast maksymalne 3,82 m na  ist. kanale. 

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej przewiduje się grunt suchy kat. I-II.                          

W przypadku wystąpienia gruntów spoistych należy wymienić grunt.  Po wykonaniu robót 

nawierzchnię drogi  na szerokości ok. 3,0-4,0 należy wzmocnić warstwą z tłucznia 

kamiennego. 

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 69,00 m. 

 

 

6. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej. 

    

    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej będzie realizowana  w gruntach średnio zagęszczonych. 

Poziom wód gruntowych jest poniżej posadowienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Na całej długości budowanego kanału przewiduje się wykonanie wykopów wąsko przestrzennych 

– szalowanych. 

Wykopy wykonywane będą mechanicznie z częściowym wywożeniem urobku poza teren 

realizowanej budowy. 

Przewód kanalizacyjny należy ułożyć zgodnie z profilem podłużnym, na podsypce piaskowej o 

grubości warstwy 15cm, następnie obsypać go warstwą piaskową grubości 30cm ponad wierzch 

rury. 
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Zasypkę wykopów do wys.30 cm ponad wierzch rury należy wykonać ręcznie ze starannym 

zagęszczeniem ,powyżej mechanicznie ,systematycznie zagęszczając. Zagęszczenie gruntu w 

wykopach realizować do uzyskania stopnia zagęszczenia wg.Proctora=0,95. 

Wszystkie roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie z normą branżową – „Przewody 

podziemne – roboty ziemne”BN- 83/8826-02 

Wykopy w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać ręcznie. 

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi: L = 69,00 m. 

 

 7. Uwagi końcowe 

 

Przed wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłosić jej budowę w  Miejskim 

Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A Zakład „Dębe”  05-135 

Wieliszew ul.600-lecia 20. 

Sieć kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i warunkami 

technicznymi oraz aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i bhp . Przy 

wykonaniu sieci kanalizacyjnej należy spełnić wymagania jednostek uzgadniających zapisane w  

opinii ZUD i w uzgodnieniach. Trasa sieci kanalizacyjnej wymaga wytyczenia w terenie, a po jej 

wykonaniu /przed zasypaniem/ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę. Przed 

zasypaniem rurociągi podlegają odbiorowi technicznemu, a po zakończeniu robót odbiorowi 

końcowemu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A 

Zakład „Dębe”  –  05-135 Wieliszew ul.600-lecia 20. 

Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Przy prowadzenie prac budowlanych należy przestrzegać następujących zasad : 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych i po wytyczeniu trasy sprawdzić rzędne terenu w 

punktach charakterystycznych. 

- przez cały czas trwania robót ziemnych , wykopy powinny być oznakowane , oświetlone od 

zmroku do świtu i zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP. 

- wykop należy zabezpieczyć oznakowanymi zaporami o wys.1,1 m i w odl.1,0 m od krawędzi 

wykopu. 

- należy przewidzieć mostek dla pieszych oraz wjazd do posesji. 

- przy prowadzeniu robót zwracać uwagę na nieujawnione urządzenia podziemne celem 

uniknięcia awarii. 

- nawierzchnie dróg należy doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami z zarządcą 

drogi. 
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 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA(BIOZ). 

 
obiekt budowlany – sieć kanalizacyjna Dz 200 mm L= 69,00 m 

 

Adres – Dębe - ul. Magnolii gm.  Serock 

 

Inwestycja zlokalizowana po terenie działek : 300/5           
 

Inwestor –  Barbara Zezoń ,zam.ul.Marysieńki 3 m 45 ,05-120 Legionowo 

                    

projektant – mgr. inż. Marian Kopciński 

                     ul. Głowackiego 6 , 05-075 Warszawa 

 

 
CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 

1.1. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robót związanych z budową sieci 

kanalizacyjnej  o średnicy Dz 200 mm i długości L=69,00 m w m Dębe gm. Serock. 

Szczegóły dotyczące materiałów zastosowanych przy wykonywaniu poszczególnych robót 

zgodnie z dokumentacją projektową . 

1.1 Roboty przy wykonywaniu kanału sanitarnego będą wykonywane w  następującej 

kolejności: 

1.2.1.Wykonanie wykopów pod rurociągi wraz z umocnieniem. 

1.2.2.Wykonanie montażu rurociągów wraz z uzbrojeniem. 

1.2.3.Wykonanie próby szczelności. 

1.2.4.Zasypanie wykopów. 

1.2.5.Odtworzenie nawierzchni drogowych i terenów zielonych. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce. 

   Na terenie objętym zakresem projektu nie występują elementy podlegające rozbiórce. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Istniejące uzbrojenie podziemne to : 

- istniejący wodociąg z rur PVC 90 mm  

- podziemne i napowietrzne linie energetyczne 

      -    słupy oświetleniowe 

- sieć kanalizacyjna ksP200 
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3.1. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

   Podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

a) Uszkodzenie głowy 

b) Przygniecenia 

c) Zasypania 

d) Upadek z wysokości 

e) Uszkodzenia kończyn 

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 

 

Teren budowy powinien być zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna być 

wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosowne do rodzaju zagrożenia. 

Wykopy należy zabezpieczyć barierami. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  

a) Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 

występujących na budowie oraz sposobu postępowania przy wykonaniu tych prac.  

b) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawuje kierownik budowy, 

c) Wykonawca   przed    przystąpieniem   do   wykonywanych    robót   budowlanych   jest 

zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót,  

d) Pracownicy   zatrudnieni   na   budowie   powinni   posiadać   odpowiednie   uprawnienia 

dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach 

budowlanych, itp.  

e) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy 

sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną.  Pracownicy są zobowiązani do stosowania ich 

zgodnie z przeznaczeniem.  

f) Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących 

szkoleń są następujące: 

 •       szkolenia wstępne, 

 •        szkolenia wstępne stanowiskowe,  

•       szkolenia wstępne podstawowe,  

•       szkolenia okresowe.  

Podczas szkolenia  na  każdym  etapie  należy zapoznać pracowników z  ryzykiem zawodowym 

związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem  

stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.  

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 

przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp,  protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych 

zaleceń w zakresie bhp, itp.  
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g) Na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BiOZ, dokonana ocena ryzyka 

zawodowego. Informacja, gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna 

znajdować się na tablicy ogłoszeń. 

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów , wyrobów i substancji 

niebezpiecznych(Nie dotyczy) 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

    niebezpieczeństwom przy prowadzonych robotach.    

                        

a) Podczas prowadzenia robót konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.  

b) Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami p.poż. oraz  

bezpieczeństwa i higieny pracy,  

c) Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

    •    rozmieszczenie stanowisk pracy uwzględniające odpowiedni do nich dostęp oraz                             

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania maszyn, 

    •   organizację pracy ze szczególnym uwzględnieniem robót ziemnych i montażowych 

         (praca w „asyście"), 

    •   utrzymanie właściwego stanu technicznego instalacji, urządzeń, sprzętu i maszyn, 

    •   powiadamianie    odpowiednich    użytkowników    uzbrojenia    podziemnego    o                                 

przystąpieniu do robót na danych odcinkach, 

    •  sposób przechowywania, składowania i usuwania odpadów i gruzu, 

d) Organizacja terenu budowy powinna zapewniać sprawną i skuteczną komunikację, a 

     materiały   budowlane   winny   być   składowane   w   taki   sposób,   aby   nie   narazić 

     przebywających tam osób na przypadkowe urazy,  

e)  W widocznym miejscu należy wywiesić numery telefonów alarmowych, z podaniem osób, 

które należy powiadomić o zaistniałym wypadku. 

 

8. Ochrona przeciwpożarowa 

 

a)  Wykonawca robót zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów ochrony  

przeciwpożarowej. 

b)  Wykonawca robót zobowiązany jest do posiadania w pomieszczeniach socjalnych oraz   w 

maszynach i pojazdach sprawnego sprzętu przeciwpożarowego,  

c)  Materiały łatwopalne  powinny  by  składowane w sposób  zgodny z  odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

9. Materiały szkodliwe dla otoczenia (nie dotyczy) 

10. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

a) Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 

za urządzenia i instalacje podziemne, tj.: rurociągi, kable, itp. oraz zobowiązany jest do 

potwierdzenia informacji dostarczonych od Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji 

przez odpowiednie władze będące właścicielami lub użytkownikami tych urządzeń. 

b) Wykonawca robót zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia przed 

uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkich urządzeń i instalacji podziemnych. 
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c) Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców, w szczególności zapewnienie bezpiecznego dojścia i dojazdu 

do budynków oraz bezpiecznego poruszania się w pobliżu prowadzonych robót. 

d) Do obowiązków Wykonawcy robót należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu 

budowy. 

 

11.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

a) Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

b) W szczególności Wykonawca robót ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych, 

c) Wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń 

zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych i przebywających na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

d) Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni być wyposażeni w ubranie robocze, buty 

ochronne, kaski i pasy bezpieczeństwa. 

e) Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z 

zapinanymi mankietami spodni i rękawów, dobrze dopasowanego i niekrępującego ruchów. 

f) W czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosić odzież 

odblaskową. 

g) Wszelkie maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy 

posiadający stosowne uprawnienia. 

h) Kategorycznie zabrania się pracy po spożyciu alkoholu. 

i) Przebywanie osób nieupoważnionych na budowie jest zabronione. 

j) Pracownicy  muszą ściśle  przestrzegać zasad  obsługi   urządzeń   podanych  w  ich 

instrukcjach obsługi,  

  k)   Wykonawca robót zobowiązany jest przed rozpoczęciem montażu wydzielić strefy 

niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych.  

l)   Wykonywanie  Robót ziemnych  w bezpośrednim  sąsiedztwie  sieci   energetycznych, 

gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych powinno być poprzedzone określeniem 

przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonane do 

istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się 

ręcznie, 

 m)   W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób trzecich przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zabezpieczone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. W uzasadnionych 

przypadkach wykopy należy szczelnie przykryć, co uniemożliwi wpadnięcie do wykopu. 

Należy sprawdzać stan obudowy wykopu lub skarpy przed każdym rozpoczęciem robót. 
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 12. Ochrona i utrzymanie Robót 

 

a)   Wykonawca robót odpowiada za ochronę robót oraz za wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt 

i maszyny używane do prowadzenia robót od rozpoczęcia do ukończenia robót. 

b)   Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w 

zadawalającym stanie przez czas trwania budowy. 

 

13. Dokumenty odniesienia 

   

1.    Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz.1126 z 2000 r. ze   

zmianami). 

2.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji            

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dn. 10 lipca 

2003 r.). 

3.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 

2003 r.). 

Z uwagi na w/w charakter robót kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , zwanego „planem bioz „     

 

 

 

                                                          Opracował 

                                                                                      mgr inż. Marian Kopciński 
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Jako autor opracowania 
„Projekt budowlany – wykonawczy sieci kanalizacji 

sanitarnej w m. Dębe dz. nr  ewid. 300/5 

oświadczam, że niniejsza praca projektowa 

jest wykonana zgodnie z  

 obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  

i jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć oraz zgodnie  z art. 20 ust. 1 pkt 1 

prawa budowlanego posiada informacje dotyczące 

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia 

                               

projektant mgr inż. Marian Kopciński 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


