
ALKBUD – USŁUGI  INWESTYCYJNE 
05-140 Jadwisin ul. Królewska 10                                                      tel./fax  22 765 40 05 

                www.alkbud.pl                                                                                e-mail: alkbud@data.pl  
                                

 
 

   
   

 
N

IP
:  

53
6-

00
1-

62
-4

7 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
RE

G
O

N
:  

01
00

82
71

1 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  K
O

N
TO

:  
 3

8 
10

50
 1

01
2 

10
00

 0
02

3 
02

60
 5

32
0 

 IN
G

 B
an

k 
Śl
ąs

ki
 S

.A
. 

 
 

 
Opracowanie: 

 
 

Projekt budowlany WYKONAWCZY 
 

 
Obiekt: 

 
 

 
BUDOWA ZATOKI PARKINGOWEJ  

PRZY UL. SZKOLNEJ  
W JADWISINIE 

 
 

Adres: 
 

w. Jadwisin, gm. Serock, pow. legionowski, woj. mazowieckie 
dz. Nr ew. 56/2 i 76/4 obręb 11 - Jadwisin 

 
Inwestor: 

 
Miasto Serock i Gmina Serock 
ul. Rynek 21, 05-140 Serock 

 
Stadium: 

 
P.B.W. 

 
 Kategoria obiektu budowlanego:  

 
IV 

 
Opracował:    

 

 
mgr inż. Leszek Kamiński 

Upr. Nr  St-251/86 
w spec. konstrukcyjno-budowlanej 

 

 
 

 
    
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
    
10 PAŹDZIERNIK 2017 r. 

  

 EGZ. NR 

3. 
 
Na Inwestora zostaje przeniesione prawo majątkowe do jednorazowej realizacji obiektu pod warunkiem uregulowania należności  
za projekt.   Autor zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszego projektu zgodnie z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH 
POKREWNYCH z dnia 04.02.1994 roku Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83. z dnia 23.02.1994 roku. 

 

http://www.alkbud.pl
mailto:alkbud@data.pl


Opis do dokumentacji wykonawczej: 
 

Nazwa zadania: 
  

Budowa zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Jadwisinie.  
 

Adres inwestycji:  
Dz. nr ew.  - 56/2 i 76/4 obręb 11- Jadwisin 

Ul. Szkolna w Jadwisnie  
j. ew. 140804,  miasto: Serock, pow. legionowski, 

 woj. mazowieckie. 
 

Inwestor: 
Miasto i Gmina Serock 

ul. Rynek 21 
05-140 Serock   

 
 

1. Przedmiot inwestycji 
1.a Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch zatok parkingowych oraz przebudowa jednego zjazdu 

publicznego  z drogi gminnej  Nr 180419W ul. Szkolnej w Jadwisinie. W zakres przedsięwzięcia wchodzi również 
remont jezdni i chodników na terenie dz. nr ew. 76/4, rozbiórka istniejącego ogrodzenia, budowa nowego ogrodzenia 
panelowego, rozbiórka oraz budowa w nowym miejscu dwóch słupów oświetleniowych, jednego złącza 
energetycznego oraz jednego słupa linii napowietrznej teletechnicznej.   Zatoki parkingowe zostaną zlokalizowane w 
rejonie terenu Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i ich zadaniem jest obsłużyć głównie szkołę oraz teren sportowo - 
rekreacyjny zlokalizowany na dz. nr ew. 76/4.       

 
1.b Podstawa opracowania   
o mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów opiniodawczych, 
o dodatkowe pomiary wysokościowe,  
o wizja w terenie, 
o uzgodnienia z inwestorem, 
o aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
o rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z późniejszymi 
zmianami).  

 
1.c Niniejsza dokumentacja określa: 
o lokalizację projektowanych zatok parkingowych,  
o lokalizację nowego ogrodzenia panelowego oraz dwóch bram wjazdowych,  
o nową lokalizację kolidujących elementów infrastruktury nadziemnej, 
o konstrukcję wszystkich elementów projektowanego zakresu robot,  



o sposób rozwiązania pozostałych problemów technicznych, które mogą wystąpić podczas realizacji 
robót. 

 
1.d Zakres opracowania pozwoli na wypełnienie przez inwestora w organie administracji architektoniczno–

budowlanej, obowiązków poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).  

 
 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
2.1 Stan istniejący. 
Ulica Szkolna w Jadwisinie  jest drogą gminną o nr 180419W. Pas drogowy posiada szerokość około 7m.  

Jezdnia ul. Szkolnej jest w średnim stanie technicznych o nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 5m. Ruch kołowy 
odbywa się ze średnim natężeniem. Ruch pieszych chodnikiem przylegającym do jezdni o szerokości 1,5m. Chodnik 
po stronie północnej - przeciwległej do projektowanych zatok.    

Infrastruktura techniczna podziemna – sieć gazowa, sieć i przyłącze linii niskiego napięcia.   
 Infrastruktura techniczna naziemna  - oświetlenie terenu, linia napowietrzna niskiego napięcia,  linia 

teletechniczna.  
Zieleń – niska, trawniki oraz występujące drzewa w obrębie prowadzonych robót. Budowa zatok parkingowych 

powoduje konieczność wycinku dwóch drzew.   
Istniejące obiekty budowlane – ogrodzenie działki 76/4  przewidziane do rozbiórki, istniejące dwie bramy na 

teren szkolny, przewidziane do rozbiórki i montażu w nowym miejscu, istniejące chodniki na terenie działki 76/4 oraz 
drogi manewrowe przewidziane do remontu.         

 

2.2. Projektowane zmiany w stanie zagospodarowania terenu. 
Projektuje się niżej wymienione zagospodarowaniu terenu:   
- budowę zatoki parkingowej do parkowania prostopadłego o wymiarach 4,5x2,5 na 15 stanowisk postojowych,  
- budowę zatoki parkingowej do parkowania równoległego o wymiarach 2,5x6 na 5 stanowisk postojowych,   
- budowę chodnika o szer. 2m wzdłuż projektowanych zatok parkingowych,   
- przebudowę kolizji  dwóch słupów oświetlenia drogowe,  
- przebudowę kolizji jednego słupa linii napowietrznej teletechnicznej,  
- przebudowę kolizji jednego złącza kablowego,  
- remont jezdni dróg wewnętrznych oraz placu manewrowego na terenie dz. nr ew. 76/4,  
- remont chodników na terenie dz. nr ew. 76/4.  

2.3. Projektowane adaptacje i rozbiórki. 
Projekt zakłada całkowitą rozbiórkę:  
- ogrodzenia wykonane z paneli stalowych wypełnionych siatką o łącznej długości 120 mb wraz z dwoma 

bramami dwuksrzydłowymi rozwieralnymi na teren szkolny,  



-istniejącego placu manewrowego wykonanego z betonu asfaltowego,  
- nawierzchni chodników oraz jezdni dróg wewnętrznych.  
- wycinkę kolidujących drzew w ilości 2 szt. zlokalziowanych na dz. nr ew. 76/4  
Zestawienie drzew do wycinki:  

Numer inw. Nazwa polska Nazwa łacińska Obw. Pnia na 
wys. 130 cm 

Obw. Pnia na 
wys. 5 cm 

nr. działki 

1 Grab pospolity Carpinus betulus 65 150 76/4 obr. 11 
2 Grab pospolity Carpinus betulus 75 150 76/4 obr. 11 
3 Grab pospolity Carpinus betulus 75 150 76/4 obr. 11 

4 Grab pospolity Carpinus betulus 75 150 76/4 obr. 11 

5 Grab pospolity Carpinus betulus 75 150 76/4 obr. 11 

6 Grab pospolity Carpinus betulus 78 98 76/4 obr. 11 

7 Grab pospolity Carpinus betulus 70 80 76/4 obr. 11 

8 Grab pospolity Carpinus betulus 124 153 76/4 obr. 11 

9 Grab pospolity Carpinus betulus 44 57 76/4 obr. 11 

10 Grab pospolity Carpinus betulus 125 102 76/4 obr. 11 

11 Grab pospolity Carpinus betulus 58 69 76/4 obr. 11 

12 Grab pospolity Carpinus betulus 90 123 76/4 obr. 11 

13 Grab pospolity Carpinus betulus 65 85 76/4 obr. 11 

14 Grab pospolity Carpinus betulus 82 170 76/4 obr. 11 

15 Grab pospolity Carpinus betulus 80 170 76/4 obr. 11 

 
 
 3.  Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1. Zakres opracowania:  
 Projekt zakłada:  
- budowę zatoki parkingowej do parkowania prostopadłego o wymiarach 4,5x2,5 na 15 stanowisk postojowych,  
- budowę zatoki parkingowej do parkowania równoległego o wymiarach 2,5x6 na 5 stanowisk postojowych,   
- budowę chodnika o szer. 2m wzdłuż projektowanych zatok parkingowych,   
- przebudowę kolizji  dwóch słupów oświetlenia drogowe,  



- przebudowę kolizji jednego słupa linii napowietrznej teletechnicznej,  
- przebudowę kolizji jednego złącza kablowego,  
- remont jezdni dróg wewnętrznych oraz placu manewrowego na terenie dz. nr ew. 76/4,  
- remont chodników na terenie dz. nr ew. 76/4.  

 3.2 Rozwiązania projektowe. 
Dokumentacja zakłada wykonanie następujących robót: 
- wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych zgodnie z rys. Nr 3,  
- niezbędną wycinka kolidujących drzew,  
- wykonanie koryta pod stanowiska postojowe, jezdnię manewrową, zjazdy oraz chodniki,  
- ustawienie krawężników zgodnie z rysunkiem nr 1 i 2, 
- wykonanie  warstw konstrukcyjnych podbudowy,   
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, 
- uporządkowanie otoczenia zbudowanego parkingu.  

3.3 Charakterystyczne parametry techniczne:  

szerokość stanowisk parkingowych  2,50  m 

długość pojedynczego stanowiska postojowego 5,00 lub 6,00    m 

ilość nowych stanowisk postojowych łącznie 20 szt. 

 
 
4.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.  

powierzchnia nowej nawierzchni stanowisk postojowych  255,2     m2 

powierzchnia nowej nawierzchni jezdni manewrowej i zjazdów 358,5     m2 

powierzchnia nowej nawierzchni chodników 733,4     m2 

powierzchnia nowej nawierzchni terenów zielonych - trawników 430,8     m2 

 
 
5. Dane informujące, czy teren, na którym są projektowane obiekty budowlane, jest wpisany do 

rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 

Teren który obejmuje projekt zagospodarowania nie jest zlokalizowany w konserwatorskiej strefie 
archeologicznej  i nie jest wpisany do rejestru zabytków.  

 
 
 
 



6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujący się w 
granicach terenu górniczego, 

Obszar objęty projektem nie znajduje się na terenie szkód górniczych, nie podlega wpływowi eksploatacji 
górniczej. 

 
7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia, 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zarówno budowa jak i eksploatacja projektowanych 

obiektów budowlanych nie pogorszy stanu środowiska. Nie zostanie zmieniona gospodarka wodna – zachowana 
będzie możliwość wchłaniania wód opadowych i roztopowych w grunt podłoża. Nie jest celowe wskazywanie ani 
dużych zalet ani wad przyjętego rozwiązania ze względu na zagrożenia środowiska. Nie stwierdza się też innych 
zagrożeń higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia. 

 
8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych, 
8.1. Przekroje normalne. 
Przekroje normalne projektowanych elementów przedstawiają rysunki od nr 5 do 9..  

Przekrój 1-1 oznaczony na rysunku nr 5 przedstawia: 
- stanowiska postojowe równoległe  o spadku poprzecznym 2% oraz chodniki;  

Przekrój 2-2  oznaczony na rysunku nr 6 przedstawia: 
- stanowiska postojowe prostopadłe  o spadku poprzecznym 1% oraz chodniki;  

Przekrój 3-3 oznaczony na rysunku nr 7 przedstawia: 
- chodniki przeznaczone do remontu o spadku poprzecznym1,5% ;  

Przekrój 4-4 oznaczony na rysunku nr 7 przedstawia: 
- układ nawierzchni oraz spadki poprzeczne  przy terenie przeznaczonym na ognisko;  

Przekrój 5-5 oznaczony na rysunku nr 8 przedstawia: 
- jezdnię manewrową na terenie wewnętrznym o spadku  poprzecznym jednostronnym 2%,  

Przekrój 6-6 oznaczony na rysunku nr 9 przedstawia: 
- stanowiska postojowe prostopadłe  o spadku poprzecznym 1%, chodniki oraz lokalizację i spadki poprzeczne 

na placu manewrowym.   
 
9. Układ konstrukcyjny obiektów budowlanych.  

9.1. Konstrukcja warstw podbudowy i nawierzchni stanowisk postojowych, jezdni manewrowej oraz 
chodników. 

 9.1.1. Przekroje poprzeczne stanowisk postojowych przedstawiono na rysunku. Projektuje się następującą 
konstrukcję stanowisk postojowych, jezdni manewrowej i zjazdów: 



8 cm Kostka betonowa, wibroprasowana - kolor grafitowy lub szary  

5 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

10 cm Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 8-31,5 mm   

15 cm Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
16-63 mm   

10 cm warstwa mrozoochronna  z piasku średniego 

  grunt rodzimy 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych – 48 cm  
Stanowiska będą miały spadek poprzeczny pokazany na rysunkach. 
 Nawierzchnie i podbudowy zatok parkingowych będzie ograniczał krawężnik drogowy wyniesiony 15x30 na 

ławie betonowej z oporem od strony chodnika, opornik drogowy 12x25 na ławie betonowej od strony jezdni. 
Nawierzchnię placu manewrowego będzie ograniczał  opornik drogowy 12x25 na ławie betonowej, nawierzchnię 
jezdni manewrowej będzie ograniczało obrzeże 8x30 również na ławie betonowej.  

Po ustawieniu krawężników, oporników lub obrzeży wykonać warstwy podbudowy zgodnie z rysunkami.  
Poszczególne warstwy starannie zagęszczać mechanicznie za pomocą zagęszczarki mechanicznej. Nawierzchnie 
wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym na podsypce cementowo – piaskowej. Wszystkie wyroby 
zastosowane do budowy projektowanych obiektów powinny posiadać atesty, certyfikaty lub inne dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.  

9.1.2. Projektuje się następującą konstrukcję nowych chodników:  

6 cm Kostka betonowa, wibroprasowana - kolor czerwony  

3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

10 cm Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
0-31,5 mm   

10 cm warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie  -  z piasku średniego 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych – 29 cm. Spoiny pomiędzy kostką wypełnić szczelnie drobnym 
piaskiem.  

9.1.3. Projektuje się następującą konstrukcję chodników przewidzianych do remontu:  

6 cm Kostka betonowa, wibroprasowana - kolor czerwony  

5 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

10 cm Podbudowa z pospółki zagęszczonej mechanicznie   

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych – 21 cm.  Spoiny pomiędzy kostką wypełnić szczelnie drobnym 
piaskiem.  



9.2.  Odwodnienie terenu. 
Dokumentacja zakłada odwodnienie powierzchniowe projektowanych obiektów.  

9.3. Projektowane ogrodzenie terenu.  
Projektuje się  wykonanie ogrodzenia terenu z ogrodzenia panelowego 3D o wymiarach:  
 - h=1,53m,szer.przęsła = 2,5m, śr. drutu w przęśle =  5mm, 
- oczka profilowane 50x50mm na słupku h=2m o przekroju:60x40mm 
Łączna długość ogrodzenia - L=32,6mb. Kolor ogrodzenia - zielony RAL 6005.  
Cokół  - elementy prefabrykowane, fundament pod słupek z betonu C 20/25.  

9.4. Technologia wykonania robót. 
Roboty należy wykonać stosując następujące zalecenia  technologiczne: 

o prace ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością, teren robót oznakować by nie 
dopuścić osób obcych; 

o odpady wywieźć poza pas drogowy i zutylizować zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,   
o ustawić krawężniki i oporniki na ławie betonowej z oporem, zgodnie z planem sytuacyjnym - 

rysunek nr 1 i przekrojami. 
o wszelkie podbudowy starannie zagęszczać warstwami, 
o dopuszcza się nie stosowanie warstwy odsączającej z piasku, jeśli w podłożu drogi będzie 

piasek; decyzję o ew. rezygnacji z budowania typowej warstwy odsączającej musi podjąć inspektor nadzoru 
wspólnie z inwestorem, po dokonaniu odkrywek, 

o jako kruszywo podbudowy należy  zastosować kruszywo – łamane naturalne,  
o podsypkę  cementowo piaskową pod kostkę starannie wymieszać w stosunku 1:4, 
o zalecane ułożenie kostki w taki sposób, by była wyniesiona ponad poziom krawężników o 1-

2cm, przed zagęszczeniem,  
o szczeliny kostki wypełnić drobnym piaskiem, 
o dokonać regulacji zasuw wodociągowych, skrzynek gazowych pod nadzorem odpowiednich 

służb i zarządców sieci,  
o przebudowę kolizji słupa linii teletechnicznej  zlecić właściwej branżowo firmie w trybie tzw. 

nadzoru właścicielskiego ORANGE. 

9.5. Ocena aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich - warunki gruntowo – wodne 
 Na  podstawie  udostępnionych  przez  inwestora  informacji,  a  także  w  oparciu o doświadczenia własne 
projektanta przyjęto, że podłoże przeznaczonej do budowy  drogi charakteryzuje się prostą budową geologiczną. 
Podłoże tworzy warstwa gruntów nasypowych podścielona piaskami. Wody gruntowe występują na tyle głęboko, że 
nie mają wpływu na prowadzone roboty.  
Zgodnie z odpowiednimi przepisami podłoże przeznaczone do budowy należy zaliczyć do grupy nośności G1. 



9.6. Opinia geotechniczna zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. z 2012 roku poz. 463). 

Ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej drogi dokonuje się w formie opinii 
geotechnicznej. Taka forma ustalenia wynika z następujących okoliczności:   

1. Warunki gruntowe na obszarze objętym niniejszym projektem ustala się na proste. Wynika to z tego że, w 
podłożu drogi występują przypuszczalnie grunty jednorodne, zalegające, jak grunty na otaczających działkach, 
poziomo. Z doświadczeń własnych projektanta wynika, ze zwierciadło wody jest, co do zasady, poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia budynku. Nie występują też inne niekorzystne zjawiska geologiczne. 
Wywiad terenowy przeprowadzony przez projektanta, obserwacji budynków i budowli na działkach sąsiadujących z 
drogą, a także ustalenia z inwestorem potwierdzają to założenie.  
2. Projektowaną inwestycję  należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. Droga jest niewielkim 
obiektem budowlanym. Jej wykonanie nie będzie wymagało wykonania ścian oporowych i rozparcia wykopów, 
których różnica poziomów przekracza 2,0 m. Droga nie będzie prowadzona w wykopie o głębokości większej niż 
1,2 m. Droga nie będzie posadowiona na nasypie budowlanym o wysokości przekraczającej 3,0 m.  
Z powyższego wynika, że nie jest konieczne projektowanie odwodnień budowlanych ani podejmowanie innych 
czynności o których mowa w § 3. ust. 1. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 
Analogicznie nie ma podstaw, by geotechniczne warunki posadowienia były określone w formach innych niż opinia 
geotechniczna, a wymienionych w  § 3. ust. 3. w/w rozporządzenia. Nie ma konieczności przeprowadzania badań 
geotechnicznych gruntu zgodnych z § 6. ust. 2. w/w rozporządzenia. Nie ma też konieczności przeprowadzania 
specjalistycznych robót geotechnicznych o których mowa w  § 4. ust. 4. w/w rozporządzenia. 

Jeżeli w trakcie prowadzonych robót kierownik budowy stwierdzi, że powyższe, przyjęte zgodnie z najlepszą 
wiedzą projektanta założenia, nie są weryfikowane w praktyce – w szczególności realizacja projektu może nie 
zapewnić właściwej stabilności drogi, a w ekstremalnych warunków doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia 
ludzi  – jest zobowiązany powiadomić projektanta, by podjąć działania określone w w/w rozporządzeniu, oraz inne, 
wynikające z innych przepisów i zasad budowlanych.     
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Projektowane ogrodzenie panelowe

3D h=1,53m, Szer.2,5m, drut 5mm,

oczka profilowane 50x50mm

na słupku h=2,5m o przekroju: 60x60mm,

kolor zielony;L=7,5+3,5+5mb.Brama

rozwieralna-2x2m(4mb); furtka -1,5mb
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Początek opracowania

Proj. zjazd

Proj. zatoka parkingowa

Proj. zatoka parkingowa

Proj. zatoka parkingowa

Proj. zatoka parkingowa

Proj. zatoka parkingowa

Proj. zatoka parkingowa

Kolizja-złącze kablowe

Kolizja-oświetlenie drogowe

Projektowane ogrodzenie panelowe

3D h=1,53m, Szer.2,5m, drut 5mm,

oczka profilowane 50x50mm

na słupku h=2,5m o przekroju: 60x60mm,

kolor
zielony;L=47+2+13,5+2,5+2,5+9,5+2,5+2,5+15,5mb

Projektowane ogrodzenie panelowe

3D h=1,53m, Szer.2,5m, drut 5mm,

oczka profilowane 50x50mm

na słupku h=2,5m o przekroju: 60x60mm,

kolor zielony;L=33,5mb+2,7mb+1,5mb. Brama

rozwieralna 2x2m(4mb);furtka -1,5mb

Projektowane schody wykonać również na

drugim zejsciu na końcu boiska

- proj. opornik drogowy wtopiony 12x25x100

- projektowana nawierzchnia obram
owania ogniska

  z kam
ieni polnego

- projektowana nawierzchnia trawników

- projektowane  obrzeże betonowe 08x30x100

- projektowane schody - stopnie z podkładów
  kolejowych
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- granice opracowania
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- proj. oś zjazdów i jezdni

- rzędne projektowane
95,00

- projektowana przebudowa złącza kablowego, W
LZ

LEG
EN

D
A

- projektowana nawierzchnia zjazdów i zatok
parkingowych z kostki bet.  gr. 8 cm

., kolor szary

- projektowana nawierzchnia chodników z kostki
  bet. gr. 6 cm

., kolor czerwony

- proj. krawężnik bet. wyniesiony 15x30x100

e

- istn. ogrodzenie do rozbiórki

- projektowane słupy oświetleniowe
 do przebudowy

- proj. ogrodzenie panelowe, system
owe

Grab obw. 150/65 i 150/64cm

6

6

A

B

C

D

E
F

G

H
I

J

K

107,42

107,58

2,5

106,30
106,37

106,40

R0,9 2,0

11,1

107,52

107,68

0+094,4

Kolizja słup TP-nieczynnyIstn. odcinek kabli
do likwidacji  dł. 35,0

Istn. odcinek kabli
do likwidacji  dł. 42,0

Proj. słup kablowy
dł. żerdzi 7m

osłona żelowa KM-3

Proj. kabel XzTKMXpwn
5x4x0,5 dł. 37,0

Proj. kabel XzTKMXpwn
5x4x0,5 dł. 36,0

Istn. słup kablowy

do likwidacji

- projektowana przebudowa słupa
  telekom

unikacyjnego

Grab 4szt. obw. 150/75cm

Samosiew

Grab obw. 98/78cm

Grab obw. 80/70cm

Grab obw. 153/124cm

Grab obw. 57/44cm

Grab obw. 125/102cm

Grab obw. 69/58cm

Grab obw. 123/90cm

Samosiew

Grab obw. 85/65cm

Grab 2szt. obw. 170/82/80cm

02.
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2%

1,5%

2%

Projektowane ogrodzenie panelowe

3D h=1,53m, Szer.2,5m, drut 5mm,

oczka profilowane 50x50mm

na słupku h=2,5m o przekroju: 60x60mm,

kolor zielony;L=7,5+3,5+5mb.Brama

rozwieralna-2x2m(4mb); furtka -1,5mb

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

Projektowane ogrodzenie panelowe

3D h=1,53m, Szer.2,5m, drut 5mm,

oczka profilowane 50x50mm

na słupku h=2,5m o przekroju: 60x60mm,

kolor
zielony;L=47+2+13,5+2,5+2,5+9,5+2,5+2,5+15,5mb

Projektowane ogrodzenie panelowe

3D h=1,53m, Szer.2,5m, drut 5mm,

oczka profilowane 50x50mm

na słupku h=2,5m o przekroju: 60x60mm,

kolor zielony;L=33,5mb+2,7mb+1,5mb. Brama

rozwieralna 2x2m(4mb);furtka -1,5mb

Projektowane schody wykonać również na

drugim zejsciu na końcu boiska

- proj. opornik drogowy wtopiony 12x25x100
=110,4+15,1+15,5+5,8+5,8+5,8+4,7+1,7+2,1+4,8+
11,8+19,9+4,9+5,7+3,1+2,2+4,2+2,9+13+7,5+7+4,7
+3+19,9+11,6 = 293,1 m

b

- projektowana nawierzchnia obram
owania ogniska

  z kam
ieni polnego = 1,5m

²

- projektowana nawierzchnia trawników
= 430,8m

²

- projektowane  obrzeże betonowe 08x30x100
=2+1,5+11,1+13,5+2,1+16+3,1+11+2,3+17,1+2+46+
3,5+33,1+6,9+14,6+6,4+1,5+1,1+6,5+17,1+7+3,5+2+
2,4+2,6+12,5+6,6+6,3+14,2+7,5+7,2+36,8+33,2+2,3+
8,4+3,5+3,5+20,1+10,3+31+7,1+13,3+8,5+6,4+4,6+
6,2+2,3+11,5+18,4+16,1+0,9+26,2+26,3+22,1+10,3+
5,7+3,7+5,4+5,3+2,5+6,2+16,7+8,8+0,9+1+1+10,7+
18,1+18,3+5,4+1+1+23,3+25,1 = 779,6m

b

- projektowane schody - stopnie z podkładów
  kolejowych = (3*0,3*3)*2 kpl= 6stopni
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- projektowana przebudowa złącza kablowego,
W

LZ = 1kpl.

ZESTAW
IEN

IE

- projektowana nawierzchnia zjazdów i zatok
parkingowych z kostki bet.  gr. 8 cm

., kolor szary
= 90+25,2+148+82+268,5 = 613,7m

²

- projektowana nawierzchnia chodników z kostki
  bet. gr. 6 cm

., kolor czerwony
=(52+211+46+514,5+32+75,5)
-197,6 (80%

 kostki z robziórki) = 733,4m
²

- proj. krawężnik bet. wyniesiony 15x30x100
=3,5+30+3,5+3,1+2,5+32,5+2,5+2,8+2,8+2,5+5+
2,5+2,2+3,5+3,6+1,5+31,2+1,9+0,8 = 137,9m

b

e

- projektowane słupy oświetleniowe
 do przebudowy = 2kpl.

Lipa obw. 65 i 64cm
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D
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F
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H
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J

K

11,1

Istn. odcinek kabli
do likwidacji  dł. 35,0

Istn. odcinek kabli
do likwidacji  dł. 42,0

Proj. słup kablowy
dł. żerdzi 7m

osłona żelowa KM-3

Proj. kabel XzTKMXpwn
5x4x0,5 dł. 37,0

Proj. kabel XzTKMXpwn
5x4x0,5 dł. 36,0

Istn. słup kablowy

do likwidacji
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2,111,8
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0,9
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16,1

10,3

31,67,1

2,1

2,1 13,3

26,3
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5,7 3,7
5,4

5,3

2,5

6,216,7

8,8
0,9

1,0

1,0

10,7

18,1
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5,4

1,0

1,1

23,3

6,2

8,5

1,8

2,3

4,6

6,4

11,5

26,2

2,42,0
2,0

2,6
3,5 7,0

17,1

268,5m
²

46m
²

514,5m
²
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W
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- proj. ogrodzenie panelowe, system
owe

==33,5+2,7+1,5+47+2+13,5+2,5+2,5+9,5+
2,5+2,5+15,5+7,5+3,5+5+4+1,5+4+1,5=162,2m

b.
- projektowana przebudowa słupa
  telekom

unikacyjnego  =słup 1szt. linia;
  linia kablowa =36+37 = 73m

b

33,1

3,5
46,0

2,0

17,1

2,3

3,1

11,0

16,0

1,7 2,0

1,5

13,5

2,1

110,4

5,8

15,1

15,5

5,8

5,8

3,5

30,0

3,53,1

2,5

32,5

2,5

2,8

2,8

2,5

5,0 2,5

2,2

3,5

3,6

1,5

31,2

1,9

0,8

1,5m
²

41m
²

52m
²

75,5m
²

32m
²

211m
²

90m
² 25,2m

²

148m
²

82m
²

02.

PN



11-76/4

11-56/2

PN

A

B

C

D

E
F

G

H
I

J

K

36,8

35,2

3,1

3,1

5,1
3,57,2

1,0

7,3
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8,0
14,1

22,6

16,6

7,0

3,5

2,6

2,0 2,0

2,0

7,3

7,1
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0,7
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12,72,2

6,4

6,0

14,4

215m
²

283m
²

121,5m
²

246m
²

3,0

4,8

2,4

91,2

14,4

4,1

- nawierzchnia chodników z płyt bet. 50x50x7
  do rozbiórki = 246m

²

- nawierzchnia z asfaltu lanego do rozbiórki,
  gr. śr. 5cm

 = 121,5m
²

- projektowane  obrzeże betonowe 8x30x100
  =36,8+35,2+3,1+3,1+5,1+8+3,5+7,2+14,1+7,2+7,3+
  +22,6+14,4+6+6,4+12,7+7,6+7,5+14,3+0,7+7,1+7,3+
  +16,6+7+3,5+2,6+2+2+2,2 = 273,1m

b
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  7-17
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D
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- nawierzchnia jezdni z płyt betonowych ażurowych
  60x40x10 do rozbiórki = 283m

²

-  nawierzchnia chodników z kostki bet. gr. 6 cm
.

   do rozbiorki = 215m
²

- istn. ogrodzenie do rozbiórki, przęsła wypełnione
  siatką na cokole betonowym

 = 120m
b (w tym

 dwie
  bram

y, dwuskrzydłowe rozwieralne)

A-B-C-D---J-K-A
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PRZEKRÓJ NORMALNY  1-1
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  1-1

PRZEKRÓJ NORMALNY  1-12,50
0,12

0,15
2,00

0,08

Proj. zatoka parkingowa
Proj. chodnik

2%
1,5%

0,00
0,02

0,07
0,17

0,20
0,25

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1-1

2,50
0,12

0,15
2,00

0,08

Proj. zatoka parkingowa
Proj. chodnik

2%
1,5%

0,00
0,02

0,07
0,17

0,20
0,25

Kostka betonowa wibroprasowana - czerwona
3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie
frakcji 0-31,5mm

6cm

10cm

10cm
W

arstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
W

arstwa ścieralna z kostki betonowej - grafitowej
8cm
3cm

Górna warstwa podbudowy z kruszywa
łamanego stab. mechanicznie 8-31,5mm

10cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
łamanego stab. mechanicznie 16-63mm

15cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

W
arstwa mrozoochronna z piasku średniego

10cm
Grunt rodzimy

KRAW
ĘŻNIK Z ŁAW

Ą BETONOW
Ą - SZCZEGÓŁ

OBRZEŻE BETONOW
E  -SZCZEGÓŁ

Krawężnik betonowy 15x30x100
Ława betonowa C12/15

Obrzeże betonowe 8x30x100
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5cm
Opornik betonowy 12x25x100
Ława betonowa C12/15

Proj. ogrodzenie panelowe

0,30

0,15

0,20

0,30

0,15

0,15

0,300,05 0,30

0,08

OPORNIK Z ŁAW
Ą BETONOW

Ą - SZCZEGÓŁ

0,27

0,30

0,15

0,15 0,25

0,12
0,10
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PRZEKRÓJ NORMALNY  2-2
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  2-2

KRAW
ĘŻNIK Z ŁAW

Ą BETONOW
Ą - SZCZEGÓŁ

OBRZEŻE BETONOW
E  -SZCZEGÓŁ

0,30

0,15

0,20

0,30

0,15

0,15

0,300,05 0,30

0,08

OPORNIK Z ŁAW
Ą BETONOW

Ą - SZCZEGÓŁ

0,27

0,30

0,15

0,15 0,25

0,12
0,10

PRZEKRÓJ NORMALNY  2-2

1,5%
0,22

0,23
0,28

2%
0,02

4,50
0,12

0,15

2,00

0,08

Proj. chodnik
Proj. zatoka parkingowa

0,00
0,12

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 2-2

1,5%
0,22

0,23
0,28

2%
0,02

4,50
0,12

0,15

2,00

0,08

Proj. chodnik
Proj. zatoka parkingowa

0,00
0,12

Opornik betonowy 12x25x100
Ława betonowa C12/15

Krawężnik betonowy 15x30x100
Ława betonowa C12/15

Obrzeże betonowe 8x30x100
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5cm

Proj. ogrodzenie panelowe

W
arstwa ścieralna z kostki betonowej - grafitowej

8cm
3cm

Górna warstwa podbudowy z kruszywa
łamanego stab. mechanicznie 8-31,5mm

10cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
łamanego stab. mechanicznie 16-63mm

15cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

W
arstwa mrozoochronna z piasku średniego

10cm
Grunt rodzimy

Kostka betonowa wibroprasowana - czerwona
3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie
frakcji 0-31,5mm

6cm

10cm

10cm
W

arstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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PRZEKRÓJ NORMALNY  3-3;4-4
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  3-3;4-4

PRZEKRÓJ NORMALNY  3-3

1,50

Proj. chodnik do remontu

1,5%
0,00

0,03

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY3-3

1,50

Proj. chodnik do remontu

1,5%
0,00

0,03

Obrzeże betonowe 8x30x100
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5cm
Kostka betonowa wibroprasowana - czerwona

3cm
Podbudowa z pospółki zagęszczonej

6cm

10cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

PRZEKRÓJ NORMALNY  4-4

Uwaga!.
Powierzchnia chodnika do remontu 514,5m².
Należy uwzględnić 172m² kostki betonowej
do wbudowania z materiału z rozbiórek.
Materiał z rozbiórek należy spaletować oraz
umyć mechanicznie myjką wysokociśnieniową.

2,80

0,20

1,84

0,20

2,80
0,08

0,08

Proj. pierścień ogniska
Proj. pierścień ogniska

Proj. palenisko

1%
1%

0,00
0,08

0,03
0,080,03

0,00

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 4-4

2,80

0,20

1,84

0,20

2,80
0,08

0,08

Proj. pierścień ogniska
Proj. pierścień ogniska

Proj. palenisko

1%
1%

0,00
0,08

0,03
0,080,03

0,00

Obrzeże betonowe 8x30x100
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5cm
Kostka betonowa wibroprasowana - czerwona

3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie
frakcji 0-31,5mm

6cm

10cm

10cm
W

arstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka betonowa wibroprasowana - czerwona
3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie
frakcji 0-31,5mm

6cm

10cm

10cm
W

arstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Pierścień z kamienia polnego
5cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie
frakcji 0-31,5mm

10cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Istniejące podłoże - grunt
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PRZEKRÓJ NORMALNY  5-5
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  5-5

PRZEKRÓJ NORMALNY  5-5

3,00

Proj. droga wewnętrzna

0,08
0,08

2%
0,00

-0,03
0,03

3,00

Proj. droga wewnętrzna

0,08
0,08

2%
0,00

-0,03
0,03

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 5-5

OBRZEŻE BETONOW
E  -SZCZEGÓŁ

0,250,15

0,08
0,12

0,25

0,25

W
arstwa ścieralna z kostki betonowej - grafitowej

8cm
3cm

Górna warstwa podbudowy z kruszywa
łamanego stab. mechanicznie 8-31,5mm

10cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
łamanego stab. mechanicznie 16-63mm

15cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

W
arstwa mrozoochronna z piasku średniego

10cm
Grunt rodzimy

Opornik betonowy 12x25x100
Ława betonowa C12/15

Opornik betonowy 12x25x100
Ława betonowa C12/15

02.
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PRZEKRÓJ NORMALNY  6-6
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  6-6

PRZEKRÓJ NORMALNY  6-6

1,5%
0,22

0,23
0,28

2%
0,02

4,50
0,12

0,15

2,00

0,08

Proj. chodnik
Proj. zatoka parkingowa

0,00
0,12

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 6-6

1,5%
0,22

0,23
0,28

2%
0,02

4,50
0,12

0,15

2,00
0,08

Proj. chodnik
Proj. zatoka parkingowa

0,00
0,12

Opornik betonowy 12x25x100
Ława betonowa C12/15

Krawężnik betonowy 15x30x100
Ława betonowa C12/15

Proj. ogrodzenie panelowe
W

arstwa ścieralna z kostki betonowej - grafitowej
8cm
3cm

Górna warstwa podbudowy z kruszywa
łamanego stab. mechanicznie 8-31,5mm

10cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
łamanego stab. mechanicznie 16-63mm

15cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

W
arstwa mrozoochronna z piasku średniego

10cm
Grunt rodzimy

Kostka betonowa wibroprasowana - czerwona
3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie
frakcji 0-31,5mm

6cm

10cm

10cm
W

arstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

1%
0,21

0,15

0,12

1%
0,21

0,15

5,88
0,12

Poj. plac manewrowy

Opornik betonowy 12x25x100
Ława betonowa C12/15

W
arstwa ścieralna z kostki betonowej - grafitowej

8cm
3cm

Górna warstwa podbudowy z kruszywa
łamanego stab. mechanicznie 8-31,5mm

10cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
łamanego stab. mechanicznie 16-63mm

15cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

W
arstwa mrozoochronna z piasku średniego

10cm
Grunt rodzimy

0,12

Obrzeże betonowe 8x30x100
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5cm

Opornik betonowy 12x25x100
Ława betonowa C12/15

5,88

Poj. plac manewrowy
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