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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
 
Kosztorys sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskie
go z dnia 18 maja 2004r. (Dziennik Ustaw nr. 130 poz. 1389, oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dziennik-
Ustaw nr. 202, poz. 2072).
 
Wszystkie użyte w opracowaniu kosztorysowym nazwy własne materiałów i wyrobów należy traktować jako przykładowe, z możliwością ich za
stąpienia produktami równoważnymi, o nie gorszych parametrach jakościowych i użytkowych.
 
Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rze
czowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie ujętych w przedmiarze robót, wynikających z pro
jektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjęte
go przedmiaru robót.
 
Kosztorys sporządzony w oparciu o załozenia wyjściowe do kosztorysowania uzgodnione z Zamawiającym
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Serock- rob.bud.przedm.05.18r. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okno 80x151 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2

1.74*2.3*3 m2 12.006
RAZEM 12.006

3
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1.0*2.63 m2 2.630
RAZEM 2.630

4
d.1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścian pełnych z cegły o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

ścianka podokienna dla montażu zewnętrznych drzwi wejściowych do korytarza -
łącznik
1.8*0.93 m2 1.674

RAZEM 1.674
5

d.1
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- po likwidacji okien

m3

0.22*(0.8*1.51+poz.2) m3 2.907
RAZEM 2.907

6
d.1

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych
na sucho - po likwidacji okien

m2

poz.2 m2 12.006
RAZEM 12.006

7
d.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - j.w.

m2

0.8*1.51+poz.2 m2 13.214
RAZEM 13.214

8
d.1

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - j.w.

m2

poz.7 m2 13.214
RAZEM 13.214

9
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km

m3

poz.3*0.1+poz.5 m3 3.170
RAZEM 3.170

10
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km*5
Krotność = 5

m3

poz.9 m3 3.170
RAZEM 3.170

2 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY, USUNIĘCIE  NADMIARU ZIEMI  Z TERENU BUDOWY  I ROBOTY TOWARZY-
SZĄCE

11
d.2

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

1.1*[1.6*(5.46+15.39)+1.2*(9.18+5.46+13.02+5.46+2.37)+2.0*15.39+1.0*(9.18+
2.32*2)]

m3 132.603

RAZEM 132.603
12
d.2

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-III
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykopy

uwaga: do obliczeń przyjeto 95% robót ziemnych mechanicznych

m3

poz.11*0.95 m3 125.973
RAZEM 125.973

13
d.2

KNR 4-01
0104-02-ana-
logia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów  w gr.kat. III- wykopy ręczne

m3

1.0*1.4*(17.96+2.37) m3 28.462
RAZEM 28.462

14
d.2

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych z wykopów na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-II - ziemia z wykopów

m3

poz.12+poz.13 m3 154.435
RAZEM 154.435

15
d.2

KNR 2-01
0229-04

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każ-
de rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m- j.w.

m3

poz.14 m3 154.435
RAZEM 154.435

16
d.2

KNR 2-01
0230-01

Obsypka gruntowa spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III-  fundamenty

m3

1.1*[0.8*(5.46+15.39)+0.6*(9.18+5.46+13.02+5.46+2.37)+1.4*15.39+0.4*(9.18+
2.32*2)]

m3 71.553
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RAZEM 71.553

17
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie obsypki gruntowej ubijakami mechanicznymi m3

poz.16 m3 71.553
RAZEM 71.553

18
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.
III

m3

poz.14-poz.16 m3 82.882
RAZEM 82.882

19
d.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

poz.18 m3 82.882
RAZEM 82.882

3 FUNDAMENTY  + IZOLACJA
20
d.3

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady gr.30 cm z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
uż. publicznej na podłożu gruntowym- materiał do wbudowania w nasyp pod doni-
ce D-1 i D-2

m3

0.3*[1.6*(5.46+15.39)+1.2*(9.18+5.46+13.02+5.46+2.37)+2.0*15.39+1.0*(9.18+
2.32*2)]

m3 36.164

RAZEM 36.164
21
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe gr.10 cm na podł.gruntowym z betonu kl. C8/10 (B-10) pod ła-
wy fundamentowe

m3

0.1*[1.6*(5.46+15.39)+1.2*(9.18+5.46+13.02+5.46+2.37)+2.0*15.39+1.0*(9.18+
2.32*2)]

m3 12.055

RAZEM 12.055
22
d.3

KNR 2-02
0605-04

Izolacje przeciwwodne z papy asfaltowej pow.poziomych na zimno - pierwsza war-
stwa

m2

[1.6*(5.46+15.39)+1.2*(9.18+5.46+13.02+5.46+2.37)+2.0*15.39+1.0*(9.18+2.32*
2)]

m2 120.548

RAZEM 120.548
23
d.3

KNR 2-02
0605-05

Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa m2

poz.22 m2 120.548
RAZEM 120.548

24
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia  fundamentów  - pręty żebrowane - stal zbroje-
niowa fi 6-16mm ( AIII- BST500S )

uwaga: do obliczeń przyjęto 7 kg stali na 1 m ławy wys.40 cm

t

(5.46+15.39+9.18+5.46+13.02+5.46+2.37+15.39+9.18+2.32)*5/1000 t 0.416
RAZEM 0.416

25
d.3

KSNR 2
0107-03

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob-
nowymiarowym z transportem betonu pompą; beton C25/30 (B30 W8)

m3

szer.80 cm
ŁF1

0.8*0.4*(5.46+15.39) m3 6.672

szer.60 cm
ŁF2

0.6*0.4*(9.18+5.46+13.02+5.46+2.37) m3 8.518

szer.140 cm
ŁF3

1.4*0.4*15.39 m3 8.618

szer.40 cm
ŁF 4

0.4*0.4*(9.18+2.32*2) m3 2.211

RAZEM 26.019
26
d.3

KSNR 2
0107-04

Betonowanie ścian fundamentowych prostych zbrojonych z betonu C25/30 (B-30
W8) w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pom-
pą

m3

0.4*0.24*(13.02+17.96*2+15.39*3+5.46) m3 9.655
RAZEM 9.655

27
d.3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

ławy 0.8*(5.46+15.39)+0.6*(9.18+5.46+13.02+5.46+2.37)+1.4*15.39+0.4*(9.18+2.32*
2)

m2 65.048

ściany funda-
mentowe

0.24*(13.02+17.96*2+15.39*3+5.46) m2 24.137

RAZEM 89.185
28
d.3

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji
asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

poz.27 m2 89.185
RAZEM 89.185

29
d.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe fundamentów - wyk.na zim-
no z emulsji typu Dysperbit- pierwsza warstwa

m2

ławy 2*0.4*(5.46+15.39+9.18+5.46+13.02+5.46+2.37+15.39+9.18+2.32*2) m2 68.440
ściany funda-
mentowe

0.4*(13.02+17.96*2+15.39*3+5.46) m2 40.228

RAZEM 108.668
30
d.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji
asfalt.- druga i nast.warstwa

m2
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poz.29 m2 108.668

RAZEM 108.668
31
d.3

KNR-W 2-02
0606-01-ana-
logia

Izolacje  przeciwwodne z folii polietylenowej kubełkowej drenarskiej m2

ściany funda-
mentowe

1.0*(13.02+17.96*2+15.39*3+5.46) m2 100.570

RAZEM 100.570
32
d.3

KNR 0-29
0642-02

Izolacja termiczna ścian fundamentowych z płyt styrodur gr.12 cm  mocowanymi
całopowierzchniowo- śc.fundamentowa bud.istniejącego

m2

1.0*(17.96+2.37) m2 20.330
RAZEM 20.330

33
d.3

KNR 0-29
0642-02

Izolacja termiczna ścian fundamentowych z płyt styrodur gr.15 cm  mocowanymi
całopowierzchniowo

m2

poz.31-poz.32 m2 80.240
RAZEM 80.240

4 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE NADZIEMIA (słupy, rdzenie, wieńce)
34
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia  fundamentów  - pręty żebrowane - stal zbroje-
niowa fi 6-20mm ( AIII- BST500S ) - słupy

uwaga: do obliczeń przyjęto 250 kg stali na 1 m3 betonu

t

poz.38*250/1000 t 1.295
RAZEM 1.295

35
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia  fundamentów  - pręty żebrowane - stal zbroje-
niowa fi 6-20mm ( AIII- BST500S ) - belki

uwaga: do obliczeń przyjęto 180 kg stali na 1 m3 betonu

t

1.961*180/1000 t 0.353
RAZEM 0.353

36
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia  fundamentów  - pręty żebrowane - stal zbroje-
niowa fi 6-20mm ( AIII- BST500S ) - trzon ścienny

uwaga: do obliczeń przyjęto 110 kg stali na 1 m3 betonu

t

7*6.85*5/1000 t 0.240
RAZEM 0.240

37
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia  fundamentów  - pręty żebrowane - stal zbroje-
niowa fi 6-20mm ( AIII- BST500S ) - wieńce

uwaga: do obliczeń przyjęto 5 kg stali na 1 m wieńca

t

(13.02+17.96*2+15.39*3+5.46+13.02+17.96*2+15.39*3+5.46+13.02+17.96*2+
15.39*3+5.46+0.7+5.47+5.55+2.37)*5/1000

t 1.579

RAZEM 1.579
38
d.4

NNRNKB
202 0269b-
05

(z.V) Słupy żelbet.z betonu C25/30 (B30)  w desk.systemowym-transp.elem.de-
skow.wyciągiem,betonow.przy użyciu pompy do bet.na samochodzie

m3

S-1, S-5, S-6 3*6.85*0.24*0.5 m3 2.466
S-2, S-3, S-4 3*6.85*0.24*0.55 m3 2.713

RAZEM 5.179
39
d.4

KNR-W 2-02
0249-06

Podciągi, wieńce,belki i nadproża z betonu C25/30 (B30) w deskowaniu systemo-
wym  - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m3

trzony ścien-
ne T-1,T-2,T-
3,T-4,T-5,T-6

6*6.85*0.24*0.3 m3 2.959

trzon ścienny
T-7

6.85*0.24*0.24 m3 0.395

wieniec ob-
wodowy
śc.fund.

0.24*0.2*(13.02+17.96*2+15.39*3+5.46) m3 4.827

wieniec po-
średni stropo-
wy

2*0.24*0.35*(13.02+17.96*2+15.39*3+5.46) m3 16.896

wieniec attyki 0.24*0.25*(13.02+17.96*2+15.39*3+5.46) m3 6.034
belka nadpro-
żowa

0.24*0.58*(0.7+5.47+5.55+2.37) m3 1.961

RAZEM 33.072
5 STROPY 

40
d.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia  fundamentów  - pręty żebrowane - stal zbroje-
niowa fi 6-20mm ( AIII- BST500S)

uwaga: do obliczeń przyjęto 115 kg stali na 1 m3 betonu

t

(5.7*13.02+2.56*15.4)*0.18*115/1000 t 2.352
RAZEM 2.352

41
d.5

KNNR-W 2
W0101-06

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych - płyty stro-
powe

m2

5.7*13.02+2.56*15.4 m2 113.638
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RAZEM 113.638

42
d.5

KNNR-W 2
W0103-05

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym wielkowymiaro-
wym z transportem betonu pompą - płyty stropowe gr.18 cm z betonu C25/30 (B-
30)

m3 bet.

poz.41*0.18 m3 bet. 20.455
RAZEM 20.455

6 ŚCIANY MUROWANE 
43
d.6

NNRNKB
202 0138-02

(z.I) Ściany o wys. ponad 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego m2

6.85*(11.26+15.43*3+9.5+2.08) m2 473.540
otwory -(0.75*2.7*8+1.0*2.0*6+1.4*2.0*2) m2 -33.800

RAZEM 439.740
44
d.6

NNRNKB
202 0154-01

(z.II) Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm m2

3.7*(5.5*3+2.08+13.06) m2 117.068
otwory -(2.35*1.74*2+1.22*1.74) m2 -10.301

RAZEM 106.767
45
d.6

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 m2

3.5*(5.22+2.08+0.25+2.05+1.24)-0.9*2.0 m2 36.140
RAZEM 36.140

46
d.6

KNNR 2
0701-08

Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych m2

poz.43+poz.44+poz.45 m2 582.647
RAZEM 582.647

47
d.6

KNR 9-09
0405-05

Okładziny ścienne i obudowy w systemie Knauf W626 na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 50, pokrycie jednostron-
ne dwukrotne
- profile metalowe 50mm
- jednostronnie 2x płyta wodoodporna 12,5mm

m2

pomieszcze-
nie

Zabudowy pionów instalacji sanitarnych i urządzeń sanitarnych

02 wc 0.96*2.7 m2 2.592
03 łazienka 0.93*2.7 m2 2.511

RAZEM 5.103
48
d.6

NNRNKB
202 0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwodna z papy zgrzewalnej - pod ścianami
Krotność = 2

m2

0.3*(11.26+15.43*3+9.5+2.08) m2 20.739
0.3*(5.5*3+2.08+13.06) m2 9.492
0.3*(5.22+2.08+0.25+2.05+1.24) m2 3.252

RAZEM 33.483
49
d.6

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

50
d.6

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

51
d.6

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL m

2*(1.5+2.6*2+1.0*8+1.8*2+1.0*5+1.2+1.5) m 52.000
RAZEM 52.000

7 DACH WYSOKI - KONSTRUKCJA STALOWA+PŁYTY WARSTWOWE - W1
52
d.7

KNR 2-05
0102-07
analogia

Konstrukcja nośna dachu - podciągi dachowe - belka dwuteownik HEA 280 dł.918
cm 6 szt

t

6*9.18*76.4/1000 t 4.208
RAZEM 4.208

53
d.7

KNR 2-05
0102-06

Stężenia dachów - kształtowniki stalowe t

1.2 t 1.200
RAZEM 1.200

54
d.7

KNR AT-09
0201-01-ana-
logia

Paroizolacja z 1 warstwy papy paroizolacyjnej Foalbit AlS40 prod.Icopal lub równo-
ważnej

m2

9.18*15.4 m2 141.372
RAZEM 141.372

55
d.7

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10 cm poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.54 m2 141.372
RAZEM 141.372

56
d.7

KNR 2-05
1004-03
analogia

Lekka obudowa dachu z płyt warstwowych dachowych na blasze stalowej z rdze-
niem styropianowym gr.10 cm typu Kingspan KS1000 X-dek TR20; gr.elementu
100/208 mm

m2
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9.18*15.4 m2 141.372

RAZEM 141.372
57
d.7

Kalkulacja
własna

Dostarczenie i zamontowanie na dachu z płyt warstwowych systemowego korytka
odpływowego prod.Kingspan, z przewodem grzewczym

m

13.6 m 13.600
RAZEM 13.600

8 DACH NISKI- STROPODACH - W2
58
d.8

KNR AT-09
0201-01-ana-
logia

Paroizolacja z 1 warstwy papy paroizolacyjnej Foalbit Al S40 prod.Icopal lub rów-
noważnej

m2

7.9*12.9+2.32*15.4 m2 137.638
RAZEM 137.638

59
d.8

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej twardej (wsp.0,038) poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa gr.10 cm

m2

poz.58 m2 137.638
RAZEM 137.638

60
d.8

KNR-W 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome  twardej (wsp.0,
038) z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr.10 cm

m2

poz.59 m2 137.638
RAZEM 137.638

61
d.8

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej (wsp.0,038) pozio-
me z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.10 cm - warstwa spadkowa
min.5%

m2

poz.58 m2 137.638
RAZEM 137.638

62
d.8

KNR-W 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome  twardej (wsp.0,
038) z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr.10 cm*2,5 - warst-
wa spadkowa gr.0-35 cm
Krotność = 2.5

m2

poz.61 m2 137.638
RAZEM 137.638

63
d.8

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2

poz.58 m2 137.638
RAZEM 137.638

64
d.8

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze  z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko, ze
zbrojeniem rozproszonym

m2

poz.58 m2 137.638
RAZEM 137.638

65
d.8

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, ze zbrojeniem roz-
proszonym - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm*2(do 4 cm)
Krotność = 2

m2

257.92 m2 257.920
RAZEM 257.920

66
d.8

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowej ( w standardzie papy
wierzchniego krycia np.FireSmart Duo Top 5,0 + papa podkładowa FireSmart Duo
Baza 4,0) na podłożu zagruntowanym gruntem w standardzie Siplast Primer Szyb-
ki Grunt

m2

poz.58 m2 137.638
RAZEM 137.638

9 OBRÓBKI BLACHARSKIE
67
d.9

KNR 2-05
1007-01-ana-
logia

Okładanie podbitki dachowej panelami  z blachy stalowej powlekanej w kolorze
ciemno-szarym; szerokość panela 60 cm, mocowane systemowo

m2

69.0*0.6 m2 41.400
RAZEM 41.400

68
d.9

KNR 0-21
4007-03

Podbudowa pod obróbkę blacharską z płyt wiórowych OSB gr.20 mm m2

68.6 m2 68.600
RAZEM 68.600

69
d.9

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr.55 mm o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm - gzymsów, pasy nad- i podrynnowych, czap kominowych, attyk

m2

66.0 m2 66.000
RAZEM 66.000

70
d.9

Kalkulacja
własna

Wykonanie, dostarczenie i zamontowanie wg dok.proj. kosza stalowego przelewo-
wego bocznego z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm wraz z
wpustem attykowym i sitkiem do wpustu - ścianki attykowe
Elementy stalowe spawane z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr.3 mm -
kolor antracyt.

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

71
d.9

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej gr.55
mm

m

15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
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72
d.9

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.8,5 cm z blachy ocynkowanej powlekanej gr.55
mm

m

13.0 m 13.000
RAZEM 13.000

73
d.9

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej powlekanej gr.55 mm m

4*5.25 m 21.000
RAZEM 21.000

10 STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA I DREWNIANA - DOSTAWA I MONTAZ
74

d.10
KNR 0-19
1024-06

Drzwi aluminiowe wewnętrzne z naswietlem fix o wym.114x262 cm ( w świetle
ościeży), oszklonych taflami szkła przeźroczystego, hartowanego, bezpiecznego.
Profile aluminiowe w kolorze Antracyt RAL 7016; osprzęt w kolorze srebrnym (za-
mki, klamki, okucia itp.) - D1

m2

1.14*2.62 m2 2.987
RAZEM 2.987

75
d.10

Kalkulacja
własna

Drzwi wewnętrzne (ościeżnica+ skrzydło) pełne fabrycznie jednoskrzydłowych o
wym. w świetle ościeży 110x210 cm, wykończone fornirem sosnowym, kolor żółty
RAL 2021, wykładane na ścianę, zamek na wkładkę bębenkową, okucia w kolorze
śrebrnym; (atest PZH) - D2

m2

1.1*2.1*2 m2 4.620
RAZEM 4.620

76
d.10

Kalkulacja
własna

Drzwi wewnętrzne (ościeżnica+ skrzydło) pełne fabrycznie jednoskrzydłowych o
wym. w świetle ościeży 110x210 cm, wykończone fornirem sosnowym, kolor antra-
cyt RAL 7016, wykładane na ścianę, zamek na wkładkę bębenkową, okucia w ko-
lorze śrebrnym;w dolnej części skrzydła otwory wentylacyjne (atest PZH) - D3

m2

1.1*2.1*2 m2 4.620
RAZEM 4.620

77
d.10

Kalkulacja
własna

Drzwi wewnętrzne (ościeżnica+ skrzydło) pełne fabrycznie jednoskrzydłowych o
wym. w świetle ościeży 100x210 cm, wykończone fornirem sosnowym, kolor antra-
cyt RAL 7016, wykładane na ścianę, zamek na wkładkę bębenkową, okucia w ko-
lorze śrebrnym (atest PZH) - D4

m2

1.0*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

78
d.10

Kalkulacja
własna

Drzwi wewnętrzne (ościeżnica+ skrzydło) pełne fabrycznie jednoskrzydłowych o
wym. w świetle ościeży 110x210 cm, wykończone fornirem sosnowym, kolor antra-
cyt RAL 7016, wykładane na ścianę, zamek na wkładkę bębenkową, okucia w ko-
lorze śrebrnym (atest PZH) - D5

m2

1.1*2.1 m2 2.310
RAZEM 2.310

79
d.10

KNR 0-19
1024-06

Drzwi aluminiowe wewnętrznez naswietlem bocznym i górnym fix o wym.168x262
cm (w świetle ościeży), z drzwiami otwieranymi o wym.(100+40)x200, oszklonych
taflami szkła przeźroczystego, hartowanego, bezpiecznego. Profile aluminiowe w
kolorze Antracyt RAL 7016; osprzęt w kolorze srebrnym (zamki, klamki, okucia
itp.) - D6

m2

1.68*2.62 m2 4.402
RAZEM 4.402

80
d.10

KNR 0-19
1024-06

Drzwi aluminiowe z naświetlem bocznym i górnym fix o wym.168x262 cm (w świet-
le ościeży), z drzwiami otwieranymi o wym.(100+40)x200, oszklonych taflami szkła
przeźroczystego, hartowanego, bezpiecznego. Profile aluminiowe ciepłe w kolorze
Antracyt RAL 7016; osprzęt w kolorze srebrnym (2 zamki antywłamaniowe, klamki,
okucia itp.) - D7

m2

1.68*2.62 m2 4.402
RAZEM 4.402

81
d.10

KNR 0-19
1024-06

Drzwi aluminiowe zewnętrzne o wym.168x262 cm (w świetle ościeży), z naswiet-
lem górnym i bocznym fix , oszklonych taflami szkła przeźroczystego, hartowane-
go, bezpiecznego. Profile aluminiowe w kolorze Antracyt RAL 7016; osprzęt w ko-
lorze srebrnym (2 zamki antywłamaniowe, klamki, okucia itp.); EI60 - drzwi w łącz-
niku

m2

1.68*2.62 m2 4.402
RAZEM 4.402

82
d.10

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż samozamykaczy kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

83
d.10

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż  ograniczników otwierania- odbojoników do drzwi szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

11 STOLARKA OKIENNA                           
84

d.11
KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z profili PCV (ko-
lor antracyt RAL 7016) o wym.122x174 cm (w świetle ościeży), z obróbką obsa-
dzenia; szklenie trzyszybowe, szkłem bezpiecznym klejonym  -  O1

m2

1.22*1.74 m2 2.123
RAZEM 2.123
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85

d.11
KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z profili PCV (ko-
lor antracyt RAL 7016) o wym.235x174 cm (w świetle ościeży), z obróbką obsa-
dzenia; szklenie trzyszybowe, szkłem bezpiecznym klejonym - O2

m2

2.35*1.74*2 m2 8.178
RAZEM 8.178

86
d.11

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielnych z profili PCV (ko-
lor antracyt RAL 7016) o wym.235x174 cm (w świetle ościeży), z obróbką obsa-
dzenia; szklenie trzyszybowe, szkłem bezpiecznym klejonym - O3

uwaga: dwie dolne części okna z zamkiem na kluczyk

m2

0.75*2.75*8 m2 16.500
RAZEM 16.500

87
d.11

Kalkulacja
własna

Montaż okien stałych (fix) z profili PCV (kolor antracyt RAL 7016), o wym.155x60
cm (w świetle ościeży), z obróbką obsadzenia; szklenie trzyszybowe, szkłem bez-
piecznym klejonym; EI60 - O4

m2

1.5*0.6*6 m2 5.400
RAZEM 5.400

88
d.11

NNRNKB
202 2143-02

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na
spoiwie poliestrowym

m

O1 1.28 m 1.280
O2 2.41*2 m 4.820
O3 0.81*8 m 6.480
O4 1.56*6 m 9.360

RAZEM 21.940
89

d.11
KNR 2-02
0923-04-ana-
logia

Spadki pod obrobki blacharskie podokienników zew. z zaprawy m2

O1 1.22*0.2 m2 0.244
O2 2*2.35*0.2 m2 0.940
O3 8*0.75*0.2 m2 1.200
O4 6*1.5*0.2 m2 1.800

RAZEM 4.184
90

d.11
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej gr.0,55 mm w kolorze ciemnosza-
rym, o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

O1 1.28*0.2 m2 0.256
O2 2*2.41*0.2 m2 0.964
O3 8*0.81*0.2 m2 1.296
O4 6*1.56*0.2 m2 1.872

RAZEM 4.388
12 ŁĄCZNIK MIĘDZY SZKOŁĄ A PRZEDSZKOLEM - KONSTRUKCJA  ALUMINIOWO-SZKLANA  (wg rys.PW-30)
91

d.12
Kalkulacja
własna

Wykonanie, dostawa i montaż wg dokumentacji projektowej systemowej zabudowy
aluminiowo-szklanej łącznik a pomiędzy szkołą a przedszkolem

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13 WIATA  AŻUROWA DREWNIANA NA WÓZKI (wg rys.PW 25-27)
92

d.13
Kalkulacja
własna

Wykonanie, dostawa i montaż wg dokumentacji projektowej wiaty drewnianej na
wózki.
Konstrukcja wsporcza  drewniana - słupki z drewna modrzewiowego, wypełnienie
ażurowe z desek modrzewiowych o wym.220x10x2,5 cm (wys. x szer.x gr.). 
Drzwiczki wejsciowe o wym.120x60 cm (szer.xwys.) z desek modrzewiowych jak
ścianki, z zamkiem i gałkami z obu stron

m2

2.2*(3.4+1.3+6.44) m2 24.508
RAZEM 24.508

14 POSADZKI  NA GRUNCIE - W3
93

d.14
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady gr.30 cm z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
uż. publicznej na podłożu gruntowym- materiał do wbudowania w nasyp pod po-
sadzkę budynku

m3

209.95*0.3 m3 62.985
RAZEM 62.985

94
d.14

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km-dowóz  kru-
szywa do wbudowania w nasyp pod posadzkę budynku

m3

poz.93 m3 62.985
RAZEM 62.985

95
d.14

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km*10 samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV-
dowóz kruszywa jw.
Krotność = 10

m3

poz.94 m3 62.985
RAZEM 62.985

96
d.14

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe gr.10 cm z betonu C8/10 (B-10) na podł.gruntowym m3

209.95*0.1 m3 20.995
RAZEM 20.995
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97

d.14
KNR BC-02
0401-01-ana-
logia

Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych  - dwukrotne gruntowanie pod-
łoży

m2

209.95 m2 209.950
RAZEM 209.950

98
d.14

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2

209.95 m2 209.950
RAZEM 209.950

99
d.14

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100
gr.10 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

poz.98 m2 209.950
RAZEM 209.950

100
d.14

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na
gładko

m2

poz.98 m2 209.950
RAZEM 209.950

101
d.14

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grub. o 10 mm (do 6 cm)
Krotność = 4

m2

poz.98 m2 209.950
RAZEM 209.950

102
d.14

KNR 2-02
1913-01

Dylatacje 4x4 m m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

103
d.14

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie wylewki betonowej siatką stalową z prętów fi 4,5 mm; oczka
15x15 cm

m2

poz.98 m2 209.950
RAZEM 209.950

15 RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE                                                                                    
104
d.15

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m kol.

2 kol. 2.000
RAZEM 2.000

16 SUFITY- SUFITY PODWIESZANE, TYNKOWANIE,MALOWANIE 
105
d.16

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi (GKBI) na rusz-
cie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

02 wc 4.66 m2 4.660
03 łazienka 5.39 m2 5.390

RAZEM 10.050
106
d.16

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi zwykłymi (GKB) na ruszcie po-
jedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

uwaga: należy przewidzieć rewizji umozliwiające dostęp do przestrzeni instalacyj-
nej nad sufitem

m2

korytarz w
części projek-
towanej

26.42 m2 26.420

RAZEM 26.420
107
d.16

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi p.poż. na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym mocowany do płyty warstwowej za pomoca systemo-
wych wieszaków i łączników noniuszowych

m2

07 sala ruchu 122.91 m2 122.910
RAZEM 122.910

108
d.16

KNR 0-14
2012-04

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształ-
towników CD i UD - dodatek za drugą warstwę

m2

poz.106 m2 26.420
RAZEM 26.420

109
d.16

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone modułowe systemowe akustyczne o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60x1,5 cm z zast.profili
poprz.o dług. 60 cm - osłona instalacji z kotłowni

m2

korytarz cz.is-
tniejąca

1.5*2.4+42.82*2.16 m2 96.091

RAZEM 96.091
110
d.16

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

209.95-(poz.105+poz.106+poz.107) m2 50.570
RAZEM 50.570

111
d.16

NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - pod malowanie
sufitów

m2

poz.105+poz.106+poz.110 m2 87.040
RAZEM 87.040
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112
d.16

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo- kompozytowymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowa-
niem

uwaga: kolor farby taki jak na ścianach

m2

sufity GKBI poz.105 m2 10.050
sufity GKB poz.106+poz.107 m2 149.330
sufity z tyn-
kiem

poz.110 m2 50.570

RAZEM 209.950
113
d.16

KNR-W 2-02
1510-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo- kompozytowymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów

uwaga: kolor farby taki jak na ścianach

m2

poz.110 m2 50.570
RAZEM 50.570

17 WYKOŃCZENIA ŚCIAN - TYNKOWANIE, MALOWANIE, OKŁADZINY  ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
114
d.17

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży podkładem gruntującym - powierzchnie pionowe -
pod tynki

m2

śc.gr.12 cm poz.45*2 m2 72.280
śc.gr.24 cm 3.7*(6.73+5.22*2+3.14*2+2.05*4+0.25*2)+6.85*(6.73+11.26+15.43*5+9.5+2.08) m2 849.987

RAZEM 922.267
115
d.17

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

922.267 m2 922.267
RAZEM 922.267

116
d.17

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki w kolorze białym o wymiarach 60x60cm,
fuga biała

m2

02 wc 1.2*(1.1+0.46+2.01*2+2.56)+1.5*(0.98+0.81) m2 12.453
03 łazienka 1.2*(0.5+0.41+2.01+2.21*2) m2 8.808

RAZEM 21.261
117
d.17

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż luster 
- lustra wklejane licowane z glazurą

m2

02 wc 0.88*1.12 m2 0.986
03 łazienka 0.88*1.12 m2 0.986

RAZEM 1.972
118
d.17

Kalkulacja
własna

Okładanie ścian płytami HPL z grawerowanym napisem mocowanymi na klej.Kolo-
rystyka płyt o wym.50x210 cm wg proj.architektonicznego

m2

0.5*2.1*5 m2 5.250
RAZEM 5.250

119
d.17

Kalkulacja
własna

Okładanie ścian płytami HPL mocowanymi na klej.Kolorystyka płyt wg proj.archi-
tektonicznego

m2

2.0*(8.9+2.74+8.9)+1.65*8.9 m2 55.765
otwory -[0.9*2.0*2+2.1*1.5+1.5*0.9] m2 -8.100

RAZEM 47.665
120
d.17

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np."CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod malowanie ścian

m2

tynki poz.115 m2 922.267
glazura -(poz.116+poz.117+poz.118+poz.119) m2 -76.148

RAZEM 846.119
121
d.17

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-kompozytowymi - tynków gładkich ścian
bez gruntowania

m2

poz.120 m2 846.119
RAZEM 846.119

122
d.17

KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami akrylowo-kompozytowymi - tynków gładkich ścian bez grunto-
wania - dod.za każde dalsze malowanie

m2

poz.121 m2 846.119
RAZEM 846.119

18 PODŁOGI - WYKOŃCZENIE
123
d.18

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

209.95 m2 209.950
RAZEM 209.950

124
d.18

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe - pod gresy

m2

nr pomiesz-
czenia

powierzchnia

01 komunika-
cja

22.36 m2 22.360

02 wc 4.66 m2 4.660
03 łazienka 5.39 m2 5.390
04 szatnia 15.92 m2 15.920
06 wiatrołap 4.06 m2 4.060
korytarz 26.42 m2 26.420
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RAZEM 78.810

125
d.18

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki w kolorze szarym o wymiarach 60x60
cm; fuga szara

m2

poz.124 m2 78.810
RAZEM 78.810

126
d.18

NNRNKB
202 2809-03
analogia

(z.VI) Cokoliki o wys.15 cm z płytek kamionkowych gres (o wym.60x60 cm), w ko-
lorze szarym na zaprawie klejowej; fuga szara

m

01 komunika-
cja

2*(11.0+2.03)-(1.0*6+1.4) m 18.660

06 wiatrołap 2*(2.03+0.68) m 5.420
korytarz [2*(1.99+10.96)+2.04*4]-1.68*3 m 29.020

RAZEM 53.100
127
d.18

NNRNKB
202 2809-05
analogia

Listwa wykańczająca
- listwa wykańczająca przy cokole- aluminim anodowane

m

poz.126 m 53.100
RAZEM 53.100

128
d.18

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epok-
sydowym gruntownikiem - pod wykładziny z tworzyw sztucznych

m2

05 sala SI 34.65 m2 34.650
07 sala ruchu 122.91 m2 122.910

RAZEM 157.560
129
d.18

KNR 2-02
1112-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe Tarkett Omnisports Refe-
rence 6,5 mm, kolorystyka wg proj.wnętrz; 
uwaga: w wykładzinie nalezy zaznaczyć zgodnie z dokumentacją projektową  linie
boisk w kolorze szarym; grubość linii 10 cm

m2

05 sala SI
5.22*6.73 m2 35.131

07 sala ruchu
8.9*13.81 m2 122.909

RAZEM 158.040
130
d.18

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.129 m2 158.040
RAZEM 158.040

131
d.18

KNR AT-24
0103-01

Obsadzenie kompletnego profilu ze stali nierdzewnej  w zaprawie klejącej cienko-
warstwowej - rozdzielenie posadzek z różnych materiałów

m

3.4+6*0.9 m 8.800
RAZEM 8.800

19 SCHODY ŻELBETOWE  ZEWNĘTRZNE I POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
132
d.19

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie beto-
nu z betonmu B-25 - próg pochylni

m2

3.7*0.2 m2 0.740
RAZEM 0.740

133
d.19

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian (do szer.15 cm)
- ręczne układanie betonu

m2

poz.132 m2 0.740
RAZEM 0.740

134
d.19

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km-dowóz  kru-
szywa do wbudowania w nasyp

m3

pochylnia 3.7*1.2*0.5 m3 2.220
schody 0.72*1.72*0.5 m3 0.619

RAZEM 2.839
135
d.19

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km*10 samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV-
dowóz kruszywa jw.
Krotność = 10

m3

poz.134 m3 2.839
RAZEM 2.839

136
d.19

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - warstwa odsacza-
jąca gr.10 cm ze żwiru frakcji 16-32 mm

m3

pochylnia 3.7*1.2*0.1 m3 0.444
schody 0.72*1.72*0.1 m3 0.124

RAZEM 0.568
137
d.19

KNR 2-31
0204-03

Podbudowa  z tłucznia betonowego o grubość frakcji od 5 - 31,5 mm- warstwa dol-
na z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm

m2

pochylnia 3.7*1.2 m2 4.440
schody 0.72*1.72 m2 1.238

RAZEM 5.678
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138
d.19

KNR 2-31
0204-04

Podbudowa z tłucznia betonowego o grubość frakcji od 4 - 31,5 mm- warstwa dol-
na z tłucznia - każdy dalszy 1*10 cm grub.po zagęszcz. (do gr.30-40 cm)

uwaga: do obliczeń przyjęto średnią gr. warstwy 35 cm
Krotność = 2.5

m2

poz.137 m2 5.678
RAZEM 5.678

139
d.19

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.137*(0.2+0.1) m3 1.703
RAZEM 1.703

140
d.19

KNR 0-11
0316-01
analogia

Nawierzchnie z kostki granitowej szarej o wym.10x10 cm grubości 80 mm na pod-
sypce piaskowej grubości 30-80 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

pochylnia i
schody

poz.137 m2 5.678

podest 1.4*1.72+1.3*1.82 m2 4.774
RAZEM 10.452

141
d.19

Kalkulacja
własna

Wykonanie, dostarczenie i zamocowanie wg dokumentacji projektowej  balustrady
stalowej przy pochylni dla osób niepełnosprawnych. Elementy stalowe ze stali nie-
rdzewnej: słupki o przekroju kwadratowym 50x50x2,5; pochwyt- rura o średnicy 50
mm. Słupki mocowane do żelbetowego progu pochylni. 
Długość balustrady 4,11 m; pochwyty na wys.90cm i 75 cm od poziomu pochylni

m

2*4.11 m 8.220
RAZEM 8.220

20 RUSZTOWANIA 
142
d.20

NNRNKB
202 1621a-
01

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne   o wysokości do 10 m m2

6.85*(9.18+15.4)+3.7*(17.5+5.45+2.32) m2 261.872
RAZEM 261.872

143
d.20

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.142 m2 261.872
RAZEM 261.872

144
d.20

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 20 m- stwior 7

m2

poz.142 m2 261.872
RAZEM 261.872

21 ELEWACJA - OKŁADZINA Z PŁYT HPL  NA STELAŻU SYSTEMOWYM
145
d.21

KNR 2-02
0607-03- ana-
logia

Ułożenie izolacji z folii  wiatroszczelnej m2

bud.istniejący 159.0 m2 159.000
bud.projekto-
wany

71.0 m2 71.000

RAZEM 230.000
146
d.21

NNRNKB
202 2604-01-
analogia

Izolacja termiczna  płytami z wełny mineralnej gr.18 cm (wsp.0,036) mocowana do
ściany na klej lub mechanicznie

m2

poz.145 m2 230.000
RAZEM 230.000

147
d.21

Kalkulacja
własna

Konstrukcja stalowa systemowa do montażu okładziny z płyt HPL m2

poz.145 m2 230.000
RAZEM 230.000

148
d.21

Kalkulacja
własna

Okładanie ścian płytami HPL mocowanymi do przygotowanej konstrukcji stalowej
systemowej. Kolorystyka płyt wg proj.architektonicznego

m2

poz.145 m2 230.000
RAZEM 230.000

149
d.21

Kalkulacja
własna

Wykonanie, dostawa i montaż wg dokumentacji projektowej wykuszy 6-cio bocz-
nych typu "plaster miodu " wykonanych ze sklejki wodoodpornej i płyt HPL moco-
wanymi do podkonstrukcji stalowej systemowej. Kolorystyka płyt wg proj.architek-
tonicznego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

150
d.21

Kalkulacja
własna

Wykonanie, dostawa i montaż wg dokumentacji projektowej  we wnęce na elewacji
ścianki wspinaczkowej mocowanymi do podkonstrukcji stalowej systemowej. Kolo-
rystyka płyt wg proj.architektonicznego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22 ELEWACJE - WYPRAWY TYNKOWE Z OCIEPLENIEM ŚCIAN
151
d.22

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie  podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

tynk stukturalny samoczyszczący

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 14075
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
budynek ist-
niejący

531.0 m2 531.000

budynek pro-
jektowany

218.0 m2 218.000

A  (suma częściowa) ---------------
m2 749.000

tynk mozaikowy
budynek ist-
niejący

66.0 m2 66.000

budynek pro-
jektowany

11.0 m2 11.000

B  (suma częściowa) ---------------
m2 77.000

RAZEM 826.000
152
d.22

ZKNR C-1
0404-05

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze.
Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie

m2

budynek ist-
niejący

531.0*0.1 m2 53.10

RAZEM 53.10
153
d.22

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przy-
czepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER

m2

poz.151 m2 826.000
RAZEM 826.000

154
d.22

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych gr.8 cm do ścian

m2

budynek ist-
niejący

519.0+66.0 m2 585.000

RAZEM 585.000
155
d.22

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.8 cm (wsp.0.033)-  przy-
klejenie płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

budynek ist-
niejący

12.0 m2 12.000

RAZEM 12.000
156
d.22

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.18 cm (wsp.0,033)-
przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

budynek pro-
jektowany

218.0+11.0 m2 229.000

RAZEM 229.000
157
d.22

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.18 cm (wsp.0,033)-
przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian- ściana i attyka p.poż.REI120

m2

ściana 5.42*(17.96+2.37) m2 110.189
attyka 1.13*5.5 m2 6.215

RAZEM 116.404
158
d.22

KNR 0-17
2610-08

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm styropianem gr.3 cm. Ocieplenie
ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podło-
ża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2

okienne 0.3*[(2*1.74+1.22)+2*(2*1.74+2.35)+8*(2*0.75+2.75)+6*(2*1.5+0.6)] m2 21.588
drzwiowe 0.3*[(2*2.62+1.14)+5*(2*2.1+1.1)+(2*2.1+1.0)+2*(2*2.62+1.68)] m2 15.576

RAZEM 37.164
159
d.22

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona ościeżnic listwą wy-
kończeniową

m

okienne (2*1.74+1.22)+2*(2*1.74+2.35)+8*(0.75+2*2.75)+6*(2*1.5+0.6) m 87.960
drzwiowe (2*2.62+1.14)+5*(2*2.1+1.1)+(2*2.1+1.0)+2*(2*2.62+1.68) m 51.920

RAZEM 139.880
160
d.22

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przy użyciu got. zapraw kle-
jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- zamocowanie listwy cokołowej

m

258.0 m 258.000
RAZEM 258.000

161
d.22

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15 cm - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - ochrona narożników  kątownikiem metalowym

m

25.0 m 25.000
RAZEM 25.000

162
d.22

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego samoczyszczącego
np. baumit nanoportop- ściany płaskie i powierzchnie poziome; kolor biały

m2

budynek ist-
niejący

531.0 m2 531.000

budynek pro-
jektowany

218.0 m2 218.000

RAZEM 749.000
163
d.22

KNR 0-23
0933-01-ana-
logia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z  tynków dekor. mozaikowych kamyczkowych
np. Baumit MosaicTop 331 wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu -cokół bu-
dynku

m2
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Serock- rob.bud.przedm.05.18r. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
budynek ist-
niejący

66.0 m2 66.000

budynek pro-
jektowany

11.0 m2 11.000

RAZEM 77.000
164
d.22

KNR 2-02
1215-01

Kratka o śr.50 mm, osadzona w ścianach- zamknięcie otworu wentylacyjnego w
kominie

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

23 ZADASZENIE WEJŚCIA DO BUDYNKU
165
d.23

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż systemowego zadaszenia drzwi wejściowych  o wym.100x280
cm. Szkło bezpieczne na linkach stalowych mocowane do ściany budynku

m2

1.0*2.8 m2 2.800
RAZEM 2.800

24 DOSTAWA I MONTAŻ ZABUDÓW  MEBLOWYCH STAŁYCH (SALA SI) ORAZ OSŁON NA GRZEJNIKI
166
d.24

Kalkulacja
własna
analogia

Zabudowy meblowe wykonywane na wymiar montowane na stałe - wg  projektu
wnętrz (rys.PWA-05-1)

uwaga:  szafa o wym.520x267x60 cm (szer.xwys.x gł.). Front z płyty MDF lakiero-
wany półmat, kolor szary RAL 7001, pochwyt alumniowy pionowy.

m

5.2 m 5.200
RAZEM 5.200

167
d.24

Kalkulacja
własna
analogia

Półka  gr.6 cm, z płyty MDF lakierowany półmat, kolor szary RAL 7001; półka o
wym.522x305x48cm (szer. x wys.x gł.)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

168
d.24

Kalkulacja
własna

Osłony na grzejniki  z płyt HPL perforowanych mocowanych na klej do podkons-
trukcji aluminiowej

szt

sala SI 2 szt 2.000
szatnia 1 szt 1.000
korytarz 2 szt 2.000

RAZEM 5.000
25 DOSTAWA I MONTAŻ  SZAFEK UBRANIOWYCH (wg rys.PWA 04-1)

169
d.25

Kalkulacja
własna
analogia

Szafka ubraniowaw standardzie szafki SumS 310 P prod. firmy Malow

uwaga: Szafka z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, podzielona na trzy częś-
ci : przestrzeń na buty, przestrzeń na ubrania z wieszakiem i haczykami oraz prze-
strzeń na książki i drobiazgi. Prawidłową wentylację szafki zapewnia perforacja,
która znajduje się na drzwiach szafki. Szafka zamykana zamkiem z ryglowaniem w
jednym punkcie.

szt

30 szt 30.000
RAZEM 30.000

170
d.25

Kalkulacja
własna
analogia

Podstawa do szafki ubraniowej P 311 prod. firmy Malow

uwaga: Stelaż podstawy do szaf ubraniowych P 311 W wykonany z profili za-
mkniętych stalowych. Nogi podstawy wyposażone w stopki regulujące wysokość,
stanowiące zabezpieczenie przez rysowaniem się podłoża. Siedzisko podstawy
złozone z trzech listew drewnianych,polakierowanych lakierem bezbarwnym dla
lepszej ochrony i żywotności drewna. Podstawa stalowa lakierowana proszkowo,
przykręcana do szafy za pomocą śrub. Podstawa przystosowana do szafy o szero-
kości 300 mm, podwyższa szafę o 390 mm.

szt

30 szt 30.000
RAZEM 30.000

26 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO
171
d.26

KNR 4-01
0322-01
analogia

Drabinka gimnastyczna o wym.195 x 65 cm, w standardzie drabinek inSPORTline
Basicline (wg PWA06-1)

Opis techniczny drabinki:
•drewniane elementy konstrukcji
•lakierowane wykończenie (bezbarwny, bezwonny, bardzo trwały lakier, posiadają-
cy atest PZH)
•materiał szczebli: drewno bukowe
•materiał ściany bocznej: drewno sosnowe
•wysokość drabinki: 195 cm
•szerokość drabinki: 65 cm
•maksymalne obciążenie: 130 kg / 1 szczebel

szt.

sala gimnas-
tyczna

16 szt. 16.000

sala SI 3 szt. 3.000
RAZEM 19.000
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172
d.26 wycena indy-

widualna

Teleskopowy uchwyt ze zmianą wysokości 369 

uwaga: uchwyt montowany bezpośrednio do ściany lub do słupa; posiada mecha-
nizm szybkiej zmiany wysokości.
Całość malowana proszkowo na czarno. Kompatybilny z tablicami firmy Sure-Shot
o numerach 169 i 160.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

173
d.26 wycena indy-

widualna

Tablica do koszkówki w standardzie tablicy Sure-Shot 160   

uwaga:  tablica wykonana ze sztucznego tworzywa, odpornego  na deszcz i niską
temperaturę

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

174
d.26 wycena indy-

widualna

Obręcz do koszykówki w standardzie obreczy Sure-Shot 263 Heavy Duty   

uwaga:  Obręcz do koszykówki Sure-Shot 263 Heavy Duty posiada  europejski
rozstaw otworów (110 x 90mm) i wykonana jest z pełnego pręta stalowego o gru-
bości fi16mm, a podpory fi 15mm.Blacha (miejsce mocowania do tablicy) grubość
5 mm. Całość malowana proszkowo. Konstrukcja posiada dodatkowo żeberko
wzmacniające. Obręcz wytrzymuje obciążenie do 270 kg.
W komplecie jest siatka materiałowa na 12 zaczepów.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

175
d.26 wycena indy-

widualna

Bramka piłkarska w standardzie bramki Pro Tect 180, z piankowym kołnierzem

Bramka z metalową ramą o wymiarach 180 x 120 x 60 cm. Odporna na warunki at-
mosferyczne, malowana proszkowo rama rurowa o średnicy 32 mm. Słupki oraz
poprzeczka pokryte pianką EPE oraz wytrzymałym materiałem odpornym na wa-
runki atmosferyczne w kolorze czarnym z czerwonymi dodatkami (średnica 80
mm). Siatka wykonana z wytrzymałego poliestru z oczkami o wymiarze 45 mm, z
raportem z badań trudno zapalności, z atestem PZH. 
W komplecie 6 kołków do bezpiecznego ustawienia bramki oraz  tuleje wewn. alu-
miniowa fi 132 mm, L=320 mm- do montażu bramkek w podłożu  (6 szt dla 2 bra-
mek)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

176
d.26

Kalkulacja
własna

Siatka polipropylenowa ochronna (Bagan( , osłonowa zabezpieczająca dzieci w za-
bawie i codziennych czynnościach; siatka o oczkach 2x2 cm; kolor zielony morski
(Teal); z raportem z badań trudno zapalności, z atestem PZH

m2

ściana C-D 8*2.7*0.75 m2 16.200
RAZEM 16.200

177
d.26 wycena indy-

widualna

Haki do sal gimnastycznych szt.

sala SI 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

178
d.26 wycena indy-

widualna

Haki do sal gimnastycznych z linami gimnastycznymi szt.

sala SI 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

179
d.26

Kalkulacja
własna

Słupki do siatkówki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego anodowanego,
owalnego; 
wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości zawieszenia siatki  w zakresie od 1,
07 do 2,43 m , z osłoną i pokrywą słupka na salę (dekiel z kołnierzem). Słupki mo-
cowane w tulejach osadzonych w podłożu; rama podłogowa z deklem. 

W skład kompletu słupków wchodzi 
- urządzenie naciągowe, zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej
i haka zaczepowego, haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku
(przesuwne) 1 kpl
osłona słupka aluminiowego do siatkówki 2 szt
- tuleja wewn. aluminiowa fi 132 mm, L=320 mm- do montazu słupka w podłożu  2
szt
- osłona i pokrywa słupka (dekiel z kołnierzem)  2 szt

1 kpl=2 słupki

uwaga: wymagany certyfikat bezpieczeństwa dla urządzenia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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180
d.26

Kalkulacja
własna

Siatka  do siatkówki czarna gr.3 mm, z antenkami.
Wymiary: 9,5mmx1m, PP/b 3 mm, oczka  10x10 mm,  obszyta z czterech stron
taśmą poliestrową, górna 70 mm, dolna 50 mm; boki usztywnione prętem z włókna
poliestrowego; śruby naciągu siatki osłonięte profilem aluminiowym; pokrowiec na
antenki na rzep; wieszak na siatkę; naprężajace linki sznurkowe w 6 punktach

uwaga: wymagany certyfikat bezpieczeństwa dla urządzenia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

181
d.26

Kalkulacja
własna

Uchwyt magazynowy na słupki do siatkówki  (1 kpl na parę słupków; para= 2 szt)

uwaga: wymagany certyfikat bezpieczeństwa dla urządzenia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

182
d.26

Kalkulacja
własna

Dostawa  wózka do transportu bramek (1 kpl= 2 wózki) 

- urządzenia posiadające certyfikat bezpieczeństwa  (1 kpl na parę słupków)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27 WYPOSAŻENIE DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
183
d.27

KNR 4-01
0322-01
analogia

Montaż dozowników na mydło w płynie - dozownik (z emulsją myjącą) Superinox szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

184
d.27

KNR 4-01
0322-01
analogia

Montaż podajników na ręczniki papierowe Superinox szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

185
d.27

KNR 4-01
0322-01
analogia

Montaż pojemników na papier toaletowy Superinox szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

186
d.27 wycena indy-

widualna

Uchwyt na szczotkę , z pojemnikiem i szczotką Superinox szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

187
d.27 wycena indy-

widualna

Kosz na odpadki szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

188
d.27 wycena indy-

widualna

Pochwyty dla osób niepełnosprawnych - poręcz prosta Koło wc Lehnen Function szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

189
d.27 wycena indy-

widualna

Pochwyty dla osób niepełnosprawnych - poręcz uchylna łukowa stojąca Koło  Leh-
nen Function

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Serock- rob.bud.przedm.05.18r. TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA-

ŻOWE
0.00

2 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY, USUNIĘCIE
NADMIARU ZIEMI  Z TERENU BUDOWY  I
ROBOTY TOWARZYSZĄCE

0.00

3 FUNDAMENTY  + IZOLACJA 0.00
4 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE NADZIE-

MIA (słupy, rdzenie, wieńce)
0.00

5 STROPY 0.00
6 ŚCIANY MUROWANE 0.00
7 DACH WYSOKI - KONSTRUKCJA STALO-

WA+PŁYTY WARSTWOWE - W1
0.00

8 DACH NISKI- STROPODACH - W2 0.00
9 OBRÓBKI BLACHARSKIE 0.00

10 STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA I
DREWNIANA - DOSTAWA I MONTAZ

0.00

11 STOLARKA OKIENNA                           0.00
12 ŁĄCZNIK MIĘDZY SZKOŁĄ A PRZED-

SZKOLEM - KONSTRUKCJA  ALUMINIO-
WO-SZKLANA  (wg rys.PW-30)

0.00

13 WIATA  AŻUROWA DREWNIANA NA
WÓZKI (wg rys.PW 25-27)

0.00

14 POSADZKI  NA GRUNCIE - W3 0.00
15 RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE 0.00
16 SUFITY- SUFITY PODWIESZANE, TYNKO-

WANIE,MALOWANIE 
0.00

17 WYKOŃCZENIA ŚCIAN - TYNKOWANIE,
MALOWANIE, OKŁADZINY  ŚCIAN WEW-
NĘTRZNYCH

0.00

18 PODŁOGI - WYKOŃCZENIE 0.00
19 SCHODY ŻELBETOWE  ZEWNĘTRZNE I

POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH

0.00

20 RUSZTOWANIA 0.00
21 ELEWACJA - OKŁADZINA Z PŁYT HPL

NA STELAŻU SYSTEMOWYM
0.00

22 ELEWACJE - WYPRAWY TYNKOWE Z
OCIEPLENIEM ŚCIAN

0.00

23 ZADASZENIE WEJŚCIA DO BUDYNKU 0.00
24 DOSTAWA I MONTAŻ ZABUDÓW  MEB-

LOWYCH STAŁYCH (SALA SI) ORAZ
OSŁON NA GRZEJNIKI

0.00

25 DOSTAWA I MONTAŻ  SZAFEK UBRA-
NIOWYCH (wg rys.PWA 04-1)

0.00

26 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA
SPORTOWEGO

0.00

27 WYPOSAŻENIE DO POMIESZCZEŃ SANI-
TARNYCH

0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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