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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dobudowy budynku
sali gimnastycznej do budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng na ul. Wolskiego 15 w Serocku. Fragmenty dz. ew. nr 48, 31/2, obreb
0007, jedn. ew. 140804 _4.

2. Podstawa opracowania

- Zzlecenie Inwestora,

- wytyczne architektoniczne,

- wstepne uzgodnienia,

- projekty branzowe,

- mapa do celow projektowych,

- obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zakres opracowania

W niniejszym tomie ujeto:

- tablice rozdzielczg TPN,

- Iinstalacje oswietleniowa,

- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje sitowa,

- instalacje odgromowa,

- instalacje przeciwporazeniows,

- instalacje potgczen wyréwnawczych,
- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej
- zasilanie wentylacji

- instalacje oswietlenia terenu,

- instalacje sieci LAN,

- instalacje przyzywowg w WC dla NP,
- instalacje domofonowsa.

4. Opis techniczny

8.1 Zasilanie

Dobudowywany obiekt zasilany bedzie kablem NN YDY 5*10 mm2 z istniejgcej tablicy
gidbwnej TG budynku przedszkola. Dla potrzeb zasilania nowoprojektowanej tablicy TPN
zainstalowa¢ w TG rozigcznik bezpiecznikowy RBK 160/50A. Obwod bedzie wylgczany poprzez
istniejgcy GWP przedszkola. W przypadku braku wystarczajgcej mocy przytgczeniowej wykonawca
wystgpi do zaktadu elektroenergetycznego o zwiekszenie mocy przytgczeniowej.

8.2 Pomiar energii

Pomiar pozostaje bez zmian w starej czesci przedszkola.
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8.3 Tablice rozdzielcze

W dobudowywanym obiekcie przewidziano zainstalowanie tablic elektrycznych:
- nowoprojektowanej rozdzielnicy TPN.

8.4 Instalacja o $wietleniowa

Wymagane poziomy natezenia $wiatta przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1

- magazyny, korytarze - 100 Ix,
- pom. sanitarne, szatnie, halle - 200 Ix,
- sala zaje¢ ruchowych, sale zabaw - 300 Ix.

Dobdr opraw oswietleniowych przedstawiajg rzuty o$wietlenia. Nalezy zastosowac zrodta
Swiatta o barwie cieptobiatej (3000 K).

Przewiduje sie os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne ciggéw komunikacyjnych korytarzy
przez oprawy oswietleniowe 2z wewnetrznym zespolem akumulatorowym posiadajacym
Swiadectwo dopuszczenia dostosowania w ochronie przeciwpozarowej obliczonym na prad co
najmniej dwugodzinny. Natezenie oswietlenia mierzone w osi drogi ewakuacyjnej przy podtodze
powinno wynosi¢ conajmniej 1 Ix. Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1838 — ,Zastosowanie oswietlenia, Oswietlenie awaryjne”.

Nad drzwiami wyj$ciowymi przewidziano montaz opraw z piktogramami ,WYJSCIE
EWAKUACYJNE". Zatgczanie oswietlenia awaryjnego nastepowac¢ bedzie automatycznie z chwilg
zaniku napiecia. Do opraw nalezy doprowadzi¢ dodatkowg zyte sprzed wytgcznika (oprawy stale
pod napieciem).

Na korytarzach dodatkowo zostang umieszczone znaki fotoluminescencyjne wskazujgce
kierunek ewakuacji. Rozmieszczenie znakéw fotoluminescencyjnych zostanie ustalone na etapie
opracowania instrukcji bezpieczehstwa pozarowego.

Instalacje oswietlenia wykonaé nalezy przewodami YDY(zo) 3*1,5 mm2 750V uktadanymi
pod tynkiem, na tynku w pomieszczeniach pomocniczych i technicznych oraz w korytkach nad
stropem podwieszonym.

Wytgczniki sSwiatta instalowa¢ na wysokosci 1,5 m nad podtogg. W pom. sanitarnych i
kuchni nalezy stosowac osprzet szczelny podtynkowy, w pozostatych — osprzet podtynkowy. W
pomieszczeniach technicznych nalezy instalowac¢ osprzet szczelny natynkowy.

8.5 Instalacja gniazd wtykowych i sitowa

Przewidziano zainstalowanie:
- gniazd wtykowych ogélnych,
- gniazd wtykowych szczelnych w pom. sanitariatow.

Instalacje zasilania gniazd wtykowych wykonac nalezy przewodami YDY(zo) 3*2,5 mm2
750V ukfadanymi pod tynkiem oraz w korytkach nad stropem podwieszonym.

Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3 m nad podtogg w pomieszczeniach biurowych.

W pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach dostepnych dla dzieci gniazda nalezy
instalowa¢ na wysokosci 1,5 m nad podtogg. W pom. sanitarnych i technologicznych nalezy
stosowac osprzet szczelny podtynkowy. Wszystkie gniazda ze wzgledu na charakter budynku
muszg by¢ wyposazone w przestony torow pragdowych.
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8.6 Instalacja zasilania wentylacji

a) centrale wentylacyjne

Centrale montowane beda: w pomieszczeniu 04 oraz na dachu budynku. Centrale
wentylacyjne dostarczane sg wraz z wkasnymi tablicami zasilajgco-sterowniczymi. Centrale nalezy
zasili¢ przewodami YDY 5x2,5 oraz YKYZo 3x2,5.

8.7 Instalacja odgromowa

Przewiduje sie wyposazenie dobudowanego budynku w instalacje odgromowsg. Zwody
poziome na dachu wykonaé z drutu FeZn fi 8 mm na uchwytach systemowych, nowoprojektowane
zwody potgczy¢ z istniejgcy instalacjg odgromowa.

Przewody odprowadzajgce wykonane bedg z drutu FeZn fi 8 mm utozonego w rurkach
grubosciennych niepalnych pod dociepleniem budynku.

Srednia odlegto$é pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi nie moze byé wieksza niz
20m.

Zigcza kontrolno-pomiarowe nalezy instalowa¢é w skrzynkach kontrolno-pomiarowych
montowanych na elewacji. Przewiduje sie wykonanie uziomu fundamentowego bednarkg FeZn
25x4, wszystkie miejsca potgczen spawanych zabezpieczy¢ antykorozyjne. Do uziomu nalezy
przytgczy¢ szyne wyréwnawczg budynku oraz potgczy¢ nowoprojektowany uziom z istniejgcym
uziomem.

8.8 Instalacja ochrony przeciwpora zeniowej i przepi eciowej

Dla instalacji odbiorczych dodatkowg ochrone od porazen bedzie stanowito szybkie
samoczynne wylgczenie zasilania w ukfadzie TN-S. Przewiduje sie zainstalowanie wytgcznikow
réznicowoprgdowych 30 mA i wytgcznikédw nadmiarowych. Rozdzielenie funkcji przewodu PEN na
PE i N nastepuje w rozdzielni RG.

Przewody ochronne PE nalezy doprowadzi¢ do wszystkich opraw, gniazd i urzgdzen
elektrycznych.

W rozdzielnicy RG przewidziano zainstalowanie ochronnikéw przepieciowych klasy 1i2. W
pomieszczeniu wezia cieplnego, przylgcza wody, pomieszczeniach WC i tazienek oraz kuchni
przewiduje sie wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych.

Szyne wyroéwnawczg nalezy przylgczy¢ do uziomu budynku. Do szyny nalezy przylgczyc
wszystkie metalowe rurociggi, kanaly wentylacyjne, urzadzenia kuchenne ze stali nierdzewnej,
przewody ochronne tablic. Potgczenia wykonac¢ przewodem DY 6 mm2 lub linkg w kolorze zotto-
zielonym.

8.9 Gtowny wyt gcznik pr gdu

Dla planowanej rozbudowy przewiduje sie wylgcznik pradu. Istniejgcy gtowny wylgcznik
pradu bedzie realizowat wylgcznie czesci isthiejgcej a nowy czesci dobudowane.
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8.10 Instalacja o swietlenia terenu

Do oswietlenia terenu Przedszkola zaprojektowano oprawy oswietleniowe na stupach. Z
projektowanej rozdzielnicy TPN zasili¢ je kablem YKY 5x4. Oswietlenie bedzie zalgczane przez
zegar astronomicznych. Stupy oswietleniowe uziemi¢ poprzez prowadzenie wzdtuz trasy kabli
zasilajgcych latarnie oraz brame wjazdowg bednarki a ostatni stup oswietleniowy dodatkowo
uziemi¢ za pomocg uziemienia szpilkowego.

8.11 Uszczelnienia po zarowe

Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy uszczelnia¢
certyfikowanymi masami uszczelniajgcymi do klasy odpornosci ogniowe] nie mniejsze] niz
odpornos¢ sciany oddzielenia pozarowego. Pozostate przejscia przez stropy, niestanowigce
oddzielen ppoz. wykonaé w rurach a ich otoczenie zamkngé¢ zwyklg zaprawa.

5. Instalacja ogrzewania rynien i rur spustowych

Systemy grzejne moga by¢ zainstalowane na niemal wszystkich rodzajach dachéw.
Kable grzejne powinny by¢ instalowane wzdiluz krawedzi dachu oraz w miejscach, gdzie
mozliwe jest powstawanie nagromadzen s$niegu i lodu. Termostaty wspoétpracujg z
zewnetrznymi czujnikami, dzieki ktorym system moze dostosowaé¢ swag wydajnos$¢ do aktualnych
warunkéw atmosferycznych, a wigczenie i wytgczenie zasilania nastepuje w odpowiednio
dobranych momentach. Zaprojektowano jeden termostat dla calej instalacji ogrzewania rynien i
rur spustowych (do zamontowania na elewacji poinocnej budynku). Sterownik systemu
ogrzewania rynien i rur spustowych pobiera tez informacje z czujnika wilgotnosci, nalezy
zamontowac¢ w rynnie. Dachowe systemy grzewcze instalowane sg gtownie w rynnach i na
skrajnych fragmentach poszycia dachowego, w rynnach wewnetrznych na dachach
wielospadowych i w pionowych rurach spustowych.

Moc zainstalowana przypadajgca na metr kwadratowy powierzchni dachu (W/m2)
zalezy od rodzaju konstrukcji dachowej oraz lokalnych warunkéw atmosferycznych. Dachy
mozna podzieli¢ na dwie grupy:

Dachy zimne sg dobrze izolowane i charakteryzujg sie niskim wspotczynnikiem
przenikania ciepta. Gdy stonce topi Snieg, na dachu zimnym powstajg sople i nawisy sniezne.

Dachy ciepte sg stabo izolowane, a topienie Sniegu i lodu nastepuje w wyniku
przenikania ciepta z wnetrza budynku.

Moc kabli grzejnych stosowanych w instalacjach dachowych powinna wynosi¢ 15-36
W/m. W szczytowych partiach dachéw pokrytych materiatami palnymi i miekngcymi pod
wpltywem ciepta (np. papa) moc kabla grzejnego nie powinna przekracza¢ 20 W/m. W typowych
warunkach moc zainstalowana dachowego systemu grzewczego jest zblizona do mocy
stosowanej do ogrzewania konstrukcji naziemnych. Wartosci mocy dla roznych rodzajow
instalacji i materiatbw podane sg w tabeli ponizej:
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Tabelanr 4
Obszar Dach zimny Dach ciepty | Moc maksyma| Moc kabla
Rynna wewatrzna, | 200 - 250 W/m2| 200-250 W/m2 300 W/m2 | 18-30 W/m
dach
Rury spustowe i rynr; 30 - 40 W/m 36 - 60 W/m 60 W/m 18-30 W/m
plastikowe
Rury spustowe i rynri 30 - 40 W/m 36 - 60 W/m 100 W/m 18-30 W/m
metalowe
Rury spustowe i rynri 30 - 40 W/m 40 - 50 W/m 40 W/m 15 -25 W/m
drewniane

W projektowanych instalacjach przeciwoblodzeniowych zastosowano kable grzejne
18W/36W/m o diugosci dostosowanej do lokalnych warunkéw.

Zaprojektowany system automatycznie dostosowuje sie do  warunkoéw
atmosferycznych bedgc wyposazony w elektroniczny sterownik, ktory nalezy zainstalowaé w
tablicy TSG1 na typowej szynie montazowej DIN- TH 7035, oraz w czujniki wilgotnosci i
temperatury, O stopniu ochrony IP64 oraz kable grzejne 18W/36W/m, (dwuprzewodowy o mocy
18W/36W/m, 230V). llos¢ obwodow grzejnych, ich diugo$¢ i moc podano na schemacie
rozdzielnicy TSG1. Wszystkie rury i rynny sg ogrzewane przez jeden zestaw kabli grzejnych -
oddzielny dla kazdego obwodu. Projektuje sie kabel o odpowiedniej dtugosci i mocy. Kabel
grzejny w rynnach nalezy ukiada¢ bezposrednio na dnie rynny przy pomocy uchwytow
rynnowych zakonczenia kabli zabezpieczy¢ koncowkami systemowymi dla zachowania ich
szczelnosci. Kable w rurach spustowych nalezy zawiesi¢ na metalowym fancuchu o dtugosci
zgodnej z

dlugoscia przewodu grzejnego ( dopasowac¢ odcinki do dtugosci rur spustowych), do
ktérego kabel grzejny mocowany bedzie przy pomocy uchwytéw. Hak lub poprzeczka do
zawieszenia tahcucha nie moze leze¢ na kablach grzejnych znajdujgcych sie w rynnie. Kable w
rynnach i rurach spustowych nie mogg sie krzyzowag.

Czujniki temperatury i wilgotnosci umozliwiajg stwierdzenie obecnosci sniegu, wody
lub lodu. Czujnik podejmuje czynnosci zapobiegawcze detektujgc sygnat do termostatu, ktory
zalgczy stycznik stanowigcy organ wykonawczy dla systemu grzejnego. Kable sygnalizacyjne
uktada¢ wraz z kablami zasilajgcymi w korytkach kablowych montowanych do bloczkow
betonowych na dachu na podktadzie z papy termozgrzewalnej lub w rurkach odpornych na
promieniowanie UV na uchwytach do rurek. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy montazu
tras tak aby nie spowodowa¢ uszkodzenia izolacji dachu.

Kable grzejne zasilane bedag kablami (kablami ,zimnymi") YKYzo 3x2,5(4)mmz2 z tablicy
TSG1. Kable sygnalizacyjne do czujnikbw wykonac¢ jako kable ziemne YKYzo 3x1,5 mma2.
Wszystkie potgczenia kabli zasilajgcych i sygnatowych tgczyé z kablami grzewczymi oraz
czujnikami za pomocg systemowych puszek hermetycznych danego producenta. Do
zabezpieczenia przewodow od przecigzen i zwaré zastosowano nadmiarowe wytgczniki
instalacyjne. Niedopuszczalna jest zmiana metody montazowej i materialdbw bez uzgodnienia z
nadzorem autorskim lub inwestorskim.
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Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych napiecia dotykowego
realizowane przez wylgczniki nadmiarowo-prgdowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym,
wytgczniki réznicowopradowe w uktadzie TN-S. Projektuje sie dodatkowe uziemienie punktu
,PEN" tablicach TSG1 do rynien. W tym celu razem z przewodami zasilania kabli grzejnych utozyc¢
przewdd LgY 4,0 mm2 w kolorze izolacji zo6ttozielonym i podtgczy¢é zaciskiem do rynny. Do
ochrony sterownikéw przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi w tablicy TSG1 nalezy
zamontowac przed wytgcznikiem réznicowopradowym ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C
i potgczy¢ do przewodu ochronnego PE.

4.0 UWAGI KONCOWE.
=  Opis techniczny stanowi integralng cze$¢ projektu.

. Calos¢ robot elektromontazowych wykonac¢ zgodnie z:

*  norma wieloarkuszowg PN-IEC 60364,

= "Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dziat 4, rozdziat 8."Instalacje elektryczne"

»  Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlanych cz. D: roboty
instalacyjne; zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej",

»  zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i powszechnie uznanymi regutami
technicznymi

* w zgodzie z przepisami o certyfikacji wyrobéw budowlanych.

Po wykonaniu robét wykona¢ obowigzujgce pomiary i badania potwierdzajgce
poprawnos¢ montazu i wlasciwe parametry techniczne zastosowanych materiatow
gwarantujgcych bezpieczenstwo ludzi i zabezpieczajgce sprzet i aparaty elektryczne
przed uszkodzeniem.

" Na wszystkie materialy i wyroby przewidziane w projekcie, nalezy przed ich
wbudowaniem, dostarczy¢ wiasciwe i aktualne certyfikaty oraz atesty a takze deklaracje
zgodnosci wykonania wyrobow z PN potwierdzone $wiadectwem weryfikacji deklaracji
zgodnosci producenta.

6. Instalacja LAN

Instalacja LAN jest poza =zakresem projektu budowlanego, zalozono, ze dla
nowoprojektowanej czesci przedszkola dostep do Internetu bedzie poprzez sygnat WIFI z
istniejgcej czesci przedszkola.

7. Instalacja domofonowa

Przed przedsionkiem do dobudowywanej czesci przedszkola zainstalowaé panel
wywotawczy systemu domofonowego i wpig¢ go do istniejgcego systemu domofonowego.
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8. Obliczenia

11.1 Bilans mocy

MAJ 2018

Lp. Nazwa dziatu Moc zainstalowana Kj Moc szczytowa
[kwW] [kW]

1. Oswietlenie wewnetrzne 1,89 0,9 1,70
2. Oswietlenie zewnetrzne 0,63 1 0,63
3. Wentylacja 5,00 0,9 4,50
4, Gniazda wtykowe 6,1 0,49 3,04
5. Zasilanie teletechnika 0,7 1 0,70

tacznie moc elektryczna 14,32 10,57
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11.2 Obliczenia o swietlenia wewn

OSWIETLENIE TERENU

LUXIONA POLAND 5.4,

BIURD HANDLOWE

Macierzysz ul. Sechaczewska 110
05-850 Ozandw Mazowiecki

etrznego

Edytor Marek Wylezyriski
Telefon 602 326 567
faks
e-Mail muwylezynski@luxiona.com

MAJ 2018

LUXIONA

R LGET ] e D

18.05 2017

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

.
Strona 5
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OSWIETLENIE TERENU

LUXIONA POLAND S.A,

BIURD HANDLOWE

Macierzysz ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozandw Mazowiecki

Marek Wylezyriski

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

602 326 567

m.wylezynski@liuxiona.com

MAJ 2018

LUXIONA

T e Ry i

18.05.2017

Scena zewngtrzna 1/ Element ekstruzyjny / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

B

10

0.00 6.73

Polozenie powierzchni w scenia
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt;

(-25.517 m, -144.562 m, 0.010 m)

Siatka: 22 x 18 Punkty
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2.48
1.23
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4390 m

Wartosci Lux, Skala 1: 314

E . {E

min max

0.038
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A Y4

. LUXXIONA

Przedszkole ul.Wolskiego 15 Serock _ I —
18062017

LUXIONA POLAND S.A, Edytor  Marek Wyle2ynskl
BIURD HANDLOWE Telefon 802 326 567
Macierzysz ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 OZzarow Mazowiecki e-Mail  m.wylezynski@luxiona.com

0.1 Komunikacja / Scena $wietina 1 / Podsumowanie

Ti101m
140

4L
0.00
0.00 208m

Wysokosé pomieszezenia: 3.050 m, Wysokosc montazu: 3.050 m, Wepdlezynnik Wartosci Lux, Skala 1:142
konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]) E., [Ix] Ein %] Enax [X] E.in/Eq
Plaszczyzna pracy / 168 110 205 0.657
Podtoga 20 168 108 207 0.633
Sufit 70 55 38 69 0.697
Sciany (4) 50 123 43 312 /

Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 4 x 22 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  lles¢  Etykieta {Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXEI44 RUBIN LOOK 3511 4712 320
LED 4400LM PLX E 1P44 34 840 / 600X300 (1.000) ’

W sumie: 10534W sumie: 14136 96.0

1

Specyfikacia mocy przylaczeniowej: 4.19 Wim? = 2. 49 W/m3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.90 m?)

Sirona 4
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LUXIONA

Przedszkole ul.Wolskiego 15 Serock _ B T o
18062017

LUXIONA POLAND S.A, Edytor  Marek Wyle2ynskl

BIURD HANDLOWE Telefon 802 326 567

Macierzysz ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 OZzarow Mazowiecki e-Mail  m.wylezynski@luxiona.com

0.1 Komunikacja /| Aw / Podsumowanie

725 T11.01m
-___E'_.__--
11253

|
[ 1,75

‘_,..-'“--.._‘

225 —-J

2,00
]

1%

[—1.25"

4L
0.00
=
0.00 208m

Wysokosé pomieszezenia: 3.050 m, Wysokosc montazu: 3.050 m, Wepdlezynnik Wartosci Lux, Skala 1:142
konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]) E., [Ix] Ein %] Enax [X] E.in/Eq
Plaszczyzna pracy / 1.71 1.23 248 0.718
Podtoga 20 1.70 1.19 2.52 0.701

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.26 0.00 97 f

Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838}
Wysokosc: 0.000 m Zoslanie obliczone tylko Swiatfo bezposrednie. Wspdtdziatanie
Siatka: 4 x 22 Punkty odbitego Swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  lles¢  Etykieta {Czynnik korekcyjny) o (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [lm] P [W]

LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNO 3W_B OPRAWA 370 370 48

RUTA RNO 3W_B (1.000) '
W sumie: 370 W sumie: 370 4.8

1

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.21 Wim? = 12.27 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.90 m?)
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UNICADESIGN

Przedszkole ul.Wolskiego 15 Serock

LUXIONA POLAND S.A,

BIURD HANDLOWE

Macierzysz ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozarow Mazowieck

FT1a7om

1

” 0.00
0.00 B.04m

Edytor Marek Wylezynski
Telefon 802 326 567

faks

MAJ 2018

LUXIONA

e-Mail  m.wylezynski@luxiona.com

Wysokosc pomieszczenia: 4.850 m, Wysokosc montazu: 4.850 m, Wspotczynnik

konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Plaszczyzna pracy /
Podfoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 9 x 13 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr.  lles¢  Etykieta {Czynnik korekcyjny)

1 15

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 4.38 Wim? = 1.42 Wim3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 123.28 m?)

E,, ]
309
274

75
179

Emirl [|}(:|
224
189

67
T0

& (Oprawa) [Im]
LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXEI44 RUBIN LOOK
LED 5200LM PLX E IP44 34 840/ 1200X300 (1.000)

W sumie:

18.05.2017

0.7 Sala ruchu / Scena swietina 1/ Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1.178

Ea [
366
335

94
318

4149
62236 W sumie:

Emin / Em
0.725
0.689
0.800

f

@ (Lampy) Im] P [W]

5568 36.0
83520 5400
rFY
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LUXIONA

Przedszkole ul.Wolskiego 15 Serock _ nn LT i st o
18062017

LUXIONA POLAND S.A, Edytor  Marek Wyle2ynskl

BIURD HANDLOWE Telefon 802 326 567

Macierzysz ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 OZzarow Mazowiecki e-Mail  m.wylezynski@luxiona.com

0.7 Sala ruchu / Aw / Podsumowanie

F1a7om
1 47
8.—'
x
n 0.00
0.00 B.94 m
Wysokosé pomieszezenia: 4.850 m, Wysokosc montazu: 4.850 m, Wepdlezynnik Wartosci Lux, Skala 1:178
konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%]) E., [Ix] Ein %] Enax [X] E.in/Eq
Plaszczyzna pracy / 1.65 1.08 211 0.642
Podtoga 20 1.24 0.93 1.49 0.751
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.9 0.00 15 f
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc: 0.850 m Zoslanie obliczone tylko Swiatfo bezposrednie. Wspdtdziatanie
Siatka: 9 x 13 Punkty odbitego Swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
MNr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNO 3W_B OPRAWA

1 RUTA RNO 3W_B (1.000)

370 370 4.8
W sumie: 741 W sumie: 740 96

Specyfikacja moey przylaczeniowe]: 0.08 Wim® = 4. 71 Wim3100 Ix (Powierzchnia padstawowa: 123.28 m?)
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9. Dokumentacja powykonawcza

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej w szczegolnosci:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,

— obmiary powykonawcze,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty odbioréw technicznych koncowych,

- protokoty z pomiaréw i badan odbiorczych,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

— instrukcje obstugi instalaciji.

10.Uwagi ogdlne

11.

ook wDN

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji elektrycznych
wewnetrznych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich instalacji wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatléw i urzgdzeh niezbednych do ich kompletnego
wykonania i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci, gwarancjg nie sg obiete istniejgce
urzgdzenia systemow sygnalizacji wkamania i CCTV.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen
instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.
Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie
alternatywne pod warunkiem zachowania tego standardu, niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyska¢ jego pisemne zatwierdzenie przez Dziat Inzynieryjny
Inwestora oraz Gtéwnego Projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne
atesty tak aby spetniac obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg odpowiednie pomiary, badania
oraz préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepisOw oraz
protokolarny odbidr robot.

Normy i przepisy zwi gzane

14.1

Normy

PN-IEC 60364 Norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach

wykonawczych;

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa Cz.1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa Cz.2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN-12461-1 Oswietlenie miejsc pracy;

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw wykonawczych. Wymagania ogolne
PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do

odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Ogolne wymagania i badania

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub

cyframi
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8.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-E-05204:1994  Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzgdzen. Wymagania

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC

PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

PN-84/E-02033 Elektryczne oswietlenie wnetrz

PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

14.2 Rozporz gdzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t wykonawczych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr
249/04 poz. 2497);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdéw wykonawczych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113198 poz. 728);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.Nr 121, poz.1137) z pOzniejszymi zmianami;

Opracowal,
mgr inz. Michat Karwosinski
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12.0swiadczenie projektanta

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 1409), oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany instalacji
elektrycznych dobudowy budynku sali gimnastycznej do budynku przedszkola wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng na ul. Wolskiego 15 w Serocku.
Fragmenty dz. ew. nr 48, 31/2, obreb 0007, jedn. ew. 140804_4.

Projektant,

mgr inz. Michat Karwosinski

13. Spis rysunkow

LP. Numer Nazwa rysunku Skala Arkusz [mm]
X Y
1. 1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA — RZUT PARTERU 1:100 594 420
2. 2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA — RZUT DACHU 1:50 594 420
3. 3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA — PZT 1:500 594 420
4. 4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA — LEGENDA - 297 420
5. 5 SCHEMAT TABLICY TPN -t 297 420
6. 6 SCHEMAT TABLICY TGP1 (ogrzewania rynien) -- 297 420
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14.Uprawnienia budowlane projektanta i przynale  zno$¢ do MOIIB

18.1 Uprawnienia projektanta

syan. ake, MAZ/TI31/ 328 110 /E Warszawa, dnia 21 czerweca 2010 .

DECYZJIA

Wa podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 1. o samorzadach zawodowych

archirektow, inzynieréw budownictwa oraz whanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5§ poz. 42 z pé#n. zm.). art. 12 ust. |
phkt 105, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art, 14 ust. 1 pkr 5 ustawy z doia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pd#n. zm.) oraz § 1) ust | pkt ), & 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Miniswa Transport | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwie (Dz.U, Nr 83 poz. 378 pdin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Lzby Inzynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Michalowi Arturewi Karwosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia § kwietnia 1978 roku w Pruszkowie, synowi Bogumiia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0059/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

Szezegolowy zakres uprawniedn

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 5, art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnofcia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskisgo,
2/ sprawowania konwoli techniczne) utrzyrania obiektow budowlanych. z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarewania dziatki lub terenu w zakresie wyze] wymienionej
specialnodei.

IIT. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do;

projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci. instalacje 1 urzadzenia elekiwryezme i
elektroenergetyezne, w tvm kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z
urzadzeniani do zasilania i sterowania.
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UZASADNIENIE
W zwigzhu 2 vwzglednieniem w calosel zadania strony, na podsawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego adstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCEZENIE
L Zgodnie = art. 12 usi. 7 ustawy — Prawo budowlane. podstawe do wykompwania samodsielnych funkcii
technicznych w budownictwie sianowi wpis do cenralnego rejestry, prowadzonego prrez Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisi¢ czfonkow wigiciwey izhy samorzgdi zawodowego,
2. Od ninigjszej decyzfi shuiy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyinei Polskiej lzhy intynierdw
Budownicrwa w Warszowse za posrednicnwem Ohregevwef Komisji Kwalifikacyjne Mazowieckiei Okregowef Izby
Indynierdw Budownictwa w Warszawie, w rerminiz 14 dni od dnia jej doreczenia

Skiad Orzekajacy e
1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek :
2/ mgr inZ. irena Churska

3/ mgr inz. Kreysztof Booss

Otrzymuja;
1. Pan Michal Artur Karwosinaki
ul. Mariana Keniga | m. 13
02-495 Warszawa "
2. Gtowny Inspekror Nadzoru Budowlanego p
i aha

Ry T
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18.2 Przynale zno$¢ projektanta do MOIIB

® POLSKA
1 2 B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

7

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4CG-148-5UV *

Pan MICHAL ARTUR KARWOSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0457/10

adres zamieszkania ul. KENIGA 1 m, 13, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatine pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stranie Polskie] lzby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej [zby Iniynierdw
Budownictwa.

'“IVM
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