
W3 PODŁOGA NA GRUNCIE
2,0 posadzka wg proj. wnętrz

6,0 wylewka betonowa zbrojona
siatką

- folia PE 0,3
10,0 styropian podłogowy EPS 100

-
izolacja przeciwwilgociowa -
folia PE, pod wszystkimi
ścianami 2x papa na lepiku

10,0 chudy beton zbrojony siatką

- piasek ubijany warstwami po
30cm

W1 STROPODACH SALI RUCHU

1,0

papa wierzchniego krycia np.
FireSmart Duo Top 5,0 + papa
podkładowa np. FireSmart Duo
Baza 4.0 + grunt np. Siplast
Primer Szybki Grunt

21,0
płyta dachowa np. KINGSPAN
KS1000 X-DEK TR20, grubość
elementu 100/208 mm

25,0
konstrukcja nośna z
dwuteowników  stalowych
HEA280 według proj. konstr.
pustka powietrzna
wentylowana

10,0 izolacja akustyczna - wełna
mineralna

- izolacja paroszczelna np.
Foalbit Al S40

2,5 sufit powieszany - 2 x płyta
GKB na stelażu stalowym
wykończenie wg proj. wnętrz

W2 STROPODACH

1,0

papa wierzchniego krycia np.
FireSmart Duo Top 5,0 + papa
podkładowa np. FireSmart Duo
Baza 4.0 + grunt np. Siplast
Primer Szybki Grunt

4,0 wylewka betonowa zbrojona
zbrojeniem rozproszonym

- folia PE 0,3

0-35,0
warstwa spadkowa 5% -
wełna mineralna twarda,
wsp. 0,038

20,0 izolacja termiczna - wełna
mineralna twarda, wsp. 0,038

-
izolacja paroszczelna np.
Foalbit Al S40 + grunt

20,0 płyta stropowa żelbetowa
według projektu konstrukcji

2,0 tynk wewnętrzny
cementowo-wapienny
wykończenie wg proj. wnętrz

S2a ŚCIANA ZEWN.-HPL

4,0

okładzina elewacyjna HPL
kolor zgodnie z rys. elewacji
podkonstrukcja / pustka
powietrzna min. 3,0cm
wiatroizolacja

12,0 izolacja termiczna - wełna
mineralna, wsp. 0,033

24,0
bloczki z betonu komórkowego
kl. 600 na zaprawie
cienkowarstwowej

2,0 tynk wewnętrzny
cementowo-wapienny
wykończenie wg proj. wnętrz

S1a ŚCIANA ZEWN. BIAŁA

1,0
tynk strukturalny
samoczyszczący, np. baumit
nanoportop, kolor biały

18,0 izolacja termiczna -
styropian, wsp. 0,036

24,0
bloczki z betonu
komórkowego kl. 600 na
zaprawie cienkowarstwowej

2,0 tynk wewnętrzny
cementowo-wapienny
wykończenie wg proj. wnętrz

S4a ŚCIANA FUNDAMENTOWA
piasek ubijany warstwami 30cm
izol. p.wilgociowa np. dysperbit

24,0 bloczki fundam. betonowe
izol. p.wilgociowa np.dysperbit

15,0 izolacja termiczna - styrodur
wsp. 0,033
folia kubełkowa
piasek ubijany warstwami 30cm

S1c ŚCIANA ZEWN. BIAŁA-P.POŻ.

1,0
tynk strukturalny
samoczyszczący,np. baumit
nanoportop, kolor biały

18,0 izolacja termiczna - wełna
mineralna, wsp. 0,036

24,0
bloczki z betonu komórkowego
kl. 600 na zaprawie
cienkowarstwowej

2,0 tynk wewnętrzny
cementowo-wapienny
wykończenie wg proj. wnętrz

S4b ŚCIANA FUNDAMENT - TYNK
piasek ubijany warstwami 30cm
izol. p.wilgociowa np.dysperbit

24,0 bloczki fundam. betonowe
izol. p.wilgociowa np.dysperbit

15,0 izolacja termiczna - styrodur
wsp. 0,033

1,0 tynk mozaikowy, np. Baumit
MosaicTop 331

S2b ŚCIANA ZEWN.-HPL

4,0

okładzina elewacyjna HPL
kolor zgodnie z rys. elewacji
podkonstrukcja / pustka
powietrzna min. 3,0cm
wiatroizolacja

12,0 izolacja termiczna - wełna
mineralna, wsp. 0,033

24,0 element żelbetowy wg
projektu konstrukcji

2,0 tynk wewnętrzny
cementowo-wapienny
wykończenie wg proj. wnętrz

S1b ŚCIANA ZEWN. BIAŁA

1,0
tynk strukturalny
samoczyszczący, np. baumit
nanoportop, kolor biały

18,0 izolacja termiczna -
styropian, wsp. 0,036

24,0 element żelbetowy wg
projektu konstrukcji

2,0 tynk wewnętrzny
cementowo-wapienny
wykończenie wg proj. wnętrz

S3a ŚCIANA P.POŻ. + ISTNIEJĄCA
wykończenie wg proj. wnętrz

2,0 tynk wewnętrzny
cementowo-wapienny

24,0
bloczki z betonu komórkowego
kl. 600 na zaprawie
cienkowarstwowej

12,0 izolacja termiczna - wełna
mineralna, wsp. 0,036

2,0 pustka powietrzna
48,0 ściana budynku istniejącego

S1d ŚCIANA ZEWN. BIAŁA-P.POŻ.

1,0
tynk strukturalny
samoczyszczący,np. baumit
nanoportop, kolor biały

18,0 izolacja termiczna - wełna
mineralna, wsp. 0,036

24,0 element żelbetowy wg
projektu konstrukcji

2,0 tynk wewnętrzny
cementowo-wapienny
wykończenie wg proj. wnętrz

S1e ŚCIANA ZEWN. BIAŁA

1,0
tynk strukturalny
samoczyszczący,np. baumit
nanoportop, kolor biały

18,0 izolacja termiczna - wełna
mineralna, wsp. 0,036

15,0 element żelbetowy wg
projektu konstrukcji

10,0 izolacja termiczna - wełna
mineralna, wsp. 0,036

1,0
tynk strukturalny
samoczyszczący,np. baumit
nanoportop, kolor biały

S2c ŚCIANA ZEWN.-HPL

20,0

okładzina elewacyjna HPL
kolor zgodnie z rys. elewacji
podkonstrukcja / pustka
powietrzna min. 3,0cm
wiatroizolacja

18,0 izolacja termiczna - wełna
mineralna, wsp. 0,036

24,0
bloczki z betonu komórkowego
kl. 600 na zaprawie
cienkowarstwowej

2,0 tynk wewnętrzny
cementowo-wapienny
wykończenie wg proj. wnętrz

S2d  ATTYKA-HPL

20,0

okładzina elewacyjna HPL
kolor zgodnie z rys. elewacji
podkonstrukcja / pustka
powietrzna min. 3,0cm
wiatroizolacja

18,0 izolacja termiczna - wełna
mineralna, wsp. 0,036

24,0
bloczki z betonu komórkowego
kl. 600 na zaprawie
cienkowarstwowej

10,0 izolacja termiczna - wełna
mineralna, wsp. 0,036

1,0 tynk mozaikowy, np. Baumit
MosaicTop 331

S3b ATTYKA P.POŻ.

1,0 tynk struktur.samoczyszcz.,
np.nanoportop, kolor biały

10,0 izolacja termiczna - wełna
mineralna, wsp. 0,036

24,0
bloczki z betonu komórkowego
kl. 600 na zaprawie
cienkowarstwowej

18,0 izolacja termiczna - wełna
mineralna, wsp. 0,036

1,0 tynk struktur.samoczyszcz.,
np.nanoportop, kolor biały
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DOBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ DO BUDYNKU
PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

UL. WOLSKIEGO 15, SEROCK
FRAGMENTY DZ. EW. NR 48, 31/2,  OBRĘB 0007 SEROCK

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
UWAGI DO PROJEKTU

UL. WARSZAWSKA 91A LOK. 2, 05-120 LEGIONOWO
WWW.UNICADESIGN.PL  TEL: 790 025 301

OZNACZENIA MATERIAŁÓW:

- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ

- ŚCIANA Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ

- ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
NA ZAPRAWIE KLASY MIN M10

- ELEMENTY ŻELBETOWE

- IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN

- IZOLACJA TERMICZNA - PIANKA IPN

- IZOLACJA TERMICZNA - STYRODUR

- IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA

- ŻWIR

- PIASEK

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a

zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem a stanem istniejącym,
należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem.

2. Projekt w branży architektonicznej jest projektem nadrzędnym. Wszelkie
nieścisłości pomiędzy branżami należy konsultować z głównym
projektantem. Zabronione jest prowadzenie robót budowlanych na
podstawie jednej branży bez sprawdzenia odniesienia do pozostałych
opracowań.

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej oraz opisie
technicznym projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania, wszystkie niezgodności należy wyjaśniać i uzgadniać
z głównym projektantem.

4. Prace budowlane należy wykonywać na podstawie wielobranżowych
projektów wykonawczych, szczegółowych rysunków warsztatowych,
a także w zgodzie z zaleceniami producentów materiałów i
systemów budowlanych.

5. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementów budowlanych muszą
być realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z
zachowaniem szczególnego reżimu technologicznego.

6. Na wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek
zabezpieczenia w odpowiedni sposób budowy w trakcie jej trwania
przed zalaniem wodami opadowymi, zasypaniem śniegiem, przed
skutkami działania mrozu i nadmiernych upałów.

7. W trakcie realizacji prac budowlanych należy stosować materiały i
wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub zaświadczenie producenta
potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

8. Dopuszcza sie stosowanie innych materiałów niż podane w
projekcie, jednak parametry techniczne tych materiałów nie mogą
być gorsze od proponowanych.

9. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.

10. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie
bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

S4c ŚCIANA FUND. - BUD. ISTN.
piasek ubijany warstwami 30cm
izol. p.wilgociowa np.dysperbit

24,0 bloczki fundam. betonowe
izol. p.wilgociowa np.dysperbit

12,0 izolacja termiczna - styrodur
wsp. 0,033

2,0 pustka powietrzna
- ściana fund. bud. istniejącego
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