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1  45111200-0 Sieć kanalizacji sanitarnej - ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNNR 1
0210-04

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-II

m3

252.390 m3 252.390
RAZEM 252.390

2
d.1

KNNR 1
0307-05

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

28.043 m3 28.043
RAZEM 28.043

3
d.1

KNNR 1
0313-02

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

433.066 m2 433.066
RAZEM 433.066

4
d.1

KNNR 1
0315-05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

85.200 m2 85.200
RAZEM 85.200

5
d.1

KNNR 11
0501-04

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3

12.267 m3 12.267
RAZEM 12.267

6
d.1

KNNR 1
0210-04
analogia

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-II - analogia zasypanie wykopu ko-
parka

m3

229.519 m3 229.519
RAZEM 229.519

7
d.1

KNNR 1
0408-01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3

229.519 m3 229.519
RAZEM 229.519

8
d.1

KNNR 1
0318-05

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
6.0 m w gr.kat. I-III

m3

25.502 m3 25.502
RAZEM 25.502

9
d.1

KNNR 1
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

13.145 m3 13.145
RAZEM 13.145

10
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za 4 km
Krotność = 4

m3

13.145 m3 13.145
RAZEM 13.145

2 45231300-8 Sieć kanalizacji sanitarnej - ROBOTY MONTAŻOWE
11

d.2
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

66.600 m 66.600
RAZEM 66.600

12
d.2

KNNR 4
1407-01

Deskowanie ław fundamentowych m2

2.400 m2 2.400
RAZEM 2.400

13
d.2

KNNR 4
1408-01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki
oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami

m3

1.200 m3 1.200
RAZEM 1.200

14
d.2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

2.000 stud. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb. - dodatek

[0.5 m]
stud.

1.000 [0.5 m]
stud.

1.000

RAZEM 1.000
3 45233200-1 Sieć kanalizacji sanitarnej - ROBOTY DROGOWE

16
d.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

210.000 m2 210.000
RAZEM 210.000
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17

d.4
kalkulacja
własna

Koszt opracowania projektu organizacji ruchu , czasowej organizacji ruchu i za-
jęcia pasa drogowego , koszt wytyczenia  i inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
nawczej , koszt badania zagęszczenia geuntu

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
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