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DANUTA PRACHNIO, UL KURATOWSKIEGO 2/23, 02-747 WARSZAWA,
WALDEMAR PETRYKOWSKI, KEDZIERSKIEGO 4/41, 01-483 WARSZAWA

DZ. NR 135/18/19/20/121 — PRZYLACZE NR 3,4,5.6
BOZENA GRODEK, BOROWA GORA, UL.NASIELSKA 164, 05-140 SEROCK

DZ. NR 135/22/23/24 - PRZYLACZE NR 7.8.9

ROMAN GORZEN, UL.SZMARAGDOWA 7, 03-680 WARSZAWA

DZ. NR 135/10 — PRZYELACZE NR 10

KATARZYNA | KRZYSZTOF MICHAJLOW, UL MRUGACZA 1/54, 05-120 LEGIONOWO
DZ. NR 13511 - PRZYLACZE NR 11

RENATA | RAFAL LESZCZYNSCY, UL.ZEGRZYNSKA 65/10, 05-120 LEGIONOWO

PROJEKTANT. MGR INZ ANDRZEJ KOtODZIEJCZYK
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MIISEO-GMINNY ZAREAL WULLR b m ey
w Serockuy, ul. Masiclska 21
tel. 22 T82-73-58, TR2-67-44

fax. 22 782-61-51 Pani
NI 531-000-50-6%, REGON {11 1153221 Boiena Gmm
MGZW.4100.54.2017 ul. Nasielska lﬁ
Borowa Géra
05 — 140 Serock

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

e prawna; 1. Ustawa z dnla 7.06.2001 r. o zhiorowym zaopatrzeniu w wodg | zblorowym
odprowadzaniu fclekdw (¢, Dy. U, 1 2015, 139 ze zmianami.)

2. Uchwala Nr 42U/XLVIII/2005 1 28.12.2005 rok w sprawie uchwalenia regulaminu
dostercrania wody obowigzujqcego na terenie gminy Miasto | Gmina Serock,

W zwigzku z wnioskiem z dnia 20.05.2017 r. Miejsko — Gminny Zaklad Wodociggowy
. mozliwosé dostawy wody w iloéei érednio 10 m*/m-c na potrzeby budynkéw mieszkalnych
zinnych na terenie dzialek nr 135/18, 135/19, 135/20, 135/21 we wsi Borowa Géra gm.

‘dostawy wody jest wybudowanie wiasnym kosztem i staraniem przylgcza wodociggowego
' Wraz z uzbrojeniem w oparciu 0 wodociag projektowany wg warunkéw technicznych
2017,

wy wodomierzowe do zainstalowania wodomierza gléwnego nalezy zabudowaé w
rzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejgcym budynku.

vy it 1 A i
robocze 0,2-0,4 MPa
i iqu{:ﬂgu wodociggu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.
_ME_]qcego wodociagu nalezy punwardz]é po odkryciu przewodow,
adku prowadzenia prac na terenie 0sob trzecich nalezy uzyskaé ich pisemng zgode.
ranie urzadzefi wodociggowych poddaé uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
! wanej przez Starost¢ Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. Wi, Sikorskiego 11)-
- art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 roku ze
~ zmianami).

. Przed przystgpieniem do rob6t opracowaé (przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedlozyé do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przylacza
(3 egzemplarze) zawierajgcy:

a) Opis techniczny instalagji;

b) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

¢) Oéwiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane o0séb przez

nieruchomosci ktorych przebiega przylacze wodociggowe;
d) Decyzje zezwalajacy na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzed nie zwiazanych z
utrzymaniem drogi.

15 Wigczenie do istniejacego wodociggu moiZna wykonaé po dokonaniu pisemnego zgloszenia
: . przez inwestora robdt na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
16, Prace budowlane zwigzane z wlaczenie moZna wykonaé tylko w dni powszednie od poniedziatku
~ do piatku.
- Przed zasypaniem przewodu wodociaggowego przeprowadzié probg ciSnieniows i zlecié
- wprawnionym geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawcze]j przylgcza.

www.wodociagiserock.pl




Data wainosci warunkéw technicznych preylaczenia i dostawy wody wypgasa duia 29.11.2019 r.

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodg.

Umowe zawiera si¢ w oparciu o

— warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody;

—  zatwierdzony projekt przez MGZW Serock;

—  wykonanie robédt wodociggowych przylacza przez uprawnionego wykonawcg;
- zgloszenie wijczenia przylacza wodociggowego;

—  protokét technicznego odbioru robét wodociggowych.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawarta umows.

Zainstalowane urzadzenia wodociggowe powinny posiada¢ certyfikat jakosci lub aprobatg techniczng dla
urzgdzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP.

Otrzymuja:
1. adresat;
2. afa.

www.wodociagiserock.pl
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WL ASKO-UMINNY AAKEAL WODOCIAGUW
w serncka, ul, Masielska 21
), 22 7R2-73-58, 72671
fax. 22 TH2-61-5]

NP 551 -000-50-69, REGON 011053220 Pan
Roman Gorzen
MGZW.4100. 143.2017 ul. Szmaragdowa 7

03 - 680 Warszawa

Warunki techniczne przylaczenia i dost

wa prawna: I. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i thiorowym

odprowadzanis fclekdw (). Dz. U, ¢ 2015, 139 ze zmianami.)
2. Uchwala Nr 42/XLVIIL2005 z 28.12.2005 rok w sprawie uchwalenia regulaming

dostarczania wody obowigzujgcego na terenie gminy Miasto | Gmina Serock,

W zwigzku z wnioskiem z dnia 24.10.2017 r. Miejsko — Gminny Zaklad Wodociggowy stwierdza
dostawy wody w ilofci érednio po 10 m*m-c na potrzeby budynkéw mieszkalnych
dnnych na terenie dzialek nr 135/22, 135/23, 135/24 we wsi Borowa Géra gm. Serock.

dem dostawy wody jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem przylacza wodociggowego
| 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodocigg projektowany wg warunkiéw technicznych
0.54.A.2017.

wodomierzowe do zainstalowania wodomierza gléwnego nalezy zabudowaé w studni
W przystosowanym pomieszczeniu w istniejgcym budynku.

ego wodociaggu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.

woqugu nalezy potwierdzi¢ po odkryciu przewoddw.

pwadzenia prac na terenie 0s6b trzecich nalezy uzyskaé ich pisemng zgode.

mdzeﬁ wodociggowych poddaé uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
przez Staroste Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul, Gen. W1. Sikorskiego 11)- art,
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 roku ze zmianami).
eniem do robét opracowac (przez projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia
przodlw.}ré do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przylacza

mmhmcmy instalacji;

b} Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

¢) Oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane oséb przez nieruchomosci
ktérych przebiega przylacze wodociggowe;

d) Decyzje zezwalajgcq na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzefn nie zwigzanych z
utrzymaniem drogi.

Whaczenie do istniejgecego wodociggu mozna wykonaé po dokonaniu pisemnego zgloszenia przez

inwestora robdt na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.

Prace budowlane zwigzane z wlaczenie mozna wykonaé tylko w dni powszednie od poniedziatku do

piatku,

zed zasypaniem przzwodu wudmtqguwcgo przeprowadzié prﬁb-q ci$nieniows i zlecié uprawnionym

www.wodoclagiserock.pl




Data wainofci warunkéw technicznych przylyczenia i dostawy wody wygasa dnia 29.11.2019 r,

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wode.

Umoweg zawiera sig w oparciu o:

~ warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody:;

- zatwierdzony projekt przez MGZW Serock;

— wykonanie robdt wodociggowych przylacza przez uprawnionego wykonawce;
— zgloszenie wlgczenia przylacza wodociggowego;

—  protokdt technicznego odbioru robét wodociggowych.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawarta umowa.

Zainstalowane urzqdzenia wodociagowe powinny posiada¢ certyfikat jakosci lub aprobate techniczng dla
urzadzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP,

Otrzymuja:
1. adresat;
2. afa.

www.wodociagiserock.pl



Serock, dnia 29.11.20] 7 r.

VIEISKO-GMINNY LA KEAL WODUCTAGOW
w Serocky, ub MNasielska 21
], 77 TR2-TA-58, TH-67-44
fax. 22 182-61-51 o
NIP 531-000-50-69, REGON 011053726 Padstwo g
Katarzyna i Krzysztof Michajlow
MGZW.4100. 142.2017 ul. Mrugacza 1/54
05 — 120 Legionowo

Warunki techniczne przylgczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnig 7.06.2001 r. o zhiorowym zaopatrzeniu w wodg | iblorowym
odprowadzaniu Sclekdw (¢, Dz U. z 2015, 139 ze unianami.)
2. Uchwala Nr 42I/XLVIIL2005 z 28.12.2005 rok w sprawle uchwalenia regulaminu
dostarczania wody obowiguujgcego na terenle gminy Miasto | Gmina Serock.

W zwiazkn z wnioskiem z dnia 26.10.2017 r. Miejsko — Gminny Zaklad Wodociggowy stwierdza
mozliwoé¢ dostawy wody w ilogei érednio 10 m*m-c na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego
na terenie dzialld nr 135/10 we wsi Borowa Gora gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem przylacza wodociggowego
z PE @ 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodocigg projektowany wg warunkow technicznych
MGZW.4100.54.A.2017.

Oddzielne zestawy wodomierzowe do zainstalowania wodomierza gtéwnego nalezy zabudowa¢ w studni
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejacym budynku.

Dane do projektowania i realizacii:

1. Ciénienie robocze 0,2 - 0,4 MPa.

2. Zaglebienie istnigjacego wodociggu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.

3. Srednice istniejacego wodociagu nalezy potwierdzi¢ po odkryciu przewoddw.

4. W przypadku prowadzenia prac na terenie 0séb trzecich nalezy uzyska¢ ich pisemng zgodg.

5. Usytuowanie urzadzefi wodociggowych - podda¢ uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Starost¢ Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. Wt. Sikorskiego 11)- art.
28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 roku ze zmianami).

6. Przed przystapieniem do robdt opracowaé (przez projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia
budowlane) i przedlozyé do zatwierdzenia w MGZW  Serock projeki  przylgcza
(3 egzemplarze) zawierajgcy:

a) Opis techniczny instalacji;

b) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

¢) Of$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane oséb przez nieruchomoéci
ktérych przebiega przylacze wodociggowe;

d) Decyzje zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z
utrzymaniem drogi.

7. Wlaczenie do istniejacego wodociagu moina wykonaé po dokonaniu pisemnego zgloszenia przez
inwestora rob6t na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczgciem prac.

8. Prace budowlane zwiazane z wiaczenie mozna wykonad tylko w dni powszednie od poniedziatku do
piatku.

Przed zasypaniem przewodu wodociggowego przeprowadzié probg ciénieniowg i zlecié uprawnionym

geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przylacza.

www.wodociagiserock.pl
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Data wainoéci warunkéw techniczaych przylyczenia i dostawy wody wygasa dnia 29.11.2019 r.

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodg.

Umowg zawiera sig w oparciu o

- warunki techniczne przytyczenia i dostawy wody;

= zatwierdzony projekt przez MGZW Serock;

—  wykonanie robét wodociggowych przylacza przez uprawnionego wykonawce;
= zgloszenie wlgczenia przytacza wodociggowego;

- protokét technicznego odbioru robét wodociggowych.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawarty umows.

Zainstalowane urzadzenia wodociggowe powinny posiadaé certyfikat jakodei lub aprobate techniczng dla
urzgdzeri do wody pitnej i stosowania na terenie RP,

1. adresat;
2.a/a.

www.wodociagiserock.pl



Serock, dnia 29.11.2017 r,

RATTS ORI N Y AARE AL WOBOCTAG W
w Serocky, 1l Masielska 21
fob, 22 THA-TE-54, TH2 0744

[ax. 22 782-01-51 Panstwo
MEP 531-000-50-65, REGON 1 1033226 Waldemar |"l‘:tl‘ykuwski
MGZW.4100. 144.2017 : (1493 Warszawa, ul. Kedzierskiego 4/41

Danuta Prachnio
02-747 Warszawa, ul. Kuratowskicgo 2/23

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: 1, Ustawe z dnla 7.06.200f r. o ibiorowym zaopafrzeniu w wede [ zhlorowym
odprowadzaniu Sciekdw (if. Dz. U. £ 2015, 139 ze pnilanami,)
2. Uchwala Nr 42L/XLVIIL2005 z 28.12.2005 rok w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody obowigzujgcego na terenie pminy Miasto | Gmina Serock.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 24.10.2017 r. Miejsko — Gminny Zaklad Wodociagowy stwierdza
mozliwoéé dostawy wody w ilodei érednio 10 m*m-c na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego
na terenie dzlalki nr 135/7 we wsi Borowa Gdra gm. Serock,

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wiasnym kosztem i staraniem przylacza wodociggowego
z PE © 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu ¢ wodociag projektowany wg warunkéw technicznych
MGZW.4100.54.A.2017.

Zestaw wodomierzowy do zainstalowania wodomierza giownego nalezy zabudowaé w studni wodomierzowej
lub w przystosowanym pomieszczeniu w istniejgeym budynku.

Dane do projektowania i realizacji:
Cisnienie robocze 0,2 - 0,4 MPa.
Zagtebienie istniejgcego wodociagu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.
Srednice istniejacego wodociggu nalezy potwierdzi¢ po odkryciu przewodéw.,
W przypadku prowadzenia prac na terenie o0séb trzecich nalezy uzyskaé ich pisemng zgode.
Usytuowanie urzqdzen wodociggowych poddaé uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Starost¢ Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. WL Sikorskiego 11)- art.
28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 roku ze zmianami).
6. Przed przystgpieniem do robdt opracowad (przez projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia
budowlane) i przedlozy¢ do zatwierdzenia w MGZW Serock projekt przylacza
(3 egzemplarze) zawierajacy:
a) Opis techniczny instalacji;
b) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
¢) Oé$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane oséb przez nieruchomosci
ktérych przebiega przylacze wodociggowe;
d) Decyzje zezwalajacg na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z
utrzymaniem drogi.
7. Wigczenie do istniejacego wodociggu moina wykonaé po dokonaniu pisemnego zgloszenia przez
inwestora robdt na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
8. Prace budowlane zwigzane z wigczenie moina wykonac tylko w dni powszednie od poniedziatku do
piatku.
Przed zasypaniem przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ probe cisnieniows i zlecié uprawnionym
geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przylacza,

R

www.wodociagiserock.pl
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- Data wainosci warunkdw tech

- Warunkiem poboru wody jest zawarcic umowy o zaopatrzeniu w
] Umurwq: Zawiera sig w oparciu o:
— warunki techniczne przylgczenia i dostawy wody;
zatwierdzony projekt przez MGZW Serock; :
- wykonanie robdt wodociggowych przylacza przez uprawnioncgo v
- zgloszenie wigczenia przytacza wodociggowego;
. protoké! technicznego odbioru robét wodociggowych.

ca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgﬁdﬁ&bm umowa.

talowane urzgdzenia wodoclgguwe powinny posiadaé certyfikat jakosci lub aprobatg techniczng dla
efi do wody pitnej i stosowania na terenie RP.
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Serock, dnia 29.10.201 7 r.

LR AN Y LA KA WORODCTAL 1
v Serocku, ol Masiclsia 23
ol 22 TR2-73-58, TR2.67-44
Vax. 22 TR2-61-51

MR AT EN-A0, REGIN 01105322 Panstwo
Renata i Rafal Leszezynscy
MGZW.4100. 145,2017 ul. Zegrzynska 65/10

05 - 119 Legionowo

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawng: 1, Ustawa i dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym aopatreeniy w wode | zhiorowym
odprowadzaniu fclekow (). Dz U. 7 2015, 139 ze zmilanami.)
2. Uchwala Nr 42L/XLVIIL2005 7 28.12.2005 rok w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczanta wody obowlqzujgcego na terenle gminy Miasto | Gmina Serock.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 26.10.2017 r. Miegjsko — Gminny Zaktad Wodociagowy stwierdza
mozliwosé dostawy wody w ilosci érednio 10 m*/m- na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego
na terenie dziatki nr 135/11 we wsi Borowa Géra gm. Serock.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem przylacza wodociggowego
z PE © 40 mm wraz z uzbrojeniem w oparciu o wodocigg projektowany wg warunkéw technicznych
MGZW.4100.54.A.2017.

Oddzielne zestawy wodomierzowe do zainstalowania wodomierza gtéwnego nalezy zabudowaé w studni
wodomierzowej lub w przystosowanym pomieszezeniu w istniejgcym budynku.

Dane do projektowania i realizacii:
Ciénienie robocze 0,2 — 0,4 MPa.
Zaglgbienie istniejacego wodociagu wynosi 1,5 - 1,8 m ppt.
Srednice istniejgeego wodociggu nalezy potwierdzié po odkryciu przewodéw,
W przypadku prowadzenia prac na terenie oséb trzecich nalezy uzyskaé ich pisemna zgode.
Usytuowanie urzadzei wodociggowych poddaé uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Staroste Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul, Gen. Wt Sikorskiego 11)- art.
28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 roku ze zmianami),
6. Przed przystapieniem do robét opracowaé (przez projekianta posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowldne) i przedlozyé do zatwierdzenia w MGZW  Serock projekt  przylgcza
(3 egzemplarze) zawierajacy:
a) Opis techniczny instalacji;
b) Rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
¢) Oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomodcia na cele budowlane oséb przez nieruchomodci
ktérych przebiega przylgeze wodociggowe;
d) Decyzje zezwalajacg na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzef nie zwigzanych z
utrzymaniem drogi.
7. Wigczenie do istniejgcego wodociagu mozna wykonaé po dokonaniu pisemnego zgloszenia przez
inwestora rob6t na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac,
8. Prace budowlane zwigzane z wigczenie mozna wykona¢ tylko w dni powszednie od poniedziatiku do
piatku.
Przed zasypaniem przewodu wodocizggowego przeprowadzi¢ probg cisnieniows i zlecié uprawnionym
geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przylacza.

DA

www.wodociagiserock.pl



Daia wainosci warunkow technicznych preylacecnia i dostawy wody wyzasa dnia 29.1 L2019 ¢

Warunkiem poboru wody jest zawarcie umowy © zaopalrzeniu w wods.

Umowg zawiera si¢ w oparciu o:

—  warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody;

- zatwierdzony projekt przez MGZW Serock;

- wykonanie robét wodociggowych przylacza preez uprawnionego wykonawcey;
- zgloszenie wigczenia przylgceza wodociggowego;

— protokdt technicznego odbioru robdt wodociggowych.

Dostawca wody zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw wody zgodnie z zawartg umowg.

Zainstalowane urzadzenia wodociggowe powinny posiadaé certyfikat jakosci lub aprobatg techniczng dla
urzgdzen do wody pitne] i stosowania na terenie RP.

1, adresat;

2. a/a.

www.wodociagiserock.pl



Starostwo Powiatowe w Legionowie ; Legionowo, dn, 2017-11-23
ul. gen, Wiadyslawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
tel. 774-20-17 w. 111

ODPIS PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.504.2017
koordynacji dokumentacji projektowej

Narade koordynacyjng przeprowadzono w dniu 2017-11-23 w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie,
Wnioskodawca: Grodek Bozena

Przedmiot uzgodnienia: wodociag, przylgcza wodociggowe

Opis potozenia: gm. Serock, Borowa Gora, ul. Diuga, dz. ew. wg zalacznika mapowego.

Nalezy uzyskat zgode na wejécie w teren

Przewodniczacy narady koordynacyjnej Maja Szklarz od wiasciciela terenu.
‘ Akceptuje
Serack /l Projekt sieci wodociggowej uzgodni¢ w Miejsko
. ; - Gminnym Zakiadzie Wodociggowym
! S o Leszek Blachnio |\ serocku tel, 782 73 56,
Miejsko-Gminny Zaklad Wodociggowy Projekt przytacza wodociggowego uzgodnié
w Serocku w Migjsko - Gminnym Zakladzie

Wodociggowym w Serocku tel. 782 73 58.
Akceptuje

W50 PRI ORSTI
OB AT | EAMALIZA
| ST ASETAMYE SRR TR,

Miejskie Przedsighiorstwo Wodociagéw .
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S;A. ~

Sylwester Zagrajek

Akceptuje

Przed przystapieniem do robét uzyskaé
pozwolenie na wejscie w teren
od zarzadzajacego drogs,

Leszek Blachnio
{z up. Burmistrza)

Urzad Miasta i Gminy Serock {

zup. SHAROSTY
R ' Maj M“‘L

gléwny specjalista
w Fawiatowym Oérarlku Dokumentadi
Geaaderyine| | Kartegraficzne

Str-:::n'a 1z1



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA,

Przedmiotem opracowania jest projekt przylaczy wodociggowych

polozonych w Borowej Gérze, gm.Serock.

INWESTOR:

DZ. NR 135/7 ( 135125, 135/26_po podziale ) - PRZYLACZE NR 1.2

DANUTA PRACHNIO, UL KURATOWSKIEGO 2/23, 02-747 WARSZAWA

WALDEMAR PETRYKOWSKI, KEDZIERSKIEGO 4/41, 01-493 WARSZAWA

DZ. NR 135/18/19/20/21 — PRZYLACZE NR 3,4,5.6

BOZENA GRODEK, BOROWA GORA, UL NASIELSKA 184, 05-140 SEROCK

DZ. NR 135/22/23/24 - PRZYLACZE NR 7,89

ROMAN GORZEN, UL.SZMARAGDOWA 7, 03-680 WARSZAWA

D 5M10 = PRZYLACZE NR 10

KATARZYNA | KRZYSZTOF MICHAJLOW, UL.MRUGACZA 1/54, 05-120 LEGIONOWO
DZ. NR 135/11 — PRZYLACZE NR 11

RENATA | RAFAL LESZCZYNSCY, UL.ZEGRZYNSKA 65/10, 05-120 LEGIONOWO

Projektowane przylacza wodociggowe ¢ 40PE zostang zasilone z projektowanego
wodociagu ¢ 110 PVC .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

& warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody
& opinia z narady koordynacyjne;

& mapa do projektu , sytuacyjno - wysokoSciowa
N wizja w terenie

& ystalenia z Inwestorem

& normy , instrukcje , przepisy ,

& materiaty katalogowe producentow




3. ZALOZENIA PROJEKTOWE :

Zaprojektowano przytacza z rur PE ¢ 40mm' wodociggowych , Pn = 1.0 MPa ,
posiadajgcych atest PZH ( PN - 74 /6366 - 03 ).

Podtgczenie projektowanego przylagcza wodociggowego ¢ 40 PE do wodociggu
¢ 110 PVC wykona¢ za pomoca opaski (na przytaczu zamontowaé zasuwe domowa
wraz z obudowg i skrzynka do zasuw ) - prace prowadzi¢ pod nadzorem M-GZW
Serock, fel. 22 7827358 :

{ miejsce wiaczenia oznaczy¢ tabliczkg informacyjng - Z.D.) .

Przewod nalezy uklada¢ na podiozu wg wymagan producenta rur,

przestrzegajac nastepujacych zasad ( dot. réwniez zasypki) :

po wykonaniu wykopu podsypke nalezy wypoziomowac .

« Material na podsypke powinien speinia¢ nastepujace wymagania :
- nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 2.0 mm
- nie moze byé zmrozony , nie moze zawiera¢ kamieni

e taki sam materiat musi by¢ uzyty do wypeinienia warstwy zabezpieczajgcej do
poziomu 10- 15cm powyze] gémej powierzchni rury.

« zageszczenie reczne nalezy wykonywaé do wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu . Powyzej zasypka gruntem sypkim z zageszczeniem mechanicznym
warstwami 25 cm osiggajac min. wspélczynnik Is =0.93 .

Warunkiem poboru wody przez wiasciciela dziatki jest zainstalowanie
zestawu wodomierzowegqo w oparciu o wodomierz %". Zestaw wyposazyé w zawor
Zzwrotny antyskazeniowy.

Wodomierz zostanie zainstalowany w studni wodomierzowo-zdrojowej (przytacza
nr1,2,456,7,8,910,11} i w pomieszczeniu technicznym budynku (przytgcze nr 3).




4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU :

Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien uzyskaé pozwolenie na
wejscie w teren od zarzadzajgcego ulicg . -

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykona¢ tyczenie przebiegu trasy w
terenie wraz z zaznaczeniem Kkolizji .

Przed odbiorem wykonanego przewodu wodociggowego nalezy wykonac .

« prébe hydrauliczng na cisnienie 1.0 MPa ,

= piukanie przewodu prowadzi¢ z predkodcia wody ptuczace] 1.0 m/s. Woda w
korficowe] fazie plukania nie powinnz posiadaé¢ widocznych zanieczyszczen ,
powinna byé klarowna .

» Jako minimalng ilo§¢ wody do plukania przyjmuje sie 5 krotng objetosc
ptukanego odcinka . :

* Dezynfekcja przytacza podchlorynem sodu wilosci 250 mg/l.

= Po dezynfekcji przewodu nalezy przeprowadzié jego plukanie wedtug ww. zasad
i dokona¢ analizy fiz. - chem. i bakteriologiczne] wody z przewodu . Wigczenie
przewodu do eksploatacji musi nastgpi¢ w ciagu 24 godz. po zakonczeniu
plukania i pozytywnych wynikach badarn czystosci wody.

« W przeciwnym przypadku czynnosci powtdrzy¢ zgodnie z norma (BN -76/
8972-02).

Po zainstalowaniu przewodu wodociggowego . przed jego_zasypaniem

nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacije geodezyjng .

Uwaga : na glebokosci 0.5 m. ponad wierzchem projektowanego przewodu
stosowacé ostrzegawczg tasme z wkiadka metalowa.

Opinia z narady koordynacyine| fest integraing czescig projekiu.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania |
odbioru robdt budowlano - montazowych . Tom |l. Instalacje sanitarne |
przemystowe " oraz obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem zasad
BHP. '




Serock, 1.12.2017

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
( jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami )

Oswiadczam , 2e projekt przytaczy wodociggowych do dzialek polozonych w
Borowej Gorze, gm.Serock..

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Be pocuent 4 ST
- USLUGI PROJEKTOWE JACEK WOZNICKI,
- 05-140 Serock , ul.11 Listopada 6/18

(# 110 PVC ) z przytaczami {40 PE)

terenu

H
{‘ “ekalal: 500 | g

2 Kﬂbd:lﬂ}uzyk upr. nr St-288/90
-Infynieryjna w zakresie sieci sanitarnych

kgr M. Anetzef Koloelzioje-
e B lir St-288/80

: mgrinz. Jacek Woznicki

"hy's. nr...1.

e e o g

|




SK , KEDZIERSKIEGO #/41, 01-4¢
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JPROJACK™ - USLUGI PROJEKTOWE, 05-140 Serock ul.11 Listopada 618

Ohbiakt - Siet wodociggowa ¢ 110 PVC { A-B, L=387 0m ), z przylgczam|

T T R

Adres budawy — Borowa Gora, ¢z. nr 135/6, 13512

| Temat - Profil podiuzny g skala1: 10041000
| ; 0
| [Inwestor ~ BOZENA GRODEK, BOROWA GORA, UL NASIELSKA wx[ 1&140 SEROCK

[Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr. nr St-288/90 | KalodzieC21F
|| Specialnosé: Instalacyjno-Inkynieryjna w zakresie slec sanitamgeh's Nt sf__?_aﬁl‘aﬂ i
Ligl ]

| [Opracowat : mgrinz. Jacek Woznicki

Data - 29.11.2017 Rys. nr....2.
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Z.D.
n AATE

_ Té_ WODOMIERZ, %"
PROJ. W. ¢ 110 PVC /'Y '

P.P. 98.00 m 1,
Rz. terenu 105,80 105,80
Rz. osi przewodu

104,03 104,10

Materiat

0 40 PE

Spadek / D’fugoéé 1,75% —— 4,0

Odlegtosci

/m/

0.0 4,0

+PROJACK" -~ UStUGI PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada

Obiekt - Przytacze wodociggowe (nr 1)
Adres budowy - BOROWA GORA, DZ. NR 135/7a, 135/12
Temat - Profil podiuzny skala 1:100/100

Inwestor WALDEMAR PETRYKOWSKI, UL KEDZIERSKIEGO 4/41,01-483WARSZAWA

DANUTA PRACHNIO, UL KURATOWSKIEGD 2/23, 02-747 WARSZAWA,

Projektant : mgr inz. Andrzej Kolodziejezyk , r. nr St-288/90
Specjalnosé:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresip|sieci sanitarnych

Iz eiczvn

TR 1S 4nch 2 ! W 8 g

Opracowat : mgr inz. Jacek Woznicki

Data - 1.12 .2017 Rys. nr._.2




2D,
[ 7=

. TA | | WODOMIERZ %"
PROJ. W. ¢ 110 PVC /"

< swz

P.P.98.00 m 2]
Rz. terenu 105,60 105,60
Rz. osi przewodu

103,85 103,90

Materiat

0 40 PE

Spadek / DugosSC | 1.2s%— 40

Odlegtosci/ m /

0.0 4,0

PROJACK" — USLUGI PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada

Obiekt - Przytacze wodociggowe (nr2 )
Adres budowy — BOROWA GORA, DZ. NR 135/7b, 135/12
Temat - Profil podtuzny skala 1:100/100

Inwestor:WALDEMAR PETRYKOWSKI, UL KEDZIERSKIEGO 4/41,01-493WARSZAWA

DANUTA PRACHNIO, UL.KURATOWSKIEGO 2/23, 02-747 WARSZAWA

Projektant : mgr inz. Andrzej Kolodziejczyk , upr, nr St-288/90
Specjalnoscé:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sfeci sanitarnych

T ) o ROMaZie Iy
Ly q.282:80

ypr. Bud. Wr stte

Opracowat : mgr inz. Jacek WoZnicki

Data - 1.12 2017 Rys. nr....2




)
PROJ. WOD. ¢ 110 F'VC/

Z.D. ]

=T
’|‘ I

P.P.99.00 m 31 |

Rz. Terenu 105,40 105,40
Rz.osi przewodu 10358 | 103,70
Materiat ¢ 40PE

Spadek / DtugoSC| 2o __— 55

Odlegtosci

/m/

0.0 e

-PROJACK'- UStUGI PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada 6

Obiekt - Przytgcze wodociggowe ( nr 3 )
Adres budowy —- BOROWA GORA, DZ. NR 135/18, 135/12
Temat - Profil podiuzny skala 1:100/100

Inwestor: BOZENA GRODEK, BOROWA GORA, UL.NASIELSKA 16A,
05-140 SEROCK

Projektant : mgr inz. Andrzej Kolodziejczyk , upr. nr St-288/90
Specjalnosé:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie siggi i

Opracowat : mgr inz. Jacek Woznicki

Data - 1.12 .2017

e



ZD.

T S TE
3

a

T}é_} WODOMIERZ %"

PROJ. W. ¢ 110 PVC

P.P. 98.00 m 4,
Rz. terenu 105,30 105,30
Rz. osi przewodu

103,48 103,60
Materiat 0 40 PE
Spadek / Diugo$é |so% —— 40
Odlegtosci / m /

0.0

4,0

-Z.

N

JPROJACK" — USLUGI PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada

Obiekt - Przylacze wodociggowe ( nr 4 )

Adres budowy - BOROWA GORA, DZ. NR 135/19, 135/12

Temat -

Profil podtuzny

skala 1:100/100

05-140 SEROCK

Inwestor: BOZENA GRODEK, BOROWA GORA, UL.NASIELSKA 18A,

Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr.
Specjalnosc:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie si

......

Opracowat : mgr

inz. Jacek Woznicki )

Data - 1.12 2017




ZD.

WL

TA WOD %
PROJ. W. ¢ 110 PVC /
"\ SW-Z.

P.P. Q_&.OU m 5,
Rz. terenu 105,10 105,10
Rz. osi przewodu

103,31 103,40

Materiat

p 40 PE

Spadek / Diugosé | 225% — 4,0

Odlegtosci / m /

0.0 4,0

+LROJACK" - USLtUGI PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada

Obiekt - Przylagcze wodociggowe ( nr 5 )
Adres budowy — BOROWA GORA, DZ. NR 135/20, 135/12
Temat - Profil podiuzny skala 1:100/100

Inwestor: BOZENA GRODEK, BOROWA GORA, UL.NASIELSKA 16A,
05-140 SEROCK

Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr. nr St-288/90
Specjalnosé:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sjeci sanitarnych

1 andric o

o FIRTRTL L AR Y
Opracowal . mgr inz. Jacek Woznicki = yp Bud ™ 7

Data - 1.12 2017 | Rys.nr.2




Z.D.

W=7

- : TA WODOMIERZ %"
PROJ. W. ¢ 110 PVC /-“

"\ SW-Z.

P.P. 98.00 m 6]
Rz. terenu 105,00 105,00
Rz. osi przewodu

103,20 103,30

Materiat

0 40 PE

Spadek / DiugosSC |2s% — 40

Odlegtosci

Im/

0.0 4,0

,PROJACK" — USLUGI PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada

Obiekt - Przytacze wodociagowe (nr 6 )
Adres budowy - BOROWA GORA, DZ. NR 135/21, 135/12
Temat - Profil podiuzny skala 1:100/100

Inwestor: BOZENA GRODEK, BOROWA GORA, UL.NASIELSKA 164,
05-140 SEROCK

Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr. nr $t-288/90
Specjalnosé:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sieci

Opracowal . mgr inz. Jacek Woznicki

Data - 1.12 2017 Rys. nr....2




Z.D.
7~
T@ WODOMIERZ 34"
PROJ. W. $ 110 PVC
X SWZ
P.P. 98.00 m 7
Rz. terenu 104,98 104,98
Rz. osi przewodu
103,18 103,30

Materiat

0 40 PE

Spadek / Dlugosc¢

BOU =" 48

Odlegtosci / m /

0.0

4,0

JLROJACK” — USLUGI PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada

Obiekt

- Przylacze wodociggowe (nr7 )

Adres budowy — BOROWA GORA, DZ. NR 135/22, 135/12

Temat

- Profil podiuzny

skala 1:100M100

Inwestor: ROMAN GORZEN, 03-680 WARSZAWA, UL SZMARAGDOWA 7

Projektant : mgr inz. Andrzej Kolodziejczyk , upr. nr St-288/90
Specjalnosc:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sieci sanitarnych
I

Va3 |
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Opracowat :

mar inz.  Jacek Woznicki

Cata - 1.12 2
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Ty e I B - A R

} 1#:-_ WODOMIERZ %"
PROJ. W. ¢ 110 PVC

LT

'_\ SW-Z.

P.P. 98.00 m 8
Rz. terenu 104,96 104,98
Rz. osi przewodu

103,16 103,30

Materiat

040 PE

Spadek / Dlugos¢ |ss% — 48

Odlegtosci

/m/

0.0 4.0

-PROJACK" — USLUGI PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada

Obiekt - Przytgcze wodociggowe { nr 8 )
Adres budowy — BOROWA GORA, DZ. NR 135/23, 135/12
Temat - Profil podiuzny skala 1:100/100

Inwestor: ROMAN GORZEN, 03-680 WARSZAWA, UL SZMARAGDOWA 7

Projektant : mgr inz. Andrzej Kolodziejczyk , upr. fir $t-288/90
Specjalnosé:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sie_ul:} nitarnych

Opracowat - mgr inz.  Jacek Woznicki rr

Data - 112 2017 Rys. nr..2




14
PROJ. W. ¢ 110 PVC /"I

ZD.

W

WODOMIERZ %"

S.W-Z

P.P. 98.00 m 9,
Rz. terenu 104,94 104,94
Rz. osi przewodu

103,14 103,30
Materiat 0 40 PE
Spadek/ DiugoscC | 40 I 4,8
Odlegtosci/ m /

0.0 4.0

LPROJACK" — USLUGI PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada

Obiekt - Przylacze wodociggowe ( nr 9)
Adres budowy — BOROWA GORA, DZ. NR 135/24, 135/12
Temat - Profil podtuzny skala 1:100/100

Inwestor: ROMAN GORZEN, 03-680 WARSZAWA, UL SZMARAGDOWA 7

Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk |, upr. ng St-288/90
Specjalnosc:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sieqj sanitarnych

ndizef Kolodziejczyk

i, Mr S8-228:90

Cpracowal - mgr inz. Jacek Woznicki ]

Data - 1.12 2017 V Rys nr. 2




Z.D.
Ay

TF& WODOMIERZ %"
PROJ. W. $ 110 PVC /'T

K S.W-Z.

P.P. 98.00 m 10,
Rz. terenu 104,92 104,92
Rz. osi przewodu
103,12 103,30
Materiat 0 40 PE
Spadek / Diugosé |4s%_——— 40
fm/

Odlegtosci

0.0 4,0

-,PROJACK" — UStUGI PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada

Obiekt - Przylgcze wodociagowe ( nr 10)
Adres budowy — BOROWA GORA, DZ. NR 135/10, 135/12
Temat - Profil podiuzny skala 1:100/100

Inwestor: KATARZYNA | KRZYSZTOF MICHAJLOW, 05-120 LEGIONOWO,
UL MRUGACZA 1/54

Projektant : mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk , upr. nr Sf288/90
Specjalnosé:Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie sieciis i
! mgr mi i H

Opracowat mgr inz. Jacek Woznicki

Data - 1.12 2017 Rys mr....2
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I P =

Tﬁ_ WODOMIERZ %"
PROJ. W. § 110 PVC /

'_\ SW-Z.

P.P. 98.00 m 11,
Rz. terenu 104,90 104,90
Rz. osi przewodu |

103,10 103,20
Materiat 0 40 PE
Spadek / Dugo$¢ | 2s% ——— 40
Odlegtosci / m /

s ' 0.0 4,6

.PROJACK" — USLUGI PROJEKTOWE- Serock, ul.11Listopada

Obiekt - Przytacze wodociagowe ( nr 11)
Adres budowy — BOROWA GORA, DZ. NR 135/11, 135/12
Temat - Profil podtuzny skala 1:100/100

Inwestor: RENATA i RAFAL LESZCZYNSCY, 05-119 LEGIONOWO,
UL ZEGRZYNSKA 65/10

Projektant : mgr inz. Andrzej Kolodziejezyk , upr. nr 5t-288/90
Specjalnosé: Instalacyjno-Inzynieryjina w zakresie sieci sgpitarnych

ngr ind. Aniee Kolodzienr gyl

Opracowat . mgr inz  Jacek Woznicki Upr. Buaf tr 51-288190

Data - 112 2017 Rys. ar....2
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wodociog Pe 110/90/180

Nawiertka

Zasuwa dla przylqczy domowych z uszczelnieniem migkkim

Skrzynka uliczna do zosuw .

Zlgezka elktrooporowa

Zawbr odcinajqey

Wodomierz JS 2,5 Dn 20

Zawbr odcinajgcy glowny

Zawsr zwrotny antyskozeniowy typ EA

Zawér z kurkiem spustowym do oprdznianio instolacii

10. Rura ostonowa dwie dymensje wigksza od $rednicy rury przewodowe;

SO N L

Skrzytowania z uzbrojeniem podziemnym wg sytvacji .

JPROJACK" — UStUG! PROJEKTOWE- Serock , ul.11 Listopada 6/18

Obiekt - Przytacze wodociagowe
Temat - Schemat przytacza wody

Projektant : mgr inz. Andrzej Kolodziejezyk , upr. nr 51-288/90
Specjalnosé: Instalacyjno-InZzynieryjna w zakresne sieci sanitarnych

Kolndeiej Kelodzieic zyk

.. (e Bad M SH258/90

Opracowat : mgr inz. Jacek Woznicki - ; ]
Data -.......e007 ___Rys.nr....




Zawor odcina jocy kulowy dn 23 Ll

rtgczho noslgZna stalsCu

crura Cu 28x1.5

riaczhe rurowa PE/stal 32725

rura PE dn 32w, 4

= “

POSADZKA BETOM

ROJACK" - USLUGI PROJEKTOWE JACEK WOZNICK]
05-140 Serock , ul. 11 Listopada 6/18

Obiekt - Przytacze wodociggowe ¢ 40 PE

Temat - Schemat podejscia pod wodgmierz

Projektant : mgr inz. Andrzej Ketodziejczyl/ , upr. nr St-288/90
Specjalnosé: Instalacyjno-Inzynieryjna "'1.- 2z fsie sieci sanitarnych
TH PR Andizef Kolod e 2y

o Bl N 3

Opracowat . mgr inz. Jacek Woznicki

Data - ... ... 2017 Rys. nr
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I
whaz frednicy GO0 mm z dwaodna pokrywar, 3
T Wcrych wierzehnla Jest przystosowana
da ruchu pieszego Rura slalews DM 20 mm
kY
i -
¥
|
N E
E shopnia zlaz
] 3 =]
—
_L WLOT wopy _ —== gt

PEDz 3 ) 1y ,

Hurek spuslowy DN 20 mm

N ,
Otwedr zatwirowa

OZNACZEMIA

Ksztalka przejsciowa PE/STAL
2 Zlgezha redukeyjna

3. Zawor odcinajacy

4 Zawdr antyskakeniowy

=l

PROJACK" — USLUGI PROJEKTOWE- Serock , ul.11 Listopada 6/18
Obiekt - Przytacze wodociagowe
Temat _- Studzienka wodomierzowo-zdrojowa --,schemat

Projektant : mgr inz. Andrzej Kolodziejezyk |, upr. ny/5t-288/90

Specjalnosé: Instalacyjno-tnzynieryjna w zakresie si sanitarnych
) .'ﬂo!,‘l' e, "I'1I':Il|' i .‘.‘:-_i-'ll '-".I".lr'

BTk
Jder. Bud, oy S1-28815¢) f

Opracowal . mgrinz. Jacek Woinicki [

t Oata - ... . .2017 / Rys. nr...
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Swodonmiersom 15 dn

>TAW WODOMI IR /Z7OW Y

Ao X6 ta M ted b te 14 5§ /

A0

s
1]
ohajma
kih
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE llode Nr nommy, kalalog
1 [Wodomiorz ekrzydelkowy JS 2.5 (040)
dn=20mm Q=25mh Fabryka Wodomicrzy
. i Zegardw
18 |Lacznlk wodomiarzowy masig iny szl. 2 ul. Targowa 43/22
16 | Makretka szt 2 TORUM
1c (Uszczelka sxt. 2
2 [tacznik mosicny z dlughm gwintem | | szt 1
3 |Przeciwnakrgika szl 1
4 [Zawdr przelotowy 20mm kulowy/reyblowy | szt 1 PN-6G/M-75005
5 | Zawdr przelotowy z kurkiam szt 1
spustowym 20mm kubowy
oy 6 |Ziczka nakrgtna 20 mm szt 1
L ; réwnoprzelolowa
‘| 7 |Zaczka nakrgtna 32 mm sat, 2
réwnoprzalolowa ;
'8 Zlacrka whrglna zwe tkowa szl 2
32720 rmm

PROJACK" — USEUGI, PROJEKTOWE- Serock , ul.11 Listopada 6/13

Obiekt - Przylacze woddciggowe

Temat - Zestaw wodomierzowy w studzience - schemat

Projektant : mgrin2. Andrzej Kolodziejczyk , upr. nr St.288/90
Specjalnosc: Instalacyino-Inzyriieryina w zakresie siegi ganitarnysh

Rer mg. A .{.{'.'."f:_n'. .II':.:':l.In_l|'."l"'n'-:"': WK
. : Mg Bl : i
Opracowal : mgrinz. Jacek Woznicki / F
) - i 2017 Rys. nr.... |
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