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Opracowanie: 
 

 

Projekt stałej organizacji ruchu  

 
 

Obiekt: 
 

 

 
 

REMONT DROGI GMINNEJ W  
UL. SZCZYGIELSKIEGO W SEROCKU 

 
 

 
Adres  inwestycji: 

 
m. Serock, gm. Serock, pow. legionowski, woj. mazowieckie 

ul. Szczygielskiego – droga gminna  

 
Inwestor: 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock 

05-140 Serock, Rynek 21 

 

Stadium: 

 

Projekt stałej 
organizacji ruchu 

 
 Kategoria obiektu budowlanego:  

 
XXV 

 
 

Opracowanie:    
 

 
 
 

mgr inż. Leszek Kamiński 
 
 
 

 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
    
20 kwiecień 2018 r. 

  
 EGZ. NR 

4. 
 
Na Inwestora zostaje przeniesione prawo majątkowe do jednorazowej realizacji obiektu pod warunkiem uregulowania należności  
za projekt.   Autor zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszego projektu zgodnie z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH 
POKREWNYCH z dnia 04.02.1994 roku Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83. z dnia 23.02.1994 roku. 
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Opracował Leszek Kamiński  

 
OPIS TECHNICZNY 

1. Zakres opracowania. 
Niniejszy projekt  przedstawia stałą organizację  ruchu  drogi gminnej  Nr 180493W ul. 
Szczygielskiego w Serocku w związku z remontem przedmiotowej ulicy.    
 

2.  Podstawa opracowania. 
- ustalenia z inwestorem, 
- ustawa z dnia 20.06.97 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 
03.177.1729). 

-   Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U Nr 170 poz. 1393), 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach – zał. Nr 1 i 4 (Dz.U Nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003r.), 

 
3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze. 

Ulica Szczygielskiego w Serocku jest drogą posiadającą kategorię drogi gminnej.  Ulica ta posiada jezdnię o 
nawierzchni asfaltowej. Szerokości jezdni ok. 6 do 6,5m. Ruch pieszy odbywa się obustronnymi chodnikami.  
Ruch kołowy średni. Istniejące oznakowanie zaznaczone jest odpowiednio na rysunku. 
 
4. Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu i okres jej obowiązywania. 
Niniejsza organizacja będzie wprowadzona w miesiącu sierpień 2018. Okres obowiązywania do 
odwołania poprzez nową organizację ruchu.  
 
5. Stan projektowany.  
Projekt zakłada:  
- oznakowanie poziome liniami segregacyjnymi i krawędziowymi projektowanej jezdni,  
- odtworzenie oznakowania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Warszawską w 
technologii  oznakowania grubowarstwowego (masa chemoutwardzalna),  
- prawidłowe oznakowanie zatoki parkingowej znakami D-18,  
- wyznaczenie linii poszczególnych stanowisk postojowych P-18 dopuszcza się wykonać w z kostki 
koloru czerwonego, w ilości 25 szt. o wymiarach 2,5x5, 5 szt. o wymiarach 2,3x5 oraz jednego 
stanowiska dla osoby niepełnosprawnej w wymiarach 3,7x5,  
- oznakowanie poziome symbolem P-24  na niebieskim tle symbolu dla osoby niepełnosprawnej wraz z 
oznakowaniem pionowym tabliczką T-29 i znakiem D-18,  
-przeniesienie znaków T-6 i D-1 nad znak D-6 w rejonie skrzyżowania ul. Szczygielskiego z ul. 
Wyzwolenia,  
- wprowadzenie zakazu postoju wzdłuż chodnika zlokalizowanego przy jezdni.    
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Opracował Leszek Kamiński  

5. Uwagi i zalecenia 
Do oznakowania poziomego należy stosować tylko materiały posiadające atest i 

charakteryzujące się: 
- dobrą widocznością w ciągu całej doby, 
- wysokim współczynnikiem odblaskowości, 
- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  
Oznakowanie powinno mieć następujące minimalne parametry: 
- współczynnik luminacji – 0,30, 
- powierzchniowy współczynnik odblasku – 100, 
- wskaźnik szorstkości – 45, 
- trwałość – 6. 

Należy zastosować oznakowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną do nakładania na 
zimno o gr. 1,8mm – 3,0mm. 

Dla oznakowania pionowego: 
- Zastosować znaki należące do grupy wielkości „m” – małe,  
- Lica znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej typu „2”,  
- Wysokość umieszczenia znaków powinna wynosić min. 2,00m licząc od poziomu nawierzchni  
pobocza do dolnej krawędzi najniżej umieszczonego znaku lub 2,2 jeżeli znak ustawiony jest w 
chodniku.  
- Znaki należy umocować na słupkach stalowych, ocynkowanych. 
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Oznakowanie pionowe 
ID Nazwa Blok Stan Warstwa Wielkość Wymiar Kilometraż Trasa Opis Szt. 

V0027 D-18 *U1008 Projektowane gaPionowe Małe 600x600       1 
V0026 T-29 *U1004 Projektowane gaPionowe Małe 600x360       1 
V0025 D-18 *U955 Projektowane gaPionowe Małe 600x600       1 
V0024 T-30b *U950 Projektowane gaPionowe Małe 600x300       1 
V0023 B-18 *U944 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0022 D-18 *U936 Do likwidacji gaPionowe Małe 660x660       1 
V0021 D-6b *U929 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0020 A-7 *U924 Istniejące gaPionowe Małe 684x605       1 
V0019 D-6b *U917 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0018 D-18 *U911 Projektowane gaPionowe Małe 600x600       1 
V0017 T-3a *U908 Projektowane gaPionowe Małe 697x230       1 
V0016 D-1 *U902 Przeniesione gaPionowe Małe 832x832       1 
V0015 T-6a *U895 Przeniesione gaPionowe Małe 600x600       1 
V0014 D-1 *U889 Do przeniesienia gaPionowe Małe 832x832       1 
V0013 T-6a *U881 Do przeniesienia gaPionowe Małe 600x600       1 
V0012 D-6 *U874 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0011 B-35 *U867 Projektowane gaPionowe Małe 600x600       1 
V0010 D-6 *U860 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0009 B-33 *U855 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0008 A-7 *U850 Istniejące gaPionowe Małe 684x605       1 
V0007 T-6c *U843 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0006 D-6 *U836 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0005 D-6 *U829 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0004 D-6 *U822 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0003 D-6 *U815 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0002 D-1 *U809 Istniejące gaPionowe Małe 832x832       1 
V0001 T-6a *U802 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
                Razem szt.= 27  Konstrukcje wsporcze 

ID Nazwa Stan Opis Blok Warstwa Szt. 
C2147483647673 Słupek Projektowane   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647332 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647169 Słupek Do likwidacji   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C214748364796 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C214748364721 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647912 Słupek Projektowane   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647869 Słupek Do przeniesienia   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647663 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647725 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647717 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647527 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C214748364767 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647857 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647819 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647124 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
        Razem szt.= 15  Oznakowanie poziome 

ID Nazwa Stan Warstwa Kilometraż Trasa Opis Dł./Pow/Szt. Pow. 
mal. 

Pow. 
mal. 2 

H0044 P-24 Projektowane gaPoziome       1.0000 0.38 0.00 
H0043 P-18 Projektowane gaPoziome       37.0200 2.22 0.00 
H0041 P-18 Projektowane gaPoziome       160.4200 9.63 0.00 
H0037 P-1b Istniejące gaPoziome       13.1941 0.53 0.00 
H0036 P-4 Istniejące gaPoziome       19.9988 4.80 0.00 
H0035 P-14 Istniejące gaPoziome       2.5847 0.97 0.00 
H0034 P-10 Istniejące gaPoziome       6.0865 11.98 0.00 
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Oznakowanie poziome 

ID Nazwa Stan Warstwa Kilometraż Trasa Opis Dł./Pow/Szt. Pow. 
mal. 

Pow. 
mal. 2 

H0033 P-1e Istniejące gaPoziome       5.5762 0.67 0.00 
H0032 P-4 Istniejące gaPoziome       2.2099 0.53 0.00 
H0031 P-1e Istniejące gaPoziome       9.8223 1.18 0.00 
H0030 P-7a Istniejące gaPoziome       4.0668 0.49 0.00 
H0029 P-3b Istniejące gaPoziome       5.5519 1.00 0.00 
H0027 P-13 Istniejące gaPoziome       5.4014 1.42 0.00 
H0025 P-10 Istniejące gaPoziome       5.0935 10.00 0.00 
H0024 P-4 Istniejące gaPoziome       4.1763 1.00 0.00 
H0023 P-1e Istniejące gaPoziome       4.3107 0.52 0.00 
H0021 P-4 Istniejące gaPoziome       5.6399 1.35 0.00 
H0018 P-1e Projektowane gaPoziome       78.6522 9.44 0.00 
H0017 P-4 Projektowane gaPoziome       7.5556 1.81 0.00 
H0015 P-14 Projektowane gaPoziome       3.2182 1.21 0.00 
H0013 P-10 Projektowane gaPoziome       12.0368 19.15 0.00 
H0012 P-7a Projektowane gaPoziome       80.4745 9.66 0.00 
H0011 P-4 Istniejące gaPoziome       2.3938 0.57 0.00 
  P-13 Istniejące gaPoziome       6.4946 1.70 0.00 

H0006 P-
10/11 Projektowane gaPoziome       7.1911 17.50 0.00 

            Całkowita pow. malowania 
[m2]= 109.71     

            Całkowita pow. malowania 
2 [m2]=   0.00   

            Łącznie pow. malowania 
[m2]=   109.7100   
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