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Szczygielskiego_Serock PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
remont drogi gminnej ul. SZCZYGIELSKIEGO w Serocku

1 45100000-8 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-
renie równinnym

km

0,1 km 0,10
RAZEM 0,10

2
d.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - UWAGA Rozbiórka chodnika z kostki 6
cm

m2

17+5+13,5+5 m2 40,50
RAZEM 40,50

3
d.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - UWAGA Rozbiórka zjazdów z kostki bet.
8cm

m2

16,5+13,5 m2 30,00
RAZEM 30,00

4
d.1

KNR AT-06
0105-01

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochód skrzyniowy
z żurawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,25 t UWAGA
ciężar 1m2 kostki: gr.8cm=186kg, gr.6cm=137kg

t

<kostka gr.6cm>(poz.2*137)/1000 t 5,55
<kostka gr.8cm>(poz.3*186)/1000 t 5,58

RAZEM 11,13
5

d.1
KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. II  UWAGA Odkład na palety i dowóz do siedziby MGZGK
Nasielska 21 odl 1 km

kurs

1 kurs 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych
z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
UWAGA Rozbiórka nawierzchni zatok parkingowych i chodników z płyt
betonowych 35x35

m2

121,5+457+170,5 m2 749,00
RAZEM 749,00

7
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
UWAGA wykonawca ustala odległość oraz miejsce wywozu na etapie
składania oferty

m3

poz.6*0,05 m3 37,45
RAZEM 37,45

8
d.1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km  UWAGA transport do
siedziby firmy MGZGK ul.Nasielska 21 w Serocku

m2

548 m2 548,00
RAZEM 548,00

9
d.1

KNR 2-31
0813-03
analogia

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

7,9+22,7+42,7+6,2+80+5,2 m 164,70
RAZEM 164,70

10
d.1

KNR 2-31
0814-05
analogia

Rozebranie krawężników wtopionych 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

5,4+4,3+4,2+7,8+79,8 m 101,50
RAZEM 101,50

11
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

0,9+9,1+1+1+22,7+1,4+1,3+42,6+70,6+6,1 m 156,70
RAZEM 156,70

12
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz
z utylizacją. UWAGA wykonawca ustala odległość oraz miejsce wywozu
na etapie składania oferty

m3

poz.9*0,15*0,30 m3 7,41
poz.10*0,15*0,30 m3 4,57
poz.11*0,08*0,30 m3 3,76

RAZEM 15,74
2 45233220-7 Zatoki parkingowe

13
d.2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

80,5 m 80,50
RAZEM 80,50

14
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

5+3,3+3,7+80 m 92,00
RAZEM 92,00

15
d.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

poz.13+poz.14 m 172,50
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RAZEM 172,50

16
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

<opornik 12x25x100>[(0,30*0,10+0,17*0,15)]*poz.13 m3 4,47
<krawężnik 15x30x100>[(0,30*0,10+0,15*0,20)]*poz.14 m3 5,52

RAZEM 9,99
17
d.2

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 48 cm

m2

400 m2 400,00
RAZEM 400,00

18
d.2

KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km
grunt.kat. III  UWAGA ostateczną odległość wywozu wykonawca podaje
na etapie składania oferty

m3

poz.17*0,48 m3 192,00
RAZEM 192,00

19
d.2

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi,
wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.17 m2 400,00
RAZEM 400,00

20
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm  UWAGA kruszywo łamane 31,5-63

m2

poz.19 m2 400,00
RAZEM 400,00

21
d.2

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm  UWAGA kruszywo łamane 0-31,5

m2

poz.19 m2 400,00
RAZEM 400,00

22
d.2

KNR 2-31
0105-07
analogia

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3
cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.19 m2 400,00
RAZEM 400,00

23
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

poz.19 m2 400,00
RAZEM 400,00

3 45233222-1 Chodniki z kostki betonowej
24
d.3

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 29 cm

m2

14+39+72+223 m2 348,00
RAZEM 348,00

25
d.3

KNR 4-01
0108-06
analogia

Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km grunt.kat. III. UWAGA wykonawca ustala odległość oraz miejsce
wywozu

m3

poz.24*0,29 m3 100,92
RAZEM 100,92

26
d.3

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi,
wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.24 m2 348,00
RAZEM 348,00

27
d.3

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm  UWAGA kruszywo łamane stabilizowane mechanicz-
nie 0-31,5

m2

poz.26 m2 348,00
RAZEM 348,00

28
d.3

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.26 m2 348,00
RAZEM 348,00

29
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

8,8+21,3+1,3+42,5+5,5+69,6+5,9 m 154,90
RAZEM 154,90

30
d.3

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeże betonowa z oporem m3

(0,25*0,10+0,15*0,10)*poz.29 m3 6,20
RAZEM 6,20

31
d.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
piaskowej kolor kostki czerwony

m2

poz.28 m2 348,00
RAZEM 348,00

4 45233220-7 Budowa zjazdów
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32
d.4

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 36 cm

m2

15,5+13,5+14,5 m2 43,50
RAZEM 43,50

33
d.4

KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km
grunt.kat. III   UWAGA ostateczną odległość wywozu wykonawca podaje
na etapie składania oferty

m3

poz.32*0,36 m3 15,66
RAZEM 15,66

34
d.4

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

0,9+1,1+1+1,2 m 4,20
RAZEM 4,20

35
d.4

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

poz.34 m 4,20
RAZEM 4,20

36
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0,30*0,10+0,17*0,15)*poz.34 m3 0,23
RAZEM 0,23

37
d.4

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi,
wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.32 m2 43,50
RAZEM 43,50

38
d.4

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm  UWAGA kruszywo łamane stab. mech. 8-63mm

m2

poz.37 m2 43,50
RAZEM 43,50

39
d.4

KNR 2-31
0105-07
analogia

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3
cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.37 m2 43,50
RAZEM 43,50

40
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej  - kolor kostki szara

m2

poz.37 m2 43,50
RAZEM 43,50

5 45233200-1 Jezdnia
41
d.5

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

6,7+20,5+41,5 m 68,70
RAZEM 68,70

42
d.5

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

poz.41 m 68,70
RAZEM 68,70

43
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.41*[(0,3*0,1)+(0,15*0,20)] m3 4,12
RAZEM 4,12

44
d.5

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

5,2+6,5+6,5 m 18,20
RAZEM 18,20

45
d.5

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w
gruncie kat.III-IV

m

poz.44 m 18,20
RAZEM 18,20

46
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.44*[(0,3*0,1)+(0,15*0,20)] m3 1,09
RAZEM 1,09

47
d.5

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

6,5+7,7 m 14,20
RAZEM 14,20

48
d.5

KNR 2-31
0102-01 0102-
02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 48 cm
głębokości koryta

m2

82*0,4 m2 32,80
RAZEM 32,80
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49
d.5

KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km
grunt.kat. III  UWAGA ostateczną odległość wywozu wykonawca podaje
na etapie składania oferty

m3

poz.48*0,48 m3 15,74
RAZEM 15,74

50
d.5

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne,
zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.48 m2 32,80
RAZEM 32,80

51
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm  UWAGA kruszywo łamane 31,5-63

m2

poz.50 m2 32,80
RAZEM 32,80

52
d.5

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm  UWAGA kruszywo łamane 0-31,5

m2

poz.51 m2 32,80
RAZEM 32,80

53
d.5

KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych UWAGA
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70  -UWAGA tylko
na poszerzeniu

m2

poz.52 m2 32,80
RAZEM 32,80

54
d.5

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie
emulsji 0,8 kg/m2

m2

566,5 m2 566,50
RAZEM 566,50

55
d.5

KNR AT-04
0104-03
analogia

Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin UWAGA
siatka z włókna szklanego i węglowego S&P Carbophalt oczko 20x20cm

m2

poz.54 m2 566,50
RAZEM 566,50

56
d.5

KNR 2-31
0310-05 0310-
06
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm   UWAGA War-
stwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11W 50/70

m2

poz.55 m2 566,50
RAZEM 566,50

6 Regulacja infrastruktury
57
d.6

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - hydrant
podziemny w chodniku

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

7 45233150-5 Oznakowanie
58
d.7

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

<nowe znaki>6 szt. 6,00
<znaki z przeniesienia na nowe słupki>2 szt. 2,00

RAZEM 8,00
59
d.7

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

60
d.7

KNR 2-31
0706-01
analogia

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych na jezdni farbą
chlorokauczukową

m2

<oznakowanie poziome cienkowarstwowe>53 m2 53,00
<oznakowanie poziome grubowarstwowe masą chemoutwardzalną>
17,5

m2 17,50

RAZEM 70,50
61
d.7

KNR 2-31
0703-04

Zdejmowanie znaków o powierzchni do 0.3 m2 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

62
d.7

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

63
d.7

KNR 2-31
1402-02

Ręczne plantowanie poboczy i otoczenia inwestycji m2

10+25+78,5+62 m2 175,50
RAZEM 175,50

64
d.7

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

poz.63 m2 175,50
RAZEM 175,50
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65
d.7

Wycena własna Koszty związane z obsługą geodezyjną, zagęszceniem gruntu, nadzo-
rem technicznym

kpl

1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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