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jaśminowa_przedmiar_sieć 12.06.2018 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Sieć kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami oraz ze strefową przepompownią ścieków.

1 45100000-8 Geoezyjne wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza - WYCENA INDYWI-
DUALNA

1
d.1

Kalkulacja własna

wytyczenie studni - sieć (17+5)*100 2200.0000
wytyczenie przepompowni 1*100 100.0000
wytyczenie komory przepływomierza 1*100 100.0000
wytyczenie studni - przyłącza 19*100 1900.0000

RAZEM 4300.0000
2 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

2.1 45111100-9 Rozbiórka istniejacych zbiorników szczelnych na posesjach.
2

d.2.1
KNR 4-01 0212-01 Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych

grub. do 15cm
/istniejące zbiorniki szczelne/

m3

posesja nr 44/2 ((2*(3*3))+(2*(2.5*3))+(3*2.5))*0.15 m3 6.0750
posesja nr 44/3 ((2*(3*3))+(2*(2.5*3))+(3*2.5))*0.15 m3 6.0750
posesja nr 44/17 ((2*(3*3))+(2*(2.5*3))+(3*2.5))*0.15 m3 6.0750

RAZEM 18.2250
3

d.2.1
KNR 4-04 1103-04 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-

nym załadowaniu i wyładowaniu. 
Transport gruzu samochodem samowyładowczym
na odległość 1km

m3

\  
korekta obmiaru 18.225 m3 18.2250

RAZEM 18.2250
4

d.2.1
KNR 4-04 1103-05 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-

nym załadowaniu i wyładowaniu. 
Za każdy następny rozpoczęty 1km odległości
transportu ponad 1km
Krotność = 4

m3

18.225 m3 18.2250
RAZEM 18.2250

2.2 45111213-4 Rozbiórka elementów dróg
5

d.2.2
KNR 2-31 0814-02 Rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30cm na

podsypce piaskowej
m

ul. Zakroczymska, ul.Ogrodowa 90 m 90.0000
RAZEM 90.0000

6
d.2.2

KNR 2-31 0806-04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędo-
wej.
Rozbiórka ręczna nawierzchni z kostki POLBRUK
/wys. 8cm/, na podsypce cementowo-piaskowej

m2

wjazdna posesję nr 44/6 2.5*1.5 m2 3.7500
wjazd na posesję nr 44/18 4.5*1.5 m2 6.7500
chodnik w ul. Zakroczykskiej i Ogrodowej 50*1.5 m2 75.0000

RAZEM 85.5000
7

d.2.2
KNR 4-04 1103-04 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-

nym załadowaniu i wyładowaniu. 
Transport gruzu samochodem samowyładowczym
na odległość 1km

m3

obrzeża trawnikowe (0.08*0.3*90)*0.2 m3 0.4320
kostka POLBRUK (85.5*0.08)*0.2 m3 1.3680

RAZEM 1.8000
8

d.2.2
KNR 4-04 1103-05 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-

nym załadowaniu i wyładowaniu. 
Za każdy następny rozpoczęty 1km odległości
transportu ponad 1km
Krotność = 4

m3

1.8 m3 1.8000
RAZEM 1.8000

3 45111200-0 Roboty ziemne (wykopy, zasypanie z zagęszczeniem)
9

d.3
KNR 2-01W 0119-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za

pomocą spycharek. 
Grubość warstwy do 15 cm.

m2

sieć 30*1.5 m2 45.0000
przyłącza 25*1.5 m2 37.5000

RAZEM 82.5000
10

d.3
KNR 2-01W 0212-06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami

podsiębiernymi na odkład. 
Koparki przedsiębierne o poj.łyżki  0,40 m3 grunt
kat. III

m3

sieć grawitacyjna 1659.53 m3 1659.5300
sieć tłoczna 928.21 m3 928.2100
przyłącza grawitacyjne 199.65+179.84 m3 379.4900
studnie na kanale grawitacyjnym 227.90 m3 227.9000
studnie na kanale tłocznym 113.92 m3 113.9200
studnie na przyłączach 25.92+23.04 m3 48.9600
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RAZEM 3358.0100

11
d.3

KNR 2-01W 0310-04 Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fund. ruroc. i
kolektory w grunt.suchych, z wydobyciem urobku
łopatą. 
Głębokość wykopu do 3,0 m, szerokość  wykopu
0,8 - 1,5 m. kategoria gruntu III

m3

sieć grawitacyjna 184.39 m3 184.3900
sieć tłoczna 103.13 m3 103.1300
przyłącza grawitacyjne 22.18+19.98 m3 42.1600

RAZEM 329.6800
12

d.3
KNR 4-04 1103-04 Wywóz ziemi z terenu rozbiórki przy mech.załado-

waniu i wyładowaniu. 
/transport ziemi samochodem samowyładowczym
na odległość 1km/

m3

nadmiar - sieć grawitacyjna 36.83 m3 36.8300
nadmiar - studnie grawitacyjne 97.63 m3 97.6300
nadmiar - sieć tłoczna 15.50 m3 15.5000
nadmiar - studnie tłoczne 78.21 m3 78.2100
podsypka, obsypka - sieć grawitacyjna 199.20 m3 199.2000
podsypka, obsypka - sieć tłoczna 136.23 m3 136.2300
nadmiar - przyłacza 3.87+3.41 m3 7.2800
nadmiar - studnie na przyłączach 17.69+15.59 m3 33.2800
podsypka, obsypka - przyłącza 34.3+30.21 m3 64.5100

RAZEM 668.6700
13

d.3
KNR 4-04 1103-05 Wywóz ziemi z terenu rozbiórki przy mech.załado-

waniu i wyładowaniu. 
/transport za każdy następny rozpoczęty km od-
ległości (do 4km)/
Krotność = 4

m3

668.67 m3 668.6700
RAZEM 668.6700

14
d.3

KNR 4-01W 0109-05 Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi.
na odl.do 1 km kat.gr. I-II (podsypka, obsypka)

m3

podsypka, obsypka - sieć grawitacyjna 199.20 m3 199.2000
podsypka, obsypka - sieć tłoczna 136.23 m3 136.2300
podsypka, obsypka - przyłącza 34.3+30.21 m3 64.5100

RAZEM 399.9400
15

d.3
KNR 4-01W 0109-08 Dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi.

za każdy następny 1 km (5km)
Krotność = 4

m3

399.94 m3 399.9400
RAZEM 399.9400

16
d.3

KNR 2-18W 0511-01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
i stabilizowanych cementem. 
Podłoże z materiałów sypkich o gr. 10 cm

m3

sieć grawitacyjna - podsypka 33.72 m3 33.7200
sieć tłoczna - podsypka 29.86 m3 29.8600
przyłącza - podsypka 10.6+9.34 m3 19.9400

RAZEM 83.5200
17

d.3
KNR 2-01 0320-05 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pio-

nowych. 
Wykopów w gruncie kat. III-IV głębokości do 3,0m
i szerokości 0,8-1,5m

m3

sieć grawitacyjna - obsypka 165.48 m3 165.4800
sieć tłoczna - obsypka 106.37 m3 106.3700
przyłącza - obsypka 23.7+20.87 m3 44.5700

RAZEM 316.4200
18

d.3
KNR 2-01 0230-0101 Zasypanie wykopów spycharkami. 

Przemieszczenie gruntu kat. I-III, spycharką gą-
sienicową 74kW, na odległość do 10m

m3

zasyp mechaniczny - sieć grawitacyjna 1607.89 m3 1607.8900
zasyp mechaniczny - studnie grawitacyjne 227.9-97.63 m3 130.2700
zasyp mechaniczny - sieć tłoczna 887.10 m3 887.1000
zasyp mechaniczny - studnie tłoczne 113.92-78.21 m3 35.7100
zasyp mechaniczny - przyłącza 191.41+173.03 m3 364.4400
zasyp mechaniczny - studnie na przyła-
czach

(25.92-17.69)+(23.04-15.59) m3 15.6800

RAZEM 3041.0900
19

d.3
KNR 2-01 0236-02 Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarka-

mi. Ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.
III-IV

m3

3041.09 m3 3041.0900
RAZEM 3041.0900

20
d.3

KNR 2-01 0510-01 Humusowanie skarp z obsianiem trawą, przy
grub. warstwy humusu 5cm

m2

sieć 30*1.5 m2 45.0000
przyłącza 25*1.5 m2 37.5000
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RAZEM 82.5000

4 45111200-0 Zabezpieczenie ścian wykopów - WYCENA INDYWIDUALNA
21

d.4
KNR 2-01W 0314-02 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunk.(wypras) w grunt.suchych wraz z
rozbiórk. Wykopy o szerokości do 1,0 m,umocnie-
nie palami,głębokość wykopu do 3,0. kategoria
gruntu  III-IV  (5% NOWE SZALUNKI; 95% Z
ODZYSKU)

m2

sieć grawitacyjna (496.1*2.5)*2 m2 2480.5000
sieć tłoczna (597.2*1.77)*2 m2 2114.0880
przyłącza ((96.4+84.9)*2.12)*2 m2 768.7120
komora przepompowni (3*4)*4 m2 48.0000
komora przepływomierza ((3*6)*2)+((3*4)*2) m2 60.0000

RAZEM 5471.3000
22

d.4
KNR 2-01W 0314-04 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych

palami szalunk.(wypras) w grunt.suchych wraz z
rozbiórk. Wykopy o szerokości do 1,0 m,umocnie-
nie palami,głębokość wykopu do 6,0. kategoria
gruntu  III-IV (5% NOWE SZALUNKI 95% Z
ODZYSKU)

m2

sieć grawitacyjna (powyżej 3m głębokoś-
ci)

90.3*4.27*2 m2 771.1620

komora przepompowni (2.7*4)*4 m2 43.2000
RAZEM 814.3620

5 45111240-2 Odwodnienie wykopów - WYCENA INDYWIDUALNA - do odwodnienia założono
odcinek ok. 400m

23
d.5

KNR 2-01 0607-04 Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt
do głęb. 3m o pow. 2m z obsypką  
(rozstaw igłofiltrów co 1,0m)

szt.

50 szt. 50.0000
RAZEM 50.0000

24
d.5

KNR 2-01 0605-01 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczają-
ce. Średnice otworów od 150 do 500mm
ZAŁOŻONO 120 godz. na 50m odcinek

godz.

120 godz. 120.0000
RAZEM 120.0000

6 45111200-0 Przekraczanie przeszkód terenowych
25

d.6
KNR 2-18W 0307-02 Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP

30/60. 
Przewiert o długości do 20 m rurami o średnicy
nominalnej 300-600 mm. Grunt kat.III- IV

m

5 m 5.0000
RAZEM 5.0000

26
d.6

KNR 2-18W 0309-01 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach
ochronnych. 
Rurociąg przewodowy o średnicy Dn 200 mm

m

5 m 5.0000
RAZEM 5.0000

7 45231300-8 Roboty technologiczne (grawitacja + tłoczny + przyłącza)
27

d.7
KNR 2-18W 0408-03 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. 

Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 200 mm
m

594.7-5 m 589.7000
RAZEM 589.7000

28
d.7

KNR 2-18W 0408-02 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. 
Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 160 mm

m

225.6 m 225.6000
RAZEM 225.6000

29
d.7

KNR 2-18W 0421-03 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokieli-
chowe łączone na wcisk. 
Kształtki kanalizacyjne PVC o średn.zewn. 200
mm

szt

trójnik redukcyjny PVC Dn 0,2/0,16/0,2 m
(90 stopni)

16 szt 16.0000

RAZEM 16.0000
30

d.7
KNR 2-18W 0421-02 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokieli-

chowe łączone na wcisk. 
Kształtki kanalizacyjne PVC o średn.zewn. 160
mm

szt

kolano PVC Dn 0,16 m (45 stopni) 16 szt 16.0000
wkładka in situ Dn 0,16 m 2 szt 2.0000
korek Dn 0,16 m 14 szt 14.0000

RAZEM 32.0000
31

d.7
KNR 2-18W 0527-01 Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi

PS przy grubości ściany 20 cm.
Średnica nominalna otworu 210 mm /tuleje
ochronne Dn 90/

szt

12 szt 12.0000
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RAZEM 12.0000

32
d.7

KNR 2-18W 0527-01 Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi
PS przy grubości ściany 20 cm. 
Średnica nominalna otworu 210 mm /tuleje
ochronne Dn 160/

szt

sieć grawitacyjna 11 szt 11.0000
siec tłoczna 2 szt 2.0000
przyłącza 22 szt 22.0000

RAZEM 35.0000
33

d.7
KNR 2-18W 0527-01 Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi

PS przy grubości ściany 20 cm. 
Średnica nominalna otworu 210 mm /tuleje
ochronne Dn 200/

szt

34 szt 34.0000
RAZEM 34.0000

34
d.7

KNR 2-18W 0403-01 Kanały z rur kamionkowych, kielichowych L=1,0 m
uszczelnianych zaprawą cementową. 
Rury kamionkowe długości 1000mm #150 mm

m

4 m 4.0000
RAZEM 4.0000

35
d.7

KNR 2-18W 0416-01 Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane za-
prawą cementową. 
Kształtki kamionkowe o średnicy 150 mm

szt

trójnik równoprzelotowy z kamionki Dn 0,
15/0,15/0,15m (90 stopni) - do przepadu

4 szt 4.0000

kolano z kamionki Dn 0,15 m (90 stopni) -
do przepadu

4 szt 4.0000

adapter PVC/kamionka Dn 0,16/0,15 - do
przepadu

4 szt 4.0000

RAZEM 12.0000
36

d.7
KNR 2-18 0623-01 Zasuwy kanałowe pełnoprofilowe (stal nierdzewna

1.4401)
zasuwa nożowa Dn 200 + łącznik kołnierzowy do
rur PVC Dn 200 + napęd elektyczny/

szt.

zasuwa nożowa Dn 200 zed stali nie-
rdzewnej 1.4401 + napęd elektryczny

1 szt. 1.0000

łącznik kołnierzowy do rur PVC Dn 200 ze
stali nierdzewnej 1.4401

2 szt. 2.0000

obejma rurowa nierdzewna z gumą izola-
cyjną EPDM 195-205

2 szt. 2.0000

RAZEM 5.0000
37

d.7
KNR 2-18W 0109-07 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o

średnicy zewnętrznej 160 mm
m

1 m 1.0000
RAZEM 1.0000

38
d.7

KNR 2-18W 0109-03 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o
średnicy zewnętrznej 90 mm

m

1177.8 m 1177.8000
RAZEM 1177.8000

39
d.7

KNR 2-18W 0112-01 Montaż kształtek PE o średnicy zewnętrznej 90
mm

szt

kolano bose PE 100 (SDR 17) - 11 stopni 2 szt 2.0000
kolano bose PE 100 (SDR 17) - 30 stopni 4 szt 4.0000
kolano bose PE 100 (SDR 17) - 45 stopni 20 szt 20.0000
kolano bose PE 100 (SDR 17) - 60 stopni 2 szt 2.0000
redukcja PE Dn 0,09/0,16 m 2 szt 2.0000

RAZEM 30.0000
40

d.7
KNR 2-18W 0110-03 Łączenie rur polietylenowych PE o średnicy ze-

wnętrznej 90 mm, metodą zgrzewania czołowego.
złącze

150 złącze 150.0000
RAZEM 150.0000

41
d.7

KNR 2-18W 0114-02 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śred-
nicy nominalnej 80 mm
(kształtki ze stali nierdzewnej 1.4401, w studniach
na kanale tłocznym)

szt

trójnik kołnierzowy Dn 80 ze stali nie-
rdzewnej klasy 1.4401 + kołnierz ślepy Dn
80

8 szt 8.0000

łącznik kołnierzowy do rur PE Dn 80/90
ze stali nierdzewnej 1.4401

16 szt 16.0000

obejma rurowa nierdzewna z gumą izola-
cyjną EPDM 85-95

16 szt 16.0000

RAZEM 40.0000
42

d.7
KNR 2-18W 0513-03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w goto-

wym wykopie o średnicy 1200 mm 
o głębokości 3 m (bez pierścienia odciążającego)

studnia

studnie do głębokości 3m  
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sieć grawitacyjna 14 studnia 14.0000
przyłącza 14 studnia 14.0000

RAZEM 28.0000
43

d.7
KNR 2-18W 0513-04 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w goto-

wym wykopie o średnicy 1200 mm 
za każde 0,5 m różnicy głębokości

0.5 m
różnic

studnie do głębokości 3m  
sieć -15 0.5 m

różnic
-15.0000

przyłącza -26 0.5 m
różnic

-26.0000

studnia rozprężna -3 0.5 m
różnic

-3.0000

RAZEM -44.0000
44

d.7
KNR 2-18W 0513-03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w goto-

wym wykopie o średnicy 1200 mm 
o głębokości 3 m. (bez pierścienia odciążającego)
/studnie Dn 1200 o głębokości powyżej 3m/

studnia

sieć grawitacyjna 4 studnia 4.0000
RAZEM 4.0000

45
d.7

KNR 2-18W 0513-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w goto-
wym wykopie o średnicy 800 mm 
o głębokości 3 m. (bez pierścienia odciążającego)
- nadbudowa

studnia

4 studnia 4.0000
RAZEM 4.0000

46
d.7

KNR 2-18W 0513-02 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w goto-
wym wykopie o średnicy 800 mm 
za każde 0,5 m różnicy głębokości

0.5 m
różnic

-14 0.5 m
różnic

-14.0000

RAZEM -14.0000
47

d.7
KNR 2-18W 0513-05 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w goto-

wym wykopie o średnicy 1500 mm 
o głębokości 3 m. (bez pierścienia odciążającego)

studnia

4 studnia 4.0000
RAZEM 4.0000

48
d.7

KNR 2-18W 0513-06 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w goto-
wym wykopie o średnicy 1500 mm 
za każde 0,5 m różnicy głębokości

0.5 m
różnic

-8 0.5 m
różnic

-8.0000

RAZEM -8.0000
49

d.7
KNR 2-18W 0517-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe.

kineta Dn 0,425 + rura trzonowa Dn 0,425 + rurą
teleskopowa + właz 40T

szt

8 szt 8.0000
RAZEM 8.0000

50
d.7

Kalkulacja własna Adaptacja istniejących zbiorników szczelnych. kpl

3 kpl 3.0000
RAZEM 3.0000

51
d.7

KNR 2-18W 0704-01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z
rur typu PE. 
Próba rurociągu o średnicy nominalnej 90-110
mm /odcinek 200 m.b./

próba

1177.8/200 próba 5.8890
RAZEM 5.8890

52
d.7

KNR 2-18W 0706-01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych. 
Kanały rurowe o średnicy nominalnej 160 mm /
próba na odcinek przyłączy/

próba

34 próba 34.0000
RAZEM 34.0000

53
d.7

KNR 2-18W 0706-02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych. 
Kanały rurowe o średnicy nominalnej 200 mm /
próba na odcinek między studzienkami/

próba

18 próba 18.0000
RAZEM 18.0000

8 45232100-3 Bloki oporowe
54

d.8
KNR 2-18W 0508-01 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach. 

Transp.bet.japonkami,elem.konstrukcji - bloki
oporowe

m3

blok nr 2 0.01*2 m3 0.0200
blok nr 6 0.02*4 m3 0.0800
blok nr 9 0.02*4 m3 0.0800
blok nr 16 0.04*12 m3 0.4800
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RAZEM 0.6600

9 45232152-2 Przepompownia ścieków, komora przepływomierza, zagospodarowanie terenu.
55

d.9
Kalkulacja własna Komora przepompowni ścieków wraz z wyposaże-

niem.
Komora przepływomierza wraz z wyposażeniem.
Szafa sterownicza.
Montaż i rozruch urządzeń.

kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

56
d.9

własna Opracowanie dokumentacji współdziałania agre-
gatu prądotwórczego z układem zasilania + SZR ,
na bazie warunków technicznych określonych
przez RE

kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

57
d.9

KNR 0-40 0109-01 Izolacja termiczna ścian fundamentowych.
/izolacja ścian komory przepływomierza i prze-
pompowni/

m2

komora przepływomierza (ściany) ((1.5*5)*2)+((1.5*3)*2) m2 24.0000
przepompownia (ściany (2*3.14*1.1)*1.5 m2 10.3620
komora przepływomierza (strop) (5*3)*2 m2 30.0000

RAZEM 64.3620
58

d.9
KNR 2-02 0206-01 Ściany betonowe proste grubości 20 cm i wyso-

kości do 3 m
/cokoły ogrodzeniowe h 0,9 m/

m2

0.9*(16.15+16.15+4.75+1.15) m2 34.3800
RAZEM 34.3800

59
d.9

KNR 2-02 1802-02 Ogrodzenie panelowe kratownicowe z drutu fi 5
mm
- wymiar panelu - 2,5m*2,5m

m

16.15+16.15+4.75+1.15 m 38.2000
RAZEM 38.2000

60
d.9

KNR 2-02 1808-07 Typowe wrota z furtkami z siatki w ramach stalo-
wych na gotowych słupkach. 
/brama przesuwna ręczna, 3,6m długości, h=2,
0m/

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

61
d.9

KNR 2-18W 0510-02 Podłoża betonowe i umocnienie skarp przy wylo-
tach kanałów. 
Podłoże betonowe o grub. 10 cm /umocnienie
skarpy brukowcem na zaprawie cementowej/

m2

2 m2 2.0000
RAZEM 2.0000

62
d.9

KNR 2-01W 0510-01 Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie
skarp z obsianiem, 
przy grubości warstwy humusu 5 cm /założenie
trawnika/

m2

powierzchnia trawnika 0.8*5.1 m2 4.0800
0.8*8.35 m2 6.6800
0.8*3.65 m2 2.9200

RAZEM 13.6800
63

d.9
Kalkulacja własna Obsadzenie działki przepompowni iglakami (np.

tuja)
szt

27 szt 27.0000
RAZEM 27.0000

10 45233200-1 Naprawa elementów dróg
64

d.10
KNR 2-31 0407-03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na pod-

sypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem
(odzysk 80% materiału)

m

ul. Zakroczymska, ul.Ogrodowa 90 m 90.0000
RAZEM 90.0000

65
d.10

KNR 0-11 0317-01 Nawierzchnie z Polbruku na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
Polbruk grubości 80mm typu 10, podsypka gru-
bości 50mm (kostka w szt.)
(odzysk 80% materiału)

1m2

wjazdna posesję nr 44/6 2.5*1.5 1m2 3.7500
wjazd na posesję nr 44/18 4.5*1.5 1m2 6.7500
chodnik w ul. Zakroczykskiej i Ogrodowej 50*1.5 1m2 75.0000

RAZEM 85.5000
66

d.10
KNR 2-31 0407-04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na pod-

sypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą ce-
mentową
/zagospodarowanie terenu wokół przepompowni/

m

18.7 m 18.7000
RAZEM 18.7000
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67

d.10
KNR 2-31 0402-03 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki

/zagospodarowanie terenu wokół przepompowni/
m3

0.3*23.55*0.15 m3 1.0598
RAZEM 1.0598

68
d.10

KNR 2-31 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
(wtopione)
/zagospodarowanie terenu wokół przepompowni/

m

23.55 m 23.5500
RAZEM 23.5500

69
d.10

KNR 2-31 0114-03 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa gór-
na grubości 8cm po zagęszczeniu
/zagospodarowanie terenu wokół przepompowni/

m2

powierzchnia podjazdu 9.4*4.75 m2 44.6500
powierzchnia zabramowa 34.5 m2 34.5000

RAZEM 79.1500
70

d.10
KNR 2-31 0114-04 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa gór-

na dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbu-
dowy
/zagospodarowanie terenu wokół przepompowni/
Krotność = 7

m2

79.15 m2 79.1500
RAZEM 79.1500

71
d.10

KNR 0-11 0317-01 Nawierzchnie z Polbruku na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą.
Polbruk grubości 80mm typu 10, podsypka gru-
bości 100mm (kostka w szt.)
/zagospodarowanie terenu wokół przepompowni/

1m2

79.15 1m2 79.1500
RAZEM 79.1500

72
d.10

KNR 2-31 0103-02 Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV (ul. Jaś-
minowa)

m2

350*6 m2 2100.0000
RAZEM 2100.0000

73
d.10

KNR 2-31 0107-01 Wyrównanie istniejącej podbudowy destruktem
asfaltowym 
średnia grubość warstwy po mechanicznym za-
gęszczeniu do 15cm

m3

2100*0.15 m3 315.0000
RAZEM 315.0000
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