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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
remont molo w Serocku - POMOST PŁYWAJĄCY - kompozyt

1 KNR 2-33 0103-
05
analogia

Rozebranie nawierzchni pływającego pomostu o nawierzchni drewnianej m2

75 m2 75,00
RAZEM 75,00

2 KNR 2-33 0102-
02
analogia

Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie dźwigarów głów-
nych dębowych o przekroju 10x16cm wraz z impregnacją przeciwwilgo-
ciową

m

150 m 150,00
RAZEM 150,00

3 KNR 2-33 0103-
02
analogia

Ułożenie nawierzchni pomostu z deski kompozytowej (kompozyt drew-
no-PVC): temp.mięknienia min.85oC; wytrzymałość na zginanie min.
25MPa; odporność na uderzenia w temp. +23oC - min.5,0J   w temp. -
20oC - min.4,0J ; zmiany wywołane zmianami wilgotności: z 65% na
85% max 0,1mm/m , z 65% na 30% mniej niż 0,2mm/m

m2

poz.1 m2 75,00
RAZEM 75,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

remont molo w Serocku - POMOST PŁYWAJĄCY - kompozyt
1 KNR 2-33

0103-05
analogia

Rozebranie nawierzchni pływającego pomostu o nawierz-
chni drewnianej
przedmiar  = 75 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w 2019 r.

0,75 r-g/m2
r-g 56,2500

-- S --
2* środek transportowy

0,92 m-g/m2
m-g 69,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2 KNR 2-33
0102-02
analogia

Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie dźwi-
garów głównych dębowych o przekroju 10x16cm wraz z im-
pregnacją przeciwwilgociową
przedmiar  = 150 m

m

-- R --
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w 2019 r.

0,50 r-g/m
r-g 75,0000

-- M --
2* dźwigary debowe 10x16

1,1 m/m
m 165,0000

3* śruby,podkładki,nakrętki
1,88 kg/m

kg 282,0000

4* impregnat
1,2 kg/m

kg 180,0000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* środek transportowy

0,92 m-g/m
m-g 138,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3 KNR 2-33
0103-02
analogia

Ułożenie nawierzchni pomostu z deski kompozytowej
(kompozyt drewno-PVC): temp.mięknienia min.85oC; wy-
trzymałość na zginanie min.25MPa; odporność na uderze-
nia w temp. +23oC - min.5,0J   w temp. -20oC - min.4,0J ;
zmiany wywołane zmianami wilgotności: z 65% na 85%
max 0,1mm/m , z 65% na 30% mniej niż 0,2mm/m
przedmiar  = poz.1 = 75,00 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w 2019 r.

6,9 r-g/m2
r-g 517,5000

-- M --
2* deska kompozytowa

1,1 m2/m2
m2 82,5000

3* klips do montażu deski kompozytowej
25 szt/m2

szt 1 875,000
0

4* wkręty do drewna
0,5 kg/m2

kg 37,5000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* środek transportowy

0,02 m-g/m2
m-g 1,5000

7* Piła tarczowa o średnicy tarczy 710 mm
0,4 m-g/m2

m-g 30,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM
OGÓŁEM

Słownie:  
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