
USŁUGI KOSZTORYSY PROJEKTOWANIE
ALICJA WOJCIECHOWSKA

05-120 LEGIONOWO, UL. GRUNWALDZKA 1

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;

wyrównywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PVC  Dz 0,20 m L=648 m 
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KAN SANIT UL SŁONECZNA  STASI LAS  BOROWA GÓRAKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

KANALIZACJA SANITARNA PVC Dz 0,20 m W UL. SŁONECZNEJ W STASIM LESIE ORAZ W DROGACH WEWNĘTRZNYCH BO-
ROWEJ GÓRY

1 PRZEDMIAR ROBÓT  DLA POTRZEB WYKONANIA SIECI KANALIZACJI  SANITARNEJ Dz 0,20 m L.=648,0 m
W UL. SŁONECZNEJ W STASIM LESIE I W DROGACH WEWNĘTRZNYCH DZ. EW. NR 125/4; 154/2; 154/7 W
BOROWEJ GÓRZE,  GMINA SEROCK
KOD CPV:
45231300-8 -ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWA-
DZANIA ŚCIEKÓW ;
45232400-6 -ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH;
45232410-9 ROBOTY  W ZAKRESIE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ;
45232440-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
SPECYFIKACJA TECZNICZNA POZ. 1c; 1d;  1f;  2;  5;  6;  7;  8;
ROBOTY MONTAŻOWE

1
d.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

-rury kanalizacyjne PVC, SN8  Dz 0,20 m o sciankach litych, 
500 + 83 + 65=648,0 m
648.0 m 648.000

RAZEM 648.000
2

d.1
KNNR 4
1322-03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mmszt

-przejście szczelne dla rur  Dz 200 mm - 41,0 szt
-trójnik PVC Dz 200x160 mm -19,0 szt
-nasuwka PVC Dz 200 mm - 1 szt
61.0 szt 61.000

RAZEM 61.000
3

d.1
KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

H studni na sieci: od 1,71 m do  2,70 m; - 20,0 szt
wsp. do R+S i izolacji x 0,85
-kręgi betonowe z dnem Dn 1200x1000mm -20,0 szt
-kręgi betonowe Dn 1200x500 mm -38,0 szt
-kręgi betonowe Dn 1200x300 mm -14,0 szt
-płyta żelbetowa nadstudzienna Dn 1440x600 mm - 21,0 szt
-właz żeliwny Dn 600 mm, 40t - 21,0 szt
-stopnie złazowe -173,0 szt
20.0 stud. 20.000

RAZEM 20.000
4

d.1
KNNR 4
1419-01

Komory murowane z cegły- grub.muru 1 cegła m3

murowanie z cegły kanalizacyjnej studni rewizyjnej Dn 1,20 m na istniejącym kana-
le Dn 0,20 m w ul. Długiej  do wysokości 0,50 m 
3,14x0,84x0,84x0,5=1,11m3;  3,14x0,60x0,6 x 0,5=0,56m3; 1,11-0,56=0,55m3 
0.5 m3 0.500

RAZEM 0.500
5

d.1
KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

-kręgi betonowe Dn 1,20 m H=500 mm -  3,0 szt
-płyta nadstudzienna Dn 1440 x600 mm - 1 szt
-właz żeliwny Dn 600 mm 40 t - 1 szt
-przecięcie istniejącego kanału sanitarnego, demontaż wyciętego odcinka kanału,
włączenie kanału do studni
1.0 stud. 1.000

RAZEM 1.000
6

d.1
KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt

-studzienki z PP lub PE Dn 425mm Hst=2,20 m - 6 szt
-kineta studni z PP lub PE Dn 425mm z przepływem Dn 200 mm przepływowo-po-
łączeniowa  - 1,0 szt; dopływ P = 4,0 szt.,  dopływ L = 1,0 szt.
-rura trzonowa wznosząca Dn 400 mm L=1,5 m - 6 szt
-rura teleskopowa Dn 400 mm - 6 szt
-właz żeliwny Dn 400 mm typ ciężki - 6 szt
-uszczelki Dn 400 mm - 12szt
6.0 szt 6.000

RAZEM 6.000
7

d.1
KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

-dodatkowo policzyć osłony rurowe AROT typu APS Dn 100 mm - 7,0 szt 
29.0 kpl. 29.000

RAZEM 29.000
8

d.1
KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

29.0 kpl. 29.000
RAZEM 29.000

9
d.1

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.
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KAN SANIT UL SŁONECZNA  STASI LAS  BOROWA GÓRAKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

11.0 odc. -1
prób.

11.000

RAZEM 11.000
2 ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV;
45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE;
45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  poz. 1c; 3; 4; 5; 6; 8;

10
d.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
kanały;

m2

2,40 m; 2,0 m;  2,49 m -Hśr. kanału; 
2,40x500x2=2400,0 m2-kanał; 2,0x83x2=332,0m2-kanał; 2,49x65x2=323,70m2-
kanał  2,35x1,0x2x21=98,70m2;  -poszerzenia na studniach
2400+332,0+323,70+98,70=3154,40m2
3154.40 m2 3154.400

RAZEM 3154.400
11
d.2

KNNR 1
0313-05

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy
rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2

98,70m2
98.70 m2 98.700

RAZEM 98.700
12
d.2

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
kanały

m3

2,40x1,2x500=1440,0 m3-kanał  2,0x1,20x83=199,20 m3 - kanał; 2,49x1,20x65=
194,22m3-kanał  2,35x1,0x2x21=98,70m3-;  poszerzenia
1440+199,20+194,22+98,70=1932,12m3 w tym 20% ręcznie tj. 386m3;
1932,12 - 386 = 1546,12m3-mechanicznie
1546.12 m3 1546.120

RAZEM 1546.120
13
d.2

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II

m3

193.0 m3 193.000
RAZEM 193.000

14
d.2

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II

m3

193.0 m3 193.000
RAZEM 193.000

15
d.2

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

2,59x1,20x34=105,67m3
105.67 m3 105.670

RAZEM 105.670
16
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5

m3

3,14x0,10x0,10x648=20,34m3;-rury   3,14x0,7x0,7x49,36=75,94m3;-studnie  3,
14x0,2x0,2x13,24=1,66m3;-studnie 
20,34+75,94+1,66=97,94m3
97.94 m3 97.940

RAZEM 97.940
17
d.2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5
m w gr.kat. I-III

m3

193.0 m3 193.000
RAZEM 193.000

18
d.2

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0
m w gr.kat. I-III

m3

193.0 m3 193.000
RAZEM 193.000

19
d.2

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
-analogia lecz zasypka wykopu koparką

m3

1546,12 - 97,94 =1448,18m3
1448.18 m3 1448.180

RAZEM 1448.180
20
d.2

KNNR 1
0408-01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3

zagęszczenie do 1,0 współczynnika zagęszczenia w skali Proctora
1448.18 m3 1448.180

RAZEM 1448.180
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KAN SANIT UL SŁONECZNA  STASI LAS  BOROWA GÓRAKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

3 ROBOTY DROGOWE
KOD CPV;
45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NA-
WIERZCHNI AUTOSTRAD I DRÓG;
45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA poz. 1c; 1d; 3; 5; 6;  8; 

21
d.3

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.75

m2

5x2=10m2;
10.0 m2 10.000

RAZEM 10.000
22
d.3

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 1.34

m2

UWAGA:
Należy wyceniając rozbiórkę podbudowy jezdni tak ją skalkulować aby można było
zdemontować alternatywnie inny rodzaj podbudowy tj. bruk,  trylinkę lub płyty
MON-do wycięcia na szerokości wykopu
10.0 m2 10.000

RAZEM 10.000
23
d.3

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

24
d.3

KNNR 6
0113-01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

25
d.3

KNNR 6
0113-04

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

26
d.3

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa wiążąca)

m2

10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

27
d.3

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm
(warstwa ścieralna)

m2

10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

28
d.3

KNNR 6
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

m

-krawężnik z odzysku
4.0 m 4.000

RAZEM 4.000
29
d.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa-
niu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

m3

UWAGA: wywiezienie gruzu na utwardzenie ulicy o naw.  gruntowej
10x0,25=2,50m3; 
2.50 m3 2.500

RAZEM 2.500
30
d.3

KNNR 6
0204-02

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm
Krotność = 0.67

m2

analogia lecz grubości 10 cm po zagęszczeniu
nawierzchnia z tłucznia betonowego zamknięta pospółką gr 15 cm po zagęszcze-
niu
643,0m x 2=1286,0m2
1286.0 m2 1286.000

RAZEM 1286.000
4 ODWODNIENIE WYKOPÓW

31
d.4

KNNR 1
0605-07

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej
z obsypką do głębokości 4 m.

szt.

UWAGA: Wykonanwca we własnym zakresie rozezna teren i uzgodni miejsce
zrzutu wód gruntowych na tereny prywate., ponieważ w tym rejonie nie ma kanali-
zacji deszczowej. Wszelkie opłaty za zrzut wody ponosi wykonawca. 
należy zrobić rozeznanie na jakiej wysokości jest zwierciadło wody gruntowej.poli-
czono dla rzędnej 77,20. 
-odwodnienie należy wykonać pod budowę kanału sanitarnego na długości 90m  
-przyjęto koniecznośc obniżenia zwierciadła wody o ok. 0,20 m 
 
należy przyjąć odwodnienie za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych co 1,0 m na głę-
gokość 2 m z poziomu terenu wykopu na długości ok.90,0 m w wykopie szalowa-
nym blatami typu skrzynkowego
-ilość igłofiltrów - 90 szt
90.0 szt. 90.000

RAZEM 90.000
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KAN SANIT UL SŁONECZNA  STASI LAS  BOROWA GÓRAKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

32
d.4

KNNR 1
0617-01

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu,osadniki piasku (tym-
czasowe) o śr.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.4

KNNR 1
0603-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm
-analogia lecz
-praca agregatu podciśnieniowego dla odprowadzenia wody igłofiltrami

godz.

przyjęto realizację odcinkami po 9,0 m dziennie, czas pracy igłofiltrów dla uzyska-
nia deprsji, wykonania wykopu i układki kanału 6 godzin
10 odcinków po 6 godzin = 60 godzin
UWAGA: wykonawca winien policzyć ilość godzin w/g swoich mocy przerobowych
60.0 godz. 60.000

RAZEM 60.000
5 POZOSTAŁE OPŁATY

KOD CPV;
45232000-2  ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW I KABLI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA poz. 1C;  5; 6; 8

34
d.5

WYCENA
WŁASNA

Należy wycenić koszt  opłat za:
-zajęcia pasa drogi
-umieszczenie urządzeń w pasie drogi
-tyczenie i inwentaryzacje kanalizacji
-opłaty za nadzory w gazowni
-koszty zabezpieczeń organizacji ruchu
-badania zagęszczenia gruntu

zł

1.0 zł 1.000
RAZEM 1.000
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