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 EGZ. NR 

4. 
 
Na Inwestora zostaje przeniesione prawo majątkowe do jednorazowej realizacji obiektu pod warunkiem uregulowania należności  
za projekt.   Autor zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszego projektu zgodnie z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH 
POKREWNYCH z dnia 04.02.1994 roku Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83. z dnia 23.02.1994 roku. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Zakres opracowania. 
Niniejszy projekt przedstawia stałą organizację ruchu oznakowania drogi gminnej ul. Wyzwolenia   
w Serocku  w zakresie  wyznaczenia lokalizacji dwóch progów wyspowych U-16a.  
 

2.  Podstawa opracowania. 
- ustalenia z inwestorem, projekt budowlany, 
- ustawa z dnia 20.06.97 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 
03.177.1729). 

-   Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U Nr 170 poz. 1393), 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach – zał. Nr 1 i 4 (Dz.U Nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003r.), 

 
3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.    

Ulica Wyzwolenia w Serocku jest drogą posiadającą kategorię drogi gminnej publicznej, będącą 
w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Na przedmiotowym odcinku droga posiada jezdnię o 
nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 6-6,5m. Ruch kołowy odbywa się w obu kierunkach ze 
średnim natężeniem. Ruch pieszych chodnikiem po jednej stronie jezdni.  Na przedmiotowym 
odcinku drogi istnieje oznakowanie zaznaczone odpowiednio na rysunku. 

Roboty prowadzone są w obszarze zabudowanym.  
 
4.         Opis występujących zagrożeń, stan pasa drogowego. 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu będącej przedmiotem niniejszego opracowania  
lipiec  2019r.  Okres jej obowiązywania  - do odwołania poprzez nową organizację ruchu.  
Projekt stałej organizacji ruchu zakłada:  

- wyznaczenie dwóch lokalizacji dla dwóch progów zwalniających wyspowych U-16a w jednym 
przekroju jezdni,  

- oznakowanie projektowanych  progów zwalniających liniami P-25, 
- oznakowanie projektowanych progów zwalniających znakami pionowymi A-11a, T-1 i B-33, 
- likwidację oznakowania skrzyżowania ul. Wyzwolenia z drogą wewnętrzną prywatną – znaki 

D-1, gdyż w świetle ustawy o drogach publicznych nie stanowi ono skrzyżowania,  
- uzupełnienie oznakowania istniejących przejść dla pieszych o znaki  P-14.   
 

5. Uwagi i zalecenia 

5.1. Do oznakowania pionowego:  
1) Zastosować znaki należące do grupy wielkości  „m” – małe, ,   
2) Lica znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej typu „2, 
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3) Wysokość umieszczenia znaków powinna wynosić min. 2,20m licząc od poziomu 
nawierzchni chodnika do dolnej krawędzi najniżej umieszczonego znaku i 2,00m. licząc od 
poziomu pobocza.   
4) Znaki należy umocować na słupkach stalowych, ocynkowanych. 

5.2. Do oznakowania poziomego:  
- należy stosować tylko materiały posiadające atest i charakteryzujące się: 
- dobrą widocznością w ciągu całej doby, 
- wysokim współczynnikiem odblaskowości, 
- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  

Oznakowanie powinno mieć następujące minimalne parametry: 
- współczynnik luminacji – 0,30, 
- powierzchniowy współczynnik odblasku – 100, 
- wskaźnik szorstkości – 45, 
- trwałość – 6 

Należy zastosować oznakowanie cienkowarstwowe farbą rozpuszczalnikową z mikrokulkami 
szklanymi. 

5.3.  Próg zwalniający U-16a wykonać z elementów prefabrykowanych koloru żółto – czarnego o 
parametrach:  
Jedna wyspa progu o wymiarach  3700x2000x75 mm - poduszka berlińska 

- Wykonany z gumy odpornej na UV 
- Ekonomiczny, wodoodporny, stabilny 
- Łatwy i szybki montaż 
- Specjalna, antypoślizgowa struktura powierzchni spełnia europejską normę 45 SRT 
- Dobrze widoczny także w nocy dzięki właściwościom odblaskowym taśmy 3M 

 
 
. 
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Oznakowanie pionowe 
ID Nazwa Blok Stan Warstwa Wielkość Wymiar Kilometraż Trasa Opis Szt. 

V0461 B-34 *U5066 Projektowane gaPionowe Małe 600x600       1 
V0460 A-11a *U5060 Projektowane gaPionowe Małe 684x605       1 
V0459 T-1 *U5057 Projektowane gaPionowe Małe 483x250       1 
V0458 B-33 *U5052 Projektowane gaPionowe Małe 600x600       1 
V0457 A-11a *U5046 Projektowane gaPionowe Małe 684x605       1 
V0456 T-1 *U5043 Projektowane gaPionowe Małe 483x250       1 
V0455 B-33 *U5038 Projektowane gaPionowe Małe 600x600       1 
V0454 A-30 *U5026 Istniejące gaPionowe Małe 684x605       1 
V0453 T-18c *U5020 Istniejące gaPionowe Małe 400x600       1 
V0451 D-1 *U4980 Do likwidacji gaPionowe Małe 915x915       1 
V0450 D-1 *U4974 Do likwidacji gaPionowe Małe 915x915       1 
V0449 D-6 *U4967 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0448 D-6 *U4960 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0447 D-4a *U4953 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0446 D-15 *U4946 Istniejące gaPionowe Małe 600x750       1 
V0445 A-30 *U4940 Istniejące gaPionowe Małe 684x605       1 
V0444 T-18c *U4934 Istniejące gaPionowe Małe 400x600       1 
V0443 D-1 *U4928 Istniejące gaPionowe Małe 832x832       1 
V0442 A-7 *U4923 Istniejące gaPionowe Małe 684x605       1 
V0441 D-6 *U4916 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0439 D-4a *U4902 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0438 D-6 *U4895 Istniejące gaPionowe Małe 600x600       1 
V0437 D-1 *U4889 Istniejące gaPionowe Małe 832x832       1 
V0436 B-34 *U4872 Projektowane gaPionowe Małe 600x600       1 
V0435 A-11a *U4866 Projektowane gaPionowe Małe 684x605       1 
V0434 T-1 *U4863 Projektowane gaPionowe Małe 483x250       1 
V0433 B-33 *U4858 Projektowane gaPionowe Małe 600x600       1 
V0432 A-11a *U4852 Projektowane gaPionowe Małe 684x605       1 
V0431 T-1 *U4849 Projektowane gaPionowe Małe 483x250       1 
V0430 B-33 *U4844 Projektowane gaPionowe Małe 600x600       1 
V0026 D-15 *U4771 Istniejące gaPionowe Małe 600x750       1 
Razem szt.= 31 

Konstrukcje wsporcze 
ID Nazwa Stan Opis Blok Warstwa Szt. 

C2147483647727 Słupek Projektowane   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647472 Słupek Projektowane   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C214748364785 Słupek Projektowane   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647652 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647616 Słupek Do likwidacji   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647226 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647941 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647124 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647218 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C214748364736 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647327 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647767 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647545 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647924 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647870 Słupek Projektowane   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C214748364753 Słupek Projektowane   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C2147483647395 Słupek Projektowane   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
C71504392992990 Słupek Istniejące   gaVScolumn0 gaPionowe 1 
Razem szt.= 18 

Oznakowanie poziome 
ID Nazwa Stan Warstwa Kilometraż Trasa Opis Dł./Pow/Szt. Pow. mal. Pow. mal. 2 

H0475 P-14 Projektowane gaPoziome       8.5690 3.21 0.00 
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Oznakowanie poziome 
ID Nazwa Stan Warstwa Kilometraż Trasa Opis Dł./Pow/Szt. Pow. mal. Pow. mal. 2 

H0474 P-7b Projektowane gaPoziome       9.1814 2.20 0.00 
H0472 P-14 Projektowane gaPoziome       3.5561 1.33 0.00 
H0471 P-1e Istniejące gaPoziome       5.0620 0.61 0.00 
H0470 P-1e Istniejące gaPoziome       5.1922 0.62 0.00 
H0469 P-25 Projektowane gaPoziome       6.1786 1.43 0.00 
H0468 P-25 Projektowane gaPoziome       6.1308 1.42 0.00 
H0466 P-10 Istniejące gaPoziome       12.0244 24.00 0.00 
H0465 P-13 Istniejące gaPoziome       6.0440 1.59 0.00 
H0464 P-10 Istniejące gaPoziome       6.0962 12.00 0.00 
H0463 P-17 Istniejące gaPoziome       30.0000 4.56 0.00 
H0461 P-1b Istniejące gaPoziome       77.9511 3.12 0.00 
H0459 P-25 Projektowane gaPoziome       5.9166 1.37 0.00 
H0458 P-25 Projektowane gaPoziome       5.8481 1.36 0.00 
Całkowita pow. malowania [m2]= 58.82Całkowita pow. malowania 2 [m2]= 0.00Łącznie pow. malowania [m2]= 58.82 

Urządzenia bezpieczeństwa 
ID Nazwa Stan Warstwa Kilometraż Trasa Opis Dł./Szt. 

S0176 U-16a Projektowane gaUrzBezpieczenstwa       6.21 
S0175 U-3a Istniejące gaUrzBezpieczenstwa       1 
S0174 U-3a Istniejące gaUrzBezpieczenstwa       1 
S0173 U-3a Istniejące gaUrzBezpieczenstwa       1 
S0172 U-3a Istniejące gaUrzBezpieczenstwa       1 
S0171 U-16a Projektowane gaUrzBezpieczenstwa       5.95 
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