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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty rozbiórkowe wewnętrzne- budynek

1
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

(8,82 * 3,0 - 1,56 * 2,1) * 0,16 + (0,35 * 1,0) * 0,48 + (0,35 *
0,8 * 6) * 0,48 + (2,0 * 0,8 * 2) * 0,48 + (1,6 * 3,0 * 2 - 2 *
0,82 * 2,0) * 0,14 + (0,96 * 2,6 * 2) * 0,25

m3 8,353

RAZEM 8,353

2
d.1

KNR-W 4-01
0443-02
Analogia

Wyjęcie skrzydeł drzwiowych szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

3
d.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

4
d.1

KNR-W 4-01
0331-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad
1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych
i okiennych

m3

0,9 * 2,0 * 0,48 + 1,0 * 2,0 + 1,0 * 1,2 m3 4,064

RAZEM 4,064

5
d.1

KNR 4-01
0313-03 z.sz.
2.5. 9907-01

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z
wykuciem gniazd dla belek

m3

0,48 * 0,25 * 1,4 * 2 m3 0,336

RAZEM 0,336

6
d.1

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180
mm

m

4 * 1,4 m 5,600

RAZEM 5,600

7
d.1

KNNR-W 3
0801-03

Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z
cokolikami

m2

49,83 + 4,21 + 9,51 + 25,4 m2 88,950

RAZEM 88,950

8
d.1

KNR-W 4-01
0819-05
analogia

Rozebranie posadzek betonowych o gr. do 8 cm m2

89,95 m2 89,950

RAZEM 89,950

9
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3

89,95 * 0,15 m3 13,492

RAZEM 13,492

10
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i stropach  tynków wewnętrznych
na ścianach - przyjęto 30% pow. ścian

m2

((8,82 * 4 + 5,65 * 2 + 4,64 * 2) * 3,0) * 0,3 m2 50,274

RAZEM 50,274

11
d.1

KNR-W 4-01
0440-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - analogia -
suprema z sufitu (podsufitki z desek nieotynkowanych)

m2

89,95 m2 89,950

RAZEM 89,950

12
d.1

KNR-W 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących
fundamentach

m3

(1,2 + 1,2 + 1,2 + 4,4 + 8,7) * 1,0 * 0,8 m3 13,360

RAZEM 13,360

13
d.1

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic
budynku gruzu i ziemi - pogłębienie posadzek

m3

88,95 * (0,3 + 0,12 + 0,15 + 0,06) m3 56,038

RAZEM 56,038
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14

d.1
KNR 4-01
0108-01

Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km grunt.kat. I-II wraz z opłatą
utylizacyjną

m3

8,353 + 4,064 + 0,336 + (50,272 * 0,02) + (89,95 * 0,05) +
56,038

m3 74,294

RAZEM 74,294

15
d.1

KNR-W 4-01
0109-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy
następny 1 km - krotność 8

m3

74,294 m3 74,294

RAZEM 74,294

2 Roboty rozbiórkowe - zewnętrzne

16
d.2

KNR 4-01
0353-01

Rozebranie zadaszenia nad wejściem m2

1,6 * 1,2 m2 1,920

RAZEM 1,920

17
d.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm

m3

(0,96 * 2 * 2,0 * 0,25) + (7,71 * 1,6 * 0,3) + (9,78 * 2,4 * 0,3) m3 11,702

RAZEM 11,702

18
d.2

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. do 5 cm

m

7,71 + 1,69 + 9,78 + 11,65 m 30,830

RAZEM 30,830

19
d.2

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubości 3 cm

m2

8,01 * 1,6 + 12,87 * 2,4 + 1,5 * 1,6 + 5,0 * 1,34 + 4,2 * 1,78 m2 60,280

RAZEM 60,280

20
d.2

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12
cm

m2

60,28 m2 60,280

RAZEM 60,280

21
d.2

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

1,6 * 1,2 * 0,15 + 11,702 + 30,83 * 0,03 + 60,28 * 0,12 m3 20,148

RAZEM 20,148

22
d.2

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - krotność 8

m3

20,148 m3 20,148

RAZEM 20,148

3 Docieplenie ścian wewnętrznych poniżej poziomu posadzki

23
d.3

KNR-W 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących
fundamentach

m3

(1,2 + 1,2 + 1,2 + 4,4 + 8,7) * 1,0 * 0,8 m3 13,360

RAZEM 13,360

24
d.3

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o
powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek
stalowych

m2

1,2 + 1,2 + 1,2 + 4,4 + 8,7 m2 16,700

RAZEM 16,700

25
d.3

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni
ponad 5 m2 metodą smarowania - Disperbit

m2

16,7 * 1,0 m2 16,700

RAZEM 16,700

26
d.3

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
STYRODUR - grub. 12 cm

m2

16,7 m2 16,700

RAZEM 16,700

27
d.3

KNR-W 2-02
0606-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
kubełkowej

m2

16,7 m2 16,700

RAZEM 16,700
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28

d.3
KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie
kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m

m3

13,36 - 16,7 * 0,12 m3 11,356

RAZEM 11,356

4 Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu

29
d.4

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna
do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład
(kat. gruntu III)

m3

(5,6 + 10,02 + 11,62) * 0,8 * 1,0 m3 21,792

RAZEM 21,792

30
d.4

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o
powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek
stalowych

m2

(5,6 + 10,02 + 11,62) * 1,0 m2 27,240

RAZEM 27,240

31
d.4

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni
ponad 5 m2 metodą smarowania - Disperbit

m2

27,24 m2 27,240

RAZEM 27,240

32
d.4

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
STYRODUR - 12 cm - wsp. lambda 0,035

m2

27,24 m2 27,240

RAZEM 27,240

33
d.4

KNR-W 2-02
0606-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
kubełkowej

m2

27,24 m2 27,240

RAZEM 27,240

34
d.4

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie
kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m

m3

21,792 - (27,24 * 0,12) m3 18,523

RAZEM 18,523

5 Posadzki

35
d.5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu
gruntowym - pod posadzki - 30 cm

m3

(45,11 + 20,5 + 3,96 + 9,32 + 9,32) * 0,3 m3 26,463

RAZEM 26,463

36
d.5

KNR 2-02
1101-01 z.sz.

5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 12 cm m3

(45,11 + 20,5 + 3,96 + 9,32 + 9,32) * 0,12 m3 10,585

RAZEM 10,585

37
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

45,11 + 20,5 + 3,96 + 9,32 + 9,32 m2 88,210

RAZEM 88,210

38
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe -
następna warstwa

m2

88,21 m2 88,210

RAZEM 88,210

39
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
15 cm

m2

88,21 m2 88,210

RAZEM 88,210

40
d.5

KNR 2-22
1003-01

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro m2

88,21 m2 88,210

RAZEM 88,210

41
d.5

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2

88,21 m2 88,210

RAZEM 88,210

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6230

- 4 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42

d.5
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za
zbrojenie siatką stalową

m2

88,21 m2 88,210

RAZEM 88,210

43
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

88,21 m2 88,210

RAZEM 88,210

44
d.5

KNR 2-02
1102-02
analogia

Warstwy wyrównawcze samopoziomujące pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko

m2

45,11 + 20,5 m2 65,610

RAZEM 65,610

45
d.5

KNR 2-02
1102-03
analogia

Warstwy wyrównawcze samopoziomujące pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 10 mm

m2

45,11 + 20,5 m2 65,610

RAZEM 65,610

46
d.5

KNR 2-02
1112-06

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - Winylowe - zgodnie z dokumentacją
Starflor Trend

m2

45,11 + 20,5 m2 65,610

RAZEM 65,610

47
d.5

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne m

2 * 5,65 + 2 * 8,82 + 2 * 4,43 + 8,1 m 45,900

RAZEM 45,900

48
d.5

KNR 0-39
0115-02

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod
okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą
Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny

m2

2 * 9,32 m2 18,640

RAZEM 18,640

49
d.5

NNRNKB
202 1119-11

analogia

Posadzki płytki podłogowe typu Tripolis  - zgodnie z
dokumentacją projektową

m2

2 * 9,32 + 3,96 m2 22,600

RAZEM 22,600

50
d.5

NNRNKB
202 1122-03

analogia

Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej - cokół
wysokości min. 10cm z okładziny ściennej- zgodnie z
dokumentacją projektową

m

2 * 1,76 + 2 * 0,87 + 2 * 0,38 m 6,020

RAZEM 6,020

6 Ściany

51
d.6

KNR-W 2-02
0146-03

Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o
powierzchni czołowej profilowanej i wysokości bloczków
20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków

m2

(1,76 + 2,38) * 3,2 - 0,9 * 2,0 + 2 * 4,64 * 3,0 - 4 * 0,9 * 2,0
+ 4,27 * 3,1

m2 45,325

RAZEM 45,325

52
d.6

KNNR 2
0308-02

Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych m

3 * 3,9 m 11,700

RAZEM 11,700

53
d.6

KNR-W 2-02
2004-03

Obudowa kanałów płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-
01

m2

1,0 * 3,0 + 3,0 m2 6,000

RAZEM 6,000

54
d.6

KNR 2-02
0802-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z
transportem mechanicznym na ścianach i słupach - tynki
nowych ścianek działowych

m2

(1,88 + 2,25) * 3,0 - 0,9 * 2,0 + 2 * 4,15 * 3,0 + 4 * 4,64 *
3,0 - 4 * 1,0 * 0,9

m2 87,570
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RAZEM 87,570

55
d.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

146,2 m2 146,200

RAZEM 146,200

56
d.6

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów - przyjęto 30% ist.
tynków wewnętrznych na ścianach

m2

146,2 * 0,3 m2 43,860

RAZEM 43,860

57
d.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

166,2 m2 166,200

RAZEM 166,200

58
d.6

NNRNKB
202 0838-03

(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami
glazurowanymi łazienki i pas nadkuchenny

m2

((4 * 1,65 + 4 * 2,5 + 8 * 2,26) * 2,1 - (6 * 2,0 * 0,9) + (1,83
+ 0,36 + 1,52 + 0,1 + 0,55 + 2 * 0,8) * 0,8 + 3 * 1,0 * 2,0)

m2 72,796

RAZEM 72,796

59
d.6

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

195,2 - 72,796 m2 122,404

RAZEM 122,404

60
d.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

122,404 + 45,11 + 3,96 + 9,32 + 9,32 + 20,5 m2 210,614

RAZEM 210,614

7 Sufity

61
d.7

NNRNKB
202 2701-01

analogia

(z.V) Sufity podwieszone, pełne o konstrukcji metalowej -
Sufit podwieszany (pełny) gipsowo-kartonowy - płyta
gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm zgodnie z dokumentacją
projektową.

m2

45,11 + 20,5 m2 65,610

RAZEM 65,610

62
d.7

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm

m2

2 * 9,32 + 3,96 m2 22,600

RAZEM 22,600

63
d.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho w podsufitce grub.
wełny 5 cm wsp. lambda nie mniejszy niż 0,038

m2

45,11 + 2 * 9,32 + 20,5 + 3,96 m2 88,210

RAZEM 88,210

64
d.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

88,21 m2 88,210

RAZEM 88,210

65
d.7

KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - sufity podwieszane - Malowanie lateksową
emalią do ścian i sufitów (satyna)  kolor: zgodnie z
dokumentacją projektową

m2

88,21 m2 88,210

RAZEM 88,210

8 Elewacja

66
d.8

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

(8,03 + 10,0 + 11,65) * 4,15 m2 123,172

RAZEM 123,172
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67

d.8
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt z wełny mineralnej grub. 15 do
ścian

m2

(8,0 * 4,2 + 10,0 * 3,9 + 11,65 * 4,05 + 8,82 * 3,5) - 3 * 0,8 *
2,0 - 2 * 1,0 * 2,0 - 4,15 * 2,0 - 2,5 * 0,9

m2 131,302

RAZEM 131,302

68
d.8

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy
siatki na ścianach i słupach

m2

131,302 + 15,42 m2 146,722

RAZEM 146,722

69
d.8

KNR K-04
0103-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki
do wysokości 1,5m

m2

32,0 m2 32,000

RAZEM 32,000

70
d.8

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy
siatki na ościeżach

m2

(4,15 + 6 * 2 * 2,0 + 3 * 0,8 + 2 * 1,0 + 2 * 2,5 + 1,0) * 0,4 m2 15,420

RAZEM 15,420

71
d.8

KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze
rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby
gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

131,302 + 15,42 m2 146,722

RAZEM 146,722

72
d.8

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze
rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej
suchej mieszanki slikonowej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych

m2

146,72 m2 146,720

RAZEM 146,720

73
d.8

KNR 0-17
0929-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze
rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej
suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm

m2

15,42 m2 15,420

RAZEM 15,420

74
d.8

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

m

6 * 2 * 2,0 + 2 * 2,5 + 3 * 0,8 + 3 * 1,0 m 34,400

RAZEM 34,400

75
d.8

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blacyy ocynkowanej szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - parapety

m2

(10,9 * 3 + 1,1 * 2 + 4,2) * 0,25 m2 9,775

RAZEM 9,775

9 Stolarka okienna i drzwiowa

76
d.9

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

77
d.9

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV
z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

0,8 * 2,0 * 3 + 1,0 * 2,0 * 2 m2 8,800

RAZEM 8,800

78
d.9

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad
2.5 m2

m2

4,15 * 2,0 m2 8,300

RAZEM 8,300

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6230
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79

d.9
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z
konglomeratu kwarowego typu Technistone gr. 2 cm - jak
w projekcie

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

80
d.9

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wejściowych z naświetlem z PCV z obróbką
obsadzenia

m2

1,0 * 2,5 m2 2,500

RAZEM 2,500

81
d.9

KNR 4-01
0318-03

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu
ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł

m2

3 * 0,9 * 2,0 m2 5,400

RAZEM 5,400

82
d.9

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne fornirowane o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykończone

m2

3 * 0,9 * 2,0 m2 5,400

RAZEM 5,400

10 Krycie dachu

83
d.10

KNR-W 4-01
0545-07

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku

m2

0,48 * (10,00 + 8,03) + 10,75 * 0,35 m2 12,417

RAZEM 12,417

84
d.10

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

11,65 m 11,650

RAZEM 11,650

85
d.10

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m

2 * 3,5 m 7,000

RAZEM 7,000

86
d.10

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej
tytan - cynk

m

11,35 m 11,350

RAZEM 11,350

87
d.10

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej
tytan - cynk

m

2 * 3,5 m 7,000

RAZEM 7,000

88
d.10

KNR-W 2-02
0103-05 z.sz.

5.3.  9902

Mur ogniowy - Ściany budynków jednokondygnacyjnych o
wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie
cementowej grubości 1 1/2 cegły

m2

(10,0 + 8,0) * 0,4 m2 7,200

RAZEM 7,200

89
d.10

KNR-W 2-02
0407-01

Podwaliny krawędzi dachu (dystansowe) do umocowania
rynajz i blachy

m3
drew

.

10,79 * 0,14 * 0,14 m3
drew

.

0,211

RAZEM 0,211

90
d.10

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grub.
-

m2

10,79 * 9,3 m2 100,347

RAZEM 100,347

91
d.10

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy
ocynkowanej

m2

2 * 11,65 * 0,25 m2 5,825

RAZEM 5,825

92
d.10

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy ocynkowanej

m2

10 + 8,0 * 0,78 m2 16,240

RAZEM 16,240

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6230
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93

d.10
KNR 0-15II

0527-01
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i ułożeniem na
sucho papy perforowanej - jedna warstwa

m2

11,65 * 10,08 m2 117,432

RAZEM 117,432

94
d.10

KNR 0-15II
0527-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną  - każda
następna warstwa

m2

117,432 m2 117,432

RAZEM 117,432

95
d.10

KNR 2-02
2604-01

Docieplanie ścian zewnętrznych - Analogi KOMINY z
otworami płytami z wełny mineralnej w osłonie z blach
fałdowych na ruszcie metalowym z profili mocowanych
bezpośrednio do ścian

m2

7,2 m2 7,200

RAZEM 7,200

96
d.10

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

11 Schody zewnętrzne z podestem

97
d.11

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm

m2

5,65 * 1,34 + 3,0 * 1,8 + 1,64 * 1,5 m2 15,431

RAZEM 15,431

98
d.11

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm
głębokości

m2

15,431 m2 15,431

RAZEM 15,431

99
d.11

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km grunt.kat. III

m3

15,431 * 0,25 m3 3,858

RAZEM 3,858

100
d.11

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km

m3

3,858 m3 3,858

RAZEM 3,858

101
d.11

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m

5,65 + 3,0 + 3 * 1,64 m 13,570

RAZEM 13,570

102
d.11

KNR 2-31
0402-04

Ława pod palisadę schodów betonowa z oporem  o wym.
0,4*0,3m

m3

(5,65 + 3,0 + 3 * 1,64) * 0,4 * 0,3 m3 1,628

RAZEM 1,628

103
d.11

KNR 2-31
0407-05

Analogia - Schody - Palisada Nostalit - wys. 90 cm. na
podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m

5,65 + 3,0 + 0,5 + 3 * 1,64 m 14,070

RAZEM 14,070

104
d.11

KNR 2-31
0407-06

Palisada - dodatek za ustawienie  schodkowo m

15,431 m 15,431

RAZEM 15,431

105
d.11

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

15,431 m2 15,431

RAZEM 15,431

106
d.11

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

15,431 m2 15,431

RAZEM 15,431

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6230
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107

d.11
KNR 2-31
0104-04

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach,
wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy
dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm krotność10

m2

15,431 m2 15,431

RAZEM 15,431

108
d.11

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

15,431 m2 15,431

RAZEM 15,431

109
d.11

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

15,43 m2 15,430

RAZEM 15,430

110
d.11

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

15,43 m2 15,430

RAZEM 15,430

111
d.11

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce piaskowej - stopnice

m2

15,43 m2 15,430

RAZEM 15,430

112
d.11

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe i podjazdu dla niepełnosprawnych
ze stali nierdzewnej przymocowane do policzków
śrubami .

m

15,43 m 15,430

RAZEM 15,430

12 Odpływ kanalizacyjny

113
d.12

KNR 4-01
0333-03

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

114
d.12

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

115
d.12

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w
elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

116
d.12

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm

m3

0,8 m3 0,800

RAZEM 0,800

117
d.12

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

118
d.12

KNR 2-22
1003-01

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro m2

6,2 m2 6,200

RAZEM 6,200

119
d.12

KNR-W 4-01
0812-03

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym
miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju

m2

6,2 m2 6,200

RAZEM 6,200

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6230
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13 Wyposażenie pomieszczenie  Nr. 1.1

120
d.13

Wycena
własna

Ława na wymiar z szafką na buty - wg. opisu w projekcie szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

121
d.13

Wycena
własna

Wieszak ścienny bezpieczny na ubrania, listwa
wieszakowa - wg. opisu w projekcie

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

14 Wyposażenie pomieszczenie  Nr.1.2

122
d.14

Wycena
własna

Żaluzje pionowe  - werticale - wg. opisu w projekcie kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

123
d.14

Wycena
własna

Stół świetlicowy typu Standard - wg. opisu w projekcie szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

124
d.14

Wycena
własna

Krzesło biurowe typu Lux Cafe VII- wg. opisu w projekcie szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

125
d.14

Wycena
własna

Stolik komputerowy typu Lux Plus  z półką  na komputer-
wg. opisu w projekcie

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

126
d.14

Wycena
własna

Krzesło biurowe typu flexi - wg. opisu w projekcie szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

127
d.14

Wycena
własna

Sofa 3 - osobowa typu by-TOM- wg. opisu w projekcie szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

128
d.14

Wycena
własna

Stolik typu Longo 140 MDF- wg. opisu w projekcie szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

129
d.14

Wycena
własna

Telewizor Led 65 cali plus zestaw kina domowego- wg.
opisu w projekcie

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

130
d.14

Wycena
własna

Zestawy komputerowe - wg. opisu w projekcie szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

131
d.14

Wycena
własna

Drukarka i router wifi - wg. opisu w projekcie szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

132
d.14

Wycena
własna

Zabudowa kuchenna pod wymiar  szafki -  wg. pojektu i
opisu w projekcie

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

133
d.14

Wycena
własna

Wyposażenie zabudowy  kuchennej pod wymiar - lodówka
podblatowa -  -  wg. pojektu i opisu w projekcie

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

134
d.14

Wycena
własna

Wyposażenie zabudowy  kuchennej pod wymiar -
umywalka  + bateria bezdotykowa  -  wg. pojektu i opisu w
projekcie

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6230
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135

d.14
Wycena
własna

Wyposażenie zabudowy  kuchennej pod wymiar -
zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej +
bateria  -  wg. projektu i opisu w projekcie

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

136
d.14

Wycena
własna

Wyposażenie zabudowy  kuchennej pod wymiar - płyta
kuchenna Typu CDH30 z dwoma polami grzejnymi - płyta
ceramiczicznymi -  -  wg. pojektu i opisu w projekcie

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

137
d.14

Wycena
własna

Wyposażenie zabudowy  kuchennej pod wymiar -
teleskopowy okap -  wg. pojektu i opisu w projekcie

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

138
d.14

Wycena
własna

Zabudowa pod wymiar - systemowa szafa porządkowa  -
wg. pojektu i opisu w projekcie

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

139
d.14

Wycena
własna

Wyposażenie systemowej szafy porządkowej - zlew
porządkowy ze stali nierdzewnej + bateria prysznicowa -
wg. projektu i opisu w projekcie

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

140
d.14

Wycena
własna

Instalacj alarmowa okablowanie kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

141
d.14

Wycena
własna

Gaśnica proszkowa ABC -  wg. projektu i opisu w projekcie szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

15 Wyposażenie pomieszczenie 1.3

142
d.15

Wycena
własna

Narożniki typu Acrolux -  wg. pojektu i opisu w projekcie szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

143
d.15

Wycena
własna

Drabinki gimnastyczne -  wg. pojektu i opisu w projekcie szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

144
d.15

Wycena
własna

Piłki lekarskie-  wg. pojektu i opisu w projekcie szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

145
d.15

Wycena
własna

Materace gimnastyczne -  wg. pojektu i opisu w projekcie szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

16 Wyposażenie pomieszczenie 1.4  i 1,5

146
d.16

Wycena
własna

Ława na wymiar -  wg. pojektu i opisu w projekcie szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

147
d.16

Wycena
własna

Wieszak scienny -  wg. pojektu i opisu w projekcie szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

148
d.16

Wycena
własna

Lustro - uchylne  systemowe   wg. pojektu i opisu w
projekcie

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6230
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149

d.16
Wycena
własna

Dozownik na środki czystości + pojemnik na papier
toaletowy+ zasobnik na reczniki jednorazowego użytku. -
wg. pojektu i opisu w projekcie

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

150
d.16

Wycena
własna

Kosz otwierany nogą stal nierdzewna -  wg. pojektu i opisu
w projekcie

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

151
d.16

Wycena
własna

Poręcz WC , ścienna łukowa, uchylna prawa i lewa -  wg.
pojektu i opisu w projekcie

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

152
d.16

Wycena
własna

Uchwyt umywalkowy prawy i lewy -  wg. pojektu i opisu w
projekcie

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

153
d.16

Wycena
własna

Bateria prysznicowa z zestawem natryskowym typu
Victoria Pro,uchwyt medyczny -   wg. pojektu i opisu w
projekcie

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

154
d.16

Wycena
własna

Uchwyt zasłony prysznicowej mocwań do ściany i sufitu
wg. pojektu i opisu w projekcie

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

155
d.16

Wycena
własna

Zasłona prysznicowa dwudzielna z materiału
wodoodpornego -  wg. pojektu i opisu w projekcie

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

17 Opaska wokół budynku

156
d.17

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm

m2

8,01 * 1,5 + 10,0 * 2,3 + 1,5 * 1,5 m2 37,265

RAZEM 37,265

157
d.17

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm
głębokości

m2

37,265 m2 37,265

RAZEM 37,265

158
d.17

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km grunt.kat. III

m3

37,265 * 0,25 m3 9,316

RAZEM 9,316

159
d.17

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

37,265 m2 37,265

RAZEM 37,265

160
d.17

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

37,265 m2 37,265

RAZEM 37,265

161
d.17

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

37,265 m2 37,265

RAZEM 37,265

162
d.17

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce piaskowej

m2

37,265 m2 37,265

RAZEM 37,265

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6230
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	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe wewnętrzne- budynek 
	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	(8,82 * 3,0 - 1,56 * 2,1) * 0,16 + (0,35 * 1,0) * 0,48 + (0,35 * 0,8 * 6) * 0,48 + (2,0 * 0,8 * 2) * 0,48 + (1,6 * 3,0 * 2 - 2 * 0,82 * 2,0) * 0,14 + (0,96 * 2,6 * 2) * 0,25

	Pozycja: Wyjęcie skrzydeł drzwiowych
	6

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
	6

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych
	0,9 * 2,0 * 0,48 + 1,0 * 2,0 + 1,0 * 1,2

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek
	0,48 * 0,25 * 1,4 * 2

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
	4 * 1,4

	Pozycja: Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami
	49,83 + 4,21 + 9,51 + 25,4

	Pozycja: Rozebranie posadzek betonowych o gr. do 8 cm
	89,95

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	89,95 * 0,15

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i stropach  tynków wewnętrznych na ścianach - przyjęto 30% pow. ścian
	((8,82 * 4 + 5,65 * 2 + 4,64 * 2) * 3,0) * 0,3

	Pozycja: Rozebranie elementów stropów drewnianych - analogia - suprema z sufitu (podsufitki z desek nieotynkowanych)
	89,95

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach
	(1,2 + 1,2 + 1,2 + 4,4 + 8,7) * 1,0 * 0,8

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - pogłębienie posadzek
	88,95 * (0,3 + 0,12 + 0,15 + 0,06)

	Pozycja: Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II wraz z opłatą utylizacyjną
	8,353 + 4,064 + 0,336 + (50,272 * 0,02) + (89,95 * 0,05) + 56,038

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 8
	74,294


	Dział:Roboty rozbiórkowe - zewnętrzne
	Pozycja: Rozebranie zadaszenia nad wejściem
	1,6 * 1,2

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
	(0,96 * 2 * 2,0 * 0,25) + (7,71 * 1,6 * 0,3) + (9,78 * 2,4 * 0,3)

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	7,71 + 1,69 + 9,78 + 11,65

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	8,01 * 1,6 + 12,87 * 2,4 + 1,5 * 1,6 + 5,0 * 1,34 + 4,2 * 1,78

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
	60,28

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	1,6 * 1,2 * 0,15 + 11,702 + 30,83 * 0,03 + 60,28 * 0,12

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - krotność 8
	20,148


	Dział:Docieplenie ścian wewnętrznych poniżej poziomu posadzki
	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach
	(1,2 + 1,2 + 1,2 + 4,4 + 8,7) * 1,0 * 0,8

	Pozycja: Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
	1,2 + 1,2 + 1,2 + 4,4 + 8,7

	Pozycja: Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania - Disperbit
	16,7 * 1,0

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych STYRODUR - grub. 12 cm
	16,7

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej
	16,7

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m
	13,36 - 16,7 * 0,12


	Dział:Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu
	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
	(5,6 + 10,02 + 11,62) * 0,8 * 1,0

	Pozycja: Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
	(5,6 + 10,02 + 11,62) * 1,0

	Pozycja: Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania - Disperbit
	27,24

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych STYRODUR - 12 cm - wsp. lambda 0,035
	27,24

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej
	27,24

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m
	21,792 - (27,24 * 0,12)


	Dział:Posadzki
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pod posadzki - 30 cm
	
	(45,11 + 20,5 + 3,96 + 9,32 + 9,32) * 0,3

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 12 cm
	(45,11 + 20,5 + 3,96 + 9,32 + 9,32) * 0,12

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	45,11 + 20,5 + 3,96 + 9,32 + 9,32

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - następna warstwa
	88,21

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 15 cm
	88,21

	Pozycja: Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro
	88,21

	Pozycja: Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm
	88,21

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	88,21

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
	88,21

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze samopoziomujące pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
	45,11 + 20,5

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze samopoziomujące pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
	45,11 + 20,5

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Winylowe - zgodnie z dokumentacją Starflor Trend
	45,11 + 20,5

	Pozycja: Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne
	2 * 5,65 + 2 * 8,82 + 2 * 4,43 + 8,1

	Pozycja: Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny
	2 * 9,32

	Pozycja: Posadzki płytki podłogowe typu Tripolis  - zgodnie z dokumentacją projektową
	2 * 9,32 + 3,96

	Pozycja: Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej - cokół wysokości min. 10cm z okładziny ściennej- zgodnie z dokumentacją projektową
	2 * 1,76 + 2 * 0,87 + 2 * 0,38


	Dział:Ściany
	Pozycja: Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej profilowanej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków
	(1,76 + 2,38) * 3,2 - 0,9 * 2,0 + 2 * 4,64 * 3,0 - 4 * 0,9 * 2,0 + 4,27 * 3,1

	Pozycja: Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych
	3 * 3,9

	Pozycja: Obudowa kanałów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01
	1,0 * 3,0 + 3,0

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach - tynki nowych ścianek działowych
	(1,88 + 2,25) * 3,0 - 0,9 * 2,0 + 2 * 4,15 * 3,0 + 4 * 4,64 * 3,0 - 4 * 1,0 * 0,9

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	146,2
	166,2

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów - przyjęto 30% ist. tynków wewnętrznych na ścianach
	146,2 * 0,3

	Pozycja: (z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi łazienki i pas nadkuchenny
	((4 * 1,65 + 4 * 2,5 + 8 * 2,26) * 2,1 - (6 * 2,0 * 0,9) + (1,83 + 0,36 + 1,52 + 0,1 + 0,55 + 2 * 0,8) * 0,8 + 3 * 1,0 * 2,0)

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
	195,2 - 72,796

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	122,404 + 45,11 + 3,96 + 9,32 + 9,32 + 20,5


	Dział:Sufity
	Pozycja: (z.V) Sufity podwieszone, pełne o konstrukcji metalowej - 

Sufit podwieszany (pełny) gipsowo-kartonowy - płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm zgodnie z dokumentacją projektową.
	45,11 + 20,5

	Pozycja: (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm
	2 * 9,32 + 3,96

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho w podsufitce grub. wełny 5 cm wsp. lambda nie mniejszy niż 0,038
	45,11 + 2 * 9,32 + 20,5 + 3,96

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	88,21

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity podwieszane - Malowanie lateksową emalią do ścian i sufitów (satyna)  kolor: zgodnie z dokumentacją projektową
	88,21


	Dział:Elewacja
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
	(8,03 + 10,0 + 11,65) * 4,15

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt z wełny mineralnej grub. 15 do ścian
	(8,0 * 4,2 + 10,0 * 3,9 + 11,65 * 4,05 + 8,82 * 3,5) - 3 * 0,8 * 2,0 - 2 * 1,0 * 2,0 - 4,15 * 2,0 - 2,5 * 0,9

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	131,302 + 15,42

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki do wysokości 1,5m
	32,0

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach
	(4,15 + 6 * 2 * 2,0 + 3 * 0,8 + 2 * 1,0 + 2 * 2,5 + 1,0) * 0,4

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa
	131,302 + 15,42

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki slikonowej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	146,72

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm
	15,42

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	6 * 2 * 2,0 + 2 * 2,5 + 3 * 0,8 + 3 * 1,0

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blacyy ocynkowanej szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
	(10,9 * 3 + 1,1 * 2 + 4,2) * 0,25


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	1

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2
	0,8 * 2,0 * 3 + 1,0 * 2,0 * 2

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
	4,15 * 2,0

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu kwarowego typu Technistone gr. 2 cm - jak w projekcie
	6

	Pozycja: Montaż drzwi wejściowych z naświetlem z PCV z obróbką obsadzenia
	1,0 * 2,5

	Pozycja: Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł
	3 * 0,9 * 2,0

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fornirowane o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone
	3 * 0,9 * 2,0


	Dział:Krycie dachu
	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku
	0,48 * (10,00 + 8,03) + 10,75 * 0,35

	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	11,65

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	2 * 3,5

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej tytan - cynk
	11,35

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej tytan - cynk
	2 * 3,5

	Pozycja: Mur ogniowy - Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 1/2 cegły
	(10,0 + 8,0) * 0,4

	Pozycja: Podwaliny krawędzi dachu (dystansowe) do umocowania rynajz i blachy
	10,79 * 0,14 * 0,14

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grub. -
	10,79 * 9,3

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej
	2 * 11,65 * 0,25

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
	10 + 8,0 * 0,78

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa
	11,65 * 10,08

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną  - każda następna warstwa
	117,432

	Pozycja: Docieplanie ścian zewnętrznych - Analogi KOMINY z otworami płytami z wełny mineralnej w osłonie z blach fałdowych na ruszcie metalowym z profili mocowanych bezpośrednio do ścian
	7,2

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych
	8


	Dział:Schody zewnętrzne z podestem
	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
	5,65 * 1,34 + 3,0 * 1,8 + 1,64 * 1,5

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
	15,431

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	15,431 * 0,25

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
	3,858

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	5,65 + 3,0 + 3 * 1,64

	Pozycja: Ława pod palisadę schodów betonowa z oporem  o wym. 0,4*0,3m
	(5,65 + 3,0 + 3 * 1,64) * 0,4 * 0,3

	Pozycja: Analogia - Schody - Palisada Nostalit - wys. 90 cm. na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	5,65 + 3,0 + 0,5 + 3 * 1,64

	Pozycja: Palisada - dodatek za ustawienie  schodkowo
	15,431

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	15,431

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	15,431

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm krotność10
	15,431

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	15,431

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	15,43

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	15,43

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej - stopnice
	15,43

	Pozycja: Balustrady schodowe i podjazdu dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej przymocowane do policzków śrubami .
	15,43


	Dział:Odpływ kanalizacyjny 
	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
	3

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
	1

	Pozycja: Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
	0,8

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	12

	Pozycja: Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro
	6,2

	Pozycja: Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju
	6,2


	Dział:Wyposażenie pomieszczenie  Nr. 1.1
	Pozycja: Ława na wymiar z szafką na buty - wg. opisu w projekcie
	1

	Pozycja: Wieszak ścienny bezpieczny na ubrania, listwa wieszakowa - wg. opisu w projekcie
	1


	Dział:Wyposażenie pomieszczenie  Nr.1.2
	Pozycja: Żaluzje pionowe  - werticale - wg. opisu w projekcie
	1

	Pozycja: Stół świetlicowy typu Standard - wg. opisu w projekcie
	3

	Pozycja: Krzesło biurowe typu Lux Cafe VII- wg. opisu w projekcie
	6

	Pozycja: Stolik komputerowy typu Lux Plus  z półką  na komputer- wg. opisu w projekcie
	2

	Pozycja: Krzesło biurowe typu flexi - wg. opisu w projekcie
	2

	Pozycja: Sofa 3 - osobowa typu by-TOM- wg. opisu w projekcie
	1

	Pozycja: Stolik typu Longo 140 MDF- wg. opisu w projekcie
	1

	Pozycja: Telewizor Led 65 cali plus zestaw kina domowego- wg. opisu w projekcie
	1

	Pozycja: Zestawy komputerowe - wg. opisu w projekcie
	2

	Pozycja: Drukarka i router wifi - wg. opisu w projekcie
	1

	Pozycja: Zabudowa kuchenna pod wymiar  szafki -  wg. pojektu i opisu w projekcie
	1

	Pozycja: Wyposażenie zabudowy  kuchennej pod wymiar - lodówka podblatowa -  -  wg. pojektu i opisu w projekcie
	1

	Pozycja: Wyposażenie zabudowy  kuchennej pod wymiar - umywalka  + bateria bezdotykowa  -  wg. pojektu i opisu w projekcie
	1

	Pozycja: Wyposażenie zabudowy  kuchennej pod wymiar - zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej + bateria  -  wg. projektu i opisu w projekcie
	1

	Pozycja: Wyposażenie zabudowy  kuchennej pod wymiar - płyta kuchenna Typu CDH30 z dwoma polami grzejnymi - płyta ceramiczicznymi -  -  wg. pojektu i opisu w projekcie
	1

	Pozycja: Wyposażenie zabudowy  kuchennej pod wymiar - teleskopowy okap -  wg. pojektu i opisu w projekcie
	1

	Pozycja: Zabudowa pod wymiar - systemowa szafa porządkowa  -  wg. pojektu i opisu w projekcie
	1

	Pozycja: Wyposażenie systemowej szafy porządkowej - zlew porządkowy ze stali nierdzewnej + bateria prysznicowa -  wg. projektu i opisu w projekcie
	1

	Pozycja: Instalacj alarmowa okablowanie
	1

	Pozycja: Gaśnica proszkowa ABC -  wg. projektu i opisu w projekcie
	2


	Dział:Wyposażenie pomieszczenie 1.3
	Pozycja: Narożniki typu Acrolux -  wg. pojektu i opisu w projekcie
	2

	Pozycja: Drabinki gimnastyczne -  wg. pojektu i opisu w projekcie
	4

	Pozycja: Piłki lekarskie-  wg. pojektu i opisu w projekcie
	4

	Pozycja: Materace gimnastyczne -  wg. pojektu i opisu w projekcie
	4


	Dział:Wyposażenie pomieszczenie 1.4  i 1,5
	Pozycja: Ława na wymiar -  wg. pojektu i opisu w projekcie
	2

	Pozycja: Wieszak scienny -  wg. pojektu i opisu w projekcie
	2

	Pozycja: Lustro - uchylne  systemowe   wg. pojektu i opisu w projekcie
	2

	Pozycja: Dozownik na środki czystości + pojemnik na papier toaletowy+ zasobnik na reczniki jednorazowego użytku. -  wg. pojektu i opisu w projekcie
	2

	Pozycja: Kosz otwierany nogą stal nierdzewna -  wg. pojektu i opisu w projekcie
	2

	Pozycja: Poręcz WC , ścienna łukowa, uchylna prawa i lewa -  wg. pojektu i opisu w projekcie
	2

	Pozycja: Uchwyt umywalkowy prawy i lewy -  wg. pojektu i opisu w projekcie
	2

	Pozycja: Bateria prysznicowa z zestawem natryskowym typu Victoria Pro,uchwyt medyczny -   wg. pojektu i opisu w projekcie
	2

	Pozycja: Uchwyt zasłony prysznicowej mocwań do ściany i sufitu  wg. pojektu i opisu w projekcie
	2

	Pozycja: Zasłona prysznicowa dwudzielna z materiału wodoodpornego -  wg. pojektu i opisu w projekcie
	2


	Dział:Opaska wokół budynku
	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
	8,01 * 1,5 + 10,0 * 2,3 + 1,5 * 1,5

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
	37,265

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	37,265 * 0,25

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	37,265

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	37,265

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	37,265

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej
	37,265





