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 EGZ. NR 

4. 
Na Inwestora zostaje przeniesione prawo majątkowe do jednorazowej realizacji obiektu pod warunkiem uregulowania należności  
za projekt.   Autor zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszego projektu zgodnie z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH 
POKREWNYCH z dnia 04.02.1994 roku Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83. z dnia 23.02.1994 roku. 
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Opis do projektu zagospodarowania terenu:  
 

Obiekt: 
PRZEBUDOWA ODWODNIENIA DROGI GMINNEJ UL. PICASSA W SEROCKU. 

 
Adres inwestycji: 

Jednostka ew. 140804_4, dz. Nr ew. 23 obręb 04; 
woj. mazowieckie, pow. legionowski, m. Serock 

 
Inwestor: 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock  
Rynek 21, 05-140 Serock  

 
 

1.  Przedmiot inwestycji  

1.1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Picassa w Serocku w zakresie 
odwodnienia na odcinku 70mb.  Projekt zakłada:  

o przebudowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm  o szerokości nominalnej 
5,0m ograniczonej krawężnikami drogowymi wtopionymi lub wyniesionymi, wraz ze  
wzmocnieniem jej konstrukcji, 

o przebudowę obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, zbliżonego 
do krawędzi jezdni, wraz ze wzmocnieniem jej konstrukcji,  

o przebudową  zjazdów do posesji i obiektów po obu stronach jezdni,  
o rozbiórkę istniejącego odwodnienia w postaci wpustów deszczowych oraz studni chłonnych,  
o budowę nowego odwodnienia w postaci odwodnienia liniowego systemowego 

zaprojektowanego po obu stronach jezdni, budowę studni chłonnych połączonych ze sobą 
na zasadzie przelewu oraz budowę skrzynek rozsądzających systemowych zamontowanych 
w poboczu.  

 Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę odwodnienia ulicy Picassa,  komfortu jazdy i sprawny 
dojazd do nieruchomości położonych wzdłuż przedmiotowej ulicy. Wpłynie ona ponadto na poprawę jakości 
życia okolicznych mieszkańców.   

1.2. Podstawa opracowania:   
o aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów  projektowych, 
o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
nr 43, poz. 430 ze zmianami),  

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zmianami),  
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 1.3. Niniejszy projekt budowlany określa: 
o lokalizację elementów projektowanej budowy dróg: jezdni, chodników, zjazdów oraz 

odwodnienia, 
o rozwiązanie połączeń przebudowywanej drogi z innymi elementami drogi, 
o rozwiązanie problemów technicznych, które mogą wystąpić  podczas przebudowy, tj. regulacja 

infrastruktury podziemnej.  
Zakres opracowania pozwoli na uzyskanie przez inwestora zgłoszenia robót budowlanych.   
 

 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

2.1. Stan istniejący. 
Pas drogowy drogi gminnej ul. Picassa na odcinku objętym opracowaniem posiada szerokość  

8 metrów. Pas drogowy wyznaczony jest przede wszystkim przez granice ewidencyjne.  
 Jezdnia utwardzona w postaci nawierzchni jezdni z kostki betonowej w złym stanie technicznym.   

Liczne nierówności oraz wyrwy powodują bardzo duży dyskomfort w ruchu kołowym. Brak właściwego 
wyprofilowania powoduje bardzo duże zastoiska wody.  

Chodniki -  utwardzone, z kostki betonowej, po stronie północnej. 
Zjazdy do posesji – obustronne, utwardzone z kostki betonowej.        
Pobocza gruntowe, nieurządzone, nieregularne w postaci trawników.     
Odwodnienie do studni chłonnych za pośrednictwem wpustów deszczowych. Po intensywnych 

opadach deszczu w najniżej położonych miejscach tworzą się zastoiska z wodą.        

Infrastruktura techniczna występuje w postaci: 
o sieci kanalizacyjnej – na całym odcinku drogi. Sieć kanalizacyjna zlokalizowana jest pod 

jezdnią. Brak kolizji, konieczność regulacji wysokościowej  studni; 
o sieci wodociągowej - na całym odcinku drogi. Sieć wodociągowa zlokalizowana jest w 

większości pod chodnikiem. Brak kolizji, konieczność regulacji wysokościowej zasuw 
wodociągowych; 

o sieci gazowej - na całym odcinku drogi, w większości w trawniku. Brak kolizji; 
o sieci energetyczna - napowietrzna. Miejscowo poprzeczne przejścia pod jezdnią.  

Brak kolizji; 
o sieci oświetlenia drogowego - występuje na słupach betonowych typu ZN w postaci linii 

napowietrznej podwieszonej na istniejących słupach energetycznych. 

2.2. Projektowane zmiany w stanie zagospodarowania terenu. 
Projekt zakłada:  

o przebudowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm o szerokości nominalnej 
5,0m ograniczonej krawężnikami drogowymi wtopionymi lub wyniesionymi, wraz ze  
wzmocnieniem jej konstrukcji, 

o przebudowę obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, zbliżonego 
do krawędzi jezdni, wraz ze wzmocnieniem jej konstrukcji,  

o przebudową  zjazdów do posesji i obiektów po obu stronach jezdni,  
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o rozbiórkę istniejącego odwodnienia w postaci wpustów deszczowych oraz studni chłonnych,  
o budowę nowego odwodnienia w postaci odwodnienia liniowego  systemowego 

zaprojektowanego po obu stronach jezdni, budowę studni chłonnych połączonych ze sobą 
na zasadzie przelewu oraz budowę skrzynek rozsądzających systemowych zamontowanych 
w poboczu.  

 Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę odwodnienia ulicy Picassa,  komfortu jazdy i sprawny 
dojazd do nieruchomości położonych wzdłuż przedmiotowej ulicy. Wpłynie ona ponadto na poprawę jakości 
życia okolicznych mieszkańców.   

2.3. Projektowane adaptacje i rozbiórki. 
Projekt przewiduje:   

o rozbiórkę istniejących nawierzchni chodników, zjazdów oraz jezdni, 
o rozbiórkę istniejącego systemu odwodnienia w postaci studni chłonnych, wpustów 

deszczowych oraz systemu połączeń rurami PVC,  
o adaptację istniejącej infrastruktury podziemnej w postaci sieci wod.-kan., gazowej poprzez 

odpowiednią regulację wysokościową studni kanalizacyjnych oraz zasuw wodociągowych, 
skrzynek gazowych, studni teletechnicznych.  

 
 3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

3.1. Zakres opracowania:  
Zakres opracowania został pokazany na projekcie zagospodarowania terenu. Granice opracowania 

zostały określone linią przerywaną koloru zielonego i oznaczone literami A-B-C-D-E-F-G-H-A. Zakres 
opracowania obejmuje granice pasa drogowego drogi gminnej ul. Picassa na odcinku 70mb.  

 
3.2. Przebieg drogi w planie: 
 Odcinek ul. Picassa objęty projektem jest odcinkiem prostym. Przekrój zawiera obustronny chodnik, 

jezdnię o spadku daszkowym o szerokości 5m. Odwodnienie do studni chłonnych za pomocą  odwodnienia 
liniowego systemowego AS-200. Studnie chłonne na zasadzie przelewu połączone ze sobą rurami PVC  
o średnicy 160 mm. Nadmiar wody odprowadzony jest do bloku skrzynek rozsądzających systemowych o 
wymiarach 2,5x4,0m.                                                         

 3.3. Rozwiązania projektowe: 
Założono następujące  parametry projektowanej drogi  - dotyczy obu odcinków:  

klasa drogi D 
obciążenie ruchem KR2 

prędkość projektowa 50 km/h 
szerokość jezdni 5,0m 

spadki poprzeczne Dwustronne 2% 

spadki podłużne zgodne z aktualnym ukształtowaniem, zapewniające optymalne 
odprowadzenie wody. 

Istniejące natężenie 
ruchu kołowego ok 125 poj/db 

Prognozowane 
natężenie ruchu ok 125 poj/db 
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3.4.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.  

długość odcinka projektowanej jezdni do budowy  70 mb 
powierzchnia  nowej nawierzchni  jezdni  314 m2 
ilość zjazdów indywidualnych 8 szt. 
powierzchnia zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej 55,5 m2 
powierzchnia nowej nawierzchni chodników    135 m2 

3.5. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci 
uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni. 

Nie projektuje się urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi. Nie projektuje się 
sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym. Nie zmienia się otoczenia  
i ukształtowania terenu, droga jest wysokościowa dopasowana do istniejących naniesień, w tym przede 
wszystkim okolicznych zjazdów do posesji. W zakresie opracowania przewidziane jest humusowanie 
poboczy oraz sianie traw. Nie ma potrzeby wycinki drzew.  

3.6. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu.  
 Projektowany obiekt  obejmuje  swoim obszarem oddziaływania działki drogowe o nr ew. 23 obręb 
04. Liczba stron w postępowaniu nie przekracza 20 - art. 5a ustawy - Prawo budowlane.  Obszar 
oddziaływania został ustalony w oparciu o art. 5 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane. 

 
 5. Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany 

do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

Teren który obejmuje projekt zagospodarowania nie jest zlokalizowany w granicach  
konserwatorskiej strefy archeologiczne. Obszar na którym jest zaprojektowany obiekt  nie jest wpisany do 
rejestru zabytków.  

 6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego, 

Obszar objęty projektem nie znajduje się na terenie szkód górniczych, nie podlega wpływowi 
eksploatacji górniczej. 

 7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia, 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zarówno przebudowa jak i eksploatacja drogi nie 
pogorszy stanu środowiska. Nie zostanie zmieniona gospodarka wodna – zachowane  będą właściwości 
pasa drogowego pozwalające na odprowadzanie  wody w kierunku naturalnych pochyleń terenu. Poprzez 
uporządkowanie nawierzchni ulegnie zmniejszeniu zapylenie, oraz nastąpi poprawa obsługi komunikacyjnej 
mieszkańców. Nie stwierdza się też innych zagrożeń higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 
obiektów i ich otoczenia. 
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 8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych, 

8.1. Przekrój normalny drogi 
Przekroje wykonano w charakterystycznych miejscach zaznaczonych na rysunku Nr 1 - łącznie 2 

przekroje. W zależności od dokładnego wskazania tych przekrojów, przedstawiają one lokalizację 
poszczególnych  elementów drogi w stosunku do projektowanej osi jezdni. Szczegółowy wykaz i opis 
poszczególnych zastosowanych rozwiązań  według opisu do części architektoniczno - budowlanej.  

8.2. Przewidywane do wykonania roboty budowlane: 
 Projekt zakłada konieczność wykonania następujących robót: 

o wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych i rozbiórek, 
o wykonanie koryta a następnie okrawężnikowania jezdni drogi,  
o wykonanie podbudowy jezdni, 
o wykonanie nawierzchni jezdni, 
o wykonanie zjazdów, 
o wykonanie chodników, 
o wykonanie odwodnienia,  
o wyprofilowanie pobocza drogi, 
o uporządkowanie otoczenia drogi. 
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Opis do projektu architektoniczno - budowlanego: 

Obiekt:  PRZEBUDOWA ODWODNIENIA DROGI GMINNEJ UL. PICASSA W SEROCKU 

Adres inwestycji:  Jednostka ew. 140804_4, dz. Nr ew. 23 obręb 04; 
woj. mazowieckie, pow. legionowski, m. Serock 

Inwestor:         Burmistrz Miasta i Gminy Serock  
Rynek 21, 05-140 Serock  

 
 
1. Przeznaczenie i program użytkowy drogi oraz jej charakterystyczne parametry 

techniczne.   
1.a Przeznaczenie drogi – projektowany do przebudowy odcinek ul. Picassa ma na celu poprawę 

odwodnienia, komfortu jazdy i sprawny dojazd do nieruchomości położonych wzdłuż przedmiotowej 
ulicy. Budowa dróg wpłynie na poprawę jakości życia okolicznych mieszkańców jak i poprawę warunków 
ruchu lokalnego.   

1.b Program użytkowy drogi:  
Projekt zakłada:  

o przebudowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm o szerokości nominalnej 5,0m 
ograniczonej krawężnikami drogowymi wtopionymi lub wyniesionymi, wraz ze wzmocnieniem jej 
konstrukcji, 

o przebudowę obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, zbliżonego do 
krawędzi jezdni, wraz ze wzmocnieniem jej konstrukcji,  

o przebudową  zjazdów do posesji i obiektów po obu stronach jezdni,  
o rozbiórkę istniejącego odwodnienia w postaci wpustów deszczowych oraz studni chłonnych,  
o budowę nowego odwodnienia w postaci odwodnienia liniowego  systemowego zaprojektowanego 

po obu stronach jezdni, budowę studni chłonnych połączonych ze sobą na zasadzie przelewu oraz 
budowę skrzynek rozsączających systemowych zamontowanych w poboczu.  

 Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę odwodnienia ulicy Picassa,  komfortu jazdy i 
sprawny dojazd do nieruchomości położonych wzdłuż przedmiotowej ulicy. Wpłynie ona ponadto na 
poprawę jakości życia okolicznych mieszkańców.   

1.c Charakterystyczne parametry techniczne:  
Założono następujące  parametry projektowanej drogi  - dotyczy obu odcinków:  

klasa drogi  D 
obciążenie ruchem  KR2 
prędkość projektowa 50 km/h 
szerokość jezdni 5,0m  
spadki poprzeczne Dwustronne 2%. 
spadki podłużne zgodne z aktualnym ukształtowaniem, zapewniające 

optymalne odprowadzenie wody.  
Istniejące natężenie ruchu kołowego  ok 125 poj/db  
Prognozowane natężenie ruchu  ok 125 poj/db  
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2. Forma architektoniczna i funkcja drogi, sposób jej dostosowania do krajobrazu 
 i otaczającej zabudowy.  

2.1 Forma architektoniczna. 
Projektowana inwestycja dotyczy drogi gminnej ul. Picassa w Serocku w zakresie odwodnienia 

na odcinku 70mb.  Zarówno geometria jaki rozwiązania konstrukcyjne wpasowują się w otoczenie. 
Droga mają charakter lokalny i zastosowane rozwiązania w pełni będą spełniać swoje funkcje.    

2.2 Funkcja drogi. 
Przedmiotowa droga umożliwia dojazd do nieruchomości przy niej położonych oraz dodatkowo 

zwiększy komfort obsługi osób korzystających z tego terenu.  

2.3  Przekrój normalny drogi  
Przekrój normalny dróg przedstawiono na rysunkach nr 5-6. 
Przekroje wykonano w charakterystycznych miejscach zaznaczonych na rysunku Nr 1 - łącznie 2 

przekroje. W zależności od dokładnego wskazania tych przekrojów, przedstawiają one lokalizację 
poszczególnych  elementów drogi w stosunku do projektowanej osi jezdni. Szczegółowy wykaz i opis 
poszczególnych zastosowanych rozwiązań  według opisu do części architektoniczno - budowlanej.  

2.4. Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.  
Projekt został sporządzony w taki sposób, by droga zbudowana zgodnie z projektem spełniała 

wszystkie wymagania przytoczonego wyżej przepisu. W po zakończeniu robót będzie miała 
zapewnione:  
o bezpieczeństwo konstrukcji 
o bezpieczeństwo użytkowania, 
o odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska, 
o ochronę przed hałasem i drganiami, 
o możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
o niezbędne warunki do korzystania z przyszłych obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na 
wózkach inwalidzkich; 

o odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
o poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich. 
 
3.  Układ konstrukcyjny drogi.  

3.1 Konstrukcja warstw  podbudowy i nawierzchni.  
3.1.1. Jezdnia 
Projektuje się, zgodnie z rysunkami  Nr 5-6  następującą konstrukcję nawierzchni jezdni: 

8 cm Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm - kolor szary 
3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 
8 cm Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego – kamiennego, stab. mech. 0-31,5 mm 
12 cm Dolna warstwa podbudowy  z kruszywa łamanego – kamiennego, stab. mech. 31,5-63mm 
10 cm warstwa mrozochronna z piasku średniego 
  Grupa nośności G1 – grunt rodzimy 
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Łączna grubość nawierzchni – 41 cm  
Moduł sprężystości wtórnej podłoża nie mniejszy niż 100MPa. Wskaźnik zagęszczenia 1,00.  

Nominalna szerokość jezdni wynosi 5,0. Nawierzchnia jezdni ul. Picassa na całym odcinku 
została zaprojektowana o szerokości nominalnej 5,0m w związku z koniecznością uspokojenia ruchu. 
Odcinek ten charakteryzuje się długim odcinkiem prostym, który  sprzyja osiąganiu nadmiernych  
prędkości. Na jezdni ul. Picassa zastosowano dodatkowe elementy spowalniające ruch kołowy w postaci 
progów zwalniających - lokalizacja w stałej organizacji ruchu.    

Jezdnia będzie miała spadek obustronny poprzeczny - 2 %. W okolicach połączeń z istniejącymi 
drogami należy dopasować pochylenie poprzeczne nowej drogi do istniejącej dróg, dbając jednocześnie 
o właściwe odprowadzenie wód opadowych. 

 Nawierzchnię i podbudowę będzie ograniczał krawężnik drogowy o wymiarach 15x30x100 na 
ławie betonowej z oporem.  

  Zaprojektowana niweleta nie jest większa ani mniejsza niż wskazana w przepisach - spadki 
podłużne nie przekraczają dopuszczalnych norm.      

3.1.2. Zjazdy indywidualne 

Zgodnie z rysunkiem Nr 11 konstrukcja zjazdów indywidualnych będzie następująca: 
8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej - kolor grafitowy 
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-32mm 
10 cm warstwa mrozochronna  z piasku średniego 

Łączna grubość 36 cm 
Kolor kostki nawierzchni zjazdu  – szary.  

Moduł sprężystości wtórnej podłoża nie mniejszy niż 100MPa. Wskaźnik zagęszczenia 0,80.  
 Szerokość utwardzonej jezdni zjazdu dostosowana do szerokości bram – wynosi 4,0 m.  

Nawierzchnię i podbudowę zjazdów będzie ograniczał o krawężnik drogowy 15x30x100 na ławie 
betonowej. Spadek poprzeczny jezdni zjazdów dostosować do lokalnych warunków. Zjazdy należy 
wyprofilować w ten sposób, aby uniemożliwić spływ wody z posesji prywatnych  w pas drogowy i 
odwrotnie. 

  3.1.3. Chodnik.     
Zgodnie z rysunkami konstrukcja chodnika będzie  wyglądała następująco: 

6 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej - kolor czerwony 
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

10 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie 0-31,5mm 

Łączna grubość 19 cm 
Kolor nawierzchni z kostki  – czerwony. 

Moduł sprężystości wtórnej podłoża nie mniejszy niż 80MPa. Wskaźnik zagęszczenia 0,80. 
 Nawierzchnię i podbudowę chodnika będzie ograniczało obrzeże betonowe 8x30x100 ustawione 

na podsypce cementowo – piaskowej od strony ogrodzeń oraz krawężnik drogowy o wymiarach 
15x30x100 na ławie betonowej z oporem od strony jezdni. 

3.2  Odwodnienie   drogi. 
Zaprojektowano następujące odwodnienie drogi:  

3 studnie chłonne Dn 1000mm, h=2,5m w km: 0+037,8; 0+042,8 oraz 0+047,8 - strona lewa. Woda 
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wprowadzana jest do studni chłonnych za pomocą odwodnienia linowego systemowego typu AS-200 o 
wymiarach korytka 665x292x383mm. Odwodnienie zaprojektowano na odcinku 0+013 do km 0+053. 
Długość odwodnienia po jednej stronie 40mb. Ilość elementów na jedną stronę = 60 kpl. Studnie chłonne 
między sobą połączone są rurami PVC fi 160mm. Nadmiar wody z odwodnienia drogi jest dostarczany do 
sytemu skrzynek rozsączających  ujętych w jednen blok  o wymiarach 2,5x4,0m. Blok składa się z dwóch 
warstw skrzynek – po 20 skrzynek dla jednej warstwy.  

Dokładna lokalizacja studni chłonnych została pokazana na rysunki Nr 1 - projekt zagospodarowania 
terenu oraz rysunku Nr 2 - szczegóły odwodnienia.   

 
Rzędna wód gruntowych - na poziome 3m poniżej rzędnej terenu nie stwierdzono wód gruntowych.   
Podstawowe parametry charakteryzujące studnie chłonne i warunki ich wykonania. 
Studnie chłonne zaprojektowane jako wykonane z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 

1000 mm i wysokości kręgu 500mm. Głębokość każdej z projektowanych studni  to 2,5m. Warstwa 
filtracyjna studni będzie wykonana z piasku gruboziarnistego o miąższości 30cm i żwiru 4/10 o 
miąższości 20cm. Natomiast warstwa podtrzymująca ze żwiru 10/20 o miąższości 50cm. 

 Pojemność studni chłonnej: V=Пr2*h 
V=3,14*0,52*2,5 = 1,9625m3 = 1962,5 litrów 
 

 
Celem zamierzonego przedsięwzięcia jest świadome i celowe wprowadzanie wód opadowych do ziemi. 

Wody będą zagospodarowywane na działkach stanowiących pas drogowy ulic objętych projektem. 
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Dodatkowo przewidziano, że nadmiar wód opadowych z dróg będzie grawitacyjnie spływał do skrzynek 
rozsączających z PVC systemu, np. AZURA. System AZURA przeznaczony jest do rozsączania wody 
deszczowej w ziemi. W skład systemu wchodzą: skrzynka rozsączająca o pojemności 200 l, geowłóknina - 
odpowiednio dobrana do skrzynek rozsączających oraz elementy łączące. Skrzynki rozsączajace można 
łączyć ze sobą pionowo i poziomo. Dobór ich ilości uzależniony jest od powierzchni odwodnienia i rodzaju 
gruntu. Dzięki skrzynkom rozsączającym powstają podziemne obszary magazynowania, a następnie woda 
deszczowa wsiąka w grunt. Zalety systemu AZURA: 

o możliwość rozsączania wody deszczowej na małej powierzchni działki,  
o łatwy i prosty montaż,  
o rozsączanie pionowe i poziome,  
o 43% ścian skrzynek zawiera otwory,  
o łatwość budowania modułowego,  
o 4 otwory - 160 możliwych podłączeń na różnej wysokości do skrzynki,  
o odporność na krótkotrwałe obciążenie dopuszczalne 200 kPa,  
o doczyszczanie tlenowe w warstwie glebowej.  

Zestawienie elementów do instalacji 
o skrzynki rozsączajace  
o geowłóknina  
o klipsy lub rurki łączące  
o króciec podłączeniowy  
o redukcja PVC 160/110  

Zasady wykonania: 
o wykop pod instalację należy wykonać o wymiarach większych o 50 cm od wymiaru kompletu 

skrzynek, 
o w skrzynce wycinamy otwór do króćca montażowego - skrzynki rozsączające w zależności od 

rodzaju montażu łączymy za pomocą klipsów, 
o na dnie wykopu wykonujemy podłoże żwirowe o głębokości 50 cm, rozkładamy geowłókninę, 

układamy skrzynki i starannie zawijamy geowłókninę wokół skrzynek,  
o zasypujemy wykop gruntem. 
 
Posługując się wzorem:  

Ψ 1 x F1  + Ψ 2 x F2+ Ψ 3 x F3 

Ψ = ------------------------------------------ 
F1  + F2 

obliczono  współczynniki spływu powierzchniowego dla każdego z pól: 

Blok skrzynek i 
studni chłonnych 

Powierzchnia nawierzchni jezdni 
F1 [m2] 

Współczynnik zastępczy Ψz dla każdego z 
bloków 

1 (852+801,5) = 1653,5 0,74 
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Natężenie deszczu obliczeniowego wynosi więc:  

Blok skrzynek i 
studni 

natężenie 
deszczu 

miarodajnego – 
qmax 

[dm3/s*ha] 
 

Współczynnik 
zastępczy Ψz dla 

każdego z 
bloków 

współczynnik 
opóźnienia 
odpływu - φ 

 

powierzchnia 
zlewni nie 

zredukowana – 
F [ha] 

 

Natężenie 
deszczu 

obliczeniowego 
[dm3/s*m2] 

1 130 0,74 1,0 0,1654 15,91 

Dobierając ilości studni oraz skrzynek przyjęto, że optymalnym czasem trwania deszczu będzie 15 
minut, a opad (natężenie deszczu obliczeniowego) będzie maksymalny. 

Nr wpustów ulicznych 
przyporządkowanych 
do studni chłonnych 

Natężenie 
deszczu 

obliczenio
wego 

[dm3/s*ha
] 

powierzch
nia zlewni 

nie 
zredukowa

na – F  
[ha] 

 

Natężenie 
deszczu 

miarodajnego  
q=[dm3/s] 
(2*3) = 4 

Zdolność 
chłonna 

pojedynczej 
studni 

[dm3/s] 

Ilość 
przyjętyc
h studni 
chłonnyc

h dla 
każdej 
zlewnie 

[szt] 

Zdolność 
chłonna 

pojedyncz
ej 

skrzynki 
[dm3/s] 

Łączna 
zdolność 
chłonna 
studni i 

skrzynek 
dla 

zlewni 
[dm3/s] 

1 130 0,1654 21,5 6,9 3 0,85 54,7 

Jak widać z powyższego dla zlewni warunek został spełniony.  

3.3 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
Projekt przewiduje:   

o rozbiórkę istniejących nawierzchni chodników, zjazdów oraz jezdni, 
o rozbiórkę istniejącego systemu odwodnienia w postaci studni chłonnych, wpustów deszczowych 

oraz systemu połączeń rurami PVC,  
o adaptację istniejącej infrastruktury podziemnej w postaci sieci wod.-kan., gazowej poprzez 

odpowiednią regulację wysokościową studni kanalizacyjnych oraz zasuw wodociągowych, skrzynek 
gazowych, studni teletechnicznych.  

3.4 Technologia wykonania robót. 
Zaleca się następująca technologię robót: 

o prace ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością - należy mieć świadomość, że nie wszystkie 
sieci i instalacje mogły zostać zainwentaryzowane na mapie stanowiącej podstawę do sporządzenia 
projektu,  

o szczególną ostrożność zachować w pobliżu gazociągu wraz z przyłączami i kabli energetycznych, 
o ustawić krawężniki drogowe na ławie betonowej z oporem, zgodnie z planem sytuacyjnym - rysunek 

nr 1, 
o wszelkie podbudowy starannie zagęszczać warstwami, 
o dopuszcza się nie stosowanie warstwy odsączającej z piasku  jeśli w podłożu drogi będzie piasek; 

decyzję o ew. rezygnacji z budowania typowej warstwy odsączającej musi podjąć inspektor nadzoru 
wspólnie z inwestorem, po dokonaniu odkrywek, 
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o podsypkę cementowo-piaskową pod kostkę betonową wibroprasowaną o grubości 6 i 8 cm starannie 
wymieszać, 

o  w rejonie istniejących sieci elektroenergetycznych roboty wykonywać ręcznie, z zachowaniem 
najwyższej ostrożności, 

o  dokonać regulacji studni kanalizacyjnych oraz zasuw wodociągowych do poziomu nawierzchni 
drogowych, pod nadzorem pracowników odpowiednich służb: MGZW w Serocku dla zaworów 
wodociągowych oraz MPWiK w Warszawie dla studni kanalizacyjnych,    

o  w miejscach zbliżeń do słupów telefonicznych i elektroenergetycznych prace wykonywać ręcznie, bez 
naruszenia ich posadowienia,  

o  w rejonie istniejących sieci i przyłączy elektroenergetycznych roboty wykonywać ręcznie,  
z zachowaniem najwyższej ostrożności, 

o   przed wykonaniem nawierzchni uliczne skrzynki gazowe wyregulować do projektowanego poziomu 
ulicy . Nadzór i odbiór tych prac zlecić do MSG, 

o  po trasie przebiegu gazociągu i przyłączy wykopy i prace ziemne - drogowe wykonywać ręcznie pod 
nadzorem MSG Sp. z o.o. 

o  w zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie, bez naruszenia ich korzeni, 
o  przekrój podłużny zjazdów dobrać w taki sposób, by nie dopuścić do odprowadzania wód 

opadowych z posesji prywatnych w pas drogowy.  
 

3.5. Projektowana regulacja wysokościowa elementów wodociągu i gazociągu oraz studni rewizyjnych 
kanalizacji sanitarnej. 

Regulacji wysokościowej  i regulacji nachylenia studni kanalizacyjnych z montażem pierścienia 
odciążającego i włazu.  Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych polega na:  

o rozbiórce nawierzchni wokół studni,  
o demontażu włazu żeliwnego,  
o demontażu płyty pokrywowej,  
o wykonaniu wykopu pod pierścień odciążający i podbudowę betonową,  
o regulacji wysokościowej oraz kąta nachylenia włazu  za pomocą pierścieni dystansowych 

klinowych,  
o wykonaniu podbudowy z betonu C12/15,  
o montażu prefabrykowanego pierścienia odciążającego,  
o montażu płyty pokrywowej,  
o montażu włazu żeliwnego klasy D.  
o Uwaga:  właz  oraz płytę pokrywową należy wykorzystać do odbudowy.  

 
3.6 Ocena aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich - warunki gruntowo – wodne 

  
Na  podstawie  udostępnionych  przez  inwestora  informacji  przyjęto, że podłoże przeznaczone do 
budowy  drogi charakteryzuje się prostą budową geologiczną. Podłoże tworzy warstwa gruntów 
nasypowych podścielona piaskami. Wody gruntowe występują na tyle głęboko, że nie mają wpływu na 
prowadzone roboty.  
  
Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie podłoże gruntowe w objętym badaniami odcinku drogi zaliczyć można do grupy 
nośności podłoża G1. 
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3.7 Opinia geotechniczna zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 roku poz. 463). 

Ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej drogi dokonuje się w formie 
opinii geotechnicznej. 

Taka forma ustalenia wynika z następujących okoliczności:   
1. Warunki gruntowe na obszarze objętej niniejszym projektem ustala się na proste. Wynika to z 

tego że, w podłożu drogi występują przypuszczalnie grunty jednorodne, zalegające, jak grunty na 
otaczających działkach, poziomo. Z doświadczeń własnych projektanta wynika, ze zwierciadło wody 
jest, co do zasady, poniżej projektowanego poziomu posadowienia budynku. Nie występują też inne 
niekorzystne zjawiska geologiczne. Wywiad terenowy przeprowadzony przez projektanta, obserwacji 
budynków i budowli na działkach sąsiadujących z drogą, a także ustalenia z inwestorem potwierdzają to 
założenie.  

2. Projektowaną drogę należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. Droga jest 
niewielkim obiektem budowlanym. Jej wykonanie nie będzie wymagało wykonania ścian oporowych i 
rozparcia wykopów, których różnica poziomów przekracza 2,0 m. Droga nie będzie prowadzona w 
wykopie o głębokości większej niż 1,2 m. Droga nie będzie posadowiona na nasypie budowlanym o 
wysokości przekraczającej 3,0 m.  

Z powyższego wynika, że nie jest konieczne projektowanie odwodnień budowlanych ani 
podejmowanie innych czynności o których mowa w § 3. ust. 1. rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych. Analogicznie nie ma podstaw, by geotechniczne 
warunki posadowienia były określone w formach innych niż opinia geotechniczna, a wymienionych w  § 
3. ust. 3. w/w rozporządzenia. Nie ma konieczności przeprowadzania badań geotechnicznych gruntu 
zgodnych z § 6. ust. 2. w/w rozporządzenia. Nie ma też konieczności przeprowadzania 
specjalistycznych robót geotechnicznych o których mowa w  § 4. ust. 4. w/w rozporządzenia. 

Jeżeli w trakcie prowadzonych robót kierownik budowy stwierdzi, że powyższe, przyjęte zgodnie z 
najlepszą wiedzą projektanta założenia, nie są weryfikowane w praktyce – w szczególności realizacja 
projektu może nie zapewnić właściwej stabilności drogi, a w ekstremalnych warunków doprowadzić do 
zagrożenia zdrowia i życia ludzi  – jest zobowiązany powiadomić projektanta, by podjąć działania 
określone w w/w rozporządzeniu, oraz inne, wynikające z innych przepisów i zasad budowlanych.      

 
 

4. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z drogi  przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

Nawierzchnia jezdni drogi będzie miała pochylenia poprzeczne dopuszczone, wręcz zalecane, 
przez przepisy. Pochylenia podłużne dostosowane będą naturalnego układu terenu. Połączenia 
nawierzchni jezdni z nawierzchnią zjazdów,  nie będą miały żadnych sztucznych progów. Krawężniki w 
miejscach przypuszczalnego poruszania się wózków inwalidzkich wtopione.  

Projektowana droga będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych, w szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

W celu osiągnięcia powyższych celów projekt zakłada następujące roboty: 
o wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych i rozbiórek, 
o wykonanie koryta a następnie okrawężnikowania jezdni drogi,  
o wykonanie podbudowy jezdni, 
o wykonanie nawierzchni jezdni, 
o wykonanie zjazdów, 
o wykonanie chodników, 
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o wykonanie odwodnienia,  
o wyprofilowanie pobocza drogi, 
o uporządkowanie otoczenia drogi. 

 
5. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi.  
Projekt zakłada:  

o przebudowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm.  o szerokości 
nominalnej 5,0m ograniczonej krawężnikami drogowymi wtopionymi lub wyniesionymi, 
wraz ze  wzmocnieniem jej konstrukcji 

o przebudowę obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, 
zbliżonego do krawędzi jezdni, wraz ze wzmocnieniem jej konstrukcji,  

o przebudową  zjazdów do posesji i obiektów po obu stronach jezdni,  
o rozbiórkę istniejącego odwodnienia w postaci wpustów deszczowych oraz studni 

chłonnych,  
o budowę nowego odwodnienia w postaci odwodnienia liniowego  systemowego 

zaprojektowanego po bus stronach jezdni, budowę studni chłonnych połączonych ze 
sobą na zasadzie przelewu oraz budowę skrzynek rozsądzających systemowych 
zamontowanych w poboczu.  

 
 6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu 

występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach 
charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu. 

Ze względu na to, że projektowana droga przebiega w trasie istniejącej drogi, w istniejącym 
faktycznym pasie drogowym, jej przebieg w planie oraz rozwiązania wysokościowe nawiązują do 
warunków terenu występujących wzdłuż trasy drogi. Nie można wyodrębnić żadnych miejsc 
charakterystycznych wymuszających zastosowanie specjalnych rozwiązań techniczno-budowlanych. 
Przekroje konstrukcyjne drogi są identyczne na całym jej przebiegu. Podobnie należy przyjąć, że cały 
projektowany obiekt jest spójny funkcjonalnie i nie  można wyodrębnić żadnych miejsc o szczególnym 
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotnych ze względów bezpieczeństwa. Z tego względu 
przepisy prawa nie wymagają wyznaczenia  i nie wyznaczono żadnych stref ochronnych. 

  
 7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,  
Droga nie będzie zawierała elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego. W związku z tym 

nie można wskazać ich wpływu na użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.  
 
 8. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych 

tworzących całość techniczno-użytkową.  
Droga nie będzie zawierała urządzeń i instalacji technicznych. W związku z tym nie można 

wskazać ich wpływu na architekturę i konstrukcję obiektu. 
 
 9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.  
Projektowany obiekt nie wymaga sporządzenia charakterystyki energetycznej obiektu 

budowlanego.  
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 10. Dane techniczne drogi charakteryzujące jej wpływ na środowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.  

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zarówno budowa jak i eksploatacja drogi nie 
pogorszy stanu środowiska. Nie zostanie zmieniona gospodarka wodna – zachowane  będą właściwości 
pasa drogowego pozwalające na odprowadzanie  wody w kierunku naturalnego pochylenia terenu. W 
wyniku likwidacji nawierzchni gruntowej i poprawy stanu technicznego nawierzchni ulegnie zmniejszeniu 
zapylenie, oraz nastąpi poprawa obsługi komunikacyjnej mieszkańców ul. Picassa. Nie stwierdza się też 
innych zagrożeń higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia. 

10a. W trakcie eksploatacji drogi nie będzie potrzebna woda, nie będą więc wytwarzane ścieki, 
oraz nie będzie istniała konieczność oczyszczania ścieków.  W trakcie budowy drogi będzie konieczna 
woda, ale jej ilość należy uznać za znikomą.     

10b. W trakcie eksploatacji drogi nie będzie emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i 
płynnych.  

10c. W trakcie eksploatacji drogi nie będą wytwarzane odpady. 
10d. W trakcie eksploatacji drogi nie będzie emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania.  
10e. Eksploatacja drogi nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, 

powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Wręcz przeciwnie, płyny ruch 
pojazdów dzięki zaprojektowaniu i wykonaniu nowej, równej nawierzchni  będzie miał korzystny wpływ  
na środowisko przyrodnicze  

Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i 
techniczne eliminują więc wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i 
obiekty budowlane znajdujące się w pobliżu drogi.  

W powyższej sytuacji nie można sprecyzować danych technicznych drogi charakteryzujące jej 
wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie, oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące z drogą. 

 
10a) Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, 

ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii.   
Projektowany obiekt nie wymaga sporządzenia  analizy możliwości wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii.  
 
11.  Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
Droga gminna nie musi spełniać specjalnych wymagań dotyczących warunków ochrony 

przeciwpożarowej. Zrealizowanie projektu budowlanego poprawi jednak zdecydowanie warunki ochrony 
pożarowej, ze względu na ułatwienie dostępu do obiektów budowlanych znajdujących się w pobliżu 
drogi, lub wymagających dojazdu projektowaną drogą.  ALK
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PN

4-23

4-23

4-19/8

4-20/1

4-20/2

4-20/11

4-20/12

4-20/4

4-36

4-35

4-34

4-33/3

4-33/4

4-33/1

4-32/2

0+000

0+013

0+053

0+070

Początek przebudowy

Koniec przebudowy

Proj. odwodnienie liniowe
  typ AS-200 bez spadku

Proj. odwodnienie liniowe
  typ AS-200 bez spadku

0+037,8

0+042,8

0+047,8

Proj. studnie chłonne z kręgów bet. DN1000

 h=2,5m z włazem żeliwnym typu cieżkiego

Proj. studnie chłonne z kręgów bet. DN1000

 h=2,5m z włazem żeliwnym typu cieżkiego
Skrzynki rozsączające nieinspekcyjne o wym.

1000x500x400. 2poziomy, 20 szt. na jeden poziom.

W
ym. bloku:2,5x4m.

Skrzynki w otulinie 0,5m  z każdej strony z

kruszywa 31,5 - 63mm oraz geowłókniny

Rzędna dna 116,26; Rzędna górna 117,06

Rzędna terenu 117,76

4,0

4,0

2,8

1,4

A

B

C

D
E F

G H
Proj. odpowietrzenie PVC

fi 160mm z wywieką L=1,5m

4,0

2,5

Proj. PVC 160;L=4,5mb;wlot

rz. p.117,00;wylot 116,95

Proj. PVC 160;L=4,5mb;wlot

rz. p.116,95;wylot 116,90

Zestawienie elem
entów odwodnienia liniowego bez spadku

AS-200 bez spadku: nr.1.1                                              55 elem
enty

AS-200 dekiel ślepy nr 1.1                                               2 elem
enty

AS-200 A przelotowy z odpływem
 z boku nr 1.1           3 elem

enty
AS-200 B z dnem

 bez odpływu                                       3 elem
enty

Ruszt żeliwny klasa D 400                                              60 elem
entów

Proj. PVC 160;L=3mb;wlot
rz. p.117,04;wylot 117,01

Proj. PVC 160;L=3mb;wlot
rz. p.117,03;wylot 117,00

Proj. PVC 160;L=3mb;wlot
rz. p.117,05;wylot 117,02

Proj. PVC 160;L=3,5mb;wlot

rz. p.116,90;wylot 116,86

Zestawienie elem
entów odwodnienia liniowego bez spadku

AS-200 bez spadku: nr.1.1                                              55 elem
enty

AS-200 dekiel ślepy nr 1.1                                               2 elem
enty

AS-200 A przelotowy z odpływem
 z boku nr 1.1           3 elem

enty
AS-200 B z dnem

 bez odpływu                                       3 elem
enty

Ruszt żeliwny klasa D 400                                              60 elem
entów

1:500
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 spec.konstr.-bud.

Przebudow
a odw

odnienia
drogi gm

innej ul. Picassa w
 Serocku

- projektowane obrzeże 8x30x100

- granice ewidencyjne
- nr. obr. i ew. działek

- rzędne projektowane

- pikietaż projektowany

80,31

- granica opracowania

32-110/2

0+055,2

- projektowany krawężnik betonowy wyniesiony
15x30x100

- projektowany krawężnik betonowy wtopiony 15x30x100

- projektowane odwodnienie liniowe
  typ AS-200 bez spadku

- proj. studnie chłonne z kręgów betonowych DN1000
 h=2,5m

 z włazem
 żeliwnym

 typu cieżkiego i rurą PVC fi160

LEG
EN

D
A

- projektowany blok skrzynek rozsączających
nieinspekcyjnych o wym

. 100x500x400.
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4-23

4-23

4-19/8

4-20/1

4-20/2

4-20/11

4-20/12

4-20/4

4-36

4-35

4-34

4-33/3

4-33/4

4-33/1

4-32/2

A

B

C

D
E F

G H

314m
²

7m
²

7m
²

7m
²

7m
²

7m
²

7m
²

7m
²

6,5m
²

15,5m
²

23m
²

42,5m
²

3,5m
²

33,5m
²

17m
²

2,5m
²

9m
²

34,5m
²

70,0

1,4

61,4

2,2
6,0

18,0

6,0
10,0

12,3

9,5
6,0

1,4
6,0

13,8

6,0

28,8

6,2
7,8

1:500
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 spec.konstr.-bud.

Przebudow
a odw

odnienia
drogi gm

innej ul. Picassa w
 Serocku

- projektowane obrzeże 8x30x100=70+1,4+61,4 = 132,8m
b

- granice ewidencyjne
- nr. obr. i ew. działek

- rzędne projektowane

- pikietaż projektowany

80,31

- granica opracowania

32-110/2

- projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej
  gr. 8 cm

 - kolor szary  = 314m
²

0+055,2

- projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
  gr. 8 cm

 - kolor grafit=7+7+7+7+7+7+7+6,5 = 55,5m
²

- proj. naw. chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
 - kolor

czerwony=15,5+17+33,5+3,5+42,5+23 = 135m
²

- projektowany krawężnik betonowy wyniesiony
15x30x100=9,5+10+18+2,2+1,4+13,8+28,8+7,8 = 91,5m

b
- projektowany krawężnik betonowy wtopiony 15x30x100
=6+12,3+6+6+6,2+66 =102,5m

b

- projektowane trawniki - zieleń =9+34,5 = 43,5m
²

- projektowane odwodnienie liniowe
  typ AS-200 bez spadku  = 120szt.

- proj. studnie chłonne z kręgów bet. DN1000 h=2,5m
 z

włazem
 żeliwnym

 typu cieżkiego i rurą PVC fi160 = 3kpl.

LEG
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D
A

- projektowany blok skrzynek rozsączających
nieinspekcyjnych o wym

. 100x500x400. = 40szt.
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4,4
0,7

11,3

3,9
1,9

4,1

10,6

5,6

17,9

7,2
2,47,4

5,3

30,2

5,7

14,6

5,7
1,2

18m²

3m
²

16m²

29m²

4m
²

18m²
7m

²

5,5m
²

6m
²

9m
²

9m
²

8,5m
²

7,5m
²

8m
²

350m²
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 spec.konstr.-bud.

Przebudow
a odw

odnienia
drogi gm

innej ul. Picassa w
 Serocku

- granice ewidencyjne
- nr. obr. i ew. działek

- granica opracowania

32-110/2

- istn. nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm
 -

do rozbiórki  = 350m
²

- istn. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
  gr. 8 cm

 do rozbiórki=7+5,5+6+9+9+8,5+7,5+8 =60,5m
²

- istn. naw. chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
 -do

rozbiórki =18+16+18+29+4 =85m
²

- istn. krawężnik betonowy wyniesiony do rozbiórki
 =0,7+11,3+1,9+10,6+17,9+2,4+7,4+30,2+14,6+1,2=98,2m

b
- istn. krawężnik betonowy wtopiony do rozbiórki
=4,4+3,9+4,1+5,7+5,7+5,6+7,2+5,3 =41,9m

b

LEG
EN

D
A

- istn. wpusty deszczowe do rozbiórki = 7szt.

- istn. studnie chłonne  do rozbiórki = 3kpl.
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4-23

4-23

4-19/8

4-20/1

4-20/2

4-20/11

4-20/12

4-20/4

4-36

4-35

4-34

4-33/3

4-33/4

4-33/1

4-32/2

0+000

0+013

0+053

0+070

Początek przebudowy

Koniec przebudowy

Proj. odwodnienie liniowe
  typ AS-200 bez spadku

Proj. odwodnienie liniowe
  typ AS-200 bez spadku

0+037,8

0+042,8

0+047,8

Proj. studnie chłonne z kręgów bet. DN1000

 h=2,5m z włazem żeliwnym typu cieżkiego

Proj. studnie chłonne z kręgów bet. DN1000

 h=2,5m z włazem żeliwnym typu cieżkiego

Skrzynki rozsączające nieinspekcyjne o wym.

1000x500x400. 2poziomy, 20 szt. na jeden poziom.

W
ym. bloku:2,5x4m.

Skrzynki w otulinie 0,5m  z każdej strony z

kruszywa 31,5 - 63mm oraz geowłókniny

Rzędna dna 116,26; Rzędna górna 117,06

Rzędna terenu 117,76

4,0

4,0

2,8

1,4

A

B

C

D
E F

G H

Proj. odpowietrzenie PVC
fi 160mm z wywieką L=1,5m

4,0
2,5

Proj. PVC 160;L=4,5mb;wlot

rz. p.117,00;wylot 116,95

Proj. PVC 160;L=4,5mb;wlot

rz. p.116,95;wylot 116,90

Zestawienie elem
entów odwodnienia liniowego bez spadku

AS-200 bez spadku: nr.1.1                                              55  elem
enty

AS-200 dekiel ślepy nr 1.1                                               2 elem
enty

AS-200 A przelotowy z odpływem
 z boku nr 1.1           3 elem

enty
AS-200 B z dnem

 bez odpływu                                       3 elem
enty

Ruszt żeliwny klasa D 400                                              60  elem
entów

Proj. PVC 160;L=3mb;wlot

rz. p.117,04;wylot 117,01

Proj. PVC 160;L=3mb;wlot

rz. p.117,03;wylot 117,00

Proj. PVC 160;L=3mb;wlot

rz. p.117,05;wylot 117,02

Proj. PVC 160;L=3,5m
b;wlot

rz. p.116,90;wylot 116,86

Zestawienie elem
entów odwodnienia liniowego bez spadku

AS-200 bez spadku: nr.1.1                                              55  elem
enty

AS-200 dekiel ślepy nr 1.1                                               2 elem
enty

AS-200 A przelotowy z odpływem
 z boku nr 1.1           3 elem

enty
AS-200 B z dnem

 bez odpływu                                       3 elem
enty

Ruszt żeliwny klasa D 400                                              60  elem
entów

801,5m²

852m²

1:1000
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