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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH WZDŁUŻ ULICY KRÓLEWSKIEJ W JADWISINIE Z RUR PVC 160 mm OD GRANICY
DZIAŁKI DO PIERWSZEJ STUDZIENKI.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przyłącza kanalizacyjne ul. Królewska

1 Przyłącze: dz. ewid nr 30/5.
1.1 Wykopy

1
d.1.

1

KNR 2-01
0310-02+
KNR2-
010310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III) Ręczne wykopy ciągłe lub
jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.
grun- tu III) - dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości

m3

4.38*0.8*2.20 m3 7.709
RAZEM 7.709

2
d.1.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

4.38*0.8*0.2 m3 0.701
RAZEM 0.701

3
d.1.

1

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

4.38*0.8*0.46-4.38*3.14*0.08^2 m3 1.524
RAZEM 1.524

4
d.1.

1

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.1-poz.2-poz.3 m3 5.484
RAZEM 5.484

5
d.1.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.4 m3 5.484
RAZEM 5.484

1.2 Kanały PVC
6

d.1.
2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

4.380 m 4.380
RAZEM 4.380

7
d.1.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Likwidacja szamba betonowego oraz montaz studzienki 425 mm
8

d.1.
3

KNR-W 4-02
0233-07

Demontaż włazu żeliwnego szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.

3

KNR 2-02
1925-04
analogia

Demontaż elementów prefabrykowanych - przekryć zbiorników prostokątnych elem.

1.000 elem. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

3

KNR 4-05II
0121-04

Dezynfekcja zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 m3 i przygotowa-
nie zbiornika do adaptacji.

m3

ods.os.

10.000 m3

ods.os.
10.000

RAZEM 10.000
11

d.1.
3

KNR 7-28
0204-07

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śred- nicy do 150 mm w
ścianach betonowych o grubości do 15 cm

otw.

1 otw. 1
RAZEM 1

12
d.1.

3
kalk. własna

Przejście szczelne rur PCV przez betonową ścianę stud- ni kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

13
d.1.

3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.
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1.000 szt. 1.000

RAZEM 1.000
15

d.1.
3

KNR 2-28
0501-09

Zasypanie szamba kruszywem dowiezionym z ubiciem ręcznym m3

poz.10-(0.480/2)^2*3.14*2.0 m3 9.638
RAZEM 9.638

1.4 Próby i sprawdzenia - przyłącza kanalizacyjnego PVC fi 160 mm
16

d.1.
4

KNR 2-18
0804

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

 
RAZEM 0.000

1.5 Pozostałe prace
17

d.1.
5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

2 Przyłącze: dz. ewid nr 30/6.
2.1 Wykopy
18

d.2.
1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III)

m3

3.09*0.8*1.45 m3 3.584
RAZEM 3.584

19
d.2.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

3.09*0.8*0.2 m3 0.494
RAZEM 0.494

20
d.2.

1

KNR-W 2-18
0614-01

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izola- cja keramzytem m3

3.09*0.8*0.46-3.09*3.14*0.08^2 m3 1.075
RAZEM 1.075

21
d.2.

1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.18-poz.19-poz.20 m3 2.015
RAZEM 2.015

22
d.2.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.21 m3 2.015
RAZEM 2.015

2.2 Kanały PVC
23

d.2.
2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

3.090 m 3.090
RAZEM 3.090

24
d.2.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Likwidacja szamba betonowego oraz montaz studzienki 425 mm
25

d.2.
3

KNR-W 4-02
0233-07

Demontaż włazu żeliwnego szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2.

3

KNR 2-02
1925-04
analogia

Demontaż elementów prefabrykowanych - przekryć zbiorników prostokątnych elem.

1.000 elem. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2.

3

KNR 4-05II
0121-04

Dezynfekcja zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 m3 i przygotowa-
nie zbiornika do adaptacji.

m3

ods.os.

10.000 m3

ods.os.
10.000

RAZEM 10.000
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28

d.2.
3

KNR 7-28
0204-07

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śred- nicy do 150 mm w
ścianach betonowych o grubości do 15 cm

otw.

1 otw. 1
RAZEM 1

29
d.2.

3
kalk. własna

Przejście szczelne rur PCV przez betonową ścianę stud- ni kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

30
d.2.

3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.2.

3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -1.7

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2.

3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2.

3

KNR 2-28
0501-09

Zasypanie szamba kruszywem dowiezionym z ubiciem ręcznym m3

poz.27-(0.480/2)^2*3.14*1.16 m3 9.790
RAZEM 9.790

2.4 Próby i sprawdzenia - przyłącza kanalizacyjnego PVC fi 160 mm
34

d.2.
4

KNR 2-18
0804

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

 
RAZEM 0.000

2.5 Pozostałe prace
35

d.2.
5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

3 Przyłącze: dz. ewid nr 30/7.
3.1 Wykopy
36

d.3.
1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III)

m3

2.33*0.8*0.95 m3 1.771
RAZEM 1.771

37
d.3.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

2.33*0.8*0.2 m3 0.373
RAZEM 0.373

38
d.3.

1

KNR-W 2-18
0614-01
analogia

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izola- cja keramzytem m3

2.33*0.8*0.46-2.33*3.14*0.08^2 m3 0.811
RAZEM 0.811

39
d.3.

1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.36-poz.37-poz.38 m3 0.587
RAZEM 0.587

40
d.3.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.39 m3 0.587
RAZEM 0.587

3.2 KanałyPVC
41

d.3.
2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

2.330 m 2.330
RAZEM 2.330
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42

d.3.
2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

3.3 Likwidacja szamba betonowego oraz montaz studzienki 425 mm
43

d.3.
3

KNR-W 4-02
0233-07

Demontaż włazu żeliwnego szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.3.

3

KNR 2-02
1925-04
analogia

Demontaż elementów prefabrykowanych - przekryć zbiorników prostokątnych elem.

1.000 elem. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.3.

3

KNR 4-05II
0121-04

Dezynfekcja zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 m3 i przygotowa-
nie zbiornika do adaptacji.

m3

ods.os.

10.000 m3

ods.os.
10.000

RAZEM 10.000
46

d.3.
3

KNR 7-28
0204-07

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śred- nicy do 150 mm w
ścianach betonowych o grubości do 15 cm

otw.

1 otw. 1
RAZEM 1

47
d.3.

3
kalk. własna

Przejście szczelne rur PCV przez betonową ścianę stud- ni kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

48
d.3.

3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.3.

3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -2.5

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.3.

3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.3.

3

KNR 2-28
0501-09

Zasypanie szamba kruszywem dowiezionym z ubiciem ręcznym m3

poz.45-(0.480/2)^2*3.14*0.75 m3 9.864
RAZEM 9.864

3.4 Próby i sprawdzenia - przyłącza kanalizacyjnego PVC fi 160 mm
52

d.3.
4

KNR 2-18
0804

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

 
RAZEM 0.000

3.5 Pozostałe prace
53

d.3.
5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

4 Przyłącze: dz. ewid nr 30/8.
4.1 Wykopy
54

d.4.
1

KNR 2-01
0310-06+
KNR2-
010310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III). Ręczne wykopy ciągłe lub
jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.
grun- tu III) - dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości

m3

2.00*0.8*1.67 m3 2.672
RAZEM 2.672

55
d.4.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3
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2.0*0.8*0.2 m3 0.320

RAZEM 0.320
56

d.4.
1

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

2.0*0.8*0.46-2.0*3.14*0.08^2 m3 0.696
RAZEM 0.696

57
d.4.

1

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.54-poz.55-poz.56 m3 1.656
RAZEM 1.656

58
d.4.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.57 m3 1.656
RAZEM 1.656

4.2 Kanały PVC
59

d.4.
2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

2.000 m 2.000
RAZEM 2.000

60
d.4.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

4.3 Studnie rewizyjne fi 425 mm
61

d.4.
3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.4.

3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -1

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.4.

3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.4 Próby i sprawdzenia - sieć kanalizacji deszczowej PVC fi 160 mm
64

d.4.
4

KNR 2-18
0804

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

 
RAZEM 0.000

4.5 Pozostałe prace
65

d.4.
5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

5 Przyłącze: dz. ewid nr 30/9.
5.1 Wykopy
66

d.5.
1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III)

m3

1.60*0.8*1.30 m3 1.664
RAZEM 1.664

67
d.5.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

1.60*0.8*0.2 m3 0.256
RAZEM 0.256

68
d.5.

1

KNR-W 2-18
0614-01

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izola- cja keramzytem m3

1.60*0.8*0.46-1.60*3.14*0.08^2 m3 0.557
RAZEM 0.557
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69

d.5.
1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.66-poz.67-poz.68 m3 0.851
RAZEM 0.851

70
d.5.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.69 m3 0.851
RAZEM 0.851

5.2 KanałyPVC
71

d.5.
2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

1.600 m 1.600
RAZEM 1.600

72
d.5.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.3 Likwidacja szamba betonowego oraz montaz studzienki 425 mm
73

d.5.
3

KNR-W 4-02
0233-07

Demontaż włazu żeliwnego szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.5.

3

KNR 2-02
1925-04
analogia

Demontaż elementów prefabrykowanych - przekryć zbiorników prostokątnych elem.

1.000 elem. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.5.

3

KNR 4-05II
0121-04

Dezynfekcja zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 m3 i przygotowa-
nie zbiornika do adaptacji.

m3

ods.os.

10.000 m3

ods.os.
10.000

RAZEM 10.000
76

d.5.
3

KNR 7-28
0204-07

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śred- nicy do 150 mm w
ścianach betonowych o grubości do 15 cm

otw.

1 otw. 1
RAZEM 1

77
d.5.

3
kalk. własna

Przejście szczelne rur PCV przez betonową ścianę stud- ni kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

78
d.5.

3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.5.

3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -1.8

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.5.

3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.5.

3

KNR 2-28
0501-09

Zasypanie szamba kruszywem dowiezionym z ubiciem ręcznym m3

poz.75-(0.480/2)^2*3.14*1.10 m3 9.801
RAZEM 9.801

5.4 Próby i sprawdzenia - przyłącza kanalizacyjnego PVC fi 160 mm
82

d.5.
4

KNR 2-18
0804

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

 
RAZEM 0.000

5.5 Pozostałe prace

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 16300 Użytkownik: UMiG Serock



KOSZTORYS INWESTORSKI - Przyłącza kanalizacyjne Jadwisin ul. Królewska 17.02.2020OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
83

d.5.
5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

6 Przyłącze: dz. ewid nr 30/11.
6.1 Wykopy
84

d.6.
1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III)

m3

2.13*0.8*1.50 m3 2.556
RAZEM 2.556

85
d.6.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

2.13*0.8*0.2 m3 0.341
RAZEM 0.341

86
d.6.

1

KNR-W 2-18
0614-01

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izola- cja keramzytem m3

2.13*0.8*0.46-2.13*3.14*0.08^2 m3 0.741
RAZEM 0.741

87
d.6.

1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.84-poz.85-poz.86 m3 1.474
RAZEM 1.474

88
d.6.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.87 m3 1.474
RAZEM 1.474

6.2 Kanały PVC
89

d.6.
2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

2.130 m 2.130
RAZEM 2.130

90
d.6.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

6.3 Likwidacja szamba betonowego oraz montaz studzienki 425 mm
91

d.6.
3

KNR-W 4-02
0233-07

Demontaż włazu żeliwnego szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.6.

3

KNR 2-02
1925-04
analogia

Demontaż elementów prefabrykowanych - przekryć zbiorników prostokątnych elem.

1.000 elem. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.6.

3

KNR 4-05II
0121-04

Dezynfekcja zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 m3 i przygotowa-
nie zbiornika do adaptacji.

m3

ods.os.

10.000 m3

ods.os.
10.000

RAZEM 10.000
94

d.6.
3

KNR 7-28
0204-07

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śred- nicy do 150 mm w
ścianach betonowych o grubości do 15 cm

otw.

1 otw. 1
RAZEM 1

95
d.6.

3
kalk. własna

Przejście szczelne rur PCV przez betonową ścianę stud- ni kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

96
d.6.

3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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97

d.6.
3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -1.3

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.6.

3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.6.

3

KNR 2-28
0501-09

Zasypanie szamba kruszywem dowiezionym z ubiciem ręcznym m3

poz.93-(0.480/2)^2*3.14*1.35 m3 9.756
RAZEM 9.756

6.4 Próby i sprawdzenia - przyłącza kanalizacyjnego PVC fi 160 mm
100
d.6.

4

KNR 2-18
0804

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

 
RAZEM 0.000

6.5 Pozostałe prace
101
d.6.

5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

7 Przyłącze: dz. ewid nr 30/12.
7.1 Wykopy
102
d.7.

1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III)

m3

2.66*0.8*1.50 m3 3.192
RAZEM 3.192

103
d.7.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

2.66*0.8*0.2 m3 0.426
RAZEM 0.426

104
d.7.

1

KNR-W 2-18
0614-01

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izola- cja keramzytem m3

2.66*0.8*0.46-2.66*3.14*0.08^2 m3 0.925
RAZEM 0.925

105
d.7.

1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.102-poz.103-poz.104 m3 1.841
RAZEM 1.841

106
d.7.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.105 m3 1.841
RAZEM 1.841

7.2 KanałyPVC
107
d.7.

2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

2.66 m 2.66
RAZEM 2.66

108
d.7.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

7.3 Likwidacja szamba betonowego oraz montaz studzienki 425 mm
109
d.7.

3

KNR-W 4-02
0233-07

Demontaż włazu żeliwnego szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.7.

3

KNR 2-02
1925-04
analogia

Demontaż elementów prefabrykowanych - przekryć zbiorników prostokątnych elem.

1.000 elem. 1.000
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RAZEM 1.000

111
d.7.

3

KNR 4-05II
0121-04

Dezynfekcja zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 m3 i przygotowa-
nie zbiornika do adaptacji.

m3

ods.os.

10.000 m3

ods.os.
10.000

RAZEM 10.000
112
d.7.

3

KNR 7-28
0204-07

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śred- nicy do 150 mm w
ścianach betonowych o grubości do 15 cm

otw.

1 otw. 1
RAZEM 1

113
d.7.

3
kalk. własna

Przejście szczelne rur PCV przez betonową ścianę stud- ni kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

114
d.7.

3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.7.

3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -1.4

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.7.

3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.7.

3

KNR 2-28
0501-09

Zasypanie szamba kruszywem dowiezionym z ubiciem ręcznym m3

poz.111-(0.480/2)^2*3.14*1.30 m3 9.765
RAZEM 9.765

7.4 Próby i sprawdzenia - przyłącza kanalizacyjnego PVC fi 160 mm
118
d.7.

4

KNR 2-18
0804

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

 
RAZEM 0.000

7.5 Pozostałe prace
119
d.7.

5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

8 Przyłącze: dz. ewid nr 30/13.
8.1 Wykopy
120
d.8.

1

KNR 2-01
0310-06+
KNR2-
010310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III). Ręczne wykopy ciągłe lub
jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.
grun- tu III) - dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości

m3

4.35*0.8*2.05 m3 7.134
RAZEM 7.134

121
d.8.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

4.35*0.8*0.2 m3 0.696
RAZEM 0.696

122
d.8.

1

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

4.35*0.8*0.46-4.35*3.14*0.08^2 m3 1.513
RAZEM 1.513

123
d.8.

1

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.120-poz.121-poz.122-(0.425/2)^2*3.14*1.75 m3 4.677
RAZEM 4.677

124
d.8.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3
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poz.123 m3 4.677

RAZEM 4.677
8.2 Kanały PVC
125
d.8.

2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

4.35 m 4.35
RAZEM 4.35

126
d.8.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

8.3 Studnie rewizyjne fi 425 mm
127
d.8.

3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.8.

3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -0.3

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.8.

3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8.4 Próby i sprawdzenia - przyłącza kanalizacyjnego PVC fi 160 mm
130
d.8.

4

KNR 2-18
0804

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

 
RAZEM 0.000

8.5 Pozostałe prace
131
d.8.

5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

9 Przyłącze: dz. ewid nr 30/19.
9.1 Wykopy
132
d.9.

1

KNR 2-01
0310-06+
KNR2-
010310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III). Ręczne wykopy ciągłe lub
jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.
grun- tu III) - dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości

m3

1.71*0.8*2.15 m3 2.941
RAZEM 2.941

133
d.9.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

1.71*0.8*0.2 m3 0.274
RAZEM 0.274

134
d.9.

1

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

1.71*0.8*0.46-1.71*3.14*0.08^2 m3 0.595
RAZEM 0.595

135
d.9.

1

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.132-poz.133-poz.134 m3 2.072
RAZEM 2.072

136
d.9.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.135 m3 2.072
RAZEM 2.072

9.2 Kanały PVC
137
d.9.

2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

1.710 m 1.710
RAZEM 1.710
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138
d.9.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

9.3 Studnie rewizyjne fi 425 mm
139
d.9.

3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

140
d.9.

3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.4 Próby i sprawdzenia - przyłącza kanalizacyjnego PVC fi 160 mm
141
d.9.

4

KNR 2-18
0804

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

 
RAZEM 0.000

9.5 Pozostałe prace
142
d.9.

5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

10 Przyłącze: dz. ewid nr 30/21.
10.1 Wykopy
143

d.10
.1

KNR 2-01
0310-02+
KNR2-
010310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III) Ręczne wykopy ciągłe lub
jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.
grun- tu III) - dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości - krot- ność 0,5

m3

2.76*0.8*1.8 m3 3.974
RAZEM 3.974

144
d.10

.1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

2.76*0.8*0.2 m3 0.442
RAZEM 0.442

145
d.10

.1

KNR-W 2-18
0614-01

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izola- cja keramzytem m3

2.76*0.8*0.46-2.76*3.14*0.08^2 m3 0.960
RAZEM 0.960

146
d.10

.1

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.143-poz.144-poz.145 m3 2.572
RAZEM 2.572

147
d.10

.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.146 m3 2.572
RAZEM 2.572

10.2 Kanały PVC
148

d.10
.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

2.760 m 2.760
RAZEM 2.760

149
d.10

.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

10.3 Likwidacja szamba betonowego oraz montaz studzienki 425 mm
150

d.10
.3

KNR-W 4-02
0233-07

Demontaż włazu żeliwnego szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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151

d.10
.3

KNR 2-02
1925-04
analogia

Demontaż elementów prefabrykowanych - przekryć zbiorników prostokątnych elem.

1.000 elem. 1.000
RAZEM 1.000

152
d.10

.3

KNR 4-05II
0121-04

Dezynfekcja zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 m3 i przygotowa-
nie zbiornika do adaptacji.

m3

ods.os.

10.000 m3

ods.os.
10.000

RAZEM 10.000
153

d.10
.3

KNR 7-28
0204-07

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śred- nicy do 150 mm w
ścianach betonowych o grubości do 15 cm

otw.

1 otw. 1
RAZEM 1

154
d.10

.3
kalk. własna

Przejście szczelne rur PCV przez betonową ścianę stud- ni kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

155
d.10

.3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.10

.3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -1

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

157
d.10

.3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

158
d.10

.3

KNR 2-28
0501-09

Zasypanie szamba kruszywem dowiezionym z ubiciem ręcznym m3

poz.152-(0.480/2)^2*3.14*1.55 m3 9.720
RAZEM 9.720

10.4 Próby i sprawdzenia - przyłącza kanalizacyjnego PVC fi 160 mm
159

d.10
.4

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

poz.148 m 2.760
RAZEM 2.760

10.5 Pozostałe prace
160

d.10
.5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

11 Przyłącze: dz. ewid nr 30/22.
11.1 Wykopy
161

d.11
.1

KNR 2-01
0310-02+
KNR2-
010310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III) Ręczne wykopy ciągłe lub
jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.
grun- tu III) - dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości

m3

3.90*0.8*2.10 m3 6.552
RAZEM 6.552

162
d.11

.1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

3.90*0.8*0.2 m3 0.624
RAZEM 0.624

163
d.11

.1

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

3.90*0.8*0.46-3.90*3.14*0.08^2 m3 1.357
RAZEM 1.357

164
d.11

.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.161-poz.162-poz.163 m3 4.571
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RAZEM 4.571

165
d.11

.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.164 m3 4.571
RAZEM 4.571

11.2 Kanały PVC
166

d.11
.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

3.90 m 3.90
RAZEM 3.90

167
d.11

.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

11.3 Likwidacja szamba betonowego oraz montaz studzienki 425 mm
168

d.11
.3

KNR-W 4-02
0233-07

Demontaż włazu żeliwnego szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

169
d.11

.3

KNR 2-02
1925-04
analogia

Demontaż elementów prefabrykowanych - przekryć zbiorników prostokątnych elem.

1.000 elem. 1.000
RAZEM 1.000

170
d.11

.3

KNR 4-05II
0121-04

Dezynfekcja zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 m3 i przygotowa-
nie zbiornika do adaptacji.

m3

ods.os.

10.000 m3

ods.os.
10.000

RAZEM 10.000
171

d.11
.3

KNR 7-28
0204-07

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śred- nicy do 150 mm w
ścianach betonowych o grubości do 15 cm

otw.

1 otw. 1
RAZEM 1

172
d.11

.3
kalk. własna

Przejście szczelne rur PCV przez betonową ścianę stud- ni kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

173
d.11

.3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

174
d.11

.3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

175
d.11

.3

KNR 2-28
0501-09

Zasypanie szamba kruszywem dowiezionym z ubiciem ręcznym m3

poz.170-(0.480/2)^2*3.14*1.95 m3 9.647
RAZEM 9.647

11.4 Próby i sprawdzenia - przyłącza kanalizacyjnego PVC fi 160 mm
176

d.11
.4

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

poz.166 m 3.900
RAZEM 3.900

11.5 Pozostałe prace
177

d.11
.5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

12 Przyłącze: dz. ewid nr 30/23'
12.1 Wykopy
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178

d.12
.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III)

m3

3.87*0.8*1.45 m3 4.489
RAZEM 4.489

179
d.12

.1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

3.87*0.8*0.2 m3 0.619
RAZEM 0.619

180
d.12

.1

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

3.87*0.8*0.46-3.87*3.14*0.08^2 m3 1.346
RAZEM 1.346

181
d.12

.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.178-poz.179-poz.180 m3 2.524
RAZEM 2.524

182
d.12

.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.181 m3 2.524
RAZEM 2.524

12.2 KanałyPVC
183

d.12
.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

3.870 m 3.870
RAZEM 3.870

184
d.12

.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

12.3 Likwidacja szamba betonowego oraz montaz studzienki 425 mm
185

d.12
.3

KNR-W 4-02
0233-07

Demontaż włazu żeliwnego szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

186
d.12

.3

KNR 2-02
1925-04
analogia

Demontaż elementów prefabrykowanych - przekryć zbiorników prostokątnych elem.

1.000 elem. 1.000
RAZEM 1.000

187
d.12

.3

KNR 4-05II
0121-04

Dezynfekcja zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 m3 i przygotowa-
nie zbiornika do adaptacji.

m3

ods.os.

10.000 m3

ods.os.
10.000

RAZEM 10.000
188

d.12
.3

KNR 7-28
0204-07

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śred- nicy do 150 mm w
ścianach betonowych o grubości do 15 cm

otw.

1 otw. 1
RAZEM 1

189
d.12

.3
kalk. własna

Przejście szczelne rur PCV przez betonową ścianę stud- ni kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

190
d.12

.3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

191
d.12

.3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -1.2

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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192

d.12
.3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

193
d.12

.3

KNR 2-28
0501-09

Zasypanie szamba kruszywem dowiezionym z ubiciem ręcznym m3

poz.187-(0.480/2)^2*3.14*1.40 m3 9.747
RAZEM 9.747

12.4 Próby i sprawdzenia - przyłącza kanalizacyjnego PVC fi 160 mm
194

d.12
.4

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

poz.183 m 3.870
RAZEM 3.870

12.5 Pozostałe prace
195

d.12
.5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

13 Przyłącze: dz. ewid nr 30/23"
13.1 Wykopy
196

d.13
.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III)

m3

3.93*0.8*1.60 m3 5.030
RAZEM 5.030

197
d.13

.1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

3.93*0.8*0.2 m3 0.629
RAZEM 0.629

198
d.13

.1

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

3.93*0.8*0.46-3.93*3.14*0.08^2 m3 1.367
RAZEM 1.367

199
d.13

.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.196-poz.197-poz.198 m3 3.034
RAZEM 3.034

200
d.13

.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.199 m3 3.034
RAZEM 3.034

13.2 KanałyPVC
201

d.13
.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

3.930 m 3.930
RAZEM 3.930

202
d.13

.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

13.3 Likwidacja szamba betonowego oraz montaz studzienki 425 mm
203

d.13
.3

KNR-W 4-02
0233-07

Demontaż włazu żeliwnego szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

204
d.13

.3

KNR 2-02
1925-04
analogia

Demontaż elementów prefabrykowanych - przekryć zbiorników prostokątnych elem.

1.000 elem. 1.000
RAZEM 1.000

205
d.13

.3

KNR 4-05II
0121-04

Dezynfekcja zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 m3 i przygotowa-
nie zbiornika do adaptacji.

m3

ods.os.
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10.000 m3

ods.os.
10.000

RAZEM 10.000
206

d.13
.3

KNR 7-28
0204-07

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śred- nicy do 150 mm w
ścianach betonowych o grubości do 15 cm

otw.

1 otw. 1
RAZEM 1

207
d.13

.3
kalk. własna

Przejście szczelne rur PCV przez betonową ścianę stud- ni kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

208
d.13

.3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

209
d.13

.3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -1

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

210
d.13

.3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

211
d.13

.3

KNR 2-28
0501-09

Zasypanie szamba kruszywem dowiezionym z ubiciem ręcznym m3

poz.205-(0.480/2)^2*3.14*1.55 m3 9.720
RAZEM 9.720

13.4 Próby i sprawdzenia - przyłącza kanalizacyjnego PVC fi 160 mm
212

d.13
.4

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

poz.201 m 3.930
RAZEM 3.930

13.5 Pozostałe prace
213

d.13
.5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

214
d.13

.5

WK I
7.570.51.

Kamerowanie kanału głównego ryczałt

1 ryczałt 1
RAZEM 1

14 Przyłącze: dz. ewid nr 30/24'
14.1 Wykopy
215

d.14
.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III)

m3

2.05*0.8*1.45 m3 2.378
RAZEM 2.378

216
d.14

.1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

2.05*0.8*0.2 m3 0.328
RAZEM 0.328

217
d.14

.1

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

2.05*0.8*0.46-2.05*3.14*0.08^2 m3 0.713
RAZEM 0.713

218
d.14

.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.215-poz.216-poz.217 m3 1.337
RAZEM 1.337

219
d.14

.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3
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poz.218 m3 1.337

RAZEM 1.337
14.2 Kanały PVC
220

d.14
.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

2.050 m 2.050
RAZEM 2.050

221
d.14

.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

14.3 Studnie rewizyjne fi 425 mm
222

d.14
.3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

223
d.14

.3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -1.5

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

224
d.14

.3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14.4 Próby i sprawdzenia - sieć kanalizacji deszczowej PVC fi 160 mm
225

d.14
.4

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

poz.220 m 2.050
RAZEM 2.050

14.5 Pozostałe prace
226

d.14
.5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

15 Przyłącze: dz. ewid nr 30/24".
15.1 Wykopy
227

d.15
.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III)

m3

4.40*0.8*1.60 m3 5.632
RAZEM 5.632

228
d.15

.1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

4.40*0.8*0.2 m3 0.704
RAZEM 0.704

229
d.15

.1

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

4.40*0.8*0.46-4.40*3.14*0.08^2 m3 1.531
RAZEM 1.531

230
d.15

.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.227-poz.228-poz.229 m3 3.397
RAZEM 3.397

231
d.15

.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.230 m3 3.397
RAZEM 3.397

15.2 KanałyPVC
232

d.15
.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

4.400 m 4.400
RAZEM 4.400
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233

d.15
.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

15.3 Likwidacja szamba betonowego oraz montaz studzienki 425 mm
234

d.15
.3

KNR-W 4-02
0233-07

Demontaż włazu żeliwnego szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

235
d.15

.3

KNR 2-02
1925-04
analogia

Demontaż elementów prefabrykowanych - przekryć zbiorników prostokątnych elem.

1.000 elem. 1.000
RAZEM 1.000

236
d.15

.3

KNR 4-05II
0121-04

Dezynfekcja zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 m3 i przygotowa-
nie zbiornika do adaptacji.

m3

ods.os.

10.000 m3

ods.os.
10.000

RAZEM 10.000
237

d.15
.3

KNR 7-28
0204-07

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śred- nicy do 150 mm w
ścianach betonowych o grubości do 15 cm

otw.

1 otw. 1
RAZEM 1

238
d.15

.3
kalk. własna

Przejście szczelne rur PCV przez betonową ścianę stud- ni kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

239
d.15

.3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

240
d.15

.3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -1

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

241
d.15

.3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

242
d.15

.3

KNR 2-28
0501-09

Zasypanie szamba kruszywem dowiezionym z ubiciem ręcznym m3

poz.236-(0.480/2)^2*3.14*1.40 m3 9.747
RAZEM 9.747

15.4 Próby i sprawdzenia - przyłacze kanalizacyjne PVC fi 160 mm
243

d.15
.4

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

poz.232 m 4.400
RAZEM 4.400

15.5 Pozostałe prace
244

d.15
.5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

16 Przyłącze: dz. ewid nr 30/25
16.1 Wykopy
245

d.16
.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III)

m3

11.848 m3 11.848
RAZEM 11.848

246
d.16

.1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

1.784 m3 1.784
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RAZEM 1.784

247
d.16

.1

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

3.880 m3 3.880
RAZEM 3.880

248
d.16

.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.245-poz.246-poz.247 m3 6.184
RAZEM 6.184

249
d.16

.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.248 m3 6.184
RAZEM 6.184

16.2 Kanały PVC
250

d.16
.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

2.1 m 2.100
RAZEM 2.100

251
d.16

.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

16.3 Studnie rewizyjne fi 425 mm
252

d.16
.3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

253
d.16

.3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -1.4

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

254
d.16

.3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

255
d.16

.3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

256
d.16

.3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -2

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

257
d.16

.3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16.4 Próby i sprawdzenia - przyłącza kanalizacyjnego PVC fi 160 mm
258

d.16
.4

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

poz.250 m 2.100
RAZEM 2.100

16.5 Pozostałe prace
259

d.16
.5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

17 Przyłącze: dz. ewid nr 30/26.
17.1 Wykopy
260

d.17
.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III)

m3
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2.09*0.8*1.45 m3 2.424

RAZEM 2.424
261

d.17
.1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

2.09*0.8*0.2 m3 0.334
RAZEM 0.334

262
d.17

.1

KNR-W 2-18
0614-01

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izola- cja keramzytem m3

2.09*0.8*0.46-2.09*3.14*0.08^2 m3 0.727
RAZEM 0.727

263
d.17

.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.260-poz.261-poz.262 m3 1.363
RAZEM 1.363

264
d.17

.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.263 m3 1.363
RAZEM 1.363

17.2 Kanały PVC
265

d.17
.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

2.09 m 2.09
RAZEM 2.09

266
d.17

.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

17.3 Studnie rewizyjne fi 425 mm
267

d.17
.3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

268
d.17

.3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -1

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

269
d.17

.3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17.4 Próby i sprawdzenia - przyłacze kanalizacyjne PVC fi 160 mm
270

d.17
.4

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

poz.265 m 2.090
RAZEM 2.090

17.5 Pozostałe prace
271

d.17
.5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

18 Przyłącze: dz. ewid nr 30/27.
18.1 Wykopy
272

d.18
.1

KNR 2-01
0310-02+
KNR2-
010310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III) Ręczne wykopy ciągłe lub
jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku
na od- kład (kat. gruntu III). - krotność 0,5

m3

2.08*0.8*1.66 m3 2.762
RAZEM 2.762

273
d.18

.1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

2.08*0.8*0.2 m3 0.333
RAZEM 0.333
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274

d.18
.1

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

2.08*0.8*0.46-2.08*3.14*0.08^2 m3 0.724
RAZEM 0.724

275
d.18

.1

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

poz.272-poz.273-poz.274 m3 1.705
RAZEM 1.705

276
d.18

.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.275 m3 1.705
RAZEM 1.705

18.2 Kanały PVC
277

d.18
.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

2.08 m 2.08
RAZEM 2.08

278
d.18

.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

18.3 Studnie rewizyjne fi 425 mm
279

d.18
.3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

280
d.18

.3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -1

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

281
d.18

.3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18.4 Próby i sprawdzenia - przyłącze kanalizacyjne PVC fi 160 mm
282

d.18
.4

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

poz.277 m 2.080
RAZEM 2.080

18.5 Pozostałe prace
283

d.18
.5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

19 Przyłącze: dz. ewid nr 30/28.
19.1 Wykopy
284

d.19
.1

KNR 2-01
0310-02+
KNR2-
010310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III) Ręczne wykopy ciągłe lub
jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku
na od- kład (kat. gruntu III). - krotność 0,5

m3

1.43*0.8*1.75 m3 2.002
RAZEM 2.002

285
d.19

.1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka m3

1.43*0.8*0.2 m3 0.229
RAZEM 0.229

286
d.19

.1

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

1.43*0.8*0.46-1.43*3.14*0.08^2 m3 0.498
RAZEM 0.498

287
d.19

.1

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0, 8-1,5 m

m3

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 16300 Użytkownik: UMiG Serock



KOSZTORYS INWESTORSKI - Przyłącza kanalizacyjne Jadwisin ul. Królewska 17.02.2020OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.284-poz.285-poz.286 m3 1.275

RAZEM 1.275
288

d.19
.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.287 m3 1.275
RAZEM 1.275

19.2 Kanały PVC
289

d.19
.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, lite klasy "S" m

1.430 m 1.430
RAZEM 1.430

290
d.19

.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

19.3 Studnie rewizyjne fi 425 mm
291

d.19
.3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy
425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

292
d.19

.3

KNR 9-20
0305-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzono-
wą korugowaną (karbowaną) - do- datek za każde 0,5 m wysokości
Krotność = -1

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

293
d.19

.3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne przez ściany studzienki Dn 425mm - wkładka "in-situ" 160
mm

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19.4 Próby i sprawdzenia - przyłacze kanalizacyjne PVC fi 160 mm
294

d.19
.4

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

poz.289 m 1.430
RAZEM 1.430

19.5 Pozostałe prace
295

d.19
.5

WKI Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją geo- dezyjną powykonaw-
czą

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1
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