ELEKTRA S.C PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO

NA DZ. NR 136/1, 128, 104 OBR. 21 STANISLAWOWO | NA

DZ. NR EW. 18/10, 18/6, 19, 17/38, 17/41 OBR. 2

BOLEStAWOWO GM. SEROCK

OBIEKT KATEGORI XXVI

EGZ. 1-INWESTOR

16.12.2019r.

Inwestor :

Miasto i Gmina Serock
Rynek 21
05-140 Serock

Projektowat :

Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 - 289 Warszawa

WIESLAW JEDRIELIDWS Ki

Uprawnienia nr 590/94
W specjalnosci inzynieryjno - instalacyjnej

Elektra s.c. 05-123 Chotomdéw ul. Porannej Rosy 21 NIP 536-17-67-168



ZAWARTOSC PROJEKTU

Strona tytutowa

Zawartos¢ projektu

Odpis protokotu ZUD z odbitkg mapy geodezyjnej
Opis techniczny

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Oswiadczenie projektanta

Obliczenia fotometryczne

Wykaz materiatéw podstawowych dla budowy linii
Opis do projektu zagospodarowania

WO NOULBEWNRE

RYSUNKI :

1. Plan projektowanej linii oSwietleniowej
2. Schemat oswietlenia

Widok stupa
Widok wysiegnika

Odpis uprawnien projektanta

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.

str.
str.

str.

1

3-5
6-11
12-15
16
17-22
23
24-25

26
27

28
29

30-31



OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania projektu jest budowa linii kablowej o$wietlenia
drogowego na dz. nr 136/1, 128, 104, 17/38, 17/41 obr. 21 w miejscowosci
Stanistawowo oraz na dz. nr ew. 18/10, 18/6 19 obr. 2 w miejscowosci
Bolestawowo gm. Serock.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Opinia ZUD nr 6630.635.2019 z dnia 12.12.2019 wydana przez Powiatowy
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych
Legionowo ul. Sikorskiego 11
- Zlecenie inwestora
- Obowiazujace przepisy i normy :
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
Polska Norma PN/E — 05125 Linie kablowe
Polska norma PN-EN 13201 — oswietlenie drog

- Uzgodnienia z inwestorem

- Inwentaryzacja i pomiary w terenie



DANE TECHNICZNE
napiecie zasilania 230V/400V z istniejgcej stacji transformatorowej 04-1045
- budowa linii kablowej oswietlenia drogowego o dt. 473m trasy

- stupy oswietleniowe stalowe 6m + wysiegnik o wymiarach 1m x 1.5m oraz o
wymiarach 1m x Im. (lub inne o rownowaznych parametrach technicznych )

- oprawy oswietleniowe 16LEDS 700mA 36W dla oswietlenia ulicy (lub inne o
rownowaznych parametrach technicznych ) montowane na wysokosci 7m
zgodnie z obliczeniami.

- ochrona przeciwporazeniowa zerowanie
- pomiar energii elektrycznej w istniejgcej skrzyni SON na stupie linii nn

- Szczegdtowe obliczenia parametrow fotometrycznych zostaty wykonane w
programie DIALux. Obliczeh dokonano na podstawie danych fabrycznych

oprawy

- Realizowany poziom oswietlenia:
- klasa MES5 (7.5Ix / 2Ix),



BUDOWA LINII OSWIETLENIOWE)

Oswietlenie bedzie wykonane na stupach stalowych, ocynkowanych, okragtych
z blachy grub. 3mm o wysokosci 6m. Na stupach oznaczonych jako stanowiska
L1-L5 zainstalowa¢ wysiegnik o wymiarach 1m x 1.5m, natomiast na stupach
oznaczonych jako stanowiska L6-L13 zainstalowa¢ wysiegnik o wymiarach 1m x
Im o wygladzie i formie =zblizonej do zataczonej karty w niniejszym
opracowaniu. Wyglad stupa i wymiary zblizone do pokazanego na karcie
katalogowej w niniejszym opracowaniu. Srednica stupa - gérna 60 mm, dolna
120mm?. Konstrukcja stupa zostata dobrana do Il strefy wiatrowej. Obcigzenie
wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy oswietleniowe muszg by¢
znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem
WE. Stupy nalezy cynkowac¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 1461. Stupy na catej
trasie  zainstalowaé¢ na fundamentach betonowych typu FBw150
zabezpieczonych masg bitumiczng, sruby mocujace stup po zakonserwowaniu
zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Stupy posadowi¢ zgodnie z
uzgodnieniem ZUD, drzwiczkami stupowymi w przeciwnym kierunku do
kierunku jazdy nadjezdzajacych pojazdéw.

Na catej trasie projektuje sie oprawy w technologii LED o mocy 36W. Powyisza
oprawa powinna charakteryzowac¢ sie nizej wymienionymi parametrami
technicznymi :

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kgta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66
wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 40W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co najmniej 3-
ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

e ochrona przed przepieciami — 10kV




e klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 1I
e zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj Zzrédta Swiatta — LED
strumien Swietlny Zrédet Swiatta: 5300Im
zakres temperatury barwowej Zrédet Swiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykona¢ obliczenia

parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
réoznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w

stosunku do podanych ponizej

e sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnos$ci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

1. Od momentu wtgczenia opraw do 22:30 - 100%
2. 0d22:30do 5:00 -60%

3. 0d 5:00 do wytgczenia oprawy nad ranem 100%

t1:

21:30 t2: ] 22:30 t3: | 05:00 t4 .
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Projektowane stupy nalezy uziemi¢. Uziemienia robocze nalezy podfgczy¢
do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Zerowanie stupow wykonac
przewodem LgY16mm2 w kolorze z6tto-zielonym.

Na przewodzie neutralnym zostawic zapas kabla. We wnece na granicy
pomiedzy koncoéwka kablowa a izolacja kabla naktadaé koszulke
termokurczliwg. Wszelkie pofgczenia gwintowane na tabliczce bezpiecznikowej
oraz we wnece stupa powinny zostac¢ zabezpieczone przed korozjg wazeling
techniczng. Numeracja stupow zostata nadana tylko dla potrzeb niniejszego
opracowania, stupy ponumerowac wg. zalecen zamawiajgcego.

Projektowang linie kablowg oswietleniowg nalezy przytagczyé do
istniejgcego stupa linii napowietrznej zaznaczonego na rysunku nr 1.
Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy wpig¢ do izolowanej linii
napowietrznej za pomocg zaciskdw izolowanych SLIP 22.1. Na stupie
przytaczeniowym zainstalowaé komplet ogranicznikow przepie¢ ASA A500/10.

Kable uktadaé wg. trasy pokazanej na zatgczonym planie zgodnie z opinig
ZUD i rys nr 1, linig falistg w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na 10 cm
podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg ziemi
rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie o trwatym kolorze niebieskim i zasypac
pozostatg z wykopu ziemia. Przy skrzyzowaniach projektowane;j linii kablowej
oswietleniowej z innymi istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury kabel uktadac
w rurze przepustowej SRS 75. Odlegtos¢ kabla od pni drzew i infrastruktury
teletechnicznej powinna wynosi¢ co najmniej 0.5m.

Przy stanowiskach stupowych ktére zlokalizowane sg przy innych urzadzeniach
energetycznych infrastruktura teletechniczna- istniejgce sieci zabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzielng A110PS o kolorze i przekroju odpowiednim dla rodzaju
kabla. Dtugos¢ oston dobraé tak aby rura ochronna wystawata co najmniej po
0.5m z kazdej strony skrzyzowania z kablem os$wietleniowym.

Na catfej dtugosci kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang i
uziemié wszystkie stupy. Wartosc rezystancji uziemienia na koncach obwodow
nie powinna przekroczyé¢ 10Q. Projektowane linie kablowe nalezy uziemi¢ co
200m oraz na koncach linii kablowych. Zaleca sie wykonanie powyiszych
uziomdéw za pomocy uziomoéw pretowych fi 20mm. Przy stupach pozostawic
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zapasy kablowe co najmniej 1,5 metra. Na kablu w ziemi co 10 metréw, we
whnece stupowej umiescic¢ opaski informacyjne z materiatu trwatego z napisem:

- rok utozenia

- typiprzekrdj kabla

- relacje kabla

- nazwe wtasciciela kabla

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych istniejgce instalacje
podziemne nalezy Scisle trzymad sie uzgodnien ZUD.

Catos¢ robdét wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego
wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Po zakonczeniu prac teren przywréci¢é do stanu
pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robét, urzadzenia podziemne

traktowac jako czynne i zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach ( telefon, gaz).

Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstepu od istniejacych sieci poziemnych oraz
zgodnie z opinig ZUD nalezy zachowaé¢ 0.5m od szafek gazowych. W miejscach
skrzyzowan zastosowac rury ochronne ( opisane powyzej ).

Do zasilania opraw os$wietleniowych nalezy w stupach utozy¢ przewdd YDY
3x2,5 mm?; 450/750V. W stupach zainstalowa¢ tabliczki bezpiecznikowe 1ZK
szczelne. Jako zabezpieczenie opraw oswietleniowych projektuje sie wktadki
bezpiecznikowe DO1-4A gl. Istniejacy przydziat mocy dla oswietlenia jest
wystarczajacy i umozliwia przytgczenie nowych urzgdzen, nalezy jednak wymiec
istniejgce zabezpieczenia w skrzyni SON na nowe zwtoczne z charakterystyka D.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich
usytuowanie oraz PN-IEC 60364-4-443:1999-1 instalacje wyposazy¢ w
urzadzenia ochrony przepieciowej zgodnie z zaleceniami przytoczonych
powyzej dokumentéw prawnych. Ochrona przed dotykiem bezposrednim
zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przed dotykiem
posrednim  zrealizowana jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia
przelicznikowego, zabezpieczenia zalicznikowego wytacznik
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nadmiarowopradowy zgodny z wydanymi warunkami przytgczenia oraz
wytgcznika réoznicowoprgdowego w instalacji odbiorcy

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie
czesci czynnych .

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowane jest poprzez zastosowanie
wyltacznika rdznicowopragdowego. Metalowe czesci stupa nalezy podtaczyé
przewodem ochronnym z bednarka.

UWAGII KONCOWE

Przed przystgpieniem do budowy linii inwestor wystgpi do Starostwa
Powiatowego w Legionowie o0 pozwolenie lub zgtoszenie na budowe linii
oswietleniowe;.

Trase linii oraz posadowienie stupdéw na zlecenie inwestora wytyczy o po
wykonaniu zainwentaryzuje uprawniona firma geodezyjna.

Po zakonczeniu robét wykonawca zgtosi obiekt do odbioru technicznego.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna : Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
Z dnia 27. 08.2002r. dz. U. Nr 151 poz. 1256

BUDOWY LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO W
STANIStAWOWIE NA DZ. NR 136/1, 128, 104 OBR. 21 ORAZ W
BOLEStAWOWIE NA DZ. NR EW. 18/10, 18/6, 17/38, 17/41 19 OBR.

2
Inwestor:
Miasto i Gmina Serock
Rynek 21
05-140 Serock
Plan opracowat: Wiestaw Jedrzejewski

Ul. Olesin 57
03 — 289 Warszawa
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CZESC OPISOWA

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia:
Budowa linii kablowej oswietlenia
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan:

wykonie wykopdéw pod stupy
wykonanie wykopow pod kabel
utozenie kabli nn

przytaczenie stupow do linii kablowych
montaz opraw o$wietleniowych
zafgczenie napiecia

Wskazanie istniejgcych obiektéw budowlanych:

nieutwardzone nawierzchnie dziatek

utwardzone nawierzchnie ulic

istniejgce budynki

istniejgca linia napowietrzna nn

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykopy pod stupy i linie kablowe
Przytaczenie linii oswietleniowej do sieci czynnej niskiego napiecia

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych:

porazenie pragdem podczas przyfaczania do czynnej sieci

Informacje o przeprowadzonym instruktazu przed rozpoczeciem robét:
przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym okresleniem
zasad postepowania w przypadku wystgpienia

zagrozenia, obowigzku stosowania przez  pracownikdw  ochron
indywidualnych ( szelki bezpieczenstwa , kaski ochronne i rekawice )
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
podczas wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

- miejsca beda wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi i
tasmami ostrzegawczymi

- prace na i w poblizu czynnych urzadzen energetycznych nalezy
wykonywa¢é przy wytgczonych urzadzeniach energetycznych

8. Nadzér nad pracami bedzie sprawowat Inspektor nadzoru Inwestora

9. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania posiadajg kwalifikacje i
wymagane dodatkowe uprawnienia energetyczne do budowy i montazu
urzadzen elektroenergetycznych. Materiaty na miejsce budowy beda
dostarczane zgodnie z potrzebami.

10.Informacja w sprawie wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwu szczegdlnego zagrozenia:

- W trakcie wykopdéw pod stupy i linie kablowe teren bedzie wygrodzony
celem okreslenia strefy ochronne;.

11.Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie Inwestora

Uwaga!

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce
robot najkrétszg mozliwg drogg prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji powyiszej inwestycji nakfad pracy nie
przekroczy 500 osobodni nie bedzie wymagane opracowanie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ie projekt budowlany linii kablowej oswietlenia
drogowego na dz. Nr 136/1, 128, 104 obr. 21 Stanistawowo i na dz.
nr ew. 18/10, 19, 18/6, 17/38, 17/41 obr. 2 Bolestawowo gm.
Serock, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

16.12.2019r.
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Obliczenia

Dobér przewodow ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnosé pradowa

Przewody dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazienia
elektrycznego.

Obcigzenie kabla oswietleniowego
Pi=Ps=13 oprawy x 36W =468 W =0,468 kW

Obliczenia dla odcinka nr 1

468
Prad szczytowy Is = =0,75A
1,73 x400x0,9

Prad rozruchowy Ir=1s xk; =0,75 x1,5=1.12< 1

Zabezpieczenia zwarciowo - przecigzeniowe obwodu oswietleniowego I, -- 10/D.

Kable oswietleniowe typ YAKY 4 x 25 mm? 1kV dla ktérego obcigzalno$é wynosi 125A, a
obcigzalnos¢ dopuszczalna dtugotrwale ze wzgledu na utozenie w przepustach wynosi
92,5A

ldgd125x 0,74 = 92,5 A

1¢a=92,5 A >10A

Ir <1b< Idd
lzz £1,45 Idd

1.12A < 6A <92,5A
10<1,45x92,5=134,1A
gdzie:
Ir — prad nominalny w obwodzie — 1.12 A
Ib — prad znamionowy zabezpieczenia obwodu — 10 A
Idd — obcigz. dopuszczalna dtugotrwale kabla YAKXS 4x25 mm?- 92,5A
Izz — prad zadziatania zabezpieczenia (1,6*1b =1,6¥*10=16 A) - 16 A

Pod wzgledem dopuszczalnego obcigzenia projektowany kabel spetnia wymagane warunki.

Przewéd oprawy

Napiecie: U=230V
Moc szczytowa: Ps=36W

Prad szczytowy:
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Ps 36
Is = U*cosj =230*0,93=0,16A

Prad rozruchowy:

r=3*/ls =3%0,16=0,50A

Prad znamionowy zabezpieczenia lb = 4A

Prad zadziatania zabezpieczenia Iz = 6,4A
Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu YKYzo 3x2,5mm? Idd = 24A

Ir £ [b< ldd
12 £1,45 ldd

0,50A < 6,4A < 24A

6,4<1,45x24=348A
Pod wzgledem dopuszczalnego obcigzenia projektowany przewéd spetnia wymagane
warunki.

Obliczanie spadkéow napieé
Spadek napigcia od skrzyni SOK do ostatniej latarni w projektowanej sieci oSwietleniowej

kablowej YAKXs 4x25mm? wyliczono wzorem:

V31,1 cos¢-100

o-U, s

Ay = d

In, prad znamionowy - 0,58 [A],

I, dtugos¢ linii 551/m],

o, konduktywnosé 36 [mm?],

Un, napiecie znamionowe 380 [V],

s, przekrdj kabla zasilajgcego 25 [mm? ],

Najwiekszy procentowy spadek napiecia w projektowanej sieci oswietleniowej wystgpi na
ostatniej lampie i wyniesie: YaU% =2,47%.
AU%obl. £ AU%dop.
0,98 <5,0%

Spadek napiecia w granicy dopuszczalnej.
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | SPADKOW.NAPIEC

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY

IMPEDANCJA | PRAD ZWARCIOWY SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA
IMPEDANCJA | PRAD ZWARCIOWY A PORASENDYIE) SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA
%‘ Warunek:
s = Il Skutecznos¢ ochrony
ODCINEK £ = ° s s 29 & Warunek
D s g g [ 5§ 5 _g 5 H g% pporazeniow e s |E ) g3 Dopuszczaky spadek
: s| # g 33 se| £|5k R ey S5 lsélegla 8o apscia
EoE| i1 | i ¥ $50 .55 £33 s PlEslBiEiEasE| A0 eV
4 2 g e £ 5 3
s 2] 8% 5% s 3| % | £% £ | E% ERER N R
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DIALuUX

17.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bolestawowo gm. Serock / Lista opraw

16 LEDs 700mA

NW/ 409052

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 4412 Im

Strumien swietlny (Lampy): 5361 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 73 96 100 82

Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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DIALux

17.05.2019

Boleslawowo gm. Serock

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Odcinek A / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétezynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0
s *
3
M
[, Imo m
n y
—t —1 —p
0.00 3500 m (2)
Oprawa: 16 LEDs 700mA NW /409052
Strumien swietiny (Oprawa): 44121m Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 5361 Im przy 70°: 496 cd/kim
Moc opraw: 36.0W przy 80°: 208 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 90°: 2.72 cd/kim
Odstep slupa: 35000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linia pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 7.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokosé punktu swietinego:  7.065m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): 0.290 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° oslepiania D.4.

Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
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DIALux

17.05.2019

Boleslawowo gm. Serock

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Odcinek A / Wyniki szczegétowe

7.00m

}

|

0.00

35.00 m

Wspélczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:294

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia
Diugos¢: 35.000 m, Szerokosc: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

L, [ed/m?] uo ul TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.52 0.70 14 0.55
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.50 20.35 =040 <15 2 0.50
Spetnione/nie spefnione: < s Ve v Ve
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17.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Odcinek A / Pole oszacowania Jezdnia / 1zolinie (E)

£}
1 f 10 \ / 1 ({ / 7.00 m
10
— S 5 f N
10 / 5 10
e N
X ) . . 0.00
0.00 3500 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 294
Siatka: 12 x 6 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
7.63 259 18 0.339 0.141
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WYKAZ MATERIALOW DO BUDOWY LINII OSWIETLENIOWE)J

W P N D VAW N e

T e e e T e S T Ty S
N o » kW N = O

Stup 6m (zgodny z opisem)
Wysiegnik 1m x 1.5m

Wysiegnik Im x 1m

Oprawa 16LEDS 700mA 36W (zgodna z opisem)
Mocowanie oprawy

Kabel YAKXs 4x25mm?

Folia niebieska informacyjna

Tabliczki bezpiecznikowe IZK ( kompletne )
Przepust AROT SRS 75 (6przepuséw )
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4

Kabel YDYzo 3x 2.5mm?

Fundament 150

Bezpiecznik $191 D 10A

Bezpiecznik $191 D 20A

Uziom szpilkowy Galmar kompletny

Rura dwudzielna A110PS

Odgromniki zaworowe ASA A 500/10

szt. 13
szt. 5
szt. 8
szt. 13
szt. 13
m. 551
m. 475
szt. 13
m. 55
m. 570
m. 110
szt. 13
szt. 1
szt. 1
szt. 4
wg. Potrzeb

szt. 2
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia
drogowego na dz. nr. 136/1, 128, 104, obr. 21 Stanistawowo oraz na dz.
nrew. 18/10, 19, 18/6, 17/38, 17/41 obr. 2 Bolestawowo gm. Serock.

2. Projektuje sie budowe czesci podziemnej linii energetycznej kablem
YAKXS 4x25mm? wraz ze stupami stalowymi 6m z oprawami
oswietleniowymi i wysiegnikami.

3. Powierzchnia zabudowy projektowane;j instalacji elektrycznej wynosi ok.
180m2.

4. Dziatki na ktérych jest projektowany obiekt budowlany - linia
energetyczna oswietleniowa nie znajdujg sie na terenie stanowiska
archeologicznego co jest wpisane w miejscowym planie .

5. Eksploatacja gornicza nie wystepuje w rejonie planowanej inwestycji,
teren jest nie wpisany do rejestru zabytkéw — nie podlega ochronie
konserwatora zabytkow.

6. Planowana inwestycja budowy linii  osSwietlenia nie jest
przedsiewzieciem, ktéra zaréwno w fazie budowy jak i w fazie
eksploatacji powodowata by szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na
srodowisko mogace pogorszy¢ jego stan i miata niekorzystny wptyw na
higiene i zdrowie ludzi.

7. Powyisza inwestycja przewiduje budowe linii kablowej oswietlenia
ulicznego YAKXS 4x25mm? o tgcznej dtugosci trasy ok. 473m i stupow
oswietleniowych szt.13
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Oddziatywanie inwestycji na nieruchomosci sgsiednie

Odziatywanie przedmiotowej inwestycji ograniczone jest do dziatek nr 136/1

128, 104, obr. 21 18/10, 19, 18/6, 17/38, 17/41 obr. 2 objetych wnioskiem.

Obszar oddziatywania linii kablowej ograniczony jest do pasa szerokosci 1m tj.
po 0,5m w obie strony wzdtuz trasy linii kablowej zgodnie z PN-EN-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Polska norma PN-EN 13201
— oswietlenie drog.

Oddziatywanie stupdéw oswietleniowych ograniczone jest do gruntu pod

stupami, zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawo Budowlane.

Opinia geotechniczna

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektanci
zaliczajg  projektowane obiekty budowlane do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Na opracowywanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe.

Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie z
normg PN-B-06050:1999 , Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania ogdine.
Technologie oraz przebieg prac nalezy dopasowa¢ do montowanego

fundamentu oraz warunkéw gruntowych.
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cnpe Warszawa, dnia 08 09 1994 r

o < 06N A0
: - Wa - 550/9
Nt ewidencping o 220/ 24

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWESO

do peinienia samodzielne] funkcji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 nst. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. N7 38, poz. 229) oraz 3 Eustlpk12‘§2ust2_pkt2~

§us:1pkr§5ust?,§713uz1pm_mimd

rozp. Ministra Gospodarki Terencwej i Gchrony Srodowisks z dnia 2031975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technieznych w bddownictwie (Dz. U. N 8, poz 46 z péZ. zmianami).

STWIERDZAM

ie Ob. WIESEAWJEDR7EJEWSK’SJM£
otechaik elekiryk - elektronik

L T T R

vrodzony(a) dnia .19 lipiec 1960 r. Wasszawa

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji techniczne] ................
weeeRIQIEKIADL oraz kierownika budowy i robér

1, do sporzgdzania projektéw instalacji elektryczaych, napo-
wietrznych | kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzed elektroenergetyczaych - o powszechnie znanych roz-
wigzaniach koastrukcyjoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robst,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrkcyjoych ele-
mentow sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrzaych
i kablowych linii energetlycznych oraz stacji i urzgdzern ele-
troenergetyczaych - o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-
strukcyjnych.- S

TN

Projekesont - Hada enwesis aeizm
claidrapnepeiyeiymi ez ppreienss & )
Wiostaw Sptrzolzwnid 3 4o R
2 Gloaln B7, 12283 Waszavs, o0 (AQ"— F A FRC
vpr Vn 590/24  MAZAEIS0BAR2 (({Q i N
- L Oy igaed Cua

]
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INZYNIEROW

B A

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9UQ-MXL-N3K *

Pan WIEStAW JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5054/02

adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby inzynierdw
Budownictwa.




