
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45000000-7,Roboty
budowlane

000000-7,Roboty budowlane

45110000-1,Roboty  w
zakresie bu

110000-1,Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
roboty ziemne

45262500-6,Roboty
murarskie

262500-6,Roboty murarskie

45320000-6,Roboty
izolacyjne

320000-6,Roboty izolacyjne

45400000-1,Roboty
wykończeniowe

400000-1,Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7,Roboty w
zakresie zak

420000-7,Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45410000-4,Tynkowanie 410000-4,Tynkowanie

45400000-1,Roboty
wykończeniowe

400000-1,Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421152-4,Instalowanie
ścianek

421152-4,Instalowanie ścianek działowych

45421146-9,Instalowanie
sufitów

421146-9,Instalowanie sufitów podwieszanych

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Serock ul. Rynek 21, 05-140 Serock

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6230  Użytkownik: Urząd Miasta i Gminy Serock



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:

1 Remont budynku szkoły

1.1 Przebudowa pomieszczeń parteru

1.1.1 Wymiana posadzki, posadowienie fundamentu windy

1
d.1.1.

1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju -
Pomieszczenie 01, 02, magazyny

m2

01 (2,76 * 1,78 + 2,37 * 0,60) m2 6,335

02 (3,27 * 4,46 + 1,46 * 0,72) + 1,80 * 1,30 + 1,46 * 0,17 * 3 +
1,30 * 0,17 * 2 + 1,80 * 2 * 0,17

m2 19,774

Magazyn 2,30 * 2,37 m2 5,451

Magazyn
podręczny

1,81 * 2,37 + 1,15 * 0,26 m2 4,589

RAZEM 36,149

2
d.1.1.

1

KNR-W 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika m

01 (2,76 + 1,78 * 2 + 0,19 * 2 + 0,60 * 2) m 7,900

02 (4,46 * 2 + 3,27 * 2 + 0,76 * 2 + 0,25 * 4 + 1,30) + 0,17 * 2 *
3 + 0,17 * 4

m 20,980

RAZEM 28,880

3
d.1.1.

1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej - Gładz cementowa gr
3cm

m2

36,149 m2 36,149

RAZEM 36,149

4
d.1.1.

1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej - podkład betonowy gr
5cm

m2

2,50 * 1,50 m2 3,750

RAZEM 3,750

5
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej
warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na
wierzchu konstrukcji - Analogia: demontaż istniejącej
izolacji z płyt styropianowych w miejscu projektowanej
windy towarowej gr 10cm . M=0

m2

2,50 * 1,50 m2 3,750

RAZEM 3,750

6
d.1.1.

1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15cm - Podkład betonowy gr
15cm

m3

2,50 * 1,50 * 0,15 m3 0,563

RAZEM 0,563

7
d.1.1.

1

KNR-W 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących
fundamentach - W miejscu projektowanych fundamnetów
windy

m3

2,50 * 1,50 * 1,0 m3 3,750

RAZEM 3,750

8
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym - Chudy beton pod
projektowane ławy

m3

0,60 * 0,51 * 0,10 m3 0,031

1,56 * 0,70 * 0,10 m3 0,109

RAZEM 0,140

9
d.1.1.

1

KNR 2-02
0602-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome
wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
rzadkich - pierwsza warstwa

m2

0,60 * 0,51 m2 0,306

1,56 * 0,70 m2 1,092

RAZEM 1,398
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10

d.1.1.
1

KNR 2-02
0602-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome
wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
rzadkich - każda następna warstwa ponad pierwszą

m2

1,398 m2 1,398

RAZEM 1,398

11
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości
do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

m3

0,40 * 0,51 * 0,30 m3 0,061

1,36 * 0,50 * 0,30 m3 0,204

RAZEM 0,265

12
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
elementów budynków i budowli

t

0,01 t 0,010

RAZEM 0,010

13
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

(0,64 + 1,06) * 0,25 * 0,90 m3 0,383

RAZEM 0,383

14
d.1.1.

1

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe
wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
rzadkich - pierwsza warstwa

m2

Ława (0,50 + 1,36 + 0,81 + 0,51 + 0,96) * 0,30 m2 1,242

Ścianki
fundamnetow

e

(0,91 + 0,25 + 1,06 + 0,88 + 0,96) * 0,90 m2 3,654

RAZEM 4,896

15
d.1.1.

1

KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe
wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
rzadkich - każda następna warstwa ponad pierwszą

m2

4,896 m2 4,896

RAZEM 4,896

16
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej - Uzupełnienie przestrzeni wykopu piaskiem

m3

Wykop 2,50 * 1,50 * 1,0 m3 3,750

Chudy beton -0,14 m3 -0,140

Ława -0,265 m3 -0,265

Ścianki
fundmanento

we

-0,383 m3 -0,383

RAZEM 2,962

17
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym - Podkład betonowy gr
15cm

m3

Wykop 2,50 * 1,50 * 0,15 m3 0,563

Ścianki
fundmanento

we

-(1,06 + 0,64) * 0,25 * 0,15 m3 -0,064

RAZEM 0,499

18
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii polietylenowej

m2

3,325 m2 3,325

RAZEM 3,325

19
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej
warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na
wierzchu konstrukcji - Płyty styropianowe gr 10cm

m2

3,325 m2 3,325

RAZEM 3,325
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20

d.1.1.
1

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

m2

3,325 m2 3,325

RAZEM 3,325

21
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
Krotność = 6

m2

3,325 m2 3,325

RAZEM 3,325

22
d.1.1.

1

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na
kategorię

m3

Posadzka z
płytek

36,149 * 0,02 m3 0,723

Cokolik 28,88 * 0,10 * 0,02 m3 0,058

Gładz
cementowa

36,149 * 0,03 m3 1,084

Podkład
betonowy

3,75 * 0,05 m3 0,188

Płyty
styropianowe

3,75 * 0,10 m3 0,375

Podbudowa
betonowa

3,75 * 0,15 m3 0,563

Podbudowa
gruntowa

3,75 m3 3,750

RAZEM 6,741

23
d.1.1.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1km

m3

Posadzka z
płytek

36,149 * 0,02 m3 0,723

Cokolik 28,88 * 0,10 * 0,02 m3 0,058

Gładz
cementowa

36,149 * 0,03 m3 1,084

Podkład
betonowy

3,75 * 0,05 m3 0,188

Płyty
styropianowe

3,75 * 0,10 m3 0,375

Podbudowa
betonowa

3,75 * 0,15 m3 0,563

RAZEM 2,991

24
d.1.1.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Krotność = 14

m3

2,991 m3 2,991

RAZEM 2,991

25
d.1.1.

1

Koszt utylizacji gruzu z budowy m3

2,991 m3 2,991

RAZEM 2,991

26
d.1.1.

1

KNR-W 4-01
0109-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1km, grunt kategorii III - podbudowa
istniejąca pod winda

m3

Podbudowa
gruntowa

3,75 m3 3,750

RAZEM 3,750

27
d.1.1.

1

KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek
na każdy następny 1km wywozu ponad 1km
Krotność = 14

m3

3,75 m3 3,750

RAZEM 3,750
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28

d.1.1.
1

Koszt utylizacji podbudowy istaniejącej m3

3,75 m3 3,750

RAZEM 3,750

29
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

m2

01 (2,76 * 1,78 + 2,37 * 0,60) - 1,50 m2 4,835

02 (3,27 * 4,46 + 1,46 * 0,72) + 1,80 * 1,30 + 1,46 * 0,17 * 3 +
1,30 * 0,17 * 2 + 1,80 * 2 * 0,17

m2 19,774

Magazyny (2,30 * 1,22 + 1,88 * 1,07 + 0,76 * 0,93 + 1,81 * 1,22 + 1,55
* 1,18)

m2 9,562

RAZEM 34,171

30
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm

m2

34,171 m2 34,171

RAZEM 34,171

31
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
1219-03

Analogia: Wycieraczka systemowa z wkładów z gumy
ryflowanej i szczotek punktowych na profilach
aluminiowych; montowana w zagłębieniu;; przeznaczona
do ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu
pieszego , wymiar 100x150cm

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

32
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
1111-01

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych
o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej układane
metodą regularną - płytki ryflowane do pomieszczeń
kuchennych

m2

Pomieszczen
ia kuchenne

(1,81 * 1,22 + 1,55 * 1,18) m2 4,037

RAZEM 4,037

33
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
1111-01

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych
o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej układane
metodą regularną

m2

Pomieszczen
ia kuchenne

(2,30 * 1,22 + 1,88 * 1,07) m2 4,818

RAZEM 4,818

34
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gresowych na
zaprawie cienkowarstwowej o najwyższej obciążalności
układane metodą regularną - Korytarz/ klatka schodowa

m2

01 (2,46 * 1,63 + 2,09 * 0,60) m2 5,264

02 (3,27 * 4,46) m2 14,584

RAZEM 19,848

35
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o
wymiarach 30x30cm układanych na zaprawie klejowej

m2

02 (1,46 * 0,72) + 1,80 * 1,30 + 1,46 * 0,17 * 3 + 1,30 * 0,17 *
2 + 1,80 * 2 * 0,17

m2 5,190

RAZEM 5,190

36
d.1.1.

1

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie
klejowej

m

01 (2,46 + 1,78 * 2 + 0,19 * 2 + 0,60 * 2) m 7,600

02 (4,46 * 2 + 3,27 * 2 + 0,76 * 2 + 0,25 * 4 + 1,30) + 0,17 * 2 *
3 + 0,17 * 4

m 20,980

RAZEM 28,580

1.1.2 Ściany

37
d.1.1.

2

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na
zaprawie wapiennej- rozbiórka demolacyjna wraz z
okładzinami

m3

(2,37 * 3,25 + 1,15 * 3,25 - 0,80 * 2,05) * 0,12 m3 1,176

0,32 * 2,30 * 0,25 m3 0,184

RAZEM 1,360
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38

d.1.1.
2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

Przygotowaln
ia

3,25 * 2,0 m2 6,500

Magazyny (2,06 * 2,0) m2 4,120

RAZEM 10,620

39
d.1.1.

2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z
cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej - w miejscu projektowanej
windy

m3

0,57 * 1,40 * 0,25 m3 0,200

RAZEM 0,200

40
d.1.1.

2

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości
1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych
pod drzwi D6

m

2,0 * 2 m 4,000

RAZEM 4,000

41
d.1.1.

2

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nowe
nadproża N1/N2

gnia
zdo

2 * 2 + 2 * 2 gnia
zdo

8,000

2 gnia
zdo

2,000

RAZEM 10,000

42
d.1.1.

2

KNR 9-01
0105-01

Ścianki działowe  z bloków wapienno piaskowych M8 o
wysokości do 4,5m - Magazyn

m2

1,88 * 3,26 m2 6,129

RAZEM 6,129

43
d.1.1.

2

KNR 9-01
0105-02

Ścianki działowe z bloków wapienno piaskowych M12 o
wysokości do 4,5m

m2

1,37 * 3,26 - 0,90 * 2,30 m2 2,396

RAZEM 2,396

44
d.1.1.

2

KNR K-31
0109-04

Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o
grubości 15cm na zaprawie cienkowarstwowej ( winda)

m2

0,91 * 2 * 3,26 - 0,67 * 1,13 m2 5,176

RAZEM 5,176

45
d.1.1.

2

KNR K-31
0107-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do
4,5m z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24cm
na zaprawie cienkowarstwowe (winda)

m2

1,06 * 3,26 m2 3,456

RAZEM 3,456

46
d.1.1.

2

KNR-W 2-02
0147-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych systemowych oraz
betonowych typu L

m

1,0 * (2 + 2) m 4,000

1,50 * 2 + 1,50 m 4,500

RAZEM 8,500

47
d.1.1.

2

KNR-W 2-02
0210-05

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości
deskowanego obwodu do przekroju belki do 16m/m2 z
układaniem betonu z zastosowaniem pompy - Wieniec
windy

m3

1,06 * 0,24 * 0,24 m3 0,061

0,91 * 0,15 * 0,24 * 2 m3 0,066

RAZEM 0,127

48
d.1.1.

2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
elementów budynków i budowli

t

0,01 t 0,010
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RAZEM 0,010

49
d.1.1.

2

KNR-W 2-02
0804-01

Tynki zwykłe kategorii IV ścian i słupów wykonywane
mechanicznie - w miejscu projektowanych ścian - kuchnia,
naprawa tynków ścian w pomieszczeniu przygotowalni w
miejscu projektowanych nowych otworów

m2

Kuchnia (1,37 * 3,26 + 1,22 * 3,26 + 2,30 * 3,26) - 0,90 * 2,0 * 2 m2 12,341

(0,07 + 1,88 + 1,07) * 3,26 m2 9,845

(0,52 + 1,15 + 1,55) * 3,26 m2 10,497

3,25 * 3,26 m2 10,595

RAZEM 43,278

50
d.1.1.

2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją -
Przedsionek budynku

m2

(1,63 * 2 + 2,46) * 2,85 m2 16,302

-2,07 * 2,55 m2 -5,279

(0,60 * 2 * 2,55) m2 3,060

RAZEM 14,083

51
d.1.1.

2

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie
płyt z wełny mineralnej gr 15cm

m2

14,083 m2 14,083

RAZEM 14,083

52
d.1.1.

2

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie płytami z
wełny mineralnej przymocowanymi za pomocą łączników
metalowych

szt

14,083 * 5 szt 70,415

RAZEM 70,415

53
d.1.1.

2

KNR 0-23
2613-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu
ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie

m2

14,083 m2 14,083

RAZEM 14,083

54
d.1.1.

2

KNR 0-23
2613-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej
w systemie

m

2,85 * 6 m 17,100

2,07 * 2 m 4,140

RAZEM 21,240

55
d.1.1.

2

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

14,083 m2 14,083

RAZEM 14,083

56
d.1.1.

2

KNR 0-23
0933-02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych
tynków dekoracyjnych o grubości 2mm na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych

m2

14,083 m2 14,083

RAZEM 14,083

57
d.1.1.

2

KNR-W 2-02
2008-05

Okładziny słupów, belek i ościeży z płyt
gipsowo-kartonowych grubości 10mm (suche tynki) na
zaprawie. ANALOGIA: Płyta gipsowa zbrojona włóknem
szklanym i celulozowym, laminowana obustronnie matami
z włókna szklanego gr 10mm, Uzyskanie odporności
ogniowej przegrody EI120. Obłożenie słupów i podciągu
na klatce schodowej

m2

0,25 * 4 * 2,70 m2 2,700

(1,47 + 1,55) * (0,25 * 3) m2 2,265

RAZEM 4,965

58
d.1.1.

2

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 9,5mm
(suche tynki) na ścianach na zaprawie, bez pasków.
ANALOGIA: Płyta gipsowa zbrojona włóknem szklanym i
celulozowym, laminowana obustronnie matami z włókna
szklanego gr 10mm, Uzyskanie odporności ogniowej
przegrody EI120. Obłożenie ścian pom. gosp. od strony
klatki schodowej

m2
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(2,18 + 1,46) * 3,0 m2 10,920

-0,90 * 2,0 m2 -1,800

RAZEM 9,120

59
d.1.1.

2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa jednowarstwowa 50-01 słupów płytami
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych - Obudowa pionu KS

m2

0,23 * 3 * 3,0 m2 2,070

RAZEM 2,070

60
d.1.1.

2

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciągów
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych - Obudowa poziomów KS, wody

m2

(2,57 + 3,30 + 3,07) * 0,25 * 2 m2 4,470

7,14 * (0,10 + 0,20) m2 2,142

RAZEM 6,612

61
d.1.1.

2

KNR 4-01
0713-01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach -
klatka schodowa

m2

Klatka
schodowa

(4,46 * 2 + 3,27 * 2 + 1,30 + 0,72 * 2 - 1,46 - 2,18) * 3,0 m2 43,680

RAZEM 43,680

62
d.1.1.

2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości
3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku - klatka schodowa , kuchnia (
powyżej płytek ceramicznych)

m2

Klatka
schodowa

(4,46 * 2 + 3,27 * 2 + 1,30 + 0,72 * 2 - 1,46 - 2,18) * 3,0 m2 43,680

Przygotowaln
ia

3,25 * 1,25 m2 4,063

Magazyny/
kuchnia

(1,22 + 2,30) * 1,25 m2 4,400

(1,88 + 0,07 + 1,07) * 1,25 m2 3,775

(0,52 + 1,15 + 1,55) * 1,25 m2 4,025

RAZEM 59,943

63
d.1.1.

2

NNRNKB 7
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującym powierzchni
pionowych

m2

Klatka
schodowa

(4,46 * 2 + 3,27 * 2 + 1,30 + 0,72 * 2) * 3,0 m2 54,600

Przygotowaln
ia

3,25 * 3,25 m2 10,563

Magazyny/
kuchnia

(1,22 + 2,30) * 3,25 m2 11,440

(1,88 + 0,07 + 1,07) * 3,25 m2 9,815

(0,52 + 1,15 + 1,55) * 3,25 m2 10,465

Zabudowa gk
- słupy, belki

(4,965 + 2,07 + 6,612) m2 13,647

RAZEM 110,530

64
d.1.1.

2

KNR-W 2-02
1510-01

Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez
gruntowania

m2

Klatka
schodowa

(4,46 * 2 + 3,27 * 2 + 1,30 + 0,72 * 2) * 3,0 m2 54,600

Przygotowaln
ia

3,25 * 3,25 m2 10,563

Magazyny/
kuchnia

(1,22 + 2,30) * 3,25 m2 11,440

(1,88 + 0,07 + 1,07) * 3,25 m2 9,815

(0,52 + 1,15 + 1,55) * 3,25 m2 10,465

Zabudowa gk
- słupy, belki

(4,965 + 2,07 + 6,612) m2 13,647

RAZEM 110,530

65
d.1.1.

2

KNR-W 2-02
1509-08

Lakierowanie jednokrotne -Wykonanie bezbarwnej
lamperii na ścianach

m2
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Klatka

schodowa
(4,46 * 2 + 3,27 * 2 + 1,30 + 0,72 * 2) * 1,50 m2 27,300

Przygotowaln
ia

3,25 * 1,50 m2 4,875

Magazyny/
kuchnia

(1,22 + 2,30) * 1,50 m2 5,280

(1,88 + 0,07 + 1,07) * 1,50 m2 4,530

(0,52 + 1,15 + 1,55) * 1,50 m2 4,830

Zabudowa gk
- słupy, belki

(4,965 + 2,07 + 6,612) m2 13,647

RAZEM 60,462

66
d.1.1.

2

Wykonanie grafiki (malowideł) na ścianach zgodnie z
dokumentacją techniczną

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

67
d.1.1.

2

KNR-W 2-02
0840-08

Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian - Odbojnica
narożna PCV

m

4 * 1,0 m 4,000

RAZEM 4,000

68
d.1.1.

2

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na
kategorię

m3

Ścianki 1,36 m3 1,360

Płytki
ceramiczne

10,62 * 0,02 m3 0,212

Przebicia w
ścianach

0,20 m3 0,200

Gniazda 4 * 0,25 * 0,25 * 0,20 m3 0,050

RAZEM 1,822

69
d.1.1.

2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1km

m3

Ścianki 1,36 m3 1,360

Płytki
ceramiczne

10,62 * 0,02 m3 0,212

Przebicia w
ścianach

0,20 m3 0,200

Gniazda 4 * 0,25 * 0,25 * 0,20 m3 0,050

RAZEM 1,822

70
d.1.1.

2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Krotność = 14

m3

1,822 m3 1,822

RAZEM 1,822

71
d.1.1.

2

Koszt utylizacji gruzu z budowy m3

1,822 m3 1,822

RAZEM 1,822

1.1.3 Sufit

72
d.1.1.

3

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie
płyt z wełny mineralnej na suficie gr. 15cm

m2

2,46 * 1,63 m2 4,010

0,60 * 2,09 m2 1,254

RAZEM 5,264

73
d.1.1.

3

KNR 0-23
2613-05

Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie płytami z
wełny mineralnej przymocowanymi za pomocą łączników
metalowych

szt

5,264 * 5 szt 26,320

RAZEM 26,320
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74

d.1.1.
3

KNR 0-23
2613-07

Przyklejenie warstwy siatki na suficie przy ociepleniu ścian
budynków płytami z wełny mineralnej w systemie

m2

5,264 m2 5,264

RAZEM 5,264

75
d.1.1.

3

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

5,264 m2 5,264

RAZEM 5,264

76
d.1.1.

3

KNR 0-23
0933-02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych
tynków dekoracyjnych o grubości 2mm na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych

m2

5,264 m2 5,264

RAZEM 5,264

77
d.1.1.

3

KNR 4-01
0713-02

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i
spocznikach - klatka schodowa, kuchnia

m2

Klatka
schodowa

4,46 * 3,27 + 1,46 * 0,72 + 1,80 * 1,30 m2 17,975

Magazyny/
kuchnia

1,22 * 2,30 m2 2,806

1,81 * 1,22 + 1,15 * 1,55 m2 3,991

RAZEM 24,772

78
d.1.1.

3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości
3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2

24,772 m2 24,772

RAZEM 24,772

79
d.1.1.

3

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni
poziomych

m2

24,772 m2 24,772

RAZEM 24,772

80
d.1.1.

3

KNR-W 2-02
1510-01

Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez
gruntowania

m2

24,772 m2 24,772

RAZEM 24,772

1.1.4 Stolarka drzwiowa/ okienna

81
d.1.1.

4

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do
2m2

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

82
d.1.1.

4

KNR 0-19
0929-12

Wymiana istaniejących drzwi na drzwi z PCV- Stolarka Z1,
Z2

m2

Z1 2,60 * 3,0 m2 7,800

Z2 2,47 * 2,85 m2 7,040

RAZEM 14,840

83
d.1.1.

4

KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone -
Drzwi D2

m2

0,90 * 2,0 m2 1,800

RAZEM 1,800

84
d.1.1.

4

KNR-W 2-02
1025-01

Analogia: Ościeżnice drewniane stałe wyposażone w
opaskę drzwiową jednostronną - Drzwi D6

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

85
d.1.1.

4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne,
jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - Drzwi D6

m2
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0,90 * 2,0 * 2 m2 3,600

RAZEM 3,600

86
d.1.1.

4

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe do drzwi o odporności ogniowej EI60 -
Drzwi D1

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

87
d.1.1.

4

KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 - Drzwi D1 m2

0,90 * 2,0 m2 1,800

RAZEM 1,800

1.2 Przebudowa pomieszczeń I piętra

1.2.1 Rozbiórki

88
d.1.2.

1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów -
Istaniejące parkiety z cokolikami

m2

69 (4,32 * 4,26 + 0,11 * 1,32) m2 18,548

70 (3,95 * 3,12 + 3,96 * 2,94) m2 23,966

71 2,76 * 4,82 - 0,60 * 1,80 m2 12,223

73 5,76 * 6,06 m2 34,906

76 4,43 * 6,06 m2 26,846

39 3,52 * 6,0 m2 21,120

39a 2,76 * 6,0 m2 16,560

RAZEM 154,169

89
d.1.2.

1

KNR-W 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika m

77A (2,75 * 2 + 6,19 * 2 + 0,17 * 2 * 10) m 21,280

77B (11,76 + 9,0 + 2,75 * 2) m 26,260

77C (3,09 * 2 + 3,77 * 2 + 2,40 * 2) m 18,520

RAZEM 66,060

90
d.1.2.

1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

71 0,60 * 1,80 m2 1,080

74 (4,08 * 1,80 + 1,91 * 2,44 + 0,92 * 1,18 * 4 + 3,82 * 1,67 +
0,26 * 1,15)

m2 23,025

77 (15,82 * 2,75 + 0,47 * 2,76) m2 44,802

77 klatka (2,75 * 5,41 + 1,94 * 0,90 + 0,90 * 0,88 * 0,50) m2 17,020

RAZEM 85,927

91
d.1.2.

1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina
dywanowa w pom. 71

m2

71 (8,16 * 4,56 - 0,81 * 0,83 * 0,50) m2 36,873

RAZEM 36,873

92
d.1.2.

1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej - Gładz cementowa gr
3cm

m2

154,169 + 85,927 m2 240,096

RAZEM 240,096

93
d.1.2.

1

KNR 4-01
0209-03

Analogia: Przebicie otworów w stropie pod projektowaną
winde oraz piony - R=2

m2

0,25 * 0,10 + 0,76 * 0,91 m2 0,717

0,20 * 0,10 m2 0,020

RAZEM 0,737

94
d.1.2.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do
2m2

szt

10 szt 10,000

RAZEM 10,000
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95

d.1.2.
1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2m2

m2

1,05 * 2,05 * 5 m2 10,763

1,80 * 2,10 m2 3,780

RAZEM 14,543

96
d.1.2.

1

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na
zaprawie wapiennej- rozbiórka demolacyjna wraz z
okładzinami

m3

(5,16 + 2,36) * 3,0 * 0,12 m3 2,707

(2,76 * 3,0 - 0,90 * 2,05) * 0,12 m3 0,772

6,06 * 3,0 * 0,12 m3 2,182

(3,82 + 1,18 * 2 + 1,90) * 3,0 * 0,06 m3 1,454

-(0,70 * 2,05 * 4 + 0,80 * 2,05) * 0,06 m3 -0,443

(3,82 + 2,44) * 3,0 * 0,12 m3 2,254

-0,80 * 2,05 * 0,12 m3 -0,197

RAZEM 8,729

97
d.1.2.

1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na ścianach
istaniejących

m2

Szatnia (1,80 + 0,60) * 1,70 m2 4,080

Łazienki (3,82 + 1,80 + 1,18 * 2 + 4,08 + 1,67) * 1,70 m2 23,341

Korytarz 4 m2 4,000

RAZEM 31,421

98
d.1.2.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z
cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej

m3

1,40 * 3,0 * 0,38 m3 1,596

1,15 * 2,30 * 0,38 m3 1,005

1,0 * 2,30 * 0,25 * 2 m3 1,150

1,31 * 2,30 * 0,25 m3 0,753

0,55 * 2,30 * 0,25 m3 0,316

RAZEM 4,820

99
d.1.2.

1

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nowe
nadproża

gnia
zdo

5 * 2 * 2 gnia
zdo

20,000

RAZEM 20,000

100
d.1.2.

1

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na
kategorię - I piętro

m3

Parkiet 154,169 * 0,025 m3 3,854

Płytki
gresowe

85,927 * 0,02 m3 1,719

Cokoliki 66,06 * 0,02 * 0,10 m3 0,132

Wykładzina
dywanowa

36,873 * 0,01 m3 0,369

Gładź
cementowa

240,096 * 0,03 m3 7,203

Przebicia 0,737 * 0,40 m3 0,295

Stolarka (0,90 * 2,0 * 10 + 14,543) * 0,04 m3 1,302

Ścianki 8,729 m3 8,729

Płytki
ceramiczne

31,421 * 0,02 m3 0,628

Tynki 38,304 * 0,02 m3 0,766

Przebicia w
ścianach

4,82 m3 4,820

Gniazda 20 * 0,25 * 0,25 * 0,20 m3 0,250

RAZEM 30,067

101
d.1.2.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1km

m3
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Parkiet 154,169 * 0,025 m3 3,854

Płytki
gresowe

85,927 * 0,02 m3 1,719

Cokoliki 66,06 * 0,02 * 0,10 m3 0,132

Wykładzina
dywanowa

36,873 * 0,01 m3 0,369

Gładź
cementowa

240,096 * 0,03 m3 7,203

Przebicia 0,737 * 0,40 m3 0,295

Stolarka (0,90 * 2,0 * 10 + 14,543) * 0,04 m3 1,302

Ścianki 8,729 m3 8,729

Płytki
ceramiczne

31,421 * 0,02 m3 0,628

Tynki 38,304 * 0,02 m3 0,766

Przebicia w
ścianach

4,82 m3 4,820

Gniazda 20 * 0,25 * 0,25 * 0,20 m3 0,250

RAZEM 30,067

102
d.1.2.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Krotność = 14

m3

30,067 m3 30,067

RAZEM 30,067

103
d.1.2.

1

Koszt utylizacji gruzu z budowy m3

30,067 m3 30,067

RAZEM 30,067

1.2.2 Ściany

104
d.1.2.

2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach
z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej - zamurowanie otworów

m3

1,10 * 2,05 * 0,25 * 3 m3 1,691

0,90 * 2,05 * 0,25 m3 0,461

0,56 * 2,05 * 0,25 m3 0,287

0,51 * 2,05 * 0,25 m3 0,261

0,61 * 2,05 * 0,25 m3 0,313

(2,36 + 2,34) * 2,80 * 0,12 m3 1,579

RAZEM 4,592

105
d.1.2.

2

KNR 9-01
0104-01

Ściany wewnętrzne z bloków wapienno piaskkowych M18
o wysokości do 4,5m

m2

2,75 * 3,0 - 1,10 * 2,30 m2 5,720

RAZEM 5,720

106
d.1.2.

2

KNR 9-01
0105-02

Ścianki działowe z bloków wapienno piaskowych M15 o
wysokości do 4,5m

m2

(1,25 + 1,10 + 0,40) * 3,0 m2 8,250

2,75 * 3,0 - 1,40 * 2,70 m2 4,470

(2,27 + 0,53 + 1,80 + 0,15) * 3,0 m2 14,250

RAZEM 26,970

107
d.1.2.

2

KNR K-31
0109-04

Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o
grubości 15cm na zaprawie cienkowarstwowej ( winda)

m2

0,91 * 2 * 3,0 - 0,67 * 1,13 m2 4,703

RAZEM 4,703

108
d.1.2.

2

KNR K-31
0107-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do
4,5m z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24cm
na zaprawie cienkowarstwowe (winda)

m2

1,06 * 3,0 m2 3,180

RAZEM 3,180

109
d.1.2.

2

KNR-W 2-02
0147-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych systemowych oraz
betonowych typu L

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,80 * 2 m 3,600

1,50 * 2 * 4 m 12,000

1,20 * 2 m 2,400

1,70 * 2 m 3,400

RAZEM 21,400

110
d.1.2.

2

KNR-W 2-02
0210-05

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości
deskowanego obwodu do przekroju belki do 16m/m2 z
układaniem betonu z zastosowaniem pompy - Wieniec
windy

m3

1,06 * 0,24 * 0,24 m3 0,061

0,91 * 0,15 * 0,24 * 2 m3 0,066

RAZEM 0,127

111
d.1.2.

2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej
elementów budynków i budowli

t

0,01 t 0,010

RAZEM 0,010

112
d.1.2.

2

KNR 4-01
0716-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni
podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów na stropach płaskich - Projektowane ściany

m2

(2,36 + 2,34 + 1,25 + 1,10) * 3,0 m2 21,150

2,75 * 3,0 m2 8,250

(1,25 + 1,15 + 0,30) * 3,0 m2 8,100

RAZEM 37,500

113
d.1.2.

2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z
zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach
prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonu - Miejscowa naprawa /
uzupełnienie tynków ścian

m2

69 (4,43 * 2 + 4,26 * 2 + 3,95 + 2,90 * 2) * 3,0 * 5% m2 4,070

70 (3,69 * 2 + 3,69 * 2) * 2,55 * 5% m2 1,882

71 (5,41 * 2 + 2,76) * 3,0 * 5% m2 2,037

72A/B (8,16 * 2 + 15,37 * 2 + 0,39 * 2 * 2) * 3,0 * 5% m2 7,293

73/74/75/76 (14,77 * 2 + 6,06 * 2 + 3,63 * 2 + 0,64 * 2 + 1,15 * 2) * 3,0 *
5%

m2 7,875

77A (2,75 * 2 + 6,19 * 2) * 3,0 * 5% m2 2,682

77B (11,76 + 9,0 + 2,75 * 2 + 1,25 * 2) * 3,0 * 5% m2 4,314

77C (3,09 * 2 + 3,77 * 2 + 0,80 * 2 * 2 + 0,43 * 2) * 3,0 * 5% m2 2,667

39 (3,52 * 2 + 6,0 * 2) * 3,0 * 5% m2 2,856

39a (2,76 * 2 + 6,0 * 2) * 3,0 * 5% m2 2,628

RAZEM 38,304

114
d.1.2.

2

KNR 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR 55-01 z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym, jednowarstwowo - Zabudowa stelaży
podtynkowych w łazience, obudowa pionów / zabudowa
umywalki w bibliotece

m2

(3,04) * (1,10 + 0,20) m2 3,952

(3,69) * (1,10 + 0,20) m2 4,797

(1,10 + 0,25 * 2 + 0,79 + 0,66) * 3,0 m2 9,150

(0,30 + 0,15 * 2 * 3,0) m2 1,200

RAZEM 19,099

115
d.1.2.

2

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym 100-01 - Wykonanie zabudowy ściany
powyżej przeszklenie typu FIX w pomieszczeniu WC

m2

(2,27 + 0,65 + 1,54) * 0,40 m2 1,784

RAZEM 1,784

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6230  Użytkownik: Urząd Miasta i Gminy Serock
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
116

d.1.2.
2

KNR-W 2-02
2008-05

Okładziny słupów, belek i ościeży z płyt
gipsowo-kartonowych grubości 10mm (suche tynki) na
zaprawie. ANALOGIA: Płyta gipsowa zbrojona włóknem
szklanym i celulozowym, laminowana obustronnie matami
z włókna szklanego gr 10mm, Uzyskanie odporności
ogniowej przegrody EI120. Obłożenie słupów

m2

0,25 * 4 * 2,70 * 2 m2 5,400

0,25 * 2 * 3,0 m2 1,500

(0,55 * 2 + 0,20) * 3,0 m2 3,900

RAZEM 10,800

117
d.1.2.

2

KNR 4-01
0713-01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

69 (4,43 * 2 + 4,26 * 2 + 3,95 * 2 + 2,90 * 2) * 3,0 m2 93,240

70 (3,69 * 2 + 3,69 * 2) * 0,55 m2 8,118

71 (5,41 * 2 + 2,76) * 3,0 m2 40,740

72A/B (8,16 * 2 + 15,37 * 2 + 0,39 * 2 * 2) * 3,0 m2 145,860

73/74/75/76 (14,77 * 2 + 6,06 * 2 + 3,63 * 2 + 0,64 * 2 + 1,15 * 2) * 3,0 m2 157,500

77A (2,75 * 2 + 6,19 * 2) * 3,0 m2 53,640

77B (11,76 + 9,0 + 2,75 * 2 + 1,25 * 2) * 3,0 m2 86,280

77C (3,09 * 2 + 3,77 * 2 + 0,80 * 2 * 2 + 0,43 * 2) * 3,0 m2 53,340

39 (3,52 * 2 + 6,0 * 2) * 3,0 m2 57,120

39a (2,76 * 2 + 6,0 * 2) * 3,0 m2 52,560

RAZEM 748,398

118
d.1.2.

2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości
3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku - klatka schodowa , WC (
powyżej płytek ceramicznych)

m2

748,398 m2 748,398

RAZEM 748,398

119
d.1.2.

2

NNRNKB 7
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującym powierzchni
pionowych

m2

69 (4,43 * 2 + 4,26 * 2 + 3,95 * 2 + 2,90 * 2) * 3,0 m2 93,240

70 (3,69 * 2 + 3,69 * 2) * 2,55 m2 37,638

71 (5,41 * 2 + 2,76) * 3,0 m2 40,740

72A/B (8,16 * 2 + 15,37 * 2 + 0,39 * 2 * 2) * 3,0 m2 145,860

73/74/75/76 (14,77 * 2 + 6,06 * 2 + 3,63 * 2 + 0,64 * 2 + 1,15 * 2) * 3,0 m2 157,500

77A (2,75 * 2 + 6,19 * 2) * 3,0 m2 53,640

77B (11,76 + 9,0 + 2,75 * 2 + 1,25 * 2) * 3,0 m2 86,280

77C (3,09 * 2 + 3,77 * 2 + 0,80 * 2 * 2 + 0,43 * 2) * 3,0 m2 53,340

39 (3,52 * 2 + 6,0 * 2) * 3,0 m2 57,120

39a (2,76 * 2 + 6,0 * 2) * 3,0 m2 52,560

RAZEM 777,918

120
d.1.2.

2

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o
wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej

m2

70 (3,69 + 3,04 + 3,69) * 2,0 + (3,69 + 0,65) * 1,80 m2 28,652

RAZEM 28,652

121
d.1.2.

2

KNR 2-02
1514-01

Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną (na
gotowym podłożu) - Wykonanie fototapety w
pomieszczeniu Biblioteki

m2

6,06 * 3,0 - 0,90 * 2,10 - 1,13 * 3,0 m2 12,900

RAZEM 12,900

122
d.1.2.

2

KNR-W 2-02
1510-01

Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez
gruntowania

m2

748,398 - 12,9 m2 735,498

RAZEM 735,498

123
d.1.2.

2

KNR-W 2-02
1509-08

Lakierowanie jednokrotne -Wykonanie bezbarwnej
lamperii na ścianach

m2

69 (4,43 * 2 + 4,26 * 2 + 3,95 * 2 + 2,90 * 2) * 1,5 m2 46,620

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6230  Użytkownik: Urząd Miasta i Gminy Serock
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
71 (5,41 * 2 + 2,76) * 1,5 m2 20,370

72A/B (8,16 * 2 + 15,37 * 2 + 0,39 * 2 * 2) * 1,5 m2 72,930

73/74/75/76 (14,77 * 2 + 6,06 * 2 + 3,63 * 2 + 0,64 * 2 + 1,15 * 2) * 1,5 m2 78,750

77A (2,75 * 2 + 6,19 * 2) * 1,5 m2 26,820

77B (11,76 + 9,0 + 2,75 * 2 + 1,25 * 2) * 1,5 m2 43,140

77C (3,09 * 2 + 3,77 * 2 + 0,80 * 2 * 2 + 0,43 * 2) * 1,5 m2 26,670

RAZEM 315,300

124
d.1.2.

2

KNR-W 2-02
0840-08

Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian - Odbojnica
narożna PCV

m

35 * 1,0 m 35,000

RAZEM 35,000

125
d.1.2.

2

Zakup i montaż paneli akustyczych - miękka pianka
poliuretanowa pokryta filcem; wymiar  50x43cm, gr. 3,0cm;
kolor zielony ciemny RAL 6029; 19 sztuk

szt

19 szt 19,000

RAZEM 19,000

126
d.1.2.

2

Zakup i montaż paneli akustyczych - miękka pianka
poliuretanowa pokryta filcem; wymiar  15x70cm, gr. 3,0cm;
kolor grafit, szary, bordowy ; 2x14 sztuk

szt

2 * 14 szt 28,000

RAZEM 28,000

127
d.1.2.

2

Wykonanie grafiki (malowideł) na ścianach zgodnie z
dokumentacją techniczną

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

128
d.1.2.

2

Zakup i montaż naklejek winylowych na ścianach zgodnie
z dokumentacją techniczną

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.2.3 Sufit

129
d.1.2.

3

KNR-W 2-02
2008-05

Okładziny słupów, belek i ościeży z płyt
gipsowo-kartonowych grubości 10mm (suche tynki) na
zaprawie. ANALOGIA: Płyta gipsowa zbrojona włóknem
szklanym i celulozowym, laminowana obustronnie matami
z włókna szklanego gr 10mm, Uzyskanie odporności
ogniowej przegrody EI120. Obłożenie podciągu

m2

(5,14 + 1,94) * (0,25 + 0,30 * 2) m2 6,018

(5,14 + 2,77) * (0,25 + 0,30 * 2) m2 6,724

2,75 * (0,38 + 0,30 * 2) m2 2,695

2,76 * (0,25 + 0,30 * 2) m2 2,346

RAZEM 17,783

130
d.1.2.

3

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciągów
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych - Zabudowa instalacji wraz z montażem
rewizji zgodnie z projektem wykonawczym

m2

8,16 * (0,50 + 0,45) m2 7,752

7,37 * (0,46 + 0,45) + 1,76 * 0,79 + 1,80 * 0,39 + (3,10 +
0,39) * 0,45

m2 10,370

3,50 * 1,10 + (3,50 + 1,10) * 0,60 m2 6,610

5,41 * 0,41 + (5,41 + 0,41) * 0,45 m2 4,837

3,45 * 0,63 + 0,29 * 0,63 + 0,96 * 0,52 + 4,76 * 0,30 + 1,66
* 0,41 + 3,57 * 0,40 + 0,60 * 0,45 + 3,65 * 0,21

m2 7,429

(0,63 + 3,45) * 0,37 + (0,29 + 0,33 + 0,21) * 0,60 + (4,76 +
1,25 + 3,52 + 0,60 + 0,45) * 0,45 + (3,65 * 2 + 0,21) * 0,30

m2 9,022

RAZEM 46,020

131
d.1.2.

3

KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z
rastrami o wymiarach 600x600mm - Łazienka 70

m2

3,69 * 3,04 + 2,15 * 0,64 m2 12,594

RAZEM 12,594
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132

d.1.2.
3

KNR 4-01
0713-02

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i
spocznikach

m2

69 (4,43 * 4,26 - 0,11 * 2,94 + 3,95 * 2,90 - 2,27 * 0,65) m2 28,528

71 (2,35 * 5,16) m2 12,126

72A (8,16 * 4,56 - 0,52 * 0,39 - 0,81 * 0,83 * 0,50 + 2,33 * 7,37) m2 53,843

72B (8,16 * 4,56 + 8,16 * 2,38 - 0,39 * 2,76) m2 55,554

73/74/75/76 (9,96 * 1,80 + 9,07 * 3,96 - 0,33 * 0,21 - 1,25 * 3,97 - 0,45 *
0,60 - 0,21 * 3,65 - 1,09 * 0,25 + 1,55 * 1,15 + 4,43 * 6,06 +
0,38 * 1,40)

m2 76,665

77A (2,75 * 6,19 - 0,81 * 0,90 * 0,50) m2 16,658

77B (8,96 * 2,75 + 1,41 * 2,75 + 1,0 * 1,10) m2 29,618

77C (3,09 * 2,75 + 1,41 * 0,80 + 1,41 * 0,80 + 2,40 * 3,77) m2 19,802

39 3,52 * 6,0 m2 21,120

39a 2,76 * 6,0 m2 16,560

RAZEM 330,474

133
d.1.2.

3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości
3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2

330,474 m2 330,474

RAZEM 330,474

134
d.1.2.

3

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni
poziomych

m2

17,783 + 46,02 + 330,474 m2 394,277

RAZEM 394,277

135
d.1.2.

3

KNR-W 2-02
1510-01

Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez
gruntowania

m2

394,277 m2 394,277

RAZEM 394,277

136
d.1.2.

3

Zakup i montaż paneli akustyczych sufitowych - miękka
pianka poliuretanowa pokryta filcem; wymiar  50x43cm, gr.
3,0cm; kolor zielony ciemny RAL 6029;

szt

28 + 22 szt 50,000

RAZEM 50,000

137
d.1.2.

3

Zakup i montaż paneli akustyczych sufitowych - miękka
pianka poliuretanowa pokryta filcem; wymiar  50x43cm, gr.
5,0cm; kolor zielony ciemny RAL 6029;

szt

12 + 19 szt 31,000

RAZEM 31,000

138
d.1.2.

3

Zakup i montaż paneli akustyczych sufitowych - miękka
pianka poliuretanowa pokryta filcem; wymiar  50x43cm, gr.
7,0cm; kolor zielony ciemny RAL 6029;

szt

15 + 9 szt 24,000

RAZEM 24,000

1.2.4 Posadzki

139
d.1.2.

4

KNR 4-01
0814-04

Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym
miejscu - Analogia: Miejscowa naprawa parkietu w miejscu
demontażu ścianki w pomieszczeniu sali zajęć

m2

2,5 m2 2,500

RAZEM 2,500

140
d.1.2.

4

KNR 4-01
0816-02

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie
zniszczonych

m2

122,953 m2 122,953

RAZEM 122,953

141
d.1.2.

4

KNR-W 4-01
0819-04

Analogia: Uzupełnienie szczelin, ubytków w parkiecie
(szpachlowanie)

m2

122,953 m2 122,953

RAZEM 122,953
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142

d.1.2.
4

KNR 2-02
1111-07

Pastowanie posadzek i parkietów - Sala zajeć 72ab m2

72ab (8,16 * 15,37 - 0,39 * 2,80 - 0,39 * 1,80 - 0,81 * 0,83) m2 122,953

RAZEM 122,953

143
d.1.2.

4

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

122,953 m2 122,953

RAZEM 122,953

144
d.1.2.

4

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

m2

69 (4,43 * 4,26 - 0,11 * 2,94 + 3,95 * 2,90 - 2,27 * 0,65) m2 28,528

70 (3,69 * 3,04 + 2,15 * 0,65) m2 12,615

71 (2,76 * 5,41) m2 14,932

73/74/75/76 (14,77 * 6,06 - 0,38 * 3,63 - 0,26 * 3,11 - 2,28 * 1,15) m2 84,696

77A (2,75 * 1,33 + 2,75 * 2,16 - 0,81 * 0,90 * 0,50) m2 9,233

77B (11,76 * 2,75 + 1,10 * 1,25) m2 33,715

77C (3,09 * 2,75 + 0,80 * 1,41 * 2 + 2,40 * 3,77) - 0,90 * 2,75 m2 17,327

39 3,52 * 6,0 m2 21,120

39a 2,76 * 6,0 m2 16,560

RAZEM 238,726

145
d.1.2.

4

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm

m2

238,726 m2 238,726

RAZEM 238,726

146
d.1.2.

4

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

70 (3,69 * 3,04 + 2,15 * 0,65) m2 12,615

RAZEM 12,615

147
d.1.2.

4

KNR K-04
0602-03

Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu
izolacji z folii w płynie

m

70 (3,69 * 2 + 3,69 * 2) m 14,760

RAZEM 14,760

148
d.1.2.

4

NNRNKB 7
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - Pod
wykładzinę obiektową

m2

69 (4,43 * 4,26 - 0,11 * 2,94 + 3,95 * 2,90 - 2,27 * 0,65) m2 28,528

71 (2,76 * 5,41) m2 14,932

73/74/75/76 (14,77 * 6,06 - 0,38 * 3,63 - 0,26 * 3,11 - 2,28 * 1,15) m2 84,696

77B (11,76 * 2,75 + 1,10 * 1,25) m2 33,715

39 3,52 * 6,0 m2 21,120

39a 2,76 * 6,0 m2 16,560

RAZEM 199,551

149
d.1.2.

4

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gresowych na
zaprawie cienkowarstwowej o najwyższej obciążalności
układane metodą regularną - Łazienka 70

m2

70 (3,69 * 3,04 + 2,15 * 0,65) m2 12,615

77C (3,09 * 2,75 + 0,80 * 1,41 * 2 + 2,40 * 3,77) - 0,90 * 2,75 m2 17,327

RAZEM 29,942

150
d.1.2.

4

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o
wymiarach 30x30cm układanych na zaprawie klejowej -
klatka schodowa 77A, korytarz 77C

m2

77A (6,19 * 2,75 - 0,81 * 0,90 * 0,50 + 1,34 * 0,16 * 10 * 2) m2 20,946

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6230  Użytkownik: Urząd Miasta i Gminy Serock
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77C 0,90 * 2,75 + 2,75 * 0,17 * 3 m2 3,878

Policzki
schodów

4 m2 4,000

RAZEM 28,824

151
d.1.2.

4

KNR-W 2-02
1124-06

Listwy tworzyw sztucznych - profile dylatacyjny na łączeniu
posadzek

m

4 * 1,0 + 1,30 + 1,20 + 1,40 + 1,35 + 1,0 m 10,250

RAZEM 10,250

152
d.1.2.

4

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie
klejowej

m

77A (6,19 * 2 + 2,75 * 2 + 10 * 0,17 * 2) m 21,280

77C (3,09 * 2 + 0,80 * 4 + 0,43 * 2 + 2,40 * 2 + 3,77 * 2 + 0,17 *
3 * 2)

m 23,600

RAZEM 44,880

153
d.1.2.

4

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne - Listwa wyobleniowa przypodłogowa z
daszkiem z twardego PCV wys. 10cm

m

69 (4,43 * 2 + 4,26 * 2 + 3,95 * 2 + 2,90 * 2) m 31,080

71 (2,76 + 5,41 * 2) m 13,580

73/74/75/76 (14,77 * 2 + 6,06 * 2 + 1,15 * 2 + 2,28 + 3,63 * 2 + 0,64 * 2) m 54,780

77B (11,76 + 9,00 + 2,75 * 2 + 1,25 * 2) m 28,760

39 3,52 * 2 + 6,0 * 2 m 19,040

39a 2,76 * 2 + 6,0 * 2 m 17,520

RAZEM 164,760

154
d.1.2.

4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych
PCV- Wykładzina przemysłowa zgrzewana wraz z
wywinięciem na ściany 10cm

m2

69 (4,43 * 4,26 - 0,11 * 2,94 + 3,95 * 2,90 - 2,27 * 0,65) m2 28,528

Wywienięcia (4,43 * 2 + 4,26 * 2 + 3,95 * 2 + 2,90 * 2) * 0,10 m2 3,108

71 (2,76 * 5,41) m2 14,932

Wywinięcia (2,76 + 5,41 * 2) * 0,10 m2 1,358

73/74/75/76 (14,77 * 6,06 - 0,38 * 3,63 - 0,26 * 3,11 - 2,28 * 1,15) m2 84,696

Wywienięcia (14,77 * 2 + 6,06 * 2 + 1,15 * 2 + 2,28 + 3,63 * 2 + 0,64 * 2)
* 0,10

m2 5,478

77B (11,76 * 2,75 + 1,10 * 1,25) m2 33,715

(11,76 + 9,00 + 2,75 * 2 + 1,25 * 2) * 0,10 m2 2,876

RAZEM 174,691

155
d.1.2.

4

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

174,691 m2 174,691

RAZEM 174,691

156
d.1.2.

4

KNR 2-02
1113-05

Posadzki z płytek z wykładziny dywanowych 50x50cm m2

39 3,52 * 6,0 m2 21,120

39a 2,76 * 6,0 m2 16,560

RAZEM 37,680

157
d.1.2.

4

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne z wykładziny dywanowej m

39 3,52 * 2 + 6,0 * 2 m 19,040

39a 2,76 * 2 + 6,0 * 2 m 17,520

RAZEM 36,560

1.2.5 Stolarka okienna/ drzwiowa
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158

d.1.2.
5

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wraz z
naświetlem górnym i bocznycm - Klasa odporności
ogniowej EI60

m2

2,75 * 2,70 m2 7,425

RAZEM 7,425

159
d.1.2.

5

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni
ponad 1,0m2 - naświetle stałe typu FIX w WC

m2

(2,10 + 0,65 + 1,43) * 0,75 m2 3,135

RAZEM 3,135

160
d.1.2.

5

KNR-W 2-02
1025-01

Analogia: Ościeżnice drewniane stałe wyposażone w
opaskę drzwiową jednostronną - Drzwi D3

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

161
d.1.2.

5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne,
jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - Drzwi D3

m2

0,90 * 2,0 * 3 m2 5,400

RAZEM 5,400

162
d.1.2.

5

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe do drzwi o odporności ogniowej EI60 -
Drzwi D4

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

163
d.1.2.

5

KNR-W 2-02
1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 - Drzwi D4 m2

1,10 * 2,0 m2 2,200

RAZEM 2,200

164
d.1.2.

5

KNR 0-19
1024-07

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z
ościeżnicą D5. Drzwi wewnętrzne pełne  higieniczne;
ościeżnica i  konstrukcja drzwi  aluminiowa obłożona
płytami HPL; okleina  naturalna - jasne drewno

m2

1,0 * 2,05 m2 2,050

RAZEM 2,050

165
d.1.2.

5

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe z płyt HPL gr 10mm m2

(2,01 + 1,2 + 1,95 + 1,02) * 1,50 m2 9,270

RAZEM 9,270

1.2.6 Wyposażenie

166
d.1.2.

6

Zakup i montaż stolika z 6 krzesełkami dla dziec w
pomieszczeniu sali zajeć 72A,72B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

kpl

5 * 2 kpl 10,000

RAZEM 10,000

167
d.1.2.

6

Zakup i montaż stałej zabudowy meblowej w
pomieszczeniu sali zajeć 72A wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

168
d.1.2.

6

Zakup i montaż stałej zabudowy meblowej w
pomieszczeniu sali zajeć 72B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

169
d.1.2.

6

Zakup i montaż szafki z dużymi półkami w pomieszczeniu
sali zajeć 72A/B wg. karty katalogowej projektu
wyposażenia

szt

4 + 4 szt 8,000

RAZEM 8,000
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170

d.1.2.
6

Zakup i montaż szafki z dużymi szufladami w
pomieszczeniu sali zajeć 72A/B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

4 + 4 szt 8,000

RAZEM 8,000

171
d.1.2.

6

Zakup i montaż biurka i krzesła biurowego w
pomieszczeniu sali zajeć 72A/B, 39,39A wg. karty
katalogowej projektu wyposażenia

szt

1 + 1 szt 2,000

1 + 1 szt 2,000

RAZEM 4,000

172
d.1.2.

6

Zakup i montaż osłon na grzejniki 95x76cm w
pomieszczeniu sali zajeć 72A oraz korytarza wg. karty
katalogowej projektu wyposażenia

szt

1 + 1 szt 2,000

RAZEM 2,000

173
d.1.2.

6

Zakup i montaż osłon na grzejniki 115x76cm w
pomieszczeniach wg. karty katalogowej projektu
wyposażenia

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

174
d.1.2.

6

Zakup i montaż osłon na grzejniki 135x76cm w
pomieszczeniu sali zajeć 72A/B, korytarza, biblioteki wg.
karty katalogowej projektu wyposażenia

szt

2 + 2 szt 4,000

1 szt 1,000

3 szt 3,000

RAZEM 8,000

175
d.1.2.

6

Zakup i montaż rolet okiennych 80x160cm w
pomieszczeniu sali zajeć 72A/B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

2 + 2 szt 4,000

RAZEM 4,000

176
d.1.2.

6

Zakup i montaż rolet okiennych 105x160cm w
pomieszczeniu sali zajeć 72A wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

177
d.1.2.

6

Zakup i montaż rolet okiennych 110x160cm w
pomieszczeniu sali zajeć 72A/B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

2 * 2 szt 4,000

RAZEM 4,000

178
d.1.2.

6

Zakup i montaż rolet okiennych 165x160cm w
pomieszczeniu sali zajeć 72B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

2 * 2 szt 4,000

RAZEM 4,000

179
d.1.2.

6

Zakup i montaż dywanu  w pomieszczeniu sali zajeć 72A/B
wg. karty katalogowej projektu wyposażenia

szt

1 * 2 szt 2,000

RAZEM 2,000

180
d.1.2.

6

Zakup i montaż tablicy korkowej 90x125cm w
pomieszczeniu sali zajeć 72A/B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

2 + 1 szt 3,000

RAZEM 3,000

181
d.1.2.

6

Zakup i montaż tablicy korkowej 135x125cm w
pomieszczeniu sali zajeć 72A/B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

2 + 3 szt 5,000

RAZEM 5,000
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182

d.1.2.
6

Zakup i montaż tablicy korkowej 155x125cm w korytarzu
77B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

183
d.1.2.

6

Zakup i montaż stałej zabudowy meblowej w
pomieszczeniu biblioteki 73/74/75/76 wg. karty
katalogowej projektu wyposażenia

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

184
d.1.2.

6

Zakup i montaż biurka i krzesła biurowego w
pomieszczeniu  biblioteki 73/74/75/76 wg. karty
katalogowej projektu wyposażenia

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

185
d.1.2.

6

Zakup i montaż stolika okrągłego śr. 90cm wraz z 4
krzesłami w pomieszczeniu  biblioteki 73/74/75/76 wg.
karty katalogowej projektu wyposażenia

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

186
d.1.2.

6

Zakup i montaż regału dwustronnego szer. 80cm w
pomieszczeniu  biblioteki 73/74/75/76 wg. karty
katalogowej projektu wyposażenia

szt

18 szt 18,000

RAZEM 18,000

187
d.1.2.

6

Zakup i montaż regału jednostronnego szer 80cm w
pomieszczeniu  biblioteki 73/74/75/76 wg. karty
katalogowej projektu wyposażenia

szt

19 szt 19,000

RAZEM 19,000

188
d.1.2.

6

Zakup i montaż regału jednostronnego szer. 60cm w
pomieszczeniu  biblioteki 73/74/75/76 wg. karty
katalogowej projektu wyposażenia

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

189
d.1.2.

6

Zakup i montaż regału na czasopisma w pomieszczeniu
biblioteki 73/74/75/76 wg. karty katalogowej projektu
wyposażenia

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

190
d.1.2.

6

Zakup i montaż regału szatniowego 4- osoowego otwarego
z stelażem  wg. karty katalogowej projektu wyposażenia

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

191
d.1.2.

6

Zakup i montaż regału szatniowego 5- osoowego otwarego
z stelażem  wg. karty katalogowej projektu wyposażenia

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

192
d.1.2.

6

Zakup i montaż regału szatniowego 6- osoowego otwarego
z stelażem  wg. karty katalogowej projektu wyposażenia

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

193
d.1.2.

6

Zakup i montaż regału szatniowego 7- osoowego otwarego
z stelażem  wg. karty katalogowej projektu wyposażenia

szt

7 szt 7,000

RAZEM 7,000

194
d.1.2.

6

Zakup i montaż ławki szatniowej  wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

3 szt 3,000
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RAZEM 3,000

195
d.1.2.

6

Zakup i montaż lustra dziecięcego w pomieszczeniu WC
70 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia

kpl

3 kpl 3,000

RAZEM 3,000

196
d.1.2.

6

Zakup i montaż podajnika mydła w pomieszczeniu WC 70/
biblioteka wg. karty katalogowej projektu wyposażenia

kpl

2 + 1 kpl 3,000

RAZEM 3,000

197
d.1.2.

6

Zakup i montaż podajnika na ręczniki papierowe w
pomieszczeniu WC 70, biblioteka wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

kpl

2 + 1 kpl 3,000

RAZEM 3,000

198
d.1.2.

6

Zakup i montaż podajnika na papier toaletowy w
pomieszczeniu WC 70 wg. karty katalogowej projektu
wyposażenia

kpl

3 kpl 3,000

RAZEM 3,000

199
d.1.2.

6

Zakup i montaż poręczy dla niepełnosprawnych  w
pomieszczeniu WC 70 wg. karty katalogowej projektu
wyposażenia

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

200
d.1.2.

6

Zakup i montaż donicy 40x70x80cm  w sekratariacie 39
wg. karty katalogowej projektu wyposażenia

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

201
d.1.2.

6

Zakup i montaż stołu konferencyjnnego z 4 krzesłami  w
pom. dyrektowa 39A wg. karty katalogowej projektu
wyposażenia

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

202
d.1.2.

6

Zakup i montaż regału z witryną 90x38x185cm w pom.
sekretarki, dyrektowa 39,39A wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

3 + 2 szt 5,000

RAZEM 5,000

203
d.1.2.

6

Zakup i montaż szafy ubraniowej z 2 półkami
90x38x185cm  w pom. sekretarki 39 wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

204
d.1.2.

6

Zakup i montaż regału 80x38x115cm w pom. sekretarki 39
wg. karty katalogowej projektu wyposażenia

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

205
d.1.2.

6

Zakup i montaż szafy z półkami 90x38x185cm  w pom.
sekretarki 39 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

206
d.1.2.

6

Zakup i montaż biurka prostokątnego z regulacją
wysokości wraz z kontenerem z szufladami pod biurkiem w
pom. sekretarki 39 wg. karty katalogowej projektu
wyposażenia

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
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207

d.1.2.
6

Zakup i montaż krzesła z kompozytu drena i plastiku ,
siedzisko kubełkowe w pom. sekretarki 39 wg. karty
katalogowej projektu wyposażenia

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

208
d.1.2.

6

Zakup i montaż ścianki mobilnej przesuwnej długości
816cm oraz  wys. 255cm,

m2

8,16 * 2,55 m2 20,808

RAZEM 20,808

1.3 Przebudowa pomieszczeń II piętra

1.3.1 Rozbiórki

209
d.1.3.

1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów - w
miejscu projektowanej ścianki działowej w pom. 79

m2

6,06 * 0,30 m2 1,818

RAZEM 1,818

210
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

80 (4,08 * 1,80 + 1,80 * 2,41 + 0,92 * 1,18 * 4 + 1,50 * 1,92) m2 18,904

81 (2,46 * 1,33 + 2,46 * 1,36 + 2,46 * 1,67) m2 10,726

83 (2,75 * 1,45 + 2,75 * 2,16 - 0,81 * 0,90 * 0,50 + 2,75 * 2,70
+ 0,17 * 1,34 * 10 * 2)

m2 21,544

Komunikacja 7,38 * 2,75 + 1,50 * 1,92 m2 23,175

RAZEM 74,349

211
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika m

83 6,31 * 1 + 2,75 + 0,17 * 10 * 2 m 12,460

Komunikacja 7,38 * 2 + 2,75 * 2 + 1,92 * 2 m 24,100

RAZEM 36,560

212
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej - Gładz cementowa gr
3cm

m2

80 (4,08 * 1,80 + 1,80 * 2,41 + 0,92 * 1,18 * 4 + 1,50 * 1,92) m2 18,904

81 (2,46 * 1,33 + 2,46 * 1,36 + 2,46 * 1,67) m2 10,726

83 (2,75 * 1,45 + 2,75 * 2,16 - 0,81 * 0,90 * 0,50) m2 9,563

Komunikacja 7,38 * 2,75 + 1,50 * 1,92 m2 23,175

RAZEM 62,368

213
d.1.3.

1

KNR 4-01
0209-03

Analogia: Przebicie otworów w stropie pod projektowaną
winde oraz piony - R=2

m2

0,25 * 0,10 + 0,76 * 0,91 m2 0,717

0,20 * 0,10 m2 0,020

RAZEM 0,737

214
d.1.3.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do
2m2

szt

11 szt 11,000

RAZEM 11,000

215
d.1.3.

1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2m2

m2

1,10 * 2,05 + 1,07 * 2,05 m2 4,449

RAZEM 4,449

216
d.1.3.

1

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na
zaprawie wapiennej- rozbiórka demolacyjna wraz z
okładzinami

m3

(2,75 + 1,67 + 2,41 + 1,90) * 3,0 * 0,12 - (0,80 * 2,05) *
0,12

m3 2,946

4,08 * 3,0 * 0,06 - (0,80 * 2,05 + 0,70 * 2,05 * 2) * 0,06 m3 0,464

1,18 * 3,0 * 2 * 0,06 m3 0,425

RAZEM 3,835
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217

d.1.3.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na ścianach
istaniejących

m2

Pomieszczen
ia WC

(4,08 + 1,80 * 2 + 0,26) * 1,70 m2 13,498

(2,41 + 1,18 * 2) * 1,70 m2 8,109

(2,46 + 1,67 * 2) * 1,70 m2 9,860

(2,46 * 2 * 2 + 1,36 + 1,33) * 1,70 m2 21,301

RAZEM 52,768

218
d.1.3.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z
cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej

m3

1,0 * 2,30 * 0,12 * 2 m3 0,552

1 m3 1,000

RAZEM 1,552

219
d.1.3.

1

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nowe
nadproża

gnia
zdo

2 * 2 gnia
zdo

4,000

2 + 2 + 2 gnia
zdo

6,000

RAZEM 10,000

220
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na
kategorię - II piętro

m3

Parkiet 1,818 * 0,025 m3 0,045

Płytki
gresowe

74,349 * 0,02 m3 1,487

Cokoliki 36,56 * 0,10 * 0,02 m3 0,073

Gładź
cementowa

62,368 * 0,03 m3 1,871

Przebicia 0,737 * 0,40 m3 0,295

Stolarka (0,90 * 2,05 * 3 + 0,80 * 2,0 * 2 + 0,70 * 2,05 * 2 + 0,60 *
2,05 * 4 + 1,07 * 2,05 + 1,10 * 2,05) * 0,04

m3 0,839

Ścianki 3,835 m3 3,835

Płytki
ceramiczne

52,768 * 0,02 m3 1,055

Tynki 26,703 * 0,02 m3 0,534

Przebicia w
ścianach

1,552 m3 1,552

Gniazda 10 * 0,25 * 0,25 * 0,20 m3 0,125

RAZEM 11,711

221
d.1.3.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1km

m3

Parkiet 1,818 * 0,025 m3 0,045

Płytki
gresowe

74,349 * 0,02 m3 1,487

Cokoliki 36,56 * 0,10 * 0,02 m3 0,073

Gładź
cementowa

62,368 * 0,03 m3 1,871

Przebicia 0,737 * 0,40 m3 0,295

Stolarka (0,90 * 2,05 * 3 + 0,80 * 2,0 * 2 + 0,70 * 2,05 * 2 + 0,60 *
2,05 * 4 + 1,07 * 2,05 + 1,10 * 2,05) * 0,04

m3 0,839

Ścianki 3,835 m3 3,835

Płytki
ceramiczne

52,768 * 0,02 m3 1,055

Tynki 26,703 * 0,02 m3 0,534

Przebicia w
ścianach

1,552 m3 1,552

Gniazda 10 * 0,25 * 0,25 * 0,20 m3 0,125

RAZEM 11,711
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222

d.1.3.
1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Krotność = 14

m3

11,711 m3 11,711

RAZEM 11,711

223
d.1.3.

1

Koszt utylizacji gruzu z budowy m3

11,711 m3 11,711

RAZEM 11,711

1.3.2 Ściany

224
d.1.3.

2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach
z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej - zamurowanie otworów

m3

1,10 * 2,10 * 0,25 m3 0,578

0,90 * 2,10 * 0,06 m3 0,113

0,5 m3 0,500

RAZEM 1,191

225
d.1.3.

2

KNR 9-01
0105-02

Ścianki działowe z bloków wapienno piaskowych M15 o
wysokości do 4,5m

m2

1,90 * 3,0 m2 5,700

RAZEM 5,700

226
d.1.3.

2

KNR 9-01
0105-02

Ścianki działowe z bloków wapienno piaskowych M12 o
wysokości do 4,5m

m2

6,06 * 3,0 m2 18,180

(0,61 + 2,75) * 3,0 m2 10,080

-1,0 * 2,10 * 2 m2 -4,200

RAZEM 24,060

227
d.1.3.

2

KNR K-31
0109-04

Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o
grubości 15cm na zaprawie cienkowarstwowej ( winda)

m2

0,91 * 2 * 3,0 - 0,67 * 1,13 m2 4,703

RAZEM 4,703

228
d.1.3.

2

KNR-W 2-02
0147-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych systemowych oraz
betonowych typu L

m

1,50 * 4 m 6,000

1,50 * 2 m 3,000

1,20 * 2 m 2,400

RAZEM 11,400

229
d.1.3.

2

KNR 4-01
0716-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni
podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów na stropach płaskich - Projektowane ściany

m2

6,06 * 3,0 * 2 m2 36,360

2,75 * 3,0 * 2 m2 16,500

(1,90 * 2 + 0,61 * 2) * 3,0 m2 15,060

RAZEM 67,920

230
d.1.3.

2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z
zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach
prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonu - Miejscowa naprawa /
uzupełnienie tynków ścian

m2

78A/B (8,16 * 2 + 15,37 * 2 + 0,39 * 2 * 2) * 3,0 * 5% m2 7,293

79A (3,0 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0 * 5% m2 2,718

79B (2,64 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0 * 5% m2 2,610

80 (4,08 * 2 + 4,27 * 2) * 2,55 * 5% m2 2,129

81A (1,36 * 2 + 1,58 * 2 + 1,55 * 2 + 1,64 * 2) * 2,55 * 5% m2 1,563

81B (1,58 * 2 + 1,33 * 2) * 3,0 * 5% m2 0,873

82 (3,95 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0 * 5% m2 3,003

83A (2,75 * 2 + 6,31 * 2) * 3,0 * 5% m2 2,718
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83B (8,26 * 2 + 2,75 * 2 + 1,92 * 2 + 0,88 * 2) * 5% m2 1,381

84 (2,76 * 2 + 5,29 * 2) * 3,0 * 5% m2 2,415

RAZEM 26,703

231
d.1.3.

2

KNR 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR 55-01 z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym, jednowarstwowo - Zabudowa stelaży
podtynkowych w łazience, obudowa pionów

m2

4,27 * (1,10 + 0,15) m2 5,338

(3,18 + 0,48) * 3,0 m2 10,980

(0,25 + 0,10 * 2) * 3,0 m2 1,350

0,25 * 3 * 3,0 m2 2,250

RAZEM 19,918

232
d.1.3.

2

KNR-W 2-02
2008-05

Okładziny słupów, belek i ościeży z płyt
gipsowo-kartonowych grubości 10mm (suche tynki) na
zaprawie. ANALOGIA: Płyta gipsowa zbrojona włóknem
szklanym i celulozowym, laminowana obustronnie matami
z włókna szklanego gr 10mm, Uzyskanie odporności
ogniowej przegrody EI120. Obłożenie słupów

m2

0,25 * 4 * 2,70 * 2 m2 5,400

(0,40 * 2 + 0,15) * 2,70 m2 2,565

(0,25 * 2 + 0,15 * 2) * 3,0 m2 2,400

(0,55 * 2 + 0,20) * 3,0 m2 3,900

RAZEM 14,265

233
d.1.3.

2

KNR 4-01
0713-01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

78A/B (8,16 * 2 + 15,37 * 2 + 0,39 * 2 * 2) * 3,0 m2 145,860

79A (3,0 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0 m2 54,360

79B (2,64 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0 m2 52,200

80 (4,08 * 2 + 4,27 * 2) * 0,55 m2 9,185

81A (1,36 * 2 + 1,58 * 2 + 1,55 * 2 + 1,64 * 2) * 0,55 m2 6,743

81B (1,58 * 2 + 1,33 * 2) * 1,0 m2 5,820

82 (3,95 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0 m2 60,060

83A (2,75 * 2 + 6,31 * 2) * 3,0 m2 54,360

83B (8,26 * 2 + 2,75 * 2 + 1,92 * 2 + 0,88 * 2) * 3,0 m2 82,860

84 (2,76 * 2 + 5,29 * 2) * 3,0 - 3,20 * 0,60 m2 46,380

RAZEM 517,828

234
d.1.3.

2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości
3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku - klatka schodowa , WC (
powyżej płytek ceramicznych)

m2

517,828 m2 517,828

RAZEM 517,828

235
d.1.3.

2

NNRNKB 7
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującym powierzchni
pionowych

m2

78A/B (8,16 * 2 + 15,37 * 2 + 0,39 * 2 * 2) * 3,0 m2 145,860

79A (3,0 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0 m2 54,360

79B (2,64 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0 m2 52,200

80 (4,08 * 2 + 4,27 * 2) * 2,55 m2 42,585

81A (1,36 * 2 + 1,58 * 2 + 1,55 * 2 + 1,64 * 2) * 2,55 m2 31,263

81B (1,58 * 2 + 1,33 * 2) * 3,0 m2 17,460

82 (3,95 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0 m2 60,060

83A (2,75 * 2 + 6,31 * 2) * 3,0 m2 54,360

83B (8,26 * 2 + 2,75 * 2 + 1,92 * 2 + 0,88 * 2) * 3,0 m2 82,860

84 (2,76 * 2 + 5,29 * 2) * 3,0 m2 48,300

RAZEM 589,308

236
d.1.3.

2

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o
wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej

m2

80 (4,08 * 2 + 4,27 * 2) * 2,0 m2 33,400

81A (1,36 * 2 + 1,58 * 2 + 1,55 * 2 + 1,64 * 2) * 2,0 m2 24,520

81B (1,58 * 2 + 1,33 * 2) * 2,0 m2 11,640
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84 3,20 * 0,60 m2 1,920

RAZEM 71,480

237
d.1.3.

2

KNR-W 2-02
1510-01

Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez
gruntowania

m2

517,828 m2 517,828

RAZEM 517,828

238
d.1.3.

2

KNR-W 2-02
1509-08

Lakierowanie jednokrotne -Wykonanie bezbarwnej
lamperii na ścianach

m2

78A/B (8,16 * 2 + 15,37 * 2 + 0,39 * 2 * 2) * 1,5 m2 72,930

82 (3,95 * 2 + 6,06 * 2) * 1,5 m2 30,030

83A (2,75 * 2 + 6,31 * 2) * 1,5 m2 27,180

83B (8,26 * 2 + 2,75 * 2 + 1,92 * 2 + 0,88 * 2) * 1,50 m2 41,430

84 (2,76 * 2 + 5,29 * 2) * 1,5 m2 24,150

RAZEM 195,720

239
d.1.3.

2

KNR-W 2-02
0840-08

Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian - Odbojnica
narożna PCV

m

19 * 1,0 m 19,000

RAZEM 19,000

240
d.1.3.

2

Wykonanie grafiki (malowideł) na ścianach zgodnie z
dokumentacją techniczną

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

241
d.1.3.

2

Zakup i montaż naklejek winylowych na ścianach zgodnie
z dokumentacją techniczną

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.3.3 Sufit

242
d.1.3.

3

KNR-W 2-02
2008-05

Okładziny słupów, belek i ościeży z płyt
gipsowo-kartonowych grubości 10mm (suche tynki) na
zaprawie. ANALOGIA: Płyta gipsowa zbrojona włóknem
szklanym i celulozowym, laminowana obustronnie matami
z włókna szklanego gr 10mm, Uzyskanie odporności
ogniowej przegrody EI120. Obłożenie podciągu

m2

(5,09 + 2,73) * (0,25 + 0,30 * 2) m2 6,647

(5,09 + 2,34) * (0,25 + 0,30 * 2) m2 6,316

2,76 * (0,38 + 0,30 * 2) m2 2,705

2,75 * (0,25 + 0,30 * 2) m2 2,338

(2,32 + 2,34) * (0,15 + 0,30) m2 2,097

1,48 * (0,38 + 0,30 * 2) m2 1,450

RAZEM 21,553

243
d.1.3.

3

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciągów
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych - Zabudowa instalacji wraz z montażem
rewizji zgodnie z projektem wykonawczym

m2

(0,42 * 4,69 + 1,80 + 0,79 + 0,40 + 1,24) + (0,42 + 4,69 +
2,62 + 0,40) * 0,45

m2 9,858

(3,37 * 0,49 + 0,94 * 0,35 + 1,80 * 0,55 + 0,94 * 0,34 + 0,77
* 0,32) + (3,37 + 0,4 + 1,44) * 0,45 + (1,05 + 0,62 + 0,77 +
0,32) * 0,60

m2 7,537

5,41 * (0,41 + 0,45) m2 4,653

7,57 * 0,16 + 2,88 * 0,69 + (2,72 + 7,57) * 0,60 m2 9,372

(0,34 * 0,69 + 3,39 * 0,44) + (0,34 + 0,25 + 3,39 + 0,44) *
0,33

m2 3,185

RAZEM 34,605

244
d.1.3.

3

KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z
rastrami o wymiarach 600x600mm - Łazienka 70

m2

81 (1,58 * 1,36 + 1,64 * 1,55 - 0,26 * 0,49) m2 4,563

80 (4,08 * 4,27 - 0,26 * 2,47) m2 16,779
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RAZEM 21,342

245
d.1.3.

3

KNR 4-01
0713-02

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i
spocznikach

m2

78A/B (8,16 * 4,56 - 0,39 * 1,24 - 0,79 * 3,04 - 0,42 * 4,69) m2 32,355

(8,16 * 5,75 - 0,32 * 0,77 - 0,94 * 1,35) m2 45,405

(7,67 * 4,56 - 0,45 * 0,87) m2 34,584

79A (3,0 * 6,06 - 0,44 * 3,39 - 0,6 * 0,34) m2 16,484

79B 2,64 * 6,06 m2 15,998

81B 1,58 * 1,33 m2 2,101

82 (3,95 * 6,06 - 0,26 * 2,94) m2 23,173

83A (2,75 * 6,31 - 0,81 * 0,90 * 0,50) m2 16,988

83B (7,57 * 2,72 + 1,50 * 1,92) m2 23,470

84 2,35 * 5,29 m2 12,432

RAZEM 222,990

246
d.1.3.

3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości
3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2

222,99 m2 222,990

RAZEM 222,990

247
d.1.3.

3

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni
poziomych

m2

222,99 + 34,605 + 21,553 m2 279,148

RAZEM 279,148

248
d.1.3.

3

KNR-W 2-02
1510-01

Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez
gruntowania

m2

279,148 m2 279,148

RAZEM 279,148

249
d.1.3.

3

Zakup i montaż paneli akustyczych sufitowych - miękka
pianka poliuretanowa pokryta filcem; wymiar  50x43cm, gr.
3,0cm; kolor zielony ciemny RAL 6029;

szt

28 + 22 szt 50,000

RAZEM 50,000

250
d.1.3.

3

Zakup i montaż paneli akustyczych sufitowych - miękka
pianka poliuretanowa pokryta filcem; wymiar  50x43cm, gr.
5,0cm; kolor zielony ciemny RAL 6029;

szt

12 + 19 szt 31,000

RAZEM 31,000

251
d.1.3.

3

Zakup i montaż paneli akustyczych sufitowych - miękka
pianka poliuretanowa pokryta filcem; wymiar  50x43cm, gr.
7,0cm; kolor zielony ciemny RAL 6029;

szt

15 + 9 szt 24,000

RAZEM 24,000

1.3.4 Posadzki

252
d.1.3.

4

KNR 4-01
0814-04

Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym
miejscu - Analogia: Miejscowa wymiana parkietu

m2

78A/B (8,16 * 15,37 - 0,39 * 2,48 - 0,39 * 1,80 - 0,81 * 0,83 * 0,50)
* 2%

m2 2,468

79A 3,0 * 6,06 * 5% m2 0,909

79B 2,64 * 6,06 * 5% m2 0,800

82 (3,95 * 6,06 - 0,26 * 2,94) * 5% m2 1,159

84 2,76 * 5,29 * 5% m2 0,730

RAZEM 6,066

253
d.1.3.

4

KNR 4-01
0816-02

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie
zniszczonych

m2

79A 3,0 * 6,06 m2 18,180

79B 2,64 * 6,06 m2 15,998

82 (3,95 * 6,06 - 0,26 * 2,94) m2 23,173
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84 2,76 * 5,29 m2 14,600

RAZEM 71,951

254
d.1.3.

4

KNR-W 4-01
0819-04

Analogia: Uzupełnienie szczelin, ubytków w parkiecie
(szpachlowanie)

m2

71,951 m2 71,951

RAZEM 71,951

255
d.1.3.

4

KNR 2-02
1111-07

Pastowanie posadzek i parkietów m2

78A/B (8,16 * 15,37 - 0,39 * 2,48 - 0,39 * 1,80 - 0,81 * 0,83 * 0,50) m2 123,414

79A 3,0 * 6,06 m2 18,180

79B 2,64 * 6,06 m2 15,998

82 (3,95 * 6,06 - 0,26 * 2,94) m2 23,173

84 2,76 * 5,29 m2 14,600

RAZEM 195,365

256
d.1.3.

4

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

195,365 m2 195,365

RAZEM 195,365

257
d.1.3.

4

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

m2

80 (4,08 * 4,27 - 0,26 * 2,47) m2 16,779

81A (1,36 * 1,58 + 1,55 * 1,64 - 0,49 * 0,26) m2 4,563

81B 1,58 * 1,33 m2 2,101

83A (2,75 * 1,45 + 2,75 * 2,16 - 0,81 * 0,90 * 0,50) m2 9,563

83B (8,26 * 2,75 + 1,50 * 1,92 + 0,61 * 0,88) m2 26,132

RAZEM 59,138

258
d.1.3.

4

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm

m2

59,138 m2 59,138

RAZEM 59,138

259
d.1.3.

4

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

80 (4,08 * 4,27 - 0,26 * 2,47) m2 16,779

81A (1,36 * 1,58 + 1,55 * 1,64 - 0,49 * 0,26) m2 4,563

81A (1,36 * 1,58 + 1,55 * 1,64 - 0,49 * 0,26) m2 4,563

RAZEM 25,905

260
d.1.3.

4

KNR K-04
0602-03

Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu
izolacji z folii w płynie

m

80 (4,08 * 2 + 4,27 * 2) m 16,700

81A (1,36 * 2 + 1,58 * 2 + 1,58 * 2 + 1,64 * 2) m 12,320

81B (1,58 * 2 + 1,33 * 2) m 5,820

RAZEM 34,840

261
d.1.3.

4

NNRNKB 7
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - Pod
wykładzinę obiektową

m2

83B (8,26 * 2,75 + 1,50 * 1,92 + 0,61 * 0,88) m2 26,132

RAZEM 26,132

262
d.1.3.

4

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gresowych na
zaprawie cienkowarstwowej o najwyższej obciążalności
układane metodą regularną

m2

80 (4,08 * 4,27 - 0,26 * 2,47) m2 16,779

81A (1,36 * 1,58 + 1,55 * 1,64 - 0,49 * 0,26) m2 4,563

81A (1,36 * 1,58 + 1,55 * 1,64 - 0,49 * 0,26) m2 4,563

RAZEM 25,905
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263

d.1.3.
4

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o
wymiarach 30x30cm układanych na zaprawie klejowej -
klatka schodowa 83A

m2

83A (2,75 * 1,45 + 2,75 * 2,16 - 0,81 * 0,90 * 0,50 + 2,70 * 2,75
+ 1,34 * 0,17 * 10 * 2)

m2 21,544

RAZEM 21,544

264
d.1.3.

4

KNR-W 2-02
1124-06

Listwy tworzyw sztucznych - profile dylatacyjny na łączeniu
posadzek

m

9 * 1,0 + 1,45 m 10,450

RAZEM 10,450

265
d.1.3.

4

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie
klejowej

m

83A (6,31 * 2 + 2,75 + 0,17 * 2 * 10) m 18,770

RAZEM 18,770

266
d.1.3.

4

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne - Listwa wyobleniowa przypodłogowa z
daszkiem z twardego PCV wys. 10cm

m

83B (8,26 * 2 + 2,75 * 2 + 1,92 * 2 + 0,83 * 2) m 27,520

RAZEM 27,520

267
d.1.3.

4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych
PCV- Wykładzina przemysłowa zgrzewana wraz z
wywinięciem na ściany 10cm

m2

83B (8,26 * 2,75 + 1,50 * 1,92 + 0,61 * 0,88) m2 26,132

Wywinięcie (8,26 * 2 + 2,75 * 2 + 1,92 * 2 + 0,83 * 2) * 0,10 m2 2,752

RAZEM 28,884

268
d.1.3.

4

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

28,884 m2 28,884

RAZEM 28,884

1.3.5 Stolarka okienna/ drzwiowa

269
d.1.3.

5

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wraz z
naświetlem górnym i bocznycm - Klasa odporności
ogniowej EI60

m2

Z3 2,75 * 2,70 m2 7,425

RAZEM 7,425

270
d.1.3.

5

KNR-W 2-02
1025-01

Analogia: Ościeżnice drewniane stałe wyposażone w
opaskę drzwiową jednostronną - Drzwi D3, D5a

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

271
d.1.3.

5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne,
jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - Drzwi D3, D5a

m2

0,90 * 2,0 * 4 m2 7,200

RAZEM 7,200

272
d.1.3.

5

KNR 0-19
1024-07

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z
ościeżnicą D5. Drzwi wewnętrzne pełne  higieniczne;
ościeżnica i  konstrukcja drzwi  aluminiowa obłożona
płytami HPL; okleina  naturalna - jasne drewno

m2

1,0 * 2,05 * 5 m2 10,250

RAZEM 10,250

273
d.1.3.

5

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników stalowych - parapet
zewnętrzny

m

1,2 m 1,200

RAZEM 1,200

274
d.1.3.

5

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,2 m 1,200

RAZEM 1,200
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275

d.1.3.
5

KNR 0-19
0931-05

Wymiana okien istniejących na okna aluminiowe o
powierzchni ponad 3,0m2 - Okno oddymiające O1

m2

1,20 * 3,60 m2 4,320

RAZEM 4,320

276
d.1.3.

5

KNR 4-01
0321-03

Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych
do 1,5m - Parapet z konglomeratur gr 3cm

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

277
d.1.3.

5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej grubości
0,70mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm  -
Parapet zewnętrzny

m2

1,20 * 0,35 m2 0,420

RAZEM 0,420

278
d.1.3.

5

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe z płyt HPL gr 10mm m2

13,16 m2 13,160

RAZEM 13,160

1.3.6 Wyposażenie

279
d.1.3.

6

Zakup i montaż stolika z 6 krzesełkami dla dziec w
pomieszczeniu sali zajeć 78A,78B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

kpl

5 * 2 kpl 10,000

RAZEM 10,000

280
d.1.3.

6

Zakup i montaż stałej zabudowy meblowej w
pomieszczeniu sali zajeć 78A wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

281
d.1.3.

6

Zakup i montaż stałej zabudowy meblowej w
pomieszczeniu sali zajeć 78B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

282
d.1.3.

6

Zakup i montaż szafki z dużymi półkami w pomieszczeniu
sali zajeć 78A/B wg. karty katalogowej projektu
wyposażenia

szt

4 + 4 szt 8,000

RAZEM 8,000

283
d.1.3.

6

Zakup i montaż szafki z dużymi szufladami w
pomieszczeniu sali zajeć 78A/B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

4 + 4 szt 8,000

RAZEM 8,000

284
d.1.3.

6

Zakup i montaż biurka i krzesła biurowego w
pomieszczeniu sali zajeć 78A/B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

1 + 1 szt 2,000

RAZEM 2,000

285
d.1.3.

6

Zakup i montaż osłon na grzejniki 95x76cm w
pomieszczeniu sali zajeć 78A, korytarzy  wg. karty
katalogowej projektu wyposażenia

szt

1 + 2 szt 3,000

RAZEM 3,000

286
d.1.3.

6

Zakup i montaż osłon na grzejniki 115x76cm w
pomieszczeniu WC 80 wg. karty katalogowej projektu
wyposażenia

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

287
d.1.3.

6

Zakup i montaż osłon na grzejniki 135x76cm w
pomieszczeniu sali zajeć 78A/B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt
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2 + 2 szt 4,000

RAZEM 4,000

288
d.1.3.

6

Zakup i montaż rolet okiennych 80x160cm w
pomieszczeniu sali zajeć 78A/B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

2 + 2 szt 4,000

RAZEM 4,000

289
d.1.3.

6

Zakup i montaż rolet okiennych 105x160cm w
pomieszczeniu sali zajeć 78A wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

290
d.1.3.

6

Zakup i montaż rolet okiennych 110x160cm w
pomieszczeniu sali zajeć 78A/B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

2 * 2 szt 4,000

RAZEM 4,000

291
d.1.3.

6

Zakup i montaż rolet okiennych 165x160cm w
pomieszczeniu sali zajeć 78B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

2 * 2 szt 4,000

RAZEM 4,000

292
d.1.3.

6

Zakup i montaż dywanu  w pomieszczeniu sali zajeć 78A/B
wg. karty katalogowej projektu wyposażenia

szt

1 * 2 szt 2,000

RAZEM 2,000

293
d.1.3.

6

Zakup i montaż tablicy korkowej 90x125cm w
pomieszczeniu sali zajeć 78B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

294
d.1.3.

6

Zakup i montaż tablicy korkowej 135x125cm w
pomieszczeniu sali zajeć 78A/B wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

2 + 3 szt 5,000

RAZEM 5,000

295
d.1.3.

6

Zakup i montaż stałej zabudowy meblowej wraz z lodówką
w pomieszczeniu socjalnym 84 wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

296
d.1.3.

6

Zakup i montaż szafy na okrycia wierzchnie w
pomieszczeniu socjalnym 84 wg. karty katalogowej
projektu wyposażenia

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

297
d.1.3.

6

Zakup i montaż stół z krzesłami w pomieszczeniu
socjalnym 84 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

298
d.1.3.

6

Zakup i montaż lustra dziecięcego w pomieszczeniu WC
80 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia

kpl

3 kpl 3,000

RAZEM 3,000

299
d.1.3.

6

Zakup i montaż lustra w pomieszczeniu WC 81A wg. karty
katalogowej projektu wyposażenia

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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300

d.1.3.
6

Zakup i montaż podajnika mydła w pomieszczeniu WC 80,
81, pom. socjalnym 84 wg. karty katalogowej projektu
wyposażenia

kpl

2 + 1 + 1 kpl 4,000

RAZEM 4,000

301
d.1.3.

6

Zakup i montaż podajnika na ręczniki papierowe w
pomieszczeniu WC 80, 81A, 81B, pom. socjalnym 84 wg.
karty katalogowej projektu wyposażenia

kpl

2 + 1 + 1 + 1 kpl 5,000

RAZEM 5,000

302
d.1.3.

6

Zakup i montaż podajnika na papier toaletowy w
pomieszczeniu WC 80, 81A wg. karty katalogowej projektu
wyposażenia

kpl

3 + 1 kpl 4,000

RAZEM 4,000

303
d.1.3.

6

Zakup i montaż szafki BHP w pomieszczeniu
gospodarczym 81B wg. karty katalogowej projektu
wyposażenia

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

304
d.1.3.

6

Zakup i montaż biurka i krzesła biurowego w
pomieszczeniu 82 wg. karty katalogowej projektu
wyposażenia

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

305
d.1.3.

6

Zakup i montaż stolika z 4 krzesłami dla dzieci  w
pomieszczeniu 82 wg. karty katalogowej projektu
wyposażenia

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

306
d.1.3.

6

Zakup i montaż lustra na ścianie do ćwiczeń
logopedycznych w pomieszczeniu 82 wg. karty
katalogowej projektu wyposażenia

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

307
d.1.3.

6

Zakup i montaż szafy w pomieszczeniu 82 wg. karty
katalogowej projektu wyposażenia

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

308
d.1.3.

6

Zakup i montaż stołu konferencyjnnego z 4 krzesłami  w
pom. wicedyrektora 79A wg. karty katalogowej projektu
wyposażenia

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

309
d.1.3.

6

Zakup i montaż regału w pom. wicedyrektora 79A wg.
karty katalogowej projektu wyposażenia

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

310
d.1.3.

6

Zakup i montaż szafy ubraniowej z 2 półkami
90x38x185cm  w pom. wicedyrektora 79A wg. karty
katalogowej projektu wyposażenia

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

311
d.1.3.

6

Zakup i montaż biurka i krzesła biurowego w
pomieszczeniu 79A wg. karty katalogowej projektu
wyposażenia

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

1.4 Roboty dodatkowe

312
d.1.4

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w
poziomie kondygnacji I

m

3,32 + 3,31 * 2 + 2,48 + 1,45 + 1,35 m 15,220
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RAZEM 15,220

313
d.1.4

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane
do policzków śrubami lub spawane -Balustrada schodowa
stalowa z pochwytem drewnianym , wykonać zgodnie z
dokumentacją wykonawczą

m

15,22 m 15,220

RAZEM 15,220

314
d.1.4

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane
do policzków śrubami lub spawane -Balustrada schodowa
stalowa z pochwytem drewnianym , wykonać zgodnie z
dokumentacją wykonawczą

m

15,22 m 15,220

RAZEM 15,220

315
d.1.4

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach - konstrukcja stalowa,
pochwyt drewaniany

m

15,22 m 15,220

RAZEM 15,220

316
d.1.4

KNR 4-04
0804-03

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w
poziomie kondygnacji III -skróceniem drabiny na dach na II
piętrze

m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

317
d.1.4

KNR 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m - Drabina
dostawna

m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

318
d.1.4

Zakup i montaż windy towarowej kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

319
d.1.4

Wykonanie pochylni przeznaczonej dla osób
niepełnosprawnych . Podest w konstrukcji stalowej z
wypełnieniem z kraty WEMA; stal malowana proszkowo
ciemny grafit;  mocowany do podłoża z kostki brukowej.
Szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o
wysokości co najmniej 0,07m; odstęp między poręczami
powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m.
Powierzchnia antypośłizgowa.  Po sprawdzeniu różnicy
poziomów należy zweryfikowac długość pochylni tak aby
zachowac spadek 8%.

m2

1,20 * 3,75 m2 4,500

RAZEM 4,500

320
d.1.4

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym. Wzdłuż
podjazdu 2 balustrady o długości 375cm, wzdłuż
spocznika 1 balustrada o długości 267cm.  Konstrukcja
balustrady wykonana z rur stalowych O42mm, stal
malowana proszkowo-ciemny grafit;  przykręcana do
podestu;  Podwójna poręcz na wysokości 0,75 i 0,90m od
płaszczyzny ruchu.

m

3,75 * 2 + 2,67 m 10,170

RAZEM 10,170

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6230  Użytkownik: Urząd Miasta i Gminy Serock

- 35 -


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Remont budynku szkoły
	Dział:Przebudowa pomieszczeń parteru
	Dział:Wymiana posadzki, posadowienie fundamentu windy
	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - Pomieszczenie 01, 02, magazyny
	(2,76 * 1,78 + 2,37 * 0,60)
	(3,27 * 4,46 + 1,46 * 0,72) + 1,80 * 1,30 + 1,46 * 0,17 * 3 + 1,30 * 0,17 * 2 + 1,80 * 2 * 0,17
	2,30 * 2,37
	1,81 * 2,37 + 1,15 * 0,26

	Pozycja: Zerwanie cokolika
	(2,76 + 1,78 * 2 + 0,19 * 2 + 0,60 * 2)
	(4,46 * 2 + 3,27 * 2 + 0,76 * 2 + 0,25 * 4 + 1,30) + 0,17 * 2 * 3 + 0,17 * 4

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej - Gładz cementowa gr 3cm
	36,149

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej - podkład betonowy gr 5cm
	2,50 * 1,50

	Pozycja: Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - Analogia: demontaż istniejącej izolacji z płyt styropianowych w miejscu projektowanej windy towarowej gr 10cm . M=0
	2,50 * 1,50

	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - Podkład betonowy gr 15cm
	2,50 * 1,50 * 0,15

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - W miejscu projektowanych fundamnetów windy
	2,50 * 1,50 * 1,0

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym - Chudy beton pod projektowane ławy
	0,60 * 0,51 * 0,10
	1,56 * 0,70 * 0,10

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
	0,60 * 0,51
	1,56 * 0,70

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - każda następna warstwa ponad pierwszą
	1,398

	Pozycja: Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
	0,40 * 0,51 * 0,30
	1,36 * 0,50 * 0,30

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli
	0,01

	Pozycja: Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
	(0,64 + 1,06) * 0,25 * 0,90

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
	(0,50 + 1,36 + 0,81 + 0,51 + 0,96) * 0,30
	(0,91 + 0,25 + 1,06 + 0,88 + 0,96) * 0,90

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - każda następna warstwa ponad pierwszą
	4,896

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej - Uzupełnienie przestrzeni wykopu piaskiem
	2,50 * 1,50 * 1,0
	-0,14
	-0,265
	-0,383

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym - Podkład betonowy gr 15cm
	2,50 * 1,50 * 0,15
	-(1,06 + 0,64) * 0,25 * 0,15

	Pozycja: Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
	3,325

	Pozycja: Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - Płyty styropianowe gr 10cm
	3,325

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
	3,325
	(2,76 * 1,78 + 2,37 * 0,60) - 1,50
	(3,27 * 4,46 + 1,46 * 0,72) + 1,80 * 1,30 + 1,46 * 0,17 * 3 + 1,30 * 0,17 * 2 + 1,80 * 2 * 0,17
	(2,30 * 1,22 + 1,88 * 1,07 + 0,76 * 0,93 + 1,81 * 1,22 + 1,55 * 1,18)

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Krotność = 6
	3,325

	Pozycja: Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię
	36,149 * 0,02
	28,88 * 0,10 * 0,02
	36,149 * 0,03
	3,75 * 0,05
	3,75 * 0,10
	3,75 * 0,15
	3,75

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
	36,149 * 0,02
	28,88 * 0,10 * 0,02
	36,149 * 0,03
	3,75 * 0,05
	3,75 * 0,10
	3,75 * 0,15

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Krotność = 14
	2,991

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu z budowy
	2,991

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III - podbudowa istniejąca pod winda
	3,75

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km
Krotność = 14
	3,75

	Pozycja: Koszt utylizacji podbudowy istaniejącej
	3,75

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
	34,171

	Pozycja: Analogia: Wycieraczka systemowa z wkładów z gumy ryflowanej i szczotek punktowych na profilach aluminiowych; montowana w zagłębieniu;; przeznaczona do ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pieszego , wymiar 100x150cm
	1

	Pozycja: Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - płytki ryflowane do pomieszczeń kuchennych
	(1,81 * 1,22 + 1,55 * 1,18)

	Pozycja: Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
	(2,30 * 1,22 + 1,88 * 1,07)

	Pozycja: Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gresowych na zaprawie cienkowarstwowej o najwyższej obciążalności układane metodą regularną - Korytarz/ klatka schodowa
	(2,46 * 1,63 + 2,09 * 0,60)
	(3,27 * 4,46)

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układanych na zaprawie klejowej
	(1,46 * 0,72) + 1,80 * 1,30 + 1,46 * 0,17 * 3 + 1,30 * 0,17 * 2 + 1,80 * 2 * 0,17

	Pozycja: Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej
	(2,46 + 1,78 * 2 + 0,19 * 2 + 0,60 * 2)
	(4,46 * 2 + 3,27 * 2 + 0,76 * 2 + 0,25 * 4 + 1,30) + 0,17 * 2 * 3 + 0,17 * 4


	Dział:Ściany
	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej- rozbiórka demolacyjna wraz z okładzinami
	(2,37 * 3,25 + 1,15 * 3,25 - 0,80 * 2,05) * 0,12
	0,32 * 2,30 * 0,25

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	3,25 * 2,0
	(2,06 * 2,0)

	Pozycja: Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - w miejscu projektowanej windy
	0,57 * 1,40 * 0,25

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych pod drzwi D6
	2,0 * 2

	Pozycja: Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nowe nadproża N1/N2
	2 * 2 + 2 * 2
	2

	Pozycja: Ścianki działowe  z bloków wapienno piaskowych M8 o wysokości do 4,5m - Magazyn
	1,88 * 3,26

	Pozycja: Ścianki działowe z bloków wapienno piaskowych M12 o wysokości do 4,5m
	1,37 * 3,26 - 0,90 * 2,30
	6,06 * 3,0
	(0,61 + 2,75) * 3,0
	-1,0 * 2,10 * 2

	Pozycja: Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o grubości 15cm na zaprawie cienkowarstwowej ( winda)
	0,91 * 2 * 3,26 - 0,67 * 1,13
	0,91 * 2 * 3,0 - 0,67 * 1,13

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24cm na zaprawie cienkowarstwowe (winda)
	1,06 * 3,26
	1,06 * 3,0

	Pozycja: Ułożenie nadproży prefabrykowanych systemowych oraz betonowych typu L
	1,0 * (2 + 2)
	1,50 * 2 + 1,50
	1,80 * 2
	1,50 * 2 * 4
	1,20 * 2
	1,70 * 2
	1,50 * 4
	1,50 * 2

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 16m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - Wieniec windy
	1,06 * 0,24 * 0,24
	0,91 * 0,15 * 0,24 * 2

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli
	0,01

	Pozycja: Tynki zwykłe kategorii IV ścian i słupów wykonywane mechanicznie - w miejscu projektowanych ścian - kuchnia, naprawa tynków ścian w pomieszczeniu przygotowalni w miejscu projektowanych nowych otworów
	(1,37 * 3,26 + 1,22 * 3,26 + 2,30 * 3,26) - 0,90 * 2,0 * 2
	(0,07 + 1,88 + 1,07) * 3,26
	(0,52 + 1,15 + 1,55) * 3,26
	3,25 * 3,26

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją - Przedsionek budynku
	(1,63 * 2 + 2,46) * 2,85
	-2,07 * 2,55
	(0,60 * 2 * 2,55)

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr 15cm
	14,083

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie płytami z wełny mineralnej przymocowanymi za pomocą łączników metalowych
	14,083 * 5

	Pozycja: Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie
	14,083

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie
	2,85 * 6
	2,07 * 2

	Pozycja: Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	14,083

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	14,083

	Pozycja: Okładziny słupów, belek i ościeży z płyt gipsowo-kartonowych grubości 10mm (suche tynki) na zaprawie. ANALOGIA: Płyta gipsowa zbrojona włóknem szklanym i celulozowym, laminowana obustronnie matami z włókna szklanego gr 10mm, Uzyskanie odporności ogniowej przegrody EI120. Obłożenie słupów i podciągu na klatce schodowej
	0,25 * 4 * 2,70
	(1,47 + 1,55) * (0,25 * 3)

	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 9,5mm (suche tynki) na ścianach na zaprawie, bez pasków. ANALOGIA: Płyta gipsowa zbrojona włóknem szklanym i celulozowym, laminowana obustronnie matami z włókna szklanego gr 10mm, Uzyskanie odporności ogniowej przegrody EI120. Obłożenie ścian pom. gosp. od strony klatki schodowej
	(2,18 + 1,46) * 3,0
	-0,90 * 2,0

	Pozycja: Obudowa jednowarstwowa 50-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - Obudowa pionu KS
	0,23 * 3 * 3,0

	Pozycja: Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - Obudowa poziomów KS, wody
	(2,57 + 3,30 + 3,07) * 0,25 * 2
	7,14 * (0,10 + 0,20)

	Pozycja: Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - klatka schodowa
	(4,46 * 2 + 3,27 * 2 + 1,30 + 0,72 * 2 - 1,46 - 2,18) * 3,0

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - klatka schodowa , kuchnia ( powyżej płytek ceramicznych)
	(4,46 * 2 + 3,27 * 2 + 1,30 + 0,72 * 2 - 1,46 - 2,18) * 3,0
	3,25 * 1,25
	(1,22 + 2,30) * 1,25
	(1,88 + 0,07 + 1,07) * 1,25
	(0,52 + 1,15 + 1,55) * 1,25

	Pozycja: Gruntowanie preparatami gruntującym powierzchni pionowych
	(4,46 * 2 + 3,27 * 2 + 1,30 + 0,72 * 2) * 3,0
	3,25 * 3,25
	(1,22 + 2,30) * 3,25
	(1,88 + 0,07 + 1,07) * 3,25
	(0,52 + 1,15 + 1,55) * 3,25
	(4,965 + 2,07 + 6,612)
	(4,43 * 2 + 4,26 * 2 + 3,95 * 2 + 2,90 * 2) * 3,0
	(3,69 * 2 + 3,69 * 2) * 2,55
	(5,41 * 2 + 2,76) * 3,0
	(8,16 * 2 + 15,37 * 2 + 0,39 * 2 * 2) * 3,0
	(14,77 * 2 + 6,06 * 2 + 3,63 * 2 + 0,64 * 2 + 1,15 * 2) * 3,0
	(2,75 * 2 + 6,19 * 2) * 3,0
	(11,76 + 9,0 + 2,75 * 2 + 1,25 * 2) * 3,0
	(3,09 * 2 + 3,77 * 2 + 0,80 * 2 * 2 + 0,43 * 2) * 3,0
	(3,52 * 2 + 6,0 * 2) * 3,0
	(2,76 * 2 + 6,0 * 2) * 3,0
	(3,0 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0
	(2,64 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0
	(4,08 * 2 + 4,27 * 2) * 2,55
	(1,36 * 2 + 1,58 * 2 + 1,55 * 2 + 1,64 * 2) * 2,55
	(1,58 * 2 + 1,33 * 2) * 3,0
	(3,95 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0
	(2,75 * 2 + 6,31 * 2) * 3,0
	(8,26 * 2 + 2,75 * 2 + 1,92 * 2 + 0,88 * 2) * 3,0
	(2,76 * 2 + 5,29 * 2) * 3,0

	Pozycja: Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
	(4,46 * 2 + 3,27 * 2 + 1,30 + 0,72 * 2) * 3,0
	3,25 * 3,25
	(1,22 + 2,30) * 3,25
	(1,88 + 0,07 + 1,07) * 3,25
	(0,52 + 1,15 + 1,55) * 3,25
	(4,965 + 2,07 + 6,612)
	748,398 - 12,9
	517,828

	Pozycja: Lakierowanie jednokrotne -Wykonanie bezbarwnej lamperii na ścianach
	(4,46 * 2 + 3,27 * 2 + 1,30 + 0,72 * 2) * 1,50
	3,25 * 1,50
	(1,22 + 2,30) * 1,50
	(1,88 + 0,07 + 1,07) * 1,50
	(0,52 + 1,15 + 1,55) * 1,50
	(4,965 + 2,07 + 6,612)
	(4,43 * 2 + 4,26 * 2 + 3,95 * 2 + 2,90 * 2) * 1,5
	(5,41 * 2 + 2,76) * 1,5
	(8,16 * 2 + 15,37 * 2 + 0,39 * 2 * 2) * 1,5
	(14,77 * 2 + 6,06 * 2 + 3,63 * 2 + 0,64 * 2 + 1,15 * 2) * 1,5
	(2,75 * 2 + 6,19 * 2) * 1,5
	(11,76 + 9,0 + 2,75 * 2 + 1,25 * 2) * 1,5
	(3,09 * 2 + 3,77 * 2 + 0,80 * 2 * 2 + 0,43 * 2) * 1,5
	(3,95 * 2 + 6,06 * 2) * 1,5
	(2,75 * 2 + 6,31 * 2) * 1,5
	(8,26 * 2 + 2,75 * 2 + 1,92 * 2 + 0,88 * 2) * 1,50
	(2,76 * 2 + 5,29 * 2) * 1,5

	Pozycja: Wykonanie grafiki (malowideł) na ścianach zgodnie z dokumentacją techniczną
	1

	Pozycja: Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian - Odbojnica narożna PCV
	4 * 1,0
	35 * 1,0
	19 * 1,0

	Pozycja: Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię
	1,36
	10,62 * 0,02
	0,20
	4 * 0,25 * 0,25 * 0,20

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
	1,36
	10,62 * 0,02
	0,20
	4 * 0,25 * 0,25 * 0,20

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Krotność = 14
	1,822

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu z budowy
	1,822

	Pozycja: Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworów
	1,10 * 2,05 * 0,25 * 3
	0,90 * 2,05 * 0,25
	0,56 * 2,05 * 0,25
	0,51 * 2,05 * 0,25
	0,61 * 2,05 * 0,25
	(2,36 + 2,34) * 2,80 * 0,12
	1,10 * 2,10 * 0,25
	0,90 * 2,10 * 0,06
	0,5

	Pozycja: Ściany wewnętrzne z bloków wapienno piaskkowych M18 o wysokości do 4,5m
	2,75 * 3,0 - 1,10 * 2,30

	Pozycja: Ścianki działowe z bloków wapienno piaskowych M15 o wysokości do 4,5m
	(1,25 + 1,10 + 0,40) * 3,0
	2,75 * 3,0 - 1,40 * 2,70
	(2,27 + 0,53 + 1,80 + 0,15) * 3,0
	1,90 * 3,0

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich - Projektowane ściany
	(2,36 + 2,34 + 1,25 + 1,10) * 3,0
	2,75 * 3,0
	(1,25 + 1,15 + 0,30) * 3,0
	6,06 * 3,0 * 2
	2,75 * 3,0 * 2
	(1,90 * 2 + 0,61 * 2) * 3,0

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - Miejscowa naprawa / uzupełnienie tynków ścian
	(4,43 * 2 + 4,26 * 2 + 3,95 + 2,90 * 2) * 3,0 * 5%
	(3,69 * 2 + 3,69 * 2) * 2,55 * 5%
	(5,41 * 2 + 2,76) * 3,0 * 5%
	(8,16 * 2 + 15,37 * 2 + 0,39 * 2 * 2) * 3,0 * 5%
	(14,77 * 2 + 6,06 * 2 + 3,63 * 2 + 0,64 * 2 + 1,15 * 2) * 3,0 * 5%
	(2,75 * 2 + 6,19 * 2) * 3,0 * 5%
	(11,76 + 9,0 + 2,75 * 2 + 1,25 * 2) * 3,0 * 5%
	(3,09 * 2 + 3,77 * 2 + 0,80 * 2 * 2 + 0,43 * 2) * 3,0 * 5%
	(3,52 * 2 + 6,0 * 2) * 3,0 * 5%
	(2,76 * 2 + 6,0 * 2) * 3,0 * 5%
	(3,0 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0 * 5%
	(2,64 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0 * 5%
	(4,08 * 2 + 4,27 * 2) * 2,55 * 5%
	(1,36 * 2 + 1,58 * 2 + 1,55 * 2 + 1,64 * 2) * 2,55 * 5%
	(1,58 * 2 + 1,33 * 2) * 3,0 * 5%
	(3,95 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0 * 5%
	(2,75 * 2 + 6,31 * 2) * 3,0 * 5%
	(8,26 * 2 + 2,75 * 2 + 1,92 * 2 + 0,88 * 2) * 5%
	(2,76 * 2 + 5,29 * 2) * 3,0 * 5%

	Pozycja: Ścianki działowe GR 55-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo - Zabudowa stelaży podtynkowych w łazience, obudowa pionów / zabudowa umywalki w bibliotece
	(3,04) * (1,10 + 0,20)
	(3,69) * (1,10 + 0,20)
	(1,10 + 0,25 * 2 + 0,79 + 0,66) * 3,0
	(0,30 + 0,15 * 2 * 3,0)

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01 - Wykonanie zabudowy ściany powyżej przeszklenie typu FIX w pomieszczeniu WC
	(2,27 + 0,65 + 1,54) * 0,40

	Pozycja: Okładziny słupów, belek i ościeży z płyt gipsowo-kartonowych grubości 10mm (suche tynki) na zaprawie. ANALOGIA: Płyta gipsowa zbrojona włóknem szklanym i celulozowym, laminowana obustronnie matami z włókna szklanego gr 10mm, Uzyskanie odporności ogniowej przegrody EI120. Obłożenie słupów
	0,25 * 4 * 2,70 * 2
	0,25 * 2 * 3,0
	(0,55 * 2 + 0,20) * 3,0
	(0,40 * 2 + 0,15) * 2,70
	(0,25 * 2 + 0,15 * 2) * 3,0

	Pozycja: Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	(4,43 * 2 + 4,26 * 2 + 3,95 * 2 + 2,90 * 2) * 3,0
	(3,69 * 2 + 3,69 * 2) * 0,55
	(5,41 * 2 + 2,76) * 3,0
	(8,16 * 2 + 15,37 * 2 + 0,39 * 2 * 2) * 3,0
	(14,77 * 2 + 6,06 * 2 + 3,63 * 2 + 0,64 * 2 + 1,15 * 2) * 3,0
	(2,75 * 2 + 6,19 * 2) * 3,0
	(11,76 + 9,0 + 2,75 * 2 + 1,25 * 2) * 3,0
	(3,09 * 2 + 3,77 * 2 + 0,80 * 2 * 2 + 0,43 * 2) * 3,0
	(3,52 * 2 + 6,0 * 2) * 3,0
	(2,76 * 2 + 6,0 * 2) * 3,0
	(3,0 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0
	(2,64 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0
	(4,08 * 2 + 4,27 * 2) * 0,55
	(1,36 * 2 + 1,58 * 2 + 1,55 * 2 + 1,64 * 2) * 0,55
	(1,58 * 2 + 1,33 * 2) * 1,0
	(3,95 * 2 + 6,06 * 2) * 3,0
	(2,75 * 2 + 6,31 * 2) * 3,0
	(8,26 * 2 + 2,75 * 2 + 1,92 * 2 + 0,88 * 2) * 3,0
	(2,76 * 2 + 5,29 * 2) * 3,0 - 3,20 * 0,60

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - klatka schodowa , WC ( powyżej płytek ceramicznych)
	748,398
	517,828

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej
	(3,69 + 3,04 + 3,69) * 2,0 + (3,69 + 0,65) * 1,80
	(4,08 * 2 + 4,27 * 2) * 2,0
	(1,36 * 2 + 1,58 * 2 + 1,55 * 2 + 1,64 * 2) * 2,0
	(1,58 * 2 + 1,33 * 2) * 2,0
	3,20 * 0,60

	Pozycja: Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną (na gotowym podłożu) - Wykonanie fototapety w pomieszczeniu Biblioteki
	6,06 * 3,0 - 0,90 * 2,10 - 1,13 * 3,0

	Pozycja: Zakup i montaż paneli akustyczych - miękka pianka poliuretanowa pokryta filcem; wymiar  50x43cm, gr. 3,0cm; kolor zielony ciemny RAL 6029; 19 sztuk
	19

	Pozycja: Zakup i montaż paneli akustyczych - miękka pianka poliuretanowa pokryta filcem; wymiar  15x70cm, gr. 3,0cm; kolor grafit, szary, bordowy ; 2x14 sztuk
	2 * 14

	Pozycja: Zakup i montaż naklejek winylowych na ścianach zgodnie z dokumentacją techniczną
	1

	Pozycja: Ścianki działowe GR 55-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo - Zabudowa stelaży podtynkowych w łazience, obudowa pionów
	4,27 * (1,10 + 0,15)
	(3,18 + 0,48) * 3,0
	(0,25 + 0,10 * 2) * 3,0
	0,25 * 3 * 3,0


	Dział:Sufit
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej na suficie gr. 15cm
	2,46 * 1,63
	0,60 * 2,09

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie płytami z wełny mineralnej przymocowanymi za pomocą łączników metalowych
	5,264 * 5

	Pozycja: Przyklejenie warstwy siatki na suficie przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie
	5,264

	Pozycja: Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
	5,264

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	5,264

	Pozycja: Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - klatka schodowa, kuchnia
	4,46 * 3,27 + 1,46 * 0,72 + 1,80 * 1,30
	1,22 * 2,30
	1,81 * 1,22 + 1,15 * 1,55

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	24,772
	330,474
	222,99

	Pozycja: Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych
	24,772
	17,783 + 46,02 + 330,474
	222,99 + 34,605 + 21,553

	Pozycja: Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
	24,772
	394,277
	279,148

	Pozycja: Okładziny słupów, belek i ościeży z płyt gipsowo-kartonowych grubości 10mm (suche tynki) na zaprawie. ANALOGIA: Płyta gipsowa zbrojona włóknem szklanym i celulozowym, laminowana obustronnie matami z włókna szklanego gr 10mm, Uzyskanie odporności ogniowej przegrody EI120. Obłożenie podciągu
	(5,14 + 1,94) * (0,25 + 0,30 * 2)
	(5,14 + 2,77) * (0,25 + 0,30 * 2)
	2,75 * (0,38 + 0,30 * 2)
	2,76 * (0,25 + 0,30 * 2)
	(5,09 + 2,73) * (0,25 + 0,30 * 2)
	(5,09 + 2,34) * (0,25 + 0,30 * 2)
	2,76 * (0,38 + 0,30 * 2)
	2,75 * (0,25 + 0,30 * 2)
	(2,32 + 2,34) * (0,15 + 0,30)
	1,48 * (0,38 + 0,30 * 2)

	Pozycja: Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - Zabudowa instalacji wraz z montażem rewizji zgodnie z projektem wykonawczym
	8,16 * (0,50 + 0,45)
	7,37 * (0,46 + 0,45) + 1,76 * 0,79 + 1,80 * 0,39 + (3,10 + 0,39) * 0,45
	3,50 * 1,10 + (3,50 + 1,10) * 0,60
	5,41 * 0,41 + (5,41 + 0,41) * 0,45
	3,45 * 0,63 + 0,29 * 0,63 + 0,96 * 0,52 + 4,76 * 0,30 + 1,66 * 0,41 + 3,57 * 0,40 + 0,60 * 0,45 + 3,65 * 0,21
	(0,63 + 3,45) * 0,37 + (0,29 + 0,33 + 0,21) * 0,60 + (4,76 + 1,25 + 3,52 + 0,60 + 0,45) * 0,45 + (3,65 * 2 + 0,21) * 0,30
	(0,42 * 4,69 + 1,80 + 0,79 + 0,40 + 1,24) + (0,42 + 4,69 + 2,62 + 0,40) * 0,45
	(3,37 * 0,49 + 0,94 * 0,35 + 1,80 * 0,55 + 0,94 * 0,34 + 0,77 * 0,32) + (3,37 + 0,4 + 1,44) * 0,45 + (1,05 + 0,62 + 0,77 + 0,32) * 0,60
	5,41 * (0,41 + 0,45)
	7,57 * 0,16 + 2,88 * 0,69 + (2,72 + 7,57) * 0,60
	(0,34 * 0,69 + 3,39 * 0,44) + (0,34 + 0,25 + 3,39 + 0,44) * 0,33

	Pozycja: Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm - Łazienka 70
	3,69 * 3,04 + 2,15 * 0,64
	(1,58 * 1,36 + 1,64 * 1,55 - 0,26 * 0,49)
	(4,08 * 4,27 - 0,26 * 2,47)

	Pozycja: Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach
	(4,43 * 4,26 - 0,11 * 2,94 + 3,95 * 2,90 - 2,27 * 0,65)
	(2,35 * 5,16)
	(8,16 * 4,56 - 0,52 * 0,39 - 0,81 * 0,83 * 0,50 + 2,33 * 7,37)
	(8,16 * 4,56 + 8,16 * 2,38 - 0,39 * 2,76)
	(9,96 * 1,80 + 9,07 * 3,96 - 0,33 * 0,21 - 1,25 * 3,97 - 0,45 * 0,60 - 0,21 * 3,65 - 1,09 * 0,25 + 1,55 * 1,15 + 4,43 * 6,06 + 0,38 * 1,40)
	(2,75 * 6,19 - 0,81 * 0,90 * 0,50)
	(8,96 * 2,75 + 1,41 * 2,75 + 1,0 * 1,10)
	(3,09 * 2,75 + 1,41 * 0,80 + 1,41 * 0,80 + 2,40 * 3,77)
	3,52 * 6,0
	2,76 * 6,0
	(8,16 * 4,56 - 0,39 * 1,24 - 0,79 * 3,04 - 0,42 * 4,69)
	(8,16 * 5,75 - 0,32 * 0,77 - 0,94 * 1,35)
	(7,67 * 4,56 - 0,45 * 0,87)
	(3,0 * 6,06 - 0,44 * 3,39 - 0,6 * 0,34)
	2,64 * 6,06
	1,58 * 1,33
	(3,95 * 6,06 - 0,26 * 2,94)
	(2,75 * 6,31 - 0,81 * 0,90 * 0,50)
	(7,57 * 2,72 + 1,50 * 1,92)
	2,35 * 5,29
	

	Pozycja: Zakup i montaż paneli akustyczych sufitowych - miękka pianka poliuretanowa pokryta filcem; wymiar  50x43cm, gr. 3,0cm; kolor zielony ciemny RAL 6029;
	28 + 22

	Pozycja: Zakup i montaż paneli akustyczych sufitowych - miękka pianka poliuretanowa pokryta filcem; wymiar  50x43cm, gr. 5,0cm; kolor zielony ciemny RAL 6029;
	12 + 19

	Pozycja: Zakup i montaż paneli akustyczych sufitowych - miękka pianka poliuretanowa pokryta filcem; wymiar  50x43cm, gr. 7,0cm; kolor zielony ciemny RAL 6029;
	15 + 9


	Dział:Stolarka drzwiowa/ okienna
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
	4

	Pozycja: Wymiana istaniejących drzwi na drzwi z PCV- Stolarka Z1, Z2
	2,60 * 3,0
	2,47 * 2,85

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - Drzwi D2
	0,90 * 2,0

	Pozycja: Analogia: Ościeżnice drewniane stałe wyposażone w opaskę drzwiową jednostronną - Drzwi D6
	2

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - Drzwi D6
	0,90 * 2,0 * 2

	Pozycja: Ościeżnice stalowe do drzwi o odporności ogniowej EI60 - Drzwi D1
	1

	Pozycja: Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 - Drzwi D1
	0,90 * 2,0


	Dział:Przebudowa pomieszczeń I piętra
	Dział:Rozbiórki
	Pozycja: Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów - Istaniejące parkiety z cokolikami
	(4,32 * 4,26 + 0,11 * 1,32)
	(3,95 * 3,12 + 3,96 * 2,94)
	2,76 * 4,82 - 0,60 * 1,80
	5,76 * 6,06
	4,43 * 6,06
	3,52 * 6,0
	2,76 * 6,0

	Pozycja: Zerwanie cokolika
	(2,75 * 2 + 6,19 * 2 + 0,17 * 2 * 10)
	(11,76 + 9,0 + 2,75 * 2)
	(3,09 * 2 + 3,77 * 2 + 2,40 * 2)
	6,31 * 1 + 2,75 + 0,17 * 10 * 2
	7,38 * 2 + 2,75 * 2 + 1,92 * 2

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
	0,60 * 1,80
	(4,08 * 1,80 + 1,91 * 2,44 + 0,92 * 1,18 * 4 + 3,82 * 1,67 + 0,26 * 1,15)
	(15,82 * 2,75 + 0,47 * 2,76)
	(2,75 * 5,41 + 1,94 * 0,90 + 0,90 * 0,88 * 0,50)
	(4,08 * 1,80 + 1,80 * 2,41 + 0,92 * 1,18 * 4 + 1,50 * 1,92)
	(2,46 * 1,33 + 2,46 * 1,36 + 2,46 * 1,67)
	(2,75 * 1,45 + 2,75 * 2,16 - 0,81 * 0,90 * 0,50 + 2,75 * 2,70 + 0,17 * 1,34 * 10 * 2)
	7,38 * 2,75 + 1,50 * 1,92

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa w pom. 71
	(8,16 * 4,56 - 0,81 * 0,83 * 0,50)

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej - Gładz cementowa gr 3cm
	154,169 + 85,927
	(4,08 * 1,80 + 1,80 * 2,41 + 0,92 * 1,18 * 4 + 1,50 * 1,92)
	(2,46 * 1,33 + 2,46 * 1,36 + 2,46 * 1,67)
	(2,75 * 1,45 + 2,75 * 2,16 - 0,81 * 0,90 * 0,50)
	7,38 * 2,75 + 1,50 * 1,92

	Pozycja: Analogia: Przebicie otworów w stropie pod projektowaną winde oraz piony - R=2
	0,25 * 0,10 + 0,76 * 0,91
	0,20 * 0,10

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
	10
	11

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
	1,05 * 2,05 * 5
	1,80 * 2,10
	1,10 * 2,05 + 1,07 * 2,05

	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej- rozbiórka demolacyjna wraz z okładzinami
	(5,16 + 2,36) * 3,0 * 0,12
	(2,76 * 3,0 - 0,90 * 2,05) * 0,12
	6,06 * 3,0 * 0,12
	(3,82 + 1,18 * 2 + 1,90) * 3,0 * 0,06
	-(0,70 * 2,05 * 4 + 0,80 * 2,05) * 0,06
	(3,82 + 2,44) * 3,0 * 0,12
	-0,80 * 2,05 * 0,12
	(2,75 + 1,67 + 2,41 + 1,90) * 3,0 * 0,12 - (0,80 * 2,05) * 0,12
	4,08 * 3,0 * 0,06 - (0,80 * 2,05 + 0,70 * 2,05 * 2) * 0,06
	1,18 * 3,0 * 2 * 0,06

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na ścianach istaniejących
	(1,80 + 0,60) * 1,70
	(3,82 + 1,80 + 1,18 * 2 + 4,08 + 1,67) * 1,70
	4
	(4,08 + 1,80 * 2 + 0,26) * 1,70
	(2,41 + 1,18 * 2) * 1,70
	(2,46 + 1,67 * 2) * 1,70
	(2,46 * 2 * 2 + 1,36 + 1,33) * 1,70

	Pozycja: Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
	1,40 * 3,0 * 0,38
	1,15 * 2,30 * 0,38
	1,0 * 2,30 * 0,25 * 2
	1,31 * 2,30 * 0,25
	0,55 * 2,30 * 0,25
	1,0 * 2,30 * 0,12 * 2
	1

	Pozycja: Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nowe nadproża
	5 * 2 * 2
	2 * 2
	2 + 2 + 2

	Pozycja: Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię - I piętro
	154,169 * 0,025
	85,927 * 0,02
	66,06 * 0,02 * 0,10
	36,873 * 0,01
	240,096 * 0,03
	0,737 * 0,40
	(0,90 * 2,0 * 10 + 14,543) * 0,04
	8,729
	31,421 * 0,02
	38,304 * 0,02
	4,82
	20 * 0,25 * 0,25 * 0,20

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
	154,169 * 0,025
	85,927 * 0,02
	66,06 * 0,02 * 0,10
	36,873 * 0,01
	240,096 * 0,03
	0,737 * 0,40
	(0,90 * 2,0 * 10 + 14,543) * 0,04
	8,729
	31,421 * 0,02
	38,304 * 0,02
	4,82
	20 * 0,25 * 0,25 * 0,20
	1,818 * 0,025
	74,349 * 0,02
	36,56 * 0,10 * 0,02
	62,368 * 0,03
	(0,90 * 2,05 * 3 + 0,80 * 2,0 * 2 + 0,70 * 2,05 * 2 + 0,60 * 2,05 * 4 + 1,07 * 2,05 + 1,10 * 2,05) * 0,04
	3,835
	52,768 * 0,02
	26,703 * 0,02
	1,552
	10 * 0,25 * 0,25 * 0,20

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Krotność = 14
	30,067
	11,711

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu z budowy
	30,067
	11,711

	Pozycja: Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów - w miejscu projektowanej ścianki działowej w pom. 79
	6,06 * 0,30

	Pozycja: Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię - II piętro
	1,818 * 0,025
	74,349 * 0,02
	36,56 * 0,10 * 0,02
	62,368 * 0,03
	0,737 * 0,40
	(0,90 * 2,05 * 3 + 0,80 * 2,0 * 2 + 0,70 * 2,05 * 2 + 0,60 * 2,05 * 4 + 1,07 * 2,05 + 1,10 * 2,05) * 0,04
	3,835
	52,768 * 0,02
	26,703 * 0,02
	1,552
	10 * 0,25 * 0,25 * 0,20


	Dział:Posadzki
	Pozycja: Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu - Analogia: Miejscowa naprawa parkietu w miejscu demontażu ścianki w pomieszczeniu sali zajęć
	2,5

	Pozycja: Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych
	122,953
	3,0 * 6,06
	2,64 * 6,06
	(3,95 * 6,06 - 0,26 * 2,94)
	2,76 * 5,29

	Pozycja: Analogia: Uzupełnienie szczelin, ubytków w parkiecie (szpachlowanie)
	122,953
	71,951

	Pozycja: Pastowanie posadzek i parkietów - Sala zajeć 72ab
	(8,16 * 15,37 - 0,39 * 2,80 - 0,39 * 1,80 - 0,81 * 0,83)

	Pozycja: Lakierowanie posadzek i parkietów
	122,953
	195,365

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
	(4,43 * 4,26 - 0,11 * 2,94 + 3,95 * 2,90 - 2,27 * 0,65)
	(3,69 * 3,04 + 2,15 * 0,65)
	(2,76 * 5,41)
	
	(14,77 * 6,06 - 0,38 * 3,63 - 0,26 * 3,11 - 2,28 * 1,15)
	(2,75 * 1,33 + 2,75 * 2,16 - 0,81 * 0,90 * 0,50)
	(11,76 * 2,75 + 1,10 * 1,25)
	(3,09 * 2,75 + 0,80 * 1,41 * 2 + 2,40 * 3,77) - 0,90 * 2,75
	3,52 * 6,0
	2,76 * 6,0
	(4,08 * 4,27 - 0,26 * 2,47)
	(1,36 * 1,58 + 1,55 * 1,64 - 0,49 * 0,26)
	1,58 * 1,33
	(2,75 * 1,45 + 2,75 * 2,16 - 0,81 * 0,90 * 0,50)
	(8,26 * 2,75 + 1,50 * 1,92 + 0,61 * 0,88)

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
	238,726
	59,138

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
	(3,69 * 3,04 + 2,15 * 0,65)
	
	(4,08 * 4,27 - 0,26 * 2,47)
	(1,36 * 1,58 + 1,55 * 1,64 - 0,49 * 0,26)

	Pozycja: Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie
	(3,69 * 2 + 3,69 * 2)
	(4,08 * 2 + 4,27 * 2)
	(1,36 * 2 + 1,58 * 2 + 1,58 * 2 + 1,64 * 2)
	(1,58 * 2 + 1,33 * 2)

	Pozycja: Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - Pod wykładzinę obiektową
	(4,43 * 4,26 - 0,11 * 2,94 + 3,95 * 2,90 - 2,27 * 0,65)
	(2,76 * 5,41)
	
	(14,77 * 6,06 - 0,38 * 3,63 - 0,26 * 3,11 - 2,28 * 1,15)
	(11,76 * 2,75 + 1,10 * 1,25)
	3,52 * 6,0
	2,76 * 6,0
	(8,26 * 2,75 + 1,50 * 1,92 + 0,61 * 0,88)

	Pozycja: Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gresowych na zaprawie cienkowarstwowej o najwyższej obciążalności układane metodą regularną - Łazienka 70
	(3,69 * 3,04 + 2,15 * 0,65)
	
	(3,09 * 2,75 + 0,80 * 1,41 * 2 + 2,40 * 3,77) - 0,90 * 2,75

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układanych na zaprawie klejowej - klatka schodowa 77A, korytarz 77C
	
	(6,19 * 2,75 - 0,81 * 0,90 * 0,50 + 1,34 * 0,16 * 10 * 2)
	0,90 * 2,75 + 2,75 * 0,17 * 3
	4

	Pozycja: Listwy tworzyw sztucznych - profile dylatacyjny na łączeniu posadzek
	4 * 1,0 + 1,30 + 1,20 + 1,40 + 1,35 + 1,0
	9 * 1,0 + 1,45

	Pozycja: Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej
	
	(6,19 * 2 + 2,75 * 2 + 10 * 0,17 * 2)
	(3,09 * 2 + 0,80 * 4 + 0,43 * 2 + 2,40 * 2 + 3,77 * 2 + 0,17 * 3 * 2)
	(6,31 * 2 + 2,75 + 0,17 * 2 * 10)

	Pozycja: Listwy przyścienne - Listwa wyobleniowa przypodłogowa z daszkiem z twardego PCV wys. 10cm
	(4,43 * 2 + 4,26 * 2 + 3,95 * 2 + 2,90 * 2)
	(2,76 + 5,41 * 2)
	
	(14,77 * 2 + 6,06 * 2 + 1,15 * 2 + 2,28 + 3,63 * 2 + 0,64 * 2)
	(11,76 + 9,00 + 2,75 * 2 + 1,25 * 2)
	3,52 * 2 + 6,0 * 2
	2,76 * 2 + 6,0 * 2
	(8,26 * 2 + 2,75 * 2 + 1,92 * 2 + 0,83 * 2)

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV- Wykładzina przemysłowa zgrzewana wraz z wywinięciem na ściany 10cm
	(4,43 * 4,26 - 0,11 * 2,94 + 3,95 * 2,90 - 2,27 * 0,65)
	(4,43 * 2 + 4,26 * 2 + 3,95 * 2 + 2,90 * 2) * 0,10
	(2,76 * 5,41)
	(2,76 + 5,41 * 2) * 0,10
	(14,77 * 6,06 - 0,38 * 3,63 - 0,26 * 3,11 - 2,28 * 1,15)
	(14,77 * 2 + 6,06 * 2 + 1,15 * 2 + 2,28 + 3,63 * 2 + 0,64 * 2) * 0,10
	(11,76 * 2,75 + 1,10 * 1,25)
	(11,76 + 9,00 + 2,75 * 2 + 1,25 * 2) * 0,10
	
	(8,26 * 2,75 + 1,50 * 1,92 + 0,61 * 0,88)
	(8,26 * 2 + 2,75 * 2 + 1,92 * 2 + 0,83 * 2) * 0,10

	Pozycja: Zgrzewanie wykładzin rulonowych
	174,691
	28,884

	Pozycja: Posadzki z płytek z wykładziny dywanowych 50x50cm
	3,52 * 6,0
	2,76 * 6,0

	Pozycja: Listwy przyścienne z wykładziny dywanowej
	3,52 * 2 + 6,0 * 2
	2,76 * 2 + 6,0 * 2

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu - Analogia: Miejscowa wymiana parkietu
	(8,16 * 15,37 - 0,39 * 2,48 - 0,39 * 1,80 - 0,81 * 0,83 * 0,50) * 2%
	3,0 * 6,06 * 5%
	2,64 * 6,06 * 5%
	(3,95 * 6,06 - 0,26 * 2,94) * 5%
	2,76 * 5,29 * 5%

	Pozycja: Pastowanie posadzek i parkietów
	(8,16 * 15,37 - 0,39 * 2,48 - 0,39 * 1,80 - 0,81 * 0,83 * 0,50)
	3,0 * 6,06
	2,64 * 6,06
	(3,95 * 6,06 - 0,26 * 2,94)
	2,76 * 5,29

	Pozycja: Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gresowych na zaprawie cienkowarstwowej o najwyższej obciążalności układane metodą regularną
	(4,08 * 4,27 - 0,26 * 2,47)
	(1,36 * 1,58 + 1,55 * 1,64 - 0,49 * 0,26)

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układanych na zaprawie klejowej - klatka schodowa 83A
	(2,75 * 1,45 + 2,75 * 2,16 - 0,81 * 0,90 * 0,50 + 2,70 * 2,75 + 1,34 * 0,17 * 10 * 2)


	Dział:Stolarka okienna/ drzwiowa
	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wraz z naświetlem górnym i bocznycm - Klasa odporności ogniowej EI60
	2,75 * 2,70

	Pozycja: Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 - naświetle stałe typu FIX w WC
	(2,10 + 0,65 + 1,43) * 0,75

	Pozycja: Analogia: Ościeżnice drewniane stałe wyposażone w opaskę drzwiową jednostronną - Drzwi D3
	3

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - Drzwi D3
	0,90 * 2,0 * 3

	Pozycja: Ościeżnice stalowe do drzwi o odporności ogniowej EI60 - Drzwi D4
	1

	Pozycja: Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 - Drzwi D4
	1,10 * 2,0

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z ościeżnicą D5. Drzwi wewnętrzne pełne  higieniczne; ościeżnica i  konstrukcja drzwi  aluminiowa obłożona  płytami HPL; okleina  naturalna - jasne drewno
	1,0 * 2,05
	1,0 * 2,05 * 5

	Pozycja: Ścianki ustępowe z płyt HPL gr 10mm
	(2,01 + 1,2 + 1,95 + 1,02) * 1,50
	13,16

	Pozycja: Analogia: Ościeżnice drewniane stałe wyposażone w opaskę drzwiową jednostronną - Drzwi D3, D5a
	4

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - Drzwi D3, D5a
	0,90 * 2,0 * 4

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników stalowych - parapet zewnętrzny
	1,2

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
	1,2

	Pozycja: Wymiana okien istniejących na okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0m2 - Okno oddymiające O1
	1,20 * 3,60

	Pozycja: Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5m - Parapet z konglomeratur gr 3cm
	1

	Pozycja: Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,70mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm  - Parapet zewnętrzny
	1,20 * 0,35


	Dział:Wyposażenie
	Pozycja: Zakup i montaż stolika z 6 krzesełkami dla dziec w pomieszczeniu sali zajeć 72A,72B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	5 * 2

	Pozycja: Zakup i montaż stałej zabudowy meblowej w pomieszczeniu sali zajeć 72A wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż stałej zabudowy meblowej w pomieszczeniu sali zajeć 72B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż szafki z dużymi półkami w pomieszczeniu sali zajeć 72A/B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	4 + 4

	Pozycja: Zakup i montaż szafki z dużymi szufladami w pomieszczeniu sali zajeć 72A/B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	4 + 4

	Pozycja: Zakup i montaż biurka i krzesła biurowego w pomieszczeniu sali zajeć 72A/B, 39,39A wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1 + 1

	Pozycja: Zakup i montaż osłon na grzejniki 95x76cm w pomieszczeniu sali zajeć 72A oraz korytarza wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1 + 1

	Pozycja: Zakup i montaż osłon na grzejniki 115x76cm w pomieszczeniach wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	3

	Pozycja: Zakup i montaż osłon na grzejniki 135x76cm w pomieszczeniu sali zajeć 72A/B, korytarza, biblioteki wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2 + 2
	1
	3

	Pozycja: Zakup i montaż rolet okiennych 80x160cm w pomieszczeniu sali zajeć 72A/B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2 + 2

	Pozycja: Zakup i montaż rolet okiennych 105x160cm w pomieszczeniu sali zajeć 72A wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż rolet okiennych 110x160cm w pomieszczeniu sali zajeć 72A/B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2 * 2

	Pozycja: Zakup i montaż rolet okiennych 165x160cm w pomieszczeniu sali zajeć 72B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2 * 2

	Pozycja: Zakup i montaż dywanu  w pomieszczeniu sali zajeć 72A/B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1 * 2

	Pozycja: Zakup i montaż tablicy korkowej 90x125cm w pomieszczeniu sali zajeć 72A/B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2 + 1

	Pozycja: Zakup i montaż tablicy korkowej 135x125cm w pomieszczeniu sali zajeć 72A/B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2 + 3

	Pozycja: Zakup i montaż tablicy korkowej 155x125cm w korytarzu 77B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2

	Pozycja: Zakup i montaż stałej zabudowy meblowej w pomieszczeniu biblioteki 73/74/75/76 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż biurka i krzesła biurowego w pomieszczeniu  biblioteki 73/74/75/76 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	3

	Pozycja: Zakup i montaż stolika okrągłego śr. 90cm wraz z 4 krzesłami w pomieszczeniu  biblioteki 73/74/75/76 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2

	Pozycja: Zakup i montaż regału dwustronnego szer. 80cm w pomieszczeniu  biblioteki 73/74/75/76 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	18

	Pozycja: Zakup i montaż regału jednostronnego szer 80cm w pomieszczeniu  biblioteki 73/74/75/76 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	19

	Pozycja: Zakup i montaż regału jednostronnego szer. 60cm w pomieszczeniu  biblioteki 73/74/75/76 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	4

	Pozycja: Zakup i montaż regału na czasopisma w pomieszczeniu  biblioteki 73/74/75/76 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	4

	Pozycja: Zakup i montaż regału szatniowego 4- osoowego otwarego z stelażem  wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż regału szatniowego 5- osoowego otwarego z stelażem  wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	4

	Pozycja: Zakup i montaż regału szatniowego 6- osoowego otwarego z stelażem  wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	6

	Pozycja: Zakup i montaż regału szatniowego 7- osoowego otwarego z stelażem  wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	7

	Pozycja: Zakup i montaż ławki szatniowej  wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	3

	Pozycja: Zakup i montaż lustra dziecięcego w pomieszczeniu WC 70 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	3

	Pozycja: Zakup i montaż podajnika mydła w pomieszczeniu WC 70/ biblioteka wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2 + 1

	Pozycja: Zakup i montaż podajnika na ręczniki papierowe w pomieszczeniu WC 70, biblioteka wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2 + 1

	Pozycja: Zakup i montaż podajnika na papier toaletowy w pomieszczeniu WC 70 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	3

	Pozycja: Zakup i montaż poręczy dla niepełnosprawnych  w pomieszczeniu WC 70 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż donicy 40x70x80cm  w sekratariacie 39 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż stołu konferencyjnnego z 4 krzesłami  w pom. dyrektowa 39A wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż regału z witryną 90x38x185cm w pom. sekretarki, dyrektowa 39,39A wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	3 + 2

	Pozycja: Zakup i montaż szafy ubraniowej z 2 półkami 90x38x185cm  w pom. sekretarki 39 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż regału 80x38x115cm w pom. sekretarki 39 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	3

	Pozycja: Zakup i montaż szafy z półkami 90x38x185cm  w pom. sekretarki 39 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż biurka prostokątnego z regulacją wysokości wraz z kontenerem z szufladami pod biurkiem w pom. sekretarki 39 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż krzesła z kompozytu drena i plastiku , siedzisko kubełkowe w pom. sekretarki 39 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2

	Pozycja: Zakup i montaż ścianki mobilnej przesuwnej długości 816cm oraz  wys. 255cm,
	8,16 * 2,55

	Pozycja: Zakup i montaż stolika z 6 krzesełkami dla dziec w pomieszczeniu sali zajeć 78A,78B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	5 * 2

	Pozycja: Zakup i montaż stałej zabudowy meblowej w pomieszczeniu sali zajeć 78A wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż stałej zabudowy meblowej w pomieszczeniu sali zajeć 78B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż szafki z dużymi półkami w pomieszczeniu sali zajeć 78A/B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	4 + 4

	Pozycja: Zakup i montaż szafki z dużymi szufladami w pomieszczeniu sali zajeć 78A/B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	4 + 4

	Pozycja: Zakup i montaż biurka i krzesła biurowego w pomieszczeniu sali zajeć 78A/B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1 + 1

	Pozycja: Zakup i montaż osłon na grzejniki 95x76cm w pomieszczeniu sali zajeć 78A, korytarzy  wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1 + 2

	Pozycja: Zakup i montaż osłon na grzejniki 115x76cm w pomieszczeniu WC 80 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż osłon na grzejniki 135x76cm w pomieszczeniu sali zajeć 78A/B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2 + 2

	Pozycja: Zakup i montaż rolet okiennych 80x160cm w pomieszczeniu sali zajeć 78A/B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2 + 2

	Pozycja: Zakup i montaż rolet okiennych 105x160cm w pomieszczeniu sali zajeć 78A wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż rolet okiennych 110x160cm w pomieszczeniu sali zajeć 78A/B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2 * 2

	Pozycja: Zakup i montaż rolet okiennych 165x160cm w pomieszczeniu sali zajeć 78B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2 * 2

	Pozycja: Zakup i montaż dywanu  w pomieszczeniu sali zajeć 78A/B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1 * 2

	Pozycja: Zakup i montaż tablicy korkowej 90x125cm w pomieszczeniu sali zajeć 78B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2

	Pozycja: Zakup i montaż tablicy korkowej 135x125cm w pomieszczeniu sali zajeć 78A/B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2 + 3

	Pozycja: Zakup i montaż stałej zabudowy meblowej wraz z lodówką w pomieszczeniu socjalnym 84 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż szafy na okrycia wierzchnie w pomieszczeniu socjalnym 84 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	3

	Pozycja: Zakup i montaż stół z krzesłami w pomieszczeniu socjalnym 84 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż lustra dziecięcego w pomieszczeniu WC 80 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	3

	Pozycja: Zakup i montaż lustra w pomieszczeniu WC 81A wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż podajnika mydła w pomieszczeniu WC 80, 81, pom. socjalnym 84 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2 + 1 + 1

	Pozycja: Zakup i montaż podajnika na ręczniki papierowe w pomieszczeniu WC 80, 81A, 81B, pom. socjalnym 84 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2 + 1 + 1 + 1

	Pozycja: Zakup i montaż podajnika na papier toaletowy w pomieszczeniu WC 80, 81A wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	3 + 1

	Pozycja: Zakup i montaż szafki BHP w pomieszczeniu gospodarczym 81B wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż biurka i krzesła biurowego w pomieszczeniu 82 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż stolika z 4 krzesłami dla dzieci  w pomieszczeniu 82 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż lustra na ścianie do ćwiczeń logopedycznych w pomieszczeniu 82 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż szafy w pomieszczeniu 82 wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż stołu konferencyjnnego z 4 krzesłami  w pom. wicedyrektora 79A wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż regału w pom. wicedyrektora 79A wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	2

	Pozycja: Zakup i montaż szafy ubraniowej z 2 półkami 90x38x185cm  w pom. wicedyrektora 79A wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1

	Pozycja: Zakup i montaż biurka i krzesła biurowego w pomieszczeniu 79A wg. karty katalogowej projektu wyposażenia
	1


	Dział:Przebudowa pomieszczeń II piętra
	Dział:Roboty dodatkowe
	Pozycja: Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I
	3,32 + 3,31 * 2 + 2,48 + 1,45 + 1,35

	Pozycja: Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane -Balustrada schodowa stalowa z pochwytem drewnianym , wykonać zgodnie z dokumentacją wykonawczą
	15,22

	Pozycja: Pochwyt stalowy na wspornikach - konstrukcja stalowa, pochwyt drewaniany
	15,22

	Pozycja: Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji III -skróceniem drabiny na dach na II piętrze
	3

	Pozycja: Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m - Drabina dostawna
	3

	Pozycja: Zakup i montaż windy towarowej
	1

	Pozycja: Wykonanie pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych . Podest w konstrukcji stalowej z wypełnieniem z kraty WEMA; stal malowana proszkowo ciemny grafit;  mocowany do podłoża z kostki brukowej.  Szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07m; odstęp między poręczami  powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m. Powierzchnia antypośłizgowa.  Po sprawdzeniu różnicy poziomów należy zweryfikowac długość pochylni tak aby zachowac spadek 8%.
	1,20 * 3,75

	Pozycja: Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym. Wzdłuż podjazdu 2 balustrady o długości 375cm, wzdłuż spocznika 1 balustrada o długości 267cm.  Konstrukcja balustrady wykonana z rur stalowych O42mm, stal malowana proszkowo-ciemny grafit;  przykręcana do podestu;  Podwójna poręcz na wysokości 0,75 i 0,90m od płaszczyzny ruchu.
	3,75 * 2 + 2,67





