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O Ś W I A D C Z E N I E  

 
 

Projekt wykonawczo - budowlany budowy sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami  

m. Karolino, Marynino 
dz. ew nr 26/1, 45, 52/1, 53/4, 53/5, 53/14, 54/3, 55/4 

obręb 0014 KAROLINO;  
dz. ew. nr 258, 230/5, 230/9 obręb 0018 MARYNINO 

Jednostka ewidencyjna 140804_5 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Dz.U. 2019 poz. 1186, Art. 20, ust. 4. z późn. zm. 

 
Niniejszy projekt spełnia aktualne wymagania przepisów Prawa Budowlanego oraz Polskich 

Norm. 
 
 

Projektant: 
 

mgr inż. Jacek Obidziński 
nr upr. bud. MAZ/0594/PBS/17 
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
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I N F O R M A C J A  D O T Y C Z Ą C A  B E Z P I E C Z E Ń S T W A  I  O C H R O N Y  

Z D R O W I A  

 
B i O Z  

 
/Dz. U. z 2003, nr 120 poz. 1126/ 

 
 

 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
Projekt wykonawczo - budowlany budowy sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami  
m. Karolino, Marynino 
dz. ew nr 26/1, 45, 52/1, 53/4, 53/5, 53/14, 54/3, 55/4 obręb 0014 
KAROLINO;  
dz. ew. nr 258, 230/5, 230/9 obręb 0018 MARYNINO 
Jednostka ewidencyjna 140804_5 
 
Inwestor: 
 
URZĄD MIASTA I GMINY SEROCK,  
ul. Rynek 21, 05-140 Serock 
 
Projektant: 
 
mgr inż. Jacek Obidziński 
nr upr. bud. MAZ/0594/PBS/17 
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

adres:  Ludwinowo Zegrzyńskie 57; 05-140 Serock 
 

 
 
 
 

Ludwinowo Zegrzyńskie, 3 lutego 2020 r.  
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1. § 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia 
budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów” 

Budowy sieci wodociągowej z rur PE Ø160, Ø110, Ø90, DN80 żeliwo wraz z przyłączami 
wodociągowymi z rur PE Ø40. 
 

I. wytyczenie trasy przewodów w oparciu o protokół z narady koordynacyjnej; 
II. wykonanie prac ziemnych; 

III. wykonanie montażu sieci wodociągowej wraz z przyłączami  
IV. próba ciśnieniowa przewodów wodociągowych, 

V. włączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej, 

VI. odbiór i zasypanie wykopu oraz inwentaryzacja powykonawcza sieci. 

2. § 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych” 

Na działkach w obrębie których projektuje się sieć wodociągowa wraz z występuje inna 
infrastruktura techniczna - sieć gazowa, energetyczna, kanalizacyjna. 

3. § 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania 
działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” 

Przewody wodociągowe są tak zaprojektowane i usytuowane, aby w jak najmniejszym 
stopniu oddziaływały na otoczenie. Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na 
środowisko. 

4. § 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych 
zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę 
i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia” 

• wykonanie wykopów pod przewody wodociągowe - zagrożenie przysypania ziemią. 

• wykopy skarpować w zależności od spoistości napotkanego gruntu. Prace ziemne 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 

5. § 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 
pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych” 

• szkolenie pracowników w zakresie bhp i ppoż. dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 

− szkolenie wstępne (przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy). 

− szkolenia okresowe (dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 
w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na 
których występuje szczególne zagrożenia dla zdrowi lub życia oraz zagrożenie 
wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku). 

 
Szkolenia te przeprowadzane powinny być z uwzględnieniem specjalności 

zatrudnionych i specyfiki wykonywanych prac na terenie budowy, tj. w zakresie budowy sieci i 
przyłączy wod-kan. 

 
Powinny zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym 

stanowisku pracy na budowie, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 
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zawodowym na danym stanowisku. 
 Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania 
aktualne instrukcje bhp. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po 
jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji oraz potrzebnych umiejętności a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany 
stosownie do zakresu obowiązków. 

6. § 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń” 

• Prace instalacyjne związane z wykonaniem sieci wodociągowej oraz przyłączy 
wodociągowych winny być przeprowadzone i nadzorowane przez osoby posiadające 
uprawnienia budowlane.  

• W trakcie w/w prac, niedopuszczalne jest używanie otwartego ognia jak również 
palenie papierosów, włączanie instalacji elektrycznych lub różnego rodzaju palenisk. 

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy i w pojazdach. 

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

• Pracowników należy zabezpieczyć w ubrania ochronne – robocze letnie lub zimowe 
(w zależności od pory wykonywania prac), środki ochrony osobistej i medycznej 
(apteczkę).  

• Prace ziemne w terenie wykonywać do temperatury zewnętrznej -5°C, a prace 
montażowe do temperatury 0°C. 
 
Przewidywany czas robót montażowych na placu budowy ponad 20 dni. Przewiduje 

się realizację przez więcej niż 5 pracowników jednocześnie. Ponadto nie będą wykonywane 
roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
W związku z powyższym plan BiOZ nie jest wymagany wg Art. 21a z dnia 7 lipca 1994 r - 
Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 
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O PIS  P R O J E KT U  Z AG O SPO D AR O W AN IA  T E R E N U  –  C Z Ę ŚĆ  I I  

1. Przedmiot inwestycji 

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem budowę sieci 
wodociągowej z rur PE Ø160, Ø110, Ø90, DN80 żeliwo wraz z przyłączami wodociągowymi z 
rur PE Ø40 w miejscowościach Karolino, Marynino. Projekt składa się z trzech odrębnych 
opracowań (Część I, Część II i Część III). 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na działkach w obrębie których projektuje się sieć wodociągową występuje inna 

infrastruktura techniczna - sieć gazowa, energetyczna, kanalizacyjna. Teren inwestycji objęty 

jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja E, obejmującego obręby: Dębinki, 

Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las, powiat legionowski, woj. Mazowieckie 

o numerze uchwały 106/XI/2015 z dnia 2015-10-22. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø160, Ø110, Ø90, DN80 żeliwo 
wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE Ø40. Projektuje się 4 hydranty  
przeciwpożarowych DN80 (3 szt. nadziemnych, 1 szt. podziemny). 

 
4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu. 

 
 Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø160, Ø110, Ø90, DN80 żeliwo o 
długości 867,5 m oraz przyłącza wodociągowe z rur Ø40 o długości 54,5 m. Projektuje się 4 
hydranty przeciwpożarowych DN80, 3 nadziemne oraz 1 podziemny. 

5. Informacja i dane o wpisie do rejestru zabytków i ochronie konserwatorskiej 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 
konserwatorskiej.  

6. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  

7. Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

Projektowana sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna nie stanowią zagrożenia dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia  użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i ich 
otoczenia. 

8. Inne informacje dotyczące robót budowlanych:  

8.1. Zagrożenia w czasie realizacji robót ziemnych 

Głębokie wykopy w trakcie wykonywania przyłączy i sieci. W miejscach zbliżeń do 
urządzeń i uzbrojenia innych sieci prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności. 
Wyznaczyć miejsca składowania rur, innych materiałów oraz sprzętu. 
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8.2. Zabezpieczenie pracowników na czas budowy: 

Prace w terenie wykonywane do temperatury zewnętrznej -5°C. Pracowników należy 
zabezpieczyć w ubrania ochronne – robocze sezonowe, środki ochrony osobistej i medycznej 
(apteczkę). Przeprowadzić badania lekarskie wstępne i okresowe.  

 

9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

 
Projektowane obiekty budowlane należą do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z 

Dz. U. z dn. 27.04.2012 Nr poz. 463 §4 ust.3  pkt 2) podpkt. c) – układanie rurociągów w 
prostych warunkach gruntowych. 

Warunki gruntowe na terenach objętych niniejszą inwestycją określa się, jako proste. 
Nie występują grunty słabonośne. Grunty należy określić, jako nośne, stateczne i przydatne 
do projektowanych celów. Rurociągi posadowione zostaną na terenach, na których występują 
częściowo powierzchniowe warstwy wodonośne. Nie przewiduje się stosowania odwodnień 
miejscowych podczas wykonywania wykopów na czas budowy – w rejonie płytkiego 
występowania wody gruntowej sugeruje się wykonanie wodociągu metodą bezwykopową. 

Podłoże gruntowe określa się, jako niezanieczyszczone i nie przewiduje się jego 
oczyszczania na czas budowy i eksploatacji obiektu budowlanego. Wzajemne oddziaływanie 
obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w trakcie budowy i eksploatacji należy określić, 
jako niewielkie. Projektowany obiekt nie będzie oddziaływać na obiekty sąsiadujące. 

Wykopy na czas prowadzenia robót budowlanych wykonywać, jako skarpowane lub 
wąskoprzestrzenne wzmacniane standardowymi zabezpieczeniami: szalunkami, wyporami 
lub obudowami typowymi do wykonywania robót ziemnych. Nie przewiduje się szczególnego 
wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów na czas 
budowy oraz eksploatacji obiektu budowlanego. Nie projektuje się barier i ekranów 
uszczelniających. 

10. Zakres obszaru oddziaływania 

Prace polegające na wykonaniu wodociągu, przyłącza wodociągowego oraz sieci 
kanalizacyjnej wraz z przyłączem nie będą oddziaływać na nieruchomości nie objęte 
opracowaniem. Wobec czego obszar oddziaływania inwestycji dotyczy działek ewidencyjnych 
objętych niniejszym opracowaniem (Część II) tj. dz. ew nr 26/1, 45, 52/1, 53/4, 53/5, 53/14, 
54/3, 55/4 obręb 0014 KAROLINO; dz. ew. nr 258, 230/5, 230/9 obręb 0018 MARYNINO. 
Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu- art. 3 
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane  (Dz.  U.  z    2018 r.  poz.  1202  z  
późn. zmianami). 
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O PIS  T E C HN IC Z N Y :  C Z Ę ŚĆ  I   

I . PODSTAW A OPRA C OWA NIA  

1. Zlecenie od inwestora. 

2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

4. Wytyczne i normy branżowe. 

5. Wizja terenowa. 

6. Uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej. 

I I . ZAKRE S OPRA C OWANIA  

Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø160, Ø110, Ø90, DN80 żeliwo 
wraz z przyłączami wodociągowymi (szt. 9) z rur PE Ø40. Projektuje się również 4 hydranty 
przeciwpożarowe DN80 - 3 nadziemne, 1 podziemny. 
 

I I I . STA N PRAWNY NIERUCH OMOŚC I  

 Działki na których projektuje się wodociąg i przyłącza to: 
 

• dz. ew. nr 52/1, 54/3, 55/4, 53/14, 53/5  obręb 0014 KAROLINO - działki prywatne, 

zgoda w formie oświadczenia 

• dz. ew. nr 53/4 obręb 0014 KAROLINO – działka drogowa należący do Gminy Serock,   

• dz. ew. nr 26/1, 45,  obręb 0014 KAROLINO – działka drogowa pod Zarządem 

Powiatu, zgoda w formie decyzji 

• dz. ew. nr 258 obręb 0018 MARYNINO – działka drogowa pod Zarządem Powiatu, 

zgoda w formie decyzji 

• dz. ew. nr 230/5, 230/9 obręb 0018 MARYNINO – działki drogowe prywatne, zgoda w 

formie oświadczenia 

IV.  OPIS S IEC I  I  PRZYŁĄ CZ Y WOD OC IĄ GOW YCH  

 

a) Trasowanie i lokalizacja sieci 

 Sieć jest zlokalizowana na działkach drogowych będących własnością Gminy Serock, 
działkach drogowych będących pod Zarządem Powiatu oraz prywatnych działkach. Nad 
siecią oraz przyłączem (w odległości ok. 40 cm) należy ułożyć taśmę znacznikową koloru 
niebieskiego z wkładką metalową. Rury łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego lub 
elektrooporowego. Stosować się do zaleceń zawartych w protokole z narady 
koordynacyjnej.  
 Montaż rur wykonywać ściśle według „Wytycznych montażu” producenta. Montaż 
przewodów należy prowadzić przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC. W przypadku 
konieczności wykonywania prac przy niższych temperaturach, należy uzyskać od dostawcy 
rur szczegółowa instrukcję. 
 Wykopy dla ułożenia rurociągów należy wykonać jako wąsko przestrzenne, o 
ścianach pionowych, obudowane, z zastosowaniem rozpór. Szerokość wykopów B≥0,90 m. 
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Niezależnie od zastosowanej techniki robót ziemnych, dolny fragment wykopu musi 
zostać wykonany w sposób nie naruszający struktury gruntu rodzimego. Na dnie wykopu 
należy utworzyć warstwę wyrównawczą o grubości 10cm, z materiału sypkiego. Rurę należy 
ułożyć w taki sposób, aby min. ¼ obwodu rury ściśle dolegała do podłoża.  

Rury należy układać na warstwie podsypki; nie wolno dla ułatwienia montażu kłaść 
rury na kamieniach lub cegłach. 

Przed zasypaniem wykopu należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej przez 
uprawnionego geodetę. 

Niezależnie od zastosowanej techniki robót ziemnych - maszynowa, ręczna, mieszana 
- dolny fragment wykopu musi być wykonany w sposób nie naruszający struktury gruntu 
naturalnego Roboty ziemne wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego, należy 
zakończyć zanim osiągnięta zostanie projektowana rzędna dna wykopu. Pozostałą część 
robót ziemnych ok. 0,5 m. do osiągnięcia projektowanej rzędnej dna wykopu należy 
prowadzić ręcznie. 

Próby  ciśnieniowe  przewodów  wodociągowych  należy  wykonać  zgodnie  z  
normami:  PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 

Po  pozytywnej  próbie ciśnieniowej i zasypaniu  wykopów  należy  wykonać  
dezynfekcję przewodów  wodociągowych  roztworem  podchlorynu  sodu  (250  mg/l).  Po  
48h  należy przeprowadzić intensywne płukanie przewodów z prędkością nie mniejszą niż 
1m/s, tak, aby  woda  spełniała  wymagania  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia 13  
listopada  2013r.  w sprawie  jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi  (Dz.  U. 
z  2015,  poz. 1989). 

Wykopy pod pasem drogowym należy zagęścić zgodnie z warunkami zawartymi w 
decyzji lokalizacyjnej.  
 

b) Materiał i średnica sieci i przyłącza 

Sieć wodociągową należy wykonać z rur PE Ø160x9,5 PE 100 RC SDR 17 typ2, 
Ø110x6,6 PE 100 RC SDR 17 typ2 + (odejścia hydrantowe) Ø90x5,4 PE 100 RC SDR 17 typ2, 
DN80 żeliwo. 

Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE Ø40x3,7 PE 100 RC SDR 11.  
 

c) Włączenie projektowanego wodociągu do sieci. Włączenie przyłącza.  

 Wodociąg należy połączyć z istniejącymi przewodami wodociągowymi według 
załączonego schematu węzłów (Rys. 3.0). Włączenia dokonać pod nadzorem służb 
eksploatatora sieci wodociągowej – tj. Miejsko – Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku. 
  

d) Zasuwa i hydrant na wodociągu 

 Przed hydrantem należy wykonać zasuwę żeliwną kołnierzową DN80. Zasuwę należy  
zaopatrzyć w obudowę teleskopową umieszczoną w skrzynce żeliwnej o wymiarach zgodnie 
z DIN 4056, o średnicy pokrywy min. 150 mm i wysokości min. 270 mm, oraz trzpień 
teleskopowy. Skrzynki zasuw należy obetonować. Tabliczkę znacznikową dla zasuwy należy 
umieścić w widocznym miejscu. Hydrant należy zabudować na wodociągu za pomocą kolana 
żeliwnego stopowego DN80 – zgodnie z węzłem rozrysowanym na profilu.  
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V.  ZESTAWIE NIE  MA TERIA ŁÓW  

Sieć wodociągowa 

LP. NAZWA MATERIAŁU JEDN. ILOŚĆ 

1 Rura PE 100 RC SDR 17   

      ∅225x13,4 typ 2 m 59,5 

 ∅160x9,5 typ 2 m 854,5 

 ∅110x6,6 typ 2 m 4,5 

 ∅90x5,4 typ 2 m 3,5 

2 Rura żeliwna   

 DN80 m 5,0 

3 Trójnik żeliwny kołnierzowy    

 DN150 szt. 3 

4 Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy    

 DN150/100 szt. 2 

 DN150/80 szt. 4 

5 Mufa redukcyjna elektrooporowa PE 100 SDR 11   

     ∅160/110 szt. 1 

     ∅110/90 szt. 1 

6 Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11   

     ∅160 szt. 16 

     ∅110 szt. 1 

7 Tuleja kołnierzowa PE ∅160 z kołnierzem stalowym DN150 szt. 15 

8 Tuleja kołnierzowa PE ∅110 z kołnierzem stalowym DN100 szt. 1 

9 Tuleja kołnierzowa PE ∅90 z kołnierzem stalowym DN80 szt. 2 

10  Zasuwa żeliwna z kołnierzowa + skrzynka z trzpieniem + obetonowanie   

 DN150 szt. 7 

 DN100 szt. 1 

 DN80 szt. 4 

11 
   Hydrant nadziemny DN 80  + obudowa i skrzynka żeliwna + kolano 

stopowe DN80 
szt. 3 

12 
   Hydrant podziemny DN 80  + obudowa i skrzynka żeliwna + kolano 

stopowe DN80 
szt. 1 

13 Złączka dwukołnierzowa DN80 L=0,6m szt. 3 

14 Łuk gięty bosy PE 100 SDR 17 szt. 2 

 ∅160 30° szt. 1 

 ∅160 22° szt. 1 

 ∅160 11° szt. 2 

 ∅110 30° szt. 1 

15 Kolano bose PE 100 SDR 17   

 ∅160 90° szt. 4 

 ∅110 45° szt. 1 

16 Kołnierz ślepy stalowy   

 DN150 szt. 1 
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17 Kołnierz stalowy do wspawania    

 DN80 szt. 2 

18 Rura dwudzielna dn110 PE HD L=1,5m szt. 3 

19 Taśma z wkładką metalową lokalizacyjną m 804,0 

 

Przyłącze wodociągowe 

LP. NAZWA MATERIAŁU JEDN. ILOŚĆ 

1 Rura PE 100 RC SDR 11   

      ∅90x5,4 typ 2 m 7,5 

 ∅40x3,7 typ 2 m 54,5 

2 
Opaska do nawiercania do rur PE ∅160 
z odejściem gwintowanym 5/4” 

szt. 9 

3 
Zasuwa żeliwna DN32 z gwintem zewnętrznym i złączem ISO DN 5/4” + 
skrzynka z trzpieniem + obetonowanie 

szt. 9 

4 Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11   

 ∅40 45° szt. 4 

5 Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11   

 ∅40 szt. 9 

6 Rura dwudzielna dn110 PE HD L=1,5m szt. 13 

7 Taśma z wkładką metalową lokalizacyjną m 47,0 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:

Pan JACEK PIOTR OBIDZIŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0035/18

adres zamieszkania  LUDWINOWO ZEGRZYŃSKIE 57, 05-140 SEROCK

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-7JN-KBX-4YF *

Podpis jest prawidłowy
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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejsze opracowanie sporz

budowę sieci wodociągowej w

Moczydło, Pod Lasem, Żytnia, Nasielska, Chojno, Prosta, Le

Na charakteryzowanym terenie

występują naprzemianlegle wodnolodowcowe osady niespoiste 

także spoiste utwory lodowcowe 

Podrzędnie udokumentowano wyst

lokalnie również osadów o genezie organicznej 

Na opisywanym terenie udokumentowano jedynie lokalne wyst

przypowierzchniowej warstwy wodono

badań zwierciadło wody gruntowej znajdowało si

Badania terenowe wykonywano w okresie 

zwierciadła wód podziemnych na 

Grunty niespoiste mogą

wodociągowej.  

Zgodnie z Rozporządzeniem 

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych projektowany 

geotechnicznej. 
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OPINIA GEOTECHNICZNA
 
 
 

Niniejsze opracowanie sporządzono dla potrzeb realizacji inwestycji obejmuj

gowej w m. Serock, Karolino, Moczydło i Dębinki gm. Serock, ul. 

ytnia, Nasielska, Chojno, Prosta, Leśna. 

Na charakteryzowanym terenie pod warstwą gleby lub nasypu niekontrolowanego 

naprzemianlegle wodnolodowcowe osady niespoiste (piaski drobne i 

e spoiste utwory lodowcowe (gliny piaszczyste, gliny zwięzłe i piaski gliniaste

dnie udokumentowano występowanie utworów zastoiskowych (gliny pylaste) a 

 osadów o genezie organicznej – torfów.  

Na opisywanym terenie udokumentowano jedynie lokalne wyst

przypowierzchniowej warstwy wodonośnej - w rejonie otworu badawczego OB. 5. W dniu 

ierciadło wody gruntowej znajdowało się na głębokości 1,1m p.p.t

Badania terenowe wykonywano w okresie niskich stanów wód, roczna amplituda waha

zwierciadła wód podziemnych na przedmiotowym obszarze wynosi  ~0,5m

mogą być wykorzystane jako zasypka wykopów

ądzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych projektowany obiekt proponuje się zaliczyć
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Na opisywanym terenie udokumentowano jedynie lokalne występowanie 

w rejonie otworu badawczego OB. 5. W dniu 

ci 1,1m p.p.t.  

roczna amplituda wahań 

obszarze wynosi  ~0,5m. 

jako zasypka wykopów po budowie sieci 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
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2. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA 

 
 
1. Wstęp. 

1.1. Dane ogólne  

1.2. Zakres wykonanych badań

1.3. Wykorzystane materiały archiwalne. 

2. Ogólna charakterystyka terenu. 

2.1. Lokalizacja. 

2.2. Morfologia i hydrografia. 

3. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna.

3.1. Budowa geologiczna. 

3.2. Warunki hydrogeologiczne.

4. Właściwości fizyko-mechaniczne gruntów 

4.1. Metody wyznaczania parametrów geotechnicznych.

4.2. Charakterystyka wydzieleń

5. Podsumowanie  i wnioski. 

 

 

 

 
 
1. Mapa dokumentacyjna 

2. Karty otworów geotechnicznych

3. Objaśnienia znaków i symboli 
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Spis treści 

1.2. Zakres wykonanych badań.  

1.3. Wykorzystane materiały archiwalne.  

2. Ogólna charakterystyka terenu.  

 

3. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna. 

3.2. Warunki hydrogeologiczne. 

mechaniczne gruntów  

wyznaczania parametrów geotechnicznych. 

4.2. Charakterystyka wydzieleń geotechnicznych. 

 

Spis załączników 

2. Karty otworów geotechnicznych 

nienia znaków i symboli  
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1. WSTĘP 

1.1. Dane ogólne 

Opracowanie sporządzono na zlecenie 

siedzibą w Ludwinowie Zegrzy

związane z nimi opracowanie wykonano w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawc

Niniejsze opracowanie 

parametrów geotechnicznych gruntów wyst

obejmującej budowę sieci wodoci

Serock, ul. Moczydło, Pod Lasem, 

Niniejsze opracowanie sporz

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

  

1.2.  Zakres wykonanych bada

 Prace polowe zostały wykonane w dniu 14.01.

zgodnie z zakresem uzgodnionym z Zamawiaj

badawczych do głębokości 4,0m i ł

określona na podstawie mapy uzyskanej od Zamawiaj

otworów prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw i daj

się wyróżnić przewarstwień gruntu oraz pomiary i obserwacje zwierciadła wód gruntowych

Orientacyjna lokalizacja i ilo

Zamawiającym przedstawiona została na mapie dokumentacyjnej (zał. nr 1)

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono graficznie w formie kart 

otworów badawczych (zał. nr 2

 

1.3. Wykorzystane materiały archiwalne

Dla celów porównawczych

wykorzystano :  

➢ Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1: 50 000, arkusz 

➢ Archiwalne opracowania geotechniczne z terenów s

firmy „GEOMAG Usługi Geologiczne 
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ądzono na zlecenie firmy RUROPROJEKT Jacek Obidzi

Ludwinowie Zegrzyńskim 57 05-140 Serock. Zakres prac geotechnicznych i 

zane z nimi opracowanie wykonano w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawc

Niniejsze opracowanie dotyczy określenia warunków gruntowo 

parametrów geotechnicznych gruntów występujących w podłożu projektowanej inwestycji 

 sieci wodociągowej w m. Serock, Karolino, Moczydło i D

Serock, ul. Moczydło, Pod Lasem, Żytnia, Nasielska, Chojno, Prosta, Leśna

Niniejsze opracowanie sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.  

1.2.  Zakres wykonanych badań 

Prace polowe zostały wykonane w dniu 14.01.2020r. Na dokumentowanym terenie 

zgodnie z zakresem uzgodnionym z Zamawiającym wykonano 8 nierurowanych otworów 

ści 4,0m i łącznym metrażu 32,0mb. Lokalizacja wierce

lona na podstawie mapy uzyskanej od Zamawiającego. W trakcie wykonywania 

otworów prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw i daj

ń gruntu oraz pomiary i obserwacje zwierciadła wód gruntowych

Orientacyjna lokalizacja i ilość wykonanych otworów badawczych uzg

cym przedstawiona została na mapie dokumentacyjnej (zał. nr 1)

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono graficznie w formie kart 

otworów badawczych (zał. nr 2). 

1.3. Wykorzystane materiały archiwalne 

Dla celów porównawczych oraz ogólnej oceny warunków wodno 

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1: 50 000, arkusz Serock

Archiwalne opracowania geotechniczne z terenów sąsiednich znajdują

firmy „GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski”. 
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. Zakres prac geotechnicznych i 

zane z nimi opracowanie wykonano w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą.  

lenia warunków gruntowo – wodnych oraz 

projektowanej inwestycji 

m. Serock, Karolino, Moczydło i Dębinki gm. 

śna. 

dzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

2020r. Na dokumentowanym terenie 

cym wykonano 8 nierurowanych otworów 

u 32,0mb. Lokalizacja wierceń została 

akcie wykonywania 

otworów prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw i dających 

 gruntu oraz pomiary i obserwacje zwierciadła wód gruntowych.  

 wykonanych otworów badawczych uzgodniona z 

cym przedstawiona została na mapie dokumentacyjnej (zał. nr 1).  

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono graficznie w formie kart 

oraz ogólnej oceny warunków wodno – gruntowych 

Serock, 

siednich znajdujące się w zasobach 



                                                              
                                                               

 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1. Lokalizacja 

Teren wykonanych bada

województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Serock i obejmuje fragmenty 

pasa drogowego ul. Moczydło, Pod L

miejscowości Serock, a także 

otworów przedstawiono na zał. nr 1

 

2.2.  Morfologia i hydrografia

Według podziału na jednostki fizyczno 

Fizyczna Polski, 1978), teren bada

Ciechanowskiej, będącej części

Morfologicznie teren wykonywanych bada

akumulacji lodowcowej. Zbudowany jest on ze spoistych osadów lodowcowych, niespoistych 

gruntów wodnolodowcowych oraz utworów zastoiskowych. Lokalnie mog

grunty eoliczne i organiczne. 

Pod względem hydrograficznym badany teren 

która jest główną bazą drena

wykazuje rzeka Narew. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I HYDROGEOLOGICZNA

3.1. Budowa geologiczna

Wykonanymi otworami badawczymi do gł

stwierdzono, że na całym charakteryzowanym obszarze bezpo

gruntów antropogenicznych (0,4

wodnolodowcowe osady niesp

także spoiste utwory lodowcowe 

Podrzędnie udokumentowano wyst

lokalnie również osadów o genezi

datowane są na okres holocenu, zlodowacenia północnopolskiego i zlodowace

środkowopolskich. 
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU  

Teren wykonanych badań pod względem administracyjnym znajduje si

województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Serock i obejmuje fragmenty 

Moczydło, Pod Lasem, Żytniej, Nasielskiej, Chojno, Prostej, Le

że Karolino, Moczydło i Dębinki. Rozmieszczenie wykonanych 

otworów przedstawiono na zał. nr 1. 

2.2.  Morfologia i hydrografia 

Według podziału na jednostki fizyczno – geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia 

Fizyczna Polski, 1978), teren badań położony jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzny 

ęścią makroregionu Niziny Północnomazowieckiej.

Morfologicznie teren wykonywanych badań położony jest na zdenud

akumulacji lodowcowej. Zbudowany jest on ze spoistych osadów lodowcowych, niespoistych 

gruntów wodnolodowcowych oraz utworów zastoiskowych. Lokalnie mog

 

dem hydrograficznym badany teren należy zaliczyć do dorzecza rzeki Wisły, 

 drenażu dla omawianego obszaru. Lokalny charakter drenuj

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I HYDROGEOLOGICZNA

Budowa geologiczna 

Wykonanymi otworami badawczymi do głębokości maksymalnej 4,0m p.p.t. 

e na całym charakteryzowanym obszarze bezpośrednio pod warstw

gruntów antropogenicznych (0,4-1,4m miąższości) występują naprzemianlegle 

wodnolodowcowe osady niespoiste wykształcone w postaci piasków drobnych i 

e spoiste utwory lodowcowe – gliny piaszczyste, gliny zwięzłe i piaski gliniaste. 

dnie udokumentowano występowanie utworów zastoiskowych (gliny pylaste) a 

 osadów o genezie organicznej – torfów. Powyższe utwory rodzime 

 na okres holocenu, zlodowacenia północnopolskiego i zlodowace
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dem administracyjnym znajduje się w 

województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Serock i obejmuje fragmenty 

ytniej, Nasielskiej, Chojno, Prostej, Leśnej w 

. Rozmieszczenie wykonanych 

zne Polski (J. Kondracki, Geografia 

bie mezoregionu Wysoczyzny 

 makroregionu Niziny Północnomazowieckiej. 

ony jest na zdenudowanym obszarze 

akumulacji lodowcowej. Zbudowany jest on ze spoistych osadów lodowcowych, niespoistych 

gruntów wodnolodowcowych oraz utworów zastoiskowych. Lokalnie mogą tu występować 

 do dorzecza rzeki Wisły, 

u dla omawianego obszaru. Lokalny charakter drenujący 

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I HYDROGEOLOGICZNA  

ci maksymalnej 4,0m p.p.t. 

rednio pod warstwą gleby lub 

ą naprzemianlegle 

oiste wykształcone w postaci piasków drobnych i średnich a 

ęzłe i piaski gliniaste. 

powanie utworów zastoiskowych (gliny pylaste) a 

ższe utwory rodzime 

 na okres holocenu, zlodowacenia północnopolskiego i zlodowaceń 



                                                              
                                                               

 

3.2. Warunki hydrogeologiczne

Na opisywanym terenie udokumentowano jedynie lokalne wyst

przypowierzchniowej warstwy wodono

badań zwierciadło wody gruntowej znajdowało si

Badania terenowe przeprowadzono w okresie niskich stanów wód gruntowych, których 

wahania na przedmiotowym obszarze mog

 

4. WŁAŚCIWO ŚCI FIZYKO 

4.1. Metody wyznaczania parametrów geotechnicznych

Parametry geotechniczne dla gruntów buduj

podstawie normy PN – 81/B –

Występujące w profilu geologi

przyjmując  jako  kryterium  podziału  genez

fizyczno – mechaniczne. Za cech

przyjęto stopień zagęszczenia I

materiałów archiwalnych, a dla utworów spoistych 

badań penetrometrem wciskanym i analizy makroskopowej.

Pozostałe parametry gruntów, tj. wilgotno

kąt tarcia wewnętrznego φu
(n)

Mo
(n), moduł pierwotnego odkształcenia gruntu E

81/B – 03020 na podstawie zale

 

4.2. Charakterystyka wydziele

Na podstawie robót i bada

budujące podłoże budowlane na dokumentowanym terenie, do gł

zgrupowano w następujące warstwy geotechniczne:

 

Grunty antropogeniczne 

Występują na większości terenu bada

to nasypy niekontrolowane zbudowane z humusu z piaskiem, namułem i gruzem. Nasypy 

niekontrolowane są gruntami ś
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3.2. Warunki hydrogeologiczne 

Na opisywanym terenie udokumentowano jedynie lokalne wyst

warstwy wodonośnej - w rejonie otworu badawczego OB. 5. W dniu 

 zwierciadło wody gruntowej znajdowało się na głębokości 1,1m p.p.t.

Badania terenowe przeprowadzono w okresie niskich stanów wód gruntowych, których 

wahania na przedmiotowym obszarze mogą wynosić ~0,5m.  

CI FIZYKO – MECHANICZNE GRUNTÓW

4.1. Metody wyznaczania parametrów geotechnicznych 

Parametry geotechniczne dla gruntów budujących podłoże budowlane okre

– 03020. 

ce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne 

c  jako  kryterium  podziału  genezę, wykształcenie  litologiczne oraz cechy 

Za cechę wiodącą podziału występujących tu gruntów niespoistych 

szczenia ID – na podstawie oporu gruntu w trakcie wiercenia oraz 

materiałów archiwalnych, a dla utworów spoistych – stopień plastyczności I

 penetrometrem wciskanym i analizy makroskopowej.  

Pozostałe parametry gruntów, tj. wilgotność naturalną wn
(n), gęstość obj

(n), spójność cu
(n), edometryczny moduł ściś

, moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n), ustalono metodą B zgodnie z norm

03020 na podstawie zależności korelacyjnych z parametrami wiodącymi.

4.2. Charakterystyka wydzieleń geotechnicznych 

Na podstawie robót i badań terenowych, zgodnie z zaleceniem PN 81/B

e budowlane na dokumentowanym terenie, do głę

ce warstwy geotechniczne: 

ści terenu badań od powierzchni do głębokości 0,4

to nasypy niekontrolowane zbudowane z humusu z piaskiem, namułem i gruzem. Nasypy 

 gruntami ściśliwymi i bardzo zmiennymi. Ze względu na skład i genez
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Na opisywanym terenie udokumentowano jedynie lokalne występowanie 

w rejonie otworu badawczego OB. 5. W dniu 

ci 1,1m p.p.t. 

Badania terenowe przeprowadzono w okresie niskich stanów wód gruntowych, których 

MECHANICZNE GRUNTÓW  

e budowlane określono na 

cznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne 

, wykształcenie  litologiczne oraz cechy 

cych tu gruntów niespoistych 

na podstawie oporu gruntu w trakcie wiercenia oraz 

ści IL – na podstawie 

ść objętościową 
(n), 

ściśliwości pierwotnej 

 B zgodnie z normą PN– 

korelacyjnych z parametrami wiodącymi. 

 terenowych, zgodnie z zaleceniem PN 81/B-03020 grunty 

e budowlane na dokumentowanym terenie, do głębokości wierceń 

ści 0,4-1,4m p.p.t. Są 

to nasypy niekontrolowane zbudowane z humusu z piaskiem, namułem i gruzem. Nasypy 

ędu na skład i genezę 



                                                              
                                                               

 
nie określano ich parametrów geotechnicznych i zgrupowano w obr

grunty bardzo wysadzinowe (G4)

 

Grunty niespoiste wodnolodowcowe 

Występują naprzemianlegle z utworami spoistymi. Utwory niespoiste o genezie 

wodnolodowcowej wykształcone s

je do geotechnicznej WARSTW

WARSTWA IA -  piaski drobne, 

niewysadzinowe (G1),

WARSTWA IB -  piaski drobne, 

niewysadzinowe (G1)

WARSTWA IC -  piaski średnie, 

niewysadzinowe (G1),

WARSTWA ID -  piaski średnie, 

niewysadzinowe (G1).

 

Grunty spoiste zastoiskowe 

Na badanym obszarze wyst

pylaste. Zgodnie z normą PN 81/B

konsolidacji „C” i zgrupowano w obr

podwarstwy: 

WARSTWA IIA – plastyczne gliny pylaste o u

grunty bardzo wysadzinowe (G4)

WARSTWA IIB – twardoplastyczne gliny pylaste o u

I L=0,20 – grunty bardzo wysadzinowe (G4)

 

Grunty spoiste lodowcowe 

Zalegają na przedmiotowym obszarze naprzemianlegle z osadami wodnolodowcowymi. 

Wykształcone są w postaci glin piaszczystych, piasków gliniastych i glin zwi

z normą PN 81/B-03020 zakwalifikowano je do gruntów geologicznej konsolidacji „B” i 

wyróżniono w obrębie WARSTWY III
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lano ich parametrów geotechnicznych i zgrupowano w obrębie 

runty bardzo wysadzinowe (G4). 

Grunty niespoiste wodnolodowcowe  

 naprzemianlegle z utworami spoistymi. Utwory niespoiste o genezie 

wodnolodowcowej wykształcone są w postaci piasków drobnych i średnich. Zakwalifikowano 

WARSTWY I, w obrębie której wyróżniono cztery podwarstwy:

piaski drobne, średniozagęszczone o uśrednionym ID 

niewysadzinowe (G1), 

piaski drobne, średniozagęszczone o uśrednionym ID 

niewysadzinowe (G1), 

średnie, średniozagęszczone o uśrednionym I D 

niewysadzinowe (G1), 

średnie, średniozagęszczone o uśrednionym I D 

niewysadzinowe (G1). 

Na badanym obszarze występują jedynie lokalnie. Reprezentowane s

ą PN 81/B-03020 zakwalifikowano je do gruntów geologicznej 

konsolidacji „C” i zgrupowano w obrębie WARSTWY II, w której wydzielono dwie 

plastyczne gliny pylaste o uśrednionym stopniu plastyczno

grunty bardzo wysadzinowe (G4), 

twardoplastyczne gliny pylaste o uśrednionym stopniu plastyczno

grunty bardzo wysadzinowe (G4). 

 na przedmiotowym obszarze naprzemianlegle z osadami wodnolodowcowymi. 

 w postaci glin piaszczystych, piasków gliniastych i glin zwi

03020 zakwalifikowano je do gruntów geologicznej konsolidacji „B” i 

WARSTWY III, w której wydzielono cztery warstwy podrz
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ębie WARSTWY 0 – 

 naprzemianlegle z utworami spoistymi. Utwory niespoiste o genezie 

rednich. Zakwalifikowano 

niono cztery podwarstwy:   

D = 0,40 – grunty 

D = 0,50 – grunty 

D = 0,40 – grunty 

D = 0,50 – grunty 

 jedynie lokalnie. Reprezentowane są przez gliny 

03020 zakwalifikowano je do gruntów geologicznej 

, w której wydzielono dwie 

rednionym stopniu plastyczności I L=0,30 – 

rednionym stopniu plastyczności 

 na przedmiotowym obszarze naprzemianlegle z osadami wodnolodowcowymi. 

 w postaci glin piaszczystych, piasków gliniastych i glin zwięzłych. Zgodnie 

03020 zakwalifikowano je do gruntów geologicznej konsolidacji „B” i 

, w której wydzielono cztery warstwy podrzędne: 



                                                              
                                                               

 
WARSTWA IIIA – twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny zwi

plastyczności I L=0,20

WARSTWA IIIB – plastyczne gliny p

uśrednionym stopniu plastyczno

(G4), 

WARSTWA IIIC – plastyczne gliny piaszczyste o u

I L=0,40 – grunty bardzo wysadzinowe (G4)

WARSTWA IIID – gliny zwię

wysadzinowe (G4)

 

Grunty organiczne 

Osady o genezie organicznej reprezentowane s

ściśliwe, zmienne, nienośne

geotechnicznych i zgrupowano w obr

wysadzinowe (G4). 

 

Zestawienie dokonanego podziału wraz z geotechnicznymi parametrami 

charakterystycznymi dla poszczególnych warstw zostało podane w tabeli 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ul. Turmoncka 16/27 03-254 Warszawa
                                                                NIP: 524-237-00-97  tel. 506-125-199
                                                                mail: geomag.waw@o2.pl 

twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny zwięzłe o uś

=0,20 – grunty bardzo wysadzinowe (G4), 

plastyczne gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny zwi

rednionym stopniu plastyczności I L=0,30 – grunty bardzo wysadzinowe 

plastyczne gliny piaszczyste o uśrednionym stopniu plastyczno

grunty bardzo wysadzinowe (G4), 

gliny zwięzłe w stanie miękkoplastycznym – grunty nieno

wysadzinowe (G4). 

Osady o genezie organicznej reprezentowane są przez torfy. Są to utwory bardzo 

śne. Ze względu na genezę nie określano ic

geotechnicznych i zgrupowano w obrębie WARSTWY IV – są to grunty bardzo 

Zestawienie dokonanego podziału wraz z geotechnicznymi parametrami 

charakterystycznymi dla poszczególnych warstw zostało podane w tabeli 1.
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złe o uśrednionym stopniu 

 

iaszczyste, piaski gliniaste i gliny zwięzłe o 

grunty bardzo wysadzinowe 

rednionym stopniu plastyczności 

grunty nienośne, bardzo 

ą to utwory bardzo 

ślano ich parametrów 

ą to grunty bardzo 

Zestawienie dokonanego podziału wraz z geotechnicznymi parametrami 

charakterystycznymi dla poszczególnych warstw zostało podane w tabeli 1. 



                                                              
                                                               

 
Tabela 1. Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych.

W
ar

st
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n
tu

 

G
ru

p
a 

sk
o

n
so

lid
o

w
an

ia
 w

g
   

   
  

P
N

-

0 
Nasypy niekontrolowane 

(NN) 

IA Piaski drobne (Pd) 

IB Piaski drobne (Pd) 

IC Piaski średnie (Ps) 

ID Piaski średnie (Ps) 

IIA Gliny pylaste (Gπ) 

"C"

IIB Gliny pylaste (Gπ) 

IIIA 
Gliny piaszczyste , gliny 

zwięzłe (Gp, Gz) 

"B"

IIIB 
Gliny piaszczyste, piaski 
gliniaste, gliny zwięzłe 

(Gp, Pg, Gz) 

IIIC Gliny piaszczyste (Gp) 

IIID Gliny zwięzłe (Gz) 

IV Torfy (T) 
Grunty organiczne 

współczynnik materiałowy gm 
( )- wartości dla gruntów niespoistych nawodnionych
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ści parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych.
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ID IL  
wn 

[%] 
ρο  

[Τ/m3] 
ϕ
[o

Nasypy niekontrolowane - humus z piaskiem, tłuczniem, gruzem 
zmienny, ściśliwy - nie określano parametrów geotechnicznych

- G1 

0,40 

- 

16 
(24) 

1,75 
(1,90) 

29,9

0,50 16 1,75 30,4

0,40 14 1,85 32,3

0,50 14 1,85 33,0

"C" G4 - 

0,30 25 2,00 13,2

0,20 20 2,10 14,8

"B" G4 

- 

0,20 15 2,15 18,2

0,30 18 2,05 16,4

0,40 17 2,10 14,5

Gliny zwięzłe w stanie miękkoplastycznym 

Grunty organiczne - torfy - osady bardzo ściśliwe, zmienne, nieno
parametrów 

  0,90 1,10 1,10 0,90 0,90

ci dla gruntów niespoistych nawodnionych 

Warszawa 
199 

ci parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych. 
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ϕu     
o]  

Cu 
[kPa] 

M o               

[kPa] 
Eo                      

[kPa] 

humus z piaskiem, tłuczniem, gruzem - grunt bardzo 
lano parametrów geotechnicznych 

29,9 

- 

51200 38200 

30,4 61900 46200 

32,3 79300 66900 

33,0 94600 79900 

13,2 13,3 23600 16500 

14,8 16,9 29400 20500 

18,2 31,5 36900 28000 

16,4 28,0 29200 22200 

14,5 24,7 23600 17900 

kkoplastycznym - grunty nienośne 

liwe, zmienne, nienośne - nie określano 

0,90 0,90 



                                                              
                                                               

 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. W podłożu projektowanej inwestycji wyst

2. W profilu geotechnicznym wyró

Grunty antropogeniczne: 

WARSTWA 0 - występują na wi

1,4m p.p.t. Są to nasypy niekontrolowane zbudowane z humusu z piaskiem, namułem i 

gruzem. Nasypy niekontrolowane s

na skład i genezę nie okreś

wysadzinowe (G4). 

Grunty niespoiste wodnolodowcowe

WARSTWA IA -  piaski drobne, 

niewysadzinowe (G1), 

WARSTWA IB -  piaski drobne, 

niewysadzinowe (G1), 

WARSTWA IC -  piaski średnie, 

niewysadzinowe (G1), 

WARSTWA ID -  piaski średnie, 

niewysadzinowe (G1). 

Grunty spoiste zastoiskowe

WARSTWA IIA – plastyczne gliny pylaste o u

grunty bardzo wysadzinowe (G4)

WARSTWA IIB – twardoplastyczne gliny pylaste o u

I L=0,20 – grunty bardzo wysadzinowe (G4)

Grunty spoiste lodowcowe 

WARSTWA IIIA – twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny zwi

stopniu plastyczności I L=0,20

WARSTWA IIIB – plastyczn

uśrednionym stopniu plastyczno

WARSTWA IIIC – plastyczne gliny piaszczyste o u

I L=0,40 – grunty bardzo wysadzinowe (G4)

WARSTWA IIID – gliny zwi

bardzo wysadzinowe (G4)
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5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

u projektowanej inwestycji występują głównie proste warunki gruntowe. 

2. W profilu geotechnicznym wyróżniono następujące warstwy gruntów: 

pują na większości terenu badań od powierzchni do gł

 to nasypy niekontrolowane zbudowane z humusu z piaskiem, namułem i 

gruzem. Nasypy niekontrolowane są gruntami ściśliwymi i bardzo zmiennymi. Z

 nie określano ich parametrów geotechnicznych – są to grunty bardzo 

Grunty niespoiste wodnolodowcowe:  

piaski drobne, średniozagęszczone o uśrednionym I

piaski drobne, średniozagęszczone o uśrednionym I

piaski średnie, średniozagęszczone o uśrednionym I

piaski średnie, średniozagęszczone o uśrednionym I

Grunty spoiste zastoiskowe 

plastyczne gliny pylaste o uśrednionym stopniu plastyczno

grunty bardzo wysadzinowe (G4), 

twardoplastyczne gliny pylaste o uśrednionym stopniu plastyczno

grunty bardzo wysadzinowe (G4). 

 

twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny zwięzłe o u

=0,20 – grunty bardzo wysadzinowe (G4), 

plastyczne gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny zwi

rednionym stopniu plastyczności I L=0,30 – grunty bardzo wysadzinowe (G4)

plastyczne gliny piaszczyste o uśrednionym stopniu plastyczno

grunty bardzo wysadzinowe (G4), 

gliny zwięzłe w stanie miękkoplastycznym – 

bardzo wysadzinowe (G4). 
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 głównie proste warunki gruntowe.  

 od powierzchni do głębokości 0,4-

 to nasypy niekontrolowane zbudowane z humusu z piaskiem, namułem i 

liwymi i bardzo zmiennymi. Ze względu 

są to grunty bardzo 

ID = 0,40 – grunty 

ID = 0,50 – grunty 

ID = 0,40 – grunty 

ID = 0,50 – grunty 

rednionym stopniu plastyczności I L=0,30 – 

topniu plastyczności 

twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny zwięzłe o uśrednionym 

e gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny zwięzłe o 

grunty bardzo wysadzinowe (G4), 

rednionym stopniu plastyczności 

 grunty nienośne, 



                                                              
                                                               

 
Grunty organiczne 

WARSTWA IV – osady o genezie organicznej reprezentowane s

udokumentowane jedynie w otworze badawczym OB. 7. S

zmienne, nienośne. Ze wzgl

– są to grunty bardzo wysadzinowe (G4)

Zestawienie dokonanego podziału wraz z charakterystycznymi warto

geotechnicznych zostało podane w tabeli 1.

3. Na opisywanym terenie udokumentowano jedynie lokalne wyst

przypowierzchniowej warstwy wodono

badań zwierciadło wody gruntowej znajdowało si

4. Badania terenowe przeprowadzono w okresie niskich stanów wód gruntowych, których 

wahania na przedmiotowym obszarze mog

5. Strefę aeracji budują głównie 

rzędu 10-3 cm/s (Zarys geotechniki, Wiłun).

6. W rejonie płytkiego wystę

metodą bezwykopową. 

7. Grunty niespoiste budujące podło

do ponownego wykorzystania tj. zasypek wykopów z równoczesnym zag

warstwami. 

8. Przedmiotową inwestycję proponuje si
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osady o genezie organicznej reprezentowane są przez torfy. Zostały 

udokumentowane jedynie w otworze badawczym OB. 7. Są to utwory bardzo 

. Ze względu na genezę nie określano ich parametrów geotechnicznych 

sadzinowe (G4). 

Zestawienie dokonanego podziału wraz z charakterystycznymi wartoś

geotechnicznych zostało podane w tabeli 1. 

Na opisywanym terenie udokumentowano jedynie lokalne wyst

przypowierzchniowej warstwy wodonośnej - w rejonie otworu badawczego OB. 5. W dniu 

 zwierciadło wody gruntowej znajdowało się na głębokości 1,1m p.p.t.

4. Badania terenowe przeprowadzono w okresie niskich stanów wód gruntowych, których 

wahania na przedmiotowym obszarze mogą wynosić ~0,5m. 

głównie wodnolodowcowe piaski drobne o współczynniku filtracji 

cm/s (Zarys geotechniki, Wiłun). 

6. W rejonie płytkiego występowania wody gruntowej sugeruje się wykonanie wodoci

ce podłoże projektowanej inwestycji (WARSTWA I) nadaj

do ponownego wykorzystania tj. zasypek wykopów z równoczesnym zag

ę proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej.
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ą przez torfy. Zostały 

 to utwory bardzo ściśliwe, 

lano ich parametrów geotechnicznych 

Zestawienie dokonanego podziału wraz z charakterystycznymi wartościami parametrów 

Na opisywanym terenie udokumentowano jedynie lokalne występowanie 

onie otworu badawczego OB. 5. W dniu 

ci 1,1m p.p.t. 

4. Badania terenowe przeprowadzono w okresie niskich stanów wód gruntowych, których 

wodnolodowcowe piaski drobne o współczynniku filtracji 

 wykonanie wodociągu 

e projektowanej inwestycji (WARSTWA I) nadają się 

do ponownego wykorzystania tj. zasypek wykopów z równoczesnym zagęszczaniem 

 do II kategorii geotechnicznej. 



                                                              
                                                               

 

3. PROJEKT 
 

Niniejszy projekt geotechniczny sporz

badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji 

Karolino, Moczydło i Dębinki gm. Serock, ul. Moczydło, Pod Lasem, 

Chojno, Prosta, Leśna. Projektowane zagł

p.p.t.  

Projekt wykonano zgodnie z Rozporz

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Podłoże gruntowe zostało udokumentowane na podstawie wykonanych w ramach 

Dokumentacji badań podłoża gruntowego otworów badawczych

 

PROGNOZA ZMIAN WŁA

ORAZ OKRE ŚLENIE ODDZIAŁYWA

Projektowana budowa sieci wodoci

gruntowo – wodnym poza częś

Oddziaływania gruntu rodzimego na projekt

wodociągowa znajdzie się jedynie pod obci

 

OKREŚLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Obliczeniowe parametry geotechniczne zostały przedstawione w Tabeli 1. w ramach 

Dokumentacji badań podłoża gruntowego.

 

OKREŚLENIE CZ ĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZE

OBLICZE Ń GEOTECHNICZNYCH

Częściowe współczynniki bezpiecze

W zależności od parametru i rodzaju gruntu wynosz

przyjmować wartość bardziej niekorzystn
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

Niniejszy projekt geotechniczny sporządzono na podstawie wykonanej Dokumentacji 

a gruntowego dla projektowanej inwestycji - sieci wodociągowej 

ębinki gm. Serock, ul. Moczydło, Pod Lasem, Ż

Projektowane zagłębienie sieci wodociągowej wynosi 

Projekt wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania g

warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

e gruntowe zostało udokumentowane na podstawie wykonanych w ramach 

a gruntowego otworów badawczych oraz innych bada

PROGNOZA ZMIAN WŁA ŚCIWO ŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO W CZASIE 

LENIE ODDZIAŁYWA Ń OD GRUNTU 

Projektowana budowa sieci wodociągowej nie spowoduje zmian w otaczaj

wodnym poza częściową wymianą gruntu w obrębie samej zasypki.

Oddziaływania gruntu rodzimego na projektowaną inwestycję nie wystąpią

ę jedynie pod obciążeniem wykonanej zasypki wykopu.

OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Obliczeniowe parametry geotechniczne zostały przedstawione w Tabeli 1. w ramach 

ża gruntowego. 

CIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZE

 GEOTECHNICZNYCH  

ciowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z Norm

ci od parametru i rodzaju gruntu wynoszą 0,9 lub 1,1 przy czym nale

 bardziej niekorzystną. 
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GEOTECHNICZNY 

dzono na podstawie wykonanej Dokumentacji 

ągowej w m. Serock, 

binki gm. Serock, ul. Moczydło, Pod Lasem, Żytnia, Nasielska, 

wynosi ok. 1,7-1,8m 

Ministra Transportu, Budownictwa i 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

e gruntowe zostało udokumentowane na podstawie wykonanych w ramach 

oraz innych badań polowych. 

GRUNTOWEGO W CZASIE 

gowej nie spowoduje zmian w otaczającym środowisku 

bie samej zasypki. 

ąpią. Planowana sieć 

eniem wykonanej zasypki wykopu. 

OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH  

Obliczeniowe parametry geotechniczne zostały przedstawione w Tabeli 1. w ramach 

CIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZE ŃSTWA DO 

 zgodnie z Normą PN-81B-03020. 

0,9 lub 1,1 przy czym należy 



                                                              
                                                               

 
MODEL PODŁO ŻA GRUNTOWEGO

Model podłoża gruntowego jest zmienny z racji na du

zgodny z profilem najbliższego otworu badawcze

podłoża gruntowego). 

 

OBLICZENIA NO ŚNOŚCI I OSIADANIA

Nie ma potrzeby wykonywania oblicze

sieć wodociągowa nie wywoła dodatkowych napr

 

USTALENIE DANYCH

POSADOWIENIA OBIEKTU

Dane niezbędne do projektowania posadowienia obiektu:

1. Kategoria obiektu: II 

2. Warunki gruntowe: proste

3. Rodzaj podłoża gruntowego: na gł

średniozagęszczone osady n

4. W trakcie prac polowych stwierdzono 

powyżej planowanego poziomu posadowienia obiektu.

zaprojektować budowę

5. Obliczeniowe parametry geotechniczne zostały przedstawione w Tabeli 1. w ramach 

Dokumentacji badań podło

 

BADANIA NIEZB ĘDNE DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKO

ZIEMNYCH 

Zasypka wykopów powinna by

warstwami maksymalnie 0,3m, z 

wskaźnika zagęszczenia Is ustalonego przez Konstruktora obiektu

zasypki należy wykonać zgodnie z norm

pomocą sondy dynamicznej lekkiej DPL, bada

przypadku podbudowy dróg). 
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A GRUNTOWEGO  – PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

jest zmienny z racji na duży obszar. Należy przyjmowa

ższego otworu badawczego (załącznik nr 2 do Dokumentacji bada

ŚCI I OSIADANIA  

Nie ma potrzeby wykonywania obliczeń nośności i osiadania gruntu, poniewa

nie wywoła dodatkowych naprężeń na grunt. 

USTALENIE DANYCH  NIEZBĘDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA 

POSADOWIENIA OBIEKTU  

dne do projektowania posadowienia obiektu: 

Warunki gruntowe: proste 

a gruntowego: na głębokości posadowienia stwierdz

osady niespoiste lub plastyczne i twardoplastyczne grunty spoiste

W trakcie prac polowych stwierdzono jedynie lokalne występowanie wody gruntowej 

planowanego poziomu posadowienia obiektu. W takim rejonie sugeruje si

 budowę sieci wodociągowej metodą bezwykopową. 

Obliczeniowe parametry geotechniczne zostały przedstawione w Tabeli 1. w ramach 

ń podłoża gruntowego. 

DNE DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKO

Zasypka wykopów powinna być wykonana z gruntu mineralnego niespoistego, usypywana 

warstwami maksymalnie 0,3m, z każdorazowym zagęszczaniem warstwy a

szczenia Is ustalonego przez Konstruktora obiektu. Badania zag

 zgodnie z normą PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe, za 

 sondy dynamicznej lekkiej DPL, badań laboratoryjnych lub badania płyt
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PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY  

ży przyjmować model 

do Dokumentacji badań 

ci i osiadania gruntu, ponieważ planowana 

DNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA 

ci posadowienia stwierdzono zazwyczaj 

lub plastyczne i twardoplastyczne grunty spoiste. 

powanie wody gruntowej 

W takim rejonie sugeruje się 

 

Obliczeniowe parametry geotechniczne zostały przedstawione w Tabeli 1. w ramach 

DNE DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKO ŚCI ROBÓT 

ineralnego niespoistego, usypywana 

szczaniem warstwy aż do uzyskania 

. Badania zagęszczenia 

echnika Badania polowe, za 

 laboratoryjnych lub badania płytą VSS (w 



                                                              
                                                               

 
OKREŚLENIE SZKODLIWO

OBIEKT 

Stwierdza się, iż wody gruntowe nie b

wodociągową. 

 

MONITOROWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie zachodzi potrzeba prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu i otaczaj

gruntu, zarówno w fazie budowy jak i po oddaniu sieci 

koniecznością jest przedstawiona powy
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LENIE SZKODLIWO ŚCI ODDZIAŁYWA Ń WÓD GRUNTOWYCH NA 

 wody gruntowe nie będą szkodliwie oddziaływać na projektowan

MONITOROWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Nie zachodzi potrzeba prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu i otaczaj

gruntu, zarówno w fazie budowy jak i po oddaniu sieci wodociągowej 

 jest przedstawiona powyżej kontrola zagęszczenia zasypki wykopów.
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 WÓD GRUNTOWYCH NA 

ć na projektowaną sieć 

Nie zachodzi potrzeba prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu i otaczającego 

 do użytku. Jedyną 

szczenia zasypki wykopów.  



MAPA DOKUMENTACYJNA

Skala b/s

1

LEGENDA:

- otwór badawczy

Za³. 1.

1

23

4

6

5

7

8



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OB 1

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Serock,MoczydłoKarolinoDębinki

Gmina: Serock

Powiat: legionowski

Obiekt: budowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidziński

Wiercenie: GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Gołębiewski

Rzędna: 103.90 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2020-01-14
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piasek średni, brązowy przewarstwiony żwirem

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OB 2

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Serock,MoczydłoKarolinoDębinki

Gmina: Serock

Powiat: legionowski

Obiekt: budowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidziński

Wiercenie: GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Gołębiewski

Rzędna: 101.80 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2020-01-14
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nasyp niekontrolowany (humus z gruzem i
piaskiem), czarny

glina piaszczysta, brązowa przewarstwiona
piaskiem drobnym

glina piaszczysta, brązowa

piasek drobny, jasnobrązowy przewarstwiony
piaskiem średnim

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OB 3

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Serock,MoczydłoKarolinoDębinki

Gmina: Serock

Powiat: legionowski

Obiekt: budowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidziński

Wiercenie: GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Gołębiewski

Rzędna: 101.30 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2020-01-14
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ciemnoszary

piasek drobny, brązowo-szary

glina piaszczysta, szaro-brązowa

glina piaszczysta, szara

glina zwięzła, szara na pograniczu iłu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OB 4

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Serock,MoczydłoKarolinoDębinki

Gmina: Serock

Powiat: legionowski

Obiekt: budowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidziński

Wiercenie: GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Gołębiewski

Rzędna: 100.10 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2020-01-14
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glina piaszczysta, szara

glina zwięzła, brązowo-szara przewarstwiona
piaskiem drobnym

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OB 5

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Serock,MoczydłoKarolinoDębinki

Gmina: Serock

Powiat: legionowski

Obiekt: budowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidziński

Wiercenie: GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Gołębiewski

Rzędna: 100.70 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2020-01-14
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nasyp niekontrolowany (humus z piaskiem i
namułem), brązowo-szary

piasek drobny zagliniony, brązowy na pograniczu
piasku gliniastego

piasek drobny, szary

piasek gliniasty, szary

glina zwięzła, szara

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OB 6

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Serock,MoczydłoKarolinoDębinki

Gmina: Serock

Powiat: legionowski

Obiekt: budowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidziński

Wiercenie: GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Gołębiewski

Rzędna: 101.80 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2020-01-14
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gleba, czarna

piasek drobny, szaro-brązowy

glina zwięzła, szara

glina zwięzła, szara

glina zwięzła, brązowa przewarstwiona piaskiem
gliniastym

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OB 7

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Serock,MoczydłoKarolinoDębinki

Gmina: Serock

Powiat: legionowski

Obiekt: budowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidziński

Wiercenie: GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Gołębiewski

Rzędna: 101.40 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2020-01-14
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nasyp niekontrolowany (humus z piaskiem i
śladami gruzu), brązowo-szary

piasek gliniasty, szaro-brązowy przewarstwiony
piaskiem drobnym

glina zwięzła, brązowa

Torf, brunatny

glina pylasta, brązowo-szara

glina pylasta, brązowo-szara

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OB 8

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Serock,MoczydłoKarolinoDębinki

Gmina: Serock

Powiat: legionowski

Obiekt: budowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidziński

Wiercenie: GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Gołębiewski

Rzędna: 100.90 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2020-01-14
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nasyp niekontrolowany (humus z piaskiem), szary

piasek drobny, brązowy

piasek drobny, szary

glina zwięzła, pstra na pograniczu iłu
przewarstwiona piaskiem drobnym

glina zwięzła, brązowa przewarstwiona piaskiem
drobnym

glina pylasta, szara

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Zał.3

         OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SYMBOLI

Oznaczenie wody

Ż żwir
Żg żwir gliniasty
Po pospółka

Pog pospółka gliniasta
Pr piasek gruby ustalony poziom wody gruntowej

Ps piasek średni
Pd piasek drobny

Pp piasek pylasty nawiercony poziom wody

Pg piasek gliniasty

Pp pył piaszczysty
P pył  sączenie wody gruntowej

Gp glina piaszczysta

G glina  

Gp glina pylasta Inne oznaczenia

Gpz glina piaszczysta zwięzła
Gz glina zwięzła + domieszki

Gpz glina pylasta zwięzła / pogranicze innego gruntu

Ip ił piaszczysty // przewarstwienia

I ił  
Ip ił pylasty

H grunt próchniczy numer otworu

Nm namuł rzędna otworu
Nmp namuł piaszczysty
Nmg namuł gliniasty IA numer warstwy geotechnicznej

T torf

NB nasyp budowlany

NN nasyp niekontrolowany

ln

szg
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pł
mpl

pl
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pzw

zw

twardoplastyczny (0,00<IL≤0,25)

półzwarty (IL≤0,00)

zwarty (IL<0,00)

dodatkowe informacje odnośnie składu 
gruntu

( )

miękkoplastyczny (0,50<IL≤1,00)
plastyczny (0,25<IL≤0,50)

zwierciadło swobodne wody 
gruntowej

zagęszczony (ID≥0,67)

Stan gruntów sypkich

Stan gruntów spoistych

płynny (IL>1,00)

Grunty rodzime (mineralne)

Grunty rodzime (organiczne)

Grunty antropogeniczne

luźny (ID<0,33)
średniozagęszczony (0,33<ID≤0,67)
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1. WSTĘP 

1.1. Dane ogólne 

Opracowanie sporządzono na zlecenie firmy RUROPROJEKT Jacek Obidziński z siedzibą 

w Ludwinowie Zegrzyńskim 57 05-140 Serock. Zakres prac geotechnicznych i związane z nimi 

opracowanie wykonano w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą.  

Niniejsze opracowanie – Opinia Geotechniczna – dotyczy określenia warunków 

gruntowo – wodnych oraz parametrów geotechnicznych gruntów występujących w podłożu 

projektowanej sieci wodociągowej w m. Serock, Karolino, Moczydło i Dębinki gm. Serock, ul. 

Moczydło, Pod Lasem, Żytnia, Nasielska, Chojno, Prosta, Leśna.  

Niniejsze opracowanie sporządzono w oparciu o: 

� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych, 

� Instrukcję badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych – Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1998r, 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

  

1.2.  Zakres wykonanych badań 

 Prace polowe zostały wykonane w dniu 14.01.2020r. Na dokumentowanym terenie 

zgodnie z zakresem uzgodnionym z Zamawiającym wykonano 8 nierurowanych otworów 

badawczych do głębokości 4,0m i łącznym metrażu 32,0mb. Lokalizacja wierceń została 

określona na podstawie mapy uzyskanej od Zamawiającego. W trakcie wykonywania 

otworów prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw i dających 

się wyróżnić przewarstwień gruntu oraz pomiary i obserwacje zwierciadła wód gruntowych.  

Orientacyjna lokalizacja i ilość wykonanych otworów badawczych uzgodniona z 

Zamawiającym przedstawiona została na mapie dokumentacyjnej (zał. nr 1).  
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Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono graficznie w formie kart 

otworów badawczych (zał. nr 2). 

 

1.3. Wykorzystane materiały archiwalne 

Dla celów porównawczych oraz ogólnej oceny warunków wodno – gruntowych 

wykorzystano :  

➢ Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1: 50 000, arkusz Serock, 

➢ Archiwalne opracowania geotechniczne z terenów sąsiednich pozostające w zasobach 

firmy GEOMAG. 

 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU 

2.1. Lokalizacja 

Teren wykonanych badań pod względem administracyjnym znajduje się w 

województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Serock i obejmuje fragmenty 

pasa drogowego ul. Moczydło, Pod Lasem, Żytniej, Nasielskiej, Chojno, Prostej, Leśnej w 

miejscowości Serock, a także Karolino, Moczydło i Dębinki. Rozmieszczenie wykonanych 

otworów przedstawiono na zał. nr 1. 

 

2.2.  Morfologia i hydrografia 

Według podziału na jednostki fizyczno – geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia 

Fizyczna Polski, 1978), teren badań położony jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzny 

Ciechanowskiej, będącej częścią makroregionu Niziny Północnomazowieckiej. 

Morfologicznie teren wykonywanych badań położony jest na zdenudowanym obszarze 

akumulacji lodowcowej. Zbudowany jest on ze spoistych osadów lodowcowych, niespoistych 

gruntów wodnolodowcowych oraz utworów zastoiskowych. Lokalnie mogą tu występować 

grunty eoliczne i organiczne. 

Pod względem hydrograficznym badany teren należy zaliczyć do dorzecza rzeki Wisły, 

która jest główną bazą drenażu dla omawianego obszaru. Lokalny charakter drenujący 

wykazuje rzeka Narew. 
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 3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I HYDROGEOLOGICZNA 

3.1. Budowa geologiczna 

Wykonanymi otworami badawczymi do głębokości maksymalnej 4,0m p.p.t. 

stwierdzono, że na całym charakteryzowanym obszarze bezpośrednio pod warstwą gleby lub 

gruntów antropogenicznych (0,4-1,4m miąższości) występują naprzemianlegle 

wodnolodowcowe osady niespoiste wykształcone w postaci piasków drobnych i średnich a 

także spoiste utwory lodowcowe – gliny piaszczyste, gliny zwięzłe i piaski gliniaste. 

Podrzędnie udokumentowano występowanie utworów zastoiskowych (gliny pylaste) a 

lokalnie również osadów o genezie organicznej – torfów. Powyższe utwory rodzime 

datowane są na okres holocenu, zlodowacenia północnopolskiego i zlodowaceń 

środkowopolskich. 

 

3.2. Warunki hydrogeologiczne 

Na opisywanym terenie udokumentowano jedynie lokalne występowanie 

przypowierzchniowej warstwy wodonośnej - w rejonie otworu badawczego OB. 5. W dniu 

badań zwierciadło wody gruntowej znajdowało się na głębokości 1,1m p.p.t. 

Badania terenowe przeprowadzono w okresie niskich stanów wód gruntowych, 

których wahania na przedmiotowym obszarze mogą wynosić ~0,5m.  

 

4. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO – MECHANICZNE GRUNTÓW 

4.1. Metody wyznaczania parametrów geotechnicznych 

Parametry geotechniczne dla gruntów budujących podłoże budowlane określono na 

podstawie normy PN – 81/B – 03020. 

Występujące w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne 

przyjmując  jako  kryterium  podziału  genezę, wykształcenie  litologiczne oraz cechy fizyczno 

– mechaniczne. Za cechę wiodącą podziału występujących tu gruntów niespoistych przyjęto 

stopień zagęszczenia ID – na podstawie oporu gruntu w trakcie wiercenia oraz materiałów 

archiwalnych, a dla utworów spoistych – stopień plastyczności IL – na podstawie badań 

penetrometrem wciskanym i analizy makroskopowej.  
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Pozostałe parametry gruntów, tj. wilgotność naturalną wn
(n), gęstość objętościową ρο

(n), 

kąt tarcia wewnętrznego φu
(n), spójność cu

(n), edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej 

Mo
(n), moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo

(n), ustalono metodą B zgodnie z normą 

PN– 81/B – 03020 na podstawie zależności korelacyjnych z parametrami wiodącymi. 

 

4.2. Charakterystyka wydzieleń geotechnicznych 

Na podstawie robót i badań terenowych, zgodnie z zaleceniem PN 81/B-03020 grunty 

budujące podłoże budowlane na dokumentowanym terenie, do głębokości wierceń 

zgrupowano w następujące warstwy geotechniczne: 

 

Grunty antropogeniczne 

Występują na większości terenu badań od powierzchni do głębokości 0,4-1,4m p.p.t. Są 

to nasypy niekontrolowane zbudowane z humusu z piaskiem, namułem i gruzem. Nasypy 

niekontrolowane są gruntami ściśliwymi i bardzo zmiennymi. Ze względu na skład i genezę 

nie określano ich parametrów geotechnicznych i zgrupowano w obrębie WARSTWY 0 – 

grunty bardzo wysadzinowe (G4). 

 

Grunty niespoiste wodnolodowcowe  

Występują naprzemianlegle z utworami spoistymi. Utwory niespoiste o genezie 

wodnolodowcowej wykształcone są w postaci piasków drobnych i średnich. Zakwalifikowano 

je do geotechnicznej WARSTWY I, w obrębie której wyróżniono cztery podwarstwy:   

WARSTWA IA -  piaski drobne, średniozagęszczone o uśrednionym ID = 0,40 – grunty 

niewysadzinowe (G1), 

WARSTWA IB -  piaski drobne, średniozagęszczone o uśrednionym ID = 0,50 – grunty 

niewysadzinowe (G1), 

WARSTWA IC -  piaski średnie, średniozagęszczone o uśrednionym ID = 0,40 – grunty 

niewysadzinowe (G1), 

WARSTWA ID -  piaski średnie, średniozagęszczone o uśrednionym ID = 0,50 – grunty 

niewysadzinowe (G1). 
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Grunty spoiste zastoiskowe 

Na badanym obszarze występują jedynie lokalnie. Reprezentowane są przez gliny 

pylaste. Zgodnie z normą PN 81/B-03020 zakwalifikowano je do gruntów geologicznej 

konsolidacji „C” i zgrupowano w obrębie WARSTWY II, w której wydzielono dwie 

podwarstwy: 

WARSTWA IIA – plastyczne gliny pylaste o uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,30 – 

grunty bardzo wysadzinowe (G4), 

WARSTWA IIB – twardoplastyczne gliny pylaste o uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,20 

– grunty bardzo wysadzinowe (G4). 

 

Grunty spoiste lodowcowe 

Zalegają na przedmiotowym obszarze naprzemianlegle z osadami 

wodnolodowcowymi. Wykształcone są w postaci glin piaszczystych, piasków gliniastych i glin 

zwięzłych. Zgodnie z normą PN 81/B-03020 zakwalifikowano je do gruntów geologicznej 

konsolidacji „B” i wyróżniono w obrębie WARSTWY III, w której wydzielono cztery warstwy 

podrzędne: 

WARSTWA IIIA – twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny zwięzłe o uśrednionym stopniu 

plastyczności IL=0,20 – grunty bardzo wysadzinowe (G4), 

WARSTWA IIIB – plastyczne gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny zwięzłe o uśrednionym 

stopniu plastyczności IL=0,30 – grunty bardzo wysadzinowe (G4), 

WARSTWA IIIC – plastyczne gliny piaszczyste o uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,40 – 

grunty bardzo wysadzinowe (G4), 

WARSTWA IIID – gliny zwięzłe w stanie miękkoplastycznym – grunty nienośne, bardzo 

wysadzinowe (G4). 

 

Grunty organiczne 

Osady o genezie organicznej reprezentowane są przez torfy. Są to utwory bardzo 

ściśliwe, zmienne, nienośne. Ze względu na genezę nie określano ich parametrów 

geotechnicznych i zgrupowano w obrębie WARSTWY IV – są to grunty bardzo wysadzinowe 

(G4). 
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Zestawienie dokonanego podziału wraz z geotechnicznymi parametrami 

charakterystycznymi dla poszczególnych warstw zostało podane w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych. 
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[%] 
ρο  

[Τ/m3] 
ϕu     

[o] 
Cu 

[kPa] 
Mo               

[kPa] 
Eo                      

[kPa] 

0 
Nasypy 

niekontrolowane (NN) 
Nasypy niekontrolowane - humus z piaskiem, tłuczniem, gruzem - grunt bardzo 

zmienny, ściśliwy - nie określano parametrów geotechnicznych 

IA Piaski drobne (Pd) 

- G1 

0,40 

- 

16 
(24) 

1,75 
(1,90) 

29,9 

- 

51200 38200 

IB Piaski drobne (Pd) 0,50 16 1,75 30,4 61900 46200 

IC Piaski średnie (Ps) 0,40 14 1,85 32,3 79300 66900 

ID Piaski średnie (Ps) 0,50 14 1,85 33,0 94600 79900 

IIA Gliny pylaste (Gπ) 

"C" G4 - 

0,30 25 2,00 13,2 13,3 23600 16500 

IIB Gliny pylaste (Gπ) 0,20 20 2,10 14,8 16,9 29400 20500 

IIIA  
Gliny piaszczyste , gliny 

zwięzłe (Gp, Gz) 

"B" G4 

- 

0,20 15 2,15 18,2 31,5 36900 28000 

IIIB  
Gliny piaszczyste, piaski 
gliniaste, gliny zwięzłe 

(Gp, Pg, Gz) 
0,30 18 2,05 16,4 28,0 29200 22200 

IIIC Gliny piaszczyste (Gp) 0,40 17 2,10 14,5 24,7 23600 17900 

IIID  Gliny zwięzłe (Gz) Gliny zwięzłe w stanie miękkoplastycznym - grunty nienośne 

IV Torfy (T) 
Grunty organiczne - torfy - osady bardzo ściśliwe, zmienne, nienośne - nie 

określano parametrów 

współczynnik materiałowy gm   0,90 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90 

( )- wartości dla gruntów niespoistych nawodnionych 

 



Ul. Turmoncka 16/27 03-254 Warszawa 

                                                                     NIP: 524-237-00-97 tel. 506-125-199 

 5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

1. W podłożu projektowanej inwestycji występują głównie proste warunki gruntowe.  

2. W profilu geotechnicznym wyróżniono następujące warstwy gruntów: 

Grunty antropogeniczne: 

WARSTWA 0 - występują na większości terenu badań od powierzchni do głębokości 0,4-

1,4m p.p.t. Są to nasypy niekontrolowane zbudowane z humusu z piaskiem, namułem i 

gruzem. Nasypy niekontrolowane są gruntami ściśliwymi i bardzo zmiennymi. Ze względu 

na skład i genezę nie określano ich parametrów geotechnicznych – są to grunty bardzo 

wysadzinowe (G4). 

Grunty niespoiste wodnolodowcowe:  

WARSTWA IA -  piaski drobne, średniozagęszczone o uśrednionym ID = 0,40 – grunty 

niewysadzinowe (G1), 

WARSTWA IB -  piaski drobne, średniozagęszczone o uśrednionym ID = 0,50 – grunty 

niewysadzinowe (G1), 

WARSTWA IC -  piaski średnie, średniozagęszczone o uśrednionym ID = 0,40 – grunty 

niewysadzinowe (G1), 

WARSTWA ID -  piaski średnie, średniozagęszczone o uśrednionym ID = 0,50 – grunty 

niewysadzinowe (G1). 

Grunty spoiste zastoiskowe 

WARSTWA IIA – plastyczne gliny pylaste o uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,30 – 

grunty bardzo wysadzinowe (G4), 

WARSTWA IIB – twardoplastyczne gliny pylaste o uśrednionym stopniu plastyczności 

IL=0,20 – grunty bardzo wysadzinowe (G4). 

Grunty spoiste lodowcowe 

WARSTWA IIIA – twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny zwięzłe o uśrednionym stopniu 

plastyczności IL=0,20 – grunty bardzo wysadzinowe (G4), 

WARSTWA IIIB – plastyczne gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny zwięzłe o 

uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,30 – grunty bardzo wysadzinowe (G4), 

WARSTWA IIIC – plastyczne gliny piaszczyste o uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,40 

– grunty bardzo wysadzinowe (G4), 
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WARSTWA IIID – gliny zwięzłe w stanie miękkoplastycznym – grunty nienośne, bardzo 

wysadzinowe (G4). 

Grunty organiczne 

WARSTWA IV – osady o genezie organicznej reprezentowane są przez torfy. Zostały 

udokumentowane jedynie w otworze badawczym OB. 7. Są to utwory bardzo ściśliwe, 

zmienne, nienośne. Ze względu na genezę nie określano ich parametrów geotechnicznych 

– są to grunty bardzo wysadzinowe (G4). 

Zestawienie dokonanego podziału wraz z charakterystycznymi wartościami parametrów 

geotechnicznych zostało podane w tabeli 1. 

3. Na opisywanym terenie udokumentowano jedynie lokalne występowanie 

przypowierzchniowej warstwy wodonośnej - w rejonie otworu badawczego OB. 5. W dniu 

badań zwierciadło wody gruntowej znajdowało się na głębokości 1,1m p.p.t. 

4. Badania terenowe przeprowadzono w okresie niskich stanów wód gruntowych, których 

wahania na przedmiotowym obszarze mogą wynosić ~0,5m. 

5. Strefę aeracji budują wodnolodowcowe piaski drobne o współczynniku filtracji rzędu 10-3 

cm/s (Zarys geotechniki, Wiłun). 

6. W rejonie płytkiego występowania wody gruntowej sugeruje się wykonanie wodociągu 

metodą bezwykopową. 

7. Przedmiotową inwestycję proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OB 1

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Serock,MoczydłoKarolinoDębinki

Gmina: Serock

Powiat: legionowski

Obiekt: budowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidziński

Wiercenie: GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Gołębiewski

Rzędna: 103.90 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2020-01-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OB 2

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Serock,MoczydłoKarolinoDębinki

Gmina: Serock

Powiat: legionowski

Obiekt: budowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidziński

Wiercenie: GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Gołębiewski

Rzędna: 101.80 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2020-01-14
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piaskiem drobnym

glina piaszczysta, brązowa

piasek drobny, jasnobrązowy przewarstwiony
piaskiem średnim

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OB 3

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Serock,MoczydłoKarolinoDębinki

Gmina: Serock

Powiat: legionowski

Obiekt: budowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidziński

Wiercenie: GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Gołębiewski

Rzędna: 101.30 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2020-01-14
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piasek drobny, brązowo-szary

glina piaszczysta, szaro-brązowa

glina piaszczysta, szara

glina zwięzła, szara na pograniczu iłu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OB 4

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Serock,MoczydłoKarolinoDębinki

Gmina: Serock

Powiat: legionowski

Obiekt: budowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidziński

Wiercenie: GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Gołębiewski

Rzędna: 100.10 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2020-01-14
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glina zwięzła, brązowo-szara przewarstwiona
piaskiem drobnym

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OB 5

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Serock,MoczydłoKarolinoDębinki

Gmina: Serock

Powiat: legionowski

Obiekt: budowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidziński

Wiercenie: GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Gołębiewski

Rzędna: 100.70 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2020-01-14
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piasku gliniastego

piasek drobny, szary

piasek gliniasty, szary

glina zwięzła, szara

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OB 6

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Serock,MoczydłoKarolinoDębinki

Gmina: Serock

Powiat: legionowski

Obiekt: budowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidziński

Wiercenie: GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Gołębiewski

Rzędna: 101.80 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2020-01-14
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gliniastym

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OB 7

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Serock,MoczydłoKarolinoDębinki

Gmina: Serock

Powiat: legionowski

Obiekt: budowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidziński

Wiercenie: GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Gołębiewski

Rzędna: 101.40 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2020-01-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OB 8

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Serock,MoczydłoKarolinoDębinki

Gmina: Serock

Powiat: legionowski

Obiekt: budowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: RUROPROJEKT Jacek Obidziński

Wiercenie: GEOMAG Usługi Geologiczne Piotr Gołębiewski

Nadzór geologiczny: mgr Piotr Gołębiewski

Rzędna: 100.90 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2020-01-14
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glina zwięzła, pstra na pograniczu iłu
przewarstwiona piaskiem drobnym

glina zwięzła, brązowa przewarstwiona piaskiem
drobnym

glina pylasta, szara

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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         OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SYMBOLI

Oznaczenie wody

Ż żwir
Żg żwir gliniasty
Po pospółka

Pog pospółka gliniasta
Pr piasek gruby ustalony poziom wody gruntowej

Ps piasek średni
Pd piasek drobny

Pp piasek pylasty nawiercony poziom wody

Pg piasek gliniasty

Pp pył piaszczysty
P pył  sączenie wody gruntowej

Gp glina piaszczysta

G glina  

Gp glina pylasta Inne oznaczenia

Gpz glina piaszczysta zwięzła
Gz glina zwięzła + domieszki

Gpz glina pylasta zwięzła / pogranicze innego gruntu

Ip ił piaszczysty // przewarstwienia

I ił  
Ip ił pylasty

H grunt próchniczy numer otworu

Nm namuł rzędna otworu
Nmp namuł piaszczysty
Nmg namuł gliniasty IA numer warstwy geotechnicznej

T torf

NB nasyp budowlany

NN nasyp niekontrolowany

ln

szg

zg

pł
mpl

pl

tpl

pzw

zw

twardoplastyczny (0,00<IL≤0,25)

półzwarty (IL≤0,00)

zwarty (IL<0,00)

dodatkowe informacje odnośnie składu 
gruntu

( )

miękkoplastyczny (0,50<IL≤1,00)
plastyczny (0,25<IL≤0,50)

zwierciadło swobodne wody 
gruntowej

zagęszczony (ID≥0,67)

Stan gruntów sypkich

Stan gruntów spoistych

płynny (IL>1,00)

Grunty rodzime (mineralne)

Grunty rodzime (organiczne)

Grunty antropogeniczne

luźny (ID<0,33)
średniozagęszczony (0,33<ID≤0,67)

6,5

3,0

1,3

OB 1

  27.0

2,3
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Za zgodniość z oryginałem mapy do

celów projektowych
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Inwestor:
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Projekt wykonawczo-budowlany

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi
Część II

m. Karolino, Marynino
dz. ew nr 26/1, 45, 52/1, 53/4, 53/5, 53/14, 54/3 55/4
obręb 0014 KAROLINO; dz. ew. nr 258, 230/5, 230/9 obręb
0018 MARYNINO

PROJEKTOWAŁ:

 mgr inż. Jacek Obidziński

upr. nr MAZ/0594/PBS/17

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

URZĄD MIASTA I GMINY SEROCK,
ul. Rynek 21, 05-140 Serock

Rys. 1.0

Projekt zagospodarowania terenu

Skala 1:500

3 lutego 2020 r.

Legenda:

Projektowany hydrant podziemny

Projektowane zasuwy wodociągowe

Projektowany hydrant nadziemny

Projektowana sieć wodociągowa

do wykonania metoda bezwykopową

Projektowana sieć wodociągowa

X X

Istn. przewód wodociagowy do wyłączenia

z eksplioatacji

Proj. rura dwudzielna - zabezpieczenie kabli
elektroenergetycznych

Projektowane przyłącza wodociągowe

do wykonania metodą bezwykopową

Projektowana sieć wodociągowa

Część projektu objęta odrębnym

opracowaniem (część I, część III)
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Część II

m. Karolino, Marynino
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wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
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ul. Rynek 21, 05-140 Serock

Rys. 2.0
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Skala 1:100/500
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Legenda:

Rura dwudzielna dn110 PE HD L=1,5m
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1. Pomiędzy projektowanym przewodem, a wszelkimi przewodami, kanałami
oraz kablami należy zachować odległość w pionie min. 0,20 m.

2. Rzędne istniejącej infrastruktury należy zwerfikować w terenie

3. Ewentualne zmiany skrzyżowań projektowanego przewodu z istniejącym
i projektowanym uzbrojeniem rozwiązane zostaną na etapie wykonastwa po
dokonaniu odkrywek i ustaleniu faktycznego posadowienia.
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Wykonać bezwykopową met. przecisku w rurze ochronnej:

Ø225x13,4 PE 100 SDR 17 typ 2, L=10.0m
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Część II

m. Karolino, Marynino
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wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
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ul. Rynek 21, 05-140 Serock

Rys. 2.1

Profile odejść wodociagu

Skala 1:100/250

3 lutego 2020 r.

Legenda:

Rura dwudzielna dn110 PE HD L=1,5m

Uwaga:

1. Pomiędzy projektowanym przewodem, a wszelkimi przewodami, kanałami
oraz kablami należy zachować odległość w pionie min. 0,20 m.

2. Rzędne istniejącej infrastruktury należy zwerfikować w terenie

3. Ewentualne zmiany skrzyżowań projektowanego przewodu z istniejącym
i projektowanym uzbrojeniem rozwiązane zostaną na etapie wykonastwa po
dokonaniu odkrywek i ustaleniu faktycznego posadowienia.
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Projektowany wodociąg PEØ160

Zasuwa kołnierzowa DN150

Tuleja kołnierzowa PEØ160

z kołnierzem stalowym DN150

+ mufa elektrooporowa PE Ø160

Zasuwa kołnierzowa DN100

Tuleja kołnierzowa PEØ110

z kołnierzem stalowym DN100

+ mufa elektrooporowa PE Ø110

Trójnik redukcyjny kołnierzowy

żeliwny DN150/100

Zasuwa kołnierzowa DN150

Tuleja kołnierzowa PEØ160

z kołnierzem stalowym DN150

+ mufa elektrooporowa PE Ø160

Projektowany wodociąg PEØ110

Redukcja elektrooporowa Ø110/90

Węzeł włączeniowy: W-166.4

Istniejący wodociąg PEØ90

Zasuwa kołnierzowa DN150

Tuleja kołnierzowa PEØ160

z kołnierzem stalowym DN150

+ mufa elektrooporowa PE Ø160

Kołnierz żeliwny ślepy DN150

Trójnik redukcyjny kołnierzowy

żeliwny DN150/80

Trójnik redukcyjny kołnierzowy

żeliwny DN150

Kołnierz stalowy do wspawania DN80

Tuleja kołnierzowa PEØ160

z kołnierzem stalowym DN150

Zasuwa kołnierzowa DN150

Istniejący wodociąg PVC90

Projektowany wodociąg PEØ160

Projektowane odejście hydrantowe DN80 żeliwo

Węzeł włączeniowy: W-190.2

Projektowany wodociąg PEØ160

Złączka prosta PE/PVC Ø90

Istniejący wodociąg PEØ110

Redukcja elektrooporowa PEØ160/110

Węzeł włączeniowy: W-186.15

Projektowany wodociąg PEØ160

Węzeł włączeniowy: 

Trójnik redukcyjny kołnierzowy

żeliwny DN150/100

Projektowana zasuwa kołnierzowa DN100

Proj. wodociąg PEØ160

Tuleja kołnierzowa PEØ160

z kołnierzem stalowym DN150

+ mufa elektrooporowa PE Ø160

Tuleja kołnierzowa PEØ160

z kołnierzem stalowym DN150

+ mufa elektrooporowa PE Ø160

Projektowany wodociąg PEØ110

Proj. wodociąg PEØ160

W-166.3

Tuleja kołnierzowa PEØ110

z kołnierzem stalowym DN100

+ mufa elektrooporowa PE Ø110

Projektowany przewód

wodociagowy  PEØ160

Zasuwa żeliwna DN32

z gwintem zewnętrznym

i złączem ISO DN 1 1/4"

Opaska do nawiercania dla rur Ø160

z odejściem gwintowanym 5/4"

Projektowane przyłącze
wodociągowe Ø40 PE

Mufa elektrooporowa Ø40

Węzeł włączeniowy dla przyłączy: W-162.5
W-169.2
W-171.4
W-179.2
W-183.2
W-186.2.2
W-186.4.2
W-186.7.2
W-186.9.2

Trójnik redukcyjny kołnierzowy

żeliwny DN150/80

Proj. wodociąg PEØ160

Tuleja kołnierzowa PEØ160

z kołnierzem stalowym DN150

+ mufa elektrooporowa PE Ø160

Tuleja kołnierzowa PEØ160

z kołnierzem stalowym DN150

+ mufa elektrooporowa PE Ø160

Proj. wodociąg PEØ160

Kołnierz stalowy do wspawania DN80

W-153.1 W-159.1

Proj. hydrant podziemny DN80

+ kolano kołnierzowe stopowe DN 80

Projektowana zasuwa kołnierzowa DN80

Złączka kołnierzowa żeliwna DN80 L=0,6m

Węzeł montażu hydrantu:

Trójnik redukcyjny kołnierzowy

żeliwny DN150/80

Proj. wodociąg PEØ160

Tuleja kołnierzowa PEØ160

z kołnierzem stalowym DN150

+ mufa elektrooporowa PE Ø160

Tuleja kołnierzowa PEØ160

z kołnierzem stalowym DN150

+ mufa elektrooporowa PE Ø160

Proj. wodociąg PEØ160

W-189.1

Proj. hydrant nadziemny DN80

+ kolano kołnierzowe stopowe DN 80

Tuleja kołnierzowa PEØ90

z kołnierzem stalowym DN80

+ mufa elektrooporowa PE Ø90

Projektowana zasuwa kołnierzowa DN80

Proj. wodociag PEØ90

Węzeł montażu hydrantów:

Trójnik redukcyjny kołnierzowy

żeliwny DN150/80

Proj. wodociąg PEØ160

Tuleja kołnierzowa PEØ160

z kołnierzem stalowym DN150

+ mufa elektrooporowa PE Ø160

Tuleja kołnierzowa PEØ160

z kołnierzem stalowym DN150

+ mufa elektrooporowa PE Ø160

Proj. wodociąg PEØ160

Tuleja kołnierzowa PEØ90

z kołnierzem stalowym DN80

+ mufa elektrooporowa PE Ø90

W-181.1 W-190.2

Węzeł montażu hydrantów:

Proj. hydrant nadziemny DN80

+ kolano kołnierzowe stopowe DN 80

Projektowana zasuwa kołnierzowa DN80

Złączka kołnierzowa żeliwna DN80 L=0,6m
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Blok oporowy pod hydrant:

-wykonać z betony klasy B-15

-wymiary w cm.
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Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi
Część II

m. Karolino, Marynino
dz. ew nr 26/1, 45, 52/1, 53/4, 53/5, 53/14, 54/3 55/4
obręb 0014 KAROLINO; dz. ew. nr 258, 230/5, 230/9 obręb
0018 MARYNINO
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 mgr inż. Jacek Obidziński
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w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

URZĄD MIASTA I GMINY SEROCK,
ul. Rynek 21, 05-140 Serock
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Skala b/s
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