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Serock sie  wodoci gowa etap II - przedmiar robót 02 0202rKSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne

1.1 KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.25 m3 na odk ad
w gruncie kat. III

m3

577.125 m3 577.125
RAZEM 577.125

1.2 KNR-W 2-01
0203-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o pojemno ci ki 0.25 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowy adowczymi na od-
leg  do 1 km

m3

76.950 m3 76.950
RAZEM 76.950

1.3 KNR-W 2-01
0210-04

Nak ady uzupe niaj ce za ka de dalsze rozpocz te 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowy adowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotno  = 4

m3

76.950 m3 76.950
RAZEM 76.950

1.4 KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o cianach pionowych szeroko ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru-
roci gi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem

cznymkat. III-IV; g boko  do 1.5 m

m3

64.125 m3 64.125
RAZEM 64.125

1.5 KNR-W 2-01
0301-02

czne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy adowczymi na
odleg  do 1 km (kat. gruntu III)

m3

8.550 m3 8.550
RAZEM 8.550

1.6 KNR-W 2-01
0210-04

Nak ady uzupe niaj ce za ka de dalsze rozpocz te 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowy adowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotno  = 4

m3

8.550 m3 8.550
RAZEM 8.550

1.7 KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.pod nych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zag szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie lu nym 25
cm) - kat.gr. III-IV

m3

609.188 m3 609.188
RAZEM 609.188

1.8 KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych g boko ci do 1.5 m i sze-
roko ci 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

32.063 m3 32.063
RAZEM 32.063

2 Roboty monta owe
2.1 KNR-W 2-18

0109-07
Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
r.zewn trznej 160 mm - Rura PE 100 RC SDR 17 De-160x9,5 typ 2

m

854.50 m 854.500
RAZEM 854.500

2.2 KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
r.zewn trznej 110 mm - Rura PE 100 RC SDR 17 De-110x6,6 typ 2

m

4.50 m 4.500
RAZEM 4.500

2.3 KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
r.zewn trznej 90 mm - Rura PE 100 RC SDR 17 De-90x5,4 typ 2

m

3.50 m 3.500
RAZEM 3.500

2.4 KNR-W 2-18
0101-01

Sieci wodoci gowe - rury eliwne ci nieniowe kielichowe uszczelniane foli  alumi-
niow  o r. nominalnej 80 mm - Rura eliwna DN-80

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

2.5 KNR-W 2-18
0110-07

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD me-
tod  zgrzewania czo owego o r.zewn trznej 160 mm

cz.

71 cz. 71.000
RAZEM 71.000

2.6 KNR-W 2-18
0114-04

Sieci wodoci gowe - kszta tki eliwne ci nieniowe ko nierzowe o r. 150 mm - Trój-
nik eliwny ko nierzowy DN150

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2.7 KNR-W 2-18
0114-04

Sieci wodoci gowe - kszta tki eliwne ci nieniowe ko nierzowe o r. 150 mm - Trój-
nik redukcyjny eliwny ko nierzowy DN150/100

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2.8 KNR-W 2-18
0114-04

Sieci wodoci gowe - kszta tki eliwne ci nieniowe ko nierzowe o r. 150 mm - Trój-
nik redukcyjny eliwny ko nierzowy DN150/80

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

2.9 KNR-W 2-18
0111-07

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD za
pomoc  kszta tek elektrooporowych o r.zewn trznej 160 mm - Mufa redukcyjna
elektrooporowa PE 100 SDR 11 De-160/110

cz.

1 cz. 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

2.10 KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD za
pomoc  kszta tek elektrooporowych o r.zewn trznej 110 mm - Mufa redukcyjna
elektrooporowa PE 100 SDR 11 De-110/90

cz.

1 cz. 1.000
RAZEM 1.000

2.11 KNR-W 2-18
0111-07

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD za
pomoc  kszta tek elektrooporowych o r.zewn trznej 160 mm - Mufa elektrooporo-
wa PE 100 SDR 11 De-160

cz.

16 cz. 16.000
RAZEM 16.000

2.12 KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD za
pomoc  kszta tek elektrooporowych o r.zewn trznej 110 mm - Mufa elektrooporo-
wa PE 100 SDR 11 De-110

cz.

1 cz. 1.000
RAZEM 1.000

2.13 KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodoci gowe - monta  kszta tek ci nieniowych PE, PEHD o po czeniach
zgrzewano-ko nierzowych (tuleje ko nierzowe na lu ny ko nierz) o r.zewn trznej
160 mm - Tuleja ko nierzowa PE De-160 z ko nierzem stalowym DN150

szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

2.14 KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodoci gowe - monta  kszta tek ci nieniowych PE, PEHD o po czeniach
zgrzewano-ko nierzowych (tuleje ko nierzowe na lu ny ko nierz) o r.zewn trznej
110 mm - Tuleja ko nierzowa PE De-110 z ko nierzem stalowym DN100

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.15 KNR-W 2-18
0112-01

Sieci wodoci gowe - monta  kszta tek ci nieniowych PE, PEHD o po czeniach
zgrzewano-ko nierzowych (tuleje ko nierzowe na lu ny ko nierz) o r.zewn trznej
do 90 mm - Tuleja ko nierzowa PE De-90 z ko nierzem stalowym DN80

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2.16 KNR-W 2-18
0212-03

Zasuwy typu"E" ko nierzowe z obudow  o r.125-150 mm montowane na ruroci -
gach PVC i PE - Zasuwa eliwna ko nierzowa DN150

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

2.17 KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" ko nierzowe z obudow  o r. 100 mm montowane na ruroci gach
PVC i PE - Zasuwa eliwna ko nierzowa DN100

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.18 KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" ko nierzowe z obudow  o r. 80 mm montowane na ruroci gach
PVC i PE - Zasuwa eliwna ko nierzowa DN80

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

2.19 KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty po arowe nadziemne o r. 80 mm kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

2.20 KNR-W 2-18
0219-01

Hydranty po arowe podziemne o r. 80 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.21 KNR-W 2-18
0113-01

Sieci wodoci gowe - kszta tki eliwne ci nieniowe kielichowe uszczelniane foli
aluminiow  o r. 80 mm - Z czka dwuko nierzowa DN80 L=0,6m

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2.22 KNR-W 2-18
0111-07

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD za
pomoc  kszta tek elektrooporowych o r.zewn trznej 160 mm - uk gi ty bosy PE
100 SDR 17 De-160 30°

cz.

2 cz. 2.000
RAZEM 2.000

2.23 KNR-W 2-18
0111-07

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD za
pomoc  kszta tek elektrooporowych o r.zewn trznej 160 mm - uk gi ty bosy PE
100 SDR 17 De-160 22°

cz.

1 cz. 1.000
RAZEM 1.000

2.24 KNR-W 2-18
0111-07

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD za
pomoc  kszta tek elektrooporowych o r.zewn trznej 160 mm - uk gi ty bosy PE
100 SDR 17 De-160 11°

cz.

2 cz. 2.000
RAZEM 2.000

2.25 KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD za
pomoc  kszta tek elektrooporowych o r.zewn trznej 110 mm - uk gi ty bosy PE
100 SDR 17 De-110 30°

cz.

1 cz. 1.000
RAZEM 1.000
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2.26 KNR-W 2-18

0111-07
Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD za
pomoc  kszta tek elektrooporowych o r.zewn trznej 160 mm - Kolano bose PE
100 SDR 17 De-160 90°

cz.

4 cz. 4.000
RAZEM 4.000

2.27 KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD za
pomoc  kszta tek elektrooporowych o r.zewn trznej 110 mm - Kolano bose PE
100 SDR 17 De-110 45°

cz.

1 cz. 1.000
RAZEM 1.000

2.28 KNR-W 2-18
0115-04

Sieci wodoci gowe - kszta tki stalowe ko nierzowe o r.zewn. i grub. cianek 159/
5.6 mm - Ko nierz lepy stalowy DN150

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.29 KNR-W 2-18
0115-02

Sieci wodoci gowe - kszta tki stalowe ko nierzowe o r.zewn. i grub. cianek 89/
4.0 mm - Ko nierz do wspawania DN80

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2.30 KNR-W 2-18
0808-01

Przy cze wodoci gowe z rur ci nieniowych PE czonych metod  zgrzewania
czo owego - ruroci gi o r. 50 mm ( nak ady na 1 m przy cza ) - Rura PE 100 RC
SDR 11 De-40x3,7 typ 2

m

54.50 m 54.500
RAZEM 54.500

2.31 KNR-W 2-18
0802-03

Pod czenie instalacji do sieci wodoci gowej - nasady rurowe (opaski) na istniej -
cych ruroci gach o r. 150 mm - Opaska do nawiercania do rur PE De-160 z odej-
ciem gwintowanym 5/4"

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

2.32 KNR-W 2-18
0205-01

Zasuwy eliwne klinowe owalne ko nierzowe z obudow  o r.50 mm - Zasuwa e-
liwna DN32 z gwintem zewn trznym i z czem ISO DN 5/4"

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

2.33 KNR-W 2-18
0111-01

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD za
pomoc  kszta tek elektrooporowych o r.zewn trznej 63 mm - Kolano elektroopo-
rowe PE 100 SDR 11 De-40 45°

cz.

4 cz. 4.000
RAZEM 4.000

2.34 KNR-W 2-18
0111-01

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych ci nieniowych PE, PEHD za
pomoc  kszta tek elektrooporowych o r.zewn trznej 63 mm - Mufa elektrooporo-
wa PE 100 SDR 11 De-40

cz.

9 cz. 9.000
RAZEM 9.000

2.35 KNR-W 2-19
0306-11

Rury ochronne (os onowe) z PE, PCW, PP o r. nominalnej 225 mm - Rura PE
100 RC SDR 17 De-225x13,4 typ 2

m

59.50 m 59.500
RAZEM 59.500

2.36 KNR-W 2-19
0306-04

Rury ochronne (os onowe) z PE, PCW, PP o r. nom. 90 mm - Rura PE 100 RC
SDR 17 De-90x5,4 typ 2

m

7.50 m 7.500
RAZEM 7.500

2.37 KNR-W 2-18
0306-02

Przewierty o d ugo ci do 20 m maszyn  do wierce  poziomych WP 15/25 rurami o
r. 150-250 mm w gruntach kat.III-IV - przewiert rur  De-225PE M=0

m

59.50 m 59.500
RAZEM 59.500

2.38 KNR-W 2-18
0306-02

Przewierty o d ugo ci do 20 m maszyn  do wierce  poziomych WP 15/25 rurami o
r. 150-250 mm w gruntach kat.III-IV - przewiert rur  De-90PE  M=0 wsp. RiS=0,

5

m

7.50 m 7.500
RAZEM 7.500

2.39 KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi - Rura dwudzielna De110 L=1,5m zabezp
.

16 zabezp
.

16.000

RAZEM 16.000
2.40 KNR-W 2-19

0102-01
Oznakowanie trasy wodoci gu u onego w ziemi ta  z tworzywa sztucznego m

851.00 m 851.000
RAZEM 851.000

2.41 KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych o r.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

4.60 odc.20
0m

4.600

RAZEM 4.600
2.42 KNR-W 2-18

0708-01
Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej do 150 mm odc.20

0m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.60 odc.20

0m
4.600

RAZEM 4.600
2.43 KNR-W 2-18

0704-02
Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o r.nominalnej 160 mm

200m -
1 prób.

4.60 200m -
1 prób.

4.600

RAZEM 4.600
3 Roboty nawierzchniowe

3.1 KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - ci cie pi  nawierzchni bitumicznych na g . 6-10 cm m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

3.2 KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub.
3 cm

m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

3.3 KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-
szy 1 cm grub.
Krotno  = 5

m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

3.4 KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

3.5 KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.
Krotno  = 8

m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

3.6 KNR 2-31
0805-01

czne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko ci 8 cm
na podsypce piaskowej - droga

m2

1.40 m2 1.400
RAZEM 1.400

3.7 KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2

1.40 m2 1.400
RAZEM 1.400

3.8 KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.
Krotno  = 8

m2

1.40 m2 1.400
RAZEM 1.400

3.9 KNR 2-31
0805-01

czne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko ci 8 cm
na podsypce piaskowej - chodnik

m2

4.70 m2 4.700
RAZEM 4.700

3.10 KNR 2-31
0813-03

Rozebranie kraw ników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

3.11 KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrze y 8x30 cm na podsypce piaskowej m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

3.12 KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za adowaniu i wy adowa-
niu samochodem samowy adowczym na odleg  1 km

m3

1.238 m3 1.238
RAZEM 1.238

3.13 KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za adowaniu i wy adowa-
niu samochodem samowy adowczym - dodatek za ka dy nast pny rozpocz ty 1
km
Krotno  = 19

m3

1.238 m3 1.238
RAZEM 1.238

3.14 KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zag szcz. 20 cm m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

3.15 KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zag szcz. 8 cm m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

3.16 KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za ka dy dalszy 1 cm
grub.po zag szcz.
Krotno  = 2

m2
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2.00 m2 2.000

RAZEM 2.000
3.17 KNR 2-31

0311-01
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- wirowych - warstwa
wi ca asfaltowa - grub.po zag szcz. 4 cm

m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

3.18 KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- wirowych - warstwa
wi ca asfaltowa - ka dy dalszy 1 cm grub.po zag szcz.
Krotno  = 2

m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

3.19 KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- wirowych - warstwa
cieralna asfaltowa - grub.po zag szcz. 3 cm

m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

3.20 KNR 2-31
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- wirowych - warstwa
cieralna asfaltowa - ka dy dalszy 1 cm grub.po zag szcz.

Krotno  = 2

m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

3.21 KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zag szczeniu 12 cm m2

1.40 m2 1.400
RAZEM 1.400

3.22 KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za ka dy dalszy 1 cm grub.warstwy po za-
szczeniu

Krotno  = 8

m2

1.40 m2 1.400
RAZEM 1.400

3.23 KNR 0-11
0317-02

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo ci 80 mm typu 20 na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubo ci 50 mm z wype nieniem spoin zapraw  ce-
mentow  - odzysk 70% - droga polbruk

m2

1.40 m2 1.400
RAZEM 1.400

3.24 KNR 0-11
0317-02

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo ci 80 mm typu 20 na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubo ci 50 mm z wype nieniem spoin zapraw  ce-
mentow  - odzysk 70% - chodnik polbruk

m2

4.70 m2 4.700
RAZEM 4.700

3.25 KNR 2-31
0403-03

Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - odzysk 100%

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

3.26 KNR 2-31
0407-05

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wype nieniem spoin zapraw  cementow  - odzysk 100%

m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla gaz-mont


