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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA : str. 1-2
I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str.3-4

1. Podstawa i cel opracowania.
- Przedmiot i zakres opracowania.
- Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu.

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

2
3
4
5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren.

8. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
II. PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY str. 5-12

IL.1. Czg$é opisowa.

1. Podstawa i cel opracowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

3. Projektowana sie¢ wodociggowa.

3.1. Uzbrojenie na sieci wodociagowej.

3.2. Opinia geotechniczna.

3.3. Realizacja sieci wodociagowe;.

3.4. Proba hydrauliczna wodociagu.

3.5. Plukania i dezynfekcja wodociagu.

3.6. Uwagi konicowe.

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

IL.2. Czg¢s$¢ rysunkowa str. 13 -15

1. Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociagowej w skali 1: 500 — rys.nrl,
2. Profil podtuzny sieci wodociagowej w skali 1:100/200 — rys. nr2.

3. Hydrant podziemny.

II. ZALACZNIKI str. 16- 23
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Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody MGZW.4100.140.A.2018 z dnia
09.11.2018 r.

ODPIS PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.188.2019 koordynacji dokumentacji
projektowej z dnia 18.04.2019 z zalacznikiem w postaci mapy sytuacyjno —
wysokosciowe;.
Zgoda wlascicielki dzialki nr ew. 656/14.
Uprawnienia budowlane projektanta.
Zaswiadczenie Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Oswiadczenie projektanta.
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  *

1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA.
Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgloszeniu w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej PVC Dz 110 mm, L= 1440 m w
migjscowosci NOWA WIES w drodze wewnetrznej — dz. nr ew. 656/14- ul. Topolowa, obreb.
0019 NOWA WIES, gm. SEROCK. Celem inwestycji jest budowa sieci wodociagowe;j, ktéra
zapewni zaopatrzenie w wode na cele bytowo gospodarcze oraz przeciwpozarowe dzialki nr
ew. 656/2, 656/3, 656/4, 657/8 obreb.0019 NOWA WIES.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren na ktérym zlokalizowano projektowang inwestycje jest droga wewnetrzng — stanowiaca
wiasnos¢ osoby prywatne;. Droga wewnetrzna stanowi droge o nawierzchni gruntowej, ktora
zapewnia dojazd do dziatek przy niej polozonych. Stanowi teren wydzielony przez podziat
geodezyjny i wytyczony w terenie.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji znajduja si¢ dzialki letniskowe oraz
budynki letniskowe istniejace i projektowane.

W terenie drogi wewnetrznej — dz. nr ew. 656/14 obr. 0019 NOWA WIES znajduje sie
nastgpujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociagowa Dz 110 mm,

- sie¢ energetyczna eN, eNA,

W miejscu przebiegu projektowanej sieci wodociagowe;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSODAROWANIE TERENU.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie stanowié nowe zagospodarowanie terenu.
Projektuje si¢ wodociag z rur atestowanych, PVC na cisnienie 1,0 MPa,
Dz 110 mm, L= 144,0 m od istniejacego wodociagu z PVC Dz 110 mm w terenie drogi
wewnetrznej — dz. nr ew. 656/14 obr. 0019 NOWA WIES jako przedtuzenie istniejacej sieci.
Lokalizacj¢ wodociagu oraz jego parametry techniczne przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu - rys. nr 1. Rozwigzanie wysokosciowe, dtugosci, spadki oraz
uzbrojenie projektowane;j sieci wodociagowej przedstawiono na profilu podtuznym rys. nr 2.
Na przewodzie wodociagowym zaprojektowano:
- trojnik DN 110/90 mm - 1szt.,
- hydrant podziemny z samoczynnym odwodnieniem i zasuwa koierzowa

odcinajaca DN 80 na odejsciu — 1 szt.,
- opaske Dz 110/40 mm - 4szt,
- zaslepke oraz blok oporowy.
Na cele p.poz. zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy podziemny z samoczynnym
odwodnieniem i zasuwa kotnierzowg odcinajaca DN 80 na odejsciu w drodze wewnetrznej —
dz. nr ew. 656/14.
Sie¢ wodociagowa utozona bedzie $rednio na glebokosci $rednio 1,75m ponizej terenu.
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESC1 16
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowana sie¢ wodociggowa to wodociag o srednicy Dz 110 mm i dhugosci L= 144,0 m.
Podziemna powierzchnia terenu zajeta przez wodociag wynosi F= 15,84 m2.

6. INFORMACJA O WPISIE DO REJ ESTRU ZABYTKOW.

Teren na ktérym projektuje sie sie¢ wodociagowa nie znajduje na terenie objetym strefy
ochrony konserwatorskiej oraz nie Jest wpisany do rejestru zabytkow.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN s

Teren objety zamierzeniem budowlanym nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, wiec
nie wystepuje wplyw eksploatacji gérniczej na w/w teren.

8. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie stwarza Jakichkolwiek zagrozen dla
srodowiska naturalnego. Z uwagi na rodzaj, charakterystyke oraz usytuowanie
przedsigwzigcia jego oddziatywanie na srodowisko bedzie mialo charakter przejsciowy i
krétkotrwaty. Zagrozenia wystepowac beda jedynie na etapie realizacji przedsiewziecia. Do
zagrozen dla srodowiska nalezy zaliczy¢ wystepowanie hatasu pracujgcych maszyn,
wystepowanie spalin. Przewidywane zagrozenia beda miaty charakter przejsciowy. Nie
spowoduja statych zagrozen dla srodowiska. Ich wystgpowanie nie wskazuje na koniecznog¢
przeprowadzenia oddziatywania na srodowisko. Prowadzenie rob6t w poblizu drzew i
krzewow nalezy realizowaé zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 z p6zn. zm. (Dz. U. z 2016r. poz.2134,2249 i 2260 oraz 7 2017r. poz. 60 i
132).

Budowa sieci wodociagowej nie jest zaliczana do inwestycji stwarzajacej zagrozenie
wystapienia awarii, jak rowniez nie stwierdzono trans granicznego oddziatywania na
Srodowisko.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na Srodowisko naturalne, jest typowym
przedsigwzigciem ekologicznym.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowany podziemny przewod wodociggowy w terenie drogi wewnetrznej — dz. nr
‘ew. 656/14, obreb.0019 NOWA WIES, gm. SEROCK nie ma wplywu na teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego i nie wprowadza zwigzanych z tym
obiektem ograniczen w zagospodarowaniu, w tym urzadzenia tego terenu. Zasigg
oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialce na ktorej zostal zaprojektowany.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pézn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz.
1422, tekst jednolity § 113ust. 4, § 113 ust. 5 oraz PN-B-01 706; 1992.).

Sie¢ wodociggows zaliczono do kategorii XX VI obiektu budowlanego.
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I1. PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY
IL1. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe¢/zgloszenie w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie
wykorzystujac nastepujjce materialy:
B aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1: 500,

B warunki techniczne MGZW.4100.140A.2018 z dnia 09.11.2018r. wydane przez Miejsko —

Gminny Zaklad Wodociagowy w Serocku,
W ODPIS PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.188.2019 z dnia 18.04.2019r. z zalacznikiem,
B zgoda wiascicielki dziatki nr ew. 656/14 obr. 0019 NOWA WIES,
B wizja i pomiary w terenie,
M zlecenie oraz ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej PVC Dz 110 mm, L= 1440m w
miejscowosci NOWA WIES w terenie drogi wewnetrznej — dz. nr ew. 656/14 obreb.0019
NOWA WIES, gm. SEROCK. Celem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej, ktora
zapewni zaopatrzenie w wode na cele bytowo gospodarcze oraz przeciwpozarowe dziatki
potozone przy drodze wewngtrzne;.

3.PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA.

Trasa projektowane;j sieci wodociggowej zostala pokazana na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 uzgodniona przez PODGIK - rys. nr 1.
Trasa wodociagu z rur wodociggowych PVC @ 110 mm, PN=1 ;0 P am przebiega w terenie
drogi wewnetrznej — dz. nr ew. 656/ 14, obreb.0019 NOWA WIES w miejscowosci NOWA
WIES, gm. SEROCK.
Sie¢ wodociggowa L= 144,0 m projektuje si¢ z rur PVC Dz 110 mm kielichowych
ciSnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC - U) SDR 26 przeznaczonych
do przesylania wody do picia. Rury posiadaja polaczenia kielichowe 7 uszczelkg gumowa
wargowa. Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy polaczy¢ z istniejgcym
przewodem wodociagowym w dz. nr ew. 656/14 poprzez demontaz istniejacego hydrantu
podziemnego i montaz trojnika DN 110/80 mm w celu przeniesienie istniejacego hydrantu na
odejscie. Lbkalizach hydrantu nalezy ustali¢ podczas sprawowania nadzoru przez stuzby
Miejsko Gminnego Zakladu Wodociagowego w Serocku w trakcie prowadzenia robét.
Rurociagi sieci wodociggowej PVC nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Podsypka musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury .
Po zmontowaniu rurociagu nalezy go przysypaé ziemia pozostawiajac ziacza odkryte celem
ustabilizowania rury przed przeprowadzeniem proby. Nad rurg w odlegtosci 30 cm nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka metalowa.

STWO POWIATOWE

1
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Sie¢ Dz 110 mm nalezy trwale oznakowaé w terenie. Lokalizacje uﬂolema pok %@GWW
czgsei rysunkowe;. W‘ldg‘agﬁﬁa Sikorskieg
W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociagowego i zabezpib(ﬂ%’h‘i%’?q Igm;d;ionowo
rozszczelnieniem na koicowee nalezy wykona¢ blok OpOrowy. =
Warunkiem odpowiedniej skutecznosci wzmocnienia jest wylanie betonu na twardej $cianie
wykopu. Przy zblizeniach do sieci wodociagowej i do drzew wykopy wykonywaé recznie
metoda podkopéw bez uszkodzenia korzeni z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
Minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych powinno wynosi¢ 1,6 m liczac od
wierzchu rury do powierzchni istniejacego terenu.

Przewody nalezy ukladaé na podsypce z piasku gr. 15 m, od wierzchu obsypywac je réwniez
warstwa piasku gr. 30 cm.

Do obsypki wykorzystaé piasek rodzimy.

Po ulozeniu przewody wodociagowe nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa
wg. PN-81/B-10725.

Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ wodociggowa nalezy przeptukaé, przechorowac i jeszcze
raz przeptuka¢. Sie¢ wodociagowa moze by¢ oddana do eksploatacii po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan wody, zgodnych z warunkami jakimi powinna odpowiada¢
woda do picia i potrzeb gospodarczych (Dz. U. Nr 35 1990.05.04).

Teren wokot uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy trwale umocni¢ ptytkami betonowymi w
promieniu 0,5 m.

Uzbrojenie sieci wodociagowej nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-
09700.

Laczna dlugosé sieci wodociggowej wynosi 144,0 m.

Do zewngtrznego gaszenia pozaréw bedzie stuzyl zaprojektowany hydrant p. poz.
podziemny na wysokosci dzialki nr ew. 656/2.

[

3.1. Uzbrojenie na sieci wodociggowe;j.

Na przewodzie wodociaggowym zaprojektowano :

- trojnik DN 110/80 mm - Iszt.,

- hydrant podziemny z samoczynnym odwodnieniem i zasuwg kolnierzowa
odcinajaca DN 80 na odejsciu — 1 szt.,

- opask¢ Dz 110/40 mm - 4szt,

- zaslepke oraz blok Oporowy.

3.2. Opinia geotechniczna.

Dla projektowanej sieci wodociagowej nie wykonano badar geotechnicznych.

Zalozono realizacje sieci wodociagowej w gruntach suchych srednio zageszczonych kat. I-11.
Nie przewiduje si¢ wystapienia wod gruntowych. Przewiduje si¢ , ze podloze geotechniczne
stanowig piaski drobne i srednie, piaski gliniaste.

Warunki gruntowe proste — kategoria pierwsza.

3.3.Realizacja sieci wodociggowe;j.

Na catej dtugosci budowane;j sieci wodociagowej przewiduje sie wykonanie wykopéw wasko
przestrzennych — szalowanych.

Szalowanie wykopow tradycyjne lub obudowa systemowa.

Wykopy wykonywane beda mechanicznie w 80% oraz reczne w 20% na odklad.

i
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0 grubosci warstwy 15 c¢m, nastepnie obsypaé go warstwa piaskowa grubosci 30 cm ff()nad
wierzch rury.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedozwolone.

Wszystkie roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z norma branzowa — ..Przewody
podziemne — roboty ziemne ., BN — 83/8826-02.

Wykopy w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé recznie.

Wykop musi by¢ obarierowany oraz kazdorazowo po zakoniczeniu prac przykryty balami.
Nalezy umiesci¢ w odpowiednich punktach tablice informacyjne i ostrzegawcze.

3.4. Préba hydrauliczna wodociggu.

Prébe hydrauliczna przewodu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725 na
cisnienie probne 1,0 MPa.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu polaczen.

Odcinek wodociagu powinien by¢ czesciowo Przysypany , grunt zageszczony, tréjniki i
Zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekdw.

Po pozytywnej probie hydraulicznej mozna przystapi¢ do zasypywania.

Proba szczelnosci jest pozytywna jezeli w ciagu 30 min nie zauwaza si¢ spadku cisnienia
ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu.

3.5. Plukanie i dezynfekcja wodociggu.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeplukaniu czysta
woda przy predkosci przeptywu 1 m/s w celu usunigcia zanieczyszczen, ktére mogly sie
dosta¢ w czasie budowy.

Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 do 5 — krotna objetosé
plukanego odcinka rury. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje. Dezynfekcje
przeprowadza si¢ chlorem lub podchlorynem sodu w ilosci 5 mg Cly/dm’® przy czasie
kontaktu 24 godz.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przepluka¢. Po dokladne;j
dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza wody w laboratorium Stacji sanitarno —
epidemiologiczne;.

Pozytywny wynik pod wzgledem bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.) pozwala na wiaczenie do eksploatacji wybudowanego
odcinka przewodu.

‘Szczegbélowe warunki plukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci
wodociggowej przejmujacym wodociag do eksploatacji.

3.6.UWAGI KONCOWE.

1. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonawstwa robét
wodociagowych i kanalizacyjnych z zachowaniem zasad BHP.

2. Przestrzega¢ uwag zaw rtych w protokole NR PODGIK.6630.1.1 88.2019 z dnia
18.04.2019r. ‘
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geodecie.
4. Zasuwy nalezy oznaczyé tabliczkami zgodnie z normg PN-62/B-09700 umieszczonymi na
stupkach lub trwalym ogrodzeniu. 4
5. Budowe prowadzié pod nadzorem MGZW Serock.
6. Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z Art.21a.1 Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. z péZniejszymi zmianami.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1| OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE (BIOZ).

Nazwa obiektu budowlanego - SIEC WODOCIAGOWA z PVC Dz 110 mm L= 144,0 m
W terenie drogi wewngtrznej — dz. ew. nr 656/14 obrgb. 0019 NOWA WIES w
miejscowosci NOWA WIES, gm. SEROCK.

Adres- miejscowosé ul. Topolowa, NOWA WIES, gm. SEROCK.
Inwestycja zlokalizowana po terenie dzialek: 656/ 14 obr. 0019 NOWA WIES.

Inwestor—  JOLANTA TOKARSKA
zam. ul. Podchorazych 26 m 25/26
00 -721 WARSZAWA

Projektant - mgr inz. Grazyna Woznicka, 05-140 Serock, ul. Zaokopowa 8A
CZESC OPISOWA
1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robét zwigzanych z budowg sieci
wodociagowej z PVC o srednicy Dz 110 mm o dhugosci L=1 44,0m
Szczegoty dotyczace materiatow zastosowanych przy wykonywaniu poszczegdlnych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.1 Roboty przy wykonywaniu sieci wodociagowej beda wykonywane w nastepujace;j
kolejnosci:
1.1.1. Wytyczenie trasy przewodu wodociagowego w oparciu o uzgodnienie trasy na
naradzie koordynacyjne;.
1.2. Wykonanie wykopéw pod rurociagi wraz ze wzmocnieniem.
3. Wykonanie montazu rurociggéw wraz z uzbrojeniem.
4. Wykonanie préby szczelnosci.
5. Odbior, inwentaryzacja powykonawcza oraz zasypanie wykopow.
1.1.6. Odtworzenie nawierzchni gruntowe; i terendw zielonych.

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérece.
Na terenie objetym zakresem projektu nie wystepuja elementy podlegajace rozbioérce.
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Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stivaridi‘ﬁweﬂ?& *
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym budowa sieci wodociagowej wystepuija nastepujace

elementy zagospodarowania terenu mogace bezposrednio zagraza¢

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

- istn. wod. Dz 110 mm.,

- kable energetyczne- En, eNA.

3.1.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Podczas realizacji inwestycji moga wystapic nastgpujace zagrozenia:

a) Uszkodzenia glowy

b) Przygniecenia

€) Zasypania

d) Upadek z wysokosci

e) Uszkodzenia koficzyn.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot.

a) Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonaniu tych prac,

b) Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik
budowy,

¢) Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robét budowlanych jest
zobowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét,

d) Pracownicy zatrudnieni na czas realizacji budowy powinpi posiadaé niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na zasadach ogdlnych
wynikajacych z obowiazujacych przepisoéw dla poszczegolnych robot, tj. przy
urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych,

) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzgt ochrony osobistej i odziez ochronna. Pracownicy sa zobowigzani do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

f) Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowiazujacych szkolen sa nastepujace:

— szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wstepne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczegdlnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej,
zabézpieczajqcych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne,
odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, itp.

g) Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie s przechowywane wyzej wymienione
dokumenty powinna znajdowa¢ si¢ na tablicy ogloszen.
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5. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiglayy WQ@&Q‘O“O‘%
" 8-

substancji niebezpiecznych — Nie dotyczy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
prowadzonych robotach.

a) Podczas prowadzenia robét konieczne jest stosowanie srodkéw  ochrony
indywidualne;.

b) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami p. poz.
oraz bezpieczenistwa i higieny pracy,

¢) Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
- rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajace odpowiedni do nich dostep oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczanie maszyn,
- organizacj¢ pracy ze szczegélnym uwzglednieniem robot ziemnych i montazowych
( praca w ,,asyscie™),
- utrzymanie wlasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzetu i maszyn,
- powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o
przystapieniu do robé6t na danych odcinkach,
- sposOb przechowywania, sktadowania i usuwania odpaddw i gruzu,
d) Organizacja terenu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacje,
a materialy budowlane winny by¢ skladowane w taki Sposob, aby nie narazi¢
przebywajacych tam os6b na przypadkowe urazy,
e) W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefonéw alarmowych, z
podaniem os6b, ktére nalezy powiadomié o zaistnialym wypadku.

7.1. Ochrona przeciwpozarowa.

a) Wykonawca rob6t zobowiazany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow
ochrony przeciwpozarowej,

b) Wykonawca robot zobowiazany jest do posiadania w pomieszczeniach socjalnych
oraz w maszynach i pojazdach sprawnego sprzetu przeciwpozarowego,

¢) Materiaty latwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

7.2.  Materialy szkodliwe dla otoczenia — nie dotyczy.
7.3.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

a) Wykonawca rob6t ponosi petna odpowiedzialnosé za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia i instalacje podziemne, tj. : rurociagi, kable, itp.
oraz zobowigzany jest do potwierdzenia informacji dostarczonych od Inwestora w
ramach planu ich lokalizacji przez odpowiednie wiadze bedace wilascicielami lub
uzytkownikami tych urzadzen.

b) Wykonawca robot jest zobowiazany do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia
przed uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkich urzadzen i instalacji
podziemnych.

¢) Wykonawca rob6t zobowiazany jest do prowadzenia robot w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow, w szczeg6lnosci zapewnienie
bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkéw oraz bezpiecznego poruszania sig w
poblizu prowadzonych robét.
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d) Do obowiazkéw Wykonawey robot nalezy wlasciwe oznakowdnft i o5.119 L1€§EJ'"3”OW3
zabezpieczenie terenu budowy. '

7.4.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.

a) Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) W szczegdlnoscei Wykonawca robét ma obowigzek zadbag, aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

¢) Wykonawca robét jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania wszelkich
urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych i przebywajacych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

d) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze,
buty ochronne, kaski i pasy bezpieczenstwa.

e) Odziez robocza montazystow powinna skladaé sie z Jednoczgsciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami spodni i rekawow , dobrze dopasowanego
i niekrepujacego ruchdw.

f) W czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosié odziez
odblaskowa.

g) Wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwaé wylacznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia.

h) Kategorycznie zabrania si¢ pracy po spozyciu alkoholu.

i) Przebywanie 0sob nieupowaznionych na budowie Jjest zabronione.

J) Pracownicy musza scisle przestrzegac zasad obstugi urzadzen podanych w ich
instrukcjach obstugi,

k) Wykonawca robét zobowiazany jest przed rozpoczgciem montazu wydzielié strefy
niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych,

1) Wykonywanie Robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacej
infrastruktury powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg by¢ one wykonane do istniejacej sieci i
sposobu wykonywania tych robét.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywaé
si¢ recznie.

1) W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob

trzecich przy tych Robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zabezpieczone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. W uzasadnionych przypadkach
wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co uniemozliwi wpadnigcie do
wykopu.

Nalezy sprawdza¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym
rozpoczeciem robot.

7.5.  Ochrona i utrzymanie Robét.
a) Wykonawca robét odpowiada za ochrong robot oraz za wszelkie materialy,

urzadzenia, sprzet i maszyny uzywane do prowadzenia robot od rozpoczgcia do
ukonczenia robot.

M.
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b) Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiektydubViche
byly w zadawalajacym stanie przez czas trwania budowy. A6

8. Dokumenty odniesienia:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. p0z.1202 z pdzn.
zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003
r.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 6
lutego 2003 r.).

Z uwagi na w/w charakter robét kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,.planem BIOZ”.

Opracowala
mgr inz. Grazyna Woznicka

42.
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Serock, dnia 9.11 g\%&fowi

sTWO POV
MIRISKO-GMINNY ZAKLAD WODOCIAGOW - STAROW Legionowie
w Serocku, ul. Nasielska 21 Wydziat Architektury “
tel. 22 782-73-58, 782-6744 Wiadystawa Sikorskied©
fax. 22 782-61-51 , Pani ul. @8 5 149 Legionowd
NIP 531-000-50-69, REGON 01105322¢ v

Jolanta Tokarska

MGZW.4100.140.A.2018 ul. Podchorazych 26 m 25/26
00-721 Warszawa

Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (4. Dz. U. 2015. 139 ze zmianami.)
2. Uchwala Nr 421/XLVIII/2005 z 28.12.2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody obowigzujgcego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
3. Uchwala Nr 433/XLIX/06 Rady Miejskiej w Serocku z 14.02.2006 roku w sprawie
zasad udzialu w kosztach budowy wodociggow i kanalizacji na terenie gminy
Miasto i Gminy Serock.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 27.09.2018 r. Miejsko — Gminny Zaklad Wodociggowy
stwierdza mozliwo$¢ nawodnienia wodociggu dostarczajacego wode do dzialek nr 657/8, 656/4, 656/3, 656/2
i 656/11 we wsi Nowa Wies gm. Serock.

Warunkiem nawodnienia jest budowa wlasnym kosztem i staraniem wodociggu z PVC @ 110 mm wraz
z uzbrojeniem w oparciu o wodocigg PVC @ 110 mm znajdujacy si¢ przy dzialce 656/5.

Przekazanie urzadzen na stan Gminy Miasto i Gminy Serock na warunkach okreslonych w umowie
bedacej integralng czescig warunkow technicznych.

Dane do projektowania:

1. Cisnienie robocze 0,2 — 0,4 MPa.

2. Zaglebienie projektowanego wodociggu wynosi 1,5 — 1,8 m ppt.

3. W przypadku prowadzenia prac na terenie osob trzecich nalezy uzyska¢ ich pisemng zgodeg.

4. Usytuowanie urzadzen wodociggowych poddaé uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Starost¢ Legionowskiego (Legionowo-Lajski ul. Gen. W1. Sikorskiego 11)-
art. 28b ust 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 1989 roku ze
zmianami).

5. Przed przystgpieniem do robdét opracowaé (przez projektanta posiadajagcego wymagane
uprawnienia budowlane) i przedlozy¢ do uzgodnienia w MGZW Serock projekt techniczny
wodociagu (5 egzemplarzy).

6. Uzyska¢ pozwolenie na budowe wodociagu wydane przez wlasciwy organ (Starostwo
Powiatowe w Legionowie )

7. Wlgczenie do istniejagcego wodociggu mozna wykona¢ po dokonaniu pisemnego zgloszenia
przez inwestora robo6t na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczgciem prac.

8. Prace budowlane zwigzane z wigczenie mozna wykonaé tylko w dni powszednie od poniedziatku
do piatku pod nadzorem MGZW Serock, tel. 22 78-27-358 lub 501 271 274

Przed zasypaniem przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg i zleci¢ uprawnionym
geodetom wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wodociggu.
W terminie maksymalnie 14 dni od wykonania wodociag zglosi¢ do MGZW Serock, ul. Nasielska 21.

www.wodociagiserock.pl



BTAROSTWO POWIATOW
~ Data wazno$ci warunkow technicznych przylaczenia i dostawy wody wygasa dnia 9.41.2020hnwie
Zainstalowane urzgdzenia wodociggowe powinny posiada¢ certyfikat jakosci lub aprdbh@zieéhm% 24
urzadzen do wody pitnej i stosowania na terenie RP. ul. gen. Wiadystawa Sikorskiege i1
(5-119 Legionowo
18-
Otrzymuja:
1. adresat;
2. ala.

www.wodociagiserock.pl
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Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11 , 05-119 Legionowo
tel. 22 764-01-11

Legionowo, dn. 2019-04-18
AROSTWO POWIATOW..
w Legionowie
Wydziat Architekiury

ODPIS PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.188.2019 ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11
koordynacji dokumentacji projektowej 05-119 Legionowa

-18

Narade koordynacyjng przeprowadzono w dniu 2019-04-18 w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Whioskodawca: Woznicka Grazyna

Przedmiot uzgodnienia: wodocigg, przylacza wodociggowe ‘
Opis potozenia: gm. Serock, Nowa Wies$, dz. ew. 656/2, 656/3, 656/4, 657/8, 656/15.

Nazwa instytucji Imig i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady

Akceptuje
Przewodniczacy narady koordynacyjnej Maja Szklarz :: Ivevgstéizc){::;afefggg? awejicie W ieren
Akceptuje
i,
~GE Euase Kopayiakd Przy skrzyzowaniach na istniejgcych kablach
ol Crupy Epnas e sy energetycznych zatozy¢ rury dwudzielne.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Akceptuje
Projekt sieci wodociggowej opracowac
Leszek Btachnio w porozumieniu z Miejsko - Gminnym Zakiadzie

Wodociggowym w Serocku tel. 782 73 58.
Projekt przylacza wodociggowego opracowac
w porozumieniu z Miejsko - Gminnym Zakiadzie
Wodociggowym w Serocku tel. 782 73 58.

Urzad Miasta i Gminy Serock

Leszek Btachnio
(z up. Burmistrza)

Akceptuje

Przed przystgpieniem do rob6t uzyskac
pozwolenie na wejscie w teren
od zarzgdzajacego droga.

W

Stronalz1l
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? "w Legionowié

uiina. Pasdduenivn.... g g
Zam. ul. B Dolalieio 10
.Ak.:.%.O.Q..ﬁwqmto’m........

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana ,wlascicielka dziatki nr ew. 656/14 obreb 0019
NOWA WIES stanowiacej droge wewnetrzng, potozong w miejscowosci
NOWA WIES, gm. SEROCK zezwalam na lokalizacje sieci wodociggowe;j
oraz przylaczy wodociggowych do dziatek nr ew. 657/8, 656/4, 656/3 i 656/2 w
dz. nr ew. 656/14 obreb 0019 NOWA WIES oraz wyrazam zgode na
dysponowanie nieruchomoscia , tj. dziatkg nr ew. 656/14 obreb 0019 NOWA
WIES na cele budowlane zwigzane z budowa sieci wodociggowej oraz
przytaczy wodociagowych, wejscie w teren w celu wykonania budowy sieci
wodociggowej na cele zaopatrzenia w wode dz. nr w. 657/8, 656/4, 656/3 i

656/2 poprzez budowe przylaczy wodociagowych oraz na wejscie w teren w
celu eksploatacji oraz w przypadku usunigcia awarii. Po zakonczeniu prac teren

dziatki nr ew. 656/14 obreb 0019 NOWA WIES nalezy przywréci¢ do

istniejacego stanu .

Podpis wiascicielki dziatki

Z0.



STAROSTWO POWIATOWE

w Legionowie
. ‘ : it kt
WOJEWODA CIECHANOWSK! Ciechansw, d&;,.gé.ﬁ;%vggggggggmﬁgmi r

05-118 Leglonowo
-16-

Nr ewidencyjny 734.2.’/..018-.1.8.9[94.

STWIERDZENIE POSIADANIA  PRIYGOTOMANIA ZAWODOWELS

do pelnlenla samodzielne| lunkcif techniczne) w budownictwle
Na podstawle arl. 18 ust. 51 arl. 57 ust. 3 uslawy z dnia 24 patdziernika
1971 - Prawo b udowlane (Dz. U Nr 38. pozycja 229 zp)..zm)

oraz § 5ustlpkt1§6us’cl§7§l3ust1pkt4ht -

rozporzadzeiia Minisira Gospodarki Terenowaej | Ochrony Srodowiska
z dnla 20 lutego 1975 1. w Bprawie samodzielnych funkc}i technicznych

w budownlciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 2 péinlejnzy i zmlanami),
STWIERDZIAM

e Obywatel...... .G.RAZY.NA IRENA WD INTCK A
...magister .inzy.n.i..a_r....mel.iprac,ji....i.._.i.nzmi erii srodowiska

urodzonyk:)ch)kLMNwlsmwzzeSniaml963mnwuw“Puktusku_4

poslada przygolowdnle zawodowe do pelnienig acmcdzlelﬁe} funkcjs

~..KIETOWNika budowy i robst

w specjalnodci ... instalacyjnquinzyniezyjnej .................................................................... ,

Obywalel ... ... -~ GRAZYNA..IRENA WDZNICKA... . . S e . 2

lest upowainlony: S ) . - ,
W zakresie sieci sanitarnych obejmujacych’ sieci wodociggowe

i kanalizacyjne:

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz do kontrolowania stanu technicznego
sieci wodociagowych i kanalizacyjnych,

2/ do Sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz innych
budynkdw o kubaturze do 1000 m’> projektdw sieci sanitarnych - obejmu-

°1 wodociggowe i kanalizacyjne,

w/Z JEWODY

Ty Krol

Wicewéjewoda
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- STAROSTWO POWVIAT Uiz
w Legionowie
Wydziat Architektury
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 14
05-119 Legionow«
~1R-

INZYNIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DGE-3NC-5ID *

Pani GRAZYNA IRENA WOZNICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/2670/02

adres zamieszkania ul. ZAOKOPOWA 8 A, 05-140 SEROCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowéj Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy Pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Budownictwa,

Poois 151 ey
&

T
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Wydziat Architektury
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ul. gen. \{infﬁyg Legionowe
o 16

Serock, 25.05.2019r.
Grazyna Woznicka
Zam. ul. Zaokopowa 8A
05 - 140 SEROCK

OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisana autorka projektu budowlano- wykonawczego sieci
wodociagowej Dz 110mm, L= 144,0m na terenie dz. nr ew. 656/14 obr. 0019
NOWA WIES, przy ul. Topolowej we wsi NOWA WIES , gm. SEROCK, pow.
legionowski oswiadczam, ze projekt zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

pod wzgledem celu, ktéremu ma shuzy¢.

Inwestor:

JOLANTA TOKARSKA
zam. ul. Podchorazych 26 m 25/26
00 - 721 WARSZAWA

rA DI o 5
rvndsrvine] z2a sie

instaladgingArfryniaryjne] W zak
mgr inZ, Grazyna Woznicka
upr. bud. CIE -189/94
W specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych

kerskieﬂo v
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