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PRZEPOMPOWNIA STOKROTKI  OSTATNI KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

PRZEPOMPOWNIA STOKROTKI WRAZ  Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
1 PRZEDMIAR ROBÓT DLA POTRZEB WYKONANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW, KOMORY ZASUW, STUDNI Z

ZASUWĄ ODCINAJĄCĄ, PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO WRAZ Z  ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WO-
KÓŁ PRZEPOMPOWNI W RAMACH PROJEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ UL. STOKROTKI II ETAP W
SEROCKU
KOD CPV:
45231300-8 -ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWA-
DZANIA ŚCIEKÓW ;
45232400-6 -ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH;
45232410-9 ROBOTY  W ZAKRESIE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ;
45232440-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
SPECYFIKACJA TECZNICZNA POZ. 1c; 1d;  1f;  2;  5;  6;  7;  8;
ROBOTY MONTAŻOWE

1
d.1

Wycena
własna

Zakup, dostawa i montaż pompowni ścieków szt

-przepompownia ścieków wykonana z kręgów betonowych zbrojonych prefabryko-
wanych  o średnicy Dn 2,5 m i wysokości 6,33 m, (6,13 do dnia zbiornika).  Kręgi
betonowe zbrojone z betonu C35/45, wodoszczelność W8, nasiąkliwość  poniżej
4%z wyposażeniem w dwie pompy zatapialne do ścieków surowych Concertor
XPC N80-1000 firmy Flygt ze stopą sprzęgającą, (plus 1 szt pompy dla przekaza-
nia do MPWiK) z przewodami tłocznymi 2x Dn 100 x 6mm ze stali 1.4404 . Dno
zbiornika z wkładką antysedymentacyjną. 
 
- zbiornik pompowni wyposażony w pomost pośredni z barierką ochronna, drabinę
złazową dwudzielną (3m+3m)  ze stopniami antypoślizgowymi, z szyną zabezpie-
czającą dla systemu HACU i zamkami na każdej szynie z 1 kompl. zabezpieczeń
(szelki) niezbędnych do pracy w zbiornku przepompowni i studni z zasuwą odcina-
jącą, z poręczą złazową na zbiorniku pompowni i pochwytmi pośrednimi w zbiorn-
ku. Wszystko ze stali nierdzewnej1.4401.
-kominki antyodorowe Dn 110mm  nawiew z wkładem z węgla aktywnego i wywiew
ze stali nierdzewnej 1.4401 oraz odejście podziemne do filtra adsorpcyjnego .
- ściany i strop zbiornika pompowni ocieplone do głebokości 1,3 wraz z izolacją. 
- włazy kwadratowe ze stali nierdzewnej ocieplane o wym. 800x800-2szt. i
600x600 mm -1 szt.z czujnikami otwrcia. Zbiornik wyposazony w oświetlenie,
gniazdo elektryczne oraz czujnik siarkowodoru.
-uszczelnienia przejść uzbrojenia przez ściany za pomocą przejść łańcuchowych,
- dla wentylacji mechanicznej zastosowano  filtr adsorpcyjny montowany w stu-
dzience podziemnej   Dn 625mm zwieńczonej wentylatorem mechanicznym oraz
wentylator mechaniczny LABB 4-110/220T/EX na zbiornku przepompowni 
- odprowadzanie ścieków z komory zasuw oraz z kratki dla mycia  pomp poprzez
rury PVC Dz 160 mm  mocowanych w zbiornku poprzez uchwyty ze stali nie-
rdzewnej z zejściem do wysokości wlotu scieków. 
1.0 szt 1.000

RAZEM 1.000
2

d.1
Wycena
własna

Zakup, dostawa i montaż komory zasuw szt

-policzyć kompletną żelbetową komorę zasuw o wymiarach wewnetrznych
4000x2500x2200 mm z ociepleniem  stropu i ścian  do gł. 1.20 m i z izolacją  z
włazami ocieplonymi ze stali nierdzewnej 620x620 - 2szt z czujnikami zamknięcia,
z kominkami wentylacyjnymi grawitacyjnymi   - 2 szt Dn 110mm (wywiew z wkła-
dem z węgla aktywnego), mechaniczny poprzez wentylator typu LABB 4-110/
220T/EX z wkładem kominkowym z węgla aktywnego.   
-odwodnienie komory do przepompowni z  zasuwą nożową i trzpieniem wyprowa-
dzonym do wyskości stropu komory. Odwodnie do zbiornika przepompowni z rur
PVC Dz 160 mm ze sprowadzeniem w zbiornku do wysokosci  dopływu scieków z
mocowaniem do scian zbiornika uchwytami ze stali 1.4401
- zasuwy nożowe Dn 100mm - 7 szt z wyprowadzeniem trzpieni w stropie komory,
zawory zwrotne  kołnierzowe Dn 100 mm -2szt, manometry z membraną separa-
cyjną -2 szt, rurociagi i kształtki i podpory ze stali nierdzewnej Dn100 mm 1.4401
Uwaga zakup zasuw Dn 100mm z napędem elektrycznym - 2 szt+ 1 szt. zasuwa
nożowa Dn 300 mm  w studni przed przepompownią  oraz przepływomierzy -2 szt.
policzone w automatyce
-wyposażenie komory w światło elektryczne, gniazdko elektryczne, grzejnik elek-
tryczny.
1.0 szt 1.000

RAZEM 1.000
3

d.1
KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m
Krotność = 1.24

stud.

-studnia Dn 1,20 m  rewizyjna z zasuwą odcinającą Dn 300 mm z napedem elek-
trycznym
wsp. do R+S x 1,24
1,0 szt studni rewizyjnych średnia głębokość studni H=3,71m
-kręgi betonowe z dnem Dn 1200x1000mm -1,0 szt
-kręgi betonowe Dn 1200x500 mm -5,0 szt
-płyta żelbetowa nadstudzienna Dn 1440x600 mm - 1,0 szt
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-płyta żelbetowa odciążająca Dn 1840x1440 mm - 1,0 szt
-właz żeliwny Dn 600 mm, 40t - 1,0 szt
-stopnie złazowe -12,0 szt
1.0 stud. 1.000

RAZEM 1.000
4

d.1
Wycena
własna

Montaż w studni rewizyjnej Dn 1,20 m  zasuwy odcinającej nożowej płaskiej z na-
pędem elektrycznym

szt

-należy pooliczyć montaż w studni zasuwy nożowej Dn 300 mm, zasuwa policzona
w automatyce
1.0 szt 1.000

RAZEM 1.000
5

d.1
Wycena
własna

Należy podać wartość kosztów rozruchu całego obiektu łącznie z dokumentacją
powykonawczą gotwy do przekazania

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

studnia przed właczeniem do istn. kanału.
-studnia Dn 1,20 m H=1,5 m
-kręgi betonowe z dnem Dn 1200x1000mm -1,0 szt
-kręgi betonowe Dn 1200x500 mm -1,0 szt
-płyta żelbetowa nadstudzienna Dn 1440x600 mm - 1,0 szt
-właz żeliwny Dn 600 mm, 40t - 1,0 szt
-stopnie złazowe -5,0 szt
1.0 stud. 1.000

RAZEM 1.000
7

d.1
KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

-studnia rozprężna Dn 1,50 m H=1,50 m
1.0 stud. 1.000

RAZEM 1.000
8

d.1
KNNR 4
1424-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

Należy policzyć wpust o wysokości 1,0m z osadnikiem 0,50 m i syfonem z PVC
Dz 160 mm z odprowadzeniem do zbiornika przepompowni z zejsciem w przepom-
powni do wysokości wlotu ścieków. 
1.0 szt. 1.000

RAZEM 1.000
9

d.1
KNNR 4
1005-02

Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej i grub.
ścianek 108/5.0 mm

m

rury ze stali nierdzewnej Dz 110 mm  austenitycznej (stal 1.4401) 2m+2m=4mb
4.0 m 4.000

RAZEM 4.000
10
d.1

KNNR 4
1005-06
z.o.2.1.
9906-3/04
z.sz.3.9.
9912-7 

Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej i grub.
ścianek 323/8.8 mm - wykop umocniony 5.01 do 6.0 m - wykopy umocnione

m

ANALOGIA LECZ: 
-rury ze stali nierdzewnej austenitycznej (stal 1.4401) Dz 323,90x4,58 mm -11,50
m 
11.5 m 11.500

RAZEM 11.500
11
d.1

KNNR 4
1322-034

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mmszt

-przejście szczelne łańcuchowe dla rur  Dz 323,9 mm - 4,0 szt
4.0 szt 4.000

RAZEM 4.000
12
d.1

KNNR 4
1009-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

przewody tłoczne -rury PE PN 6 Dz 110 mm L=7,0m
7.0 m 7.000

RAZEM 7.000
13
d.1

KNNR 4
1009-05

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160 mm

m

przewody tłoczne -rury PE PN6 Dz 160 mm L=2x1,50m=3,0m
redukcja  PE PN6 Dz 160 x110mm -2 szt.
3.0 m 3.000

RAZEM 3.000
14
d.1

KNNR 4
1012-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej
110-140 mm

szt

2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
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15
d.1

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me-
todą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

2.0 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

analogia lecz rury z PP klasy SN8 kielichowe ze ścianką jednorodną
7.0 m 7.000

RAZEM 7.000
17
d.1

KNNR 4
1610-03

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1
prób.

1.0 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
18
d.1

Wycena
własna

Należy wycenić włączenie kanalizacji sanitarnej do istniejacej komory na kanale Dn
800 mm

szt

 
1.0 szt 1.000

RAZEM 1.000
19
d.1

Wycena
własna

Należy wycenić wykonanie zadaszenia z elementów stalowych i z blachy stalowej
ocynkowanej nad szafą sterowniczą

szt

zgodnie z projektem 
1.0 szt 1.000

RAZEM 1.000
20
d.1

KNP 01
0712-01.01

Ogrodzenie z siatki w ramach umocowanych do słupów stalowych osadzonych w
prefabrykowanych bloczkach betonowych

m2

-ogrodzenie panelowe o wys. panelu 1,8m plus nadstawka pod katem 45stopni i
szerokości 455mm. wraz z elementami tj. słupkiem stalowym oraz podmurówką
systemową, gotowe elementy
37,50x1,80+0,455=37,50x2,25=84,56m2
84.56 m2 84.560
 

RAZEM 84.560
21
d.1

KNP 01
0705-03.01

Osadzenie bram i furtek metalowych dwuskrzydłowych typu lekkiego m2

montaż bramy stalowej z elementów panelowych j.w. lecz brama dwuskrzydłowa o
szerokośc całkowitej 4 m i wysokości 1,80 m  oraz furki o szerokości 1,0 m i wyso-
kości 1,80 m
5x1,80 =9m2
9.0 m2 9.000

RAZEM 9.000
22
d.1

KNP 01
1223-01.01

Kopanie dołów o śr. 0.3 m i głębokości 0.3 m pod drzewa i krzewy w glebie kat.I-II
w terenie płaskim

szt.

48.0 szt. 48.000
RAZEM 48.000

23
d.1

KNP 01
1229-02.01

Sadzenie żywopłotów w rowie o szerokości ponad 45 cm m

 -żywopłot z tuii, przyjęto do posadzenia tuje o wysokości min. 1,20m - 48,0szt. 
38.0 m 38.000

RAZEM 38.000
24
d.1

KNP 01
1209-01.01

Modelowanie skarp. Grunt kat.I-II m2

analogia 
ułożenie na istniejącej skarpie kraty trawnikowej z PE na długości 25 m i szerokoś-
ci 3 m celem jej wzmocnienia 
- należy policzyć koszt kraty trawnikowej z PE
75.0 m2 75.000

RAZEM 75.000
25
d.1

KNP 01
1223-04.01

Kopanie dołów o śr. 0.3 m i głębokości 0.3 m pod drzewa i krzewy w glebie kat.I-II
na skarpach o nachyleniu do 1:2

szt.

150.0 szt. 150.000
RAZEM 150.000

26
d.1

KNP 01
1227-02.01

Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową o śr. ( bez kosza ) od 20 do 30 cm
na skarpach o nachyleniu do 1:2

szt.

należy policzyć koszt zakupu krzewów o wysokości do 0,50m 
sadzenie róży pomarszczonej,irg poziomych, jałowcy płożących   na skarpie o wy-
miarach  20 m x3 m =75m2 po 2 szt na każdy metr 2= 150 szt
150.0 szt. 150.000

RAZEM 150.000
27
d.1

KNNR 4
1708-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czo-
łowego - rurociągi o śr. 63 mm (nakłady na 1 m przyłącza)

m

-analogia lecz rury z PE PN10 Dz 40 mm L=14,5 m 
14.5 m 14.500

RAZEM 14.500
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28
d.1

KNNR 4
1014-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm szt

-trójnik żeliwny kołnierzowy Dn 80x50 mm -1 szt
-kołnierz żeliwny dociskowy uniwersalny  Dn 80 mm -2 szt
3.0 szt 3.000

RAZEM 3.000
29
d.1

KNNR 4
1701-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istnieją-
cych rurociągów o śr. 100 mm

kpl.

ANALOGIA
-UWAGA: należy policzyć połączenie realizowanego wodociągu z wodociągiem is-
tniejącym o średnicy Dz 90 mm z PVC bez materiałów które policzono wyżej 
1.0 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
30
d.1

KNNR 4
1105-01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.50 mm kpl.

-zasuwa żeliwna kołnierzowa Dn 50 mm  - 1 szt
-obudowa do zasuw Dn 50 mm - 1 szt
-skrzynka żeliwna do zasuw duża - 1  szt
1.0 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
31
d.1

KNNR 4
1014-01

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 50 mm szt

-prostka  żeliwna kołnierzowa Dn 50 mm L=0,80 m -1 szt
-tuleja kołnierzowa   Dn 50 x 50 mm -1 szt
-redukcja PE Dn 50 x 40 mm -1 szt
3.0 szt 3.000

RAZEM 3.000
32
d.1

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

studnia wodomierzowa
-policzyć jako dodatkowe wyposażenie studni wąż z PE o średnicy 15 mm i dłu-
gości 10 m do mycia przepompowni
-studnia wodomierzowa betonowa Dn 1,20 m -1 szt
1.0 stud. 1.000

RAZEM 1.000
33
d.1

KNNR 4
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15mm kpl.

-wodomierz Dn 15 mm Qnom 1,5m3/h; Qmax=3m3/h - 1 szt
1.0 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
34
d.1

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

ANALOGIA LECZ:
-kształtka przejściowa  PE/STAL 40/32 mm -2 szt
-rura stalowa 32 mm - 1 m
-rura stalowa 15 mm - 2,5 m
-redukcja 32/15 mm - 3,0 szt
1.0 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
35
d.1

KNNR 4
0130-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 20 mm

szt.

-zawór przelotowy kulowy Dn 15 mm - 3,0 szt
-zawór antyskażeniowy Dn 15 mm EA 251 - 1,0 szt
-kurek spustowy ze złączką do węża  Dn 15 mm - 1,0 szt
5.0 szt. 5.000

RAZEM 5.000
36
d.1

KNR-W 2-20
0111-01

Kanały z prefabrykowanych elementów żelbetowych typu L - element o objętości
betonu 0.24 m3 dla rurociągów o średnicy 500-600 mm

elem.

ANALOGIA lecz
wykonanie umocnień brzegów terenu przepompowni elementami betonowymi typu
L celem podniesienia terenu pompowni. 
-elementy typu L o obciążeniu 33,3 kN/m2, klasa betonu C30/37, nasiąkliwośc 5%
o wymiarach:
HxSxG= 1,05x0,65x0,99 - 3 szt; 1,30x0,80x0,99 - 3szt; 1,55x0,95x0,99 - 3 szt; 1,
80x1,05x0,99 - 16szt;
25.0 elem. 25.000

RAZEM 25.000
37
d.1

KNNR 6
0109-05

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane hydrolitem m2

należy dodatkowo policzyć w tej pozycji podbudowę grubości 5 cm z zaprawy jas-
trychowej bezpośrednio pod elementy betonowe oraz podbudowę z betonuklasy
C12/15  o gr. 0,150 m szer. 1,10m
27 m x 1,1m = 29,70 m2
29.70 m2 29.700

RAZEM 29.700
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38
d.1

KNNR 2
0106-01

Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

wykonanie podbudowy betonowej pod przepompownie scieków
3x3x0,20=1,80m3
1.80 m3 1.800

RAZEM 1.800
39
d.1

Wycena
własna

Należy wycenić ewentualne odwodnienie pod zbiornik przepompowni scieków szt

zgodnie z projektem geologicznym z 2016r. poziom wody gruntowej wach się na
rzędnej 4,50m od istniejacego terenu tj 107.30 -4,50=102,80p.p.t.  ponieważ posa-
dowienie przepompowni jest na rzędnej 102.07 dno zbiornika  minus 0,20 grubość
posadowienia zbiornika + 0,20m podbudowa betonowa z betonu C16/20 dawna
B20 to rzeczywiste dno pod posadowienie zbiornika wynosić będzie 102,07-(0,20+
0,20)=101,67p.p.t.
Zatem może istnieć konieczność odwodnienia około 1,13 m poziomu wody grunto-
wej. Biorąc pod uwagę że  występujący tam grunt na tej głębokości poniżej 5,5 m
to glina piaszczysta (brązowa) oraz długi okres suszy konieczność odwodnienia
może nie istnieć albo w małym zakresie. 
należy wycenić według własnego rozeznania ewentualne koszty odwodnienia. 
1.0 szt 1.000

RAZEM 1.000
2 ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV;
45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE;
45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  poz. 1c; 3; 4; 5; 6; 8;

40
d.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
kanały;

m2

2,0x5x2+ 2x3,5x2=32 m2;  komora;    
34.0 m2 34.000

RAZEM 34.000
41
d.2

KNNR 1
0313-05

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy
rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

m2

34.0 m2 34.000
RAZEM 34.000

42
d.2

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
kanały

m3

2x5x3,5=35m3; - komora;    3,14x0,8x0,8x0,8=1,6m3; -studnia rozprężna ; 3,14x0,
7x0,7x0,8x2=2,46m3 studnia  rewizyjna i wodomierzowa; 1,30x1,30x14=23,66m3-
kanały; 1,50x1x15=22,5 - przyłącze wodomierzowe                    35+1,6+2,46+23,
66+22,5=85,22m3
 w tym 20% ręcznie tj. 17m3;
85,22 -17 = 68,22m3-mechanicznie
68,22m3 x 60%=40 m3-grunt piaszczysty
68,20m3 x 40%=28,22m3 - grunt gliniasty do wymiany
40.0 m3 40.000

RAZEM 40.000
43
d.2

KNNR 1
0202-08
z.sz.2.1.1.
9906-04/02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - praca w gruncie ob-
lepiającym

m3

28.22 m3 28.220
RAZEM 28.220

44
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5

m3

28.22 m3 28.220
RAZEM 28.220

45
d.2

KNNR 1
0301-01

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-
II)

m3

17m3 x 60% =10 m3 grunt piaszczysty
17m3 x 40% =7m3 grunt gliniasty
10.0 m3 10.000

RAZEM 10.000
46
d.2

KNNR 1
0302-02

Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

7.0 m3 7.000
RAZEM 7.000

47
d.2

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.16



PRZEPOMPOWNIA STOKROTKI  OSTATNI KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

ziemia zakupiona do wymiany - piasek  gruboziarnisty
28,22+7+
13x9x0,70=81,90m3; 13,5x9x0,30=36,45m3;  22x9x0,70=138,60m3 ziemia do do-
wiezienia dla podwyższenia terenu
28,22+7=35,22m3- ziemia do zakupu dla wymiany gruntu
138,60+35,22=173,82 m3 całość ziemi do zakupu ziemia nadająca się do zagęsz-
czenia pod wynik 1 w skali Proktora
173.82 m3 173.820

RAZEM 173.820
48
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 5

m3

173.82 m3 173.820
RAZEM 173.820

49
d.2

KNNR 1
0318-01
z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5
m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

10.0 m3 10.000
RAZEM 10.000

50
d.2

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0
m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

7.0 m3 7.000
RAZEM 7.000

51
d.2

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
-analogia lecz zasypka wykopu koparką

m3

40+173,82=213,82m3
213.82 m3 213.820

RAZEM 213.820
52
d.2

KNNR 1
0408-01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3

zagęszczenie do 1,0 współczynnika zagęszczenia w skali Proctora
213.82 m3 213.820

RAZEM 213.820
3 ROBOTY DROGOWE

KOD CPV;
45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NA-
WIERZCHNI AUTOSTRAD I DRÓG;
45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA poz. 1c; 1d; 3; 5; 6;  8; 

53
d.3

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

9x11=6x 17 =201 m2
201.0 m2 201.000

RAZEM 201.000
54
d.3

KNNR 6
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

m

13+13+8,25+8,25+1+1+16+15+3=177,5mb
177.5 m 177.500

RAZEM 177.500
55
d.3

KNNR 6
0302-04

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

8,25x5=41,25m2;  6,20x5=31m2;  10,5x4=42m2;  3x7=21m2; 1,5x1,5=2,25m2
41,25+31+42+21+2,25=137,5m2-16=121,5m2
121.5 m2 121.500

RAZEM 121.500
56
d.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

121.5 m2 121.500
RAZEM 121.500

57
d.3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

121.5 m2 121.500
RAZEM 121.500

4 POZOSTAŁE OPŁATY
KOD CPV;
45232000-2  ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW I KABLI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA poz. 1C;  5; 6; 8
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58
d.4

WYCENA
WŁASNA

Należy wycenić koszt  opłat za:
-zajęcia pasa drogi
-umieszczenie urządzeń w pasie drogi
-tyczenie i inwentaryzacje kanalizacji
-opłaty za nadzory
-koszty zabezpieczeń organizacji ruchu
-badania zagęszczenia gruntu

zł

1.0 zł 1.000
RAZEM 1.000
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