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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowadrogi gminnej ul.Mickiewicza w Serocku

1 45100000-8 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,2564 km 0,26
0,0563 km 0,06
0,0567 km 0,06
0,0204 km 0,02

RAZEM 0,40
2 45100000-8 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
2

d.2
KNR 2-31
0803-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości
8 cm

m2

68,5 m2 68,50
RAZEM 68,50

3
d.2

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - UWAGA Rozbiórka chodnika z
kostki 6 cm

m2

18,5 m2 18,50
RAZEM 18,50

4
d.2

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - UWAGA Rozbiórka nawierzchni z
kostki bet.8cm

m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

5
d.2

KNR 2-31
0814-05
analogia

Rozebranie krawężników wtopionych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

18,8+8,7+8,5+5,5+5,6+7,7+6,5+2,8+5,2+5,2+5,9+7,7 m 88,10
RAZEM 88,10

6
d.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

5+4,9 m 9,90
RAZEM 9,90

7
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją
materiałów rozbiórkowych UWAGA wykonawca ustala ostateczną odległość
oraz miejsce wywozu na etapie składania oferty

m3

poz.2*0,08 m3 5,48
poz.3*0,06 m3 1,11
poz.4*0,08 m3 8,00
poz.5*0,30*0,15 m3 3,96
poz.6*0,30*0,08 m3 0,24

RAZEM 18,79
3 45233000-9 Budowa jezdni
8

d.3
KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 41 cm

m2

1635 m2 1 635,00
RAZEM 1 635,00

9
d.3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III UWAGA wykonawca ustala ostateczną odległość oraz miejsce wywozu
na etapie składania oferty

m3

poz.8*0,41 m3 670,35
RAZEM 670,35

10
d.3

KNR 2-31
0403-03
analogia

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

62,9+7,8+48,9+3,5+49,7+7,9+74,5+7,8+48,8+3,5+48,7+7,9+78,7+10,3+22,1 +
17

m 500,00

RAZEM 500,00
11

d.3
KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod oporniki betonowa z oporem UWAGA beton na ławę C12/15 (dawniej
B15)

m3

poz.10*(0,27*0,15+0,15*0,10) m3 27,75
RAZEM 27,75

12
d.3

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

7,3+7,3+40+3,2+19+15,8+14,4+17,6+14,8+24,4+37,1+10,8 m 211,70
RAZEM 211,70
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13

d.3
KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

2+2+1,9+2,2+6+6+6+6+6+6+6+6+4+2,6 m 62,70
RAZEM 62,70

14
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem UWAGA beton na ławę C12/15 (daw-
niej B15)

m3

poz.12*(0,30*0,15+0,15*0,15) m3 14,29
poz.13*(0,30*0,15+0,15*0,15) m3 4,23

RAZEM 18,52
15

d.3
KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykona-
nie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.8 m2 1 635,00
RAZEM 1 635,00

16
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm  UWAGA Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm

m2

poz.15 m2 1 635,00
RAZEM 1 635,00

17
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm  UWAGA Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm

m2

poz.16 m2 1 635,00
RAZEM 1 635,00

18
d.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.17 m2 1 635,00
RAZEM 1 635,00

19
d.3

KNR 2-31
0311-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst-
wa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - beton asfaltowy AC
16W 50/70

m2

poz.18 m2 1 635,00
RAZEM 1 635,00

20
d.3

KNR 2-31
0311-05
0311-06
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm UWAGA Warstwa ście-
ralna z betonu asfaltowego AC11 S50/70

m2

poz.18 m2 1 635,00
RAZEM 1 635,00

4 45233200-1 Pobocza
21

d.4
KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm g łębo-
kości koryta - pobocza w sięgaczach - drogi wewnętrzne

m2

26+7+11,5+17+12+31 m2 104,50
RAZEM 104,50

22
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.21 m2 104,50
RAZEM 104,50

23
d.4

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III UWAGA wykonawca ustala ostateczną odległość oraz miejsce wywozu
na etapie składania oferty

m3

poz.21*0,40 m3 41,80
RAZEM 41,80

24
d.4

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
30 cm UWAGA kruszywo łamane frakcji 16-31,5mm

m2

poz.21 m2 104,50
RAZEM 104,50

25
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm z uwzględnieniem profilowania UWAGA Nawierzchnia poboczy z kruszy-
wa łamanego 16-31,5mm

m2

poz.24 m2 104,50
RAZEM 104,50

5 45233000-9 Budowa zjazdów
26

d.5
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 36 cm - zjazdy

m2

poz.33 m2 207,00
RAZEM 207,00

27
d.5

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III UWAGA wykonawca ustala ostateczną odległość oraz miejsce wywozu
na etapie składania oferty

m3

poz.26*0,36 m3 74,52
RAZEM 74,52
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28

d.5
KNR 2-31
0403-03
analogia

Oporniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+1,8+1,8+0,2+0,4+4+1,8+1,8+0,3+0,3+4+4+1,2+1,2+
1,3+1,3+4+1,8+1,8+0,4+0,4+4+4+1,3+1,3+1,2+1,2+16,4+14,4+2+2+6+1,8+1,8

m 131,20

RAZEM 131,20
29

d.5
KNR 2-31
0402-04

Ława pod oporniki betonowa z oporem UWAGA beton na ławę C12/15 (dawniej
B15)

m3

poz.28*(0,27*0,15+0,15*0,10) m3 7,28
RAZEM 7,28

30
d.5

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęsz-
czeniu

m2

poz.33 m2 207,00
RAZEM 207,00

31
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm UWAGA kruszywo łamane frakcji 16-63mm

m2

poz.30 m2 207,00
RAZEM 207,00

32
d.5

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.31 m2 207,00
RAZEM 207,00

33
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej  UWAGA kostka betonowa wibroprasowana 8 cm - kolor
szary

m2

8,5+10+9+9,5+9,5+9,5+9+9,5+10+10+10+11+77,5+3,5+3,5+3,5+3,5 m2 207,00
RAZEM 207,00

6 45233222-1 Chodniki z kostki betonowej
34

d.6
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 36 cm

m2

poz.41 m2 463,50
RAZEM 463,50

35
d.6

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III UWAGA wykonawca ustala ostateczną odległość oraz miejsce wywozu
na etapie składania oferty

m3

poz.34*0,36 m3 166,86
RAZEM 166,86

36
d.6

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykona-
nie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm

m2

poz.34 m2 463,50
RAZEM 463,50

37
d.6

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.36 m2 463,50
RAZEM 463,50

38
d.6

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.36 m2 463,50
RAZEM 463,50

39
d.6

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

1,9+4,2+42,9+5,2+21,2+17,8+16,4+19,6+16,8+26,4+39,1+8,6+2,2+4,2+2+1,9+
1,8+1,8+2+1,9+1,9+2+1,9+1,9+2

m 247,60

RAZEM 247,60
40

d.6
KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeże betonowa z oporem m3

poz.39*(0,25*0,10+0,15*0,12) m3 10,65
RAZEM 10,65

41
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowe  UWAGA kolor kostki czerwony

m2

20,5+3,5+3,5+4+100+9+40+34+32+38+33+51,5+74,5+20 m2 463,50
RAZEM 463,50

7 45231400-9 Oświetlenie drogowe
42

d.7
KNNR 9
1005-03
analogia

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku UWAGA materiały z
rozbiórki przekazać zamawiającemu

kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
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43

d.7
KNNR 9
1002-06

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie
UWAGA materiały z rozbiórki przekazać zamawiającemu

szt.

poz.42 szt. 6,00
RAZEM 6,00

44
d.7

KSNR 9
1001-02

Wymiana słupów oświetleniowych UWAGA Proj. słup st. stożkowy okrągły S-
60C-3, H=6. Słupy z demontażu przekazać zamawiającemu

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

45
d.7

KNR-W 5-10
0708-01

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych w gruncie kat.I-III szt.

2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00

46
d.7

KNR-W 5-10
1005-06
analogia

Montaż na trzpieniach słupów opraw LED szt.

poz.45 szt. 4,00
RAZEM 4,00

47
d.7

KNR-W 5-10
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie szt.

poz.44 szt. 6,00
RAZEM 6,00

48
d.7

KNR-W 5-10
1005-06

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw świetlówkowych szt.

poz.47 szt. 6,00
RAZEM 6,00

49
d.7

E-0510 0510-
51-02

Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. III m3

(20,0+25,2+32,2+5,0+7,0)*1*0,75 m3 67,05
RAZEM 67,05

50
d.7

KNR 5-10
0301-02

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6
m

m

(20,0+25,2+32,2+5,0+7,0) m 89,40
RAZEM 89,40

51
d.7

KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamio-
nowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

45,2+1,5*2+44,2+1,5*2 m 95,40
RAZEM 95,40

52
d.7

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie m

18,5+5,0+6,0+10,5 m 40,00
RAZEM 40,00

53
d.7

KNR 5-10
1004-01
analogia

Wciąganie przewodów w słupy i wysięgniki - kabel YAKXS 4x25mm2 m-1
przew

7,0*3+8,0*6 m-1
przew

69,00

RAZEM 69,00
54

d.7
KNR 5-10
0502-05

Montaż w rowach muf żeliwnych przelotowych na kablach wielożyłowych z żyła-
mi Cu o przekroju do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

8 45200000-9 Odwodnienie
55

d.8
KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm g łębo-
kości koryta - pobocza w drodze gminnej

m2

78,5+44+96,5+84+34 m2 337,00
RAZEM 337,00

56
d.8

KNR 2-01
0223-02
analogia

Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.kopar-
kami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m
UWAGA Mechaniczne wykonanie wykopów o przekroju średnim przekroju
0,5x0,6 m

m3

0,5*0,6*(10,5+7,6+14,7+16,8+11,8+15+45,7+53,6+23) m3 59,61
RAZEM 59,61

57
d.8

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III  UWAGA ostateczną odległość wywozu podaje wykonawca na etapie
składania oferty

m3

poz.55*0,10+poz.56 m3 93,31
RAZEM 93,31

58
d.8 analiza indy-

widualna

Wyłożenie wykopów geowłókniną o gramaturze 600 m2

(0,5+0,6+0,5+0,6+0,3)*(10,5+7,6+14,7+16,8+11,8+15+45,7+53,6+23)+9*1,0 m2 505,75
RAZEM 505,75
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59

d.8
KNR 9-20
0401-05

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach bez filtra
na wykonanej podsypce  UWAGA montaż rur drenarskich DN 100 karbowanych
z otworkami

m

(10,5+7,6+14,7+16,8+11,8+15+45,7+53,6+23)*3 m 596,10
RAZEM 596,10

60
d.8

KNR 2-31
0114-05
0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
60 cm UWAGA Wypełnienie wykopów tłuczniem o uziarnieniu 31,5-63 mm wraz
z zagęszczeniem

m2

(10,5+7,6+14,7+16,8+11,8+15+45,7+53,6+23)*0,5 m2 99,35
RAZEM 99,35

61
d.8

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm z uwzględnieniem profilowania UWAGA Nawierzchnia poboczy z kruszy-
wa łamanego 16-31,5mm

m2

poz.55 m2 337,00
RAZEM 337,00

62
d.8

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

2,2+4,2+2+10,5+7,6+14,7+3,3+16,8+4,2+1,8+1,8+4,3+11,8+15+45,7+4,2+1,9+
1,5+4,3+53,6+23+1,5

m 235,90

RAZEM 235,90
63

d.8
KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeże betonowa z oporem m3

poz.62*(0,25*0,10+0,15*0,12) m3 10,14
RAZEM 10,14

9 45233150-5 Oznakowanie i roboty uzupełniające 
64

d.9
KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych UWAGA do likwidacji 1szt., do przeniesienia 1szt.

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

65
d.9

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków UWAGA likwidacja 1szt., do przeniesienia 1szt. szt.

1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00

66
d.9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych o powierzchni do 0.3 m2 UWAGA do
przeniesienia 3szt., projektowane 19szt.

szt.

poz.64+19 szt. 22,00
RAZEM 22,00

67
d.9

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm UWAGA do przenie-
sienia 1szt., projektowane 11szt.

szt.

1+11 szt. 12,00
RAZEM 12,00

68
d.9

KNR 2-31
0706-01

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych na jezdni farbą chloro-
kauczukową z mikrokulkami szklanymi

m2

24,48 m2 24,48
RAZEM 24,48

69
d.9

KNR AT-04
0209-03
analogia

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytowe z tworzywa
sztucznego U16a w postaci elementów prefabrykowanych z tworzywa sztuczne-
go przykręcanych do podłoża. Wymiary elementu 3700x4800x100 mm, wyo-
krąglone łukiem pionowym R=17,2m  –  kolor żółto-czarny. UWAGA dopusz-
czalne wykonanie nawierzchni progu z betonowej kostki brukowej - wg zał.
schematu

m2

3,7*4,8*3 m2 53,28
RAZEM 53,28

70
d.9

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 2198

ALKBUD



Mickiewicza_SEROCK_rev1.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
71

d.9
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i hydrantów po-
dziemnych

szt.

19 szt. 19,00
RAZEM 19,00

72
d.9

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

234,6+291 m2 525,60
RAZEM 525,60

10 Obsługa geodezyjna
73

d.10
Wycena
własna

Koszty związane z obsługą geodezyjną, zagęszceniem gruntu, nadzorem tech-
nicznym

kpl

1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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